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Fasādes plakne BAUMIT Life 0177

BAUMIT Life 1134

Fasādes plakne BAUMIT Life 0019

(NCS S 0300-N)

Apraksts Krāsas Nr.

Skārda elementi, 

renes/notekas

Pelēks RAL 7040

(NCS S 1015-R80B)

Balts RAL 9003

(NCS S 0500-N)

lodžijas,logi, durvis 

iekšpuse/ārpuse

Cokols BAUMIT Life 0925

Fasādes plakne

LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja

Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv

Mērogs Pasūt. Nr. Arh. reģ. Nr. Stadija Marka Lapu sk. Nr.

BPDV

Izstrādāja Lapas 
nosaukums:

Objekta
adrese:

Būvprojekta
nosaukums:

Būvniecības
ierosinātājs:

- -

J.Jaunsleinis

G.Ābelīte

Fasāžu krāsu pase asīs 4-1 un C-A

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas

energoefektivitātes paaugstināšana

Meža iela 12, Jaunolaine

AR-8

SIA “Zeiferti”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003419183, adrese: Olaines

nov., Olaines pag., Jaunolaine, "Zeiferti", LV-2127

28082019 28082019

FasFasFasFasāde asīs 4āde asīs 4āde asīs 4āde asīs 4----1111

M 1 : 100M 1 : 100M 1 : 100M 1 : 100

FasFasFasFasāde asīs Cāde asīs Cāde asīs Cāde asīs C----AAAA

M 1 : 100M 1 : 100M 1 : 100M 1 : 100

PIEZĪMES:
1. Pirms fasāžu apmešanas, veikt krāsu atbilstības pārbaudi dabā. Uzklāt 1 x 1 m lielu 
laukumu ar paredzēto masā tonēto apmetumu vai krāsu un saņemt saskaņojumu no 
Pasūtītāja un projekta autora.
2. Fasādē iepriekš mainīti PVC logi ar savādāku dalījumu vai krāsu, nekā norādīts 
fasāžu krāsu pasē, būvniecības laikā saglabjami. Pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā, pie 
logu maiņas jāņem vērā šajā krāsu pasē norādītais logu dalījums un krāsa.

Fasādes mehāniskās slodzes sadalījums, izņemot pie ieejām ēkā. 
Ieejas mezgls un balkons ap durvīm I mehāniskās slodzes zona

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI
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