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LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja

Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv

Mērogs Pasūt. Nr. Arh. reģ. Nr. Stadija Marka Lapu sk. Nr.

BPDV

Izstrādāja Lapas 
nosaukums:

Objekta
adrese:

Būvprojekta
nosaukums:

Būvniecības
ierosinātājs:

- -

J.Jaunsleinis

G.Ābelīte

Logu, druvju un ventilācijas restu
specifikācija

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas

energoefektivitātes paaugstināšana

Meža iela 12, Jaunolaine

AR-10

SIA “Zeiferti”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003419183, adrese: Olaines

nov., Olaines pag., Jaunolaine, "Zeiferti", LV-2127

28082019 28082019

MARKA SKATS NO FASĀDES 
PUSES

SKATS NO IEKŠTELPU 
PUSES

B x H

2450x
2200

1200x
1500

2560x
1500

1685x
1500

MAINĀMO 
LOGU SKAITS

2

4

1

3

L01

L02

L03

L04

PIEZĪMES

Loga 
siltumcaurlaidības 
koeficients U ≤ 1.25
W(m²xK)

PVC profils
3 stiklu pakete, 
paredzēt 
Thermix tipa 
distanceri

Krāsa iekšpusē  -
Balta - RAL 9010
Ārpusē - atbilstoši 
krāsu pasei

Paredzēt ROTO tipa 
funitūru

Ūdens 
necaurlaidības 
klase: 8A
Vēja slodzes 
izturības klase: C3
Gaisa caurlaidības 
klase: 4

            

MARKA SKATS NO FASĀDES PUSES B x H

400x
200

250x
200

UZSTĀDĀMO SKAITS

4

8R01

R02

PIEZĪMES

Alumīnija 
ventilācijas
restes
Krāsa - atbilstoši 
krāsu pasei

L05

L06

Loga 
siltumcaurlaidības 
koeficients U ≤ 1.6
W(m²xK)

PVC profils
3 stiklu pakete, 
paredzēt 
Thermix tipa 
distanceri

Krāsa iekšpusē  -
Balta - RAL 9010
Ārpusē - atbilstoši 
krāsu pasei

Paredzēt ROTO tipa 
funitūru

Ūdens 
necaurlaidības 
klase: 8A
Vēja slodzes 
izturības klase: C3
Gaisa caurlaidības 
klase: 4

            

6140x
2750

7

5

MARKA SKATS NO FASĀDES 
PUSES

B x H

1000x
1900

MAINĀMO 
DURVJU 
SKAITS

2

PIEZĪMES

Pagraba durvis.
Uzstādīt durvju 
atduru,
Slēdzamas

Krāsa vienāda 
iekšpusē un 
ārpusē - Balta

D02

1000x
2100

5

PVC lodžijas durvis 
ar stiklu 
siltumcaurlaidības 
koeficients U ≤ 1.25 
W(m²xK)

PVC profils
3 stiklu pakete, 
paredzēt 
Thermix tipa 
distanceri

Krāsa iekšpusē  -
Balta - RAL 9010
Ārpusē - atbilstoši 
krāsu pasei

Paredzēt ROTO tipa 
funitūru

D01

1:100

M01

M02

2

1
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