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3. pielikums

Ministru kabineta
2017. gada 9. maija
noteikumiem Nr. 253

APLIECINAJUMA KARTE
(Pielikums MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 607 redakcija)

| - ZINAS PAR BUVNIECIBAS IECERI

Bavniecibas ierosinatajs
(pasatitajs)

SIA “Zeiferti”

(fiziskas personas vards, uzvards vai juridiskas personas nosaukums)

registracijas Nr. 40003419183

(fiziskas personas kods vai juridiskas personas registracijas Nr.)
Olaines nov., Olaines pag., Jaunolaine, "Zeiferti", LV-2127

(dzivesvieta vai juridiska adrese, talrupa numurs)
kristaps.vitins@ous.lv

(elektroniska pasta adrese)

Nekustama TpaSuma kadastra numurs 8080 0080 400

Bavniecibas ieceres nosaukums Elektroapgade, aréjie tikli - Zibensaizsardziba

Zemes vienibas kadastra apziméjums 8080 0080 400

MeZa kvartala numurs, meza nogabala
numurs un atmezojama platiba
sadalljuma pa meza nogabaliem

TpaSi aizsargajamas dabas teritorijas
nosaukums un funkcionala zona

ZINAS PAR OBJEKTU
InZeniertikla pievads
Grodu aka
Udens ieguves urbums
Avota kaptaza
lek$€jais inZeniertikls
x | CitainZenierblve

Blvniecibas veids

X | Jauna bavnieciba
lerikoSana
Atjaunosana
Parbave
NojaukSana

Objekta nosaukums un adrese Daudzdzivok|u dzivojamas ékas energoefektivitates
paaugstinasana
Olaines nov., Olaines pag., Jaunolaine, "Zeiferti", LV-

2127

Objekta kadastra apziméjums 8080 0080 400 001

InZenierbaves grupa 1.grupa




Objekta pasreizéjais lietoSanas veids Nr.2420
Objekta paredzétais lietoSanas veids Nemainigs

Papildinformacija

Objekta apblves laukums (neattiecas uz inZeniertikla

pievadu) (m?)

Grodu akas vai Gdens ieguves urbuma dziums (m)
Objekta garums (attiecas uz inzeniertikla pievadu) (m)

Objekta bavizstradajumi

Objekta nojauk$anas metode

Atbilsto§i  iekartu un  materialu
specifikacijai.

Bavdarbu laika radito bavniecibas atkritumu Atbilsto$i  noslégtajam ligumam ar

apsaimniekoSana

atkritumu apsaimniekotaju.

Blvdarbu laika radito bvniecibas atkritumu apjoms <1ms,
Bavdarbu laika radtto bavniecibas atkritumu parstrades vai  Atbilsto$i noslégtajam Ilgumam ar

apglabasanas vieta
Teritorijas sakartoSanas veids

atkritumu apsaimniekotaju.
Atjaunot ne sliktaka stavoklr, ka pirms
bavdarbiem.

Zinas par biuvniecibas finanséjuma avotu

X | privatie lidzekii

Pilnvarota persona

X | Eiropas Savientbas politiku instrumentu lidzekli

publisko tiesibu juridiskas personas lidzekli citi arvalstu finansu palidzibas ITdzeki

SIA “Zeiferti”

(fiziskas personas vards, uzvards vai juridiskas personas nosaukums)

Reg. Nr.: 40003419183

(fiziskas personas kods vai juridiskas personas registracijas Nr.)
Olaines nov., Olaines pag., Jaunolaine, "Zeiferti", LV-2127

(dzlvesvieta vai juridiska adrese, talrupa numurs)
kristaps.vitins@ous.lv

Juridiskas personas
noradita kontaktpersona

(elektroniska pasta adrese)

Kristaps Vting, projektu vaditajs, talr. 67146715,
e-pasts: kristaps.vitins@ous.lv

Blvniecibas ieceres
izstradatajs

(vards, uzvards, personas kods, talruna numurs, elektroniska pasta adrese)

SIA “Liepajas Namsaimnieks”

(fiziskas personas vards, uzvards, sertifikata Nr.

Reg. Nr.: 42103044336

vai juridiskas personas nosaukums, registracijas Nr.,
Reg. Nr. BIS registra: 12232, Barinu iela 37 - 5, Liepaja, Latvija

redistracijas Nr. bavkomersantu registra, juridiska adrese un talrupa numurs)
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(vards, uzvards, sertifikata Nr.)
/ 13.08.2020

(/W_/ (datums)

Pievienojamie dokumenti

tehniskie noteikumi, afjaujas Ip.
X skaidrojoss apraksts, t.sk. izvért&jums par iek$€jo inzeniertiklu atjauno$anas
vai parbaves ietekmi uz pakalpojuma pieejamibu 3 p.
X | grafiskie dokumenti 5 p.
Aizpilda buvvalde

Atzime par bavniecibas ieceres akceptu

Bavvaldes atbildiga amatpersona

(amats,

vards, uzvards, paraksts) (datums)

leceres realizacijas termins

(datums)
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SKAIDROJOSS APRAKSTS

Projekta risinati ar€jie elektroapgades tikli - zibensaizsardziba un zem&jums.

Visi aktivas zibensaizsardzibas sist€émas montazas darbi javeic saskana ar spéka eso$o
Francijas standartu NFC-17-102, ka arT Razotaja un Pasttitaja noradijumiem.

Objekta drikst pielietot tikai LR sertificétus materialus. Visam iekartam janodro$ina
lietoSanas instrukcijas valsts valoda.

Uzp€mumam, kur§ slégs ligumu par tiklu izbivi, japiedava pilns darbu un materialu
komplekts, kas nepiecieSams §is sist€émas izbiivei. Materialus un montazas izstradajumus, kas nav
paredzeti dotaja projekta, japaredz montazas organizacijai, nemot véra iepriek$€jo darba pieredzi.

Projekta paredz&to aparatiiras iekartu marku un tipu var aizvietot ar analogu izstradajumu. St
projekta risinajumi var tikt precizeti péc Pastititaja vai arhitekta noradijumiem.

Visas iekartas pirms pasiitiSanas saskanot ar Pasttitaju.

Izmantotie normativi un standarti
Elektroapgades sist€mas blivprojekts izstradats, lietojot sekojosus normativus un standartus:
Francijas standarts NFC-17-102 "Protection against lightening"
Zibensaizsardziba

Objekts, atbilstosi blvju klasifikacijai, atbilst III zibensaizsardzibas klasei un taja paredzets
uzstadit aktivas zibensaizsardzibas sisttmu - INGESCO. Ekas visu dalu zibensaizsardziba tiks
nodroSinata izbiivéjot vienu aktivo zibens uztvergju.

Uz €kas jumta paredzets uzstadit aktivo uztvérgju - INGESCO PDC.3.1, kas nodroSinas
objekta pilnu aizsardzibas parklajumu atbilsto$i III zibensaizsardzibas klasei noteiktajiem
parametriem. Zibens aizsardzibas parklajums noteikts robezas no 35-63m metri un talak, atbilstosi
skaitliskajai starpibai no uztverSanas galvas augstuma lidz jumta vai uz ta esoSo izvirzijumu
augstumam. Aizsardzibas parklajuma aprékins balstits uz Francijas standartu NFC-17-102, ko
atbalsta izmantojamas zibensaizsardzibas sisteémas INGESCO razotajs.

Montaza

Uz €kas jumta, plana noraditaja vieta, uzstadit aktivo zibens uztvérgju PDC 3.1. Uztvérgju
uzstadit 4.0m gara masta ar térauda pamatni un atsvariem. No zibens uztverSanas sist€mas pa fasadi
montét zibens novedgjkabeli (elektrolitisks vara kabelis- 50mm?2), to novadot 11dz zemes ITmenim.

1,5m augtuma virs un 0,2m zem zemes Itmena, stiepli paredz€ts mont€t cinkota t€rauda
apvalka PVC caurulé, tas mehaniskai un pretkorozijas aizsardzibai, ka arl aizsarzibai pret
pieskarspriegumu.

Plana noraditajai novedgjstieplei 2,0m augstuma no zemes limena uzstadit zibenssp&rienu

uzskaites ierici un zem tas, 1,5m augstuma, pievienot testa mérjjumu klemmi PVC karba.



Vara kabelus, katra nolaiduma vieta, ierakt 0,7m dziluma un, atbilsto$i ELT-2 noraditajai
trasei, guldit tos zemé lidz elektrodu iedziSanas punktiem. Starp elektrodiem guldit zem&juma lentu
- cinkots térauds 30x3,5mm

Atbilstosi planojumam viena punktd, dazados virzienos, iedzit zemé un pievienot vara
kabelim 3 zem&juma elektrodus(18x1500mm) veidojot ,,Crow's feet” zemé&juma sistému.

Veikt zemé&juma ietaises pretestibas mérjjumus nolaidumam. Zem&uma ietaisei janodrosina
pretestiba ne lielaka vai vienada par attiecigi 10Q. Gadijuma, ja zem&juma ietaises pretestiba
parsniedz pielaujamo lielumu, to nepiecie$ams papildinat ar papildus elektrodiem.

Visus zemé esoSos zemétajietaises savienojumus aizsargat(aptit) ar pretkorozijas lentu.

[eveérot  atdalitgjattalumu - min.0,7Sm  starp novaditakabeli un  eso$ajam
virszemes/apak$zemes komunikacijam un metaliskam dalam. Ja novaditajstieple atrodas tuvak par
0,75m no metaliskas konstrukcijas, to sazemet, pievienojot zem&uma novaditdjam.

Visas proj. zibensaizsardzibai blakus esoSas normali stravu nevados$as metala elektroietaises
dalas, €ku metala konstrukcijas, stacionaras metala caurules, tehnologisko iekartu metala dalas un
tml. sazemét.

Péc rakSanas darbu veikSanas atjaunot rakto virsmu segumus un labiekartot darbu laika
skarto teritoriju.

Perspektiva projektgjot vai uzstadot uz €kas jumta vai citam tas dalam jebkada veida
inzenierkomunikacijas vai konstrukcijas, ieverot zibensaizsardzibas risindgjuma noteiktos
aizsardzibas zonu parklajumus. Uzstadamo instalaciju atrasanas arpus parklajuma zonas, zibens
spériena laika, var rezult€ties ar to bojajumiem vai projektétas zibensaizsardziibas sistémas nespéju

veikt tai paredzétas funkcijas.

Buvspecialists: /Modris Nalivaiko/

Sert.Nr.3-01623



SKAIDROJOSS APRAKSTS

Projekta risinati ar€jie elektroapgades tikli - zibensaizsardziba un zem&jums.

Visi aktivas zibensaizsardzibas sistémas montazas darbi javeic saskana ar spéka eso$o Francijas standartu NFC-17-102, ka
arT RaZotdja un Pasttitdja noradijumiem.

Objekta drikst pielietot tikai LR sertificétus materialus. Visam iekartam janodro$ina lieto$anas instrukcijas valsts valoda.

Uzp@mumam, kur$ slégs ligumu par tiklu izbGvi, japiedava pilns darbu un materialu komplekts, kas nepiecieSams $is
sistémas izblvei. Materialus un montazas izstradajumus, kas nav paredzeéti dotaja projekta, japaredz montaZas organizacijai,
nemot vera ieprieks€jo darba pieredzi.

Projekta paredzéto aparatiiras iekartu marku un tipu var aizvietot ar analogu izstradajumu. ST projekta risinajumi var tikt
precizéti péc Pasttitaja vai arhitekta noradijumiem.

Visas iekartas pirms pasitiSanas saskanot ar Pasutitaju.

Izmantotie normativi un standarti
Elektroapgades sistémas blivprojekts izstradats, lietojot sekojoSus normativus un standartus:

e Francijas standarts NFC-17-102 "Protection against lightening"

Zibensaizsardziba

Objekts, atbilstosi buvju klasifikacijai, atbilst III zibensaizsardzibas klasei un taja paredzéts uzstadit aktivas
zibensaizsardzibas sisttmu - INGESCO. Ekas visu dalu zibensaizsardziba tiks nodro$inata izbiivgjot vienu aktivo zibens
uztvergju.

Uz &kas jumta paredzéts uzstadit aktivo uztvérgju - INGESCO PDC.3.1, kas nodro$inas objekta pilnu aizsardzibas
parklajumu atbilstosi 11l zibensaizsardzibas klasei noteiktajiem parametriem. Zibens aizsardzibas parklajums noteikts robezas no
35-63m metri un talak, atbilstosi skaitliskajai starpibai no uztverSanas galvas augstuma lidz jumta vai uz ta eso$o izvirzijumu
augstumam. Aizsardzibas parklajuma aprékins balstits uz Francijas standartu NFC-17-102, ko atbalsta izmantojamas
zibensaizsardzibas sistémas INGESCO raZotajs.

Montaza

Uz ekas jumta, plana noraditaja vieta, uzstadit aktivo zibens uztvérgju PDC 3.1. Uztvérgju uzstadit 4.0m gara masta ar
térauda pamatni un atsvariem. No zibens uztver$anas sistémas pa fasadi montét zibens novedgjkabeli (elektrolitisks vara kabelis-
50mm?2), to novadot lidz zemes limenim.

1,5m augtuma virs un 0,2m zem zemes limena, stiepli paredzéts montét cinkotd térauda apvalka PVC caurulg, tas
mehaniskai un pretkorozijas aizsardzibai, ka arT aizsarzibai pret pieskarspriegumu.

Plana noraditajai novedgjstieplei 2,0m augstuma no zemes limena uzstadit zibensspérienu uzskaites ierici un zem tas, 1,5m
augstuma, pievienot testa mérjjumu klemmi PVC karba.

Vara kabelus, katra nolaiduma vieta, ierakt 0,7m dziluma un, atbilsto$i ELT-2 noraditajai trasei, guldit tos zemé lidz
elektrodu iedzisanas punktiem. Starp elektrodiem guldit zemé&juma lentu - cinkots térauds 30x3,5mm

Atbilsto$i planojumam viena punkta, dazados virzienos, iedzit zem& un pievienot vara kabelim 3 zemé&juma
elektrodus(18x1500mm) veidojot ,,Crow's feet” zemé&juma sistému.

Veikt zem&juma ietaises pretestibas mérfjjumus nolaidumam. Zem&uma ietaisei janodroSina pretestiba ne lielaka vai
vienada par attiecigi 10Q2. Gadijuma, ja zem&juma ietaises pretestiba parsniedz pielaujamo lielumu, to nepiecieS8ams papildinat ar
papildus elektrodiem.

Visus zemé esoSos zemétajietaises savienojumus aizsargat(aptit) ar pretkorozijas lentu.

levérot atdalitajattalumu - min.0,75m starp novaditakabeli un eso$ajam virszemes/apak$zemes komunikacijam un
metaliskam dalam. Ja novaditajstieple atrodas tuvak par 0,75m no metaliskas konstrukcijas, to sazemét, pievienojot zem&juma
novaditajam.

Visas proj. zibensaizsardzibai blakus eso$as normali stravu nevadoSas metala elektroietaises dalas, &ku metala
konstrukcijas, stacionaras metala caurules, tehnologisko iekartu metala dalas un tml. sazemét.

P&c rakSanas darbu veikSanas atjaunot rakto virsmu segumus un labiekartot darbu laika skarto teritoriju.

Perspektiva projektgjot vai uzstadot uz &kas jumta vai citam tas dalam jebkada veida inZenierkomunikacijas vai
konstrukcijas, ieverot zibensaizsardzibas risindgjuma noteiktos aizsardzibas zonu parklajumus. Uzstadamo instalaciju atrasanas
arpus parklajuma zonas, zibens spériena laika, var rezult&ties ar to bojajumiem vai projektétas zibensaizsardziibas sistémas
nespéju veikt tai paredzetas funkcijas.

ELT dalas raséjumu saraksts:

PIENEMTIE ELT DALAS APZIMEJUMI:

Nr.| Marka Nosaukums Mérogs
1 | ELT-1 |Visparigo raditaju lapa B/M
2 | ELT-2 |Zibensaizsardziba. Zemé&juma kontdrs 1:500
3 | ELT-3 |Zibensaizsardziba. Jumta plans 1:100
4 | ELT-4 |Zibensaizsardziba. Fasades 1-4; A-C | 1:100
5 | ELT-5 |Zibensaizsardziba. Fasades 4-1; C-A | 1:100

——  -Elektrolitisks vara kabelis(@8mm-50mm?2)
——  -Karsti cinkota térauda lenta 30x3,5mm

-Cinkota térauda, PVC apvalka aizsargcaurule

) -Savienojuma klemme apaldzelzs - plakandzelzs
-Zemé&juma elektrods 20mm x 1,5m

® -Stieples turétajs jumtam

° -Stieples turétajs fasadei

Xﬁ -Aktivais zibens uztvéréjs

o -CDR UNIVERSAL - zibensspérienu uzskaites ierice

————— -Aizsardzibas radiuss

Adrese: Barinu iela 37-5,

Liepaja

Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336 .

B.K. reg. nr.:12232

E-pasts.

martins@liepsaimnieks.lv

Bivniecibas S'A “Zeiferti”,
registracijas Nr. 40003419183,

ierosinatajs:

Olaines nov., Olaines pag., Jaunolaine, "Zeiferti", LV-2127

Blvprojekta

nosaukums:

Zibensaizsardzibas sistémas izblive

° |Objekta Meiza iela 12, Jaunolaine
BPV  [M.Nalivaiko |/ ——23.08.2019 adrese:
BPDV  [M.Nalivaiko |/ 23.04.2019 | Lapas
Izstradaja| M.Nalivaiko | / 23.04.2019 L Visparigie raditaji
Mérogs Pasat. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.
B/M 28082019 28082019 = ELT-1 - 8
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¢ Zemg&juma kontliram janodroSina zem&juma kontiira pretestiba ne lielaka par 10Q2. Pret&ja gadijuma nepieciesams Esoss Gdensvads
papild.i_nét zemé&juma lfontﬁru ar papilst elektr.odi—em,_lidz tiek sasniegta nepiecieSama kontiira pretestiba Eso$a siltumtrase
. Materialu n}e.i.rkas un tl_p?ys skattt materialu specifikacijas. Esosa elektroapgades linija
Zibens uztvereji / novedgji: — Uzstadama kabelu ai I
e Pie €kas noradrtaja vieta (skat. ELT-4, ELT-5), stiprinot pie jumta, izbGivét aktivo zibens uztvérgju PDC-3.1. Zibens ZEletidine kancll Azseigcalne
uztvergju stiprinat 3m gara masta, ta novietojumu precizét montazas laika. ——— SIA “Zeifert”
e Zibens uztvergju pievienot zibens novaditajsistémai, savukart zibensnovaditajsisttmu savienot ar zemgjuma kontiiru. . Bawnledbas . < e ot an0a5a
5 " e . _ _ _ . _ .. . S Adrese: Barinu iela 37-5, lerosmatajs: gistracijas Nr 3419183,
¢ Zibensnovedgja kabeli stiprinat uz jumta un fasades ne retak ka ar intervalu 0,7m. Stiprindjumu un novedgjstieples e Olaines nov., Olaines pag., Jaunolaine, "Zeiferti", LV-2127
izvietoj.umu uz jumta un fasades pielagot mo.ntéias laikﬁ: Novedgjstiepli pie zeméjurr'la k'oanm_a pievic?not ar rpérTjuma O\/kN:4g)03044336 Eg;’;’;?(fn':tsa Zibensaizsardzibas sistémas izbive
klemmi (0,3m augstuma no zemes limena) pie térauda stieples (D=8mm), savukart stiepli pievienot pie zemgjuma S ’
kontira plakandzelzs. mortins@liepsaimnieks - LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS [ Qbjekta MeZa Tl 12, Jaunclaing
e 2 metru augstuma no zemes [Tmena uzstradit CDR UNIVERSAL zibensspérienu uzsskaites ierici. T, T / - e adrese: !
e [everot min. attalumu 0,7m starp zibensnovaditajstiepli, zem&juma konttiru un citdm virszemes / apak$zemes " 93.04.201

komunikacijam un metaliskam dalam. Ja novaditajstieple atrodas tuvak par 0,7m no &kas metaliskas konstrukcijas, to Izstradaja) M.Nalivaiko 23.04.2019 k?)ggkaumy
sazemeét, pievienojot zemé&juma novaditajam. ’
e Pirms darbu uzsak3anas iepazities ar projekta dokumentaciju kopuma. Materialu markas un tipus skatit materialu

Zibensaizsardziba. Zemé&juma kontars

specifikacijas. Mérogs Pasit. Nr. | Arh.reg. Nr.| Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.

M 1:250 28082019 28082019 - ELT-2 . 9
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PIEZIMES:

1. Projektéjamo elementu piesaistes izméri plana noraditi milimetros;

2. Projektéjamo elementu izvietojums var tikt korigéts atbilstosi realajai situacijai;
3. Visus elektroietaiSu montazas darbus izpildit saskana ar drosibas tehnikas,

iekartu montazu un ekspluatacijas noteikumiem.

Masts H=4m komplekta
/far térauda pamatni un atsvariem

Nolaidums pa fasadi.
Skat. ELT-5

PIENEMTIE APZIMEJUMI

— Aizsardzibas radiuss

X Masts ar zibens uztvéréju
——— Elektrolitisks vara kabelis(@8mm-50mm?2)

@ Kabela stiprinajums pie fasades

® Kabela stiprinajums pie jumta

Adrese: Barinu iela 37-5,
Liepaja

Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336

B.K. reg. nr.:12232
E-pasts.
martins@liepsaimnieks.lv

Lid

Bivniecibas
ierosinatajs:

SIA “Zeiferti”,
registracijas Nr. 40003419183,
Olaines nov., Olaines pag., Jaunolaine, "Zeiferti", LV-2127

Bivprojekta
nosaukums:

Zibensaizsardzibas sistémas izblive

UEMMWM[\“EKS Objekta Meza iela 12, Jaunolaine
BPDV  [M.Nalivaiko [/ 23.04.2019 arkese:
Izstradaja| M.Nalivaiko 23.04.2019 | Lapas
nosaukums: Zibensaizsardziba. Jumta plans
Mérogs Pasit. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.
M 1:100 28082019 28082019 - ELT-3 - 10




Aktivais zibens uztvérgjs PDC 3.1 ——

Uztvergja masts, H=4m, ar térauda pamatni un atsvariem
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PIEZIMES

Zibens uztvereji / novedeéji:

Uz ékas jumta izbavét aktivo zibens uztveréju. Zibens uztveréju stiprinat 4m gara
masta, ta novietojumu precizét montazas laika.

Zibens uztvéreju pievienot zibens novaditajsistemai,
zibensnovaditajsisttmu savienot ar zeméjuma kontdru.
Zibensnovedéja kabeli stiprinat pie fasades ne retak kad ar intervalu 0,7m.
Stiprindjumu un novedéjstieples izvietojumu uz fasades pielagot montazas laika.
Novedéjstiepli pie zemé&juma kontlra pievienot ar mérijjuma klemmi (0,3m
augstumd no zemes [imena) pie térauda stieples (D=8mm), savukart stiepli
pievienot pie zeméjuma kontdra plakandzelzs.

2 metru augstuma no zemes limena uzstadit CDR UNIVERSAL zibensspérienu
uzsskaites ierici.

levérot min. attalumu 0,7m starp zibensnovaditajstiepli, zemé&juma konttru un citam
virszemes / apakszemes komunikacijam un metaliskam dalam. Ja novaditajstieple
atrodas tuvak par 0,7m no €kas metaliskas konstrukcijas, to sazemét, pievienojot
zeméjuma novaditajam.

Pirms darbu uzsakSanas iepazities ar projekta dokumentaciju kopuma. Materialu
markas un tipus skatit materialu specifikacijas.
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Uztvergja masts, H=4m, ar térauda pamatni un atsvariem — 7——
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Akfivais zibens uztvérgjs PDC 3.1 —— —f

Zemégjuma elektrods(18mm x 1500mm) - ,‘A
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PIENEMTIE ELT DALAS APZIMEJUMI:

——  -Elektrolttisks vara kabelis(@8mm-50mm2)
——  -Karsti cinkota térauda lenta 30x3,5mm

-Cinkota térauda, PVC apvalka aizsargcaurule

-Savienojuma klemme apaldzelzs - plakandzelzs
-Zeméjuma elektrods 20mm x 1,5m

-Stieples turétajs fasadei

-Aktivais zibens uztvérgjs

-CDR UNIVERSAL - zibensspérienu uzskaites ierice

- Kontrolmértjumu klemme PVC kasté

Eﬂﬂnggltl
A~

Adrese: Bannu iela 37-5,
Liepaja

Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336

B.K. reg. nr.:12232

E-pads:

Biivniecibas
ierosinatajs:

SIA “Zeiferti”,
registracijas Nr. 40003419183,
Olaines nov., Olaines pag., launolaine, "Zeiferti", L\V-2127

Bivprojekta
nosaukums:

Zibensaizsardzibas sistémas izhive

martins@liepsaimnisksv | |EPAJAS NAMGAIMNIEKS  [Objekta Meza iela 12, Jaunolaine
BPDV  |M.Nalivaiko 23)04.2019 L
lzstradija| M.Nalivaiko 2304.2019 | Lapas
oAt Zibensaizsardziba. Fasades 1-4; A-C
Mérogs Pasiit. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija | Marka | Lapusk. Nr.
M 1:100 28082019 28082019 | ELT-4 11




Akfivais zibens uztvérgjs PDC 3.1 —— —

Uztvérgja masts, H=4m, ar térauda pamatni un atsvariem
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PIEZIMES

Zibens uztvereji / novedeéji:

Uz ékas jumta izbavét aktivo zibens uztveréju. Zibens uztveréju stiprinat 4m gara
mast3, ta novietojumu precizét montazas laika.

Zibens uztvéreju pievienot zibens novaditdjsistémai,
zibensnovaditajsisttmu savienot ar zeméjuma kontdru.
Zibensnovedéja kabeli stiprinat pie fasades ne retak kad ar intervalu 0,7m.
Stiprindjumu un novedéjstieples izvietojumu uz fasades pielagot montazas laika.
Novedéjstiepli pie zemé&juma kontlra pievienot ar mérijjuma klemmi (0,3m
augstumd no zemes [imena) pie térauda stieples (D=8mm), savukart stiepli
pievienot pie zeméjuma kontdra plakandzelzs.

2 metru augstuma no zemes limena uzstadit CDR UNIVERSAL zibensspérienu
uzsskaites ierici.

levérot min. attalumu 0,7m starp zibensnovaditajstiepli, zemé&juma konttru un citam
virszemes / apakszemes komunikacijam un metaliskam dalam. Ja novaditajstieple
atrodas tuvak par 0,7m no €kas metaliskas konstrukcijas, to sazemét, pievienojot
zeméjuma novaditajam.

Pirms darbu uzsakSanas iepazities ar projekta dokumentaciju kopuma. Materialu
markas un tipus skatit materialu specifikacijas.

savukart

Akfivais zibens uztvérgjs PDC 3.1

Uztvérgja masts, H=4m, ar térauda pamatni un atsvariem
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A - Zeméjuma elektrods(18mm x 1500mm)

PIENEMTIE ELT DALAS APZIMEJUMI:

——  -Elektrolttisks vara kabelis(@8mm-50mm2)
——  -Karsti cinkota térauda lenta 30x3,5mm

-Cinkota térauda, PVC apvalka aizsargcaurule

-Savienojuma klemme apaldzelzs - plakandzelzs
-Zeméjuma elektrods 20mm x 1,5m

-Stieples turétajs fasadei

-Aktivais zibens uztvérgjs

- Kontrolmértjumu klemme PVC kasté

Eﬂﬂmggltl
A~

-CDR UNIVERSAL - zibensspérienu uzskaites ierice

Blvniecibas

SIA “Zeiferti”,
registracijas Nr. 40003419183,

Adrese: Barnipu iela 37-5, i inatajs:
Lispaja 1erosinatass: o jaines nov., Olaines peg., Jaunolsine, “Zaifertl™, LV-2127
Mob.. +371 20083587 = *
: Blvprojekta ‘ , I
VRN42103044336
g papte nosaukums: Zibensaizsardzibas sistémas izblve
E-pasis:
mertins@liepseimniekalv (1EPRJAS NAMSQIMNIEKS  [Objekta Meza.iela 12, Jaunolaine
- adrese: ’ v
BPDV  [M.Nalivaike [/ T23)04.2019
Izstradaja| M.Nalivaiko (/ [23.04.2019 | Lapas
nosaukums: Zibensaizsardziba. Fasades 4-1; C-A
Meérogs Pasiit. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija | Marka | Lapusk. Nr.
M 1:100 28082019 28082019 - ELT-5 i 12




lekartu, konstrukciju un bavizstradajumu kopsavilkums

ELT

Blves nosaukums: Zibensaizsardzibas sistémas izblve
Objekta nosaukums: Zibensaizsardzibas sistémas izblve
Objekta adrese: Meza iela 12, Jaunolaine

Pasatijuma Nr.: 28082019

Apjomi sastaditi pamatojoties uz bavprojektu

N.;'p Kods Blivdarbu nosaukums Mervieniba. | Daudzums | Piezimes
1 Uztvéréjs PDC 3.1 INGESCO, vai ekvivalents gab. 1
2 Masts 4m komplekta ar térauda pamatni un 25 kg atsvariem, Propster gab 1

vai analogs )
Masta adapters - 1'1/2” @20 round - Cu/Zn, INGESCO, 111012, vai
3 A gab. 1
ekvivalents
4 Elektrolitisks vara kabelis - Braided copper cable - 50mm?(8mm) o 65
section, INGESCO, 117072, vai ekvivalents
5 Cinkota térauda apvlaka PVC apvalka aizsargcaurule - Galv. steel-PVC m 4
shielded tube @40mm, INGESCO, 119091, vai ekvivalents
6 Aizsargcaurules turétajs fasadei - PA 50mm2 tube, INGESCO, 118177, gab 4
vai ekvivalents )
. Kontrolmérijumu klemme kasté - In-box testing-switching bridge gab 2
50mm2 cable, INGESCO, 250006, vai ekvivalents )
8 Zibensspérienu skaita uzskaititajs CDR UNIVERSAL, INGESCO, gab 2
432028, vai ekvivalents )
Kabela stiprinajums pie fasades - Folding clamp with M8 lag screw for
9 8 |50-70mm?2 cable, INGESCO, 118083, vai pielagot fasades tipam, vai gab. 40
¢ |ekvivalents
' |Jumta vada turétajs metala jumtam (OBO) 133/NB, Obo Bettermann,
10 . . gab. 25
vai ekvivalents
11 Zemeéjuma elektrods - 219 20 ST FT @20mm 1500mm, Obo gab 12
Bettermann, 5000750, vai ekvivalents )
12 Zeméjuma elektroda spice - 1819/20 BP, Obo Bettermann, 3041212,
) . gab. 12
vai ekvivalents
Savienojums zemé&juma elektrods - térauda lenta, Propster 01111 356,
13 2 ; gab. 12
vai ekvivalents
14 Savienojums vara kabeliem - 2 pole case equipotential bar, INGESCO, gab 4
250026, vai ekvivalents )
15 Karsti cinkota térauda lenta 30x3,5mm, SLO, 100 336K, vai ekvivalents m 12
16 Pretkorozijas aizsarglenta 50mm/10m, vai ekvivalents gab. 1
17 Tran3ejas rak8ana un aizbér$ana m 14
18 Tran$ejas virsmas atjauno3ana - teritorijas labiekarto$ana m2 14
19 Zeméjuma elektrodu iedzi8ana zemé kompl. 12
20 Montazas paligmateriali T e obj. 1
21 Elektriskie mértjumi, izpilddokumentacijas sagatavosana obj. 1

Sastadija: Modris Nalivaiko sert.Nr. 3-01623
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