LodzZijas mezqgls
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Stiprinajuma lenki 70x70x55 Stiprinajuma dibelis
Koka sija 120x50mm, I=500mm

Koka brusas 30x30

PVC cokola profila lasenis
Baumit PROFIL 815 plus

Cinkota skarda ar PURAL
parklajumu jumta karnize

Apdares déli
b=20mm

Stara profils = sl
ar laseni
Loga pielaiduma |
profils

Sienas pirags - $1

Izltdzinata un sagatavota eso$a ékas arsiena (sk. piezimes)

Limjava Baumit StarContact vai ekvivalents

Nedegosas akmens vates silfumizolacija planajam apmetuma
sistémam - A<=0,036 W/(mK) (Paroc Lino 10 vai ekvivalents)

150 mm

Arméjosa javas karta Baumit StarContact vai ekviv. ar

zona - stikiskiedras siets 2 kartas

stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. | fas. stipribas

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

2mm. Tonis attiecigi péc fasades krasu pases

Baumit SilikonTop dekorativais apmetums, grauda izmérs

Ekstrudéts putupolistirols
b=100

Papildus siltumizol. materials

Uzkausgjama rullmater.
virsklaja 1 papildus slanis

Parsegumu tips - P4

TECHNONICOL Technoelast EKP K-PS 170/5000 -
virsklajs

TECHNONICOL Technoelast Premium SBS - apaksklajs

NedegoSa akmens vates siltumizolacija, kas tiek lietota ka
virséjais slanis Paroc ROB 80 vai ekvivalents (A<=0,038
W/mK))

30 mm

Nedegosa akmens vates siltumizolacija, Paroc ROS 30 vai
ekvivalents (A<=0,036 W/(mK))

120 mm

EsoSais bitumena rullu materials

Attirita un sagatvota eso$a parseguma konstrukcija

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

PVC margas panelis
b-b

Veidot slipumu

Blivejums
Cinkota skarda ar PURAL

parklajumu jumta karnize \
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Stiprinajuma lenkis
75x75x6mm
ar enkuru M10x70

Stira profils e

ar laseni

/\/

PIEZIMES:
1.Noradttie mezgli skatami ka principiali risinajumi. Izbavi veikt atbilstoSi razotaja noradijumiem;

Sienas pirags - S3

b-b Sagatavota esosa €kas arsiena (sk. piezimes)

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

GipSa masinapmetums Baumit Ratio Glatt vai ekviv.

Spaktele Baumit Fino Bello vai ekviv.

lekStelpu krasa - saskanojama ar Pasdtitaju

2.Visi noradttie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iespéjama ekvivalenta materiala iebtve. Ekvivalents materials uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie

raksturojoSie radrtaji
3. Eso3a marga demontgjama.
4. Loga un PVC margas pieslégumu pie esoSajam konstrukcijam siltinat analogi logi mezgliem ka noradits lapa AR-15
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Loga savienojums

Demontétie logi montéjas apak$gja dala klat jaunajai PVC
margas konstrukcijai ar plakandzelza savienotaju.
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