Cokola mezgls A
M1:20

Aluminija profils Baumit vai ekviv.

Lasenis cokola profilam

Baumit PROFIL 815 Plus vai ekviv.
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Hidroizolacija

Parsegumu tips - P1

(A<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents)

EsoSais parsegums (péc nepiecieSamibas tirits, lidzinats) | 220 mm
Grunts Baumit Tiefengrund vai ekviv.

Limjava Baumit Nivofix vai ekviv.

Putupolistirols TENAPORS EPS100 150 mm

Arméjosa javas karta BAUMIT StarContact vai
ekviv. ar stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.

Parseguma pirags - P5

Eososa gridas konstrukcija

Grunts Baumit Tiefengrund vai ekviv.

Limjava Baumit Nivofix vai ekviv.

Putupolistirols TENAPORS EPS100
(A<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents)

150 mm

Arméjosa javas karta BAUMIT StarContact vai
ekviv. ar stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.

Cokola mezqgls B

Stikla Skiedras profils ieksgjiem
stiriem PROFIL
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Betona bortakmens BR 100.20.8
Betons C16/20

Skembas Fr.20-60 mm
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Eso8a zemes virsma,
noprofiléta un sablivéta
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Cokola pirags - C1

Izltdzinats un sagatavots esosais cokols/pamati

Hidroizol. Baumit SockelShutz Flexibel vai ekviv. (2.kartas)

Limjava Baumit Supra FIX

Putupolistirols TENAPORS EPS100 (A<=0,036 W/(mK))
(vai ekvivalents)

Arméjosa javas karta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.- 2 kartas

Grunts Baumit PremiumPrimer vai ekvivalenta

Baumit SilikonTop dekorativais apmetums, grauda izmérs
2mm. Tonis attiecigi péc fasades krasu pases

Parsegumu tips - P1

EsoSais parseqgums (péc nepiecieS8amibas tirits, lidzinats)

Grunts Baumit Tiefengrund vai ekviv.

s

Mezgls M-1
RAWLPLUG TFIX 8S
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Dolomtta atsijas Fr.2-8mm ¢

Skembas Fr.20-60 mm

Piezimes:

Eso8a zemes virsma,
noprofiléta un sablivéta

Limjava Baumit Nivofix vai ekviv.

Putupolistirols TENAPORS EPS100

(A<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents)

Arméjosa javas karta BAUMIT StarContact vai

ekviv. ar stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
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Cokola pirags - C1

Izltdzinats un sagatavots esosais cokols/pamati

Hidroizol. Baumit SockelShutz Flexibel vai ekviv. (2.kartas)

Limjava Baumit Supra FIX

Putupolistirols TENAPORS EPS100 (A<=0,036 W/(mK))
(vai ekvivalents)

Neparedz zem
grunts dala

Arméjosa javas karta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.- 2 kartas

Grunts Baumit PremiumPrimer vai ekvivalenta

Baumit SilikonTop dekorativais apmetums, grauda izmérs
2mm. Tonis attiecigi péc fasades krasu pases

1.Materialu iebdvi veikt saskana ar razotaju noradijumiem;

A

2 Veicot pagraba parseguma siltinasanu, péc iespéjas demontét (izzagét) esoso dzivoklu Tpasnieku noliktavu sienas, durvis tada apjoma, lai nodro$inatu siltumizolacijas materiala
montazu nepiecieS5ama biezuma. P&c siltinaSanas veikt esoSo dzivoklu Ipasnieku nodalijumu, noliktavu sienu un durvju nostiprinasanu;

3.Pagraba inzenierkomunikacijas pec iespé&jas montét virs siltumizolacijas materiala;
4 Elektroinstalacijas vadus ievietot tam paredzétos penalos, ja nav iespéjams tos montét virs siltumizolacijas slana;
5.Visi noradttie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iespéjama ekvivalenta materiala iebtve. Ekvivalents materials uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojosie raditaji;
6.Siltumizolacijas plaksnu stiprinaSanai paredzét 6 dibelus uz m2/ cokola dala, 8 dibelus uz m2/ fasadé. Fasazu staros palielinat dibelu skaitu par 20% siltumizolacijas plak$nu Suvés.

Nosacitie fasazu stiri atziméti stavu planos.

Mezgls M-1
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