Sienas pirags - $1*

Izlidzinata un sagatavota eso$a ékas arsiena (sk. piezimes)

Limjava Baumit StarContact vai ekvivalents

Nedego$as akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma

leejas atjaunosans mezgls

Virs arméjo$as javas kartas klat
hidroizolaciju BAUMIT SockelShutz

krasot ar fasades krasu Baumit

fasades krasu pases Paredzét BAUMIT

Aluminija profils Baumit vai ekviv.
Lasenis cokola profilam
Baumit PROFIL 815 Plus vai ekviv.
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Parsegumu tips - P3

Bitumena rujju materials 2 kartas virskarta - Icopal Ultra Top
vai ekvivalents pamatkarta - Icopal Ultra Base vai ekvivalents

EsoSais bitumena rulju materials

retana

Eso$a parsequma konstrukcija, attirita, sagatavota.

Arméjosa javas karta BAUMIT StarContact vai ekviv.
ar stikluSkiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

Fasades krasa Baumit Life

Flexible vai ekviv.

SiliconColor

SockelShutz
Flexible vai ekviv.

Veikt eso$a lievena
atjaunoSanu ~ 20%

no

kopéjas virsmas

Sienas pirags - S1*

Izlidzinata un sagatavota eso$a ékas arsiena (sk. piezimes)

200 mm

Limjava Baumit StarContact vai ekvivalents

Nedegosas akmens vates silfumizolacija planajam apmetuma
sistémam - A<=0,036 W/(mK) (Paroc Lino 10 vai ekvivalents)

100 mm

Arméjosa javas karta Baumit StarContact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. | fas. stipribas
zona - stikiSkiedras siets 2 kartas

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

Baumit SilikonTop dekorativais apmetums, grauda izmérs
2mm. Tonis attiecigi péc fasades krasu pases

horizontalaja dala

Z
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Arméjosa javas karta Baumit StarContact vai ekviv. ar _
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. | fas. stipribas
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A — Parsegumu tips - P3
Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta ___ Bitumena rufju materials 2 kartas virskarta - Icopal Ultra Top
Baumit SilikonTop dekorativais apmetums, grauda izmérs vai ekvivalents pamatkarta - Icopal Ultra Base vai ekvivalents
2mm. Tonis attiecigi péc fasades krasu pases = —
EsoSais bitumena rullu materials
Eso$a parseguma konstrukcija, attirita, sagatavota.
Arméjosa javas karta BAUMIT StarContact vai ekviv.
Sienas pirags - S2 ar stiklukiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
Izlidzinata un sagatavota eso$a ékas arsiena Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta
Arméjo$a javas karta Baumit StarContact vai ekviv. ar Fasades krasa Baumit Life
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
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PIEZIMES: > Izstradaja|J.Jaunsleinis Lapas
1.Noradttie mezgli skatami ka principiali risinajumi. Izbavi veikt atbilstosi razotaja noradijumiem; nosaukums:  |egjas atjaunosans mezgls
2.Visi noradttie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iesp&jama ekvivalenta materiala ieblve. Ekvivalents materials
uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojoSie raditaji - - - =
3.Sienu apdare veidojama ekvivaleni sienu piragam $1, mainot siltumizolacijas biezumu; Mérogs Pasat. Nr. | Arh.reg. Nr.| Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.
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