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PIEZĪMES

Zibens uztvērēji / novedēji:

· Uz ēkas jumta izbūvēt aktīvo zibens uztvērēju. Zibens uztvērēju stiprināt 4m garā

mastā, tā novietojumu precizēt montāžas laikā.

· Zibens uztvērēju pievienot zibens novadītājsistēmai, savukārt

zibensnovadītājsistēmu savienot ar zemējuma kontūru.

· Zibensnovedēja kabeli stiprināt pie fasādes ne retāk kā ar intervālu 0,7m.

Stiprinājumu un novedējstieples izvietojumu uz  fasādes pielāgot montāžas laikā.

Novedējstiepli pie zemējuma kontūra pievienot ar mērījuma klemmi (0,3m

augstumā no zemes līmeņa) pie tērauda stieples (D=8mm), savukārt stiepli

pievienot pie zemējuma kontūra plakandzelzs.

· 2 metru augstumā no zemes līmeņa uzstādīt CDR UNIVERSAL zibensspērienu

uzsskaites ierīci.

· Ievērot min. attālumu 0,7m starp zibensnovadītājstiepli, zemējuma kontūru un citām

virszemes / apakšzemes komunikācijām un metāliskām daļām. Ja novadītājstieple

atrodas tuvāk par 0,7m no ēkas metāliskas konstrukcijas, to sazemēt, pievienojot

zemējuma novadītājam.

· Pirms darbu uzsākšanas iepazīties ar projekta dokumentāciju kopumā.  Materiālu

markas un tipus skatīt materiālu specifikācijās.

-Elektrolītisks vara kabelis(Ø8mm-50mm2)

-Karsti cinkota tērauda lenta 30x3,5mm

-Savienojuma klemme apaļdzelzs - plakandzelzs

-Zemējuma elektrods 20mm x 1,5m

-Stieples turētājs fasādei

-Aktīvais zibens uztvērējs

-CDR UNIVERSAL - zibensspērienu uzskaites ierīce

PIEŅEMTIE ELT DAĻAS APZĪMĒJUMI:

-Cinkota tērauda, PVC apvalka aizsargcaurule

- Kontrolmērījumu klemme PVC kastē
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Fasādes plakne BAUMIT Life 0177

BAUMIT Life 1134

Lodžijas Balts RAL 9003
(NCS S 0500-N)

Apraksts Kr āsas Nr..

Skārda elementi,
renes/notekas

Pel ēks RAL 7040
(NCS S 1015-R80B)

Balts RAL 9003
(NCS S 0500-N)

Logi, durvis
iekšpuse/ārpuse

Cokols BAUMIT Life 0925

Fasādes plakne

Rz≤10Ω

- Zemējuma elektrods(18mm x 1500mm)
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Zibensaizsardzības sistēmas izbūve
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Aktīvais zibens uztvērējs PDC 3.1

Uztvērēja masts, H=4m, ar tērauda pamatni un atsvariem
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Aktīvais zibens uztvērējs PDC 3.1

Uztvērēja masts, H=4m, ar tērauda pamatni un atsvariem
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