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Projekta risinati argjie elektroapgades tikli - zibensaizsardziba un zemg&jums.

Visi aktivas zibensaizsardzibas sistémas montazas darbi javeic saskana ar spéka esoSo Francijas standartu NFC-17-102, ka
arT Razotaja un Pasiititaja noradijumiem.

Objekta drikst piclietot tikai LR sertificEtus materialus. Visam iekartam janodroSina lictoSanas instrukcijas valsts valoda.

Uzpémumam, kur§ slégs ligumu par tiklu izbavi, japiedava pilns darbu un materialu komplekts, kas nepiecieSams Sis
sisteémas izbilivei. Materialus un montazas izstradajumus, kas nav paredzeti dotaja projekta, japaredz montazas organizacijai,
nemot vera ieprieksgjo darba pieredzi.

Projekta paredz&to aparatiiras iekartu marku un tipu var aizvietot ar analogu izstradajumu. ST projekta risinajumi var tikt
precizeti pec Pasiititaja vai arhitekta noradijumiem.

Visas iekartas pirms pasiitiSanas saskanot ar Pasttitaju.

Izmantotie normativi un standarti
Elektroapgades sist€mas biivprojekts izstradats, lietojot sekojosus normativus un standartus:

¢ Francijas standarts NFC-17-102 "Protection against lightening"

Zibensaizsardziba

Objekts, atbilstosi biivju klasifikacijai, atbilst III zibensaizsardzibas klasei un taja paredz@ts uzstadit aktivas
zibensaizsardzibas sistému - INGESCO. Ekas visu dalu zibensaizsardziba tiks nodroSinata izblivéjot vienu aktivo zibens
uztvergju.

Uz &kas jumta paredzets uzstadit aktivo uztvérgju - INGESCO PDC.3.1, kas nodroSinas objekta pilnu aizsardzibas
parklajumu atbilstosi III zibensaizsardzibas klasei noteiktajiem parametriem. Zibens aizsardzibas parklajums noteikts robezas no
35-63m metri un talak, atbilstosi skaitliskajai starpibai no uztverSanas galvas augstuma lidz jumta vai uz ta eso$o izvirzijumu
augstumam. Aizsardzibas parklajuma aprékins balstits uz Francijas standartu NFC-17-102, ko atbalsta izmantojamas
zibensaizsardzibas sisttmas INGESCO razZotajs.

Montaza

Uz &kas jumta, plana noraditaja vieta, uzstadit aktivo zibens uztvergju PDC 3.1. Uztveérgju uzstadit 4.0m gara masta ar
térauda pamatni un atsvariem. No zibens uztverSanas sist€mas pa fasadi montét zibens novedgjkabeli (elektrolitisks vara kabelis-
50mm?2), to novadot Iidz zemes Iimenim.

1,5m augtuma virs un 0,2m zem zemes ltmena, stiepli paredz&ts montet cinkota terauda apvalka PVC caurulg, tas
mehaniskai un pretkorozijas aizsardzibai, ka arT aizsarzibai pret pieskarspriegumu.

Plana noraditajai novedgjstieplei 2,0m augstuma no zemes limena uzstadit zibensspérienu uzskaites ierici un zem tas, 1,5m
augstuma, pievienot testa meérjjumu klemmi PVC karba.

Vara kabelus, katra nolaiduma vieta, ierakt 0,7m dziluma un, atbilstosi ELT-2 noraditajai trasei, guldit tos zemég lidz
elektrodu iedzisanas punktiem. Starp elektrodiem guldit zem&juma lentu - cinkots t€rauds 30x3,5mm

Atbilstosi planojumam viena punkta, dazados virzienos, iedzit zem& un pievienot vara kabelim 3 zemgjuma PIENEMTIE ELT DALAS APZIMEJUMI:
elektrodus(18x1500mm) veidojot ,,Crow's feet” zem&juma sistému. ' '
Veikt zemgjuma ietaises pretestibas mérfjumus nolaidumam. Zemgjuma ietaisei janodroSina pretestiba ne lielaka vai ——  -Elektrolitisks vara kabelis(@8mm-50mm2)

vienada par attiecigi 10Q. Gadijuma, ja zem&juma ietaises pretestiba parsniedz pielaujamo lielumu, to nepieciesams papildinat ar

. . ——  -Karsti cinkota térauda lenta 30x3,5mm
papildus elektrodiem.

Visus zeme esoSos zemétajietaises savienojumus aizsargat(aptit) ar pretkorozijas lentu. -Cinkota térauda, PVC apvalka aizsargcaurule
Ievérot atdalitajattalumu - min.0,75m starp novaditakabeli un esoSajam virszemes/apak$zemes komunikacijam un ] -Savienojuma klemme apaldzelzs - plakandzelzs
metaliskam dalam. Ja novaditajstieple atrodas tuvak par 0,75m no metaliskas konstrukcijas, to sazemét, pievienojot zem&juma ELT dalas raséjumu saraksts: -Zeméjuma elektrods 20mr:n x 1.5m
novaditajam. " ;
A o , L § o § _ . _ _ Nr.| Marka Nosaukums Merogs e  -Stieples turétajs jumtam
Visas proj. zibensaizsardzibai blakus esoSas normali stravu nevadosas metala elektroietaises dalas, &ku metala 1 [ ELT-1 | Visparigo raditaju lapa B/M
konstrukcijas, stacionaras metala caurules, tehnologisko iekartu metala dalas un tml. sazemét. EL 12 | Zibensaizsardziba. Zemaiuma kontd 1500 ° -Stieples turétajs fasadei
. o . . o o N -2 | Zibensaizsardziba. Zem&juma kontiirs :
P&c raksanas darbu veiksSanas atjaunot rakto virsmu segumus un labiekartot darbu laika skarto teritoriju. ) X ‘ -Aktivais zibens uztverajs
ELT-3 |Zibensaizsardziba. Jumta plans 1:100

Perspektiva projekt&jot vai uzstadot uz &kas jumta vai citam tas dalam jebkada veida inzenierkomunikacijas vai . . .
konstrukcijas, ievérot zibensaizsardzibas risinagjuma noteiktos aizsardzibas zonu parklajumus. Uzstadamo instalaciju atrasanas ELT-4 |Zibensaizsardziba. Fasades 1-4: A-C | 1:100 . -CDR UNIVERSAL - zibensspérienu uzskaites ierice
arpus parklajuma zonas, zibens spériena laika, var rezultSties ar to bojajumiem vai projektStas zibensaizsardziibas sisttmas @[ —fF—F7— —————T— | -Aizsardzibas radiuss
nespéju veikt tai paredzetas funkcijas. 5 | ELT-5 |Zibensaizsardziba. Fasades 4-1; C-A | 1:100
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