Aktivais zibens uztvéréjs PDC 3.1 ——8 )

Uztvéréja masts, H=4m, ar térauda pamatni un atsvariem
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PIEZIMES

Zibens uztvereéji / novedéji:

Uz ékas jumta izbavét aktivo zibens uztveréju. Zibens uztveréju stiprinat 4m gara
masta, ta novietojumu precizét montazas laika.

Zibens uztveéreju pievienot zibens novaditajsistémai, savukart
zibensnovaditajsistému savienot ar zemé&juma kontaru.

Zibensnovedéja kabeli stiprinat pie fasades ne retak ka ar intervalu 0,7m.
Stiprinajumu un novedéjstieples izvietojumu uz fasades pielagot montazas laika.
Novedegjstiepli pie zeméjuma kontlra pievienot ar meérijuma klemmi (0,3m
augstumad no zemes Iimena) pie térauda stieples (D=8mm), savukart stiepli
pievienot pie zemé&juma kontira plakandzelzs.

2 metru augstuma no zemes limena uzstadit CDR UNIVERSAL zibensspérienu
uzsskaites ierici.

leveérot min. attalumu 0,7m starp zibensnovaditajstiepli, zeméjuma kontdru un citam
virszemes / apakS§zemes komunikacijam un metaliskam dalam. Ja novaditajstieple
atrodas tuvak par 0,7m no €kas metaliskas konstrukcijas, to sazemét, pievienojot
zemé&juma novaditajam.

Pirms darbu uzsakSanas iepazities ar projekta dokumentaciju kopuma. Materialu
markas un tipus skatit materialu specifikacijas.
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PIENEMTIE ELT DALAS APZIMEJUMI:

——  -Elektrolitisks vara kabelis(d8mm-50mm2)
——  -Karsti cinkota térauda lenta 30x3,5mm
-Cinkota térauda, PVC apvalka aizsargcaurule

u -Savienojuma klemme apaldzelzs - plakandzelzs
-Zeméjuma elektrods 20mm x 1,5m

® -Stieples turétajs fasadei
X ‘ -Aktivais zibens uztvéréjs

0 -CDR UNIVERSAL - zibensspérienu uzskaites ierice
g - Kontrolmérijumu klemme PVC kasté
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