Ekas energosertifikats

REGISTRACIJAS NUMURS  BIS-EED-1-2020-441

DERIGS LIDZ 24.07.2030
1. Ekas veids daudzdzivoklu maja
2.1 Adrese Olaines nov., Olaines pag., Jaunolaine, Meza iela 18
3.1 Ekas dala -
4.1 Ekas vai tas dalas (telpu grupas) kadastra apziméjums 80800080391001
_ . _ pardoSana [ ], iziréSana/iznomasSana [ ], brivpratigi [X],
5. Ekas energosertificesanas noluks valsts/pagvaldibas publiska éka [ ]

6. Ekas raksturojums

Pirmreizéejais ekspluatacija pienemsanas gads: 1978
Parbiives/LietoSanas veida mainas/AtjaunoSanas gads: -

Stavu skaits: 5 virszemes, 1 pazemes, [ ] mansards, [ ]jumta stavs
Kopéja platiba: 3639.20 m? Aprekina platiba: 2897.50 m?
7. Ekas energoefektivitates novértéjums
Atsauces Ekas =
o energoefektivitates Ekas energoefektivitates raditaji
vertibas

klase un raditajs

Energijas patérina novertejums kWh/m? gada
Gandriz nulles i
energijas ekas apkurei 107.30
apkures 3 & :
raditajs karsta udens sagatavosSanai 65.20
40 mehaniskajai ventilacijai 0.00
100 apgaismojumam 0.60
Ekas veidam dzesésanai
atbilstoss ékas \ E 1 0.00
vidéjais / papildu 0.00
paterins 150 1 0 7 2 _ . _ '
125.59 Patérins kopa 173.10
No atjaunojamiem energoresursiem eka
- 200 sarazota vai ieglita energija 0.00
Normativiem :
atbilstosa éka Kogeneracija saraZota energija 0.00
B 250 Primaras energijas novertéjums 225.10
kg CO2/m? gada
Oglekla dioksida emisijas novertéjums 45.59
kWh/m? gada

Eka izpilda gandriz nulles energijas €kas prasibas: Ja[ ] Ne[X]

8. Ekas energosertifikata izdevejs

Neatkarigs eksperts Arnis Auermanis
Registracijas numurs EA2-0084
Datums 3 Paraksts 3
Piezimes: ! Eku energoefektivitdtes klase saskana ar ékas patérina novértéjumu apkurei.

2 Fkas patérina novértéjums apkurei, kWh/m? gada.
3 Dokumenta rekvizitus "Datums" un "Paraksts" neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstosi normativajiem aktiem par
elektronisko dokumentu noformésanu.




9. Ekas norobezojoso konstrukciju ipatnéjais
siltuma zudumu koeficients

Hi/Aup: 1.18 W/(m?K)

Hra/Aqpr 0.57 W/(m?K)

Hr un Hyy - faktiskais un normativais ékas norobezojoso konstrukciju siltuma zudumu koeficients, kas aprékindats saskana ar normativajiem
aktiem buvniecibas joma

10. Ekas ventilacijas ipatneéjais siltuma zudumu koeficients

Hyo/Aapr 0.65 W/(m?K)

Hy, - faktiskais ekas ventilacijas siltuma zudumu koeficients, kas aprekinats saskana ar ekas energoefektivitates aprekina metodi

Ventilacijas siltuma zudumu atgusSana apkures perioda

0.00%

11. Energijas uzskaite un sadalijums apkures un karsta udens sistemas

Energonesejs Apkurei Karsta udens apgadei
Kalendara
gads vai uzskaititais daudzums klimat
periods nosaukums kWh ko;g;{ii?a kWhy 1_112 kWh kWh/ I_nz
(no-lidz) KWh 5 gada gada
‘ kWh
2019 Centralizéta | 457329.00 kWh | 457329.00 | 272925.| 272925. 94.19( 184404.0 63.64
apkure 00 00 0
2018 Centralizéta | 484429.00 kWh| 484429.00| 298831. 298831. 103.13| 185598.0 64.05
apkure 00 00 0
2017 Centralizéta | 489733.00 kWh | 489733.00| 304135.| 304135. 104.96| 185598.0 64.05
apkure 00 00 0
2016 Centralizeta | 513100.00 kWh| 513100.00| 326217.| 326217. 112.59| 186883.0 64.50
apkure 00 00 0
2015 Centralizéta | 464361.00 kWh| 464361.00| 262234.( 262234. 90.50| 202127.0 69.76
apkure 00 00 0
Piezimes.

4 Dati par faktiski uzskaititajiem energoneséjiem par pédéjiem pieciem gadiem vai sezonam faktiski uzskaititajas mérvienibas (t, m3, M]J,

kcal vai cita).
% Klimata korekcijas koeficients attiecigajai apkures sezonai patérina normalizésanai uz normativo apkures gradu dienu skaitu.

12. Pielikumi un pievienotie dokumenti (dokumenta nosaukums, datums, numurs un lapu skaits)

1) Parskats par ekonomiski pamatotiem energoefektivitati uzlabojosiem pasakumiem (bis-eed-1-2020-441-p.pdf)
2) Aprekinos izmantotie ievaddati (3 Energoaudita Meza 18.pdf)

13. Neatkariga eksperta apliecinajums

Apliecinu, ka eékas energosertifikats sastadits, nepielaujot ricibu, kas manis pasa, pasutitaja vai
citas personas intereses varetu mazinat ieguto rezultatu pareizibu, novertejuma objektivitati un
ticamibu.

Vards uzvards: Arnis Auermanis

Registracijas numurs: EA2-0084 Paraksts ° Datums

Piezime. 6 Dokumenta rekvizitus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstosi normativajiem aktiem par

elektronisko dokumentu noformésanu.




Parskats par ekonomiski pamatotiem energoefektivitati uzlabojosiem pasakumiem, kuru
istenoSanas izmaksas ir rentablas paredzamaja (planotaja) kalposanas laika

1. Ekas veids daudzdzivoklu madja

2.1 Adrese

3.1 Ekas dala -
4.1 Ekas vai tas dalas (telpu grupas) kadastra apziméjums

Olaines nov., Olaines pag., Jaunolaine, MeZza iela 18

80800080391001

5. Priekslikumi par pasakumiem ekas energoefektivitates uzlabosanai

Apraksts

Variants

Energijas ietaupijums

1. | 2.

kWh
gada

kWh/m?
gada

%1

Izmaksas
EUR

Ekas arsienu siltinaSana no arpuses 150mm biezu siltumizolacijas slani. Paredzéts ékai
izveidot apmesto fasadi. Pirms jauna siltumizolacijas slana uzlikSanas nepiecieSams noverst
bojajumus uz esosajam norobezojosam konstrukcijam, siltumizolacijas slana uzklasana uz
bojatam konstrukcijam nav pielaujama. Aprekina siltumvaditspéjas koeficients
siltumizolacijai Ad=0.036Wm/K. Sasniedzama sienas siltuma caurlaidibas koeficienta U
vertiba ne augstaka ka: keramzitpane]u sienai 0,2W/m2K.

77160.00

26.63

15.38

116945.0
0

Esoso koka karkasu starp logiem, tvaikizolacijas un siltumizolacijas atjaunosana, to veicot no
ékas arpuses. Papildus izbuvet esosa koka karkasa paplatinajumu Iidz eso$So panelu armalai.
Koka karkasu aizpildit ar siltumizolaciju Ad=0.036Wm/K Siltumizolacijas aptuvenais biezums
koka karkasa 250mm. Pie izbuveta koka karkasa tiek stiprinata fasades vate 150mm biezuma
Ad=0.036Wm/K, uz kuras uzklaj apmetumu. Sasniedzama sienas siltuma caurlaidibas
koeficienta U vertiba ne augstaka ka 0,10W/m2K.

22079.00

7.62

4.40

15770.00

Pagraba parseguma siltinasana no apaksas ar putupolistirolu 100mm biezuma (Ad=0,038
W/m*K). Cokola siltinasana ar ekstrudéto putupolistirolu 100mm (Ad=0,038 W/m*K) to
iedzilinot zemé 1metra dziluma (ari ap izvirzito dzelzsbetona plaksni). Pirms cokolu
siltinasanas paredzet pamatu hidroizolacijas sakartosanu un péc siltinasanas izveidot ékai
pamatu apmali, lai nepielautu mitruma ieklisanu ékas pamatos un jaunaja siltumizolacijas
slani. Sasniedzama gridas siltuma caurlaidibas koeficienta U vertiba ne augstaka ka
0,19W/m2K.

13170.00

4.55

2.63

44360.00

Pedeja stava parseguma siltinajums ar beramo vati 300mm (Ad=0,041 W/m*K). Pirms
siltumizolacijas ieklasanas nepiecieSams atjaunot jumta segumu, ja tas nepiecieSams. Jumta
telpu attirit no esoSiem buvgruziem. Siltumvaditsp€jas koeficients siltumizolacijai
Ad=0.041Wm/K. Sasniedzama siltuma caurlaidibas koeficienta U vertiba jumtam ne
augstaka ka 0,14W/m2K. Siltumizolacijas biezums 300mm péc materiala sésanas.

35726.00

12.33

7.12

34125.00




5. | Ekas veco logu nomaina uz jauniem stikla pake$u logiem PVC ramjos U=1,1W/m2K. Visas ) 5679.00 1.96 1.13] 12820.00
logu ailas siltinat ar siltumizolaciju iestrades iespéjama biezuma (Ad=0,038 W/m*K).

6. | Ekas véjtveru sakartoSana. Béninu liku nomaina uz jaunam energoefektivakam lukam U=1,6 | @ 2800.00 0.97 0.56| 11520.00
W/m2K. Kapnutelpas veco logu nomaina uz jauniem stikla pakesu logiem PVC ramjos
U=1,1W/m2K. Papildus paredzéts siltinat vejtvera/dzivokla sienu un pagraba kapnu
telpas/dzivokla sienu 1 stava limeni ar 50 mm vati Ad=0,036 W/m*K.

7. | Apkures caurulvadu nomaina vai laboSana un jauna siltumizolacijas slana uzstadiSana 30- ) 14198.00 4.90 2.83| 54500.00
50mm biezuma (Ad=0,045 W/m*K) atkariba no iespejama iestrades biezuma.

Paredzéta apkures sistémas modernizacija - radiatoru (nomaina vai skalo$Sana), stavvadu
nomaina, termoregulatoru un alakatoru uzstadiSana

8. | Veicot ventilacijas sistéemas tehnisko, apkopi tiek paredzets, ka no telpam efektivak tiks ) 0.00 0.00 0.00 8690.00
izvadits liekais mitrums, ka rezultata samazinasies kondensata izkriSanas riski uz ekas
norobezojosajam konstrukcijam. Dzivoklos nepartrauktas dabigas ventilacijas nodrosinasanai
paredzets iebuvet svaiga gaisa varstus, deflektorus.

9. | Karsta udens ar cirkulaciju sistémas parbuve. Caurulvadiem javeic siltinasana ar vismaz 30- ) 8982.00 3.10 1.79 9340.00
50mm biezuma (Ad=0,045 W/m*K) atkariba no iespejama iestrades biezuma.

Piezimes. ! no esosa aprékinata ékas energoefektivitates novértéjuma




6. Ekas energoefektivitates raditaji un ieteikumu salidzinajums

Uzlabojumu varianti (norada
attiecigo sa parskata 5.sadala

ieteikto pasakumu kartas

numurus)
1. variants 2. variants
R : 1,2,3,4,5,6,
Priekslikumu numuri 7.8, 9
Izmeritie e o . e e -
Raditaji Mérvieniba |  raditaji bez Apf_eé‘_“}?‘.“e Sastiiedizanie raditaji pac
korekcijas raditaji priekslikumu istenoSanas
6.1. Ekas norobezojo$o 1.18 0.49
konstrukciju ipatnejais
siltuma zudumu
koeficients Hr/A,,. W/(m2K)
6.2. Ekas ventilacijas 0.65 0.60
siltuma zudumu 1patn€jais
koeficients H,./A.,-
6.2.1. Siltumenergijas o 0.00 0.00
atgi$ana °
6.3. Gaisa apmainas m?/(m2h) 0.00 0.56 0.52
raditajs
6.4. Nepieciesamas 166.90 173.10 111.00
energijas novertejums
6.4.1.1. Apkures izmeritais 101.08
raditajs ar klimata
korekciju
6.4.2. karsta idens kWh/m? 65.20 65.20 62.10
sistéma gada
6.4.3. ventilacijai 0.00 0.00 0.00
6.4.4. apgaismojumam 0.60 0.60 0.60
6.4.5. dzeséSanai 0.00 0.00 0.00
6.4.6. papildu 0.00 0.00 0.00
Samazinajums, % 35.88 0.00
6.5. Siltuma ieguvumi eka:
6.5.1. iek3jie kWh/m? 41.36 41.36
gada
(apkures 7.23 4.34
6.5.2. saules periodam)
6.5.2. ieguvumu (apkures 0.86 0.84
izmantosanas koeficients periodam)
6.6. No atjaunojamiem 0.00 0.00 0.00
energoresursiem eka KWh/m?
sarazota energija gada
oo 0.00 225.10 144.42
6.7. Primaras energijas
novertejums Samazinajums, % 35.84 0.00
132103.20 84638.00
6.8. Oglekla dioksida kga%gz
(CO,) emisijas g
novértejums Samazinajums, % 35.93 0.00




7. Ekas energoefektivitates uzlabosanas ieteikumu izdevejs

Neatkarigs eksperts Arnis Auermanis
Registracijas numurs EA2-0084
Datums 2 Paraksts 2
Piezime. 2 Dokumenta rekvizitus "Datums" un "Paraksts" neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstosi normativajiem aktiem par

elektronisko dokumentu noformésanu.




Pielikums

Ministru kabineta
2016.gada 15.marts
noteikumiem Nr.160

Parskats par €kas energosertifikata apréekinos izmantotajam ievaddatu

Meza iela 18, Jaunolaine

Meza iela 18, Jaunolaine



1.1.Ekas identifikacija

2
| Visparigi

1.1.1. Adrese MezZa iela 18, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov.,
LV-2127

1.1.2.. Ekas kadastra apZimejums 80800080391001

1.1.3. Ekas dala (paskaidro, ja Visa eka

novertejums veikts €kas dalai)

1.2.Dzivoklu ipasnieku pilnvarota persona

1.2.1. Nosaukums

SIA ,,Zeiferti”

1.2.2. Registracijas numurs

40003419183

1.2.3. Juridiska adrese

»Zeiferti”, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov.,
LV-2127

1.2.4. Kontaktpersona

Kristaps Vitin§

1.2.5. Kontakttalrunis

26117409

1.3. Neatkarigs eksperts (energoauditors) éku energoefektivitates joma

1.3.1. Vards, uzvards

Arnis Auermanis

1.3.2. Sertifikata numurs vai sertificésanas

institticijas I€muma Nr. EA-0084

3. 3.3. Kontaktinformacija (talrunis, e- 29229501

pasts, adrese)

1.4.1. Ekas apsckosanas datums 10.07.2020

1.4.2. Ekas energosertifikata numurs  |BIS/EED-1-2020-
1.4.3. Ekas energosertifikata 21.07.2020

sagatavoSanas datums

Meza iela 18, Jaunolaine




1.5. Energoefektivitates novértéjuma robezas

Laukums Tss procesu anraksts Energijas nes€ju sadalijums un energijas  |Novértétais sarazotas/paterétas
. . ’ .Ss procesu apr ..—.—. | plismas (energoresursi, energijas veids — energijas apjoms
Vienibas nosaukums | tilpums |(energijas uzskaites veids, skaititaju| . s . SRR
daudzums un tml.) siltumenergija apkurei un karstajam tidenim, KWh eada | % no konsia*
' elektroenergija un citi) gada | 7o NOKopeja

]SEil;[a g;j:ﬁa?g[: V;:grsirll(;z l?a i fitdis Ekas siltummezgla no pilsétas centralizetas
Ekas siltumenergijas 2897.5m? kasuuzskai‘i Jékﬁp AtEr5to IS, siltumapgades sist€mas sanemta 481790.4 100
paterins 7388.63m° dtumenersiiy a Iicurei un karstaiam siltumenergija tiek nodroSinata apkurei '

prun gyuap J apkures pieoda un karstais idens visu gadu.

ddenim.

= 2897.5m? -

Kopa 7388.63m? - PAVISAM KOPA 481790.4 100

Neatkariga eksperta piezimes par
energijas sadalijjumu

Piezime. Tabula ir janorada visaptverosa sist€mas energijas bilance, noradot visas vértibas, kas atrodas energoresursu uzskaites robezas un kur tiek
patéréta/sarazota energijas. Tabulu jaaizpilda visos gadijumos, kuri var&tu bt sekojosi:

e [Ekas ar atsevisku energoneséju uzskaiti visam energijas plismam;

e Vairakas €kas ar vienu energonesgju uzskaiti;

un citas.

Meza iela 18, Jaunolaine

Ekas ar vairakiem energones&jiem;
Ekas ar atslégtiem dzivokliem un nevienm&rigu energijas patérinu;
Ekas ar dazadam energijas apgades sistémam;




4

Il Pamatinformacija par éku

1. Dzivojama majas tipveida projekta numurs vai

konstruktivais risinajums

Pamati — salickamie dzelzsbetona paneli

Arsienas buivétas no keramzitbetona paneliem.
Parsegumi — dobtie salickamie paneli.

Jumts — savietotais, tidens novadiSana organizéta pa

gkas iekspusi.

2. Ekspluatacija nodosanas gads 1978
3. Stavi 3.1. pagrabs ir__ (ir/ nav)
3.2. tipveida stavi 5  (skaits)
3.3. tehniskie stavi (skaits)
3.4. mansarda stavs ___nav___ (ir/ nav)
3.5. jumta stavs nav__ (ir/ nav)
4. Dzivokli 4.1 Skaits 60
4.2. kopgja platiba (m?) (bez 2655.5
lodzijam un balkoniem)
4.3. telpu augstums (m) 2.55
4.4. aprékina temperattra (°C) |20
4.5. aprékina platiba (m?) 6771.52
4.6. cita informacija
5. Kapnu 5.1. Skaits 4
telpas 5.2. platiba (m?) 242
5.3. aprekina platiba (m?) 242
5.4. telpu augstums (m) 2.55
5.5. aprékina temperattra (°C) |16
5.6. cita informacija
6. Pagrabs, 6.1. Telpas nosaukums Pagraba LodZijas
bénini, jumta |6.2. platiba (m?) 586.9 154.8
stavs, 6.3. telpu augstums (m) 2.0
mansarda stavs |6 4. aprékina temperatiira (°C) 6
6.5. aprekina platiba (m?)
6.6. cita informacija
7. Citas telpas |7.1. Telpas nosaukums
7.2. platiba (m?)
7.3. telpu augstums (m)
7.4. aprékina temperatiira (°C)
7.5. aprekina platiba (m?)
7.6. cita informacija
7. Kopgja aprekina platiba (m?) 2897.5
8. Ekas argjie izméri garums (m) 65.0
(ja €kai ir neregulara forma, pievienojama skice) |platums (m) 10.5
augstums (m) 14.66

10. leprieks veiktie
energoefektivitates
paaugstinaSanas pasakumi

PVC rami.

dal&ji mainiti stikla logi koka rami uz dubulta stiklojuma logiem

11. Cita informacija

12. Ekas apsekosanas foto dokumentacija vai termogrammas — pielikuma uz 2 lapam.

Meza iela 18, Jaunolaine




2.2. Informacija par aprékina zonam un telpu grupam

Aprekina parametri dzes€Sanas

Aprékina parametri apkures perioda* perioda*
Ieklautas telpas/telpu _ Apréekina .
N Zonas grupas nosaukums | Aprékina | Augstums, | Aprékina Temperatiira Perioda | Gaisa temperatiira Perioda aGr?:z?n
L‘ numurs un Platiba vidgjais tilpums Aprekina Ara ilgums |apmaina Aprekinal Ara eaisa ilgums pa ’
P. nosaukums PIrex gaisa prex &
m? m m? °C °C dienas 1/h °C °C dienas | 1/h
Dzivokli 2655.5 2.55 6771.5
ZONA 1 19.67 11 192 0.65
Kapnu telpas 242 2.55 617.1
Kopa 2897.5 7388.6
Vidgji 2.55

Piezime: * norada aprékinatas energoefektivitates noteikSanai izmantotos periodu parametrus

Meza iela 18, Jaunolaine




111 Ekas norobeZzojo3as konstrukcijas
3.1. Informacija par Katru ar&jo norobezojoSo konstrukciju veidu, kas aptver kopg€ja, aprékina platiba ieklautas apkurinamas telpas

ZONA 1
" Biivelementa | Ar bavkonstrukciju Temperatiiru . Energijas
= = siltuma saistito termisko Termiska starpiba starp Kogislttl’l:JrIT(](;IJaS patérins =
Nr. | Norobezojosa Materials(i ﬁ % caurlaidibas tiltu siltuma tilta buvkonstrukcijas Zudumu 10X9Xapkures
p.k. | konstrukcija aterials(i) o «© koeficents caurlaidibas garums siltajam un koeficients dienu skaits X
(V) koeficients () aukstajam pusém stundu skaits
mm m? W/(m? K) W/(m K) m °C W/K kWh
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1| Ardurvis leejas durvis 29,44 1,80 0,15 44 18,57 59,59 5098,20
kapnutelpa
2 Logi Stikla pakesu logi 345,39 1,40 0,15 769,454 18,57 598,97 5124291
PVC ramjos
3 Logi ar dubultu stiklojumu 75,42 1,80 0,25 161,35 18,57 176,09 15064,80
koka rami
4 | Kapnu telpas | ar dubultu stiklojumu 42,56 1,80 0,25 105,6 18,57 103,01 8812,52
logi koka rami
5| Ekasgrida | Dzelzsbetona ) 220/ | g0) 5y 0,40 0.2 151,18 18,57 303,24 25042,37
ar cokolu parsegums, Izdedzi 100
6 Sienas Kem‘;f;te}’f“’na 300 | 1461,82 0,95 0,1 604,72 18,57 1456,41 124598,55
7| Sienas Kokavairogi ar | 150- | g7, 0,76 0 0 18,5659189 148,90 12738,61
siltumizolaciju 180
Dzelzsbetona 290
8 Jumts parsegums, keramzits, /150 682,50 0,79 0,2 151,18 18,57 567,93 48587,37
jumta segums
Kopa ZONA 1 3414,14 292085,33
3. Ekas norobeZojoso konstrukciju siltuma zudumu koeficients HT un normativais siltuma zudumu koeficients Hrr Kopa 3414,14 292085,33
3.2. normativais® 1646,00 140818,19
4. Kopgjais energijas paterins parvades siltuma zudumu nodro§inasanai 292085,33

Aprékinats saskana ar Ministru kabineta 2015. gada 30. jiinija noteikumiem Nr. 495 , Noteikumi par Latvijas biivnormativu LBN 002-019 “Eku norobeZojoso konstrukciju

siltumtehnika”

Meza iela 18, Jaunolaine




IV Ekas inZeniertehniskas sistémas

4.1. Ventilacijas sistemas €kas zonas

nodro$inasanai

ZONA1 |ZONA 2| KOPA
4.1.1. Telpas ar dabisko 4.1.1.1. aprékina laukums, m? 2897,5 2897,5
ventilaciju 4.1.1.2. tilpums, m® 7388,62 7388,62
4.1.1.3. aprékina izmantota gaisa
apmainas intensitate, ieklaujot 0,65
infiltraciju (1/h)
4.1.1.4. Gaisa pliismas piegades 11
temperatiira, °C ’
4.1.2. Telpas ar mehanisko 4.2.1.1. aprekina laukums, m?
ventilaciju 4.2.1.2. tilpums, m®
4.2.1.3. aprékinata izmantota
gaisa apmainas intensitate, (1/h)
4.2.1.4. aprekinata izmantota
infiltracija, (1/h)
4.2.1.5.Gaisa plismas piegades
temperatiira, °C
4.1.3. Ekas ventilacijas siltuma
zudumu koeficients Hye dabiska (W/K) esosais 1633 1633
ventilacija
4.1.4. Ekas ventilacijas siltuma
zudumu koeficients Hye (W/K) esosais
mehaniska
4.1.5. Ekas ventilacijas siltuma
zudumu koeficients Hye kopgjais (W/K) esosais 1633 1633
4.1.6. Zonas iekstelpu aprékina °C 19 67
temperatiira '
4.1.7. Energijas patérin$ kWh gada, 4.1.3.X (4.1.6.-
ventilacijas siltuma zudumu 4.1.1.4.) X apkures dienu skaits X | ;3959628
nodrosinasanai (dabiska stundu skaits ’
ventilacija)
4.1.8. Energijas patérin§ kWh gada, 4.1.4.X (4.1.6.-
ventilacijas siltuma zudumu 4.2.1.5.) X apkures dienu skaits X 0.00
nodros§inasanai (mehanika stundu skaits ’
ventilacija)
4.1.9. Kopgjais energijas patérins | kWh gada 4.1.7. +4.1.8..
ventilacijas siltuma zudumu 139696,28

4.1.10. Cita informacija

4.2. Gaisa kondicion&3anas un ventilacijas sistémas — dati par iekartam

N.p.k| Iekartas nosaukums, | RazoSanas Sarazotas Parbaudes akts*
: modelis gads energijas Pievienots Datums
daudzums (ja/ng)
(kWh/gada)

*Saskana ar Ministru kabineta 2013. gada 9. julija noteikumu Nr.383 ,,Noteikumi par €ku energosertifikaciju”

26. punktu.
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4.2. Aprekinatie siltuma ieguvumi €ka apkures perioda*
4.2.1. Aprékina parametri

Ieksgjie siltuma ieguvumi Saules leguvumu Kopgjie | Kopgjie
Zonas numurs un No No karsta No/uz AVK No/uz siltuma | izmantosanas | siltuma | siltuma
Nr.p.k nosaukums Metaboliskie | apgaismojuma tdens SistBmam procesiem, |ieguvumi| Kkoeficients |ieguvumi |ieguvumi
iericém sistémas priekSmetiem
kWh/m? kWh/m? kWh/m? kWh/m? kWh/m? kWh/m? kwWh/m? |kWh gada
Parametri apkures perioda
ZONA 1 38,7 1,2 15 0,0 0,0 7,23 0,86 41,8 ]121006,33
ZONA 2
Parametri dzeséSanas perioda
ZONA'1
ZONA 2
Kopgjie siltuma ieguvumi |121006,33

Piezime: * sadalijums saskana ar MK 2013.gada 25.jinija noteikumu nr.348 ,,Ekas energoefektivitates aprekina metode”

4.2.2.. Cita informacija
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4.3. Siltuma piegade/razoSana

4.3.1. Siltumenergijas razoSanas iekartas

Tekartas RazoSanas
nosaukums, gads
modelis

Kurinama | Kurinama |Lietderibas| Sarazotas Parbaudes akts*
veids patérind  |koeficients| energijas |Pievienots| Datums
(vidgji gada), daudzums (ja/ne)
noradit (kWh/gada)
mervienibu

Piezime. * Saskana ar Ministru kabineta 2013. gada 9. jilija noteikumu Nr.383 ,,Noteikumi par €ku energosertifikaciju”

22.punktu.

4.3.2. Siltumenergijas piegades sistéma X centralizéta siltumapgade

lokala siltumapgade

.4.3.3. Cita informacija |

4.4. Siltuma sadale — apkures sistema

4.4.1. Apkures sistéma X vienas caurules

divu caurulu

4.4.2. Siltummezgla tips atkariga piesléguma shéma
X neatkariga piesléguma shéma

4.4.3. Siltumenergijas piegades kontrole un uzskaite Siltummezgla uzstadits kopéjs

dzivoklos siltumenergijas skaititajas.

4.4.4. Caurulu izolacijas tehniskais stavoklis Caurulvadu stavoklis apmierinoss.
Pagrabstava esoSo caurulvadi siltinati.
Vietam siltumizolacija bojata.

4.4.5. Siltuma regulésana €ka (t.sk. individuali) Individuala siltuma reguléSana
dzivoklos nav iesp&jam. Iznemot vietas
kur iedzivotaji pasi saviem spekiem
mainijusi radiatorus un uzstadijusi
termogalvas.

4.4.6. Cita informacija

4.5. Apkures sistémas — dati par iekartam”

N.p.k| Iekartu nosaukums, | RazoSanas Vadibas Parbaudes akts*

: modelis gads sisteémas Pievienots Datums
raksturojums

(ia/ng)

*Saskana ar Ministru kabineta 2013. gada 9. jalija noteikumu Nr.383 , Noteikumi par €ku energosertifikaciju”
22. punktu.
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4.6. Karsta tidens sadales sistéma

4.6..1. Karsta tidens piegades vidéja temperatiira (°C) 55

4.6.2. Auksta tidens iepludes temperatiira (°C) 5-10
4.6.3. Karsta tidens sagatavosana X sagatavosana siltummezgla
centraliz&ta apgade
individuala
4.6.4. Karsta udens sadales sist€mas tips bez cirkulacijas
X ar cirkulaciju
4.6.5. Caurulu izolacijas tehniskais stavoklis Caurulvadu stavoklis apmierinoss.

Pagrabstava esoSo caurulvadi siltinati.
Vietam siltumizolacija bojata.
Siltummainim nav siltumizolacijas.

4.66. Cita informacija

4.7. Dzesésana”

4.7.1. Dzes@Sanas sist€mas parbaudes akts pielikuma nav

4.7.2. Parbaudes akta datums

4.7.3. Cita informacija

*Saskana ar Ministru kabineta 2013. gada 9. jalija noteikumu Nr.383 , Noteikumi par €ku energosertifikaciju”
22. punktu.
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V. Energijas patérinauzskaite un sadalijums
5.1. Energijas patérina sadalijjums (pamatojoties uz aprékinatajiem datiem)

Izmeritie dati

Aprekinatie dati

e Ipatngjais ——
Energijas patérina Siltumenergi Elek:[ ro- Kopgjais | Ipatngjais le.(‘lg] a1.s* koriggtais* Slltym ener Elek:[ ro- K_op_e.JqIS Ipatngjais| - CO%
sadalfjums*** ia. vidajais | S"STEU8 | Vidgiais | (kwhim? KOTSRS S anpme | g, jenergija, | vidgjais g ol 1ZMeSu
KWhH vidgjais (kWh gada)  gads) (kWh gada) 0ada) vidgjais | vidgjais (kV\{h 0ada) daud_zums
kWh kWh kWh gada) gada, kg
1 2 142=3 |4/kopga g 6 7 g | 7+g=9 [L079/kop
plat. gja plat.
5.1.1. Apkurei 292868,40 292868,40| 101,08 |292868,40| 101,08 |310775,28| 0,00 |310775,28| 107,26 | 82044,67
5.1.2. Karsta tidens
sagatavosanai 188922,00 188922,00| 65,20 188922,00 188922,00| 65,20 | 49875,41
5.1.3. DzeséSanai - - - - - - - - -
5.1.4. Mehaniskajai
ventilacijai ] ] ] ] ] ] ] ] ]
5.1.5. Apgaismojumam - 1680,00 | 1680,00 0,58 0,00 1680,00 | 1680,00 | 0,60 183,12
5.1.6. Citi paterétaji**** - - - - - - - - -
5.1.7. Kopa 481790,40 | 1680,00 |[483470,40| 166,86 499697,28 | 1680,00 |501377,28| 173,06 |132103,20

5.1.8. Paskaidrojumi par
energijas patérina
sadalfjumu sist€mam ar
kopigu skaititaju

Piezime.

*1 uzrada vid€jos patérina datus par pedgjiem pieciem gadiem (2015 - 2019. gadu) no tabulam 5.3.dala. Ja nav izmeérito datu, uzrada aprekinatos datus no tabulam
5.2.dala. Ja ir kop€ja uzskaite, datus uzrada viena ail€, paskaidrojot 5.1.8.dala.
*2 norada energijas patérinu, kas ir korigéts atbilstosi klimatiskajiem apstakliem, korekcija nedrikst parsniegt 10% salidzinot ar izméritajiem videjiem datiem, ka arT aprekinatie
dati nedrikst parsniegt 10% no izméritajiem vidgjiem datiem.
*3 javeic sadalijuma aprekins pa pozicijam ari ja nav dalita uzskaite.
*4norada citus patérétajus, kas nav atseviski detaliz&jami.
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5.2. Kurinama patérin$* — noradit visus kurinama veidus, kas tiek pateréti apkures vai citu procesu nodroSinasanai sadaliti pa energoresursiem (ja

nav skaititaju radijumi, noradit aprékinato daudzumu un sadalijumu pa méneSiem — p&c patérina, nevis iepirkSanas apjomiem).

Sadalijums pa energoresursiem
2 N2] %)
akai » -2 S % S 5
Gads | Kurinama | Mér- |Emisijas sigren?;ilass 5 '§ m 2 " » " ‘% £ S = ZE? Kopa
veids | vieniba | faktors |” ganss =) 5 | § E|l || 5| & 5| 8 3 o
stltums = £ = < = = = < %) O Z =)
Eksperta izmantotas metodes apraksts
Piezime: * noradit aprékina izmantoto zemako sadegSanas siltumu (kWh/m@rvieniba)
5.3. Energijas patérina dati
5.3.1. Siltumenergijas patérin$ apkures nodrosinasanai
2 N2] %)
175 ’E [%5] 5 ] -E _g
Gads 5 S " 4 " » 2] = S = S Kopa
| 5 E |2 | g5 & 38 8|28 ¢
L £ > < | = |E|E|l | 8| O Z A
2013 |Kopgjais energijas pateérins, kWh 57635 | 41775 | 36370 | 24330 | O 010 0 0 | 22147 | 37870 | 42107 | 262234
2014 Kopgjais energijas patérins, kWh 76726 | 48650 | 45086 | 26530 | O 0|0 0 0 33935 |46341 | 48949 | 326217
2015 |Kopgjais energijas pateérins, kWh 64655 | 54453 | 41373 [ 32519 | O 010 0 0 | 27250 | 38748 | 45137 | 304135
2016 |Kopgjais energijas pateérins, kWh 60493 | 62703 | 50699 | 17081 | O 0|0 0 0 | 21330 | 37193 | 49332 | 298831
2017 |Kopgjais energijas paterins, kWh 65134 | 42143 | 40363 | 23550 | O 010 0 | 4280 | 22786 | 35778 | 38891 | 272925
Kopgjais vid&jais (kWh gada) 292868

IAprékinatie dati (aizpilda, ja nav skaititaju)

Kopgjais energijas paterins, kWh

Eksperta izmantotas metodes apraksts

Piezime: Energijas datiem jasakrit ar siltumenergijas piegadataja datiem
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5.3.2. Siltumenergijas patérins karsta tidens sagatavosanai (ieklaujot karsta tidens cirkulaciju)

L2 w %)
%) — — e
Gads = 'g @ = » @ " Z £ o = = Kopa
> e = = = = o) =4 e > 5]
o S < ., < g = =) o ~ o D
S = = < = = = < n O Z o
2013 Kopéjais energijas patél’i{li kWh 18165 | 18625 | 20121 | 19470 | 14800 | 16960 | 16000 | 16110 | 15200 | 15753 | 15730 | 15193 | 202127
2014 Kopéjais energijas patérir;ﬁ, kWh 16174 | 15950 | 15814 | 15090 | 17680 | 15840 | 13860 | 15600 | 15000 | 15265 | 15189 | 15421 | 186883
2015 Kopéjais energijas patérir;é, kWh 18187 | 16397 | 16890 | 17239 | 17240 | 14760 | 15820 | 14530 | 11870 | 15290 | 13857 | 13518 | 185598
2016 Kopéjais energijas patérir;é, kWh 18187 | 16397 | 16890 | 17239 | 17240 | 14760 | 15820 | 14530 | 11870 | 15290 | 13857 | 13518 | 185598
2017 |Kopgjais energijas patérins, kWh 15636 | 13467 | 13727 | 14680 | 17000 | 14750 | 16340 | 14750 | 16080 | 15984 | 15671 | 16319 | 184404
Kopgjais videjais (kWh gada) 188922
IAprekinatie dati (aizpilda, ja nav skaititaju)
\Kopéj ais energijas patérins, kWh
Eksperta izmantotas metodes apraksts
5.3.3. Karsta tidens patérins$
L2 w %)
©n E 0 5 2 -E _g
Gads 5 '§ 0 & o » " 2] £ S = £ | Kopa
| 5| 5| 58| 8|2 2| 8| 2| 2| 8
= 2 = < = = B ¢ 3 ) Z al
2013 [Karsta tdens patérir,1§, m? 131 130 157 148 141 160 142 144 150 145 147 141 1736
2014 |[Karsta tdens patérir;ﬁ, m?® 155 152 150 137 166 140 129 156 145 151 149 153 1783
2015 |Karsta fidens patéring, m® 148 150 160 168 133 129 133 130 135 160 143 142 | 1731
2016 [Karsta tdens patérir,1§, m? 165 135 143 149 191 120 134 125 122 148 131 131 1694
2017 [Karsta tdens patérir;ﬁ, m?® 16 126 131 148 136 112 131 120 134 132 129 141 1456
1680

Kopégjais vidgjais (m>gada)

IAprékinatie dati (aizpilda, ja nav skaititaju)

Karsta tidens patéring, m®

Eksperta izmantotas metodes apraksts
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5.3.4. Elektroenergijas patérins (€kas koplietosanas telpam)

14

B2 K2} %)

= S @ S 5
Gads g § o | 2 o | . g S | s 5 f.&f Kopa

| 5| &8 | 5| T E|l= 8| 5|8 3] 8

—_ — = < = L= L= < n @] 2 @)
2013 |Kopgjais energijas patérins, kWh 526 | 468 | 490 | 466 | 131 | 145 | 136 | 130 | 123 | 338 | 480 | 475 | 3908
2014 |Kopgjais energijas patérins, kWh 498 | 474 | 458 | 424 | 137 | 1426 | 123 146 | 130 | 423 | 527 | 485 | 5251
2015 |Kopgjais energijas patérin$, kWh 517 436 | 499 | 428 196 135 162 158 150 | 420 | 524 | 471 | 4096
2016 |Kopgjais energijas patérin$, kWh 566 487 500 | 363 163 138 157 146 157 464 | 492 446 | 4079
2017 |Kopgjais energijas patérins, kWh 548 | 431 | 454 | 427 143 | 140 | 161 142 | 203 | 490 | 452 | 494 | 4085
Kopgjais videjais (kWh gada) 4284

IAprekinatie dati (aizpilda, ja nav skaititaju)

[Kopéjais energijas patérins, kWh

Eksperta izmantotas metodes apraksts

Meza iela 18, Jaunolaine




5.3.2. Energijas patérina grafiskais att€ls, siltumenergijas un elektroenergijas pat€riniem, ménesu griezuma par pedgjie pieciem gadiem 2015 - 2019.

gadam (nav obligati).

15

1.grafiks. Ekas apkures siltumenergijas patérins pedéjiem pieciem gadiem.
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2.grafiks. Ekas karsta idens ar cirkulaciju siltumenergijas patérin§ pedéjiem pieciem gadiem.
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V1. Energoefektivitates paaugstinasanas priekslikumi

6.1. Ekas arejas norobeZojo3as konstrukcijas

Nr.

Apraksts

Energijas ietaupijums

MWh
gada

kwh/m?
gada

%

CO2 emisijas
samazinajums,
kg CO2

Izmaksas
EUR *

Atmaksa
Sanas
laiks,

gadi **

Ekas arsienu siltina$ana no arpuses 150mm biezu siltumizolacijas slani. Paredzets ekai
izveidot apmesto fasadi. Pirms jauna siltumizolacijas slana uzlikSanas nepiecieSams
noverst bojajumus uz esosajam norobezojosam konstrukcijam, siltumizolacijas slana
uzklasana uz bojatam konstrukcijam nav pielaujama. Aprékina siltumvaditspgjas
koeficients siltumizolacijai 2¢<0.036 Wm/K. Sasniedzama sienas siltuma caurlaidibas
koeficienta U vértiba ne augstaka ka: keramzitpanelu sienai 0,2W/m2K.

77,160

26,63

15,4

20370,4

116945

>25

EsoSo koka karkasu starp logiem, tvaikizolacijas un siltumizolacijas atjaunosana, to
veicot no ekas arpuses. Papildus izbiivet esosa koka karkasa paplatinajumu 1idz esoso
panelu armalai. Koka karkasu aizpildit ar siltumizolaciju 24<0.036Wm/K
Siltumizolacijas aptuvenais biezums koka karkasa 250mm. Pie izbuvéta koka karkasa
tiek stiprinata fasades vate 150mm biezuma A¢<0.036Wm/K, uz kuras uzklaj
apmetumu. Sasniedzama sienas siltuma caurlaidibas koeficienta U vértiba ne augstaka
ka 0,10W/m2K.

22,079

7,62

4.4

5828,8

15770

20,0

Pagraba parseguma siltinasana no apaksas ar putupolistirolu 100mm biezuma
(2¢=0,038 W/m*K). Cokola siltinasana ar ekstrud&to putupolistirolu 100mm (As=0,038
W/m*K) to iedzilinot zem& 1metra dziluma (arT ap izvirzito dzelzsbetona plaksni).
Pirms cokolu siltina8anas paredz&t pamatu hidroizolacijas sakartoSanu un péc
siltinasanas izveidot €kai pamatu apmali, lai nepielautu mitruma iekltisanu ekas
pamatos un jaunaja siltumizolacijas slani. Sasniedzama gridas siltuma caurlaidibas
koeficienta U vértiba ne augstaka ka 0,19W/m2K.

13,170

4,55

2,6

3476,8

44360

>25

Pedgja stava parseguma siltinajums ar beramo vati 300mm (Ad=0,041 W/m*K). Pirms
siltumizolacijas ieklaganas nepiecieSams atjaunot jumta segumu, ja tas nepiecieSams.
Jumta telpu attirit no esosiem buivgruziem. Siltumvaditspgjas koeficients
siltumizolacijai A¢<0.041Wm/K. Sasniedzama siltuma caurlaidibas koeficienta U
vértiba jumtam ne augstaka ka 0,14W/m?K. Siltumizolacijas biezums 300mm p&c
materiala s€Sanas.

35,726

12,33

7,1

9431,7

34125

24,0
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5 | Ekas veco logu nomaina uz jauniem stikla pakesu logiem PVC ramjos U=1,1W/m?K. 5,679 1,96 11 1499,3 12820 >25
Visas logu ailas siltinat ar siltumizolaciju iestrades iesp&ama biezuma (A¢=0,038
W/m*K).
6 | Ekas vgjtveru sakartosana. Béninu liku nomaina uz jaunam energoefektivakam likam 2,8 0,97 0,6 742,0 11520 >25
U=1,6 W/m2K. Kapnutelpas veco logu nomaina uz jauniem stikla pakesu logiem PVC
ramjos U=1,1W/m?K. Papildus paredz&ts siltinat v&jtvera/dzivok]a sienu un pagraba
kapnu telpas/dzivokla sienu 1 stava liment ar 50 mm vati Ad=0,036 W/m*K.
6.2. Ekas tehniskas sistémas
Energijas ietaupijums Atmaksa
CO2 emisijas I K Yo m
Nr. Apraksts MWh | kwh/m? samazingjums, | | oomon0 | ANES
% kg CO2 EUR laiks,
gada gada gadi **
1. Apkures sistémas parbiive uz divcaurulu sistému. Caurulvadus siltinat 30-50mm 14,198 49 2,8 3748,2 54 500 >25
biezuma (Ad=0,045 W/m*K) atkariba no iesp&jama iestrades biezuma.
Paredzeta apkures sistémas modernizacija — radiatoru (nomaina vai skaloSana),
stavvadu nomaina, termoregulatoru un alakatoru uzstadisana
2. | Veicot ventilacijas sistémas tehnisko, apkopi tiek paredz&ts, ka no telpam efektivak tiks 8690
izvadits liekais mitrums, ka rezultata samazinasies kondensata izkriSanas riski uz ékas
norobezojosajam konstrukcijam. Dzivoklos nepartrauktas dabigas ventilacijas
nodro§inasanai paredz&ts iebtivet svaiga gaisa varstus, deflektorus.
3. Karsta Gidens ar cirkulaciju sistémas parbiive. Caurulvadiem javeic siltinagana ar 8,982 3,1 2,29 3534,2 9340 13
vismaz 30-50mm biezuma (A¢=0,045 W/m*K) atkariba no iesp&jama iestrades
biezuma.
6.3. Citu energoefektivitates paaugstinasanas un paréjo pasakumu priekslikumi
Energijas ietaupijums Atmaksa
CO2 emisijas I K “ =
Nr. Apraksts MWh | kwh/m? samazindjums, | oo | SAnas
% kg CO2 EUR laiks,
gada gada gadi **
Piezimes:

** ]zmaksas noteiktas aptuveni un tam ir informativs raksturs. Precizam izmaksu aprékinam izstradat detaliz&tu tami, kuru apstipringjis atbilstosi sertificéts specialists.
*** Energoefektivitates pasakumu atmaksasanas laiku aprekinam pienemtas vidgjas 2017. gada vidgjas siltumenergijas izmaksas 50 EUR/MWh bez PVN.
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VII. Energoefektivitates raditaji un izmainu prognoze péc energoefektivitates paaugstinasanas priekslikumu istenoSanas

I I : Prognoze péc energoefektivitates
Esosa situacija (aprekinatie dati no - _ - 9 -
5 tabulas) paaugstmasanas_pasakumu istenosanas Starp}l.a.a -
Energijas patérina sadalijjums* = — (saskana ar 6. sadalu) — energlas
’ Kopgjais Ipatngjais | CO; emisija | Kopégjais Ipatngjais | CO, emisija |samazinajums
patering (kWh/m? | kgCOogada |patering (kWh| (kWh/m? | kgCO.gada | kWhgada ™
(kWh gada) gada) gada) gada)
7.1. Apkurei 310775,28 107,26 82044,67 139963,35 48,30 36950,32 170811,93
7.2. Karsta tidens sagatavosanai 188922,00 65,20 49875,41 179939,75 62,10 47504,09 8982,25
7.3. Dzes€Sanai - - - - - - -
7.4. Mehaniskajai ventilacijai - - - - - - -
7.5. Apgaismojumam 1680,00 0,60 183,12 1680,00 0,60 183,12 0,00
7.6. Citi pateretaji*** - - - - - - -
7.7. Kopa 501377,28 173,06 132103,20 321583,10 111,01 84637,53 179794,18
Piezime

* datiem precizi jasakrit ar aprekinatajiem datiem $Tm pozicijam, kas uzraditi citas energoaudita parskata sadalas.
** Kopsumma ietaupamais energijas apjoms un samazinajums nevar parsniegt sakotng&ji aprékinatos raditajus pirms energoefektivitates paaugstinasanas priekslikumiem.

**k*k

norada citus patérétajus, kas nav atseviski detaliz&jami.

VIIIl. Prognozéta energijas patérina korekcija klimatisko apstaklu deél

Objekta atrasanas

Diennakts vidgja

Dienu skaits ar

Nr. Ipatngjais energijas . _ . = Telpas vidgja gaisa | Apkures perioda noteikto
p. k. patgrigé J(kWh/ m§ Zcjgadz'l) vieta saskana ar LBN gaisa tempera:[uga te?nperatﬁjra,gOC iIguF;ns, dieFr)lu skaits temperatiiru
003-015 (7. dala) apkures sezona, °C
((5.-4.) x6)
1 2 3 4 5 6 7
1. 48,30 Riga 1,1 19,67 192 3564,66
2. - Liepaja 2 19,67 193 3409,52
Energijas patérina korekcija ((7.2./7.1.) x 2.1.) 46,2
Neatkarigs eksperts Arnis Auermanis 21.07.2020
(vards, uzvards) (paraksts) (datums)
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Pielikums nr.1
Ekas apsekos$anas foto dokumentacija.

—

Foto attéls Nr. 1 Foto attéls Nr. 2

Foto attéls . 3 ‘ ) ot atté€ls Nr. 4

Foto attéls Nr. 5 7 Foto attéls Nr. 6
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Foto attél_s Nr. 8

Foto attéls Nr. 9
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Foto ttél r. 13

Foto attéls Nr. l
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