OBJEKTS: Mveia iela 18, Jaunolaine
SKAIDROJOSAIS APRAKSTS
AR, GP, DOP

AR skaidrojoSais apraksts
1. Vispariga dala
Fasades apliecinajuma karte ir izstradata pamatojoties uz pasititaja projekiéSanas uzdevumu, €kas
energosertifikatu un tehniskas apsekoSanas atzinumu. Projekta dokumentacija izstradata atbilstosi LR
bavniecibas normativiem un standartiem. Visas atkapes no projekta risinajumiem, kuras var butiski ietekmét ta

realizaciju, nepiecieSamas rakstiski saskanot ar projekta autoru. Projekta dokumentaciju nedrikst izmantot citu
bavju projektéSana un bavnieciba bez projekta autora rakstiskas aflaujas.

2. Projektésanas normativie dokumenti

MK Nr. 500 “Visparigie bavnoteikumi”;

MK Nr. 529 “Eku bivnoteikumi”,

LBN 211-15 "Dzivojamas ékas";

LBN 201-15 ,Bavju ugunsdrosiba”;

LBN 202-18 , Blvniecibas ieceres dokumentacijas noformésana’.

So normativu, noteikumu un standartu nosauks$ana ir tikai parskats par izmantotajiem dokumentiem, kur var
nebat uzskaititi visi izmantotie dokumenti.

3. Esosa situacija
Kompleksi siltinaSanas darbi tiek veikti esoSai ékai. Blves tehniska inventarizacija tika veikta 2001. gada.
Ekas energosertifikats izstradats un tehniskas apseko$anas atzinums izstradats 2020. gada. Apseko$ana
daba veikta 2021. gada. Ekas galvenais lieto$anas veids ir Triju vai vairaku dzivoklu maja (1122). Apbives
laukums 716 m2, kopéja telpu platiba ir 3639.2 m2, bavtilpums 11 364 m3. Ekas pamati — dzelzsbetona bloki,

betons, arsienas — vieglbetona (gazbetona) arsienu paneli, parsegumi dzelzsbetona dobie paneli, jumts —
dzelzsbetona ,vannas” paneli.

4. Kompleksi siltinasanas darbi

Ekas fasades apliecinajuma karte ir izstradata ar mérki veikt pasakumus &kas energoefektivitates
paaugstinasanai un norobezojoso konstrukciju siltuma pretestibas uzlaboSanai.

Ekas biivapjoms, fasades, bénini, jumts

e

Lai nodrosinatu ekas cokola un pamatu hidroizolaciju un siltumizolaciju, paredzéts veikt €kas cokola attirisanu
no bojata un atslanota apmetuma, izveidot vertikalo hidroizolaciju un veikt cokola siltinaSanu ar putupolistirolu
100mm biezuma (AD<0,034W/(mK)). SiltinaSana javeic no cokola un dzivokla arsienas Iidz 1m zem grunts
limena. Cokolam veidot apmetuma sistému, ko krasot ar atbilstoSo fasades krasu. Pirms darbu veikSanas
virsma ir jasagatavo, jaizlidzina! Izbetonét jaunu betona lietus tdens novadjoslu 600 mm platuma ar kritumu
virziena no ekas.

Arsienu siltinasana javeic ar 150 mm biezu izolacijas materialu A<0,036 W/(mK). Obligati jasiltina logu ailas ar
30-50 mm lidzvértigu materialu (AD<0,037 W/(mK). Ekas logi tiek mainiti dal&ji, un eso$o logu iebave ir veikta
nenemot véra iespéjamo fasades siltinaSanu, tapéc ailu siltuma izolacijas biezums ir japrecizé bavdarbu laika,
katram logam individuali. Nav pielaujama logu ramju pilniga aizseg3ana ar ailu siltuma izolacijas platném.
Loga ramim péc logu ailu siltinaSanas ir jabat redzamam ne mazak ka 20 mm. Fasazu siltinaSanu veikt
atbilstoSi ETAG 004 prasibam. Siltumizolacijas stiprindSanas dibela punktveida siltumvaditspéja janodrosina <
0.002 W/mK.
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EsoSo koka karkasu starp logiem, tvaikizolacijas un siltumizolacijas atjauno$ana, to veicot no €kas arpuses.
Papildus jaizblvé esosa koka karkasa paplatinajumu lidz esoSo panelu armalai. Koka karkass jaaizpilda ar
siltumizolaciju (AD<0,036 W/(mK). Siltumizolacijas aptuvenais biezums koka karkasa 100mm. Pie izbavéta
koka karkasa tiek stiprinata fasades vate 150mm biezuma (AD<0,036 W/(mK), uz kuras uzklaj apmetumu.

Veikt balkonu remontu ka uzradits AR lapas.

Pagraba parseguma siltinaSanai izmantot putupolistirolu (AD<0,036 W/(mK), 100 mm biezuma un veidot
arméjoso slani. EsoSos noliktavu nodalijumus pagraba péc iespéjas demontét, lai nodroSinatu nepartrauktu
siltinatu plakni. EoSos elektroinstalacijas vadus parcelt virs siltinajuma. InZenierkomunikacijas parcelt virs
siltinajuma, ja pagraba planos, GP-1 un DOP-1 nav atrunats savadak. Ja elektroinstalacijas vadus nav
ilespéjams parcelt, aiz siltumizolacijas slana, tos jaievieto atbilstoas kabelu aizsargcaurulés.

Siltuma izolacijas apdarei paredzéts izmantot “BAUMIT” vai ekvivalentu apmetumu sistému. Pirms
siltumizolacijas izblves parliecinaties par fasades [ldzenumu (nodro$inat lidzenumu Iidz 20mm/m), lai
nodroSinatu siltumizolacijas materiala blivu pieklauSanos sienai. Starppanelu Suves kuras ir dripoSas vai
nenoturigas ir jaatjauno.

Fasazu krasoSanai paredzéts izmantot gatavo tonéto apmetumu ar maksimalo graudinu izméru 2 mm. Pirms
fasdzu apmeSanas veicams kontrolkrasojums, kas saskanojams ar Pasifitaju un projekta autoru. Esos$as
skarda palodzes paredzéts demontét. Péc fasdzu siltinaSanas izgatavot un uzstadit jaunas, rlpnieciski
krasotas skarda palodzes, ka arT citus nepiecieSamos skarda elementus.

Ekai ir salickama jumta konstrukcija, veikt eso$a jumta laboanas darbus — labot izdrupumus un atjaunot
hidroizolaciju. Uz €kas jumta ir ventilacijas izvadi ar skarda jumtiniem. NepiecieSams veikt eso$as skarda
jumtinu krasoSanu (jumtiniem kas ir apmierino$a stavokii — nav cauri, saloctti v.tml.), lai samazinatu rlsas
raditas sekas, ka arT nomainit bojatos skarda jumtinus. Ventilacijas atveres nosegt ar Rabicas sietu,
nodro$inot aizsardzibu pret putniem. Paredzet uzstadit jaunu, vieglas konstrukcijas jumta ldku, nodroSinot
pilnigu hidroizolaciju. NepiecieSams uzstadit jaunus lapu kérajus uz esosiem lietus novadkanaliem.

Ekai ir tehnisko béninu stavs, kuru nepiecieSams siltinat ar beramo vati 300mm biezuma AD<0,041 W/(mK).
Veicot siltumizolacijas pdSanas darbus, janem véra vates séSanas 10 %. Beramas vates ieklasanai
nepiecieSams izveidot pagaidu atveérumus fasadé. Atvérumus veidot péc iespéjas tajas vietas kur ir ventilacijas
atvérumi tos paplasSinot un péc béninu siltinaSanas pabeig$anas dal€ji aizmrét atstajot atveérumu ventilacijai.
Atvérumu izmérus un izvietojumu precizét objekta uz vietas.

Logi un durvis

Ekai ir dalgji mainiti stikla pakesu logi PVC ramjos. Paredzéts mainit vecos logus pret jauniem stikla pakesu
logiem PVC ramjos, ievérojot U<1,1 W/(m2K) dzivoklu logiem un U<1,1 W/(m2K) kapnu telpu logiem.

Pirms logu izgatavoSanas ailu izmérus precizét daba péc eso$ajam un projektétajam ailem péc ailu
geometrijas korigésanas.

Ekai ir eso3as slédzamas metala durvis kuras paredzéts atstat, bet kuram paredzéts uzstadit kodu ar Gipa
atslegu. GaitenT izveidot atseviSku pieslégumu elektribas tiklam koda atslégai.
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Ventilacija
Atbilstosi MK Nr. 340, 64. punktam, janodroSina védinaSanas atveres €kas pagrabstava. To kopé&jam

Skérsgriezuma laukumam jabat ne mazakam ka 1/400 no pagraba gridas laukuma. Lai to nodroSinatu,
paredzéts uzstadit aluminija ventilacijas restes iekSpusé ustadit insektu sietu.

Atbilstosi LBN 211-15 69.puntam auksto béninu védinaSanai norobezojosas konstrukcijas nepiecieSamas
atveres, kuru Skérsgriezuma laukums ir vismaz 1/500 no béninu laukuma. Lai to nodro$inatu, ir paredzéts
esosajas ventilacijas atverés uzstadit plastmasas restes (dalu no esoSajam aizmarét, sk. AR dalu) no arpuses
un iekSpusé uzstadit insektu sietu.

Papildus fasadé paredzéts atjaunot védinaSanas atveres, nemot véra esoSos védinasanas kanalus. Tos
nepiecieSams attirit un nosegt ar plastmasas ventilacijas restém 150x150 mm, krasa atbilstosi krasu pasei.

Dzivoklu, ka arT koplietoSanas logos (jaunos un eso$os) japaredz uzstadit Gealan Gecco 3 vai ekvivalentus
ventilacijas varstus. Ventilacijas sistémai ir jabat mehaniski reguléjamai, lai nodroSinatu pieplistosa gaisa
regulaciju, ka arT janodroSina trokSna aizsardziba un ienako$a gaisa attiriS8ana. Logos iestradata ventilacija
sisttma nodroSina nepiecieSamo gaisa piepludi telpa, tacu ventilacijas Sahtas nodroSina piesamota gaisa
izvadiSanu.

Obligati javeic eso$o ventilacijas kanalu tiriSana. Veicot blvdarbus, péc ventilacijas kanalu tirisanas, jasanem
skurstenslauka atzinums, kura apliecinata kanalu izfiriSana. Ja tiriSanas laika konstatéti kanalu bojajumi,
aizbirumi vai tml., tas janoveérs, lai nodro$inatu dabigas ventilacijas funkcionésanu!

5. Teritorijas labiekartojums - eso$o inzenierkomunikaciju aizsardzibas pasakumi

Teritoriju péc bivdarbiem janodod ne sliktaka stavokli, ka sanemot blvobjektu! Saglabajamie koki un krdmi
aprikojami ar aizsargzogiem.

Paredzeéts izbuveét jaunu lietus novadjoslu.

Veicot rakSanas darbus japaredz eso$o inZenierkomunikaciju aizsardziba. Jaievéro 1m aizsargjosla ap
inzenierkomunikacijam — tur rakSanas darbi javeic ar rokam, ievérojot piesardzibu. EsoSie sakaru un
zemsprieguma kabeli ievietojami dalitajas aizsargcaurulés, ja tas ir novecojusas neeso$as vai buvdarbu laika
bojatas. Gazes ievadi €ka saglabajami, veidojot aili siltumizolacija, lai nodrosinatu to turpmaku ekspluataciju.

EsoSos sakaru kabelus, ka arT elektribas kabelus, komunikacijas iekartas, sakaru kabelu kanalizacijas pievadu
un ievadu €ka nepiecieSams saglabat un nodroSinat to darbibas nepartrauktibu. Visam komunikacijam
janodrosina piekluve uzturéSanas vai bojajumu novér§anas vajadzibam €kas ekspluatacijas laika.

Pirms €kas atjaunoSanas darbu uzsak$anas jasanem darbu afjauju un javeic iek3&jo un aréjo esoSo sakaru
fiklu apseko$anu daba, SIA “Tet’ parstavja klatbdatné. Lidzigi jarkojas arT ar citdm €ka piekritosam
inzenierkomunikacijam, sanemot darbu atlauju no atbilsto$as institiicijas.

Pirms €kas pagraba atjaunoSanas darbu uzsak$anas veikt esoSo kabelu atvieno$anu no griestiem, sienam
ieguldot tos penalos( ja nepiecieS8ams) un péc siltinasanas darbu pabeigSanu atjaunot eso$aja viet,
nodroSinot piekluvi sakaru tiklam pie stavvadiem un kabelu pagriezienu vietas.

Péc darbu pabeigSanas jaizstrada izpilddokumentacija ar precizu kabelu atraSanas vietu un piesaistém daba,
kas jaiesniedz atbilstosa institucija.
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SIA “Latvijas Propana gaze” Tehnisko noteikumu apraksts:

- Esosas kastes demontazu

- Visu ievadu rekonsrtukciju (Veic LPG ar saviem lidzekliem)

- Gazesvadi siltinajuma nisa 200mm uz katru pusi no gazesvada, skatit AR dalas ras€jumus
- Blvuznéméjs 5 d.d. pirms darbu uzsak$anas sazinas ar masu kompaniju t.28614260

Veicot darbus SIA “Baltocm” tiklu tuvuma rikoties sekojosi:

20 darba dienas pirms bavdarbu sakuma iznemt darba veikSanas atlauju un izsaukt SIA ,Baltcom” parstavi
(e-pasts: network@baltcom.Iv).

Bavdarbu laika paredzét eso$o SIA "Baltcom" tikla saglabaSanu un aizsardzibu, nepiecieSamibas gadijuma
paredzet parvietoSanu arpus blvniecibas darbu zonas bavobjekta robezas uz bivdarbu veikSanas laiku
(risinajumu bavdarbu laika saskanot ar SIA "Baltcom").

Objekta DVP sadala izstradat tadu Objekta realizacijas secibu, lai tiktu nodro$inata Baltcom PEST
aizsardziba un droSa ekspluatacija Objekta izbaves laika.

Bavniecibas ierosinatajs apnemas PEST parvietoSanas darbus saskanot ar tajos iesaistito blvju/éku
Tpasniekiem/parvaldniekiem.

SIA "Baltcom" PEST parvietoSanas gadijuma ne mazak ka tris(3) méneSus pirms objekta bavprojekta
realizacijas uzsakSanas noslégt vienoSanos par PEST parvietoSanu.

Elektronisko sakaru tikla Iiniju parslegSanas darbu veikSanai pieaicinat SIA "Baltcom" specialistu (e-pasts:
network@baltcom.lv).

SIA “Baltcom” jumta statnu stiprinaSanu veikt péc jumta konstrukciju izbaves, PIRMS jumta siltinaanas /
hidroizolacijas / seguma atjauno$anas! 20 darbu dienu laikd pirms jumta siltinaSanas / hidroizolacijas /
seguma atjaunoSanas darbu veik§anas, jumta statnu stiprindSanas darbu veik$anai pieaicinat SIA "Baltcom"
specialistu (e-pasts: network@baltcom.lv).

Kabelus, kuri nepieder SIA "Baltcom", AIZLIEGTS stiprinat pie SIA "Baltcom" jumta statniem bez rakstveida
vienoSanas par jumta statpu izmantoSanu noslég$anas ar SIA "Baltcom".

Argjo optisko stikla Skiedru tiklu parvieto$anu/ieriko$anu un to parslég$anu var veikt tikai ja aréja gaisa
temperatdra tris dienu laika nav zemaka par +4C.

SIA “TET” Tehnisko noteikumu apraksts:

Bavprojektu izstradat uz aktuala topografiska materiala, atbilstosi LR Aizsargjoslas likumam, MK
noteikumiem, Latvijas bavnormativa LBN 008-14 "InZeniertiklu izvietojums" un LR Elektronisko sakaru
likuma prasibam.

Saskana ar LR likumu ,Elektronisko sakaru likums” lll nodalas, 18. panta, 4. apakSpunktu, elektronisko
sakaru tiklu péc nekustama paSuma Tpasnieka vai valditaja prasibas parvieto par attieciga nekustama
Tpasnieka vai valditaja lidzekliem.

Projektét un bavét elektronisko sakaru argjos tiklus ir tiesibas bavspecialistiem, kas sanémusi bavprakses
sertifikdtu normativajos aktos noteiktaja kartiba.

Ja sakara ar projekta risindjumiem nepiecieSamas izmainas SIA ,Tet” sakaru tiklos, tehniskos noteikumus
pieprasit atseviski.

Projekta atspogulot esoSo kabelu izvietojumu.

Saglabat eso$o sakaru kabe|u kanalizaciju un pie sienas un griestiem stiprinati sakaru kabelus, ka ar citi
elektronisko sakaru tikla elementi., nepiecieS8amibas gadijuma, ja mainas eso$as augstuma atzimes,
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paredzét papildus pasakumus tas aizsardzibai.
7)  Pirms siltinaSanas atvienot no sienam un griestiem stiprinatos sakaru kabelus. P&c siltinaSanas pabeigSanas
piestiprinat virs siltinajuma.

8)
9)

10)

1)

12)

13)

14)

15)

Ja pie sienas un griestiem stiprinatos sakaru kabelus atstaj zem siltinajuma, tad pagrieziena vietas izbtveét
revizijas lukas vismaz 30x30 cm .
Tris dienas pirms darbu sakuma iznemt darbu veikSanas atlauju portala uzraugi.tet.lv.

1 (vienu) dienu pirms darbu sakuma izsaukt SIA “Tet” darbinieku uz veicamo darbu vietu kabelu trases
uzradiSanai (sk.kontaktinformaciju zemak vai veikt pieteikumu portala uzraugi.tet.lv

Darbu veikSanas gaita nodroSinat zemes gabala un piegulo$aja teritorija esoSo SIA ,Tet” elektronisko sakaru
tikla un ar to saistito elementu aizsardzibu, nepartrauktu darbibu un piekluvi elektronisko sakaru tiklam
bojajumu novér$anas un uzturéSanas darbu veikSanai.

Pirms ielas seguma uzlik§anas projekta paredzet eso$o kabelu kanalizacijas kanalu caurejamibas parbaudi.
Caurejamibas parbaudi veikt ir tiestbas no blvnieka neatkarigai 3.personai ar atbilstoSiem bavprakses
sertifikatiem, normativos aktos noteiktaja kartiba.

Noteikumi ir derigi 1 (vienu) gadu no to sagatavo$anas dienas.

Péc Projekta darbu pabeigSanas SIA “Tet” elektronisko sakaru fikla aizsargjosla veikt esosa elektronisko
sakaru tikla, taja skaita kabelu kanalizacijas caurulu tehniska stavokla un caurejamibas parbaudi, rezultatus
fiks€jot kopigi ar SIA “Tet” tikla uzraudzibas parstavjiem parakstita parbaudes akta. Caurejamibas parbaudi
veikt ir tiestbas no blvnieka neatkarigai 3.personai ar atbilstoSiem bavprakses sertifikatiem, normativos
aktos noteiktaja kartiba. Projekta realizacijas laika radusos un péc darbu pabeigSanas parbaudes laika
konstatétos elektronisko sakaru tikla bojajumus novérst par Projekta pasatitaja [idzekliem.

Pirms objekta nodo$anas ekspluatacija sanemt SIA “Tet” atzinumu par veiktajiem darbiem.

6. Buvgruzu apsaimniekoSana

Bavuznémeéjam, uzsakot darbus, janoslédz Ligums ar atkritumu apsaimniekotaju par bdvnieciba radito
atkritumu izveSanu. Blvobjekta janodroSina vismaz minimala atkritumu SkiroSana, kas ietver:

Bistamie atkritumi;

Bavgruzi (materialu atlikumi, demontétais apjoms u.c.)
Metallazni

Sadzives atkritumi

Blvuznéméjam pirms Liguma slégSanas javienojas par atkritumu apsaimnieko$anas Liguma ietvertajiem
nosactjumiem. Janodro$ina péc iespéjas lielaka radito blvgruzu nodo$ana otrreiz€jai parstradei. Nedrikst
pielaut atkritumu neskiroSanu tada veida bojajot talak izmantojamo, parstradajamo frakciju!

7. Izmantojamie bavizstradajumi

Buvprojekta noraditie bavizstradajumi uzskatami par kvalitates kritériju. Ir pielaujama ekvivalentu vai labaku
materidlu nomaina. Veicot nomainu, blvuznéméjam jaiesniedz materialu saskano$anas forma, kura ir
apliecinata vismaz astonu kvalitates kritériju atbilstiba. Veicot jebkadu materialu nomainu, svarigakais
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kvalitates kritérijs ir siltumvaditspéjas koeficients un ugunsnoturibas pakape. Tam seko paréjie kvalitates
kritériji, atbilstosi katra konkréta materiala izmantoSanas mérkim.

8. Biivdarbu pabeigSana

Péc darbu pabeigSanas tiek novakti visi mehanismi, inventars, paligékas un bvgruzi, kas radusies darbu
veik§anas laika ka no bavlaukuma, ta ari no piegulo$as teritorijas, ja tas nepiecieSams.
Péc bavdarbu pabeigSanas jasanem atzime no bavvaldes par darbu pabeig$anu.
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DARBU ORGANIZACIJA OBJEKTA

Darbu organizacijai projekta papildus nemti véra:

MK Nr. 92 “Darba aizsardzibas prasibas veicot blvdarbus”,

Bivdarbu laika jaievéro:

LR Darba aizsardzibas likums;

MK Nr. 92 “Darba aizsardzibas prasibas veicot blvdarbus”;

MK Nr. 500 “Visparigie bavnoteikumi®, IX sadala.

MK Nr. 660 "Darba vides iek$€jas uzraudzibas veikSanas kartiba"

MK Nr. 333 “Noteikumi par Latvijas bavnormativu LBN 201-15 “Blvju ugunsdro$iba”.

So normativu, noteikumu un standartu nosauk3ana ir tikai parskats par izmantotajiem dokumentiem, kur var
nebat uzskaititi visi izmantotie dokumenti.

9. Bivlaukuma raksturojosie parametri

Bavdarbus planots veikt paSuma MeZa iela 18, Jaunolainé. Zemes gabalu kopéja platiba ir 0,3192 ha. Uz
zemes gabaliem kopuma atrodas 1 &ka, kura planoti bivdarbi. Eka atrodas teritorijas centralaja dala.

Bavprojekta risindjumi paredz eso$as daudzdzivoklu ékas kompleksu siltinaSanu. Blvprojekts izstradats
balstoties uz Pasititaja uzdevumu, €kas energosertifikatu un tehniskas apseko$anas atzinumu, ékas
inventarizacijas materialiem, ka art foto fiksacijam.

10. Bdvdarbu veikSana

Blvdarbi veicami atbilstosi izstradatajai dokumentacijai, ka art ievérojot speka esoSos normativos aktus.
Darba aizsardzibas pasakumi javeic saskana ar MK noteikumiem Nr. 92 “Darba aizsardzibas prasibas veicot
bavdarbus”. Darbu organizacija javeic atbilstosi LR “Darba aizsardzibas likums”, no kura iziet papildinajumu

prasibas MK noteikumi Nr. 600 “Darba vides iek$€jas uzraudzibas veikSanas kartiba” un MK noteikumi Nr.
238 “Ugunsdro$ibas noteikumi”.

Pirms blvdarbu uzsakSanas bavuznéméjam ir jaizstrada Darbu veikSanas projekts (DVP), precizéjot
detalizétu montazas vai demontazas aprakstu. Montazas precizitati noteikt ne mazaku ka to nosaka LBN un
izgatavotaja tehniskas prasibas.

Blvlaukuma zona janorobezo ar pagaidu Zogu vai signallenti. NoZogojums jaatzimé ar droSibas zZimém
atbilstodi MK 2002. gada 9. decembra noteikumiem Nr. 400 “Darba aizsardzibas prasibas droSibas zimju
lietoSana”. Bavprojekta un DOP sadala nav noraditas atseviSkas bistamas zonas, tacu blvuznéméjs ir
atbildigs par bavdarbu laika raduSos bistamo zonu norobezoSanu. Tada gadijuma tas jaapzimé atbilstosi
normativajiem aktiem par droSibas zimju lietoSanu darba vietas.

Bavlaukuma teritorija aizliegts atrasties nepiedero§am personam. Lai to nodro$inatu, péc nepiecieS8amibas
objekta janodroSina apsardze un/vai video novérosana.

Blvdarbu laikd éka tiks ekspluatéta, tapéc janodroSina visi nepiecieS8amie droSibas pasakumi veicot
bavdarbus.

Tehnologisko transportu un bivniectbas metodes, nemot véra darba apstaklus un blvuznémuma riciba
eso$o tehniku, japaredz "Darbu veik8anas projekta (DVP), ko izstrada blvuznéméjs pirms bivdarbu
uzsaksanas.
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Darbu veikSanas projektu bivuznéméjs saskano ar pasafitaju, blvuzraugu (ja attiecindms) un autoruzraugu.

Bivdarbu kalendarais grafiks

Blvniecibas laika bavuznéméjs izstrada atsevisSkus DVP tekoSajiem darbiem. Atsevisks DVP tiek iesniegts 2-
3 nedélas pirms darbu veikSanas. To saskano ar autoruzraugu un bivuzraugu, ja attiecas. Buvuznéméjam,
uzsakot blvdarbus, jasagatavo detalizéts kalendarais grafiks, ka ari planota naudas plisma. Papildus
janorada piesaistito darbinieku daudzums un to darbu veids. Darbu veikSanas kalendarais grafiks bivdarbu
laika ir precizéjams atbilstosi situacijai.

Materialu piegade buvobjekta veicama saskana ar buvdarbu veicéja izstradato darbu veikSanas kalendaro
grafiku. Materialu uzglabasana blvdarbu generalplana noraditaja vieta vai ékas dalas, kur nenotiek bivdarbi,
to saskanojot ar €kas Tpasnieku.

Bivgruzu apsaimniekoSana

Blvuznéméjam, uzsakot darbus, jaslédz ligums ar atkritumu apsaimniekoSanas kompaniju. Bistamo bivgruzu
utilizacijai (tai skaita azbestu saturo3o atkritumu) utilizacijai sledzams ligums ar sertificétu blvgruzu utilizacijas
firmu, kurai ir attiecigas atlaujas.

Darba aizsardzibas plans

Darba aizsardzibas plans tiek izstradats atbilstoSi MK noteikumiem Nr. 92 “Darbu aizsardzibas prasibas veicot
blvdarbus” un “Darba aizsardzibas likumam®. Uzsakot blvdarbus bavuznémejs ir atbildigs par darbu
aizsardzibas plana izstradi nemot véra darbaspéka un tehnologiska aprikojuma kapacitati.

Bivdarbu laika par darba aizsardzibu un ugunsdro$ibu bvlaukuma atbild darbu vaditajs.

Bavlaukuma janodroSina briva parvietoSanas darbiniekiem un nepiecieSamajam tehniskajam transportam.
Materialu parvietoSana, nokrau$ana un izmanto$ana nedrikst apdraudét darbinieku droSibu.

Bivdarbu ietekme uz blakus esosam ékam un zemes gabaliem

Bivdarbu laika €ka tiek ekspluatéta, tacu darbi nepasliktina eso$o €kas konstrukciju noturibu. Blakus eso$as
dzivojamas €kas atrodas ~ 25 m no atjaunojamas ékas rietumu dala un ~ 20 m austrumu dala, un bavdarbi
nerada nekadus draudus $Tm ekam.

Bavdarbu laika netiek skarti citi paSumi. Ekai piekritoais zemes gabals péc bavdarbu pabeiganas jasaglaba
ne sliktaka stavokir, ka tas ir pirms blvdarbu veik$anas.

InZenierkomunikacijas

Eka ir pieslégta pilsétas inzenierkomunikacijam - aukstd ddens apgade, karstd Gdens apgade, gazes
pieslegumam, kanalizacija, elektroapgade, vajstravas fikli. Bdvdarbu laikd janodroSina esoSo
inZzenierkomunikaciju aizsardziba un saglabasana ne sliktaka stavokli ka tas ir pirms bavdarbu veik$anas.
EsoSie gazes vadu ievadi saglabajami, veidojot ailes siltumizolacijas slan.

Bivdarbu laika jaizvérte pagaidu piesléguma vietas blvdarbu veikS§anas nepiecieSamibai. Tas jasaskano ar
€kas Tpasnieku.
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lespéjamie riska faktori biviaukuma

Bavlaukuma iespé&jamie riska faktori saistiti ar darbu augstuma virs 1,5 m (fasazu siltinasana, ari pagraba
parseguma siltinasana), kas var radit ietekmi uz bavdarbu veicgja veselibu un droSibu, gadijuma ja netiek
ievéroti visi nepiecieSamie darba drosibas pasakumi un netiek izmantoti atbilstoSi darba aizsardzibas I1dzekii.

Ja darbuznéméjs nav kompetents pret kadu no veicamo darba aizsardzibas pasakumu, tad detalizétus
ieteikumus var sanemt konsultéjoties Valsts darba inspekcija, pie blvinspektora vai blivvaldé.

Teritorijas norobeZosana, atbildibas

Parblvejamas ekas tuvuma nepiecieSama vieta islaicigai bivmaterialu un demontéto materialu uzglabasanai
un nokrausanai, ka art janodrosina vieta blvgruzu konteinerim. Visa bivdarbu laika bavlaukums janorobezo ar
pagaidu Zogu vai signallenti, ka arT janodrosina teritorijas apziméSana ar nepiecieSamajam droSibas zimem,
lai garantétu darbinieku droSibu.

Bavlaukuma pagaidu baves, parvietojamie konteineri stradnieku sadzives vajadzibam, darbu vaditaja
parvietojams konteineru tipa ofiss, biotualete novietojami blvlaukuma dienvid-austrumu dala norobeZota
bavlaukuma zona.

Blvlaukuma veicamos darba aizsardzibas pasakumus vada un koordiné generalais darbuznéméjs, un ta
pienakumi noteikti MK noteikumus Nr. 92 “Darba aizsardzibas prasibas veicot blvdarbus”.

Blvdarbu veik8anu var uzsakt péc atzimes sanem$anas fasades apliecindjuma karté un nepiecieSamo
sagatavo$anas darbu izpildes.

Blvdarbu veicéjs visa bavdarbu laika atbild par:

- Bavilaukuma norobezoSanu un uzturéSanu;

- Brivi pieejamam darba vietam;

- Tehnologisko iekartu un masinu tehnisko stavokli;

- Materialu zonu iekartoSanu un markésanu,

- Bistamo materialu pareizu izmantoSanu un transportésanu;

- Atkritumu un bavgruzu savakSanu, skiroSanu un transportéSanu. Baviaukuma neuzglabat lielu
daudzumu atkritumus un bavgruzus;

- Darbinieku informéSanu par izmainam bivniecibas grafika vai blvprojekta;

- Darbinieku informé$anu par darba droSibas pasakumiem;

- Darba vietas pieméroSanu prasibam par trokSna limena ievérosanu un risku, kas saistits ar
nokrisanu;

- Darbinieku nodro$inasu ar pargérbSanas un atpdtas telpam;

- Pirmas palidzibas sniegSanu.

Uzsakot bivdarbus darbu vaditajam jaorganizé instruktaZza par ugunsdro$ibas noteikumiem darbam ar
elektroiericem, apmacibam ar ugunsdzéSamo aparatu. PiekliSanai vai piebraukSanai pie blvlaukuma
ugunsdzesibas inventara jabat brivai.

UgunsdroSibas pasakumi blvobjekta organizéjami atbilstosi MK noteikumu Nr. 238 “UgunsdroSibas noteikumi”
prasibam.

i Lapa 9
Bavprojekta dalas vaditaja: Gundega Abelite
Bavprakses sertifikata nr. 1-00180


https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates/35658

OBJEKTS: Mveia iela 18, Jaunolaine
SKAIDROJOSAIS APRAKSTS
AR, GP, DOP

14.

Darba aizsardzibas pasakumi bivdarbiem ar paaugstinatu risku

Bivdarbu laika ir paredzéts uzstadit sastatnes, un darbi tiks veikti augstuma virs 1,5m, I1dz ar to ir jaievéro
darba aizsardzibas pasakumi darbam augstuma.

Pirms uzsakt darbu augstuma, janoverté attiecigas darba vides riskus atbilstoSi normativajiem aktiem par
darba vides iek3€jas uzraudzibas kartibu un janosaka pasakumi darba vides riska samazinaSanai vai ta
novérSanai. Veicot darbu augstuma, darba virsmu nozogo vai nostiprina, lai td batu stabila, nekustiga un
neraditu risku droSibai un veselibai. Ja novertéjot darba risku, konstatéts, ka nevar ievérot minétas prasibas,
uznéméjam ir janodro$ina darba aprikojums, kas ir vispiemérotakais drodas vides radi$anai un uzturéSanai un

kura izméri un konstrukcija ir piemérota darba veidam un paredzamajai slodzei un |auj droSi parvietoties.

ParvietoSanas starp piekliSanas lidzekliem un darba platformam nedrikst palielinat kritiena risku.

Veicot darbu augstuma izmanto kolektivos aizsardzibas [idzeklus — stacionaros aizsardzibas [dzeklus, tai
skaita aizsagnoZogojumu, dro$ibas platformas. Aizsargnozogojuma horizontalo malu paredzet tris limenos —
augséja marga vismaz 1,00 m augstuma, starpmargas vismaz 0,50 m augstuma, kajliste vismaz 0,15 m
augstuma.

Maksimala vertikala statiska slodze uz kapném nedrikst parsniegt razotaja noteikto maksimalo slodzi darba
pozicija.
Bivlaukuma sagatavoSana un iespéjama darbu seciba

Atbildigais blvdarbu veicéjs buvlaukuma teritorija iezimé un norobezo bistamas zonas. Par bavlaukuma darba
organizaciju, iek8ejo kartibu un apsardzes noteikumiem atbild blvdarbu vaditajs.

Piebrauk$ana blvobjektam tiek nodroSinata pa eso$o iebrauktuvi zemes gabala. Bavlaukuma teritorija
materialu parkrau$ana paredzéta manuali vai izmantojot maza izmeéra tehniku.

Bavmaterialu un bavkonstrukciju Tslaiciga uzglabasana nodro$indma zemes gabala robeZzas Sim noldkam
paredzetaja uzglabasanas laukuma. Blvmaterialu izvietoSana veicama nemot véra apsverumus par optimalu
materialu izvietojumu, lai netiktu traucéta transporta kustiba un bavdarbu veikSana. Materidlu krautni veidot ta,
lai netiktu traucéta parvietoSanas dazadam tehnikas vientbam.

Lielgabarita blvmaterialu un bdvizstradajumu piegades objekta organizé atbildigais bavdarbu vaditajs,
saskanojot to ar pasifitaju un blvuzraugu (ja attiecindms) un nemot véra blvniecibas darbu kalendaro
grafiku, lai tiktu nodro$inata kravu izkrauSana, nekavéjot bavniecibas darbus.

Atbildigajam bavdarbu vaditajam ir $adi pienakumi:

- Parbaudit piegadato bavizstradajumu pavaddokumentaciju un tas atbilstibou bavniecibas
normativajiem aktiem, ka arf atbilstibas apliecindjumu esamibu;

- Nepielaut tadu reglamentétas sferas bdvizstradajumu ieblvéSanu, kuriem nav atbilstibas
apliecinajuma;

- Péc Patérétaju tiesibu aizsardzibas centra amatpersonas pieprasijuma uzradit piegadato un iebavéto
bdvizstradajumu pavaddokumentus un reglamentétas sféras blvizstradajumu atbilstibas
apliecinajumus.

Blvdarbu veik8anai blvlaukuma uzstadams blvlaukuma birojs, t.i. viens konteineru tipa vagoning,

parvietojuma 1 BIO tualete, bivlaukuma ugunsdzésibas komplekts 1 gab. darbinieku pargérbsanas telpas, ka

art slégta materialu nokrausanas vieta. kas jasaskano ar €kas Tpasnieku un jaorganize esosas ékas telpas.
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Projekta vaditaja:

Bavlaukuma nodroSinaSanai bavlaukuma teritorija jaieriko atklatais materialu nokrauSanas laukums un
japaredz vieta bavgruzu konteinerim. Pie bavlaukuma jauzstada blvdarbu bridinoSas zimes.

Galveno bivdarbu veikSanas seciba:

- Bivlaukuma sagatavoSanas darbi;

- Fasades siltinaSana, t.sl. logu un durvju montaza, balkonu atjauno$ana;
- Pamatu un cokola siltina8ana;

- Pagraba parseguma siltinasana;

- Teritorijas labiekartojums, t.sk. apmales ap €ku atjaunosana.

Vides aizsardzibas pasakumi

Blvuznéméjam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai nodroSinatu Vides aizsardzibas likumu un noteikumu
izpildi visa bavniecibas laika. BUvniecibas laika nedrikst pielaut nekadu videi bistamu vielu noplidi daba. Ja
noplide ir notikusi, ir javeic visi iespéjamie paskumi negadijuma seku likvidéSanai, lai samazinatu videi
raduSos piesarnojumu. Bavniecibas procesa laika ir jaseko Iidzi tam, lai nenotiktu nekadas ellas noplides no
darba procesa iesaistitajiem mehanismiem.

Darba teritorija janodro$ina ar parvietojamo biotualeti. Buvuznéméjam janosleédz atbilstods Iigums par
biotualeSu uzstadisanu un apkalpo$anu.

Bavniecibas objekts un ta apkartné esoSie celi un teritorija jauztur tira, lai transporta un citas tehnikas
parvietoSanas rezultata neveidotos putekli.

Blvobjekta jaizmanto instrumenti, kam ir CE mark&jums un ar mazaku troksna izplatibu, ka arf nedrikst lietot
bojatus instrumentus. Blvniecibas gaita jaizvélas iekartas ar mazaku vibracijas lTmeni.

Bavdarbu laika bivobjekta jaizmanto LR sertificéti un standartiem atbilstoSi materiali un izstradajumi.

Beigu noradijumi

Bivuznémejam pirms blvdarbu uzsak$anas jaizstrada Darbu veikSanas projekts (DVP)

Sastadija:  J.Jaunsleinis

) (paraksts) (datums)
G.Abelite;
sert. nr. 1-00180

(paraksts) (datums)
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Lapa AR,GP un DOP raséjumu saraksts
AR-01 |Visparigo raditaju lapa
GP-01 |Generalplans
AR-02 |Demontaza asis 1-13 un 13-1
AR-03 |Demontaza A-B un B-A
AR-04 |Pagrava stava plans un 1. stava plans
AR-05 |Tipvedia stava plans un jumta plans
AR-06 (Griezums A-A
AR-07 |Fasazsu krasu pase
AR-08 |Sienu un gridu piragi
AR-09 |Mainamo logu, durvju, ldku un ventilacijas restu specifikacija
AR-10 |Cokola siltinasanas mezgls 1
AR-11 |Cokola siltinaSanas mezgls 2
AR-12 |Jumta dzegas un ventilacijas skurstena mezgls
AR-13 |Balkona atjaunosanas mezgls
AR-14 [leejas jumtina parbives mezgls
AR-15 |Logu mezgls
AR-16 |Jumta likas mezgli
AR-17 |Ekas fasades siltinaéana pie gazes vada ievadmezgla
DOP-01 [Darba organizacijas shéma
APZIMEJUMI )
o IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATIVU SARAKSTS
Es0sé siena Nr Nosaukums
Vinera : —— :
P"t'era';.' a:gsl s'".ll’tma 20 al‘f”?. 1.T LN 207-15. "Baviju ugunsdrosiba’
Sossaaigy - TUPOISTION STUME 2080 2.| LBN 002-19. "Eku norobezojoso konstrukciju siltumtehnika’
IAMIANTANTSNIAN S!gem_b?ls 3.] LBN 202-18. "Bivniecibas ieceres dokumentacijas noformésana’
Aizmdrgjamas dajas 4 | LBN 211-15. "Dzivojamas ekas"
R B %08 Grunts 5. | MK Nr. 500 *Visparigie bavnoteikum’
.7h w0 5] Esods izldzinoais slanis 6.| MK Nr. 529 “Eku bivnoteikumi”
Esoss dz/betona parsegums 7.| MK Nr. 92 “Darba aizsardzibas prasibas veicot bivdarbus"
) Dzivokla numurs 8.| MK Nr. 660 "Darba vides iekS&jas uzraudzibas veik$anas kartiba"
e 1| Sienui/gridu tipi 9. | Ekas inventariazacijas lieta
L01 Ay numeracila 10. | Ekas energo§ert|f|kats i '
Uk . P— 11.| Ekas tehniskas apseko3anas atzinums
- Krituma virziens
EKAS TEHNISKIE RADITAJI
Apbiives laukums 716 m? Bavtilpums 11364 m3
Kopéja platiba 3639.2 m? Ekas klasifikacija 1122
Stavu skaits (virszemes/pazemes) 51 Ugunsnoturibas pakape Ula
o Adrese: Buvniecibas  gia “zeiferti”, vienotais registracijas Nr. 40003419183, adrese: Olaines
Ba”&‘;:f}i;%‘;a'&;'g: ierosinatajs:  nov., Olaines pag., Jaunolaine, "Zeiferti", LV-2127
VRN:42103044336 Bavprojekta Daudzdzivokju dzivojamas &kas
LA 'ér_;::fsz . nosaukums:  energoefektivitates paaugstinasana
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS
., Objekta MeZa iela 18, Jaunolaine, LV-2127
BPV  |G. Abelite adrese:
BPDV  |G. Abelite (%\": Lapas
lzstradaja ). Jaunsleinis | - nosaukums:  visparigo raditiju lapa
d
Meérogs Pasat. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
09122020 09122020 - AR-1 -
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ZEMESGABALA KADASTRA APZIMEJUMS 80800080391 ] PLATIBA: 0.13ha
Esoss kabelis C1
| , Piezimes: g |
s 1000 / 500 )2 . . P 1. Projekigjama eka atrodas zemesgabala vidus dala, un &kas atjaunosana neietekmé kadu blakus esodu bavi;
P'ef,‘emt'e ELT da!as apzimejumi 2. Pé&c bivdarbu veik$anas jaatjauno esosais zaliens un esosie piebraucamie celi, ja tie tiek bojati;
Divdaliga kabelu aizsargcaure L. _ 3. Veicot rakdanas darbus, esoSiem sakaru un zemsprieguma kabejiem jauzstada divdaliga aizsargcaurule. Aizsargcauruu skaits precizéjams uz vietas bavniecibas laika
750N, @=110 , 1=1500 -Karsti cinkota térauda lenta 30x3,5mm Uzstadams, ja atrokot kabelis tiek konstatéts. Papildus aizsargcauruli uzstadit apgaismojuma kabeliem gadijuma, ja tie konstatéti zem grunts limena
-Cinkota t&rauda apaldzelzs, RD-10 4, Veikt inzenierkomunikaciju aizsardzibas pasakumus atbilsto$i AR un DOP risingjumiem, t.sk. atbilstodi AR un DOP skaidrojo3am aprakstam;
! ' 5. Esoo lietus kanalizacijas sistému saglabat, pec nepieciesamibas parcelt esosas akas un sasinat vai parvietot lietus kanalizacijas caurules. Apjomu precizét bivniecibas laika!
P -Zeméjuma elektrods 20mm x 1,5m s l:/:sgtzgta f:uns/igtlt;\é??g_sr ”Ie::j;:; \ﬁlEggurrkizzdi,:svisgizjiléﬁ:Baltcom' ESS skapjiem (izvietojumu precizét SIA "Baltcom” parstavja klatbatné pirms bavdarbu sakuma).
T -Aktivais zibens uztvéréjs -Sakaru kabeliem bivdarbu laika nepieciesams nodroginat mehanisku aizsardzibu, atvieno$anu no sienam ieguldot tos kabelu penalos, vai cita veida aizsargos un péc
APZIMEJUMI 1
——— ) i siltinaganas darbu pabeiganas, atjaunot tos eso3ajas vietas. Nodrosinal piekluvi kabelu pagrieziena vietas, pie stavvadiem! Nodroinat kabelu saglaba$anu un funkciongsanas |
Tpasuma robeza — -Elektrolitisks vara kabelis(@8mm-50mmz2) nepartrauklibu!
e e -Péc darbu pabeig$anas jaizstrada izpilddokumentacija ar precizu optisko kabelu atradanas vietu un piesaistém daba, kas jaiesniedz atbilstosa institdcija
J / 8.  Pac nepiecie3amibas SIA "TET" vara tiklus var demontét, pirms tam izsaucot SIA "TET" parstavi. Demontétos tiklus nodot SIA "TET" parstavim.
A leeja &ka _ _
L . . - — PROJ. ZEMEJUMA-L “Zeiferti”. vi is registracii
20 » v 1 A Esosi koki un krami oJ ENTAS SKERSOJUMI N Bivniecibas SIA “Zeiferti”, vienotais regnstracuas Nr.‘
— Barinu ieta 37-5, Liep3js . inatais: 400034:}918“3, a‘dres:s: Olaines nov., Olaines pag.,
Zaliens Skersojums ar Skersojums ar Mo\./,,; +371 20083587 1erosinatajs: jaunolaine, "Zeiferti", LV-2127
Eso$s asfalta vai brugakmens segums inzenierkomunikacijam, ja inzenierkomunikacijam, ja P Bivprojekta Daudzdzivoklu dzivojamas ekas.
o Esoss gazes vads komunikaciju dzilums <1.0m | komunikaciju dzilums >1.0m e e e e [ L energoefektivitates paaugstinasana
. X martins@liepsaimnieks.lv M
= Esosi sakaru kabeli c _J Objekta Meia iela 18, Jaunolaine, LV-2127
® smre Esosa sadzives kanalizacija p BPDV | G.Abelite adrese:
Esoss Gdensvads i lzstradaja|J.Jaunsleinis | 7 Lapas ]
- ‘ . nosaukums: R
Esos$a siltumtrase Proj. Izen;e uma GENERALPLANS
" enta
EsoSa elektroapgédes linija
— Uzstadama kabelu aizsargcaurule Mérogs Pasit. Nr. | Arh.reg. Nr.| Stadija | Marka | Lapusk. Nr.
1:250 09122020 09122020 - GP-1 B




— Veikt esoSo ventilacijas izvadu apdares atjaunodanu, uzstadami jauni skérda jumtini.

Demontaza asTs 1-13

_ f  Aizmirgjamas ailes. M1: 200
—— o HT T F TTT Sk piezimiNLe—. " AT Tt T7T1 & i T ST T T
« LA [ __HIN L, _ R R
02 ['7;\ \FH 103 i !'I!WM””” L02 E_ﬁ/ L-i‘ L03 L02 > 4
41w | 110 ' T T HTTE T
_ L ] 1 " T i
Lif- fﬂ .H LES | iU (N]l!”!“ EE L02 L03 103 L02 ! ﬁ > 4
LO1 5 \ :I:. F |- 01 ﬂ_ L‘; |r| s _): =
P 03 ' wi s
XL : [P {8 i
e 2 ; . '|-' l - Lo1 B ‘i = = ‘4' = | -
o - i 4. _ ) [ J g -
Rl 1l o I
Pie ekas +7 620 m v, A A R o o 108 | R I )
izlidzinat idz esodajai ietvei T |— (RN L RN TR i ﬂ' 13 —dl— ] [l g sl -
veidojot slipimu 2,5% e | —[] S e [ L . U L. :I i 24 | [ ”
Jd ok 03 ot 02 L03 L03 4
rR02 8| i R02 R02 R02 ' R02 R02
. —— =y i = - — e—— | | — e e —1. N
l ? | 500 _ ¥ Uzstad
J ) J\ Sittummezgla ara betona teknes
(2 3)

Esosais grunts limenis

Ailes parbldll uz augéu i
izkalot lielaku atvérumu uz \ £

augsu un apaksejo daju
aizmargjot.

Katram gaitenim uzstadit

durvju kodu ar &ipu

— Veikt esoSo ventilacijas izvadu apdares atjaunoanu, uzstadami jauni skarda jumtini.

’

T 1T TH

— =1

Aizmirgjamas ailes
Sk. piezimi Nr.6

vk
o -

B

lemperataras devéjs. P&c
siltinaganas pamest virs
siltumizolacias

iepriek3&ja augstuma

Demontaza asTs 13-1

M1: 200

lidz ietves notekam. | 10

Sk. AR-11

—¥
:'.:.

7z

R03 R03 RO3

I [

Lo3

L03 L03

L03

.

PIEZIMES:

1. Fasadé atziméto demontazas apjomu skatit kopa ar biivmaterialu specifikacijam;

Ailes parbidit uz augén—

izkalot lielaku atverumu uz

augsu un apakséjo daju
aizmaréjot.

2. Fasadas markétie logt, durvis un ventilacijas restes mainami
3. Dzivok|u Tpadnieku veidotie elementi uz fasades, kas nav saskanoti ar Bivvaldi demontéjami
4. Esoda betona apmale ap €ku demonté&jama
5. Esoda zibensaizsardzibas sistéma demonté&jama, ja tiek uzstadita jauna atbilstosi projektam par zibensaizsardzibas izbavi
6. Ailes aizmarét péc béninu siltinasanas. NepiecieSamibas gadijuma aili paplasinat lai varétu ievietot vates pisamo caurui

7

Demontéjama veca
zibens aizsardziba

Projekt&jamais grunts fimenis.

Pie ékas +7 620 mv ..
1Zlidzinat fidz esodajam grunts
[imenim veidojot sfipimu 2,5%

i

Esosais grunts limenis

Sring iela 375 ‘I\_fife_s_e: Buvniecibas  g|a “zeiferti”, vienotais registricijas Nr. 40003419183, adrese: Olaines
. -f:3371-260;3e:{p5a81; ierosinatdjs:  nov., Olaines pag., Jaunolaine, "Zeiferti", LV-2127
\éRKN:rleezgngf.l;gggg Buvprojekta Daudzdzivok'lu‘ c{zivojamés é!(a_s'
E-pasts: 4 nosaukums: energoefektivitates paaugstinasana
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS
Objekta Meiza iela 18, Jaunolaine, LV-2127
- i .
BPDV |G. Abelite T adrese:
lzstradaja|j.Jaunsleinis (i Lapas
qa nosaukums:  pemontaza asis 1-13 un 13-1
Mérogs Pasit. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
1:200 09122020 09122020 - AR-2 -




Demontaza asTs A-B
M1:100

—L

| s I~ |

Tl

T il

I

Projektgjamais grunts
limenis

Pie &kas +7 620 mvj|
izlidzinat Nidz esosajal ietvei
veidojot slipmu 2,5%

PIEZIMES:;

1. Fasadeé atziméto demontazas apjomu skatit kopa ar bivmatenalu specifikacijam;

2. Fasadés marketie logi, durvis un ventilacijas restes mainami

3, Dzivok|u ipadnieku veidotie elementi uz fasades, kas nav saskanoti ar Bowvaldi demonté&jami

4 Eso$a betona apmale ap &ku demontéjama

5. Eso3a zibensaizsardzibas ststéma demontéjama, ja tiek uzstadita jauna atbilstosi projektam par zibensaizsardzibas izbavi
6. Ailes aizmirét péc béninu sitinadanas. NepiecieSamibas gadijuma aili paplasinat lai varétu ievietot vates piisamo cauruli

i =

i .

. I

Demontaza asis B-A
M1:100

7
—|
=

=

m il

p=" —
;_ - =||_ —‘i‘—-‘, _"_I
| Projekt&jamais grunts limenis I u
| Pie &kas +7.620 m v | | ,
[ izlidzinat lidz esodajam grunts ! I
s limenim veidojot slipimu 2.5% n i I
' f
L2 i | i
- v JI T 7
Projektejamais grunts fimenis - ]
Pie &kas +7.620 m v.j.. B A
iziidzinat Iidz esosajam grunts Projektéjamais grunts
limenim veidojot slipimu 2,5% _ limenis
Pie ekas +7.620 mv,j.l
izlidzinat Idz esosajai ietvei
veidojot slipimu 2,5%
iy ila 4125 f\_{irefs: Buvniectbas  s)A “Zeiferti”, vienotais registricijas Nr. 40003419183, adrese: Olaines
- 2371 20083587 ierosinatajs:  nov., Olaines pag., Jaunolaine, "Zeiferti", LV-2127
‘éRK"“r":;UzEf;;g:: Buvprojekta ~ Daudzdzivokju dzivojamas &kas
E-pasts: : nosaukums: energoefektivitates paaugstinasana
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS
Obijekta Meiza iela 18, Jaunolaine, LV-2127
4 )
BPDV  |G. Abelite ‘6& adrese:
Izstradaja |J.Jaunsleinis ,’;ﬁ Lapas
J nosaukums:  pemontaza asis A-B un B-A
Meérogs Pasit. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
1:200 09122020 09122020 - AR-3 -




Griezums A-A

Pagrabstava plans

M1: 200
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i . A L N - L . j p gl
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65100 |
1. stava plans
riezums A-A = M
. riezums A-A .
_lEn o B ) ‘ ’ 1) &) ‘
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)N W £ & g I @ ® )
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L L L Ll p
) f : {
2 60 /2 3000 12900 A a00 \8 13580
7 fl' e —_—— e S .I T -_fl
1 yan - B ____'7__ 65000 -
./ k \ Betona lietus tekne, veidot
Katra gsaile:i uzstéd‘i(t t‘ﬁs // d— slipumu uz ietves pusi Veikt ieejas lieviena remontu
sekeiju vertikalas : _ L=~4700mm 20% no kopéjas virsmas
iekstelpu pastkastites —— Griezums A-A -

PDY65 vai ekvivalentas

PIEZIMES:

1. Fasazu stiros palielinat dibeju skaitu par 20% siltumizolacijas plaksnu Suvés

2. Pagraba elektroinstalacijas vadus parcelt virs siltumizolacijas.

3. 20 darba dienas pirms biivdarbu sakuma iznemt darba veik$anas aflauju un izsaukt SIA Baltcom" parstavi (e-pasts: network@baltcom Iv)

4. Bavdarbu laika paredzét esoso SIA "Baltcom” tikla saglabasanu un aizsardzibu, nepiecieSamias gadijuma paredzét parvietoSanu &rpus bivniecibas
darbu zonas biivobjekta robezas uz bivdarbu veiksanas taiku (risingjumu bivdarbu laika saskanot ar SIA "Baltcom”)

5. SIA ,Baltcom” kabejus stiprinat virs siltingjuma.

6. Gaitenos uzstadrt jaunas paskastites

PIENEMTIE APZIMEJUMI

APZIMEJUMS APRAKSTS

Esosa siena ar putupolistrola siltinajumu b=100mm (ja ar piezimi nav noradits savadak)

B R R

Eso3a siena ar nedegoSas akmensvate siltindjumu b=150mm (ja ar piezimi nav noradits
savadak)

Bring iela 375 ﬁer:;; .BﬁVnief“fs. SIA "Zeifc'erti", vienotais reg.istr::alcija‘ls Nr'.“40003419183, adrese: Olaines
Mob.: +371 20083587 ierosinatajs: nov., Olaines pag., Jaunolaine, "Zeiferti", LV-2127
\éﬁKr\.l:rAez;ug:Jiggg Bavprojekta Daudzdzivok'!t{ t{zivojamés él_(a_sv
' E-"pasts: : nosaukums: energoefektivitates paaugstinasana
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS
. Objekta Metza iela 18, Jaunolaine, LV-2127
BPDV  |G. Abelite g adrese:
lzstradajaJ.Jaunsleinis | 4"~ Lapas
nosaukums:  pagrabstava un 1. stava plans
Mérogs Pasat. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
1:200 09122020 09122020 - AR-4 S




Tipveidu stavu plans

Griezums A-A
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Griezums A-A'

PIEZIMES

1. Fasazu staros palielinat dibeju skaitu par 20% siltumizolacijas plak3nu Suvés.

2. Pagrab3 elektroinstalacijas vadus parcelt virs siltumizolacijas.

3. 20 darba dienas pirms buvdarbu sakuma iznemt darba veik$anas afjauju un izsaukt SIA _Baltcom" parstavi (e-pasts: network@baltcom.lv).

4. Bvdarbu laika paredzét esodo SIA "Baltcom" tikla saglabasanu un aizsardzibu, nepiecie§amibas gadijuma paredzét parvietodanu &rpus buvniecibas
darbu zonas blvobjekta robezas uz bavdarbu veik§anas laiku (risindjumu bivdarbu laika saskanot ar SIA "Baltcom”)

5. SIA .Baltcom" kabejus stipnnat virs siltingjuma.
6. Veikt jumta parseguma remontu (aizbetondt izdrupumus) un uzklat Vincents HIDROPLAST UV §kidro membranu jumta segumiem vai ekvivalentu. Matenialu iebuvi veikt

saskana ar razolaju noradijumiem,

PIENEMTIE APZIMEJUMI

APZIMEJUMS

APRAKSTS

R R

Esos$a siena ar putupolistrola siltinajumu b=100mm (ja ar piezimi nav noradits savadak)

Eso3a siena ar nedego$as akmensvate siltindjumu b=150mm (ja ar piezimi nav noradits
savadak)

o Adrese: Buvniecibas  sia “zeiferti”, vienotais registracijas Nr. 40003419183, adrese: Olaines
Banal:,l'f;li;;f;bt;;p5ag]'a, ierosinatdjs:  nov., Olaines pag., Jaunolaine, "Zeiferti", LV-2127
\éRKN::.ezgo:Ez;gggg Bavprojekta Daudzdvaok‘lu' d_zivojamés é?a_sv
E-pasts: : nosaukums: energoefektivitates paaugstinasana
martlns@llepsalmmeks tv. LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS
”m Objekta Meza iela 18, Jaunolaine, LV-2127
BPDV |G. Abelite ﬁﬂ’ adrese:
Izstradaja|J.Jaunsleinis ,ﬁ Lapas
J nosaukums:  Tipyeida stivu plans un jumta plans
Meérogs Pasit. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
1:200 09122020 09122020 5 AR-5 5




un nomainit lenten

Margam veikt remontu
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Veikt eso3o ventilacijas
izvadu apdares atjaunosanu,
uzstadami jaum skarda
jumtin.

Griezums A-A

M1:100

=g

415,020

i

O e e _
| By

14,000

Projektéjamais grunts

fimenis

e s ?_‘,’:::; ‘Bﬁvn.iefﬂzfj‘s. SIA “Zeiferti", vienotais registracijas Nr. 40003419183, adrese: Olaines
Mob.: +371 20083587 ierosinatajs: nov., Olaines pag., Jaunolaine, "Zeiferti", LV-2127
EBKN:::;D:?{;:;% Buvprojekta Daudzdzivok.lu. (_i_vaojamés é!(a_s'
St E-“pasts: nosaukums: energoefektivitates paaugstinasana
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS
1 Objekta Meia iela 18, Jaunolaine, LV-2127
BPDV  |G. Abelite adrese:
lzstradaja ). Jaunsleinis ‘ﬁ/ Lapas
U nosaukums:  Griezums A-A

Mérogs Pasiit. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
1:200 09122020 09122020 - AR-6 -




=TT

Fasade asis 1-13
M1:200

Fasade asis 13-1
M1: 200

+1950° I

| \ Silinajuma veidot nidu
-~ ap gazes ievadu.
! Sk lpp AR-17

Fasade as1s A-B' Fasade asis B-A e e T P
M1:200 ﬁ M1: 200

l Sitinajuma veidot msu

ap gazes tlevadu
B skipp AR17

| —

1 Siltingjuma veidot nisu | Sittinajuma veidot niu
1 3p qazesievad 1 1 — ap gazes ievadu
{5 Skipp ARY7 (4 3! (2) Sk.lpp AR-17 1
Apraksts Krasas Nr. Apraksts Krasas Nr.
Fasades plakne Ventilacijas restes Dakstinu sarkans
BAUMIT Lfie 0019 | pagraba un béninos, RAL 8004
skarda elementi

Fasades plakne

Fasades
plakne/cokols

restes fasadé (NCS S 0500-N)
Logi iekSpuse/arpuse Balts RAL 9003
BAUMIT Lfie 0403 | 08! 1€KSP P
(NCS S 0500-N})

i o a5 resE Buvniecibas 1A “zeiferti”, vienotais registracijas Nr. 40003419183, adrese: Olaines
a”a‘;:ﬁaﬂ'zbua";&; ierosinatajs:  nov., Olaines pag., Jaunolaine, "Zeiferti", LV-2127
‘éRKNir":;D:Ei‘Z‘g:; Blvprojekta  Daudzdzivokju dzivojamas ékas
E-pasts: nosaukums: energoefektivitates paaugstinasana
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS
Objekta MeiZa iela 18, Jaunolaine, LV-2127
BPDV |G. Abelite % adrese:
lzstradaja ). Jaunsleinis (ﬂ Lapas
d nosaukums:  Fas3iu krasu pase

Mérogs Pasut. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
1:200 09122020 09122020 AR-7




?/erﬁizm APRAKSTS PIEZIMES :II:)ZSIXE;ZAI;‘: APRAKSTS PIEZIMES
C1 0 Izfidzinats un sagatavots esosais cokols/pamati Eirme hiomizocyss S4 100 150 Eso$a iekseja apdare
Cokola/pamatu siltingjums - e uzkiasanas, pamatu un cokola —f— FEsosa starplogu si
_ P ms Hidroizol. Baumit SockelShutz Flexibel vai ekviv. (2 kartds) |2 mm dafs mehaniskd vai ar Loga koku starpposms M sosa starplogu siena
b=100mm, paredzol sitina! Limjava Baumil Supra FIX augsispiediena idensstrikiu = Nedegosa akmens vates situmizolacija planajam apmetuma | 100mm (var
1m zem grunts imepa 3 Putupalistils TENAPORS EXTRA EPST50 altirit palikuso grunti un smilu sistémam - A<=0,036 W/(mK) bat mainigs)
: OES fiokas, nokal esoso, %
1o (A<=0,034 W/(mK)) (vai ekvivalents) 100 mm hodhipuso apmelumr 0SB 3-12mm 3-12mm
; Armsjosa javas kdrta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar 5-8 mm o Nedegosa akmens vates situmizolacia planajém apmetuma 150 mm
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.- 2 karlas fz';g;:;'gn s ” sistémam - A<=0,036 W/(mK)
s iy B B B N
Apmetums Baumit MPA35 vai ekvivalents (min. 20mm) 20mm/m fidzenumu. lzmantot i Armejosa javas kérta BAUMIT StarContact vai ekviv. ar
q Neparedz zem| |——— p PR — 1i Baumit MultiPrimer. i stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
is dala Hidroizol. Baumit SockelShutz Flexibel vai ekviv. §fakstu grunti Baumit MulliFnmer, javu " e : 5-8mm
y grunts daj zona 50mm augstum o litus novadjoslas Baumit Belon 30. I fas. stipribas zond - stikiaskiedras siefs 2 kartas
Fasades krasa Baumit SiliconColor Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenla
Gatavais fonéfais apmetumns Baumit SiliconColor vai
57 ekvivalents. Maksimélais grauda izmérs 2 mm.
Izlidzinata un sagatavota eso§s ékas &rsiena (sk. piezir Pirms siftumizoléciias izbives )
Arsienu siltingjums ar e 0 5 ) — — iena (sk. piezimes) | — parliecinaties par fasades P1 : _ Ja konstatéta nenoturiga
fasades akmens vali Grunts Baumit MultiPrimer vai ekvivalents 1 ] [idzenumu, lai nodrosintu — Eso3ais parsegums (péc nepiecieSamibas tirits, fidzinats) 280 mm | | pagraba griestu virsma (krts
p=ree Limjava BAUMIT ProContact vai ekvivalents situmizolscias materiala bivy | Pagraba griestu sifinaSana Grunts Baumit MultiPrimer vai ekviv. ;8'}"1'/-).. veikt ta liffiacgéa
- 7 B PR it §, it i eicol virsmas sagala nuy,
NedegoSa akmens vates siltumizolacia planajam apmetuma 150 mm zf:l;;z:’;z; sn’z'g'n i’ls“' Limjava Baumit Nivofix vai ekviv. novérst javas p ﬂzguma
sistémam - A<=0, 039‘_ W/mK) Putupolistirols TENAPORS EPS100 100 mm drupSanu no pagraba un
Armgjos4 javas karta Baumit StarContact vai ekviv. ar Z;’_g’?gg?’ V"’f{’"v*’; o (4<=0,036 WAmK)) (vai ekvivalents) ::ggg lt::l;“;; gg;?";% Eiat
" . . o . - 10Zinasany, everg, . . . . 4
stikiuskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. iy dzenumu.ﬂl:leﬁelus Armejosa javas karta BAUMIT StarContact vai ekviv. ar gruntésanu ar Baumit
,’ fas. Stipribas zond - stiklaskiedras siets 2 kanas | nelidzenumus var fidzinat ar stikluskiedras siefu Baumit StarTex vai ekviv. MutiPrimer un Suvi aizpitdil
Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta Iimjavu Baumit ProConlact. ar poliuretana hermétiki.
Gatavais fonstais apmetums Baumit SiliconColor vai Butiskiem idzinasanas
ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm darbiem rikolies lidzigi k&
. - cokola risingjuma.
52 Paneju un balkona daja, kur P2 @ levérot 20 % sé$anos. Piragdl
virsma ir lidzena un cieta, R - - — noradits biezums, kas
Pagraba kappu telpas un Izlidzinata un sagatavota eso$a &kas siena (sk. piezimes) n'o drosin 5’, to apstrédiar Bénipu sitindjums un segums Parvieto§anas laipas - norddfiajas vielas jasaglaba pac vates sésanas
dzivokfa sienas sillingjums Limjava BAUMIT ProContact White vai ekvivalents | abrazivu malerialu, 13 < PAROC BLT3 (vai ekvivalentas) Beramas akmens vates 300 mm
ar fasades akmens vati Nedegosa akmens vates situmizolécija planajam apmetuma pastiprinot montéjamo siftumizolécijas slanis (A<=0,041 W/{mK))
b=50 ; A<=0,036 Wi/ 50 mm materialu noturibu. Aizpikd -
=50mm sistémam - A<=0,036 W/{mK) - izkrituso starppansju Tvaika izoldcija 200 mikr., iekisjama ar pariaidi - bivi
Arméjo$4 javas kdrla BAUMIT ProContact vai ekviv. ar savienojuma Suvju javu nosedzot visu laukumu
stikiuskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. (Baumit ProContact) - -
Eso$a parseguma konstrukcija ar apdari
S3 Siltumizolacijas stiprindSanas
Eso3a iekssiena dibeja punktveida
Kappu telpu sienu remonts Grunts Baumit InteriorPrimer vai ekviv. sifumvadfispéja < P3 @ ) .
Masinapmetums kajka-cementa Baumit MP| 25 vai ekviv. ] noveulmc N X Esoss pérseguma panelis - aitis, sagatavols Gt’}er;m ﬂmg ak:jel;ﬁanas“
. -] ] o L N : - atfirit no dripo$am dafam,
lekstelpu krasa - saskagojama ar Pasatraju Atbilstosi ETAG 004 | fasédes | Kapgu telpu griesti Q O Universéla gatava Spaktele krita
stipribas zona arméjos javas \ g lekstelpu krasa - saskapojama ar Pasitiaju
P 00j i
karta ar stikla§kiedras sietu |
jalek divas karlas @
. . SIA “Zeiferti”, vienotais registracijas Nr.
RAPE ’t?:’.s.e' .Buvnlet_:itias 40003419183, adrese: Olaines nov., Olaines pag.,
: -2, -lepaja ierosinatajs: ine, "Zeiferti"
Mab.; +371 20083587 + Jaunolaine, "Zeiferti", LV-2127
;T:r?w:fﬁ::;: Bavprojekta Daudzdzivok|u dzivojamas Ekas
Sl E-"pasts: nosaukums: energoefektivitates paaugstindsana
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS
. Objekta Meiza iela 18, Jaunolaine, LV-2127
PIEZIMES: BPDV G.Abelite 'EW’ adrese:
1. Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iespgjama ekvivalenta materidla iebQve. Ekvivalents materials uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojoSie radiaji; Izstradajal ). Jaunsleinis ,-E' Lapas _ _
2. Noraditos sienu un gridu piragus skafit kopa ar izblives mezgliem; f nosaukums: SIENU UN GRIDU PIRAGI
3. Visus materizlus precizét iepirkuma stadija, saskanojot ar Pasititaju. Veicot nomainu, sniegt informaciju projekta autoram;
4. Jebkadu materidlu montaZu veikt saskana ar raZotaja noradijumiem. Ras&jumi skatami ka principiali risinajumi;
5. Pirms siltumizolacijas stiprinajumu izmanto$anas, veikt dibelu izrauSanas testu un parliecinaties par to piemérofibu konkréta objekta sittindmajam virsmam. = = =
6. Veicot kapnu telpu atjaunosanu paredzat jaunu PVC margu lenteri. Paredzét esogo margu atfiriéanu, krisosanu, ka arf esodo gridu atjaunoanu ~ 20% virsmas, t.sk. kapnu ajaunogana, Mérogs Pastt. Nr. | Arh.reg. Nr.| Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.
. 09122020 09122020 . AR-8 -




MAINAMO LOGU SPECIFIKACIJA, M 1:100

MAINAMO LOGU
SKAITS

PIEZIMES

Kopéjo logu skaits: 16
Mainamo logu skaits: 16
Nemainamo logu skaits:0

Kapnu telpas logs:
- PVC profils ar 3 stikla paketi, Uw=1.1 W/(m**K);
- lekSpuse RAL 9010;
- Arpusé atbilstosi krasu pasei;
- Uzstadtt PVC palodzi
- Atverams/atgazams;
- Paredzet slédzamu loga rokturi;

stavu uzstadit Gealan Gecco 3 dabigas ventilacijas sistému
(vai ekvivalentu);

Kopéjo logu skaits: 80
Mainamo logu skaits: 35
Nemainamo logu skaits:45

Dzivokla logs:

- PVC profils ar 3 stikla paketi, Uw=1.1 W/(m#*K);

- lekSpuse RAL 9010;

- Arpusé atbilstosi krasu pasei;

- Uzstadit PVC palodzi

- Atverams/atgazams;

- Uzstadit Gealan Gecco 3 dabigas ventilacijas
sistému (vai ekvivalentu);

Kopgjo logu skaits: 62
Mainamo logu skaits: 31
Nemainamo logu skaits:31

Dzivokla logs:
- PVC profils ar 3 stikla paketi, Uw=1.1 W/(m**K);
- lekSpuse RAL 9010;
- Arpusé atbilstosi krasu pasei;
- Uzstadit PVC palodzi
- Atverams/atgazams;
- Uzstadit Gealan Gecco 3 dabigas ventilacijas
sistému (vai ekvivalentu);

DURVJU
LOGU SKICE
MARKA
I—1900—+4
T
L1 | I
4
!
L02 3
A4
L03
T
LO4 2
1
o
2

Kopéjo logu skaits: 48
Mainamo logu skaits: 19
Nemainamo logu skaits:29

Dzivokla logs:

- PVC profils ar 3 stikla paketi, Uw=1.1 W/(m>*K);
- lek8puse RAL 9010;

- Arpusé atbilstosi krasu pasei;

- Uzstadit PVC palodzi

- Atverams/atgazams;

- Uzstadit Gealan Gecco 3 dabigas ventilacijas
sistému (vai ekvivalentu);

MAINAMO DURVJU SPECIFIKACIJA, M 1:100

DURVJU  |DURVJU
Logu Logu SKICE PIEZIMES
MARKA SKAITS
____ Kapnu telpas véjtvera durvis:
- PVC durvis
Stikla pakete | - lek§puse/arpuse - tonéts, tonis
DO1 4

1‘— 2050 —1’

k900

Pilding

saskanot blvniecibas laika ar
pasutitaju un autoruzraugu

- uzstadtt aizvéréjmehanismu

- Pirms jauno durvju uzstadisanas
demontét eso$as koka durvis;

Objekta Meia iela 18, Jaunolaine, LV-2127
BPDV G.Abelite adrese:
PIEZIMES Izstradaja|J.Jaunsleinis Lapas _ _
1. Logus (esosos un mainamos) aprikot ar Gealan Gecco 3 ventilacijas iekartu; nosaukums: MAINAMO LOGU, DURVJU, LUKU UN
2. Logu skicé noraditie izméri mériti no fasades puses; VENTILACIJAS RESTU SPECIFIKACUJA
3. Pirms logu pasatiSanas veikt izméru precizéSanu daba;
4. NodroSinat logu ailes siltinasanu ar siltumizolacijas materialu 20 - 50 mm; Mérogs Pasiit. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
5. Visiem mainamiem logiem japaredz furnitdra.
1:50;1:100 09122020 09122020 - AR-9 -

- Katra kapnu telpa apakséjam logam un logam starp 4. un 5.

MAINAMO VENTILACIJAS RESTU SPECIFIKACIJA, M 1:50

MARKA

SKATS NO FASADES PUSES

BxH

MAINAMO

SKAITS PIEZIMES

RO1

150

17
SZE

v

150 x
150

Plastmasas
ventilacijas
52 restes

Krasa - balta
RAL 9003

R02

500

N
=

500x| 45
200

Aluminija
ventilacijas
restes

Krasa - dakstinu
sarkana

RAL 8004

R03

600
Nf====

e

150

Plastmasas
ventilacijas
restes

Krasa - dakstinu
sarkana

RAL 8004

MAINAMO JUMTA UN BENINU LUKU SPECIFIKACIJA, M 1:100

JUMTA, BENINU | JUMTA, BENINU
LOKAS MARKA | LUKU SKAITS SKICE
F——0—
Jumta lika Mainamo ldku skaits: 1
JLO1 Nemainamo ldku skaits: 0 e
Kopéjais ltku skaits: 1 «©
Béninu ldka:
,{_ 800 —i’ 2= 0 e
T - Uw=1.60 W/(m#*K);
Béninu lika Mainamo ldku skaits: 1 o - Ugunsizturiba EL.30
BLO1 Nemainamo laku skaits: 0 bt
Kopéjais Iku skaits: 1 JL
Adrese: Biivniecibas SIA “Zeiferti”, vienotais registracijas Nr.

Barinu iela 37-5, Liepdja
Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336

B.K. reg. nr..12232
E-pasts:

martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS

ierosinatajs:

40003419183, adrese: Olaines nov., Olaines pag.,
Jaunolaine, "Zeiferti", LV-2127

Biivprojekta
nosaukums:

Daudzdzivok]u dzivojamas ékas
energoefektivitates paaugstinasana




Mezgls M-1, M 1:20

Cokola siltinaganas mezgls 1, M 1:20 Aluminija profils Baumit vai ekviv.
Lasenis cokola profilam
Sienas pirags - S1 Baumit PROFIL 815 Plus vai ekviv}

Izfidzinata un sagatavota eso$é ékas arsiena (sk AR-8) .
Grunts Baumit MultiPrimer vai ekvivalents 250 150 B
Limjava BAUMIT Procontact vai ekvivalents

Nedego$a akmens vates situmizolacija planajam apmefuma
sistémam - A<=0,036 W/{mK) 150mm

Arméjosa javas karta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
| fas. stipribas zona - stiklakiedras siets 2 kartas —

Dibejnagla, solis 300 - 350

Akmens vates
papildus siltinajums

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

Gatavs tonétais silikona apmetums Baumit SiconColor vai o
ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm

Izfidzinats un sagatavots esoSais cokols/pamati
Hidroizol. Baumit SockelShutz Flexibel vai ekviv. (2 kartds) |2 mm

=\ ) \\ \ \ NS M1 Limjava Baumit Supra FIX
\ y ‘ -

M » "\\ Putupolistirols TENAPORS EXTRA EPS150 100 mm
= (A<=0,034 W/(mK)) (vai ekvivalents)
Arméjosa javas karta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar 5.8 mm
- Siltumizolacijas dibeli stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.- 2 kanas
< Neparedz zem Apmetums Baumit MPA35 vai ekvivalents (min. 20mm)
min 600 ’ grunts dafa Hidroizol. Baumit SockelShutz Fiexibel vai ekviv. §fakstu
2 zona 50mm augstuma no lietus novadjosias

Parseguma tips - P1 £ 2:25%_ =1 A0, 3 Gatavs tonétais silikona apmetums Baumit SiliconColor vai
Eso3ais parsegums (péc nepiecieSamibas tirits, fidzinats) 280 mm | | e ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm.
Grunts Baumit Tiefengrund vai ekviv. * % T
Limjava Baumit Nivofix vai ekviv. | BEIONG, BRUGAKMENS
Putupolistirols TENAPORS EPS100 100 mm - . PRIZNASICOK2EEEH( mim

Betona bortakmens BR 100.20.8
Betons C16/20

(A<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents)

Arméjosa javas karta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.

Dolomita atsijas Fr.2-8 mm

Skembas Fr.20-60 mm

Afjaunojot lietus tdens aizsargapmali
nepiecieSams novakt zem tas laika gaita
izveidojuSos organikas grunts slani, kuru
aizstat un planoto apmales vietu uzpildit
[idz nepiecieSamajam limenim ar vid&ji
rupju smilti, kuru nepiecieSams blietét pa

) O-O00

Izfidzinats un sagatavots esodais cokols/pamati
Hidroizol. Baumit SockelShutz Flexibel vai ekviv. (2 kartds) |2 mm
Limjava Baumit Supra FIX

Putupolistirols TENAPORS EXTRA EPS150

(h<=0,034 W/(mK)) (vai ekvivalents) 100 mm 200mm biezam kartam.
Arméjo$a javas karta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar 5.8 mm Dzelzsbetona panelis pa asim
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.- 2 kartas 13 un 1 atradanas vietu

Neparedz zem A;?mglums Baunﬁl MPA35 vai ekvinfalents.(mln 20mm} precizét objektd uz vietas

grunts daj3 Hidroizol. Baumit SockelShutz Flexibel vai ekviv. $Jakstu

zona 50mm augstuma no lietus novadjoslas
Gatavs tonétais silikona apmetums Baumit SiliconColor vai

ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

SIA “Zeiferti”, vienotais registracijas

Adrese: Blvniecibas Nr. 40003419183, adrese: Olaines nov., Olaines

Barinu iela 37-5, Liepdj . SRS
b a3 200;:3')5?; 1erosinatajs: pag. Jaunolaine, "Zeiferti’, LV-2127
;T(Nizgm:fﬁ:;g; Bivprojekta Daudzdzivokju dzivojamas ékas
Blezimes: T E-.;:asts: ; nosaukums: energoefektivitates paaugstinasana
d martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS
) I o L . Objekta Meza iela 18, Jaunolaine, LV-2127
1. Materialu iebavi veikt saskana ar razotaju noradijumiem; G Abeli d .
2. Veicot pagraba parseguma siltinasanu, péc iespgjas demontét (izzagét) esoSo dzivokdu Tpasnieku noliktavu sienas, durvis tada apjoma, lai nodrosinatu siltumizolacijas materiala montazu BPDV -Abelite tﬂ; adrese:
nepiecie§ama biezuma. Péc siltina3anas veikt eso$o dzivoklu ipaénieku nodalijumu, noliktavu sienu un durvju nostiprindSanu; IzstradajalJ.Jaunsleinis Lapas
3. Pagraba inZzenierkomunikacijas péc iespéjas montét virs siltumizolacijas materiala; y nosaukums: =
4. Elektroinstalacijas vadus ievietot tam paredzétos pendos, ja nav iespé&jams tos montét virs siltumizolacijas slana; COKOLA SILTINASANAS MEZGLS 1
5. Visi noraditie materiali kaipo ka kvalitates kritérijs, ir iespgjama ekvivalenta materila iebiive. Ekvivalents materials uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojoSie radmaj,
6.  Siltumizolacijas plaksnu stiprinasanai paredzét 6 dibejus uz m’ cokola dala, 8 dibejus uz m? fasada. Fasazu stiros palielinat dibeju skaitu par 20% siltumizolacijas plaksnu Suvés Méarogs Pasat. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija Marka | Lapu sk
1:20 09122020 09122020 - AR-10 -




Cokola siltinasanas mezgls 2, M 1:20

Sienas pirags - S1

Izlidzinata un sagatavola eso$a Ekas arsiena (sk. AR-8)

—Grunls Baumit MultiPrimer vai ekvivalents
Limjava BAUMIT Procontact vai ekvivalents

Nedego$a akmens vales sillumizolacija planajam apmetuma T
sistémam - A<=0,036 W/(mK} 150mm

Arméjosa javas karta BAUMIT StarContact vai ekviv. ar
stikluSkiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
1 fas. stipribas zona - stiklaSkiedras siets 2 kérias

| Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

Gatavais fonslais apmetums Baumit SiliconColor vai
ekvivalents. Maksimélais grauda izmérs 2 mm.

150

Parseguma tips - P1

EsoSais parsegums (p&c nepiecieSamibas tirits, lidzinats)
Grunts Baumit Tiefengrund vai ekviv.

280 mm

Limjava Baumit Nivofix vai ekviv.

Putupolistirols TENAPORS EPS100
(A<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents)

100 mm

Arméjosa javas karta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar
stiklukiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.

Piezimes:

N =

——

Neparedz zem
grunts dala |

L

Izlidzinats un sagatavots eso$ais cokols/pamati

Hidroizol. Baumit SockelShutz Flexibel vai ekviv. (2 kartas) |

2mm

Limjava Baumit Supra FIX vai ekvivalenta

Putupolistirols TENAPORS EXTRA EPS-I 50
(A<=0,034 W/mK)) (vai ekvivalents)

100 mm

Arméjosa javés kérta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.- 2 kartas

5-8mm

»Apmétb‘ms Baumit MPA35 vai ekvivalents (min. 20mm)

Hidroizol. Baumit SockelShutz Flexibel vai ekviv. Sfakstu
20na 50mm augstuma no lietus novadjoslas

Fasades krasa Baumit SiliconColor vai ekvivalenta

Materialu ieblvi veikt saskana ar razotaju noradijumiem;
Veicot pagraba parseguma siltina3anu, p&c iespéjas demontét (izzagét) eso$o dzivokju Tpasnieku noliktavu sienas, durvis tada apjoma, lai nodro3inatu siltumizolacijas materiala montazu

Mez:

Is M-1

Siltumizolacijas dibeli

min 600

nepiecieSama biezuma. Péc siltinasanas veikt esoSo dzivol{u Tpadnieku nodalfjumu, noliktavu sienu un durvju nostiprina3anu;

NS oA W

Pagraba inZenierkomunikacijas péc iesp&jas montét virs siltumizolacijas materiala;
Elektroinstalacijas vadus ievietot tam paredzétos penalos, ja nav iespéjams tos montét virs siltumizolacijas slana;
Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iespgjama ekvivalenta materiala iebOve. Ekvivalents materials uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojo3ie raditaji;

Siltumizolacijas plaksnu stiprinaanai paredzét 6 dibelus uz m” cokola daja, 8 dibejus uz m? fasadé. FasaZu stliros palielinat dibelu skaitu par 20% siltumizolacijas plakanu Suvas.
Mezglu M-1 sk. Ipp. AR-10

BETONA BRUGAKMENS
"PRIZMA" 100x200x60 mm

Betona bortakmens BR 100.20.8
Betons C16/20

Dolomita atsijas Fr.2-8 mm

Skembas Fr.20-60 mm

Atjaunojot lietus Gdens aizsargapmali
nepiecieSams novakt zem tas laika gaita
izveidojusos organikas grunts slani, kuru
aizstat un planoto apmales vietu uzpildt
lidz nepiecieSamajam imenim ar vidaji
rupju smilti, kuru nepiecieS8ams blietét pa
200mm biezam kartam.

Lietus Gdens izvada mezgls, M 1:20

50

hidroizolaciju.

N N7 '
N\

Lietus kanalizicija no jumta

Siltinajuma uzstadit PVC caurluli
ar re2gi, L=150mm, diametru

/— precizét objektd uz vietas.
Uzstadot nodrosinat siltinajuma

Betona lietus tekne, veidot

slipumu uz ietves pusi

L=~4700mm

Adrese:

Barinu iela 37-5, Liepaja

Mob.: +371 20083587

VRN:42103044338

B.K. reg. nr.12232

E-pasts:
martins@liepsaimnieks.tv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS

V]

Bilvniecibas
ierosinatajs:

SIA “Zeiferti”, vienotais registracijas Nr.
40003419183, adrese: Olaines nov., Olaines pag.,
Jaunolaine, "Zeiferti", LV-2127

Biivprojekta
nosaukums:

Daudzdzivok|u dzivojamas ékas
energoefektivitates paaugstinasana

BPDV G.Abelite

A

Objekta
adrese:

Meia iela 18, Jaunolaine, LV-2127

lzstradaja|J.Jaunsleinis

Z
{

Lapas
nosaukums:

COKOLA SILTINASANAS MEZGLS 2

Maérogs

Pasat. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija

Marka

Lapu sk.

Nr.

1:20

09122020 09122020 -

AR-11




Jumta dzegas mezgls, 1:20

Uzkausé&jams bitumena rullveida segums

Mitrumizturigs finieris 15mm
(Skat. piez. Nr. 4)

Veikt jumta parseguma remontu
(aizbetonét izdrupumus) un uzklat
Vincents HIDROPLAST UV $kidro
membranu jumta segumiem vai

Skarda nosegdetala rGpnieciski
krasota ar pural parklajumu

ekvivalentu.
Si Trigs - 81 Nedegos$a akmens vates
enas pirags - - ; = :
siltumizolacija pl
Izlidzinata un sagalavota 6534 gkas arsiana (sk. AR-E) i sj: tg igﬂém

Grunts Baumit MultiPrimer vai ekvivalents

Limjava BAUMIT Procontact vai ekvivalents N A<=0,036 W/(mK)
Nedego$a akmens vales siltumizolacija planajam apmetuma \\ % ' 50mm
»sistemam - £<=0,036 W/(mK) 150mm B O ‘/\// ‘l
Armgjosa javas karta BAUMIT SlarConlact vai ekviv. ar
stikiuSkiadras sietu Baumit StarTex vai ekviv. _ R
I fas. stipribas z0n4 - stikiaSkiadras siets 2 kartds Jumta nesosa konstrukcija_
Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta. B e
Galavais tonstais apmetums Baumit SiliconColor vai
ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm. Ven tl |éCIj as s kU rs tenu
b1
jumtina virsskats, 1:50
980
Ventilacijas skurstenu jumtina mezgls, 1:20
(o=}

Ventilacijas skurstena jumtins. Karsti S

cinkots skards b=0.9 mm ar

rdpnieciski krasotu PURAL

parkiajumu, RUKKI vai evivalents.

Cinkota téraudastati ———— %60 1
30x4 mm piemetinati pie | / /\\Eﬁdn jaunus deflektorus

téraudagredzena . | T [ —} j_ﬁt
< T ha el B -

— ~@ 140
gl oo

L
1
1 Veikt jumta parseguma remontu

(aizbetonét izdrupumus) un uzklat

Vincents HIDROPLAST UV §kidro
T membranu jumta segumiem vai
J_/ ekvivalentu.
D B

1

Cinkota térauda josla (gredzens) 50x2mm pa
ventilacijas kanala perimetru.

Piezimes:

1. Materiglu iebvi veikt saskana ar raZotaju noradijumiem;

2. Visi noraditie materiali kalpo ki kvalitates kritris, ir iesp&jama ekvivalenta materiala iebdve. Ekvivalents materials uzskatdms, ja saskan vismaz 8 galvenie
raksturojodie radnaji;

3. Situmizolacias plaksnu stiprinaanai paredzat 6 dibejus uz m? cokola daja, 8 dibejus uz m? fasadé. Fasazu stiros palielinat dbeju skaitu par 20%
siltumizolacijas plak3nu Suvés. NosacTtie fasdZu stdri atziméti stavu planos.

4. Mitrumiztrutgs finiers paredzéts dzegas iinijas izlidzina3anai, jo daba jumta dzelzsebtona panei izkartoti ar nevienmérTgu parkari.Dibelot pie jumta paneja, ja
finiera parkare par jumta paneli vairak ka puse no kopé&ja platuma, tad papildus stiprinat ar metala lepkiem;

SIA “Zeiferti”, vienotais registracijas Nr.

Adrese: Bivniecibas : .
. P 40003419183, adrese: Olaines nov., Olaines pag.,
B la 37-5, L . A
a"a‘:,:: i:m 2nulse3p5a£ ierosinatajs: jaunolaine, "Zeiferti", LvV-2127
;T(N::'ez.w:f_ll’::;: Biivprojekta Daudzdzivokju dzivojamis &kas
- reg. E-pasts: nosaukums: energoefektivitites paaugstinasana
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS
R Objekta Meia iela 18, Jaunolaine, LV-2127
8PDV  |G.Abelite W adrese:
lzstradsja|J.Jaunsleinis | Lapas
i nosaukums: JUMTA DZEGAS UN VENTILACIJAS SKURSTENA MEZGLS

Maérogs Pasiit. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.

1:20 09122020 09122020 . AR-12 .




Balkona atjaunoSanas mezgls, 1:20

.

'/AP//
7

N

N\

~1000

300f,

1,5%

Papildus Hidroizol. Baumit
SockelShutz Flexibel vai
ekviv slanis, ko vertikala
da)a kraso ar fasades krasu

“ Stara profils
Silicon Color

N\

Atbilstosi TAA noradijumiem
nepiecieSamibas gadijuma veikt
balkona margu stiprindjuma mezglu
pastiprina$anu.

PIEZIMES:

1. Noraditie mezgli skatdmi ka principiali risinajumi. Izbavi veikt atbilstosi raZot3ja
noradijumiem;

2. Visi noradite materidli kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iespéjama ekvivalenta
materiala iebdve.

3. Pirms balkonu atjauno§anas demontst esoSos skarda I3senus, balkonu ekrana
platnes, esosas hidroizolacijas un lenkus kas traucétu uzstadit jaunas ekrana
platnes.

4, Balkonu atjaunoSanas darbus veikt saskana ar TAA, ievérot darbu secbu, visus
darbus veikt izmantojot vienas fimas materialus un tehnolagiju.

Sienas pirags - S1

Izlidzinata un sagaltavola eso$a ékas arsiena (sk. AR-6)
Grunts Baumit MultiPrimer vai ekvivalents

| Limjava BAUMIT Procontact vai ekvivalents

Nedegosa akmens vates siltumizolacija planajam apmétuma_
sistémam - A<=0,036 W/(mK) 150mm

Arméjo$a javas karta BAUMIT StarConltact vai ekviv. ar
stikluSkiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
| fas. stipribas zond - stiklaskiedras siets 2 karias

| Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

Gatavais tonétais apmetums Baumit SiliconColor vai
akvivalents. Maksimaélais grauda izmdrs 2 mm.

Uzstadtt impregnétu, évelétu koka déli 120x25mm, pa
virsu uzstadit krasotu skardu tonis péc fasades krasu
pases

Térauda plaksnite 3mm, piemetinat pie esodam marg
konstrukcijam (izmérus precizét uz vietas)

Trapecveida lokSnu profils
Rukki T20 , cinkots b=0,50mm (vai ekvivalents)

impregnétas koka latas 25x50 mm,
Stinrinat nie niemefinAtaia —

Putupolistirols TENAPORS EPS100
(A<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents)

=)
| — ]
S
—
|

Hermétikis lasena un hidroizolacijas savienojuma vieta
— Skarda lasena gals nolocits un iefrézéts betond ~10mm

Attirit eso$as balkonu platnes no esosa gridu
seguma, nokalt eso3o stipribu zaudéjuso
betonu gar balkona platnes malam ~ 20 mm,
atseqtas stiegras apstradat ar pretkorozijas
parklajumu. Veidot slipumu ~ 1,5 %.

warda Iasenis pa perimetru 100mm, b=0,5mm, PE parklajums

Demontét esodo gridas segumu, ja tads uzstadits

| Demontét esoso izlidzinoso betona siani ~30mm

Hidroizol. Baumit SockelShutz Flexibel vai ekviv.

Projektgjams betona C20/25 izlidzinods slanis ar slipumu prom
no ékas sienas, ~30-40mm

Eso$a dzelzsbefona balkona konstrukcija - N
Betona virsmu attirit no atlipusajiem betona gabaliem, steigrojumu
affirit no risas

Gruntst attiritas vietas

Afjaunot stiegrojuma aizsargsiani

Gruntét visu balkona apak$gjo virsmu

Arméjosé javas karta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.

| fas. stipribas zoné - stiklaSkiedras siels 2 kartas

Gatavais ton8tais apmetums Baumi Silicon fop vai ekvivalents. Maksimalais
grauda izmérs 2 mm. (tonis péc krdsu pases)

Biivniecibas

SIA “Zeiferti”, vienotais registracijas Nr.

T ‘I\_fer:;; LT o2Y 40003419183, adrese: Olaines nov., Olaines pag.,
Mok.: +371 20083587 lerosinatajs: jaunolaine, "Zeiferti”, LV-2127
;T(N::':; U:f 11.::;: Biivprojekta Daudzdzivokju dzivojamas ékas
T Elpasts: nosaukums: energoefektivitites paaugstinasana

martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS

N Objekta Meia iela 18, Jaunolaine, LV-2127
BPDV  |G.Abelite adrese:
lzstradaja|).Jaunsleinis | 2, Lapas
nosaukums: BALKONA ATJAUNOSANAS MEZGLS
Meérogs Pasit. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija [ Marka | Lapu sk. Nr.
1:20 09122020 09122020 - AR-13 -




Sienas pirags - S1

Izlidzingta un sagatavola eso$a ékas arsiena (sk. AR-8) -
Grunts Baumit MultiPrimer vai ekvivalents

Limjava BAUMIT Procontact vai ekvivalents

Nedego$a akmens vales siltumizolacija planajam apmetuma
sistémam - A<=0,036 W/(mK) 150mm

Arméjosa javas karta BAUMIT StarContact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.

| fas. stipribas zona - stiklaskiedras siets 2 kartas

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

Gatavais tonatais apmetums Baumit SiliconColor vai -
ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

leejas jumtina atjaunoSanas mezgls, 1:20

Demontgjams vecas nojumes |

stipringjums
Skats no prieksas, 1:20
Nosegdetala ar v&ja malu
Krasa péc krasu pases
Trapecveida lok$nu profils
Rukki T20, cinkots b=0,50mm (krasa sarkana)
8|
TN = N e
S 7 S~ 7 X\ Koka Skérslatas 25x100mm, antiseptizéta
’/—Y, $=400mm
} Koka sija 50x150mm, antispetizéta
i Vertikals profiéts skards PP20
rasa pec Krasu pases
Skarda nosegdetala ar véja malinu Trapecveida loksnu profils
Rukki T20, cinkots b=0,50mm (krasa sarkana)
o
\
w Eso$a metala kolonna @75mm
“ Parkrasot ar pretkorozijas krésN_

Skarda nosegdetala

(krasa péc krasu pases)
ONDULINE PP CLASSIC - bitumena

vilnotas jumta loksnes vaik ekviv. (krasa

sarkana)

Koka §kérslatas 25x100mm,

Vienadmalu lenkprofils
50x50mm,

t=4mm, L~2000mm

L~3300mm, s=400mm

NN

Apala tekne - cinkots skards ar

PURAL parklajumu
= b=125
Eso3a metala kolonna @75mm
Parkrasot ar pretkorozijas krasu
. 4 N - T, T v A. BN oG
o KR 4 § o a ¢ ...‘-4'... 4‘4 .‘:.: ¢~ -.,-:" " ¢.“ 4‘.. 4 ':ﬁ‘; ‘..4".
T T e Ly T a2 e 3 RIS

Veikt ieejas lieviena remontu 20% no kopéjas virsmas

Adrese:

Barinu iela 37-5, Liepdja
Mob.: +371 20083587
VRN:42103044334

B.K. reg. nr.:12232

Buvniecibas

SIA “Zeiferti”, vienotais registracijas Nr.
. . _ _. 40003419183, adrese: Olaines nov., Olaines pag.,
ierosinatajs: jaunolaine, “Zeiferti®, LV-2127

Buvprojekta Daudzdzivokju dzivojamas 8kas
nosaukums: energoefektivitites paaugstinaSana

PIEZIMES:
1. Noradtie mezgli skatami ka principiali risinajumi. IzbGvi veikt atbilstosi raZotaja noradijumiem;
2. Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kniténijs, ir iespéjama ekvivalenta materiala ieblive. Ekvivalents materials
uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojosie radmaji
3.  Sienu apdare veidojama ekvivaleni sienu piragam S1, mainot siltumizolacijas biezumu;
4. Jaunos iegjas jumtinus taistt tadus paSus ka esoss jumtins asis 5-6;

maﬂinsgliepsai:r;i:::s LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS
o Objekta Meia iela 18, Jaunolaine, LV-2127
BPDV  |G.Abelite - adrese:
IzstradajalJ.Jaunsleinis Lapas
j% nosaukums: IEEJAS JUMTINA PARBUVES MEZGLS
Mérogs Pasiit. Nr. | Arh.reg. Nr.| Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.
1:20 09122020 09122020 - AR-14 -




Stiprinajuma lenpkis Uzstadami koka stati ~50x100mm /\/ Uzstadami koka stati ~50x100mm Papildus armsiosa sieta
40x40x100xanm (izmérs precizajams objekla uz (izmérs precizéjams objekta uz Iokgne !
vietas pac starpposma aréja vietas péc starpposma aréja
apéuvuma esosa izméra) apauvuma eso3a izméra)
[ |
>q;j YYXXXXYX OSSR V.E000000aa
< - < 2 —g = 2
g )
o * Stiprindjuma lennkis
40x40x100x2mm ——0SB 3-12mm ?
/
Stiprindjuma lennkis L /\/
40x40x100x2mm
Arméjosa sieta loksne
Piezimes:
" — : PR SIA “Zeiferti”, vienotais registracijas Nr.
1. Dunvju iebiwvi veikt izmantojot analogus risingjumus; Sienas pitge- o ST ?_‘i’e":;; .Buvn.lefilfs 40003419183, adrese: Olaines nov., Olaines pag.,
2. Aréjas palodzes mont&jamas pirms dekoraiivas apderes iestrades; Esosa ieksgja apd'are - i Mob.: +371 20083587 lerosinatajs: jaynolaine, “Zeiferti", LV-2127
3. Noraditie mezgli skatami ka principiali risinajumi. |zbdvi veikt atbilstosi raZotaja noradijumiem; »Esoéa_ starplogu siena VRN:42_103M4336 Blivprojekta Daudzdzivokju dzivojamas akas
4. Kapnu telpas logiem un lodZiju iestikicjumam paredzét pilnu ieki&jo apdari, tsk. PVC palodzi Paroc Lino 10 vai ekviv. 100mm (var bt mainigs) LI rér.:lZZg nosaukums: energoefektivitates paaugstinaiana
(baltu), rigip3a plaksnes ap3iSanai, universala Spakteli virsmas sagatavosanai, ka arf krasojumu, 0SB 3-12mm B @“epsaimn'i';::lv' T e e .
saskanojot ar Pasutju. . ) . ) Nedegosa akmens vates siltumizalacija planajam apmetuma 2 Objekta Meza iela 18, Jaunolaine, LV-2127
5. Dzivolos paredzét logu iek3&jo apdari, t.sk. PVC palodzi (baltu), rigip3a plaksnes apsusanai, ka sistemam - A<=0,036 W/(mK) 150mm = .
I = ! d BPDV G.Abelite adrese:
art universalu Spakteli virsmas sagatavo$anai T s o
6.  Argjas palodzes galos paredzét sanu piesisguma profilu abas pusés stiklslé?:;;:a:ietéun;aumﬂ StarT:; Vg?;wa' grv. ar lzstradaja|J.Jaunsleinis : Lapas
7. Visi noraditie matenli kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iespgjama ekvivalenta materiala ieblive. 1 fas. stipribas zona - stiklaskiedras siefs 2 ké rtds nosaukums: LOGU MEZGLI
Ekvivalents materidls uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojosie raditaji ) -
8.  Loga koka starposma risinajumus paredzams analogisks arf kapnu telpu logiem. Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta B
Gatavais tonétais apmetums Baumit SiliconColor vai Meérogs Pasiit. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.
kvivalents. Maksimalai da izmérs 2 mm.
Bxvivaients. Maksimalals grauaa izmers Z mm 1:20; 1:50 09122020 09122020 N AR-15 N

Loga montazas mezgls, 1:20

Rigipsa loksne

Cietas akmens vates
pildijums b
Difuzujas lenta pa perimetru
(CONTEGA SL vai ekviv.)
Akmens vates blivéjums

Hidroizol. lenta pa perimetru
{CONTEGA Exo vai ekviv.)

Sittumizolaciias materials
A<=0,037
A Sienas pirags - S1
Stiira profils ar laseni Izlidzinéta un sagatavola eso$a ékas arsiena (sk. AR-8)
Baumit PROFIL 600 Grunts Baumit MultiPrimer vai ekvivalents
Loga pielaiduma profils L } . Limjava BAUMIT Procontact vai ekvivalents
Baumit PROFIL 108 1L Sl,(élums 2" Nedegosa akmens vates siltumizolacia planajam apmetuma

©) sistémam - A<=0,036 W/(mK) 150mm

Arméjosa javas karta BAUMIT StarContact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.

I fas. stipribas zoné - stiklasidedras siets 2 kartas
Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta )
Gatavais tonétais apmetums Baumit SiliconColor vai

lek$éja palodze (PVC)
Cietas akmens vates
pildijums

Diftizujas lenta pa perimetru
(CONTEGA SL vai ekviv.)

1 %

L, - .
Akmens vates bivajums ——] s 4 ;;‘E‘::E;?;::::%;\:;}:;\g ® ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm.
Argja palodze - karsti cinkotas ﬂ'/
terauda loksnes, b=0.5 mm,
PURAL parklajums
Palodzes profils /i
Cietas akmens vates / <

pildijums
Hidroizol. lenta pa perimetru /
{CONTEGA Exo vai ekviv.)

Loga koka starpposms, 1:50

Griezums a-a, 1:20

Griezums 2-2, 1:20

Sienas pirags - 1

lzlidzingta un sagatavota esosa ékas &rsiena (sk. AR-6)

Grunts Baumit MultiPrimer vai ekvivalents

Limjava BAUMIT Procontact vai ekvivalents

Nedegosa akmens vates silfumizolacija planajam apmetuma
sistémam - A<=0,036 W/(mK) 150mm

Armeéjosa javas karta BAUMIT StarContact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.

I fas. stipribas zona - stiklaskiedras siels 2 kartas

| Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

Gatavais tonétais apmetums Baumit SiliconColor vai
skvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

Rigip3a loksne

Diftzujas lenta pa perimetru
(CONTEGA SL vai ekviv.)
Akmens vates blivgjums

Loga pielaiduma profils
Baumit PROFIL 108

| 77/%\7// A

Hidroizol. lenta pa perimetru

‘\ Siltumizolacijas materigls

(CONTEGA Exo vai ekviv.)
A<=0,037

Stiira profils
Baumit vai ekviv.

ARMEJOSA SIETA
IESTRADE AP AlLI




Jumta ldka 1:20 Griezums 3-3, 1:20

Saglabajama lika
4 \/\ Veikt jumta parseguma remontu Metala pakapieni 5 gab.
F (aizbetonét izdrupumus) un uzklat N _
% N R HIDROPLAST UV $kidro membranu Eso§i jumta paneli
= = T e jumta segumiem vai ekvivalentu.
ntiseptizéti koka sta
P ximemm, Luemm Mitrumizturigs finieris 12mm
Z/ Mitrumizturigs finieris 12mm Antiseptizati koka stati
_ = xT00mm, L~600mm
Eso§s siltininajums ekovate
o A
N 3 Antiseptizéta koka brusa
SIY = 3 - 50x700mm
ﬁ N DS g Cinkota skarda
x nosegdefdfa
|e4— Divas kartas
/\/ N ruberoids

Esoss piekia stava parsegums
I, SON
1 4 Individuali izgatavota, divdaliga, siltinata béninu luka EI30
U<1.6(W/im2°K)
Atveérumu izSdt ar rievoto aluminija loksni 2mm

Griezums 4-4, 1:20

Saglabajama lika

Jauni metala pakapieni 5 gab.

e EsoSi jumta paneli
Mitrumizturigs finieris 12mm
- -  — Antiseptizéti koka stati
Veikt jumta parseguma remontu 50x700mm, L~600mm
(aizbetonét izdrupumus) un uzklat Esoss siltininai { ¢
. _ s0§s siltinindjums ekovate 11T STAT
HIDROPLAST UV &kidro membranu — ) : A ')'0;0;0;
jumta segumiem vai ekvivalentu. Antiseptizéta koka brusa ' U‘»:Q‘Q‘M
C—— oUx700mm
Cinkota skarda
nosegdetala
Divas kartas
ruoeroids
> EsoSs piekta stava parsegums
N
“ ‘]
Individuali izgatavota, divdaliga, siltinata béninu loka EI30
U<1.6(W/mZ2*K}) __ I
. o _ . ' : Biivniecibas SIA “Zeiferti”, vienotais re'glstracuas Nr.'
Atvérumu iz§iit ar rievoto aluminija loksni 2mm Ba NS 3,_5'?_?::;: o T7 - ° 40003419183, adrese: Olaines nov., Olaines pag.,
Mob.: +371 20083587 ferosinatajs: jaunolaine, "Zeiferti", LV-2127
;ﬁ:‘f’:;’::g:::; Bivprojekta Daudzdzivoklu dzivojamas &kas
E-pasts: nosaukums: energoefektivitites paaugstinaSana
martins@liepsaimniekslv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS
n Objekta MeZa iela 18, Jaunolaine, LV-2127
BPDV  |G.Abelite ﬁs{» adrese:
lzstradaja|J.Jaunsleinis % Lapas
nosaukums: i
PIEZIMES: 67 JUMTA LOKAS MEZGLI
1. Materialu iebivi veikt atbilsto3i razotaju noradijumiem;
2. Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iespgjama ekvivalenta materiala ieblve. Ekvivalents materials uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojoSie raditaji = p =
3. Kokmaterialus paredzét antiseptizét, impregnét - 2. Klase. Mérogs Pasiit. Nr. { Arh. reg. Nr.| Stadija | Marka | Lapu sk.
1:20 09122020 09122020 - AR-16 =




EKAS FASADES SILTINASANA PIE GAZES VADA IEVADMEZGLA, M1:20

Sienas pirags - S1

A Izlfdzinata un sagatavota eso$d ékas arsigna (sk. AR-6)
Grunts Baumit MultiPrimer vai ekvivalents o
Limjava BAUMIT Procontact vai ekvivalents

Nedegosa akmens vales smumizol_am]'a planajam apmetuma
sistémam - A<=0,036 W/{mK) 150mm

Arméjosa javas karta BAUMIT StarCantact vai ekviv. ar
slikluSliedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.

| fas. stipribas z0n4 - stiklaskiedras siefs 2 kartas
Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

Galavais fonatais apmetums Baumit SiiconColor vai
shvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

siltingjuma kartu

PIEZIMES:
1. Noraditie mezgli skatami ka principiali risinajumi. [zbdvi veikt atbilstosi razotaja noradfumiem;
2. Visi noraditie materiali kalpo k3 kvalitates kritérijs, ir iespéjama ekvivalenta materidla iebdve. Ekvivalents
materidls uzskatdms, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojosie radmtji
3. 5 darba dienas pirms siltinaSanas darbu sakuma bavniekam ir jainformé SIA Latvijas propana gaze t.28614260.
Paredzéta gazesvadu rekonstrukcija.

. SIA “Zeiferti”, vienotais registricijas Nr.
.Buvn-let.:ﬂfs 40003419183, adrese: Olaines nov., Olaines pag.,
ierosinatajs: jaunolaine, "Zeiferti”, LV-2127

Adrese:
Barinu iela 37-5, Liepdja
Mob.: +371 20083587

;T(N:I'Z.mu,“a“ Bivprojekta Daudzdzivoku dzivojamas &kas
.K. reg. nr..12232 Fn .
E-pasts: nosaukums: energoefektivitites paaugstindSana
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS
o Objekta Meia iela 18, Jaunolaine, LV-2127
BPOV  |G.Abelite ﬁl] adrese:
Izstradaja|J.Jaunsleinis ’ Lapas
nosaukums: EKAS FASADES SILTINASANA PIE GAZES VADA [EVADMEZGLA

Mérogs Pasit. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.
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