SIENU UN PARSEGUMU PIRAGI M1:20

APZIMEJUMS,

APZIMEJUMS,

Arméjosa javas karta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
| fas. stipribas zona - stiklaskiedras siets 2 kartas

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

Galavars fonétais silikona apmetums Baumit SilikonColor vai

ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

APRAKSTS PIEZIMES APRAKSTS PIEZIMES
NOSAUKUMS NOSAUKUMS
C7 100 — — : Pirms hidroizolacijas P1 Ja konstateta nenoturiga
T ————— /A Lo— Izlidzinats un sagatavots eso$ais cokols/pamati uzkiasanas, pamatu un cokola ' — EsoSais parsegums (péc nepiecieSamibas tirits, lidzinats) 280 mm pagraba griestu virsma (krits
it Hidroizol. Baumit SockelShutz Flexibel vai ekviv. (2 kartas) |2 mm dala mehaniski vai ar Fagraba griest silinasana Grunts Baumit MultiPrimer vai ekviv. vai tml.), veikt ta tiSanu!
b=100mm, pareazot siinat Limjava Baumit Supra FIX vai ekvivalenta augstspiediena ddensstrikiu Limiava Baumit Nivofix vai ekvi : Veicot virsmas sagatavosan,
1m zem grunts limepa attiit palikuso grunti un smilsu Imjava Baumit NIVOTIX val eKviv. novérst javas pildjuma
Putupolistirols TENAPORS EXTRA EPS150 ; < iofi §
R 100 mm paliekas, nokalt esoso, Putupolistirols TENAPORS EPS100 100 mm drup$anu no pagrapa un
@ @ (A<=0,034 W/(mK)) (vai ekvivalents) nodrupuso apmetumu. (4<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents) kép[]u tt)elp_é;s queﬂlel?;.t Izkalt
R - . . IR IRIR XTI €80S0 Dojato suvi, vell
A(me/voga Javas karta BAQM/T P/oCoqfacf vai e/ﬂ/_n/. _ar 5_8mm o “’.:.:::f:::.:.:., .f.: Arméjo$a javas karta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar gruntgsanu ar Baumit
stilusifadras siot Baumit StarTex vai ekviv.- 2 Karts damstan, evero N B stikluskiedras siet Baumit StarTex vai ekviv MuliPrimer un Suvi aizpit
Neparedz zem Apmetums Baumit MPA35 vai ekvivalents (min. 20mm) 20mm/m /idzénumu, lzmantot N ar polurotina hemméiie
grunts daja Hidroizol. Baumit SockelShutz Flexibel vai ekviv. $lakstu grunti Baumit MultiPrimer, javu
g 1 ; zona 50mm augstuma no lietus novadjoslas Baumit Beton 30. p2
Galavs fonélais silkona apmetums Baumit SiiconColor vai o
ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm. Jumta Siingjums un = TECHNONICOL Technoelast EKP K-PS 170/5000 - Virskizjs
segums
S1 ) P TECHNONICOL TECHNOELAST K-MS 170/3000 - apakskigjs
o IzlTdzinata un sagatavota eso$a ékas arsiena (sk. piezimes) Pirms siltumizolacijas izbaves S Nededosa ak tes situmizolaciia. kas tiek lietota ka
Arsienu siltingjums ar - — —— parliecinaties par fasades N edegosa akmens vates siltumizolacija, kas tiek lietota ka 30 mm
fasades akmens vai Grunts Baumit MultiPrimer vai ekvivalents Iidzenumu, lai nodrosinatu virséjais slanis Paroc ROB 80 vai ekvivalents (1<=0,038 W/(mK))
b=150mm Limjava BAUMIT ProContact vai ekvivalents siltumizolacijas materiala blivu Nedeaosa akmens vates situmizolacia ar ventiaeias kandliem
Nedegosa akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma piekjausanos sienai, L.sk. o Pamcg ROS 30q vai ekvivalents (,\<=é 036 W/(mK)/) " [120 mm
sistamam - A<=0,036 W/(mK) 150 mm nodrosinat grunté$anu. =] Y '
' L Nedegosa akmens vates siltumizolacija, Paroc ROS 30 vai 100 mm
Arméjosa javas karta Baumit ProContact vai ekviv. ar {V;{qus;_nvat virsmas t ekvivalents (A<=0,036 W/(mK))
. vy e . ., . . 1zildzinasanu, ieverojoi
st/kluslj{ec{ras s:etu_Baumlt VSt‘arTex vai ekwv._ ) 20mmim f dzenumu.] Nelielus Esosais bitumena ruflu materials
| fas. stipribas zona - stiklaskiedras siets 2 kartas - L P - -
nelfdzenumus var Iidzinat ar Esosa parsequma konstrukcija ar apdari
Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta limjavu Baumit ProContact.
Gatavs tonétais sikona apmetums Baumit SiliconColor vai Bitiskiem idzinaSanas
. o P darbiem rikoties l1dzigi ka
ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm. cokola risingjuma P3 — - — ) P <
: ES0Ss parsegquma panelis - attirits, sagatavots Griestus pirms Spaktelésanas
_ L - _ — attirit no drdposam dalam,
7 Panefu un balkona daja, kur Kappu telpu griesti Universala gatava Spaktele krita
— — - — virsma ir lldzena un cieta, lekstelpu krésa - saskanojama ar Pasutiaju
Pagraba kappu telpas un Izlidzinata un sagatavota eso$a ékas siena (sk. piezimes) nodrosinat to apstradi ar
dzivokla sienas siltinajums Limjava BAUMIT ProContact vai ekvivalents abragﬂ{u materié_ly, ta @
ar fasades akmens vati Nedegosa akmens vates siltumizolécja planajam apmetuma pastiprinot montéjamo
b=50mm sistemanm - 4<=0,036 W/(mK) 50 mm (natgr@lu noturibu. Aizpildit — —
' izkrituso starppanefu P4 @ Bitumena rullu materials 2 kartas virskarta - TECHNONICOL Veiki jumtipa attiriSanu un
Arméjosa javas karta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar savienojuma suvju javu i o Technoelast EKP K-PS 170/5000 vai ekvivalents pamatkarta - virsmas sagatavosanu,
stiklukiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. (Baumit ProContact) Kapnu telpas ieejas mezgla TECHNONICOL TECHNOELAST K-MS 170/3000 - apakskizjs ggﬁﬂ'gffcaéﬁfa'g" ar javu
jumta segums i akvil h o
S3 Situmizoldcjas stiprinasanas ‘ vai ekvivalents Jumtina konstrukcju no
. Eso3a iekSsiena dibdla punkdveioa ® Esosais bitumena rulu materials apakas sagaavotanalog
Kapnu telpu sienu remonts 4 Grunts Baumit SuperPrimer vai ekviv. Z’ O%ISVV; ”'] ;Z)e/a - Esos$a parseguma konstrukcija, attirita, sagatavota sagatavosanai
Spaktele Baumit MP! 35 vai ekvi ’ ’ Arméjosa javas karta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar
>paklele Baumi vaierviv. s . stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
il Spaktele Baumit Glema Briliant vai ekviv. Atbilstosj ETAG 004 | fasades =P P
- - i ik stipribas zona armejosa javas Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta
\ lekstelpu krasa - saskanojama ar Pasititaju Karta ar stiklaskiedras sietu Fasades krasa Baumit SiliconColor
jalek divas kartas
P5 @ _ _
(Y] a - - Esosa grigas konstrukcja
lekstelpu krasa - saskanojama ar Pasatitaju Pirma stava loaZjas - - Grunts Baumit MultiPrimer vai ekviv
. (100,150 Spaktele Baumit Fino Bello vai ekviv. gridas no apaksas — ——
Lodzijjum margu siltinasana ¥ i Ginsa masinapmetums Baumi Rafio Glatt vai ehvi. siltinasana Limjava Baumit Nivofix vai ekviv.
] | i ? LmEto o ' Putupolistirols TENAPORS EPS150
. Grunts Baumit Gypsum Primer vai ekviv. (A<=0,034 W/(mK)) (vai ekvivalents) - 150 mm
@ > @ Jauns gazbetona maris BAUROC (Aeroc) Classic vai ekviv. | 100 mm Arméjosa javas karta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar
. b=100; h=200 eseensesieseos stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.- 2 kartas
N Limjava BAUMIT ProContactvai ekvivalents
A Nedegosa akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma
! sistémam - A<=0,036 W/(mK) 150 mm

Bavniecibas A/S "Olaines adens un siltums"

PIEZIMES:

1. Visi noradrtie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iesp&jama ekvivalenta materiala iebGve. Ekvivalents materials uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojoSie radrtaji;
2. Noraditos sienu un gridu piragus skatit kopa ar izblves mezgliem;
3. Visus materialus precizét iepirkuma stadija, saskanojot ar PasutTtaju. Veicot nomainu, sniegt informaciju projekta autoram;
4. Jebkadu materialu montazu veikt saskana ar raZotaja noradijumiem. Ras&jumi skatami ka principiali risingjumi;

5. Pirms siltumizolacijas stiprinajumu izmanto3anas, veikt dibelu izrauSanas testu un parliecinaties par to piemérotibu konkréta objekta siltindmajam virsmam.

6. Veicot kapnu telpu atjaunoSanu paredzét jaunu PVC margu lenteri. Paredzét esoSo margu attiriSanu, krasoSanu, ka arf eso$o gridu atjaunoSanu ~ 20% virsmas, t.sk. kapnu atjaunoSana.

Adrese:

Barinu iela 37-5, Liepaja
Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336

B.K. reg. nr.12232
E-pasts:

martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS

ierosinatajs: registracijas Nr. 50003182001
Kadras iela 27, Olaine, LV-2114

BuvprOJekta- Daudzdzivoklu dzivojamis ékas
nosaukums: opergoefektivitates paaugstinasana

Objekta Meia iela 6, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127
BPDV _|G.Abelite adrese:
Izstradaja(J.Jaunsleinis Lapas
nosaukums:  geNy UN PARSEGUMU PIRAGI
Meérogs Pasut. Nr. | Arh.reg. Nr| Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
1:20 07032022 07032022 - AR-11 -




LOGU SPECIFIKACIJA, M 1:100

DURVJU = DURVJU i
LOGU SKICE MAINAMO LOGU PIEZIMES LOGU SKICE MAINAMO LOGU PIEZIMES
MARKA SKAITS MARKA SKAITS
Kapnu telpas logs: - I
, 1400 . , - PVC profils ar 3 stikla paketi, Uw=1.1 W/(m?*K); B _ Lodzijas stiklojums:
e Kopéjo logu skaits: 15 - lekdpuse RAL 9010; T Kopégjo logu skaits: 6 | - PVC profils ar 3 stikla paketi, Uw=1.1 W/(m?>*K);
Mainamo logu skaits: 15 — ' =5 Mainamo logu skaits: 6 _ lek& .
o = | 2 Athilabngi Lra - Lo9 | S lekSpuse RAL 9010;
=) S= P e - Arpusé atbilstoSi krasu pasei; ) - e 'S
LO1 :r 'A‘ Nemainamo logu skaits:0 _ Uzstadit PVC palodzi 2 Nemainamo logu skaits:0 | Arpusé atbilstosi krasu pasei;
- Atverams/atgazams; *L - XtZStéth '7VtC_Fia|°dZi
- Atverams/atgazams;
- Uzstadit Gealan Gecco 3 dabigas ventilacijas
sistému (vai ekvivalentu);
1000 Dzivokla logs: Lodzijas stiklojums:
1 1 1 — 2% B . . .
—T Kopejo logu skaits: 18 | - PVC profils ar 3 stikla paket_l, Uw=1.1 W/(m>*K); ¥ 2700 + Kopsjo logu skaits: 9 | - PVC profils ar 3 stikla paketi, Uw=1.1 W/(m**K);
i ,}V Mainamo logu skaits: 12 | - lekSpuse/arpuse RAL 9010; T N Mainamo logu skaits:9 | - lekspuse RAL 9010;
L02 =19 Nemainamo logu skaits:6 - Uzstadit PVC_FiabdZ' L10 S ! Nemainamo logu skaits:0 | - Arpusé atbilstosi krasu pasei;
2 . - Atverams/atgazams; o - Uzstadtt PVC palodzi
i - Uzstadit Gealan Gecco 3 dabigas ventilacijas aL ‘ - Atverams/atgazams;
sistému (vai ekvivalentu); - Uzstadit Gealan Gecco 3 dabigas ventilacijas
1500 Dzivokla logs: sistému (vai ekvivalentu);
—T = Kopéjo logu skaits: 18 - PV? profil_s ar 3 stikla pake'fi, Uw=1.1 W/(m?>*K); - —
(‘ Mainamo logu skaits: 12 - lekSpuse/arpuse RAL 9010; . . Lodzijas stiklojums:
L03 § N Nemainamo logu skaits:6 - Uzstadit PVC palodzi 4 3200 Y Kopéjo logu skaits: 9 | - PVC profils ar 3 stikla paketi, Uw=1.1 W/(m?*K);
- ' - Atverams/atgazams; T V( Mainamo logu skaits: 9 - lekSpuse RAL 9010;
i - Uzstadit Gealan Gecco 3 dabigas ventilacijas L10 = \ Nemainamo logu skaits:0 | - Arpusé atbilstosi krasu pasei;
sistému (vai ekvivalentu); © ‘ - Uzstadit PVC palodzi
1200 Dzivokla loas AL_ ‘ - Atverams/atgazams;
gs: ) - | o A
. . ~PVC profils ar 3 stikla paketi, Uw=1.1 W/(m2*K); Uzstadit Gealan Gecco 3 dabigas ventilacijas
—T Kopéjo logu skaits: 12 s = . sistému (vai ekvivalentu);
,’V Mainamo logu skaits: 5 - lekSpuse/arpuse RAL 9010;
LO4 § 4\ Nemainamo logu skaits:7 - Uzstadit PVC palodzi
-~ ’ - Atverams/atgazams; A A .
i A - Uzstadit Gealan Gecco 3 dabigas ventilacijas VENTILACIJAS RESTU SPECIFIKACIJA’ M 1:50 JUMTA LUKAS SPEC'F'KACIJA M 1100
. S . - , .
sistému (vai ekvivalentu); MARKA SKATS NO FASADES PUSES BxH| SKAITS PIEZIMES
1800 Dzivokla logs: 1000 Aluminija - -
] . . _ <L, RO1 ventilacijas JUMTA, BENINU | JUMTA, BENINU _
T Kopéjo logu skaits: 15 | - PVC profils ar 3 stikla paketi, Uw=1.1 W/(m*K); - 1000x| g restes LOKAS MARKA | LOKU SKAITS SKICE PIEZIMES
,}V Mainamo logu skaits: 6 - lek$puse/arpuse RAL 9010; = N\ 500 Krasa - Peleks
LO5 § (7 Nemainamo logu skaits:9 - Uzstadit PVC palodzi N— RAL 7011 1‘1000,r Jumta Idka:
=~ . - Atverams/atgazams; Jumta lika Mainamo loku skaits: 1 - Uw=1.60 W/(m?*K);
AL— - UzstadTt Gealan Gecco 3 dabigas ventilacijas JLOt Eem_?"?arl‘fi '“klf ik?'ts: 2 _\Sr - Ugunsizturiba EL30
50 sistému (vai ekvivalentu); Plastmasas opejals Ik skals: =] - Slédzama
900 %o 0 o100 | o |Ventlacias ~ - Bliva
R02 | @100 % g \ mm Krasa - peleks
T . RAL 7035
Dzivokla If)gs. . _ " (izmeru precizét
Kopéjo logu skaits: 3 - PV? profll_s ar 3 stikla paketi, Uw=1.1 W/(m?>*K); objekta uz vietas)
Mainamo logu skaits: 2 - lekSpuse/arpuse RAII_ 9010;
LO6 Nemainamo logu skaits: 1 - Uzstadit PVC palodzi
- Atverams/atgazams;
- Uzstadit Gealan Gecco 3 dabigas ventilacijas
sistému (vai ekvivalentu);
Dzivokla |OgS ' . . PlEzTMES
Kopjo logu skaits: 15 | ~ PVC profils ar 3 stikla paketi, Uw=1.1 W/(m*'K); 1. Logus (eso3os un mainamos) aprikot ar GEKO 3 ventilacijas iekartu;
Mainamo logu skaits: 7 - lekSpuse/arpuse RAL 9010 2. Logu skicé noraditie izméri mériti no fasades puses;
Loz Nemainamo logu skaits:8 | - Uzstadit PVC palodzi 3. Pirms logu pasitidanas veikt izméru precizésanu;
- Atverams/atgazams; 4. Nodro3inat logu ailes siltinaSanu ar siltumizolacijas materialu 20 - 50 mm;
- Uzstadit Gealan Gecco 3 dabigas ventilacijas 5. Visiem mainamiem logiem japaredz furnitara.
sistému (vai ekvivalentu); 6.  EsoSiem - sagalbajamiem durvju blokiem paredzét uzstadrt durvju atduras.
Adrese: Bavniecibas A/S "Olaines adens un siltums"
. . Barinu iela 37-5. Lienia ierosinatajs: registracijas Nr. 50003182001
b—1750 —% Dzivokla logs: A e ot 15! KGdras iela 27, Olaine, LV-2114
— 9 : : —_ 2% - — r
T Kopsjo logu skaits: 3 | - PVCE proflls: ar 3 stikla paketi, Uw=1.1 W/(m?*K); VRN:42103044336 Bavprojekta p,,4zdzivokiu dzivojamas &kas
o Mainamo logu skaits: 2 - lekSpuse/arpuse RAL 9010 B.K. reg. nr.12232 nosaukums: R ooy
S) = - . E-pasts: energoefektivitates paaugstinasana
LO8 o 3 Nemainamo logu skaits:1 | - Uzstadit PVC palodzi . E-pasts: -
® - Atverams/atgazams; martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS Obiekta
~ _L o ’ o L J Meia iela 6, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127
o - Uzstadit Gealan Gecco 3 dabigas ventilacijas 1 adrese:
o o S BPDV G.Abelite
n sistému (vai ekvivalentu);
Izstradaja(J.Jaunsleinis Lapas
nosaukums: | 4Gy, DURVIU UN VENTILACIJAS RESTU SPECIFIKACIIA
Meérogs Pasut. Nr. | Arh.reg. Nr| Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
1:20; 1:10 07032022 07032022 - AR-12 -
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