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Betona bortakmens BR 100.20.8

Šķembas Fr.20-60 mm
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Betons C16/20
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2 - 2,5 %

RAWLPLUG TFIX 8S
l=215mm

RAWLPLUG TFIX 8S
l=155mm
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 BETONA BRUĢAKMENS
"PRIZMA" 100x200x60 mm

Dolomīta atsijas Fr.2-8 mm

Esošā zemes virsma,
noprofilēta un sablīvēta

600

~
1
5
0

~
5
0

Sagatavots esošais pārsegums (sk. AR-11)
Grunts Baumit MultiPrimer vai ekviv.
Līmjava Baumit Nivofix vai ekviv.
 Putupolistirols TENAPORS EPS100
(λ<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents)  - 100 mm

Armējošā javas kārta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar
stiklušķiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.

Pārseguma tips - P1

Līmjava  BAUMIT ProContact vai ekvivalents
Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma
sistēmām - λ<=0,036 W/(mK)- 150 mm

Armējošā javas kārta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar
stiklušķiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
I fas. stiprības zonā - stiklašķiedras siets 2 kārtās

Gatavais tonētais silikona apmetums Baumit Silicon top vai
ekvivalents. Maksimālais grauda izmērs 2 mm.

Izlīdzināta un sagatavota esošā ēkas ārsiena (sk. AR-11)

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

Sienas pīrāgs - S1

Izlīdzināts un sagatavots esošais cokols/pamati
Hidroizol. Baumit SockelShutz Flexibel vai ekviv. (2 kārtās)
Līmjava Baumit Supra FIX vai ekvivalenta
 Putupolistirols TENAPORS EXTRA EPS150
(λ<=0,034 W/(mK)) (vai ekvivalents)

100 mm

2 mm

Armējošā javas kārta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar
stiklušķiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.- 2 kārtās

5 - 8 mm

Apmetums Baumit MPA35 vai ekvivalents (min. 20mm)Neparedz zem
grunts daļā Hidroizol. Baumit SockelShutz Flexibel vai ekviv. šļakstu

zonā 50mm augstumā no lietus novadjoslas
Gatavs tonētais silikona apmetums Baumit SiliconColor vai
ekvivalents. Maksimālais grauda izmērs 2 mm.

1
0

Dībeļnagla, solis 300 - 350
Akmens vates
papildus siltinājums

Alumīnija profils ALB – EB
Alumīnija cokola profils lāsenis
ALB – ED – B

Piezīmes:

1. Materiālu iebūvi veikt saskaņā ar ražotāju norādījumiem;
2. Veicot pagraba pārseguma siltināšanu, pēc iespējas demontēt (izzāģēt) esošo dzīvokļu īpašnieku noliktavu sienas, durvis tādā apjomā, lai nodrošinātu siltumizolācijas materiāla montāžu

nepieciešamā biezumā. Pēc siltināšanas veikt esošo dzīvokļu īpašnieku nodalījumu, noliktavu sienu un durvju nostiprināšanu;
3. Pagrabā inženierkomunikācijas pēc iespējas montēt virs siltumizolācijas materiāla;
4. Elektroinstalācijas vadus ievietot tam paredzētos penāļos, ja nav iespējams tos montēt virs siltumizolācijas slāņa;
5. Visi norādītie materiāli kalpo kā kvalitātes kritērijs, ir iespējama ekvivalenta materiāla iebūve. Ekvivalents materiāls uzskatāms, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojošie rādītāji;
6. Siltumizolācijas plākšņu stiprināšanai paredzēt 6 dībeļus uz m2 cokola daļā, 8 dībeļus uz m2 fasādē.

COKOLA SILTINĀŠANAS MEZGLS, M 1:20

 MEZGLS M-1, M 1:10

-07032022

Arh. reģ. Nr.Pasūt. Nr. Lapu sk.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkasBūvprojekta
nosaukums:

Objekta
adrese:

Lapas
nosaukums:

07032022

Stadija
-AR-13

Mērogs Marka

BPDV

Nr.

A/S "Olaines ūdens un siltums"
reģistrācijas Nr. 50003182001

G.Ābelīte
Izstrādāja J.Jaunsleinis

Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114

energoefektivitātes paaugstināšana

Meža iela 6, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127

COKOLA SILTINĀŠANAS MEZGLI

1:20; 1:10

Būvniecības
ierosinātājs:

LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:

Bāriņu iela 37-5, Liepāja

Mob.: +371 20083587

VRN:42103044336

B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:

martins@liepsaimnieks.lv



-07032022

Arh. reģ. Nr.Pasūt. Nr. Lapu sk.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkasBūvprojekta
nosaukums:

Objekta
adrese:

COKOLA SILTINĀŠANAS MEZGLS, LODŽIJAS GRĪDAS 
Lapas
nosaukums:

1:20 07032022

Stadija
-AR-14

Mērogs Marka

BPDV

Nr.

A/S "Olaines ūdens un siltums"
reģistrācijas Nr. 50003182001

G.Ābelīte
Izstrādāja J.Jaunsleinis

Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114

energoefektivitātes paaugstināšana

Piezīmes:

1. Materiālu iebūvi veikt saskaņā ar ražotāju norādījumiem;
2. Veicot pagraba pārseguma siltināšanu, pēc iespējas demontēt (izzāģēt) esošo dzīvokļu īpašnieku noliktavu sienas, durvis tādā apjomā, lai nodrošinātu siltumizolācijas materiāla montāžu

nepieciešamā biezumā. Pēc siltināšanas veikt esošo dzīvokļu īpašnieku nodalījumu, noliktavu sienu un durvju nostiprināšanu;
3. Pagrabā inženierkomunikācijas pēc iespējas montēt virs siltumizolācijas materiāla;
4. Elektroinstalācijas vadus ievietot tam paredzētos penāļos, ja nav iespējams tos montēt virs siltumizolācijas slāņa;
5. Visi norādītie materiāli kalpo kā kvalitātes kritērijs, ir iespējama ekvivalenta materiāla iebūve. Ekvivalents materiāls uzskatāms, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojošie rādītāji;

Siltumizolācijas plākšņu stiprināšanai paredzēt 6 dībeļus uz m2 cokola daļā, 8 dībeļus uz m2 fasādē. Fasāžu stūros palielināt dībeļu skaitu par 20% siltumizolācijas plākšņu šuvēs.
Nosacītie fasāžu stūri atzīmēti stāvu plānos.

COKOLA SILTINĀŠANAS MEZGLS, LODŽIJAS GRĪDAS 

PIESLĒGUMS SILTINĀTAI SIENAI, M 1:20

PIESLĒGUMS SILTINĀTAI SIENAI

Meža iela 6, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127

Būvniecības
ierosinātājs:

LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:

Bāriņu iela 37-5, Liepāja

Mob.: +371 20083587

VRN:42103044336

B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:

martins@liepsaimnieks.lv
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Betona bortakmens BR 100.20.8

Šķembas Fr.20-60 mm
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2 - 2,5 %
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 BETONA BRUĢAKMENS
"PRIZMA" 100x200x60 mm

~
5
0

Dolomīta atsijas Fr.2-8 mm

Esošā zemes virsma,
noprofilēta un sablīvēta

Sagatavots esošais pārsegums (sk. AR-08)
Grunts Baumit MultiPrimer vai ekviv.
Līmjava Baumit Nivofix vai ekviv.
 Putupolistirols TENAPORS EPS100
(λ<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents)  - 100 mm

Armējošā javas kārta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar
stiklušķiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.

Pārseguma tips - P1
30-40

5°

Jauns gāzbetona mūris
BAUROC (Aeroc) Classic vai

ekviv. b=100; h=200

Stūra profils ar lāseni
Baumit PROFIL 600 vai ekviv.

1
1

0
0

Stikla šķiedras profils
iekšējiem stūriem PROFIL

Līmjava  BAUMIT ProContactvai ekvivalents
Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma
sistēmām - λ<=0,036 W/(mK)
Armējošā javas kārta BAUMIT ProContactvai ekviv. ar
stiklušķiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
I fas. stiprības zonā - stiklašķiedras siets 2 kārtās

150 mm

Gatavais tonētais silikona apmetums Baumit SilikonColor vai
ekvivalents. Maksimālais grauda izmērs 2 mm.

Jauns gāzbetona mūris BAUROC (Aeroc) Classic vai ekviv.
b=100; h=200

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

100 mm

Ģipša mašīnapmetums  Baumit Ratio Glatt vai ekviv.
Špaktele Baumit Fino Bello vai ekviv.
Iekštelpu krāsa - saskaņojama ar Pasūtītāju

Grunts Baumit  Gypsum Primer vai ekviv.

Izlīdzināts un sagatavots esošais cokols/pamati
Hidroizol. Baumit SockelShutz Flexibel vai ekviv. (2 kārtās)
Līmjava Baumit Supra FIX vai ekvivalenta
 Putupolistirols TENAPORS EXTRA EPS150
(λ<=0,034 W/(mK)) (vai ekvivalents)

100 mm

2 mm

Armējošā javas kārta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar
stiklušķiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.- 2 kārtās

5 - 8 mm

Apmetums Baumit MPA35 vai ekvivalents (min. 20mm)Neparedz zem
grunts daļā Hidroizol. Baumit SockelShutz Flexibel vai ekviv. šļakstu

zonā 50mm augstumā no lietus novadjoslas
Gatavs tonētais silikona apmetums Baumit SiliconColor vai
ekvivalents. Maksimālais grauda izmērs 2 mm.

Pārseguma tips - P5

Grunts Baumit MultiPrimer vai ekviv.
Līmjava Baumit Nivofix vai ekviv.
 Putupolistirols TENAPORS EPS150
(λ<=0,034 W/(mK)) (vai ekvivalents)  - 150 mm
Armējošā javas kārta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar
stiklušķiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.- 2 kārtās

Esoša grīdas konstrukcija



PARAPETA PIESLĒGUMA MEZGLS, M1:20

-07032022

Arh. reģ. Nr.Pasūt. Nr. Lapu sk.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkasBūvprojekta
nosaukums:

Objekta
adrese:

Lapas
nosaukums:

1:20 07032022

Stadija
-AR-15

Mērogs Marka

BPDV

Nr.

A/S "Olaines ūdens un siltums"
reģistrācijas Nr. 50003182001

G.Ābelīte
Izstrādāja J.Jaunsleinis

Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114

energoefektivitātes paaugstināšana

VENTILĀCIJAS IZBŪVES PIESLĒGUMA MEZGLS, M1:20

PIEZĪMES:
1. Materiālu iebūvi veikt atbilstoši ražotāju norādījumiem;
2. Jumta siltumizolācijas loksnes ar ventilācijas rievām jānovieto ar tādu savstarpējo nobīdījumu, lai rievas nepārtraukti turpinātos starp savienojošajiem ventilācijas kanāliem - kolektoriem.
3. Savienojošo kanālu (loksnēm ar ventilācijas rievām) izvieto jumta korē - augstākajā daļā. Kanālu platums b=120 mm, dziļums d=20mm.
4. Jumta aeratorus izvietot jumta augstākajā daļā, aerators d=110 jāliek 1 gab uz 100 m2

5. Vates plāksnēs pie ventilācijas un lūku izbūvēm iegriež šķērskanālus.
6. Visi norādītie materiāli kalpo kā kvalitātes kritērijs, ir iespējama ekvivalenta materiāla iebūve. Ekvivalents materiāls uzskatāms, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojošie rādītāji

VENTILĀCIJAS IZBŪVES UN PARAPETA PIESLĒGUMA MEZGLI

Meža iela 6, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127

Būvniecības
ierosinātājs:

LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:

Bāriņu iela 37-5, Liepāja

Mob.: +371 20083587

VRN:42103044336

B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:

martins@liepsaimnieks.lv

Mitrumizturīgs saplāksnis
b=15
Impregnētas brusas
50x50 un 75x50

Ruberoīda starplika

Jauns gāzbetona mūris
h=200

40

5
0

1
5

0

2
8

0

Cinkots metāla leņķis
b=1.5, s=300mm

Cinkots skārds ar PURAL
pārklajumu b=0.5mm

5°

TECHNONICOL TECHNOELAST K-MS 170/3000 - apakšklājs
Siltumizolācija, kas tiek lietota kā virsējais slānis Paroc ROB 80
vai ekviv. (λ<=0,038 W/(mK)) - 30 mm
Siltumizolācija ar ventilācijas kanāliem, Paroc ROS 30g vai
ekvivalents  (λ<=0,036 W/(mK)) - 120 mm
Siltumizolācija, Paroc ROS 30 vai ekvivalents  (λ<=0,036
W/(mK)) - 100 mm
Esošais bitumena ruļļu materiāls
Esošā pārseguma konstrukcija

TECHNONICOL Technoelast EKP K-PS 170/5000  - virsklājs

Teleskopiskais jumta izolācijas
dībelis ar skrūvi

Pārseguma tips - P2

Līmjava  BAUMIT ProContact vai ekvivalents
Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma
sistēmām - λ<=0,036 W/(mK)- 150 mm

Armējošā javas kārta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar
stiklušķiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
I fas. stiprības zonā - stiklašķiedras siets 2 kārtās

Gatavais tonētais silikona apmetums Baumit Silicon top vai
ekvivalents. Maksimālais grauda izmērs 2 mm.

Izlīdzināta un sagatavota esošā ēkas ārsiena (sk. AR-11)

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

Sienas pīrāgs - S1

Ventilācijas skursteņa jumtiņš. Karsti
cinkots skārds b=0.9 mm ar
rūpnieciski krāsotu PURAL
pārklājumu.

Cinkota tērauda josla (gredzens) 50x2mm pa
ventilācijas kanāla perimetru.

Uzstādīt jaunus deflektorus

~Ø 100

Cinkota tērauda stati
30x4 mm piemetināti pie
tērauda gredzena

5
0

700

100

500

205

205

Demontēt betona jumtiņu un pirmo
ķieģeļu rindu uz ko jumtiņš balstās

100

Pa perimetru uzstādīt cinkotu
rabicas sietu (pret putniem)

9
0

0
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Arh. reģ. Nr.Pasūt. Nr. Lapu sk.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkasBūvprojekta
nosaukums:

Objekta
adrese:

Lapas
nosaukums:

1:20 07032022

Stadija
-AR-16

Mērogs Marka

BPDV

Nr.

A/S "Olaines ūdens un siltums"
reģistrācijas Nr. 50003182001

G.Ābelīte
Izstrādāja J.Jaunsleinis

Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114

energoefektivitātes paaugstināšana

JUMTA DZEGAS UN SILTINĀTAS JUMTA DZEGAS UN  SILTINĀTAS

 SIENAS IZBŪVES MEZGLS VIRS LODŽIJĀM, M1:20

SIENAS IZBŪVES MEZGLS, M1:20

JUMTA DZEGAS IZBŪVES MEZGLI

PIEZĪMES:
1. Materiālu iebūvi veikt atbilstoši ražotāju norādījumiem;
2. Jumta siltumizolācijas loksnes ar ventilācijas rievām jānovieto ar tādu savstarpējo nobīdījumu, lai rievas nepārtraukti turpinātos starp savienojošajiem ventilācijas kanāliem - kolektoriem.
3. Savienojošo kanālu (loksnēm ar ventilācijas rievām) izvieto jumta korē - augstākajā daļā. Kanālu platums b=120 mm, dziļums d=20mm.
4. Jumta aeratorus izvietot jumta augstākajā daļā, aerators d=110 jāliek 1 gab uz 100 m2

5. Vates plāksnēs pie ventilācijas un lūku izbūvēm iegriež šķērskanālus.
6. Visi norādītie materiāli kalpo kā kvalitātes kritērijs, ir iespējama ekvivalenta materiāla iebūve. Ekvivalents materiāls uzskatāms, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojošie rādītāji
7. Lodžijas stiklojumu mezglus veidot analogi loga mezgliem.

Meža iela 6, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127

Būvniecības
ierosinātājs:

LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:

Bāriņu iela 37-5, Liepāja

Mob.: +371 20083587

VRN:42103044336

B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:

martins@liepsaimnieks.lv

Koka sija 100x50

Koka  sija 120x50, l=800

Stiprinājuma dībeļi

Stiprinājuma leņķi 70x70x55

Kokskrūves

Koka brusas 30x30

Apdares dēļi b=20

Renes āķis, S=700

Rene - cinkots skārds ar PURAL
pārklājumu Ø110mm

110

Cinkota skārda ar PURAL
pārklājumu jumta karnīze

TECHNONICOL TECHNOELAST K-MS 170/3000  - apakšklājs
Siltumizolācija, kas tiek lietota kā virsējais slānis Paroc ROB 80
vai ekviv. (λ<=0,038 W/(mK)) - 30 mm
Siltumizolācija ar ventilācijas kanāliem, Paroc ROS 30g vai
ekvivalents  (λ<=0,036 W/(mK)) - 120 mm
Siltumizolācija, Paroc ROS 30 vai ekvivalents  (λ<=0,036
W/(mK)) - 100 mm
Esošais bitumena ruļļu materiāls
Esošā pārseguma konstrukcija

TECHNONICOL Technoelast EKP K-PS 170/5000  - virsklājs
Pārseguma tips - P2

Stūra profils ar lāseni
Baumit PROFIL 600 vai ekviv.

Loga pielaiduma profils
Baumit PROFIL 108 vai ekviv.

7
0

Siltumizolācijas materiāls
Paroc Linio 10 (vai ekviv.)
 λ<=0,036

MIN 1.5°

Koka brusas 110x30

Nožogojums H=600mm

Līmjava  BAUMIT ProContact vai ekvivalents
Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma
sistēmām - λ<=0,036 W/(mK)- 150 mm

Armējošā javas kārta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar
stiklušķiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
I fas. stiprības zonā - stiklašķiedras siets 2 kārtās

Gatavais tonētais silikona apmetums Baumit Silicon top vai
ekvivalents. Maksimālais grauda izmērs 2 mm.

Izlīdzināta un sagatavota esošā ēkas ārsiena (sk. AR-11)

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

Sienas pīrāgs - S1

Koka sija 100x50

Koka  sija 120x50, l=850

Stiprinājuma dībeļi

Stiprinājuma leņķi 70x70x55

Kokskrūves

Stūra profils
ALB - EC - 100/150

Stūra profils ar lāseni
ALB - ED - C

MIN 1.5°

TECHNONICOL TECHNOELAST K-MS 170/3000  - apakšklājs
Siltumizolācija, kas tiek lietota kā virsējais slānis Paroc ROB 80
vai ekviv. (λ<=0,038 W/(mK)) - 30 mm
Siltumizolācija ar ventilācijas kanāliem, Paroc ROS 30g vai
ekvivalents  (λ<=0,036 W/(mK)) - 120 mm
Siltumizolācija, Paroc ROS 30 vai ekvivalents  (λ<=0,036
W/(mK)) - 100 mm
Esošais bitumena ruļļu materiāls
Esošā pārseguma konstrukcija

TECHNONICOL Technoelast EKP K-PS 170/5000  - virsklājs
Pārseguma tips - P2

Nožogojums H=600mm

Koka brusas 110x30

Koka brusas 30x30

Apdares dēļi b=20

Renes āķis, S=700

Rene - cinkots skārds ar PURAL
pārklājumu Ø110mm

110

Cinkota skārda ar PURAL
pārklājumu jumta karnīze

Līmjava  BAUMIT ProContact vai ekvivalents
Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma
sistēmām - λ<=0,036 W/(mK)- 150 mm

Armējošā javas kārta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar
stiklušķiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
I fas. stiprības zonā - stiklašķiedras siets 2 kārtās

Gatavais tonētais silikona apmetums Baumit Silicon top vai
ekvivalents. Maksimālais grauda izmērs 2 mm.

Izlīdzināta un sagatavota esošā ēkas ārsiena (sk. AR-11)

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

Sienas pīrāgs - S1
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energoefektivitātes paaugstināšana

 MEZGLS, M1:20

JUMTA AERATORA MONTĀŽAS 

JUMTA LŪKAS IZBŪVES MEZGLS, M1:20

JUMTA AERATORU  UN JUMTA LŪKAS MONTĀŽAS MEZGLI 

Meža iela 6, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127

Būvniecības
ierosinātājs:

LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:

Bāriņu iela 37-5, Liepāja

Mob.: +371 20083587

VRN:42103044336

B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:

martins@liepsaimnieks.lv

Siltumizolācijā veidojams gaisa
savākšanas kanāls

Uzkausējamā materiāla
virsklāja 3 papildu kārtas

Jumta aerators Ø110

TECHNONICOL TECHNOELAST K-MS 170/3000  - apakšklājs
Siltumizolācija, kas tiek lietota kā virsējais slānis Paroc ROB 80
vai ekviv. (λ<=0,038 W/(mK)) - 30 mm
Siltumizolācija ar ventilācijas kanāliem, Paroc ROS 30g vai
ekvivalents  (λ<=0,036 W/(mK)) - 120 mm
Siltumizolācija, Paroc ROS 30 vai ekvivalents  (λ<=0,036
W/(mK)) - 100 mm
Esošais bitumena ruļļu materiāls
Esošā pārseguma konstrukcija

TECHNONICOL Technoelast EKP K-PS 170/5000  - virsklājs
Pārseguma tips - P2

Uzstādāmi papildus
pakārpieni, nokļūšanai
 uz jumta

Siltināta (U≤ 1.8 W(m²xK),
ugunsdroša (EI30) jumta lūka
1x1 m. Slēdzama.

Pieslēgumu veidot, nosedzot
konstrukcijas ar siltumizolācijas
slāni un uzkausējamo
ruļļamateriālu 3 kārtās

Skārda lāsenis pa perimetru

TECHNONICOL TECHNOELAST K-MS 170/3000  - apakšklājs
Siltumizolācija, kas tiek lietota kā virsējais slānis Paroc ROB 80
vai ekviv. (λ<=0,038 W/(mK)) - 30 mm
Siltumizolācija ar ventilācijas kanāliem, Paroc ROS 30g vai
ekvivalents  (λ<=0,036 W/(mK)) - 120 mm
Siltumizolācija, Paroc ROS 30 vai ekvivalents  (λ<=0,036
W/(mK)) - 100 mm
Esošais bitumena ruļļu materiāls
Esošā pārseguma konstrukcija

TECHNONICOL Technoelast EKP K-PS 170/5000  - virsklājs
Pārseguma tips - P2



Difūzujas lenta pa perimetru
(CONTEGA   SL vai ekviv.)
Akmens vates blīvējums
Hidroizol. lenta pa perimetru
(CONTEGA Exo vai ekviv.)

Cietās akmens vates
pildījums

Riģipša loksne

Siltumizolācijas materiāls
Paroc Linio 15 (vai ekviv.)
 λ<=0,037

30-40

5°

Šķēlums "1"

Iekšējā palodze (PVC)
Cietās akmens vates
pildījums
Difūzujas lenta pa perimetru
(CONTEGA   SL vai ekviv.)
Akmens vates blīvējums

Ārējā palodze - karsti cinkotas
tērauda loksnes, b=0.5 mm,
PURAL pārklājums

Palodzes profils

Cietās akmens vates
pildījums

Hidroizol. lenta pa perimetru
(CONTEGA Exo vai ekviv.)

-

+

+

Stūra profils ar lāseni
Baumit PROFIL 600 vai ekviv.
Loga pielaiduma profils
Baumit PROFIL 108 vai ekviv.

Līmjava  BAUMIT ProContact vai ekvivalents
Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma
sistēmām - λ<=0,036 W/(mK)- 150 mm

Armējošā javas kārta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar
stiklušķiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
I fas. stiprības zonā - stiklašķiedras siets 2 kārtās

Gatavais tonētais silikona apmetums Baumit Silicon top vai
ekvivalents. Maksimālais grauda izmērs 2 mm.

Izlīdzināta un sagatavota esošā ēkas ārsiena (sk. AR-11)

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

Sienas pīrāgs - S1

+

Loga pielaiduma profils
ALB - EW - 09
Hidroizol. lenta pa perimetru
(CONTEGA Exo vai ekviv.)

Siltumizolācijas materiāls
Paroc Linio 15 (vai ekviv.)
 λ<=0,037

Stūra profils
ALB - EC - 100/150

Difūzujas lenta pa perimetru
(CONTEGA   SL vai ekviv.)
Akmens vates blīvējums

Riģipša loksne

Līmjava  BAUMIT ProContact vai ekvivalents
Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma
sistēmām - λ<=0,036 W/(mK)- 150 mm

Armējošā javas kārta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar
stiklušķiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
I fas. stiprības zonā - stiklašķiedras siets 2 kārtās

Gatavais tonētais silikona apmetums Baumit Silicon top vai
ekvivalents. Maksimālais grauda izmērs 2 mm.

Izlīdzināta un sagatavota esošā ēkas ārsiena (sk. AR-11)

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

Sienas pīrāgs - S1

Papildus armējošā sieta
loksne

Armējošā sieta loksne

LOGU MONTĀŽAS MEZGLS, M 1:10

-07032022

Arh. reģ. Nr.Pasūt. Nr. Lapu sk.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkasBūvprojekta
nosaukums:

Objekta
adrese:

LOGU MONTĀŽAS MEZGLI
Lapas
nosaukums:

1:10 07032022

Stadija
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reģistrācijas Nr. 50003182001
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ŠĶĒLUMS "1", M 1:10

ARMĒJOŠĀ SIETA 

IESTRĀDE AP AILI

Meža iela 6, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127

Piezīmes:

1. Ārējās palodzes montējamas pirms dekoratīvās apderes iestrādes;
2. Norādītie mezgli skatāmi kā principiāli risinājumi. Izbūvi veikt atbilstoši

ražotāja norādījumiem;
3. Kāpņu telpas logiem un lodžiju iestiklojumam paredzēt pilnu iekšējo

apdari, t.sk. PVC palodzi (baltu), riģipša plāksnes apšūšanai, universāla
špakteli virsmas sagatavošanai, kā arī krāsojumu, saskaņojot ar Pasūtāju.

4. Dzīvokļos paredzēt logu iekšējo apdari, t.sk. PVC palodzi (baltu), riģipša
plāksnes apšūšanai, kā arī universālu špakteli virsmas sagatavošanai

5. Ārējās palodzes galos paredzēt sānu pieslēguma profilu abās pusēs
6. Visi norādītie materiāli kalpo kā kvalitātes kritērijs, ir iespējama

ekvivalenta materiāla iebūve. Ekvivalents materiāls uzskatāms, ja saskan
vismaz 8 galvenie raksturojošie rādītāji

Būvniecības
ierosinātājs:

LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:

Bāriņu iela 37-5, Liepāja

Mob.: +371 20083587

VRN:42103044336

B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:

martins@liepsaimnieks.lv



IEEJAS JUMTIŅU ATJAUNOŠANAS MEZGLS, M1:20

PIEZĪMES:
1. Norādītie mezgli skatāmi kā principiāli risinājumi. Izbūvi veikt atbilstoši ražotāja norādījumiem;
2. Pirms uzkausējmā ruļļmateriāla montāžas ieejas jumtiņiem, veikt virsmas sagatvošanu - attīrīt, gruntēt un līdzināt, izmantojot tos pašus materiālus, ko fasādes sagatavošanai;
3. Visi norādītie materiāli kalpo kā kvalitātes kritērijs, ir iespējama ekvivalenta materiāla iebūve. Ekvivalents materiāls uzskatāms, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojošie rādītāji

-07032022

Arh. reģ. Nr.Pasūt. Nr. Lapu sk.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkasBūvprojekta
nosaukums:

Objekta
adrese:

IEEJAS JUMTIŅA ATJAUNOŠANAS MEZGLS
Lapas
nosaukums:

1:20 07032022

Stadija
-AR-19

Mērogs Marka

BPDV

Nr.

A/S "Olaines ūdens un siltums"
reģistrācijas Nr. 50003182001

G.Ābelīte
Izstrādāja J.Jaunsleinis

Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114

energoefektivitātes paaugstināšana

Meža iela 6, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127

Būvniecības
ierosinātājs:

LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:

Bāriņu iela 37-5, Liepāja

Mob.: +371 20083587

VRN:42103044336

B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:

martins@liepsaimnieks.lv

Stiprinājuma dībeļi

1
0

MIN 1.5°
Blīvlenta ALB - EXT

PVC profils ALB – EB – PVC;
PVC cokola profila lāsenis

ALB – ED – B(PVC)

Stiprinājuma dībelis

Ekstrudēts putupolistirols
 b=100

Papildus siltumizol.
materiāls

100

m
i
n
 
1

5
0

Uzkausējamā materiāla apakšklājs
atbilstoši P3 pīrāgam

Uzkausējamā materiāla virsklājs
atbilstoši P3 pīrāgam

Uzkausējamā ruļļmater.
(sk. P2) virsklāja
1 papildus slānis

Esošo balstu attīrīt, gruntēt un
krāsot ar metāla krāsu 2 kārtās

Cinkota skārda ar PURAL
pārklajumu jumta karnīze

Bitumena ruļļu materiāls 2 kārtās  virskārta - TECHNONICOL
Technoelast EKP K-PS 170/5000 vai ekvivalents pamatkārta -
TECHNONICOL TECHNOELAST K-MS 170/3000  - apakšklājs
vai ekvivalents

Esošais bitumena ruļļu materiāls
Esošā pārseguma konstrukcija, attīrīta, sagatavota
Armējošā javas kārta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar
stiklušķiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta
Fasādes krāsa Baumit SiliconColor

Pārseguma tips - P4

Līmjava  BAUMIT ProContact vai ekvivalents
Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma
sistēmām - λ<=0,036 W/(mK) (Paroc Linio 10 vai ekviv.) - 150 mm

Armējošā javas kārta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar
stiklušķiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
I fas. stiprības zonā - stiklašķiedras siets 2 kārtās

Gatavais tonētais silikona apmetums Baumit Silicon top vai
ekvivalents. Maksimālais grauda izmērs 2 mm.

Izlīdzināta un sagatavota esošā ēkas ārsiena (sk. AR-08)

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

Sienas pīrāgs - S1



30-40

5°

Katru otro kārtu

stiegrot ar stiegru Ø10

Jauns gāzbetona mūris
BAUROC (Aeroc) Classic vai

ekviv. b=100; h=200

Stūra profils ar lāseni
Baumit PROFIL 600 vai ekviv.

Loga pielaiduma profils
Baumit PROFIL 108 vai ekviv.

PVC palodze

balta

1
1

0
0

Līmjava  BAUMIT ProContactvai ekvivalents
Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma
sistēmām - λ<=0,036 W/(mK)
Armējošā javas kārta BAUMIT ProContactvai ekviv. ar
stiklušķiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
I fas. stiprības zonā - stiklašķiedras siets 2 kārtās

150 mm

Gatavais tonētais silikona apmetums Baumit SilikonColor vai
ekvivalents. Maksimālais grauda izmērs 2 mm.

Jauns gāzbetona mūris BAUROC (Aeroc) Classic vai ekviv.
b=100; h=200

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

100 mm

Ģipša mašīnapmetums  Baumit Ratio Glatt vai ekviv.
Špaktele Baumit Fino Bello vai ekviv.
Iekštelpu krāsa - saskaņojama ar Pasūtītāju

Grunts Baumit  Gypsum Primer vai ekviv.

-07032022

Arh. reģ. Nr.Pasūt. Nr. Lapu sk.
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Objekta
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1:20 07032022
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reģistrācijas Nr. 50003182001

G.Ābelīte
Izstrādāja J.Jaunsleinis

Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114

energoefektivitātes paaugstināšana

LODŽIJU MARGU ATJAUNOŠANAS MEZGLS

LODŽIJU ATJAUNOŠANAS MEZGLS, M 1:20

PIEZĪMES:
1. Norādītie mezgli skatāmi kā principiāli risinājumi. Izbūvi veikt atbilstoši ražotāja norādījumiem;
2. Esošo lodžiju margu demontēt.
3. Visi norādītie materiāli kalpo kā kvalitātes kritērijs, ir iespējama ekvivalenta materiāla iebūve. Ekvivalents

materiāls uzskatāms, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojošie rādītāji
4. Lodžijas stiklojumu mezglus veidot analogi loga mezgliem.

Meža iela 6, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127

Būvniecības
ierosinātājs:

LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:

Bāriņu iela 37-5, Liepāja

Mob.: +371 20083587

VRN:42103044336

B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:

martins@liepsaimnieks.lv



400

1
5
0

Pēc iespējas izveidot
siltinājuma kārtu

Esošs ķieģeļu mūris 1
5
0

400

Līmjava  BAUMIT ProContact vai ekvivalents
Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma
sistēmām - λ<=0,036 W/(mK)- 150 mm

Armējošā javas kārta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar
stiklušķiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
I fas. stiprības zonā - stiklašķiedras siets 2 kārtās

Gatavais tonētais silikona apmetums Baumit Silicon top vai
ekvivalents. Maksimālais grauda izmērs 2 mm.

Izlīdzināta un sagatavota esošā ēkas ārsiena (sk. AR-11)

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

Sienas pīrāgs - S1

-07032022
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ĒKAS FASĀDES SILTINĀŠANA PIE GĀZES VADA IEVADMEZGLA

ĒKAS FASĀDES SILTINĀŠANA PIE GĀZES VADA IEVADMEZGLA, M1:20

PIEZĪMES:
1. Norādītie mezgli skatāmi kā principiāli risinājumi. Izbūvi veikt atbilstoši ražotāja norādījumiem;
2. Visi norādītie materiāli kalpo kā kvalitātes kritērijs, ir iespējama ekvivalenta materiāla iebūve. Ekvivalents

materiāls uzskatāms, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojošie rādītāji
3. 5 darba dienas pirms siltināšanas darbu sākuma būvniekam ir jāinformē SIA Latvijas propāna gāze t.28614260.

Paredzēta gāzesvadu rekonstrukcija.

Meža iela 6, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127

Būvniecības
ierosinātājs:

LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:

Bāriņu iela 37-5, Liepāja

Mob.: +371 20083587

VRN:42103044336

B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:

martins@liepsaimnieks.lv
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