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Griezums A-ADemontējams 
pagraba logs, ailu 

aizmūrēt. 
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domontēt un aizbērt.
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Demontējams 
pagraba logs, ailu daļēji 

aizmūrēt un uzstādīt 
ventilācijas resti. 

Paredzēt gaismas šahtas 
remontu un uzstādīt resti 

virs šahtas.

Demontējams 
pagraba logs, ailu daļēji 

aizmūrēt un uzstādīt 
ventilācijas resti. 

Paredzēt gaismas šahtas 
remontu un uzstādīt resti 

virs šahtas.

Demontējams 
pagraba logs, ailu daļēji 

aizmūrēt un uzstādīt 
ventilācijas resti. 

Paredzēt gaismas šahtas 
remontu un uzstādīt resti 

virs šahtas.

Demontējams 
pagraba logs, ailu daļēji 

aizmūrēt un uzstādīt 
ventilācijas resti. 

Paredzēt gaismas šahtas 
remontu un uzstādīt resti 

virs šahtas.

Demontējams 
pagraba logs, ailu daļēji 

aizmūrēt un uzstādīt 
ventilācijas resti. 

Paredzēt gaismas šahtas 
remontu un uzstādīt resti 

virs šahtas.
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esošos betona 
skursteņu jumtiņus.
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Kondicionēšanas 
iekārtu pārnest uz jumtu
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Apzīmējums Apraksts

Demontējamie elementi

Uzstādāmi jauni logi atbilstoši specifikācijai

LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja

Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv

Mērogs Pasūt. Nr. Arh. reģ. Nr. Stadija Marka Lapu sk. Nr.

BPDV

Izstrādāja Lapas 
nosaukums:

Objekta
adrese:

Būvprojekta
nosaukums:

Būvniecības
ierosinātājs:

- -

J.Jaunsleinis

G. Ābelīte

Demontāža asīs 1-8 un 8-1

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas

energoefektivitātes paaugstināšana

Meža iela 6, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127

AR-2

A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdras iela

27, Olaine, LV-2114

07032022 07032022

DemontDemontDemontDemontāža asīs 1āža asīs 1āža asīs 1āža asīs 1----8888

M1 : 150M1 : 150M1 : 150M1 : 150

1:150

DemontDemontDemontDemontāža asīs 8āža asīs 8āža asīs 8āža asīs 8----1111

M1 : 150M1 : 150M1 : 150M1 : 150

PIEZĪMES:
1. Fasādē atzīmēto demontāžas apjomu skatīt kopā ar apjomu tabulu;
2. Fasādēs marķētie logi, durvis un ventilācijas restes maināmi
3. Esošos PVC lodžijas stiklojumus demontēt un pēc jaunas margas uzmūrēšanas uzstādīt iepriekšējā vietā vienojoties ar logu īpašnieku. 
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Demontējams 
pagraba logs, ailu daļēji 

aizmūrēt un uzstādīt 
ventilācijas resti. 

Paredzēt gaismas šahtas 
remontu un uzstādīt resti 

virs šahtas.
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AB

-1.100

+8.990

L01

Apzīmējums Apraksts

Demontējamie elementi

Uzstādāmi jauni logi atbilstoši specifikācijai

LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja

Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv

Mērogs Pasūt. Nr. Arh. reģ. Nr. Stadija Marka Lapu sk. Nr.

BPDV

Izstrādāja Lapas 
nosaukums:

Objekta
adrese:

Būvprojekta
nosaukums:

Būvniecības
ierosinātājs:

- -

J.Jaunsleinis

G. Ābelīte

Demontāža asīs A-B un B-A

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas

energoefektivitātes paaugstināšana

Meža iela 6, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127

AR-3

A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdras iela

27, Olaine, LV-2114

07032022 07032022

DemontDemontDemontDemontāža asīs Aāža asīs Aāža asīs Aāža asīs A----BBBB

M 1 : 100M 1 : 100M 1 : 100M 1 : 100
DemontDemontDemontDemontāža asīs Bāža asīs Bāža asīs Bāža asīs B----AAAA

M 1 : 100M 1 : 100M 1 : 100M 1 : 100

1:100

PIEZĪMES:
1. Fasādē atzīmēto demontāžas apjomu skatīt kopā ar apjomu tabulu;
2. Fasādēs marķētie logi, durvis un ventilācijas restes maināmi
3. Esošos PVC lodžijas stiklojumus demontēt un pēc jaunas margas uzmūrēšanas uzstādīt iepriekšējā vietā vienojoties ar logu īpašnieku. 
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Verticasa Riser Cabel 12FO
(1704m-1664m) Lkopā=40m

Verticasa Riser Cabel 12FO
(15924m-1630m) Lkopā=38m

Jaunieguldītais (KA13-2923m-Meža 
6-2809m)

Nestor FZOMSU-SD grey 2x6xSML 
LSZH

Lkopā=114m
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Lēka=68m
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Uzstādīt jaunu kājslauķi Uzstādīt jaunu kājslauķi Uzstādīt jaunu kājslauķi

Lievenim veikt remontu ~
20% no kopējās virsmas

Lievenim veikt remontu ~
20% no kopējās virsmas

Uzstādīt jaunu betona lietus tekni, l=2000mm

20
00

Uzstādīt jaunu betona lietus 
tekni, l=4500mm.

Šķēršojot ietvi un lietus ūdeni 
novadīt zalājā aiz ietves. Uzstādīt jaunu betona lietus tekni, l=2000mm
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zem lieveņa

C1 C1 C1 C1

C
1

C
1

LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja

Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv

Mērogs Pasūt. Nr. Arh. reģ. Nr. Stadija Marka Lapu sk. Nr.

BPDV

Izstrādāja Lapas 
nosaukums:

Objekta
adrese:

Būvprojekta
nosaukums:

Būvniecības
ierosinātājs:

- -

J.Jaunsleinis

G. Ābelīte

Pagraba stāva plāns

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas

energoefektivitātes paaugstināšana

Meža iela 6, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127

AR-4

A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdras iela

27, Olaine, LV-2114

07032022 07032022

Pagraba plPagraba plPagraba plPagraba plānsānsānsāns

M1 : 150M1 : 150M1 : 150M1 : 150

1:150

PIEZĪMES:
1. Fasāžu stūros palielināt dībeļu skaitu par 20% siltumizolācijas plākšņu šuvēs.
2. Pagrabā elektroinstalācijas vadus pārcelt virs siltumizolācijas.
3. 20 darba dienas pirms būvdarbu sākuma izņemt darba veikšanas atļauju un izsaukt SIA „Baltcom" pārstāvi (e-pasts: network@baltcom.lv).
4. Būvdarbu laikā paredzēt esošo SIA "Baltcom" tīkla saglabāšanu un aizsardzību, nepieciešamības gadījumā paredzēt pārvietošanu ārpus būvniecības
darbu zonas būvobjekta robežās uz būvdarbu veikšanas laiku (risinājumu būvdarbu laikā saskaņot ar SIA "Baltcom").
5. SIA „Baltcom" kabeļus stiprināt virs siltinājuma.
6.Veicot darbus SIA "TET" tīklu tuvumā rīkoties sekojoši:"

-Sakaru kabeļiem būvdarbu laikā nepieciešams nodrošināt mehānisku aizsardzību, atcelšanu no sienām ieguldot tos kabeļu penāļos, vai cita veida aizsargos 
un pēc siltināšanas darbu pabeigšanas, atjaunot tos esošajās vietās. Nodrošināt piekļuvi kabeļu pagrieziena vietās, pie stāvvadiem!  Nodrošināt kabeļu 
saglabāšanu un funkcionēšanas nepārtrauktību!
-Pēc darbu pabeigšanas  jāizstrādā izpilddokumentācija ar precīzu optisko kabeļu atrašanās vietu un piesaistēm dabā, kas jāiesniedz atbilstošā institūcijā.

7.Pēc nepieciešamības SIA "TET" vara tīklus var demontēt, pirms tam izsaucot SIA "TET" pārstāvi. Demontētos tīklus nodot SIA "TET" pārstāvim. 
8. Pirms darbu sākuma izsaukt SIA ‘’Tet’’ pārstāvi  un veikt esošās  sakaru tīkla elementu apsekošanu dabā,  sakaru tīkla saglabāšanas un aizsardzības pasākumu  un ar to 
saistītos tehniskos,  tehnoloģiskos  sakaru tīkla aizsardzības risinājumu noteikšanu ēkas  būvdarbu veikšanas zonā, sakaru tīkla aizsardzības joslā. 
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Lievenim veikt remontu ~
30% no kopējās virsmas

Lievenim veikt remontu ~
30% no kopējās virsmas

Uzstādīt jaunu betona lietus tekni, l=2000mm

20
00

Uzstādīt jaunu betona lietus 
tekni, l=4500mm.

Šķēršojot ietvi un lietus ūdeni 
novadīt zalājā aiz ietves.
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Uzstādīt jaunu betona lietus tekni, l=2000mm
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LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja

Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv

Mērogs Pasūt. Nr. Arh. reģ. Nr. Stadija Marka Lapu sk. Nr.

BPDV

Izstrādāja Lapas 
nosaukums:

Objekta
adrese:

Būvprojekta
nosaukums:

Būvniecības
ierosinātājs:

- -

J.Jaunsleinis

G. Ābelīte

1. stāva plāns

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas

energoefektivitātes paaugstināšana

Meža iela 6, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127

AR-5

A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdras iela

27, Olaine, LV-2114

07032022 07032022

1. st1. st1. st1. stāva plānsāva plānsāva plānsāva plāns

M1 : 150M1 : 150M1 : 150M1 : 150

1:150

PIEZĪMES:
1. Fasāžu stūros palielināt dībeļu skaitu par 20% siltumizolācijas plākšņu šuvēs.
2. Pagrabā elektroinstalācijas vadus pārcelt virs siltumizolācijas.
3. 20 darba dienas pirms būvdarbu sākuma izņemt darba veikšanas atļauju un izsaukt SIA „Baltcom" pārstāvi (e-pasts: network@baltcom.lv).
4. Būvdarbu laikā paredzēt esošo SIA "Baltcom" tīkla saglabāšanu un aizsardzību, nepieciešamības gadījumā paredzēt pārvietošanu ārpus būvniecības
darbu zonas būvobjekta robežās uz būvdarbu veikšanas laiku (risinājumu būvdarbu laikā saskaņot ar SIA "Baltcom").
5. SIA „Baltcom" kabeļus stiprināt virs siltinājuma.
6.Veicot darbus SIA "TET" tīklu tuvumā rīkoties sekojoši:"

-Sakaru kabeļiem būvdarbu laikā nepieciešams nodrošināt mehānisku aizsardzību, atcelšanu no sienām ieguldot tos kabeļu penāļos, vai cita veida aizsargos 
un pēc siltināšanas darbu pabeigšanas, atjaunot tos esošajās vietās. Nodrošināt piekļuvi kabeļu pagrieziena vietās, pie stāvvadiem!  Nodrošināt kabeļu 
saglabāšanu un funkcionēšanas nepārtrauktību!
-Pēc darbu pabeigšanas  jāizstrādā izpilddokumentācija ar precīzu optisko kabeļu atrašanās vietu un piesaistēm dabā, kas jāiesniedz atbilstošā institūcijā.

7.Pēc nepieciešamības SIA "TET" vara tīklus var demontēt, pirms tam izsaucot SIA "TET" pārstāvi. Demontētos tīklus nodot SIA "TET" pārstāvim. 
8. Pirms darbu sākuma izsaukt SIA ‘’Tet’’ pārstāvi  un veikt esošās  sakaru tīkla elementu apsekošanu dabā,  sakaru tīkla saglabāšanas un aizsardzības pasākumu  un ar to 
saistītos tehniskos,  tehnoloģiskos  sakaru tīkla aizsardzības risinājumu noteikšanu ēkas  būvdarbu veikšanas zonā, sakaru tīkla aizsardzības joslā. 
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Paredzēt jaunas pastkastītes

Uzmūrēt jaunu starpsienu
Biezums 50mm

Uzmūrēt jaunu starpsienu
Biezums 50mm

Uzmūrēt jaunu starpsienu
Biezums 50mm
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LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja

Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv

Mērogs Pasūt. Nr. Arh. reģ. Nr. Stadija Marka Lapu sk. Nr.

BPDV

Izstrādāja Lapas 
nosaukums:

Objekta
adrese:

Būvprojekta
nosaukums:

Būvniecības
ierosinātājs:

- -

J.Jaunsleinis

G. Ābelīte

Tipveida stāvu plāns

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas

energoefektivitātes paaugstināšana

Meža iela 6, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127

AR-6

A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdras iela

27, Olaine, LV-2114

07032022 070320221:150

2. st2. st2. st2. stāvsāvsāvsāvs

M1 : 150M1 : 150M1 : 150M1 : 150

PIEZĪMES:
1. Fasāžu stūros palielināt dībeļu skaitu par 20% siltumizolācijas plākšņu šuvēs.
2. Pagrabā elektroinstalācijas vadus pārcelt virs siltumizolācijas.
3. 20 darba dienas pirms būvdarbu sākuma izņemt darba veikšanas atļauju un izsaukt SIA „Baltcom" pārstāvi (e-pasts: network@baltcom.lv).
4. Būvdarbu laikā paredzēt esošo SIA "Baltcom" tīkla saglabāšanu un aizsardzību, nepieciešamības gadījumā paredzēt pārvietošanu ārpus būvniecības
darbu zonas būvobjekta robežās uz būvdarbu veikšanas laiku (risinājumu būvdarbu laikā saskaņot ar SIA "Baltcom").
5. SIA „Baltcom" kabeļus stiprināt virs siltinājuma.
6.Veicot darbus SIA "TET" tīklu tuvumā rīkoties sekojoši:"

-Sakaru kabeļiem būvdarbu laikā nepieciešams nodrošināt mehānisku aizsardzību, atcelšanu no sienām ieguldot tos kabeļu penāļos, vai cita veida aizsargos 
un pēc siltināšanas darbu pabeigšanas, atjaunot tos esošajās vietās. Nodrošināt piekļuvi kabeļu pagrieziena vietās, pie stāvvadiem!  Nodrošināt kabeļu 
saglabāšanu un funkcionēšanas nepārtrauktību!
-Pēc darbu pabeigšanas  jāizstrādā izpilddokumentācija ar precīzu optisko kabeļu atrašanās vietu un piesaistēm dabā, kas jāiesniedz atbilstošā institūcijā.

7.Pēc nepieciešamības SIA "TET" vara tīklus var demontēt, pirms tam izsaucot SIA "TET" pārstāvi. Demontētos tīklus nodot SIA "TET" pārstāvim. 
8. Pirms darbu sākuma izsaukt SIA ‘’Tet’’ pārstāvi  un veikt esošās  sakaru tīkla elementu apsekošanu dabā,  sakaru tīkla saglabāšanas un aizsardzības pasākumu  un ar to 
saistītos tehniskos,  tehnoloģiskos  sakaru tīkla aizsardzības risinājumu noteikšanu ēkas  būvdarbu veikšanas zonā, sakaru tīkla aizsardzības joslā. 
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Siltināta (U≤ 1.6 W(m²xK), 
ugunsdroša (EI30) jumta 

lūka  1x1 m. Slēdzama. 
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Griezums A-A
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(nodrošināt saglabāšanu)

Jumta statņi
(nodrošināt saglabāšanu)

Jumta statņi
(nodrošināt 
saglabāšanu)

Uzstādīt jaunas teknes un notekcaurules 
⌀

110mm
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⌀
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⌀
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⌀
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LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja

Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv

Mērogs Pasūt. Nr. Arh. reģ. Nr. Stadija Marka Lapu sk. Nr.

BPDV

Izstrādāja Lapas 
nosaukums:

Objekta
adrese:

Būvprojekta
nosaukums:

Būvniecības
ierosinātājs:

- -

J.Jaunsleinis

G. Ābelīte

Jumta plāns

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas

energoefektivitātes paaugstināšana

Meža iela 6, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127

AR-7

A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdras iela

27, Olaine, LV-2114

07032022 07032022

Jumta plJumta plJumta plJumta plānsānsānsāns

M1 : 150M1 : 150M1 : 150M1 : 150

1:150

PIEZĪMES:
1. Fasāžu stūros palielināt dībeļu skaitu par 20% siltumizolācijas plākšņu šuvēs.
2. Pagrabā elektroinstalācijas vadus pārcelt virs siltumizolācijas.
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LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja

Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv

Mērogs Pasūt. Nr. Arh. reģ. Nr. Stadija Marka Lapu sk. Nr.

BPDV

Izstrādāja Lapas 
nosaukums:

Objekta
adrese:

Būvprojekta
nosaukums:

Būvniecības
ierosinātājs:

- -

J.Jaunsleinis

G. Ābelīte

Griezums A-A un griezums B-B

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas

energoefektivitātes paaugstināšana

Meža iela 6, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127

AR-8

A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdras iela

27, Olaine, LV-2114

07032022 070320221:100

Griezums AGriezums AGriezums AGriezums A----AAAA

M 1 : 100M 1 : 100M 1 : 100M 1 : 100

Griezums BGriezums BGriezums BGriezums B----BBBB

M 1 : 100M 1 : 100M 1 : 100M 1 : 100
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+1.900

-1.100

Fasādes plakne

Apraksts

Baumit life 0888
(NCS S 2000-N)

Krāsas Nr.

Ventilācijas restes 
pagrabā

Skārda elementi

Logi iekšpuse/ārpuse.

Pelēks
RAL 7011
(NCS S 7005-B20G)

Balts RAL 9003
(NCS S 0500-N)

Fasādes plakne Baumit life 0425
(NCS S 4005-Y80R)

Apraksts Krāsas Nr.

Cokols Baumit life 0883
(NCS S 6000-N)

Ventilācijas restes fasādē Balts RAL 7035
(NCS S 2000-N)

LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja

Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv

Mērogs Pasūt. Nr. Arh. reģ. Nr. Stadija Marka Lapu sk. Nr.

BPDV

Izstrādāja Lapas 
nosaukums:

Objekta
adrese:

Būvprojekta
nosaukums:

Būvniecības
ierosinātājs:

- -

J.Jaunsleinis

G. Ābelīte

Fasāžu krāsu pase asīs 1-8 un 8-1

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas

energoefektivitātes paaugstināšana

Meža iela 6, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127

AR-9

A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdras iela

27, Olaine, LV-2114

07032022 07032022

FasFasFasFasāde asīs 1āde asīs 1āde asīs 1āde asīs 1----8888

M1 : 150M1 : 150M1 : 150M1 : 150

FasFasFasFasāde asīs 8āde asīs 8āde asīs 8āde asīs 8----1111

M1 : 150M1 : 150M1 : 150M1 : 150

1:150

Pieņemtie apzīmējumi:

Fasādes mehāniskās slodzēs sadalījums, izņemot pie ieejām
ēkā un lodžijām. Ieejas mezgls un lodžiju iekšpuse I mehāniskās
slodzes zona

II
I
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Uzstādīt margu H=600mm
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+1.900

Fasādes plakne

Apraksts

Baumit life 0888
(NCS S 2000-N)

Krāsas Nr.

Ventilācijas restes 
pagrabā

Skārda elementi

Logi iekšpuse/ārpuse.

Pelēks
RAL 7011
(NCS S 7005-B20G)

Balts RAL 9003
(NCS S 0500-N)

Fasādes plakne Baumit life 0425
(NCS S 4005-Y80R)

Apraksts Krāsas Nr.

Fasādes plakne
asīs B-A, sk. 
piezīmes.

Baumit life 0019
(NCS S 0500-N)

Ventilācijas restes fasādē Balts RAL 7035
(NCS S 2000-N)

Cokols Baumit life 0883
(NCS S 6000-N)

LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja

Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv

Mērogs Pasūt. Nr. Arh. reģ. Nr. Stadija Marka Lapu sk. Nr.

BPDV

Izstrādāja Lapas 
nosaukums:

Objekta
adrese:

Būvprojekta
nosaukums:

Būvniecības
ierosinātājs:

- -

J.Jaunsleinis

G. Ābelīte

Fasāžu krāu pase asīs A-B un B-A

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas

energoefektivitātes paaugstināšana

Meža iela 6, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127

AR-10

A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdras iela

27, Olaine, LV-2114

07032022 07032022

FasFasFasFasāde asīs Aāde asīs Aāde asīs Aāde asīs A----BBBB

M 1 : 100M 1 : 100M 1 : 100M 1 : 100

FasFasFasFasāde asīs Bāde asīs Bāde asīs Bāde asīs B----AAAA

M 1 : 100M 1 : 100M 1 : 100M 1 : 100

1:100

PIEZĪMES:
1. Fasādes plankni asīs B-A paredzēts apgleznot, zīmējumu saskaņot ar Pasūtītāju.

Pieņemtie apzīmējumi:

Fasādes mehāniskās slodzēs sadalījums, izņemot pie ieejām
ēkā un lodžijām. Ieejas mezgls un lodžiju iekšpuse I mehāniskās
slodzes zona
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