COKOLA SILTINASANAS MEZGLS, M 1:20

Parseguma tips - P1

Sagatavols esosals parsegums (sk. AR-11)

Grunts Baumit MultiPrimer vai ekviv.

Limjava Baumit Nivofix vai ekviv.

Putupolistirols TENAPORS EPS100
(A<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents) - 100 mm

stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.

Arméjosa javas karta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar
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150
RAWLPLUG TFIX 8S
I=215mm (=
Sienas pirags - $1 . :
Izlidzinata un sagatavota esosa ékas arsiena (sk. AR-11) =
Limyava BAUMIT ProContact vai ekvivalents vl
Nedegosa akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma ~ :
sistemam - A<=0,036 W/(mK)- 150 mm ~
Arméjosa javas karta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar ~__
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. ~_
MEZGLS M-1. M 1:10 | fas. stipribas zona - stiklaSkiedras siets 2 kartas i
Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta -
Gatavais tonétais silikona apmetums Baumit Silicon top vai -
. . B M-1 =
ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm. <Y
RAWLPLUG TFIX 8S ——
I=155mm A

Aluminija profils ALB - EB [ ><
Aluminija cokola profils lasenis pe
ALB-ED-B

2%

Dibelnagla, solis 300 - 350
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Akmens vates
papildus siltindjums BETONA BRUGAKMENS
"PRIZMA" 100x200x60 mm
Betona bortakmens BR 100.20.8

Betons C16/20

N AT,

Dolomita atsijas Fr.2-8 mm

Skembas Fr.20-60 mm

Eso3a zemes virsma,
noprofiléta un sablivéta

Piezimes:

N

Materialu iebavi veikt saskana ar razotaju noradijumiem;

Veicot pagraba parseguma siltina$anu, péc iespéjas demontét (izzagét) esoso dzivoklu Tpasnieku noliktavu sienas, durvis tada apjoma, lai nodrosinatu siltumizolacijas materiala montazu
nepiecieSama biezuma. Péc siltinaSanas veikt esoSo dzivoklu Tpasnieku nodalijumu, noliktavu sienu un durvju nostiprinasanu;

Pagraba inZenierkomunikacijas péc iespé&jas montét virs siltumizolacijas materiala;

Elektroinstalacijas vadus ievietot tam paredzétos penalos, ja nav iesp&jams tos montét virs siltumizolacijas slana;

Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iespéjama ekvivalenta materiala iebave. Ekvivalents materials uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojo$ie raditaji;
Siltumizolacijas plakénu stiprinaanai paredzét 6 dibejus uz m? cokola dal, 8 dibelus uz m? fasade.

N

o G w

Neparedz zem

grunts dala

[zlidzinats un sagatavols esosais cokols/pamati

stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.- 2 kartas

Hidroizol. Baumit SockelShutz Flexibel vai ekviv. (2 kartas) |2 mm
Limjava Baumit Supra FIX vai ekvivalenta

Putupolistirols TENAPORS EXTRA EPS150 100 mm
(A<=0,034 W/(mK)) (vai ekvivalents)

Arméjosa javas kérta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar 5-8mm

Apmetums Baumit MPA35 vai ekvivalents (min. 20mm)

Hidroizol. Baumit SockelShutz Flexibel vai ekviv. $lakstu
zond 50mm augstuma no lietus novadjoslas

Gatavs tonétais silikona apmetums Baumit SiliconColor vai
ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm.
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Adrese: Bavniecibas A/S "Olaines Gdens un siltums"
Barinu iela 37-5, Liepaja ierosinatajs: registracijas Nr. 50003182001
Mob.: +371 20083587 Kiidras iela 27, Olaine, LV-2114
;'T(N:Az.w"‘u_‘]';'g:; Buvpro;ekta- Daudzdzivok|u dzivojamas &kas
e r:Er-"pasts: nosaukums: opergoefektivitates paaugstinasana
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS Obiekt
adl!eese? Meia iela 6, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127
BPDV G.Abelite '
Izstradaja|J.Jaunsleinis Lapas
nosaukums: =
COKOLA SILTINASANAS MEZGLI
Mérogs Pasat. Nr. | Arh.reg. Nr{ Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.
1:20; 1:10 07032022 07032022 - AR-13 -
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COKOLA SILTINASANAS MEZGLS, LODZIJAS GRIDAS
PIESLEGUMS SILTINATAI SIENAI, M 1:20

Parseguma tips - P1

Sagatavols esosais parsequms (sk. AR-08)

Grunts Baumit MultiPrimer vai ekviv.

Limjava Baumit Nivofix vai ekviv.

Putupolistirols TENAPORS EPS100
(A<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents) - 100 mm

stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.

Arméjo$a javas karta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar
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lekStelpu krasa - saskanojama ar Pasatitaju
Spaktele Baumit Fino Bello vai ekviv.
Gipsa masinapmetums Baumit Ratio Glatf vai ekviv.
Grunts Baumit Gypsum Primer vai ekviv.
Jauns gazbetona miris BAUROC (Aeroc) Classic vai ekviv. {100 mm 30-40
b=100; h=200
Limyava BAUMIT ProContactval ekvivalents
Nedegosa akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma
sistemam - A<=0,036 W/(mK) 150 mm
Arméjo$a javas karta BAUMIT ProContactvai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
| fas. stipribas zona - stikladkiedras siets 2 kartas
Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta
Gatavais fonétais silikona apmetums Baumit SilikonColor vai
ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm.
Jauns gazbetona maris \
BAUROC (Aeroc) Classic vai :_
ekviv. b=100; h=200 (
Stira profils ar laseni _— ‘

Baumit PROFIL 600 vai ekviv.

Parseguma tips - P5

Esosa gridas konstrukcja

Grunts Baumit MultiPrimer vai ekviv.

Limjava Baumit Nivofix vai ekviv.

Putupolistirols TENAPORS EPS150
(A<=0,034 W/(mK)) (vai ekvivalents) - 150 mm

Arméjo$a javas karta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.- 2 kartas

Piezimes:

1. Materialu iebQvi veikt saskana ar razotaju noradijumiem;
2. Veicot pagraba parseguma siltina$anu, péc iespéjas demontét (izzagét) esoso dzivoklu Tpasnieku noliktavu sienas, durvis tada apjoma, lai nodro$inatu siltumizolacijas materiala montazu
nepiecieSama biezuma. P&c siltinaSanas veikt esoSo dzivoklu Tpasnieku nodalijumu, noliktavu sienu un durvju nostiprinasanu;
3. Pagraba inZenierkomunikacijas péc iespéjas montét virs siltumizolacijas materiala;
4. Elektroinstalacijas vadus ievietot tam paredzétos penalos, ja nav iesp&jams tos montét virs siltumizolacijas slana;
5. Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iespéjama ekvivalenta materiala iebdve. Ekvivalents materials uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojosie raditaji;
Siltumizolacijas plak$nu stiprina$anai paredzét 6 dibelus uz m? cokola dala, 8 dibeus uz m? fasadé. Fasazu stiiros palielinat dibeju skaitu par 20% siltumizolacijas plak$nu Suves.
Nosacttie fasazu stdri atziméti stavu planos.

Stikla 8kiedras profils

iekSejiem sttriem PROFIL
RAWLPLUG TFIX 8S

[=155mm

80
%T—' o 2-25%

BETONA BRUGAKMENS

Betona bortakmens BR 100.20.8

'PRIZMA" 100x200x60 mm

Betons C16/20

Dolomita atsijas Fr.2-8 mm

Skembas Fr.20-60 mm

Eso8a zemes virsma,
noprofiléta un sablivéta
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Neparedz zem
grunts dala

Izlidzinats un sagatavots esosais cokols/pamati

Hidroizol. Baumit SockelShutz Flexibel vai ekviv. (2 kartas)

2 mm

Limjava Baumit Supra FIX vai ekvivalenta

Putupolistirols TENAPORS EXTRA EPS150
(A<=0,034 W/(mK)) (vai ekvivalents)

100 mm

Arméjosa javas kéria BAUMIT ProContact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.- 2 kartas

5-8mm

Apmetums Baumit MPA35 vai ekvivalents (min. 20mm)

Hidroizol. Baumit SockelShutz Flexibel vai ekviv. $lakstu
zond 50mm augstuma no lietus novadjoslas

Gatavs tonétais silikona apmetums Baumit SiliconColor vai
ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

Adrese: Blvniectbas A/S "Olaines tidens un siltums"
B3rinu iela 37-5 Liepéja. ierosinatajs: registracijas Nr. 50003182001
Mob.: +371 2[‘]083587 Kadras iela 27, Olaine, Lv-2114
\éRKN:42.103Uﬁ;;‘§; Bu"pmjekt? Daudzdzivoklu dzivojamas ekas
- reg. rér_"pastS: Nosaukums: gnergoefektivitites paaugstinasana
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS Obiekt
adr!teese? Meza iela 6, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127
BPDV  |G.Abelite )
Izstradaja|J.Jaunsleinis Lapas . . _
nosaukums: COKOLA SILTINASANAS MEZGLS, LODZIJAS GRIDAS
PIESLEGUMS SILTINATAI SIENAI
Meérogs Pasat. Nr. | Arh.reg. Nr] Stadija [ Marka | Lapu sk. Nr.
1:20 07032022 07032022 - AR-14 -




PARAPETA PIESLEGUMA MEZGLS, M1:20

Parseguma tips - P2

TECHNONICOL Technoelast EKP K-PS 170/5000 - virsklajs

TECHNONICOL TECHNOELAST K-MS 170/3000 - apakskig/s

Siltumizolacija, kas tiek lietota ka virséjais slanis Paroc ROB 80
vai ekviv. (A<=0,038 W/(mK)) - 30 mm

Siltumizolacija ar ventilacijas kanaliem, Paroc ROS 30g vai
ekvivalents (A<=0,036 W/(mK)) - 120 mm

Siltumizolacija, Paroc ROS 30 vai ekvivalents (A<=0,036
W/(mK)) - 100 mm

EsoSais bitumena rullu materials

Eso$a parseguma konstrukcija

Sienas pirags - $1

Izlidzinata un sagatavota eso$a ékas arsiena (sk. AR-11)

Limjava BAUMIT ProContact vai ekvivalents

Nedegosa akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma
sistémam - A<=0,036 W/(mK)- 150 mm

Arméjosa javas karta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
| fas. stipribas zona - stiklaskiedras siets 2 kartas

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

Gatavais tonétais silikona apmetums Baumit Silicon top vai
ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

Cinkots skards ar PURAL

parklajumu b=0.5mm

Mitrumizturigs saplaksnis

b=15

Impregnétas brusas

50x50 un 75x50

Ruberoida starplika

Jauns gazbetona maris

h=200

Cinkots metala lenkis

150 50

b=1.5, s=300mm
Teleskopiskais jumta izolacijas

dibelis ar skravi

{ sjejefe]e]e] =

PIEZIMES:

1. Materialu iebtivi veikt atbilstosi raZotaju noradijumiem;

2.

3. SavienojoSo kanalu (loksném ar ventilacijas rievam) izvieto jumta koré - augstakaja dala. Kanalu platums b=120 mm, dzilums d=20mm.
4. Jumta aeratorus izvietot jumta augstakaja dala, aerators d=110 jaliek 1 gab uz 100 m?

5. Vates plaksnés pie ventilacijas un I0ku izbtvém iegriez Skérskanalus.

6.

Jumta siltumizolacijas loksnes ar ventilacijas rievam janovieto ar tadu savstarpgjo nobidijumu, lai rievas nepartraukti turpinatos starp savienojoSajiem ventilacijas kanaliem - kolektoriem.

Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iespéjama ekvivalenta materidla iebve. Ekvivalents materidls uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojoSie radtaji

Demontét betona jumtinu un pirmo _—

VENTILACIJAS I1ZBUVES PIESLEGUMA MEZGLS, M1:20

Pa perimetru uzstadit

cinkotu

rabicas sietu (pret putniem

Cinkota térauda stati

30x4 mm piemetinati pie W

terauda gredzena

700

2051205

8l [ o
100, 100
- 500

kiegelu rindu uz ko jumtin$ balstas

/
900

Ventilacijas skurstena jumtins. Karsti
cinkots skards b=0.9 mm ar
rapnieciski krasotu PURAL
parklajumu.

P _Uzstadit jaunus deflektorus

.~ 100

) O8]

0000000

0000008

Cinkota térauda josla (gredzens) 50x2mm pa
ventilacijas kanala perimetru.

Adrese:

Barinu iela 37-5, Liepaja
Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336

Bivniecibas
ierosinatajs:

A/S "Olaines tidens un siltums"
registracijas Nr. 50003182001
Kadras iela 27, Olaine, LV-2114

Blivprojekta

Daudzdzivoklu dzivojamas ekas

BK. reg. r:;_;:ﬁ?sz Nosaukums: gnergoefektivitites paaugstinasana
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS Obiek
dje t? Meia iela 6, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127
BPDV | G.Abelite adrese:
Izstradaja|J.Jaunsleinis Lapas
nosaukums: VENTILACIJAS 1ZBUVES UN PARAPETA PIESLEGUMA MEZGLI

Meérogs Pasat. Nr. | Arh.reg. Nr] Stadija [ Marka | Lapu sk. Nr.
1:20 07032022 07032022 - AR-15 -




\éRKN:42.103Uﬁ;;‘§; Buvprojekta Daudzdzivok]u dzivojamas ékas
A reg- Tzr_"pasts. nosaukums: opergoefektivitates paaugstinasana
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS <
Objekta Meia iela 6, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127
_ BPDV | G.Abelite adrese:
PIEZIMES:
1. Materialu iebiivi veikt atbilstosi raotaju noradijumiem; Izstradaja|J.Jaunsleinis Lapas
2. Jumta siltumizolacijas loksnes ar ventilacijas rievam janovieto ar tadu savstarp&jo nobidijumu, lai rievas nepartraukti turpinatos starp savienojo$ajiem ventilacijas kanaliem - kolektoriem. nosaukums: JUMTA DZEGAS 1ZBUVES MEZGLI
3. SavienojoSo kanalu (loksném ar ventilacijas rievam) izvieto jumta koré - augstakaja dala. Kanalu platums b=120 mm, dzilums d=20mm.
4. Jumta aeratorus izvietot jumta augstakaja dala, aerators d=110 jaliek 1 gab uz 100 m?
5. Vates plaksnés pie ventilacijas un I0ku izbtvém iegriez Skérskanalus. Mérogs Pasat. Nr. | Arh.reg. Nr] Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
6.  Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iespéjama ekvivalenta materiala iebtve. Ekvivalents materials uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojosie raditaji
7. Lodzijas stiklojumu mezglus veidot analogi loga mezgliem. 1:20 07032022 07032022 - AR-16 -

JUMTA DZEGAS UN SILTINATAS
SIENAS IZBUVES MEZGLS VIRS LODZIJAM, M1:20

rdaideyuliia Up> = r<4

TECHNONICOL Technoelast EKP K-PS 170/5000 - virsklajs
TECHNONICOL TECHNOELAST K-MS 170/3000 - apakskiajs
Siltumizolacija, kas tiek lietota ka virséjais slanis Paroc ROB 80
vai ekviv. (A<=0,038 W/(mK)) - 30 mm

Siltumizolacija ar ventilacijas kanaliem, Paroc ROS 30g vai
ekvivalents (A<=0,036 W/(mK)) - 120 mm

Siltumizolacija, Paroc ROS 30 vai ekvivalents (A<=0,036
W/(mK)) - 100 mm

EsoSais bitumena rullu materials
Esosa parseguma konstrukcija

NoZogojums H=600mm
/.

Koka brusas 110x30

Kokskriives

Stiprinajuma lenki 70x70x55
Koka sija 120x50, I=800
Koka sija 100x50

Stiprinajuma dibeli

Koka brusas 30x30

ST . Nt TN Rene - cinkots skards ar PURAL

Renes akis, S=700

parklajumu @110mm

Cinkota skarda ar PURAL

..... _ Apdares dali b=20

[ AP LU LU O R A 1 K R & A / parklajumu jumta karnize

Stira profils ar laseni

Sienas pirags - $1

Baumit PROFIL 600 vai ekviv.

Loga pielaiduma profils
Baumit PROFIL 108 vai ekviv.

Siltumizolacijas materials
Paroc Linio 10 (vai ekviv.)
A<=0,036

Izlidzinata un sagatavota eso$a ékas arsiena (sk. AR-11)

Limjava BAUMIT ProContact vai ekvivalents

Nedegosa akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma
sistémam - A<=0,036 W/(mK)- 150 mm

Arméjosa javas karta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
| fas. stipribas zona - stiklaskiedras siets 2 kartas

JUMTA DZEGAS UN SILTINATAS
SIENAS IZBUVES MEZGLS, M1:20

Parseguma tips - P2

TECHNONICOL Technoelast EKP K-PS 170/5000 - virsklajs
TECHNONICOL TECHNOELAST K-MS 170/3000 - apakskiajs
Siltumizolacija, kas tiek lietota ka virséjais slanis Paroc ROB 80
vai ekviv. (A<=0,038 W/(mK)) - 30 mm

Siltumizolacija ar ventilacijas kanaliem, Paroc ROS 30g vai
ekvivalents (A<=0,036 W/(mK)) - 120 mm

Siltumizolacija, Paroc ROS 30 vai ekvivalents (A<=0,036
W/AmK)) - 100 mm

EsoSais bitumena rullu materials

Esosa parseguma konstrukcija

Kokskraves

= NoZogojums H=600mm

Stiprinajuma lenki 70x70x55 Koka brusas 110x30

Koka sija 120x50, 1=850
Koka sija 100x50

Stiprinajuma dibeli

Koka brusas 30x30

110

;;;;;;;

Rene - cinkots skards ar PURAL
parklajumu @110mm

l —
TR - Renes akis, S=700
T 11 15 Cinkota skarda ar PURAL

" R parklajumu jumta karnize

....... Apdares dgJi b=20

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

Gatavais tonétais silikona apmetums Baumit Silicon top vai
ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

Stira profils ar laseni
/ALB-ED-C

Stira profils
ALB - EC - 100/150

Sienas pirags - $1
Izlidzinata un sagatavota eso$a ékas arsiena (sk. AR-11)
Limyava BAUMIT ProContact vai ekvivalents

Nedegosa akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma
sistémam - A<=0,036 W/(mK)- 150 mm

Arméjo$a javas karta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
| fas. stipribas zona - stiklaskiedras siets 2 kartas

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

Gatavais tonétais silikona apmetums Baumit Silicon top vai
ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

Adrese:
Barinu iela 37-5, Liepaja
Mob.: +371 20083587

Bavniecibas A/S "Olaines Gidens un siltums"
ierosinatajs: registracijas Nr. 50003182001
Kadras iela 27, Olaine, LV-2114




Skarda Iasenis pa perimetru

JUMTA LUKAS IZBUVES MEZGLS, M1:20

Siltinata (U< 1.8 W(m?xK),
ugunsdrosa (EI30) jumta loka
1x1 m. Slédzama.

Pieslegumu veidot, nosedzot
konstrukcijas ar siltumizolacijas

slani un uzkauséjamo
rullamaterialu 3 kartas

‘4

‘a4 Uzstadami papildus a
- pakarpieni, nok|i$anai
< .. uz jumta

Parseguma tips - P2

TECHNONICOL Technoelast EKP K-PS 170/5000 - virsklajs

TECHNONICOL TECHNOELAST K-MS 170/3000 - apakskigs

Siltumizolacija, kas tiek lietota ka virséjais slanis Paroc ROB 80

vai ekviv. (A<=0,038 W/(mK)) - 30 mm

ekvivalents (A<=0,036 W/(mK)) - 120 mm

Siltumizolacija ar ventilacijas kanaliem, Paroc ROS 309 vai

W/(mK)) - 100 mm

Siltumizolacija, Paroc ROS 30 vai ekvivalents (A<=0,036

Esosais bitumena rullu materials

Esosa parseguma konstrukcija

Parseguma tips - P2

TECHNONICOL Technoelast EKP K-PS 170/5000 - virsklgjs

TECHNONICOL TECHNOELAST K-MS 170/3000 - apakskigss

Siltumizolacija, kas tiek lietota ka virséjais slanis Paroc ROB 80

JUMTA AERATORA MONTAZAS
MEZGLS, M1:20

PN

Jumta aerators @110

Siltumizolacija veidojams gaisa
savakSanas kanals

Uzkauséjama materiala
virsklaja 3 papildu kartas

vai ekviv. (1<=0,038 W/(mK)) - 30 mm

ekvivalents (A<=0,036 W/(mK)) - 120 mm

Siltumizolacija ar ventilacijas kanaliem, Paroc ROS 30g vai

W/(mK)) - 100 mm

Siltumizolacija, Paroc ROS 30 vai ekvivalents (A<=0,036

Esosais bitumena rullu materials

Esosa parseguma konstrukcija

Adrese:

Barinu iela 37-5, Liepdja

Mob.: +371 20083587

VRN:42103044336

B.K. reg. nr.12232

E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS

A/S "Olaines tidens un siltums"
registracijas Nr. 50003182001
Kidras iela 27, Olaine, LV-2114

Biivniecibas
ierosinatajs:

Biivprojekta

Daudzdzivoklu dzivojamas ékas
nosaukums:

energoefektivitates paaugstinasana

Objekta Meia iela 6, Jaunolaine, Olaines pag.,

Olaines nov., LV-2127

BPDV _ |G.Abelite adrese:
Izstradaja(J.Jaunsleinis Lapas
nosaukums: JUMTA AERATORU UN JUMTA LUKAS MONTAZAS MEZGLI
Mérogs Pasut. Nr. | Arh.reg. Nr] Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.
1:20 07032022 07032022 - AR-17 -




LOGU MONTAZAS MEZGLS, M 1:10 SKELUMS ™", M 1:10

Sienas pirags - $1
Izlidzinata un sagatavota eso$a ékas arsiena (sk. AR-11)

Rigipsa loksne

. Limjava BAUMIT ProContact vai ekvivalents
C'IIEE'aS akmens vates A Nedego3a akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma
pildijums sistémam - A<=0,036 W/(mK)- 150 mm

Difazujas lenta pa perimetru |
(CONTEGA  SL vai ekviv.) [ N
Akmens vates blivéjums g

Hidroizol. lenta pa perimetru |\
(CONTEGA Exo vai ekviv.)
Siltumizolacijas materials
Paroc Linio 15 (vai ekviv.)
\<=0,037 e | e, | Sienas pirags - S1
Stira profils ar laseni
Baumit PROFIL 600 vai ekviv.
Loga pielaiduma profils
Baumit PROFIL 108 vai ekviv.

@

Arméjo$a javas karta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
| fas. stipribas zona - stiklaskiedras siets 2 kartas

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

Gatavais tonétais silikona apmetums Baumit Silicon top vai
ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

®

vc’o‘o‘o‘?‘&‘»\'&o‘o’o
ebedeteletoistosstelel
L

-

Izlidzinata un sagatavota eso$a ékas arsiena (sk. AR-11)
Limjava BAUMIT ProContact vai ekvivalents

A1 = Nedegosa akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma
n4gn
Skelums "1 sistémam - A<=0,036 W/(mK)- 150 mm

Rigip$a loksne

Difdzujas lenta pa perimetru
(CONTEGA SL vai ekviv.)

Arméjo$a javas karta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar

lek$&ja palodze (PVC o

. _] P (PYC) stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. Akmens vates blivéjums
F(’Illlztgsnfskmens vates | fas. stipribas zona - stiklaskiedras siets 2 kartas

ildTju

Difiizujas lenta pa perimetru Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

o o) SIS chatns Vaksimdlas granda mars 2

Akmens vates blfvajums R Y : g : Loga pielaiduma profis
Argja palodze - karsti cinkotas N ALB-EW-09
térauda loksnes, b=0.5 mm, ) VRN Hidroizol. lenta pa perimetru
PURAL parklajums ‘ A A ‘ (CONTEGA Exo vai ekviv.)

Palodzes profils ) \ Siltumizolacijas materials

) ; A A A ) Paroc Linio 15 (vai ekviv.)

Cietas akmens vates 4 e A<=0,037

pildijums ) .

Hidroizol. lenta pa perimetru B \% Stdra profils

ALB - EC - 100/150

(CONTEGA Exo vai ekviv.)

ARMEJOSA SIETA
IESTRADE AP AlLI

Papildus arméjo$a sieta

loksne
Piezimes:

1. Argjas palodzes montgjamas pirms dekorativas apderes iestrades;

2. Noraditie mezgli skatami ka principiali risinajumi. Izbavi veikt atbilstosi Bivniecibas A/S "Olaines fidens un siltums"

razotaja noradijumiem; Barinu iola 375 ’tf'gs:j‘: ierosinatajs: registracijas Nr. 50003182001
3. Kapnu telpas logiem un lodziju iestiklojumam paredzét pilnu iek$gjo Mob.: +371 20083587 Kidras iela 27, Olaine, LV-2114
apdari, t.sk. PVC palodzi (baltu), rigip$a plaksnes ap$usanai, universala VRN:42103044336 Buvprojekta Daudzdzivoklu dzivoiamas &kas
Spakteli virsmas sagatavo3anai, ka arT krasojumu, saskanojot ar Pasttaju. B.K. reg. nr.:12232 nosaukums: energoefektivitates jaau stinasana
4. DzivoKlos paredzat logu iekssjo apdari, t.sk. PVC palodzi (baltu), rigipéa inslioreni B pasts e AN g paaug
plaksnes apsi$anai, ka arf universalu $pakteli virsmas sagatavosanai martins@liepsaimnieks.v Objekta .. . . .
5. Argjas palodzes galos paredzét sanu piesléguma profilu abas pusés Abelm adrese: Meza iela 6, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127
6. Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérils, ir iespgjama BPDV | G.Abelite
ekvivalenta materiala ieblve. Ekvivalents materils uzskatams, ja saskan Izstradaja(J.Jaunsleinis Lapas
vismaz 8 galvenie raksturojoSie raditaji nosaukums: —x
Arméjosa sieta loksne / LOGU MONTAZAS MEZGLI

Méerogs Pasiit. Nr. | Arh.reg. Nr|{ Stadija | Marka | Lapu sk.

1:10 07032022 07032022 - AR-18 -




IEEJAS JUMTINU ATJAUNOSANAS MEZGLS, M1:20

Sienas pirags - $1

Izlidzinata un sagatavota eso$a ékas arsiena (sk. AR-08)
Limyava BAUMIT ProContact vai ekvivalents

Nedegosa akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma
sistémam - A<=0,036 W/(mK) (Paroc Linio 10 vai ekviv.) - 150 mm

Arméjo$a javas karta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.

| fas. stipribas zona - stiklaskiedras siets 2 kartas
Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

Gatavais tonétais silikona apmetums Baumit Silicon top vai
ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

Uzkauséjama materiala virsklajs

atbilstoi P3 piragam Stipringjuma dibelis Af
Uzkauséjama materiala apaksklajs PVC profils ALB - EB - PVC; = )|
atbilstosi P3 piragam o

PVC cokola profila lasenis

Stiprinajuma dibeli ALB - ED - B(PVC) R
Blivlenta ALB - EXT =

MIN 1.5°
B A - .
44 . . ) . . qd . g
< : 4 R
4 a9 . - .
Cinkota skarda ar PURAL Uzkaus&jama rullmater.

parklajumu jumta karnize (sk. P2) virsklaja
1 papildus slanis

Papildus siltumizol.
materials

Ekstrudéts putupolistirols
b=100

Eso$o balstu attirit, gruntét un
krasot ar metala krasu 2 kartas

Parseguma tips - P4

Bitumena ruflu matenials 2 kartas virskérta - TECHNONICOL
Technoelast EKP K-PS 170/5000 vai ekvivalents pamatkarta -
TECHNONICOL TECHNOELAST K-MS 170/3000 - apaksklajs
vai ekvivalents

EsoSais bitumena rullu materials

Eso$a parseguma konstrukcija, attirita, sagatavota
Arméjosa javas karta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

Fasades krasa Baumit SiliconColor

PIEZIMES:
1. Noraditie mezgli skatami ka principiali risinajumi. Izbavi veikt atbilstosi razotaja noradijumiem;

2. Pirms uzkauséjma rullmateriala montazas ieejas jumtiniem, veikt virsmas sagatvo$anu - attirit, gruntét un lidzinat, izmantojot tos pasus materialus, ko fasades sagatavosanai;
3. Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iespéjama ekvivalenta materiala iebtve. Ekvivalents materidls uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojoSie radrtaji
) Biivniecibas A/S "Olaines Gdens un siltums"
Adrese: . PO P
Birinu iela 37-5, Liepja ierosinatajs: registracijas Nr. 50003182001
MOb.Z +371 20083587 Kadras iela 27, Olaine, Lv-2114
\E/;RKNiZ.m:fﬁ;;:; Bivprojekta Daudzdzivok]u dzivojamas ékas
A reg. E-pasts: Nosaukums: onergoefektivitites paaugstinasana
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS Obiekt
ad::se? Meia iela 6, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127
BPDV G.Abelite )
Izstradaja|J.Jaunsleinis Lapas
nosaukums:

IEEJAS JUMTINA ATJAUNOSANAS MEZGLS

Meérogs Pasut. Nr. | Arh.reg. Nr] Stadija | Marka | Lapu sk.

1:20 07032022 07032022 - AR-19




LODZIJU ATJAUNOSANAS MEZGLS, M 1:20

lekstelpu krasa - saskanojama ar Pasdtitaju

Spaktele Baumit Fino Bello vai ekviv.

GipSa masinapmetums Baumit Ratio Glatt vai ekviv.

Grunts Baumit Gypsum Primer vai ekviv.

Jauns gazbetona miiris BAUROC (Aeroc) Classic vai ekviv.
b=100; h=200

100 mm

Limjava BAUMIT ProContactvai ekvivalents

Nedegosa akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma
sistemam - A<=0,036 W/(mK)

150 mm

Arméjo3a javas karta BAUMIT ProContactvai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
| fas. stipribas zona - stiklaskiedras siets 2 kartas

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

Gatavais tonétals silikona apmetums Baumit SilikonColor vai
ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

30-40 PVC palodze

balta

e

/

Katru otro kartu

Jauns gazbetona mars ‘ <
BAUROC (Aeroc) Classic vai >
ekviv. b=100; h=200 }

Stira profils ar laseni
Baumit PROFIL 600 vai ekviv.
Loga pielaiduma profils

stiegrot ar stiegru @10

\
/,////[é

/

/
1100

Baumit PROFIL 108 vai ekviv.

PIEZIMES:

1. Noraditie mezgli skatami ka principiali risinajumi. Izbavi veikt atbilstoi raZotaja noradijumiem;

2. Eso$o lodZiju margu demontgt.

3. Visi noraditie materiali kalpo k& kvalitates kritérijs, ir iespgjama ekvivalenta materidla iebdve. Ekvivalents
materials uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojoSie raditaji

4. LodZijas stiklojumu mezglus veidot analogi loga mezgliem.

A/S "Olaines tdens un siltums"
registracijas Nr. 50003182001
Kadras iela 27, Olaine, LV-2114

Daudzdzivoklu dzivojamas ékas
energoefektivitates paaugstinasana

Adrese: PGV“_ieEi'i?s
Barinu iela 37-5, Liepaja ierosinatajs:
Mob.: +37120083587
VRN:42103044336 Bavprojekta
B.K. reg. nr..12232 nosaukums:
E-pasts: -
martins@liepsaimnieks.lv. LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS Objekta

Meiza iela 6, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127

BPDV  |G.Abelite adrese:
Izstradaja(J.Jaunsleinis Lapas
nosaukums: LODZIJU MARGU ATJAUNOSANAS MEZGLS
Mérogs Pasat. Nr. | Arh.reg. Nr| Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.
1:20 07032022 07032022 - AR-20 -




Esoss kiegelu mﬂriS—/ | { j\/

Péc iespéjas izveidot/

150

EKAS FASADES SILTINASANA PIE GAZES VADA IEVADMEZGLA, M1:20

siltinajuma kartu

Sienas pirags - $1
Izlidzinata un sagatavota eso$a ékas arsiena (sk. AR-11)

Limjava BAUMIT ProContact vai ekvivalents

Nedegosa akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma
sistémam - A<=0,036 W/(mK)- 150 mm

Arméjo$a javas karta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
| fas. stipribas zona - stiklaskiedras siets 2 kartas

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

150

400

Gatavais tonétais silikona apmetums Baumit Silicon top vai
ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

PIEZIMES:

Paredzéta gazesvadu rekonstrukcija.

1. Noraditie mezgli skatami ka principiali risinajumi. Izbavi veikt atbilstosi raZotaja noradijumiem;
2. Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iespéjama ekvivalenta materiala iebGve. Ekvivalents

materials uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojoSie radrtaji
3. 5darba dienas pirms siltinaanas darbu sakuma btvniekam ir jainformé SIA Latvijas propana gaze t.28614260.

Adrese:

Barinu iela 37-5, Liepaja

Mob.: +371 20083587

VRN:42103044336

B.K. reg. nr..12232

E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS

Bavniecibas A/S "Olaines Gdens un siltums"

ierosinatajs: registracijas

Nr. 50003182001

Kadras iela 27, Olaine, LV-2114

Biivprojekta
nosaukums:

Daudzdzivoklu dzivojamas ékas
energoefektivitates paaugstinasana

Objekta

Meiza iela 6, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127

BPDV  |G.Abelite adrese:
Izstradaja(J.Jaunsleinis Lapas
nosaukums: EKAS FASADES SILTINASANA PIE GAZES VADA IEVADMEZGLA
Mérogs Pasat. Nr. | Arh.reg. Nr| Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.
1:20 07032022 07032022 - AR-21 -
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