2. pielikums

Parskats par €kas energosertifikata apréekinos izmantotajam ievaddatu vértibam

___________________________________________________________________________________

MEZA IELA 6, JAUNOLAINE, OLAINES PAG., OLAINES
NOV., LV-2127
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l. Visparigie jautajumi

1.1. Ekas identifikacija

1.1.1. Adrese

Meza iela 6, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines
nov., LV-2127

1.1.2. Ekas kadastra apZim&jums

80800080397001

1.1.3. Ekas dala (paskaidro, ja
novertejums veikts ekas dalai)

Audits veikts visai €kai

1.2. Dzivoklu 1pasnieku pilnvarota persona

1.2.1. Nosaukums

SIA"ZEIFERTI"

1.2.2. Registracijas numurs

40003419183

1.2.3. Juridiska adrese

Olaines nov., Olaines pag., Jaunolaine, "Zeiferti",
LV-2127

1.2.4. Kontaktpersona

Kristaps Vitin§

1.2.5. Kontakttalrunis

67146715
e-pasts: Kristaps.vitins@ous.lv

1.3. Neatkarigs eksperts (energoauditors) éku energoefektivitates joma

1.3.3. Kontaktinformacija (talrunis, e-pasts,
adrese)

1.3.1. Vards, uzvards Kristaps Kass
1.3.2. Sertifikdta numurs vai sertificédanas |EA3-0013
institiicijas lémuma Nr.

26444709

kristaps.kassl@gmail.com

1.4. Ekas apsekoSana

1.4.1. Ekas apsekoSanas datums

14.02.2019.

1.4.2. Ekas energosertifikata numurs

BIS-EED-1-2020-234

1.4.3. Ekas energosertifikata
sagatavoSanas datums

06.04.2019.




1.5. Energoefektivitates novértéjuma robezas

- Energijas nes€ju sadalijums un energijas  |[Novertétais sarazotas/paterétas
Iss procesu apraksts _ ) e ; ... .
Vienibas nosaukums La_lukums, (energijas uzskaites veids, skaitftaju plismas (energoresursi, energijas veids — energijas apjoms
tilpums ’ siltumenergija apkurei un karstajam tidenim, I I
daudzums u. tml.) o kWh gada | % no kopgja
elektroenergija un citi)
Ekas siltummezgla no pilsetas centralizetas
siltumapgades sistémas sanemta
Fika ir uzstadits viens kopgjais siltumenergija tick izmantot karsta tidens
- . . . Sanai irkulacij Sinasanai
Ekas apkures 14919 m? siltumenergijas paterina skaittajs, lizg::? :ﬁfsrr;tnl;?‘?g geicgsz(izcgﬁin;sﬁﬁéé
siltumenergijas (ekas amrekina |kas uzskaita eka patercto ) £l ouo'a ckas ap 233573,3  [98,9%
atéring Pt siltumenergiju apkures un karsta lokgm siltumslodzes .no‘drosmasanal apkures
’ Sdens sacatavosanai perioda. Dala no €kai piegadatas
£ ' siltumenergijas ir siltumenergijas zudumi
apkures caurulvados, kas izvietoti
nekondicionétajas pagraba telpas.
e ... KoplictoSanas telpas eso$a elektroenergija
Koplietosanas 1491,9 m? UZS.t? ql.ts viens elev:ktroenergilj B tiek patéréta siltummezgla iekartu
(ekas aprekina  (skaititajs koplietoSanas telpas SV _ 2493,3 1,1%
elektriba latrba) . .. ., . |darbinasanai un pagraba un kapnu telpu
platiba patérétas elektroenergijas uzskaitei. . . P
apgaismojuma nodroSinasanai
Kopa 1491,9 m? - PAVISAM KOPA 236066,7 100,0%
Neatkariga eksperta piezimes par
energijas sadalijumu

Piezime. * Tabula norada visaptvero$u sistémas energijas bilanci, ieklaujot visas vértibas, kas atrodas energoresursu uzskaites robezas un kur tiek patéréta/sarazota

energija. Tabulu aizpilda:

e ¢kam ar atseviSkiem energonesgjiem visam energijas plismam;

citos gadijumos.

vairakam €kam ar vienu energonesgju;
ekam ar vairakiem energonesgjiem;

¢kam ar dzivokliem, kas atvienoti no apkures, un nevienmérigu energijas patérinu;
¢kam ar dazadam energijas apgades sistémam;
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Il. Pamatinformacija par éku

2.1. Dzivojamas majas tipveida projekta numurs |103. sé€rijas, specprojekts
vai konstruktivais risinagjums

2.2. Gads, kad maja nodota ekspluatacija 1987.
2.3. Stavi 3.1. pagrabs ___ir___ (ir/ nav)
3.2. tipveidastavi 3 (skaits)
3.3. tehniskie stavi  nav (skaits)
3.4. mansardastavs  nav____ (ir/ nav)
3.5. jumta stavs nav (ir/ nav)
2.4. Dzivokli  |4.1. skaits 27

4.2. kopgja platiba (m?) (bez 13449
lodzijam un balkoniem)

4.3. telpas augstums (m) 2,85
4.4. aprékina temperatira (°C) |19,5
4.5. aprékina platiba (m?) 1344,9
4.6. cita informacija -

2.5. Kapnu 5.1. skaits 3

telpas 5.2. platiba (m?) 1470
5.3. aprékina platiba (m?) 147,0
5.4. telpas augstums (m) 2,85

5.5. aprékina temperatira (°C) 14,0

5.6. cita informacija -

2.6. Pagrabs, |6.1. telpas nosaukums Pagrabs - -
beénini, jumta |6.2. platiba (m?) 470,8 - -
stavs, 6.3. telpu augstums (m) 2,1 - -

mansarda stavs |6.4. aprekina temperatira (°C) |- - -

6.5. aprékina platiba (m?) - - -

6.6. cita informacija - - -

2.7. Citas 7.1. telpas nosaukums Lodzijas - -

telpas 7.2. platiba (m?) 133,0 - -

7.3. telpas augstums (m) - - -

7.4. aprékina temperatiira (°C) |- - -

7.5. aprekina platiba (m?) - - -

7.6. cita informacija - - -

2.8. Kopgja aprékina platiba (m?) 1491,9

2.9. Ekas argjie izméri garums (m) 49,55

(ja €kai ir neregulara forma, pielikuma pievieno |platums (m) 11,40

skici) augstums (m) 9,5

2.10. Ieprieks veiktie Dalai ekas dzivoklu (~71,6%) ir veikta logu nomaina. Ekai
energoefektivitates uzstadits automatiskais siltummezgls.

paaugstinaSanas pasakumi

2.11. Cita informacija

2.12. Ekas apsekosanas fotodokumentacija vai termogrammas — pielikumauz 3 lapam.



2.13. Informacija par aprékina zonam un telpu grupam

Aprekina parametri apkures perioda*

Aprékina parametri dzeséSanas

perioda*
s e . _ . . aprekina . .
NI Zonas Teklautas telpas/telpu Apre}glna Vidgjais A_prelglna temperatiira perloda gaisa temperatiira perloda gaisa
numurs un ’ platiba | augstums | tilpums rE— — 1lgums |apmainal——- T2 - ilgums |apmaina
p.k. nosaukums|  9ruPas nosaukums aprékina |ara gaisa aprékina | ara gaisa
m? m m3 °C °C dienas | 1/h °C °C dienas | 1/h
1. ZONA | Dzivoklu platibas | 13449 2,85 3833,0 19,5 1,1 192 0,40 Dyesstanas perioda skas telpas netick
Apkurinamas 147,0 2,85 4190 | 14,0 1,1 192 | 0,55 perioca P
2. ZONA U dzesétas
koplietosanas telpas
Kopa | 14919 4251,9
Vidgji 2,85

Piezime. * Norada aprékinatas energoefektivitates noteikSanai izmantotos periodu parametrus.




I11. Ekas norobeZojo3as konstrukcijas

3.1. Informacija par katru aréjo norobeZojoSo konstrukciju veidu, kas aptver kopéja aprekina platiba ieklautas apkurinamas telpas

platibam

1. ZONA
Bﬁv_elementa Ar t?ﬁYkonstmkciju o TemPeratﬁru Konstrukcijas sﬁgiigéjgai
. Biezum sthm_a saisito ‘Fermlsko Termlska _starplba starP siltuma 10 x 9 X
Nr. | Norobezojosa o Laukums | caurlaidibas tiltu siltuma tilta buvkonstrukcijas q kures dienu
p.k. | konstrukcija Materials(-i) > koeficients caurlaidibas garums siltajam un kzu umu apx
. S _ oeficients | skaits x stundu
(9)] koeficients (y) aukstajam pusém skaits
mm m? W/(m? K) W/(m K) m °C W/K kWh
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Gazbetona Gazbetona | 250 615,8 0,72 0,02 376,2 18,4 450,9 38230,9
konstrukcijas | paneli/
sienas* gazbetona
bloki
Apmetums | 20
2. Gazbetona Gazbetona | 250 233,8 0,65 0,02 178,5 18,4 155,5 13187,8
konstrukcijas | paneli /
sienas lodzijas | gazebtona
bloki
Apmetums | 20
3. Pagraba Dzelzsbheto | 200 12,4 0,84 0,02 25,4 18,4 10,9 926,6
kapnu telpas na panelis
sienas pret
dzivokliem™*
4. Jumta Dobjais 220 514,2 0,72 -0,03 121,9 18,4 366,6 31079,9
parsegums dzelzsbeto
virs na panelis
dzivokliem™* | Izdedzi 150
5. Pagraba Dobja 220 517,4 0,53 -0,03 121,9 18,4 270,6 22940,5
griesti, kas dzelzsbeto
robezojas ar na paneli
dzivoklu Keramzits | 50




6. Nomainitie Dubulta 71,6 1,60 0,07 223,2 18,4 130,2 11036,6
dzivoklu logi | stiklojuma
logi PVC
rami
7. Novecojusie | Dubulta 17,1 2,40 0,07 53,4 18,4 448 3798,6
dzivoklu logi | stiklojuma
logi ar
savietotie
m vertnu
ramjiem
8. Nomainitie Dubulta 77,8 1,60 0,07 242,7 18,4 1415 11998,8
lodZiju logo stiklojuma
logi PVC
rami
9. Novecojusie | Dubulta 42,2 2,40 0,07 131,7 18,4 110,6 9377,0
lodziju logi stiklojuma
logi ar
savietotie
m veértnu
ramjiem
Kopa 1. ZONA | 1681,58 142576,63
2. ZONA*
Biivelementa | Ar buvkonstrukciju Temperatiiru K . En?rgljvai
. o . o onstrukcijas patérins =
. Biezum SIItqma saistito t_ermlsko Termlska starpiba starp siltuma 10 9 X
Nr. | Norobezojosa . Laukums | caurlaidibas tiltu siltuma tilta buvkonstrukcijas ;
..~ Materials(-i) S . ) e zudumu apkures dienu
p.k. | konstrukcija koeficents caurlaidibas garums siltajam un koeficients | skaits x stundu
(9)] koeficients (y) aukstajam pusém skaits
mm m? W/(m? K) W/(m K) m °C WI/K kWh
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Kapnu telpu Ar 200 71,8 1,14 0,02 86,4 12,9 83,6 4968,1
konstrukcija keramzitu
pilditi
paneli
Apdare 20




2. Pagraba Dzelzsbeto | 200 29,4 0,84 0,02 32,4 12,9 25,3 1506,8
kapnu telpas na panelis
sienas pret Apdare 20
kapnu telpu**
3. Jumta Dobjais 220 49,2 0,67 -0,03 51,4 12,9 31,4 1867,6
parsegums dzelzsbeto
virs kapnu na panelis
telpam™* Keramzits | 150
4. Pagraba Dobja 220 47,4 0,53 -0,03 49,2 12,9 23,6 1405,6
griesti, kas dzelzsbeto
robezojas ar na paneli
kapnpu telpas | Keramzits | 50
platibam
5. Ekas ardurvis | Siltinatas 9,6 1,60 0,07 21,8 12,9 16,9 1004,0
metala
durvis
6. Jumta laka Béninu 1,5 1,52 0,07 8,4 12,9 2,9 170,6
luka ar
papildus
pretestibu*
7. Kapnu telpas | Koka logi 12,2 2,40 0,07 37,9 12,9 31,8 1891,1
logi ar
savietotie
m vertnu
ramjiem
Kopa 2. ZONA | 215,56 12813,76
3.2. Ekas norobeZojo$o konstrukciju siltuma zudumu koeficients HT un normativais siltuma zudumu [3.2.1. faktiskais 1897,15 155390,39
koeficients Htr 3.2.2. 1119,13 91385,68
iclaujamais**
3.3. Kopéjais energijas patérin$ parvades siltuma zudumu nodro$inasanai | 155390,39

* Atbilstosi iedzivotaju sniegtajai informacijai, atseviski dzivokli veikusi norobezojoso konstrukciju siltina$anu no iekSpuses.

** Papildus pretestibas aprekins veikts atbilstosi standartam LVS EN ISO 6946 “Eku biivkomponenti un biivelementi. Siltumpretestiba un siltumapmainas koeficients. Aprekinasanas metodika.”

Piezimes.
1. * Ja nepiecieSams, papildina zonu skaitu.

2. ** Aprekinats saskana ar Ministru kabineta 2019. gada 25. jiinija noteikumiem Nr. 280 "Noteikumi par Latvijas biivnormativu LBN 002-19 "Eku norobeZojo$o konstrukciju siltumtehnika".




IV. Ekas inZeniertehniskas sistémas

4.1. Ventilacijas sistemas ekas zonas

patérin$ ventilacijas siltuma
zudumu nodro§inasanai

kWh gada 4.1.7. + 4.1.8.

1. ZONA | 2. ZONA | KOPA
4.1.1. Telpas ar dabisko 4.1.1.1. aprekina laukums, m2 1344,9 147,0 1491,9
venlaeiu 4112, tilpums, m3 38330 |4190 | 42519
4.1.1.3. aprékina izmantota gaisa | 0,40 0,55
apmainas intensitate, ieklaujot
infiltraciju, 1/h
4.1.1.4. gaisa plusmas piegades 1,1 1,1
temperatiira, oC
4.1.2. Telpas ar mehanisko 4.1.2.1. aprékina laukums, m2 l l }
ventilaciju -
4.1.2.2. tilpums, m3 - - -
4.1.2.3. aprekinata izmantota i i
gaisa apmainas intensitate, 1/h
4.1.2.4. aprekinata izmantota - -
infiltracija, 1/h
4.1.2.5. gaisa pliismas piegades - -
temperatiira, oC
4.1.3. Ekas ventilacijas siltuma 521,3 78,3 599,6
zudumu koeficients Hve telpas | (W/K) esosais
ar dabisko ventilaciju
4.1.4. Ekas ventilacijas siltuma - - -
zudumu koeficients Hve telpas | (W/K) esosais
ar mehanisko ventilaciju
4.1.5. Ekas ventilacijas siltuma 521,3 78,3 599,6
zudumu koeficients Hve, (W/K) esosais
kopgjais
4.1.6. Zonas iekstelpu aprekina oC 19,5 14,0
temperatura
4.1.7'._E1'1'erg1_].as patérins KWh gada, 4.13. x (4.1.6. 44199,6 |4654,4
ventilacijas siltuma zudumu . .
A _ 4.1.1.4.)) x apkures dienu skaits x
nodroSinasanai telpas ar .
. o stundu skaits
dabisko ventilaciju
4.18. Energijas paterins kWh gada, 4.1.4.x (4.1.6. — ) )
ventilacijas siltuma zudumu . .
A _ 4.1.2.5.) x apkures dienu skaits x
nodro§inasanai telpas ar .
g o stundu skaits
mehanisko ventilaciju
4.1.9. Kopgjais energijas 44199,6 | 46544

4.1.10. Cita informacija
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4.1.11. Gaisa kondicion&$anas un ventilacijas sist€émas — dati par iekartam

Sarazotas Parbaudes akts*
Nr. | Iekartas nosaukums, | RazoSanas energijas L
p. k. modelis gads daudzums plEXIEI’lO'[S datums
(kWh/eada) (j/ng)

Piezime. * Saskana ar Ministru kabineta 2013. gada 9. jilija noteikumu Nr. 383 "Noteikumi

par €ku energosertifikaciju" 26. punktu.
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4.2. Aprekinatie siltuma ieguvumi €ka apkures un dzeséSanas perioda™
4.2.1. Aprékina parametri

Ieksgjie siltuma ieguvumi Saules leguvumu Kopgjie | Kopgjie
Nr Zonas numurs un no no/uz no karsta | no/uz AVK | siltuma | izmanto$anas | siltuma | siltuma
0 k nosaukums metaboliskie | apgaismojuma | procesiem, tdens sisttmam | ieguvumi | Kkoeficients |ieguvumi |ieguvumi
T iericeém prickSmetiem| sist€émas
kKWh/m? KWh/m? KWh/m? KWh/m? kKWh/m? KWh/m? kKWh/m? |kWh gada
Parametri apkures perioda
[1.un 2. zona | 113 | 16,2 | 218 | -8,7 | 66 | 0855 40,34 [60181,21

Piezime. * SadalTjums saskana ar Ministru kabineta 2013. gada 25. jiinija noteikumiem Nr. 348 "Ekas energoefektivitates aprékina metode".

4.2.2. Cita informacija

DzeséSanas perioda €ka netiek dzeséta.




4.3. Siltuma piegade/razoSana

4.3.1. Siltumenergijas razo$anas ickartas

12

Kurinama . = Parbaudes akts*
Iekartas . patérins . Sarazc_).t as
nosaukums Razosanas | Kurinama (vidaji . da) Lietderibas| energijas ievienots
o gads veids )1 8344y oeficients| daudzums | P'EV'EN datums
modelis noradit ~.| (ame)
. (kWh/gada)
mérvienibu

Piezime. * Saskana ar Ministru kabineta 2013. gada 9. julija noteikumu Nr. 383 "Noteikumi par &ku

energosertifikaciju™ 22. punktu.

4.3.2. Siltumenergijas piegades sistéma

X

centraliz€ta siltumapgade

lokala siltumapgade

4.3.3. Cita informacija -

4.4. Siltuma sadale — apkures sistema

4.4.1. Apkures sistema X V!enas caurules
- divu caurulu
4.4.2. Siltummezgla tips X atkang? e es.legl_lma Shem_a
- neatkariga piesléguma shéma

dzivoklos

4.4.3. Siltumenergijas piegades kontrole un uzskaite

Nav (ir/nav)

4.4.4. Caurulu 1zolacijas tehniskais stavoklis

Caurulvadu izolacija slanis apmierino$a
stavokli. Veikta siltumizolacijas slana
nomaina. Vietam izolacijas slanis bojats
(skatit pielikuma 6. att€lu)

4.4.5. Siltuma regulegana &ka (t. sk. individuali)

Eka siltumenergijas padeve tiek
reguléta atkariba no ara gaisa
temperatiiras. Individuala reguléSana
dzivoklos nav iesp&jama.

4.4.6. Cita informacija

4.5. Apkures sistemas — dati par iekartam™

Nr. | Iekartu nosaukums, | Razo$anas Vadibas Parbaudes akts
p. k. modelis gads sisteémas pievienots datums
raksturojums (ja/ng)

Piezime. * Saskana ar Ministru kabineta 2013. gada 9. julija noteikumu Nr. 383 "Noteikumi

par €ku energosertifikaciju" 22. punktu.




13

4.6. Karsta tidens sadales sistéma

4.6.1. Karsta tidens piegades vid&ja temperatiira (°C) 55
4.6.2. Auksta tdens iepludes temperatira (°C) 5-10
X sagatavo$ana siltummezgla
4.6.3. Karsta tidens sagatavoSana - centralizéta apgade
- individuala
4.6.4. Karsta tidens sadales sist€mas tips . bez 'c1rk1ila.(.:1j as
X ar cirkulaciju

4.6.5. Caurulu izolacijas tehniskais stavoklis

Veikta karsta tidens apgades caurulvadu
siltumizolacijas slana nomaina. Vietam
siltumizolacijas slani manami bojajumi.

4.6.6. Cita informacija

4.7. DzeseSana*

4.7.1. Dzes€Sanas sistémas parbaudes akts pielikuma

Nav (ir/ nav)

4.7.2. Parbaudes akta datums

4.7.3. Cita informacija

Piezime. * Saskana ar Ministru kabineta 2013. gada 9. jiilija noteikumu Nr. 383 "Noteikumi

par €ku energosertifikaciju™ 22. punktu.
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V. Energijas patérina uzskaite un sadalijums

5.1. Energijas patérina sadalijums (pamatojoties uz apréekinatajiem datiem)

Izmeéritie dati Toatnaiai Aprekinatie dati
Eneréii . siltum- elektro- — . |- _.. | Vidgjais PANSAs M siltum- | elektro- kop&jais | . _. . CO;
nergijas paterina kopgjais | Ipatngjais ., . «= korig€tais .o-: . [Ipatn€jais| . X
sadalfjums* energlja, | energija, | qgiic | (kwh/m? [KOTISSAIS | npyme | energija, jenergija, | vidGjais |y 2| izmesu
vid&jais vid&jais (kWh gada) adi) (kWh gada) ada) vidgjais | vidgjais | (kWh ada) daudzums
kWh kWh & & £ KWh KWh | gada) | © cada, kg
4= 10 =
1 2 1+2=3 | 3/kopgja 5 6 7 8 7+8=9 |9/kopgja
plat. plat.
5.1.1. Apkurei 140496,6 94,2 144063,2 0 144063,2 | 96,56 | 38033,0
5.1.2. Karsta tidens 233573,3 0 233573,3 156,6 102190,0 0 102190,0 | 68,50 | 26978,0
sagatavosanai
5.1.3. DzeséSanai 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
5.1.4. Mghanlskaj ai 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
ventilacijai
5.1.5. Apgaismojumam 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
5.1.6. Papildu energija*++* 0 2493,3 2493,3 1,7 0 2493,3 | 24933 1,67 272,0
5.1.7. Kopa 233573,3 2493,3 | 236066,7 158,2 246253,2 | 2493,3 | 248746,5 | 166,73 | 65283,0

5.1.8. Paskaidrojumi par
energijas patérina
sadalfjumu sist€tmam ar
kopigu skaititaju

Eka uzstadits viens kopgjs siltumenergijas skaititajs, ar kuru tiek merits gan ekas siltumenergijas patérins apkures nodroinasanai,
gan siltumenergijas patérin$ karsta tidens sagatavosanai, lidz ar to 5.1.1. un 5.1.2. sadalas ailés no 1 lidz 4 ir apvienotas.
Siltumenergijas patérins karsta tidens sagatavosanai tika aprékinats balstoties uz 4 ménesSiem, kuros €ka netiek apkurinata (jiinijs,
jilijs, augusts un septembris). Saja laika perioda visa ekai piegada siltumenergijas tiek patéréta karsta fidens sagatavosanai un
cirkulacijas nodroginasanai. So 4 ménesu vidgjais siltumenergijas patérins karsta fidens sagatavosanai tiek pienemts ka
siltumenergijas patérin$ karsta tidens sagatavosanai apkures sezona.

Klimata korekcijas veik$anai izmantoti dati no Latvijas Vides, geologijas un meteorologijas centra:

2017.gads — 216 apkures dienas ar vid€jo ara gaisa temperataru 2,67 °C, klimata korekcija — 0,972;

2018.gads — 178 apkures dienas ar vid€jo ara gaisa temperataru 0,52 °C, klimata korekcija — 1,046;

2019.gads — 170 apkures dienas ar vid€jo ara gaisa temperataru 2,27 °C, klimata korekcija — 1,206;

Vidgja klimata korekcija par pédgjiem 3 gadiem — 1,068.

Piezimes.

1. * Aprékinu veic pa pozicijam ari tad, ja uzskaite nav dalita.
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2. ** Norada vidgjos patérina datus par pedéjiem pieciem gadiem no 5.3. punkta tabulas. Ja nav izmé&rito datu, norada aprékinatos datus no

5.2. punkta tabulas. Ja ir kopgja uzskaite, datus norada viena ail&, paskaidrojot tabulas 5.1.8. apakspunkta.
3. *** Norada energijas patérinu, kas ir korigéts atbilstosi klimatiskajiem apstakliem. Korekcija nedrikst parsniegt 10 %, salidzinot ar izmé&ritajiem

vidgjiem datiem, ka arT aprékinatie dati nedrikst parsniegt 10 %, salidzinot ar izme&ritajiem vid€jiem datiem.

4. **** Norada citus pateretajus, kas nav atseviski detaliz&jami.

5.2. Kurinama patérin§* — norada visus kurinama veidus, kas tiek patéréti apkures vai citu procesu nodrosinasanai sadalijuma pa energoresursiem

(ja nav skaititaju radijumu, norada aprékinato daudzumu un sadalijumu pa méneSiem — péc patérina, nevis iepirk§anas apjomiem)

Sadalijums pa energoresursiem
2 R2) %)
. " R S o = =
Gads | kurinama | m&r- |emisijas sﬁff:zlil;s B '§ " 2 o » " ‘§ = S = % Kopa
veids | vieniba | faktors | ~ gSane 2 g3 S E|F|E| 2| 8| 5| 2 3 8
siltums S o S < > E 12 < n (@) Z o
Eksperta izmantotas metodes apraksts
Piezime. * Noradit aprékina izmantoto zemako sadegSanas siltumu (kWh/me&rvieniba).
5.3. Energijas patérina dati
5.3.1. Siltumenergijas patérin$ apkures nodrosinasanai
& = " % Q 2 S S )
Gads s S| e | & a8 8| 8 & § | Ko
= > < g < g | = S FTa < &) 3
S &2 = < = | BB <] & o) pd a)
2017 [Kopgjais energijas patérins, kWh 29458 | 23528 | 17998 | 14558 | 448 | 0 | O 0 0 13748 | 18068 | 21028 |138830,0
2018 [Kopgjais energijas patérins, kWh 29868 | 29528 | 24588 | 1368 [ 1368 | 0 | O 0 0 13048 | 17588 | 18998 |136350,0
2019 [Kopgjais energijas patérins, kWh 28288 | 17628 | 16708 | 10128 | 378 | 0 | O 0 0 9908 | 15568 | 20368 [118970,0
131383,3

Kopéjais videjais (kWh gada)

Aprékinatie dati (aizpilda, ja nav skaititaju)

‘Kopéj ais energijas patérins, kWh

Eksperta izmantotas metodes apraksts

Piezime. Energijas datiem jasakrit ar siltumenergijas piegadataja datiem.
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5.3.2. Siltumenergijas patérin$ karsta tidens sagatavosanai (ieklaujot karsta tidens cirkulaciju)

§=2] 2 (%)
2 | B 2 | 2] g | 25
Gads & E 2 = o) 2 | =« 3 g S § € | Kopa
: | £ | 5| 5| &F|E|=| 5| 2| 8|38
S [ = < > = = < 5 o) Z a)
2017 [Kopgjais energijas paterins, kWh 8723 | 8723 | 8723 | 8723 | 8723 | 8960 | 8700 | 8500 | 8730 | 8723 | 8723 | 8723 |104670,0
2018 [Kopgjais energijas patérins, kWh 8153 | 8153 | 8153 | 8153 | 8153 | 8140 | 8550 | 7930 | 7990 | 8153 | 8153 | 8153 | 97830,0
2019 [Kopgjais energijas patérins, kWh 8673 | 8673 | 8673 | 8673 | 8673 | 7460 | 9080 | 8100 |10050| 8673 | 8673 | 8673 [104070,0
Kop¢&jais vid&jais (kWh gada) 102190,0
Aprekinatie dati (aizpilda, ja nav skaititaju)
‘Kopéjais energijas patérins, kWh \ \ \ \ \ \ \ \ ’ \ ’ \
Eksperta izmantotas metodes apraksts -
5.3.3. Karsta tidens patérins
2 R2) %)
” 2 S K% S 5
Gads 2 &8 Ll 2] ol . & | E| 5| E| € | Kopa
S| E|E|E| & 2|2 3|28 28
S| 2|l €| =8 |E| 2| & |B| 2|24
2016 [Kopéjais vidgjais (m3gada) 74,0 | 56,0 | 69,0 | 68,0 | 57,0 | 53,0 | 51,0 | 48,0 | 51,0 | 62,0 | 59,0 | 65,0 | 713,0
2017 [Kopg&jais vidgjais (m3gada) 74,0 | 59,0 | 58,0 | 65,0 | 53,0 | 48,0 | 55,0 | 51,0 | 47,0 | 53,0 | 54,0 | 52,0 | 669,0
2018 [Kopéjais vid&jais (m°3gada) 67,0 | 540 | 57,0 | 59,0 | 57,0 | 44,0 | 55,0 | 54,0 | 57,0 | 54,0 | 56,0 | 61,0 | 675,0
685,7

Kopéjais vidgjais (m® gada)
Aprekinatie dati (aizpilda, ja nav skaititaju)
IKarsta'l tidens patéring, m® ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | ‘ | ‘
Eksperta izmantotas metodes apraksts Tabula noraditi iedzivotaju iesniegtie karsta tidens pat€rina raditaji, kas var neatbilst faktiskajai
situacijai. Veicot datu kvalitates kontroli, tika secinats, ka vasaras m&neSos karsta tidens
sagatavosanas Tpatngjais siltumenergijas patérin$ var svarstities robezas no 150 Iidz 180 kWh/m?®, ka
ari starp karsta tidens patérinu un karsta tidens sagatavoSanas Ipatn&jo siltumenergijas patérinu
nepastav pietiekami nozimiga korelacija.




5.3.4. Elektroenergijas patérins (€kas koplietosanas telpam)
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(%2} [(%2] wn
z | & 2 | 2] ¢ g 5 _
Gads .§ '§ % é :% % @ % g S § % Kopa
S = <
2|2 < | 2|58 B |28 5|28
2016 [Kopgjais energijas patérins, kWh 297 | 242 | 288 | 254 | 185 | 149 | 285 | 285 | 141 | 225 | 246 | 252 | 2849
2017 [Kopgjais energijas paterins, kWh 258 | 214 | 199 | 145 | 80 85 117 | 122 | 114 | 237 | 242 | 255 | 2068
2018 [Kopgjais energijas patérins, kWh 310 | 250 | 264 | 280 | 149 | 135 | 146 | 109 | 146 | 258 | 233 | 283 | 2563
Kopgjais vid&jais (kWh gada) 2493,3
Aprékinatie dati (aizpilda, ja nav skaititaju)
[Kopéjais energijas patérins, kWh \ \ \ \ \ \ |
Eksperta izmantotas metodes apraksts
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1.att. Ekas siltumenergijas patérin$ apskatitaja laika perioda
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VI. Energoefektivitates paaugstinasSanas priekSlikumi

6.1. Ekas argjas norobeZojosas konstrukcijas

Energijas Energijas %6 o esosa CO2 emisijas
Nr. Energoefektivitates ietaunTiums ietaupijums, aprekinata ekas samazinaiums Investicijas, Atmaksasanas
p.K. | paaugstinaSanas pasakums lliWhp J d'*, KWh/m? energoefektivitates Kkq C (% ’ EUR** laiks, gadi***
gaca gada novertéjuma g0
1. Ekas arsienu, kas robezojas | 28745 19,27 11,7 7589 65300 33,6

ar dzivokliem, siltinaSana ar
150mm biezu
siltumizolacijas slani,
pagraba kapnu telpas pret
dzivokliem siltinaSana ar
50mm biezu izolacijas
slani. Lodziju iestikloSana
un margas siltinasana.
Logu ailu® siltinasana ar
vismaz 30mm Iidz 50mm
biezu siltumizolacijas slani.

Paredzéets eka izveidot apmesto vai ventilg§jamo fasadi. Pirms jauna siltumizolacijas slana uzklasanas nepiecieSams noverst bojajumus uz esosajam
norobezojosajam konstrukcijam, siltumizolacijas slana uzklasana uz bojatam konstrukcijam nav pielaujama. Aprékina siltumvaditspgjas koeficients
1<0,039 W/mK. Sasniedzama sienas siltuma caurlaidibas koeficienta U vértiba gazbetona sienam <0,19 W/m?K, pagraba kapnu telpas sienam pret

dzivokliem U<0,40 W/m?K. Iestikloto lodZiju ietvertajam konstrukcijam — gazbetona sienim U vértiba ne augstak ka 0,44 W/m?K.

Paredzét veikt lodZiju iestikloSanu un margu siltinasanu €kas A un D pusé. Lodzijas margas nepiecieSams siltinat ar vismaz 150mm biezu
siltumizolacijas slani (biezums var atskirties atkariba no izveléta jaunas margas konstruktiva risinajuma. Butiski sasniegt lodZijas margas U vértibu
vismaz 0,25 W/m?K). Lodzijas nepieciesams aizstiklot ar logiem, kuriem U<1,3 W/m?K. LodZiju iestiklo$anas rezultata visam konstrukcijam, kuras tiek
iestiklotas termiska pretestiba palielinas par 0,75 m?K/W. Pie gala sienam eso$as lodZijas nepiecie$ams siltinat ar 150mm biezu siltumizolacijas slani
(vienada ltment ar pargjo fasadi), pirma stava lodziju gridas siltinaSana ar vismaz 100mm biezu izolacijas slani, beidzama stava lodziju jumtu siltinaSana
ar 150mm biezu izolacijas slani.
@) Loga ailu siltumizolacijas slani iespéjams veidot ar slipumu, lai loga ramji tiktu siltinati ar vismaz 30mm biezu siltumizolacijas slani, ja iesp&jams,
mérka biezums 50mm.
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2. Ekas arsienu, kas robezojas ar | 4072 2,73 1,7 1075 5500 20,0
kapnu telpu siltinasana ar
150mm biezu
siltumizolacijas slani
Logu ailu® siltinasana ar
vismaz 30mm Iidz 50mm
biezu siltumizolacijas slani.

Paredzets eka izveidot apmesto vai ventilg§jamo fasadi. Pirms jauna siltumizolacijas slana uzklasanas nepiecieSams novérst bojajumus uz
norobezojosajam konstrukcijam, siltumizolacijas slana uzklasana uz bojatam konstrukcijam nav pielaujama. Aprékina siltumvaditspgjas koeficients
1<0,039 W/mK. Sasniedzama sienas siltuma caurlaidibas koeficienta U vértiba kapnu telpas sienam <0,21 W/m?K.

@ Loga ailu siltumizolacijas slani iespé&jams veidot ar slipumu, lai loga ramiji tiktu siltinati ar vismaz 30mm biezu siltumizolacijas slani, ja iesp&jams,
mérka biezums 50mm.

3. Ekas jumta siltina$ana ar 27446 18,40 11,2 7246 23700 12,8
250mm biezu siltumizolacijas
slani.

Veicot kas jumta siltinaSanu, nepiecieSams veikt ari jumta seguma nomainu un nepiecieSamibas gadijuma veikt citu konstateto nepilnibu noversanu, lai nodroSinatu
aprekinata €kas energoefektivitates [imena sasniegSanu. Cietas akmens vates aprékina siltumvaditspgjas koeficienta A<0,039 W/mK. Sasniedzama jumta
parseguma siltuma caurlaidibas koeficienta U vértiba <0,13 W/m?K.

4. Ekas pagraba parseguma 16091 10,79 6,5 4248 40000 36,8
siltinaSana ar 100 mm biezu
izolacijas slani. Ekas cokola
siltinaSana ar 100 mm
ekstrudéto putu polistirolu.

Veicot ekas cokola siltinaSanu, uzmanibu nepiecieSams pieverst €kas pamatu apmales un hidroizolacijas sakartoSanai, lai nepielautu mitruma noklisanu
€kas pamatos un jaunaja siltumizolacijas slani. Cokola siltinasanu nepiecieSams veikt 11dz tiek parsniegts zemes sasalSanas slanis (parasti 0,7m lidz 1,4m
zem zemes). Siltumizolacijas aprékina siltumvaditsp€jas koeficients pagraba parsegumama A<0,039 W/(mK) un cokolam A<0,039 W/(mK). Sasniedzama
pagraba parseguma siltuma caurlaidibas koeficienta U vértiba <0,19 W/m2K. Pirms pasakuma IstenoSanas nepieciesams parliecinaties vai pagraba griestu
péc renovacijas atbilst normativajam prasibam. Ja augstums neatbilst, tad nepiecieSams sazinaties ar energoauditoru un vienoties par nepiecieSamajam
izmainam.

5. Visu nenomainito ¢kas logu | 14866 9,96 6,0 3925 23200 23,1
nomaina.
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Tiek paredzéts veikt nenomainito &kas logu nomainu. Jauno logu siltuma caurlaidibas koeficients <1,1 W/(m?K). Logu ramjus ieteicams siltinat ar 50mm
biezu siltumizolacijas slani, ja tas nav iesp&jams, tad ar vismaz 30mm biezu siltumizolacijas slani (skatit kopa ar pasakumu Nr.1). Logu ailu un loga
ramja siltinasana ir butiska, lai p&c iesp&jas vairak samazinatu kondensata izkrisanas riskus. Esosajiem lodziju logiem tiek aprékinat papildus siltuma
pretestiba no iestiklotas lodZijas telpas, termiska pretestiba palielinas par 0,75 m?K/W (U vértiba nomainitajiem lodziju logiem paaugstinas no 1,6
W/m2K lidz 0,73 W/m?K un nenomainitajiem lodZijas logiem U vértiba palielinas no 2,4 W/m?K Iidz 0,90 W/m?K.
Papildus logu nomainai nepiecieSams paredzet vienu no zemak noteiktajiem papildus pasakumiem (skatit kopa ar 6. pasakumu):
1. svaiga gaisa piepludes kanala iestradi loga. Piepludes kanalam nepiecieSams paredz&t varstu, kurs ierobezotu maksimali padodama gaisa apjomu
telpa;
2. svaiga gaisa piepludes kanala izveidoSana €kas arsiena. Piepludes kanalam nepiecieSams paredzet varstu, kur§ ierobezotu maksimali padodama
gaisa apjomu telpa.

6. | Jumta liku nomaina | 37 10,03 1 0,0 | 10 | 300 | 118,6
Javeic jumta liku nomaina, U vértiba <1,6 W/(m?K). Papildus ieteicams veikt ieejas durvju apkopi, lai nodrosinatu to blivu aizvérsanos.
7. Ventilacijas sist€mas -9124 -6,12 -3,7 -2409 12100 n/a

tehniska apkope. Piepluides
ventilacijas kanalu iestrade
€kas logos

Veicot ventilacijas sist€émas tehnisko apkopi tiek paredzets, ka no telpam efektivak tiks izvadits liekais mitrums ka rezultata samazinasies kondensata
izkrisanas riski uz dazadam &kas norobeZojo$ajaim konstrukcijam. Paredzams, ka dzivoklos gaisa apmainas karta palielinasies no 0,4n Iidz 0,5n™,
Pasakuma izmaksas noteiktas gaisa kanalu tiriSanai un 3. pasakuma pirma papildus pasakuma realiz€Sanai. Papildus nepieciesams veikt bojato
ventilacijas Sahtu papildus tiriSanu un nostiprinaSanu, ja nepiecieSams.

* Visi aprekini veikti pie dzivoklu iekstelpu temperatiiras 19,0C un kapnu telpas 14°C, kada ir sagaidama p&c energoefektivitates pasakumu ievieSanas.
** [zmaksas noteiktas aptuveni un tam ir tikai informativs raksturs. Precizam izmaksu aprékinam nepiecieSams izstradat detalizétu tami, kuru apstiprinajis atbilstosi

sertificéts specialists.
*** Energoefektivitates pasakumu atmaksasanas laika aprékinam pienemts centralizétas siltumapgades sistémas siltumenergijas piegades tarifs 67,54 EUR/MWh,
taja skaita samazinata PVN likme 12% apmeéra siltumenergijas piegadém iedzivotajiem.
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% no esosa

sistému, nodro$inot katra
dzivokla individualo
siltumenergijas uzskaiti. Ekas
novecojuso sildkermenu
nomaina un visu sildkermenu
aprikoSana ar
termostatiskajiem varstiem.

Energoefektivitates . Energljas . Energlj as aprekinata ekas CO2 (?m_|.3|j a Investicijas, Atmaksasanas
Nrpk. aaugstinasanas pasakums letaupijums letauprjums energoefektivitites | S0 AANAjums, EUR** laiks, gadi***
paaug P KWh gada* | KWh/m? gada goelek kg CO2 9
noveértejuma
1. Pareja uz divcaurulu apkures 1835* 1,23 0,8 484 22400 180,8

Pareja uz divcaurulu apkures sistému, nodrosinot katra dzivokla individualo siltumenergijas uzskaiti. Apkures caurulvadu ieteicams izvéléties ripnieciski izolétas
PVC &aulas (vismaz 30 lidz 50mm biezu siltumizolacijas slani, siltumizolacijas materiala siltumvaditsp&jas koeficients pie 50 °C < 0,039 W/mK). Ekas
novecojuso sildkermenu nomaina un visu sildkermenu aprikoSana ar termostatiskajiem varstiem. Pienemts, ka p&c apkures sist€mas sakartosanas vidgja telpu
gaisa temperatiira apkures sezona bus 19 °C, ka arT tiks novérstas temperatiiras svarstibas starp dzivokliem dazadas €kas zonas.
* Siltumenergijas patérina samazinajums, kas saistits ar iekStelpu temperatiiras samaizinajumu, ir ieklauts katra no energijas patérina samazinasanas
pasakumiem, kuri ieklauti 6.1. sadala (zudumus no katras konstrukcijas ietekmg tas siltuma caurlaidibas koeficienta U vértiba un temperatiiras starpiba
siltaja un aukstaja puse). Tiesais siltumenergijas patérina samazinajums, kas veidojas iekstelpu temperatiiras samazinasanas rezultata ir 2534,81 kWh.

2.

Karsta tidens apgades sist€mas
sakarto$ana.

1443

0,97

0,6

381

15700

161,1

Javeic pagraba esoSo karsta tidens caurulvadu nomaina un siltumizolacijas slana atjaunoSana (vismaz 30 lidz 50 mm biezu siltumizolacijas slani).
Apréekinos pienemts, ka tiek veikta esosas izolacijas nomaina pret akmens vates izolaciju PVC ¢aula, siltumizolacijas materiala siltumvaditspgjas
koeficients pie 50 °C < 0,039 W/mK.

* Visi aprekini veikti pie dzivoklu iekStelpu temperatiiras 19,0C un kapnu telpas 14°C, kada ir sagaidama p&c energoefektivitates pasakumu ievieSanas.

** Jzmaksas noteiktas aptuveni un tam ir tikai informativs raksturs. Precizam izmaksu aprékinam nepiecieSams izstradat detalizetu tami, kuru apstiprinajis atbilstosi
sertific€ts specialists.
*** Energoefektivitates pasakumu atmaksasanas laika aprékinam pienemts centralizétas siltumapgades sistémas siltumenergijas piegades tarifs 67,54 EUR/MWh,
taja skaita samazinata PVN likme 12% apm@ra siltumenergijas piegadeém iedzivotajiem.
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VIl. Energoefektivitates raditaji un izmainu prognoze péc energoefektivitates paaugstinaSanas priekS§likumu IstenoSanas

Esodd situacija (aprekinatie dati no 5. dalas) Progn(_)ze péc_energ?efektivitﬁtes_paaugstine‘téanas Starp‘ﬂ').a—
... . - pasakumu 1stenosanas (saskana ar 6. sadalu) energijas
Energijas paterina sadalijums* —— — . — . —— ESVITIT YT =2,
kopgjais paterins Tpatngjais CO2 emisija |kopgjais paterins patngjais COz emisija | samazinajums
(kWh gada)  [(KWh/m? gada)| kgCOzgada | (kWh gada) (KWh/m? gada) | kgCO,gada kWh gada™
7.1. Apkurei 144063,2 96,56 38033,0 60095,1 40,27 15865,0 83968,1
7.2. Karsta tidens sagatavosanai 102190,0 68,50 26978,0 100746,6 67,53 26597,0 14434
7.3. DzesgSanai 0 0,00 0 0 0,00 0 0
7.4. Mehaniskajai ventilacijai 0 0,00 0 0 0,00 0 0
7.5. Apgaismojumam 0 0,00 0 0 0,00 0 0
7.6. Papildu energija*** 2493,3 1,67 272,0 2493,3 1,67 272,0 0
7.7. Kopa 248746,5 166,73 65283,0 163335,0 109,47 42734,0 85411,5
Piezimes.

1. * Datiem precizi jasakrit ar aprékinatajiem datiem §Tm pozicijam, kas noraditi citas energoaudita parskata sadalas.
2. ** Kopsumma ietaupamais energijas apjoms un samazinagjums nevar parsniegt sakotng&ji aprékinatos raditajus pirms energoefektivitates

paaugstinaSanas priekslikumiem.

3. *** Norada citus paterétajus, kas nav atseviski detaliz€jami.

VIIIl. Prognozéta energijas patérina korekcija klimatisko apstaklu dé&l
= .. - Objekta atrasanas Diennakts vidgja ymen . Dienu skaits ar noteikto

Nr. Ipatn€jais energijas . _ . - Telpas vidéja gaisa | Apkures perioda _

k. atérins (KWh/m? gada) vieta saskana ar LBN galsa tempera:cuga temperattra, °C | ilgums, dienu skaits femperatury
P paterig 003-015 (7. dala) | apkures sezona, °C ((5.—4.) x 6)

1 2 3 4 5 6 7

1. 40,27 Riga 11 18,507 192 3342,2

2. XXXXXXXXXX Liepaja 2,0 18,507 193 3185,9

Energijas patérina korekcija ((7.2./7.1.) x 2.1.) 38,39
Neatkarigs eksperts Kristaps Kass 06.04.2020.

(vards, uzvards)

(paraksts)

(datums)
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PIELIKUMS

1. Ekas apsekoSanas foto dokumentdacija vai termogrammas

3.att. Ekas DA fasade

i?,“g‘ - .

4.att. Eka ierikots atkariga piesléguma tipa siltummezgls ar karsta iidens sagatavoSanu. Uz éku
padodamais siltumenergijas daudzums tiek reguléts atkariba no ara gaisa temperatiiras.

Uzstadits viens kopéjs siltumenergijas skaititajs.

5.att. Eka veikta pagraba esoSo apkures un karsta iidens apgades caurulvadu siltinasana.

Atseviskas vietas manams, ka siltinasana nav veikta pilniba.
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6.att. Atseviskos posmos siltumizoldcijas slanis bojats.
- ¢ & R

7.att. Ekas ardurvis aprikotas ar aizvéréjmehanismu. Reizi gada ieteicams parbaudit vai durvis
blivi aizveras un, nepiecieSsamibas gadijumd, veikt aizvéréjmehanisma apkopi vai durvju
blivgumiju nomainu.

8.att. Eka ierikota viencaurulu apkures sistema. Eka sakotnéji dzivok]os ierikoti konvektori,
tacu dazos dzivoklos veikta sildkermenu nomaina.




25

9.att. Uz dazadam ékas konstrukcijam vérojami bojajumi. Pirms jaunas siltumizolacijas slana
uzklasanas nepieciesams noverst konstatétos bojajumus, lai nodroSindatu istenoto pasakumu
ilgtspéju.

10.att. Veicot ékas atjaunosanu, nepieciesams sakartot nokrisnu novadsistemu un ékas apmali.




