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Objekts: DZIVOJAMAS MAJAS FASAZU VIENKARSOTA ATJAUNOSANA
OLAINES PAGASTS, JAUNOLAINE, MEZA IELA 8
(UDENSAPGADE UN KANALIZACIJA)

SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

Projekta dokumentacijas izstradei par pamatu izmantots Pasttitaja projekt€Sanas uzdevums un
Latvijas Republikas normétie dokumenti, tadi ka Latvijas bl@ivnormativi, Valsts standarti,
Ministru kabineta noteikumi un saistoSie ES standarti, ka ar1 Pasiititaja projekt€Sanas
uzdevums, telpu raZzoSanas un ekspluatacijas tehnologijas prasibas:

1. Projektésanas uzdevums.

2. LBN 211-15 “Ekas ieksgjais tidensvads un kanalizacija”

3. LBN 211-15 "Dzivojamas ekas"

4. LBN 201-15 ,,Buvju ugunsdrosiba”

5. LBN 202-18 “Biivprojekta saturs un noformesana”
Pielietojamajiem biivnormativiem, standartiem un noteikumiem vienmer jabut paSiem
jaunakajiem speka esoSajiem biivniecibas etapa laika. Ja izmantotais standarts, kas minéts $aja
projekta ir ticis nomainits ar citu jaunaku standartu, japielieto jaunais standarts vai
biivnormativs.
Visas atkapes no projekta risinajuma, kuras var biitiski ietekmét projekta risindjuma realizaciju
nepiecieSams rakstiski saskanot ar projekta autoru un citam projekta sadalam.
Projekta uzraditie agregatu, iekartu un citu izstradajumu razotaji ir noraditi ka piemérs, lai
noteiktu izstradajumu kvalitates prasibas. Uzraditos materialus un iekartas ir pielaujams
nomainit pret analogiem cita razotaja izstradajumiem ieverojot kvalitates un tehniskas prasibas,
veicot agregatu un projekta risingjumu saskanoSanu ar projekta autoru pirms buvdarbu
uzsakSanas un iekartu pasiitiSanas. Pirms projekt€jamas udensapgades un kanalizacijas
sisteémas uzstadiSanas veikt eso$as sistémas demontazu aukstam fidenim un karstam tdenim
lidz noslédzoSajam tdensapgades kranam dzivokli, udens kranu ieskaitot, pagraba
fidensapgades sisttmas nomaina paredzéta Iidz gulvadiem, noslédzosajiem kraniem
(nepiecieSamibas gadijuma to nomainu).
Sadzives kanalizacijas robeza no katra dzivokla trejgabala piesléguma vietas katram
stavvadam, pagraba gulvadu nomaina lidz ar&jas kanalizacijas pieslegumam.
Paredzeta cirkulacijas sist€émas parbiive atbilstosi projekta noraditajiem mezgliem.

Ekas tidensvads

Udensapgades caurules izbiivét PPR (polipropiléna) ar Skiedru, kas paredzétas tidensapgadei.
Visas auksta fidens caurules (stavvadus [idz pievienojumam gulvadam) izol€t pretkondensata
izolaciju K-Flex vai ekvivalents ar biezumu 9mm. Karsta un cirkulacijas tidensapgades
caurules izolét ar siltumizolaciju 30 mm biezuma, kur A=0.043 W/m*K.

P&dgja stava dzivokla tiklu pievienojums karstajam tidenim tiek pievienots no stavvada
augstaka punkta skatit shémas.

Caurulvadi, krustoSanas vietas un miira sienas paredzgts izbuivet ar terauda aizsargcauruli.
Caurulvadu izbiives vietu preciz&t montazas laika.

Sadzives kanalizacija
Ieksgja sadzives kanalizaciju paredz&ts izbiivet izmantojot noraditas stavvadu Sahtas izmantojot

plastmasas PP vai PVC kanalizacijas caurules un veidgabalus. Stavvadu vietas precizet



Objekts: DZIVOJAMAS MAJAS FASAZU VIENKARSOTA ATJAUNOSANA
OLAINES PAGASTS, JAUNOLAINE, MEZA IELA 8

(UDENSAPGADE UN KANALIZACIJA)

montaZzas laika izmantojot eso$as. Stavvada starpstava parseguma uzstadit ugunsdrosas

manzetes.

Sadzives kanalizacijas védinasanas Sahtas izvadu izvadit 0,5 metri virs védinaSanas kanala, kas
atrodas virs jumta, uzstadot jumtinu.

Sadzives kanalizacijas izvadus pievienot argjam skatakam.

Dzivoklos kanalizacijas trok$nu mazinaSanai uzstadit troksni slap&josu izolaciju.

Skérsojot ekas pamatni un akas- pievienojuma izmantot terauda aizsargcauruli.

Ugunsdrosibas risinajumi
Parseguma panelu Skersosanu ar PPR cauruli aizpildit p&c "Promat" PROMASEAL - PL
loksnes. PROMASEAL - PL loksni iestradat ar Promastop MGIII ugunsdroso javu.

Izstradaja: A.Gromovs

Parbaudija: J. Rancans
24.12.2020.



5 | 6 7 8
DALAS LAPU SARAKSTS Projekta galvenie raditaji
Lapas Nr. Nosaukums Piezimes Ekas (baves) Sistamas nosaukums Kopéjais aprékina patéring
UK-1 Udensapgade un kanalizacija. Visparigie raditaji nosaukums m3/h I/s
UK-2 Udensapgade un kanalizacija. Pagraba stava plans
_ - . - - Kopégjais tdens patérins 1,17 0,70
UK-3 Udensapgade un kanalizacija. 1. stava plans Daudzdzivokiu
UK-4 Udensapgade un kanalizacija. 2. stava plans dzivojama maja
_ a0 &rind 0,84 0,42
UK-5 Udensapgade un kanalizacija. 3. stava plans Karsta tdens patérinS
UK-6 Udensapgade un kanalizacija shema
Sadzives notekidenu kanalizacija: 1,17 0,70
Polipropiléna ar skiedru tidenim
caurulu materialu apzZim&jumi
Apzimg&jums caurules sieninas
projekta DN ON biezums
PPR20 | 15 | 20 3.4
Projekta dokumentacijas izstradei par pamatu izmantots Pasiititaja
projektésanas uzdevums un Latvijas Republikas normétie dokumenti, PPR25 | 16 25 4.2
tadi ka Latvijas blvnormativi, Valsts standarti, Ministru kabineta PPR32 | 20 | 32 5.4
noteikumi un saistosie ES standarti, ka arT Pasutitaja projektéSanas
uzdevums, telpu razoSanas un ekspluatacijas tehnologijas prasibas: PPR40 | 25 40 6.7
1. Projektééanas uzdevums. PPR 50 32 50 8.3
2. LBN 211-15 “Ekas iek$&jais idensvads un kanalizacija” . PIEZIVL. ZPILD. | DATUMS
3. LBN 211-15 "Dzivojamas ekas" PPRE3 | 40 | €2 10.5
4. LBN 201-15 ,,Bavju ugunsdrosiba” PASUTITASS ADBESE: GLANES NOV. OLAINES PAG.
5. LBN 202-18 “Buvprojekta saturs un noformésana” PIENEMTIE APZIMEJUMI: SIA Z'_EIFERTl — o e T
. . . .. _ — . . . . _ GENERALPROJEKTETAJS: REGISTRAC_IJ{\S NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
PllehetOJa‘rnaJlem ‘buV‘normatl.\./lem, standart@@ un r.10te1kumlem ST.A Stavvada numurs SIA "US ARHITEKTI" ADRESE: KIGA, KALNCIEMA ELA 2520, L1045
vienmer jabit pasiem jaunakajiem speka esoSajiem biivniecibas etapa O —Kt— K1 Sadzives kanalizacias UK DALAS PROJERTETAJS,
laika. Ja izmantotais standarts, kas minéts Saja projekta ir ticis ) Janis Rancans SERTIFIKATA NUMURS: 3-01091
nomainits ar citu jaunaku standartu, japielieto jaunais standarts vai ® T3 | Karstais Gdens PROJEKTS: _ .
bivnormativs ’ DZIVOJAMAS MAJAS FASAZU
Visas atkapes no projekta risinajuma, kuras var bitiski ietekmét © T4 | Karsta Gdens cirkulacija \{IENKAR_SOTA ATJA[_JNOSAN_A 5
) C. . S o . (UDENSAPGADES UN KANALIZACIJAS SISTEMAS ATJAUNOSANA)
projekta risindjuma realizaciju nepiecieSams rakstiski saskanot ar ® U1| Aukstais Gdens
projekta autoru un citam projekta sadalam. OBJ. ADRESE: | OLAINES PAGASTS, JAUNOLAINE, MEZA IELA 8
Projekta uzraditie agregatu, iekartu un citu izstraddjumu razotaji ir —— Dvielu zavétajs KADASTRANR. | 8080 008 0395 (GRUNTSGABALA)
noraditi ka piemérs, lai noteiktu izstradajumu kvalitates prasibas. M XM Noslagventilis RASEJUNA NOSAUKUNMS PASUTNr.
Uzraditos materidlus un iekartas ir pielaujams nomainit pret Udensapgade un kanalizacija. US/P-01-10.08.20
analogiem cita razotaja izstraddjumiem ievérojot kvalitates un N Balansésanas varsts Visparigie raditaji R 10.08.20
tehmskavs pra51ba§, veicot a.gregatl_l un progelfta rlslgaju_mu PPR @25 Polipropiléna caurule, diametrs BOVPR.D.VAD.: | J. RANCANS | STADIJA | Vienkar$ota atjaunosana | VA
saskanoSanu ar projekta autoru pirms biivdarbu uzsakSanas un iekartu — DATUMS | 24.12.2020.
pasutiSanas. § R Revizija IZSTRADAJA: ‘A.GROMOVS MEROGS | RassjumaNr. | Lapas
TL Tirisanas luka
B.M. UK-01 6

LAPAS CAUREJOSAIS NR.

A3




e L PIENEMTIE APZIMEJUMEI:
M i A ) ST Stavvada numurs
PPN e il B‘ o
[HH . ST.2 ot i = O —K1— K1 | Sadzives kanalizacijas
e K1-110 ZEM 9restem ST A4 BV-15 i —
U1-32 U1-40 K1-110 0.02l/s HH © — T3 | Karstais tdens
- T3-40
T3-32 a0 U1-32 kv=0.51 HH
T4-20 NV-25 1432 i ® —— T4 | Karsta tdens cirkulacija
NV-25 - T
NV-15 I o3 ST4 H © — U1| Aukstais Gdens
BVE i K1-110 BV-15 1 wiq10 B -
0.02l/s NV-20 BV-15 U1-32 0.02l/s | y1-32 Ity X Noslégventilis
kv=0.41 NV-20 |oy/s T3-32 kv=056| T332 | | |
zem griestiem . NV-15 kv=0.01 T4-20 T4-20 :E:E _Pq_ BalanséSanas varsts
U1-50 BV-15 HH] . . ,
T3-50 ST 1 0.02s NV-1 n PPR @25 Polipropiléna caurule, diametrs
HH ] T4'25 K1_50 . . kV=049 HH -
1 — | U1-25 zem griestiem i § R Revizija
B T3-25 'HH
HH B NV-20 T4-20 — i TL TiriSanas lika
i ':l\\//'i% . l NV-15 zem griestiem i il
[ - ' ) U1-32 NV-25 Iy
rH K1-50 NV-25 . l
It K_1 o NV-25 Revizija110 T3-32 NV-25 T
HH - irs ari T4-20 HH
it \\\ K1-110 1,0 m virs gridas L
HH ! T TNK1-110
[HH ' HH] 1ZM. PIEZIM. 1ZPILD. DATUMS
i i A EgSTICIS R oo
4 eSS o SIA"ZEIFERTI" JAUNOLAINE, "ZEIFERTI", LV - 2127
iasti Revizija 1,0 m virs gridas110 « A ———— . 5 5
zem griestiem| : PIEVIENOJUMS ESOSAM K1-110 GENERALPROJEKTETAJS: REGISTRACIAS NR.:40203020228, B R NR 13303,
U1-100 Lz Karsts Ul?ji:r\]/;e Wam o zem griestiem ZVADAM. PR - MONTAZAS / NV-100 SIA "US ARHITEKTI" TEL 29114097, ocpasts: salvis Stsfect@imbok v
U1-50 zem griestiem U1-40 o pievienojums tdens ievadam UK DALAS PROJEKTETAJS:
Pty T3-50 U1-100 T3-40 A LAIKA U1-100 L Janis Rancans SERTIFIKATA NUMURS: 3-01091
(1 /‘y:‘ T4-25 T4-20 (2 /‘y;‘ 1. Projektéjamos stavvadus paredzéts izbavéet esoso stavvadu L 3 ) PROJEKTS: ) )
- - vietd (esoSajas komunikaciju Sahtas). Izblves vietu precizét o DZIVOJAMAS MAJAS FASAZU
bivniecibas laika. VIENKARSOTA ATJAUNOSANA
2. Caurulvadiem, kuri Skérso ugunsdrosibas nodalijumu (UDENSAPGADES UN KANALIZACIJAS SISTEMAS ATJAUNOSANA)
UDENSAPGADES STAVVADA PIESLEGUMS norobe;OJosas k'onstrukcuafs, japaredz ugupsalzsard2|ba, oy roror. | OLANES PAGASTS, JAUNOLANE MEZA LA
PIE UDENSAPGADES GULVADA nodroSinot par vienu pakapi zemaku ugunsizturibu, neka ta : i ! i
; noteikta ékérsojoéém konstrukcijém. KADASTRA NR. | 8080 008 0395 (GRUNTSGABALA)
3. Kanalizacijas sistémas pagriezienus un pieslégumus veikt ne RASEJUMA NOSAUKUMS PASUT.Nr.
NV BV vairak ka 45° lenkT. Udensapgade un kanalizacija. US/P-01-10.08.20
4. Revizijas paredzét ne retak, ka noradits shémas. Pagraba stava plans ARHLNT-
5. Dzivok|u auksta un karsta Gdens ievadus izbavét 1.0m US/A-01-10.08.20
augstuma no gridas. Pieslegumu diametrs 20x3,4 mm. BUVPR.D.VAD.: | J. RANCANS | STADIA | Vienkarsota atjaunosana | VA
f/‘ NV 6. Dzivoklu sadzives kanalizacijas pieslégumi stavvadiem - DATUMS | 24.12.2020.
v
N—V>r: 01_10mm. . ) ) IZSTRADAJA: | A.GROMOVS | MEROGS | RasgjumaNr. | Izmainas
DNI5 7. Udensvada caurulvadus pagrabstava un stavvadus paredzéts
izolét. 1:100 | UK-02
LAPAS CAUREJOSAIS NR.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | A3.2




PIENEMTIE APZIMEJUMI:

ST.1 Stavvada numurs
O —Kt— K1 | Sadzives kanalizacijas
® —— T3 | Karstais udens
W © —— T4 | Karsta ddens cirkulacija
U-dvielu Zavétajs ® — U1| Aukstais Gdens
U-dvielu zaveétaj U-dvielu Zavétajs U-dvielu Zavetajs —— Dvielu zavétajs

X X X Noslégventilis

PPR @25 Polipropiléna caurule, diametrs

33: R Revizija
TL

TiriSanas luka

Revizija110 Revizija110 Revizija110
1,0 m virs gridas 1,0 m virs gridas 1,0 m virs gridas 1ZM. PIEZIM. 1ZPILD. DATUMS
PASUTITAJS: REGISTRACIJAS NR.: 40003419183,
ADRESE: OLAINES NOV, OLAINES PAG.,
SIA"ZEIFERTI" JAUNOLAINE, "ZEIFERTI", LV - 2127
- \‘ ‘/ - \;\ - GENERALPROJEKTETAJS: REGISTRAC_IJ_AS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
1) 2) 1.2 stiva dzivoklu auksta un karsta 3 SIA "US ARHITEKT!" TEL 20114927, o pasts, savi safeck@boc
— . . _’ . ¢ emq— — UK DALAS PROJEKTETAJS:
udens plevadu izbuves pr1nc1p1ala shéma Janis Rancans SERTIFIKATA NUMURS: 3-01091
vannas istabai PROJEKTS:
[_)zwok!u. virtuves a_uksta un k.a!'§t_a 1. Projektgjamos stavvadus paredzéts izbvet esoso stavvadu DZIVOJAMAS MAJAS FASAZU
Udens pievadu izblves principiala [E—— vieta (esoS$ajas komunikaciju $ahtas). Izblves vietu precizét VIENKARSOTA ATJAUNOSANA
shéma 1.-2. stavam bavniecibas laika. . o . (UDENSAPGADES UN KANALIZACIJAS SISTEMAS ATJAUNOSANA)
Polipropilana caurule PPR @120 2. Caurulvadiem, kuri Skérso ugunsdrosibas nodalijumu
norobeZojosas konstrukcijas, japaredz ugunsaizsardziba, OBJ. ADRESE: | OLAINES PAGASTS, JAUNOLAINE, MEZA IELA 8
Lodveida krans f— nodroSinot par vienu pakapi zemaku ugunsizturibu, neka ta KADASTRA NR. | 8080 008 0395 (GRUNTSGABALA)
Ktarsta (;Jdens ot DN15 Pieslégties pie dzivokla karst noteikta Skérsojosam konstrukcijam. RASEJUMA NOSAUKUMS PASUT.N.
stavvads N T 5 ista . Kanalizacijas sistem riezienus un pieslégumus veikt n = - o
Y Odens apgades sistemas : 3. Kanalt acijas sistemas pagriezienus un pieslegumus veikt ne Udensapgade un kanalizacija. US/P-01-10.08.20
Auksta Gdens h vairak ka 45° lenld. 1. stava plans ARH.NF.:
stavvads Pieslégties pie dzivokla auksta - 4. Revizijas paredzét ne retak, ka noradts shemas. ' US/A-01-10.08.20
e tdens apgades sistémas GRIDA S 5. Dzivoklu auksta un karsta dens ievadus izblvét 1.0m BUVPR.D.VAD.: | J.RANCANS | STADIA | Vienkarsota atjaunosana | VA
. - S . _ — A T, H A H
C|[kulacuas S Lodveida krans r augst_uma no grl(_ias. PleslelgEm]u d|gmeErs 2(.)x3_,4 mm. DATUMS | 24.12.2020.
stavvads DN15 ; s 6. Dzivok|u sadzives kanalizacijas pieslégumi stavvadiem -
. . ' ' IZSTRADAJA: | A.GROMOVS | MEROGS | RasgjumaNr. | Izmainas
+ 4 2110mm.
L. 7. Udensvada caurulvadus pagrabstava un stavvadus paredzéts
[ | pag P 1:100 | UK-03
izolét.
8. Dvielu zavétaja izbaves augstums saskana ar LBN 221-15. LAPAS CAUREJOSAIS NR.

2 3 4 5 6 7 | 8 | 9 | 10 11 | A3.2




1 | 3 4 5 6 8 | 9 10 11 12
fi;T;I? 2) 3
s s s
| | |
| |
| | =
o 3 i o PIENEMTIE APZIMEJUMI:
B | N : W W B ST.1 Stavvada numurs
O —Kt+— K1 | Sadzives kanalizacijas
0) T3 | Karstais Gdens
A 0] T4 | Karsta Gdens cirkulacija
NV-26
1 ® U1 | Aukstais Gdens
—— Dvielu Zavétajs
U-dvielu Zavétajs
STA U-dvielu zavétajs U-dvielu 2avatajs U-dvielu zavétajs MM M| Noslegventilis
K1-50 N A ' N , - :
%'%8 l l l I PPR @25 Polipropiléna caurule, diametrs
) f f f -
P 41 ﬁ: #1 § R Revizija
| | | v _
NV-15 f f f TL TiriSanas luka
NV-15 NV-20 N\ NV-20 NV-20
ST.4
1-110 U1-32 K1-110
1-32 T3-32 U1-32
2-% T4-20 T3-32
_ 14-20 1ZM. PIEZIM. 1ZPILD. DATUMS
{ A — =— — — S e — — — — —{ A
N | | ! N
i i i PASUTITAJS: REGISTRACIJAS NR.: 40003419183,
} } } " " ADRESE: OLAINES NOV, OLAINES PAG.,
} } ! SIA"ZEIFERTI JAUNOLAINE, "ZEIFERTI", LV - 2127
| | | AR TS ADRESE FIGA, KALNGIEMA IELA 25:2, VL1045
| | | " " . ) -2V, -
} } 1 2 = - = - } SIA US ARH lTEKTI TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv
N N -2. stava dzivoklu auksta un karsta A
1 2 B . du izbi ’ 1 cinidld sha ‘3 \ UK DALAS PROJEKTETAJS:
o, \ &) tidens pievadu izbiives principiala shéma o) Janis Rancans SERTIFIKATA NUMURS: 3.01001
_ : _ _ _vannas istabai CROJEKTS:
[_)slvok!u_ thgve§ t;a_u ksta un k.a.rzc,lt? 1. Projektgjamos stavvadus paredzets izblvet esoSo stavvadu DZIVOJAMAS MAJAS FASAZU
udens pleya uiz uve_s principiala —u ;l_eta.(e§t<))sajlas.kk_omumkacuu Sahtas). Izbaves vietu precizét VIENKARSOTA ATJAUNOSANA
Shema 1 '-2' stavam uvniecibas ,al a vy - e . (UDENSAPGADES UN KANALIZACIJAS SISTEMAS ATJAUNOSANA)
Polipropiléna caurule PPR @20 2. Caurulvadiem, kuri Skérso ugunsdro$ibas nodalijumu
norobeZojo3as konstrukcijas, japaredz ugunsaizsardziba, OBJ. ADRESE: | OLAINES PAGASTS, JAUNOLAINE, MEZA IELA 8
Lodveida krans - nodrosinot par vienu pakapi zemaku ugunsizturibu, neka ta KADASTRA NR. | 8080 008 0395 (GRUNTSGABALA)
Keirsté udens DN15 Pieslégties pie dzivokla karst noteikta .élg_ér:sojoéfér? konstrukpij;m. o ' RASEJUMA NOSAUKUMS PASUT.Nr.
stavvads Sl Odens apgades sistémas 3. !(_anallzacgas S|_stemas pagriezienus un pieslégumus veikt ne Udensapgade un kanalizacija. US/P-01-10.08.20
5 ™ vairak ka 45° lenk. _ —
AUkSta Udens o v _ o o 2 stava lans .
eslaaties pie dzi ; 4.R dzét ne retak, ka noradits sh P A
stavvads Pieslégties pie dzivokla auksta . . e_\/lzuas pare _ze nere _a g a nqra Its s. er?a_s. US/A-01-10.08.20
c tdens apgades sistémas GRIDA S 5. DZ'VOK_!U aukﬁta un Ifarsfa udens. ievadus izbavét 1.0m BUVPR.D.VAD.: | J. RANCANS | STADIA | Vienkarsota atjaunosana | VA
Cirkulacijas S Lodveida krins li augst_uma no gr|<_jas. P|esle.gEJrr.1lu dlgmefrs 29x3_,4 mm. DATUMS | 24.12.2020.
stavvads DN15 : ] 6. Dzivoklu sadzives kanalizacijas pieslégumi stavvadiem -
. IZSTRADAJA: | A.GROMOVS | MEROGS | Raséjuma Nr. | Izmainas
i @110mm. :
7. Udensvada caurulvadus pagrabstava un stavvadus paredzéts
izolét. 1:100 | UK-04
8. Dvielu Zavetaja izblves augstums saskana ar LBN 221-15. LAPAS CAUREJOSAIS NR.
1 3 4 5 6 8 | 9 | 10 11 | A3.2
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B 1 1 B PIENEMTIE APZIMEJUMI:
N N N N ST.1 Stavvada numurs
— adzives kanalizacijas
K+ K1 | Sad kanalizacij
l ® —— T3 | Karstais udens
f
1 1 wvots © —— T4 | Karsta Gdens cirkulacija
WT% A ain ® — U1 Aukstais tGdens
U-dvielu zavetajs | — Dvielu zavétajs
| T
[, . v = —im - o
ST.1 U-dvielu Zavétajs U-dvielu Zavétajs U-dvielu Zavétajs X X X Noslégventilis
K1-50 N A ’ N
ui-20 | | PPR @25 Polipropiléna caurule, diametrs
T4-20
A A ﬁ ﬁ A i R Revizija
| | |
NV-15 f f f o _
NV-15 NV-20 \ NV-20 NV-20 TL Tirisanas luka
Revizija50 ST.3 ST.4 ST.4
— : K1-110 K1-110
1,0 m virs gridas K1-110 U1-25 u1-25
% %g T3-25 T3-25
- T4-20 -
— T4-20 T4-20 —
[ A — — — — — — —  — - — N \ 1ZM. PIEZIM. IZPILD. DATUMS
- i Revizija110 i Revizija110 Revizija110 i - —_ -
| 1,0 m VirS eras | 1’0 m VirS ngdaS . _ | PASUTITAJS: REG,ISTR’:ACIJAS NR.:40’003419183, )
| ° | 1o mvirs gridas | SIAZEIFERTI" et e
i i i GENERALPROJEKTETAJS: REGISTRACIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
} } . } SIA IIUS ARHITEKTI" ADRESE: RTGA,eIanLSI\ISC-ISEaMVA;\SISEI;Ae(2;5i-SZO,iII1_VO-;0:6
,i é 3.stava dzivoklu auksta un karsta tidens pievadu é —— e i
AN ~— izbaives pI'lIlClplE_llf_l shéma vannas istabai N Janis Rancans . SERTIFIKATA NUMURS: 3-01091
- . = = — = . _ o L PROJEKTS: B B .
[_)slvok!u. wr’u:jvgs ba_uksta un k.a!'§|t_a “ S 1. ITEOJektevjaToi stavviqu§_ pgre;\cigetsllzt?yvet e_sciso sta\l/v_atdu DZIVOJAMAS MAJAS FASAZU
ddens plev_a uiz uv_es principiala vie a.(e§osajas. comunikaciju $a as). Izbaves vietu precizé VIENKARSOTA ATJAUNOSANA
Shema 3 Stavam bivniecibas laika. (UDENSAPGADES UN KANALIZACIJAS SISTEMAS ATJAUNOSANA)
R 2. Caurulvadiem, kuri Skérso ugunsdroSibas nodalijumu
Polipropiléna caurule PPR @20 B S ) y N
norobeZojosas konstrukcijas, japaredz ugunsaizsardziba, OBJ. ADRESE: | OLAINES PAGASTS, JAUNOLAINE, MEZA IELA 8
Karst ddens Lodveida krans | e nodrosinot par vienu pakapi zemaku ugunsizturibu, neka ta KADASTRA NR. | 8080 008 0395 (GRUNTSGABALA)
stavvads DNT5 pigsiagties pie dzivokla karsta 4 noteikta ék_érSOJoéénj konStrUkFijam- o . RASEJUMA NOSAUKUMS PASUT.NT.
o dens anagades sistémas . 3. Kanaliz&cijas sistémas pagriezienus un pieslégumus veikt ne - - P o
Auksta tdens & vairak ka 45° lenki ;Jdensap%ade un kanalizacija. US/P-01-10.08.20
5 . o - - - . . stava plans ARH.Nr.:
ét_a&/vle}dﬁ Pieslégties pie dzivokla auksta . 4. Revizijas paredzét ne retak, ka noradits shémas. P USIA-01-10.08.20
rKLachas N, tdens apgades sistémas GRIDA < 5. Dzivoklu auksta un karsta tdens ievadus izbGvét 1.0m BUVPR.D.VAD.: | J. RANCANS | STADIJA | Vienkarsota atjaunosana | VA
stavvads = N augstuma no gridas. Pieslégumu diametrs 20x3,4 mm
GRIDA | Lodveida krans ’ B o T DATUMS | 24.12.2020.
DN15 : 3 6. Dzivok|u sadzives kanalizacijas pieslégumi stavvadiem -
l : s @110mm. IZSTRADAJA: | A.GROMOVS | MEROGS | RasgjumaNr. | Izmainas
7. Udensvada caurulvadus pagrabstava un stavvadus paredzéts
[ | pag P 1:100 | UK-05
izolét.
8. Dvielu zavétaja izbaves augstums saskana ar LBN 221-15. LAPAS CAUREJOSAIS NR.
2 3 4 5 7

| A32




1 2 3 4 5 6 | 7 | 8 9 10 11 12 13 14 15 | 16
U-dvielu Zavétajs STA4
- .sta i) a at i _ _ ] _ T4
U % %g 3 stgva_dzwok_lu guk_st_a un karsta udeqs ple\fadu ODENSAPGADES STAVVADA PIESLBGUMS S
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] & K110 A ﬁJUMTS ST.A1 Stavvada numurs
9 Revizija110 '
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NV-25 VA T4-20 sem griestiem . Revizija110 ?;RSTE-)QVA K1-50 ‘ ‘ GENERALPROJEKTETAJS: REGISTRACIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
3 _ . . — . " n ADRESE: RIGA, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046
N,\}/V-2155 . 0140 o GRIDA 2 1,0 m virs virs gridas 5 STAVA ST3 . SIA "US ARHITEKTI TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv
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Objekts: DZIVOJAMAS MAJAS FASAZU

VIENKARSOTA ATJAUNOSANA, OLAINES PAGASTS, JAUNOLAINE, MEZA IELA 8

(UDENSAPGADE UN KANALIZACIJA)
UDENSAPGADE UN KANALIZACIJA

Nr. Nosaukums, aprikojums Izmeéri, modelis Materials Daudzums |Meérvieniba
1 Vecas sisteémas demontaza 1 objekts
UDENSAPGADE
Polietiléna idensvada caurule
1 Dn100mm, PN10 PE 100 PE 40 m
PP-R caurule @idensapgadei ar
stiklskiedras slani, SDR6,
2 PN20 PIPELIFE ¢20x3.4 PPR 130 m
PP-R caurule tdensapgadei ar
stiklSkiedras slani, SDR6,
3 PN20 PIPELIFE ¢25x4.2 PPR 60 m
PP-R caurule @idensapgadei ar
stiklskiedras slani, SDR6,
4 PN20 PIPELIFE ¢32x5.4 PPR 78 m
PP-R caurule tdensapgadei ar
stiklSkiedras slani, SDR6,
5 PN20 PIPELIFE $40x6,7 PPR 40 m
PP-R caurule @idensapgadei ar
stiklskiedras slani, SDR6,
6 PN20 PIPELIFE ¢50x8,3 PPR 10 m
7 Likums 90° 100 PEX 3 gab
8 Likums 90° 20 PPR 52 gab
9 Likums 90° 25 PPR 11 gab
10 Likums 90° 32 PPR 10 gab
11 Likums 90° 40 PPR 2 gab
12 Likums 90° 50 PPR 5 gab
13 T gabals 90" 100/100/50 PPR 1 gab
14 T gabals 90" 20/20 PPR 22 gab
15 T gabals 90" 20/20/25 PPR 1 gab
16 T gabals 90" 25/25/20 PPR 14 gab
17 T gabals 90" 25/25 PPR 5 gab
18 T gabals 90" 32/32/20 PPR 2 gab
19 T gabals 90" 32/32/25 PPR 9 gab
20 T gabals 90" 32/32 PPR 8 gab
21 T gabals 90" 40/40/25 PPR 2 gab
22 T gabals 90" 40/40/32 PPR 4 gab
23 T gabals 90" 40/40/50 PPR 2 gab
24 T gabals 90" 50/50/20 PPR 2 gab




Objekts: DZIVOJAMAS MAJAS FASAZU

VIENKARSOTA ATJAUNOSANA, OLAINES PAGASTS, JAUNOLAINE, MEZA IELA 8

(UDENSAPGADE UN KANALIZACIJA)

Nr. Nosaukums, aprikojums Izmeri, modelis Materials Daudzums [Meérvieniba
25 Pareja 100/50 PPR 1 gab
26 Pareja 25/20 PPR 6 gab
27 Pareja 32/20 PPR 8 gab
28 Pareja 32/25 PPR 8 gab
29 Pareja 40/32 PPR 4 gab
Caurulu armatiira, veidgabali,
30 stiprinajumi PPR 1 kompl
31 Pretkondensata/ siltumizolacija ST 114x9 K-Flex 40 m
32 Pretkondensata/ siltumizolacija ST 22x9 K-Flex 10 m
33 Pretkondensata/ siltumizolacija ST 28x9 K-Flex 25 m
34 Pretkondensata/ siltumizolacija ST 35x9 K-Flex 45 m
35 Pretkondensata/ siltumizolacija ST 42x9 K-Flex 20 m
36 Pretkondensata/ siltumizolacija ST 54x9 K-Flex 5 m
Paroc
(siltumizolacijas
Siltumizol. aula materidla
Akmensvates izolacijas ¢aula, | PAROC Hvac siltumvaditspgjas
ar alum. atstarojoSo slani; Section AluCoat T | koeficients pie 50
37 b=50mm 22/50 °C <0,039 W/mK) 120 m
Paroc
(siltumizolacijas
Siltumizol. daula materiala
Akmensvates izolacijas ¢aula, PAROC Hvac siltumvaditspgjas
ar alum. atstarojoso slani; Section AluCoat T | koeficients pie 50
38 b=50mm 28/50 °C <0,039 W/mK) 35 m
Paroc
(siltumizolacijas
Siltumizol. aula materidla
Akmensvates izolacijas ¢aula, | PAROC Hvac siltumvaditspgjas
ar alum. atstarojoSo slani; Section AluCoat T | koeficients pie 50
39 b=50mm 35/50 °C <0,039 W/mK) 33 m
Paroc
(siltumizolacijas
Siltumizol. daula materiala
Akmensvates izolacijas ¢aula, PAROC Hvac siltumvaditspgjas
ar alum. atstarojoso slani; Section AluCoat T | koeficients pie 50
41 b=50mm 42/50 °C <0,039 W/mK) 20 m




Objekts: DZIVOJAMAS MAJAS FASAZU

VIENKARSOTA ATJAUNOSANA, OLAINES PAGASTS, JAUNOLAINE, MEZA IELA 8

(UDENSAPGADE UN KANALIZACIJA)

Nr. Nosaukums, aprikojums Izmeri, modelis Materials Daudzums [Meérvieniba
Paroc
(siltumizolacijas
Siltumizol. aula materiala
Akmensvates izolacijas ¢aula, PAROC Hvac siltumvaditspgjas
ar alum. atstarojoso slani; Section AluCoat T | koeficients pie 50
43 b=50mm 54/50 °C <0,039 W/mK) 5 m
Lodveida ventilis t=110°; P=8
45 bar DNI15 15 20 gab
Lodveida ventilis t=110°; P=8
47 bar DN20 20 21 gab
Lodveida ventilis t=110°; P=8
49 bar DN25 25 8 gab
Lodveida ventilis t=110°; P=8
51 bar DN40 40 2 gab
Lodveida ventilis t=110°; P=8
53 bar DNI100 100 1 gab
55 Izlaides varsts DNI15 18 gab
BalansgSanas varsts, t=110°;
57 P=8 bar DNI15 5 gab
Pieslégums pie dzivokla
59 tdensapgades 12 komplekti
61 Dvielu zavetajs U veida 250x700 12 gab
63 Pieslegums pie dvielu zavétaja DN 25 12 gab
Sadzives kanalizacija
Plastmasas caurule, kl. SN8 ar
veidgabaliem un
stiprinajumiem griestiem ar soli
1 1.5m, @50 50 20 m
Plastmasas caurule, kl. SN8 ar
veidgabaliem un
stiprinajumiem griestiem ar soli
2 1.5m, @110 110 85 m
3 PP Iikums DN50 7 gab
4 PP likums DN110 13 gab
5 PP trejgabals DN50 4 gab
6 PP trejgabals DN110 17 gab
7 PP trejgabals DN110/50 1 gab
Caurulu armatiira, veidgabali,
8 stiprinajumi 1 kompl
9 Revizija ar vaku, @50 2 gab




Objekts: DZIVOJAMAS MAJAS FASAZU
VIENKARSOTA ATJAUNOSANA, OLAINES PAGASTS, JAUNOLAINE, MEZA IELA 8
(UDENSAPGADE UN KANALIZACIJA)

Nr. Nosaukums, aprikojums Izmeri, modelis Materials Daudzums [Meérvieniba
10 Revizija ar vaku, @110 10 gab
11 Tiri8anas lika @110 3 gab
12 Tirisanas lika @50 1 gab
13 Pievienojums esoSai caurulei 2 vietas
14 Ugunsdrosibas mansete @110 12 gb.
15 Ugunsdrosibas mansete @50 4 gb.

Sahtas sienas demontaZa un to
16 atjaunoSana vieta 12 vieta
Sahtas parseguma
17 aizbetonésana vieta 16 vieta
Caurulvadu izolacija s=30mm,
18 caurule P50 20 m
Caurulvadu izolacija s=30mm,
19 caurule @110 85 m
Pievienojum dzivokla
20 kanalizacijai 50 4 vieta
Pievienojum dzivokla
21 kanalizacijai 110 16 vieta
Papildus darbi
1 Paligmateriali 1 kompl.
2 Montazas komplektu 1 kompl.
Udensapgades sistémas
hidrauliskas parbaude un
sistemas skaloSana ,
balanséSana un balanséSanas
3 aktu sastadiSana 1 kompl.
4 Noslégarmatiiras markéSana 1 kompl.
Izstradaja: |A. Gromovs UDENSAPGADE UN KANALIZACIJA
Objekta nosaukums OLAINES PAGASTS, JAUNOLAINE,
. _ MEZA IELA 8
Parbaudija:[J. Rancans
Pasiititajs:
Projekta stadij: Apliecinajumu karte | Marka UK.IS Lapa Lapu sk.
Iekartu un materialu kopsavilkums 1 4




Civiltiesiskas atbildibas Apdro$inasanas polise Nr. 610072536 ERGO

ERGO Insurance SE, registréta Igaunijas Republikas Komercregistra ar reg.Nr.10017013, adrese: A.H.Tammsaare tee 47, Tallina, 11316, Igaunija, pilnvarotais parstavis Latvija:
ERGO Insurance SE Latvijas filidle, Vien. reg. Nr. 40103599913, Skanstes iela 50, Riga, LV-1013, Klientu atbalsta talrunis: 1887, zvanot no arzemém: (+371) 6 708 1887, e-pasts: info@ergo.lv

( Apdro$inajuma néméjs N
Nosaukums/ vards, uzvards: RANCANS JANIS
Reg.Nr./personas kods: 25075912065 Talrunis: 29295124 epasts:
\_ Adrese: KOLKASRAGA IELA 14B, RIGA LV1002, LATVIJA )
(” Apdrosinatais )
Nosaukums/ vards, uzvards:. RANCANS JANIS
Reg.Nr./personas kods: 25075912065 Talrunis 29295124 epasts:
\Adrese: KOLKASRAGA IELA 14B, RIGA LV1002, LATVIJA )
4 Apdrosinata darbiba ProjektéSana un ar to saistitie pakalpojumi. N\

Apdrosinasanas teritorija  Latvijas Republika

Atlidzinamie zaudéjumi  TreSajai personai (t.sk. citiem bdvniecibas dalibniekiem), atbilstoSi noteikumiem, tiek atlidzinats
personai nodarits kaitéjums, mantai nodarits zaud&jums, izrietoSs finansials zaudé&jums,
finansials zaudéjums (t.sk.par jau uzcelta objekta vai ta dalas parbavi), izdevumi par kaitéjumu
videi, ka art tiesaSanas izdevumi. ApdrosinaSanas ligums noslégts saskana ar Ministru kabineta
noteikumiem Nr.502 ,Noteikumi par bavspecialistu un bavdarbu veic&ju civiltiesiskas atbildibas
obligato apdrosinasanu”

- J
(" Kopéjais atbildibas limits EUR  150000.00
Atbildibas limits vienam
apdrosinasanas gadijumam EUR 150000.00
Pasrisks EUR 250.00
\_ Prémija EUR 130.00
4 Liguma sastavdalas Pieteikums )
Polise
ERGO Profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdrosinaSanas noteikumi PROF 05-2018 un ERGO Seviskie

L noteikumi blvspecialistu profesionalas darbibas civiltiesiskas atbildibas apdrosinasanai B SN 05-2018 )
(" Ipasas vieno$anas N

Ka Iidzapdrosinatas personas apdroSinasanas Iiguma ieklauti visi Apdrosinata apakSuznéemeéiji.

Apdrosinatais: Janis Rancans, p.k. 250759-12065, sertifikata nr.: 3-01091.
- J
4 Liguma darbibas periods No 27.11.2020. plkst. 15:03 Lidz 26.11.2021. plkst. 24:00 A

ApdrosSinasanas prémija kopa 130,00 EUR

Maksajumi (summa apmaksai, apmaksas termins)

1.Maksajums 130,00 EUR 02.12.2020 2.Maksajums -

3.Maksajums - 4 .Maksajums -

5.Maksajums - 6.Maksajums -

7.Maksajums - 8.Maksajums -
\_ 9.Maksajums - 10.Maksajums - )
e A

Apdrosinajuma némeéjs ar T liguma apmaksu apliecina, ka: ir iepazinies ar pirms liguma noslégsanas informéciju, kura atrodama www.ergo.lv/pirmsliguma; sniegta informacija ir pilniga un patiesa;

piekrit apdro$inaSanas liguma noslég$anai; piekrit sanemt informaciju ( piem., atgadinajumus, pazinojumus, rékinus) no apdrosinataja ar distances sazinas lidzekl|a palidzibu (t.sk. elektroniska pasta

un/vai Tszinas veida uz mobilo talruni).

Apdrosinasanas liguma darbibas ietvaros par derigiem tiek uzskatiti elektroniski sagatavotas apdrosinas$anas polises un rékini bez zimoga un paraksta.
\_Riga, 27.11.2020 J

Apdrosinataja parstavis: Apdrosinajuma némeéja parstavis:

ERNESTS SALLINENS RANCANS JANIS

1. lapa no 3 lapam



ERGO

Apdrosinasanas produkta Apirei At
informacijas dokuments
ERGO Insurance SE
Latvijas Filiale

Produkts: : Bivspecidlistu profesionaldas darbibas civiltiesiskds atbildibas apdrosinasana

Apdrosinasanas produkta informacijas dokuments sniedz visparéjo parskatu par apdrosinasanas produktu. Informdcijas dokuments
neatspogulo konkrétam klientam izstradata piedavajuma ipasos nosacjjumus.

Sis dokuments nav reklamas materidls. Ta mérkis ir sniegt klientam svarigako informdciju par produktu. Pilniga informacija par
produktu un ar to saistitdm izmaksdm, sniegta citos dokumentos, ka pieméram, apdrosinGSanas noteikumos un liguma.

Kads ir Sis apdrosinasanas veids?

Bavspecidlistu profesiondlas civiltiesiskas atbildibas apdrosina3ana ir obligatais apdrosinasanas veids. Minimdlo obligato
apdrosind3anas segumu un atbildibas limitus nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.502 ,Noteikumi par bavspecidlistu un
bavdarbu veicéju civiltiesiskas atbildibas obligato apdro3indsanu®. Apdrosinasanas mérkis ir pasargdt personu no neparedzétiem
izdevumiem, kas saistiti ar nejausi nodaritu kaitéjumu citiem bivniecibas dalibniekiem un tre3ai personai.Tiek atlidzinati faktiski
pieraddmi zaud&jumi apdrosinasanas liguma noteikta limita un seguma apjoma.

> Kas tiek apdrosinats?
Apdrosinata civiltiesiska atbildiba par ta darbibas vai
bezdarbibas rezultdta raditajiem zaud&jumiem citai
(tre3ai) personai, veicot noslégta apdrosinasanas

» zaudéjums nodarits veicot neapdrodinatu darbibu

= notikums nav pieteikts noslégta apdrosinasanas
liguma noteiktajd termind

[Tguma pieteikumd un polisé norddTto darbibu = notikums definéts ka iznémums noslégtaja
apdrodinasanas teritorija. apdrosinasanas liguma

Citai (tre3ai) personai tiek atlidzinati tadi I Pilniga informacija par to, kas netiek apdrosindts, ir
zaudgjumi, kas saistiti ar: nordadita apdroginasanas noteikumos un liguma.

v personas dzivibai un veselibai nodaritu kait&umu
v mantas sabojdsanu vai iznicindsanu

v videi nodaritu kait&jumu

v finansialu zaudé&jumu, kas tiedi izriet no tresds

personas dzivibai, veselibai nodarita kait&juma vai AVai ir kadi seguma

mqntct'l_nodurltcl'zoudewmq o N ierobeiojumi?
v finansialu zaud&umu, kas nav saistits ar tre3ai L i .
personai vai tds mantai nodaritu zaudéjumu t.sk. Apdrosinasanas noteikumi paredz seguma
izmaksas par jau uzcelta objekta vai ta dalas ierobeZojumus gadijumos, ja:
parbavi ! zaudgjumu izraisa nepdrvarama vara;

! zaudéjumu jasedz kadam citam obligatajam
apdrosinddanas veidam;

1 stridu vai prasibu izskatijusi Skiréjtiesa;

Tle‘JCl.t tiek segti Apdroéindtdlglﬁbéqnqsi ekspertTiu, 1 apdrogintais bez Apdroginataja rakstveida

quldlfkg'js palidzibas, ka art tle_SVEdTbCIE |Edevuml (t.sk. piekrisanas ir atlidzingiis vai devis solijumu

aizstavésana pret nepamatotdm prasibam). atlidzinat zaud&jumu tre3ajai personai.

Detalizéts obligato atlidzinamo izdevumu apjoms
aprakstits saistosajos MK noteikumos.

I Pilniga informdcija par produktu ir noradita I Pilniga informadcija par seguma ierobeZojumiem ir
apdro3indanas noteikumos un liguma. norddita apdro$in@sanas noteikumos un liguma.

/A Kas netiek apdrosinats?
Apdrosindsanas aizsardziba nav spéka, ja:
x nav iestdjusies Apdro3inata atbildiba
» zaudé&jums nodarits apzindti, ar launu noldku



@ Kur es esmu apdrosinats?

Ja apdrosinasanas liguma nav noradits citadi,
tad apdrosinasanas aizsardziba ir speka Latvijas
teritorija.

(%3 Kadas ir manas saistibas?

Sniegt Apdrosindtajam patiesu informaciju un
liguma darbibas laika rakstiski informét par
izmainam sniegtajd informacija un/vai citiem risku
paaugstinodiem apstakliem;

Ieveérot saisto3os, LR normativajos aktos
noteiktos, apdrosinasanas ligumad pusu atrundtos
noteikumus;

Nekavéjoties rakstiski informét Apdrosinatdju

par apdro3inasanas gadijumu vai notikumu,

kura rezultdtd varétu tikt izvirzita prasiba par
zaudéjuma atlidzinasanu;

Pildit Apdrosinataja noradijumus, veikt pasakumus
zaudgjuma rasands apstaklu noskaidrodanai un
zaud&juma samazindsanai.

Kad un ka man javeic samaksa?

Samaksa par Apdrosindsanas llgumu javeic
saskand ar apdro3ind3anas liguma noradito
apmeéru un terminu.

X Kad sakas un beidzas segums?

Apdrosinasanas sequms sdkas Apdrosindsanas
lilguma noraditaja termind ar nosacijumu,

ka ir samaksata apdrosinasanas prémija
apdrosina3anas liguma noraditaja kartiba, termina
un apméra.

Apdrosindsanas sequms beidzas péc
apdrosinasanas perioda termina beigdam.
Apdrosinasanas ligums var ietvert retroaktivo
periodu, kas ir laika posms no retroaktiva
datuma lidz noslégta apdrosinasanas liguma
sakuma datumam. Noslégta apdrosindasanas
lilguma apdrosinasanas aizsardziba attiecas uz
zaudéjumiem, kas radusies retroaktiva perioda
laika.

Apdro3indsanas ligums ietver pagaringto
pazino3anas periodu, kas ir laiks péc noslégta
apdrosinasanas liguma beigam, kura laika
Apdrosindtais var iesniegt Apdrosinatajam
atlidzibas pieteikumu.

Apdrosindsanas segums var beigties pirms
apdro3ina3anas perioda termina beigam,
pieméram, apdrosindsanas ligumu partraucot.

@ Ka es varu atcelt igumu?

Apdrosinasanas ligumu var izbeigt pirms termina,
iesniedzot rakstisku pieteikumu apdro3inatajam.
Apdrosinasanas liguma var tik noraditi Tpasi
nosacijumi liguma izbeigSanas kartibai pirms
liguma termina beigam.
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