PARSEGUMU PIRAGI

APZIMEJUMS, APZIMEJUMS,

APRAKSTS PIEZIMES APRAKSTS PIEZIMES
NOSAUKUMS NOSAUKUMS
P1 Ja konstatéta nenoturiga P4 — — — - — ) ) )
Esosais parsequms (péc nepleciesamibas firits, lidzinals) pagraba griestu virsma (krits @ Hidroizoldcjjas materials Hyperdesmo calssic vai ekviv. Toni precizét ar Parklajama virsma ir
Pagraba griestu siltinasana - pr — i ikt ta tirisanu! Jumta apadare astitaju. Janomazga ar
grana g Grunts Baumit MultiPrimer vai ekviv. ;a’.[mtl')’. veikt ta t'"s‘tanu‘, s P J - —— augstspiediena mazgataju.
— S — eicot virsmas sagatavosany, Grunts Microsealer vai ekvivalenta O
Limjava Baumit Nivofix vai ekviv. novérst javas pildjuma AT P o vonstrukaiia (k. pie Jaattira virsmu no elas,
Putupolistirols TENAPORS EPS100 100 mm drupsanu o pagraba un @ rita un sagatvota esosa parseguma konstrukcija (k. piezimes) taukien un \{askab t
. - (A<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents) kapnu telpas griestiem. Izkalt pllemalsqu_mfem, e (Ena
S BEESESEAS es080 bojato Suvi, veikt piena, valigam dafinam,
S| KRIIRRKS Arméjosa javas karta BAUMIT Star Contactvai ekviv. ar gruntasanu ar Baumit veidqu lidzekjiem.
| B stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. MultiPrimer un $uvi aizpildit AlszIIdlet virsmas
nelidzenums izmantojot

ar poliuretana hermétiki. ¢ o0
Baumit Beton B30 (vai ekviv.)

p2

Attirita eso$a parseguma konstrukcija

Grunts Baumit MultiPrimer vai ekviv. SF’V‘?S un salaiduma vietas

Limjava Baumit Nivofix vai ekviv. aizpildit ar Hyperseal - expert
150 (vai ekviv.)

Pirma stava lodZiju gridas
siltinéSana b=100

Putupolistirols TENAPORS EPS100 100
AR (A<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents) mm
=) ;:;:;:‘:;:@:;:@: ;‘ Ar'méj;og"é javas‘kérta BAQMIT ProCon_tact yai ekvl'v. ar
L XXX XXX XX stikluSkiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.- 1 karta P5 Esoss parseguma panelis - attirits, sagatavots Griestus pirms $paktelésanas
@ Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta Kapnu telpu griesti Universala gatava $paktele attirit no draposam dafam,
Fasades krasa Baumit PuraTop lekstelpu krasa - saskapojama ar Pasitiaju kiita
P3 TECHNONICOL Technoelast EKP K-PS 170/5000 - virskiajs Vfafkt Jjumtina ;’:wttl‘r/‘?anu un P6 Esosais parsegums (péc nepiecieSamibas tirits, lidzinats) Griestus pirms $paktelé$anas
3 iee : PP virsmas sagatavosanu, Paagia stava kgpnu tejpu i iDyi Ak attirit no driposam dalam,
Ka[)tau telpas ioejas mezgla TECHNONICOL Technoelast Premium SBS - apakkiajs izdrupumus aizpit a javu g”,esfu et Grunts Baumit MultiPrimer vai ekviv. o
Jumta segums Akmens vates siltumizolacija, kas tiek lietota k virsejais slanis Baumit ProContact. e oo Darseauma Limjava Baumit Nivofix vai ekviv.
Paroc ROB 80 vai ekviv. (A<=0,038 W/(mK)) - 20mm Jumtipa konstrukcjuno |I™a telpas parse Putupolistirols TENAPORS EPS100 150
T —— apaksas sagatavot analogi | Sifinajums b=150mm (A<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents) mm
Akmens vates siltumizolacija, Paroc ROS 30 vai ekvivalents fasades vismas ’
(A<=0,036 W/(mK)) - 50 mm sagatavosanai. Arméjosa javas karta BAUMIT Star Contactvai ekviv. ar
Esosais bitumena rullu materials stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
Attirita un sagatvota eso$a parseguma konstrukcija lekstelpu krdsa - saskapojama ar Pasdtiajuy
Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta
lekstelpu krasa - saskanojama ar Pasititaju
Adrese: Pasititajs:  A/S "Olaines Gdens un siltums"”
B3rinu iela 37-5, Liepaja registracijas Nr. 50003182001
MOb.Z +371 2"3083587 _ Kidras iela 27, Olaine, Lv-2114
;'T(Nﬁm:ff;gggg BuvprOJekta-l Daudzdzivoklu dzivojamas &kas
) . reg. E-pasts: Nosaukums: onergoefektivitites paaugstinasana
PIEZIMES: martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS Obickta
1. Visi noraditie materiali kalpo k& kvalitates kritérijs, ir iespéjama ekvivalenta materiala ieblve. Ekvivalents materials uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie _ a dr!:s o Parka iela 1, Olaine, Olaines novads, LV-2114
raksturojoSie radrtaji; BPDV  |G.Abelite ’
2. Noradttos sienu un gridu piragus skatit kopa ar izblves mezgliem; Izstradaja|J.Jaunsleinis Lapas
3. Visus materialus precizét iepirkuma stadija, saskanojot ar Pasiititaju. Veicot nomainu, sniegt informaciju projekta autoram; nosaukums: Parsegumu piragi
4. Jebkadu materialu montazu veikt saskana ar razotaja noradijumiem. Rasgjumi skatami ka principiali risinajumi;
5. Pirms siltumizolacijas stiprindjumu izmanto$anas, veikt dibe|u izrauSanas testu un parliecinaties par to piemérotibu konkréta objekta siltinamajam virsmam.
6.  Veicot kapnu telpu atjaunoSanu paredzét jaunu PVC margu lenteri. Paredzét esoSo margu attiri$anu, krasoSanu, ka arT esoo gridu atjaunoSanu ~ 20% virsmas, Meérogs Pasit. Nr. | Arh.reg. Nr] Stadija | Marka | Lapu sk.
t.sk. kapnu atjaunosana. 1:20 30092020 30092020 - AR-13 -
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