JUMTA LUKAS 1IZBUVES MEZGLS, M1:20

Jumta loka 1000x800

. . Slédzama
Skarda lasenis pa perimetru

Salaiduma vietu aizpildit ar Hyperseal -

expert 150 (vai ekviv.) Pa virsu uzklat hidroizolacijas materialu
Hyperdesmo calssic vai ekviv.
lzdrupumus aizpildit ar Baumit
beton B30 vai ekviv.
<
Pie likas paredzét statiskas / .
- — 4 kapnes noklt$anai uz jumtu
— 1 A.' 4" lq, I
. ioa . .
Parsegumu tips - P4 (sk. piezimi Nr. 3)
Hidroizolacijas materials Hyperdesmo calssic vai ekviv.
Toni precizét ar pasatitaju.
Grunts Microsealer vai ekvivalenta
Attirita un sagatvota eso$a parseguma konstrukcija
Délu Klajs b=25mm BENINU APKALPOSANAS
Koka sija 50x100, $=1000 LAIPAS 1ZBUVES MEZGLS, M1:20

Koka sija 50x200

Ruberoida starplika

Parvietoanas laipas - noraditajas vietas

Piebért papildus slani 150mm PAROC BLT3 (vai ekvivalentas) Beramas
akmens vates siltumizolaciju (A<=0,041 W/(mK))

Eso$a parseguma konstrukcija ar esou siltinajumu

PIEZIMES:
1. Noraditie mezgli skatami ka principiali risinajumi. Izbdvi veikt atbilstosi raZotaja noradijumiem;
2. Beninu laipu izvietojumu skatit béninu plana;
3. Hidroizolacijas parklajumu uzklat vietas kas noradrtas jumta plana.
4. Visi noradrtie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iesp&jama ekvivalenta materiala ieblve. Ekvivalents materials uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojo$ie radrtaji
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Jumta lukas izbuves un béninu mezgli
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