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Parseguma pirags - P3

TECHNONICOL Technoelast EKP K-PS 170/5000 - virsklajs

TECHNONICOL Technoelast Premium SBS - apakskid/s

Akmens vates siltumizolacija, kas tiek lietota ka virséjais slanis
Paroc ROB 80 vai ekviv. (A<=0,038 W/(mK)) - 20mm

Akmens vates siltumizolacija, Paroc ROS 30 vai ekvivalents
(A<=0,036 W/(mK)) - 50 mm

EsoSais bitumena rullu materials

Attirita un sagatvota eso$§a parseguma konstrukcija

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

lekstelpu krasa saskanojama ar Pasdtitaju

Slipumu veidot uz abam pusém

no centra.

Selums "1"

Papildus siltumizol.

IEEJAS ATJAUNOSANAS MEZGLS, M1:20

SKELUMS "1"

Sienas pirags - $1
Izlidzinata un sagatavota eso$a ékas arsiena (sk. AR-12)

Grunts Baumit MultiPrimer vai ekvivalents

Limjava BAUMIT Procontact vai ekvivalents

Nedegosa akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma
sistémam - A<=0,036 W/(mK) 150mm

Arméjosa javas karta BAUMIT StarContact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
| fas. stipribas zona - stiklaskiedras siets 2 kartas

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

Gatavais tonétais silikona apmetums Baumit PuraTop vai
ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm.
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Limjava BAUMIT ProContact vai ekvivalents - _ TECHNONICOL Technoelast EKP K-PS 170/5000 - virsklajs
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