SiltinaSanas mezgls ap
SIA "TET" sadalni

ﬁkélums "y

Cokola siltina$anu saldanes

stikluSkiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
| fas. stipribas zona - stiklaskiedras siets 2 kartas

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

zona neveikt!

Gatavais tonétais silikona apmetums Baumit PuraTop vai
ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

PIEZIMES:

saskan vismaz 8 galvenie raksturojoSie radrtaji

1. Noraditie mezgli skatami ka principiali risinajumi. Izbavi veikt atbilstosi razotaja noradijumiem;
2. Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iespéjama ekvivalenta materiala iebdve. Ekvivalents materials uzskatams, ja
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Sienas pirags - $1
Esoia siena [zlidzinata un sagatavota esosa ekas arsiena (sk. AR-12)
Grunts Baumit MultiPrimer vai ekvivalents
Limjava BAUMIT ProContact vai ekvivalents
Nedegosa akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma
SIATET sistémam - A<=0,036 W/(mK) 150mm
sadalne Arméjosa javas karta BAUMIT StarContact vai ekviv. ar
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