OBJEKTS: Parka iela 1, Olaine
SKAIDROJOSAIS APRAKSTS
AR, GP, DOP

AR skaidrojosais apraksts
1. Vispariga daja
Fasades apliecinajuma karte ir izstradata pamatojoties uz pasititdja projekiéSanas uzdevumu, ékas
energosertifikatu un tehniskds apseko$anas atzinumu. Projekta dokumentacija izstradata atbilstoSi LR
bavniecibas normativiem un standartiem. Visas atkapes no projekta risindjumiem, kuras var batiski ietekmét ta

realizaciju, nepiecieS8amas rakstiski saskanot ar projekta autoru. Projekta dokumentaciju nedrikst izmantot citu
bavju projektéSana un blvnieciba bez projekta autora rakstiskas atjaujas.

2. Projektésanas normativie dokumenti
MK Nr. 500 “Visparigie bavnoteikumi”;
MK Nr. 525 “Eku bivnoteikum’,
LBN 211-15 "Dzivojamas kas";
LBN 201-15 ,Bivju ugunsdrosiba’;
LBN 202-18 ,Bivniecibas ieceres dokumentacijas noformésana’.
So normativu, noteikumu un standartu nosauk$ana ir tikai parskats par izmantotajiem dokumentiem, kur var
nebit uzskaittti visi izmantotie dokumenti.

3. Esosa situacija

Kompleksi siltinaSanas darbi tiek veikti esoSai &kai. Bives tehniska inventarizacija tika veikta 1999. gada.
Ekas energosertifikats izstradats 2020. gada un tehniskas apseko$anas atzinums izstradats 2021. gada.
Apseko$ana daba veikta 2020. gada. Ekas galvenais lieto$anas veids ir Triju vai vairdku dzivoklu maja
(1122). Apbiives laukums 296,8 m2, kopéja platiba ir 2467,10 m2, bivtilpums 7479 m3. Ekas pamati -
dzelzsbetons/betons, arsienas - vieglbetona panelis, parsegumi - dzelzsbetons/betons, jumts -
dzelzsbetona parsegums. AtbilstoSi tehniskas apsekoSanas atzinumam batiskas plaisas vai konstrukciju
bojajumi netika konstatéti, konstrukcijas ir apmierino$a stavoklr.

4. Kompleksi siltindsanas darbi

Ekas fasades apliecinajuma karte ir izstradata ar merki veikt pasakumus ékas energoefektivitates
paaugstinaSanai un norobeZojoso konstrukciju siltuma pretestibas uzlabo$anai.

Ekas biivapjoms, fasades, jumts
Lai nodroSinatu ékas pamatu hidroizolaciju un siltumizolaciju, paredzéts veikt &kas pamatu atrakSanu,

atti$anu no augsnes paliekam, izveidot vertikalo hidroizolaciju un veikt pamatu siltinaSanu ar putupolistirolu
100mm biezuma (AD<0,036W/(mK)). Siltinasana javeic no dzivoklu arsienas un pagrabstava arsienas

sadurvietas [idz MIN 1m atzimei zem grunts fmena. Pirms darbu veik§anas virsma ir jasagatavo, jaizlidzina!

Péc pamatu hidroizolacijas izveidoSanas un siltinaSanas pamatus aizbért ar izrakto grunti, veicot grunts
blietésanu pa slaniem, ne biezakiem ka 15-20 cm. Papildus janodroSina grunts piebérSana, nemot véra
atzimétas augstuma atzimes projekts generalplana lapa, ka arf fasazu krasu pasé. Péc pamatu aizbérSanas
pa €kas perimetru zaliena zona izblvét betona bruga lietus Gdens novadjoslu 600 mm platuma ar kritumu
virziena no €kas. Pamatu virszemes dalai veidot arméjoSo slani bez dekorativa apmetuma, to gruntét un
krasot atbilstosi krasu pasei.

Arsienu siltina$ana javeic ar 150 mm biezu izolacijas materialu A<0,036 W/(mK), obligati jasiltina logu ailas ar
20-50 mm lidzvériigu materialu. Ekas logi tiek mainti daléji un eso$o logu iebave ir veikta nenemot véra
iespéjamo fasades siltinasanu, tapéc ailu siltuma izolacijas biezums ir japrecizé blvdarbu laika, katram logam
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individuali. Nav pielaujama logu ramju pilniga aizsegSana ar ailu sittuma izolacijas platném. Loga ramim péc
logu ailu siltinaSanas ir jabdt redzamam ne mazak k& 20 mm. Fasazu siltinaSanu veikt atbilstosi ETAG 004
prastbam. Siltumizolacijas stiprina$anas dibela punktveida siltumvaditspéja janodrosina < 0.002 W/m2K.

Pagraba parseguma siltina$anai izmantot putupolistirolu (AD<0,036 W/(mK)) 100 mm biezuma un veidot
arméjoSo slani. Eso$os noliktavu nodalljumus pagraba péc iespéjas demontét, lai nodroSinatu nepartrauktu
siltinatu plakni. Péc iespéjas nepiecieSams nodrosinat eso$as un jaunas inZenierkomunikacijas izvietot virs
siltumizolacijas slana (talak no pagraba griestiem). Ja elekiroinstalacijas vai optiskos vadus nav iesp&jams
parcelt, aiz siltumizolacijas slana, tos jaievieto atbilstosas kabelu aizsargcaurulés (detaliz&ti skafit nodala —
inzenierkomunikaciju aizsardzibas pasakumi).

Siltuma izolacijas apdarei paredzéts izmantot “BAUMIT" vai ekvivalentu apmetumu sistému. Pirms
siltumizolacijas izblves parliecinaties par fasades lidzenumu (nodroSinat fidzenumu Iidz 20mm/m), lai
nodroSinatu siltumizolacijas materiala bfivu pieklausanos sienai. Nodrosinat paneju izdrupu$o vietu laboSanu
un izlidzinaSanu, ta pat janodroSina starppane|u-savienojuma vietu atjaunoSana un blivéSana. Panelu un -
lodziju dala, kur virsma ir lidzena un cieta, nodro$inat to apstradi ar abrazivu materidlu, ta pastiprinot
mont&jamo materialu noturibu.

Fasazu krasoSanai paredzéts izmantot gatavo tonéto silikona apmetumu ar maksimalo graudinu izmé&ru 2 mm.
Pirms fasdZzu apmeSanas veicams kontrolkrasojums, kas saskanojams ar Pasifitaju un projekta autoru.
Esosas skarda palodzes paredzéts demontét. Pec fasazu siltinasanas izgatavot un uzstadit jaunus, ripnieciski
krasota skarda parapetu nosegus un palodzes, ka arT citus nepiecieSamos skarda elementus.

Ekai ir tehnisko béninu stavs, kurs ir siltinats. Nepiecie$amibas gadijuma papildinat eso$o siltinajumu ar
beramo vati (AD<0,041 W/(mK)) lai siltindjuma biezums batu 150mm . Veicot siltumizolacijas pasanas darbus,
janem véra vates sésanas 10 %. Lai nodroSinatu ventilacijas un citu inZenierkomunikaciju apkalpoSanu, ka ar
nokldsanu uz jumtu, nepiecieSams izbavet apkalpoSanas laipas b= 1,2m.

Jumtam veikt remontu. Aizbetonét izdrupuSas vietas izmantojot betona maisijumu Baumit beton B30 vai
ekvivalentu ka arl atjaunot hidroizolaciju izmantojot hidroizolacijas materidlu Hyperdesmo calssic vai
ekvivalentu vietas kuras noraditas jumta plana AR dala.

Lodzijas

Demontét eso$as margu norobezojosas konstrukcijas un aizstiklojumus (dala aizstiklojuma uzstadami atpakal,
sk. AR daju). Demontétas lodZijas margas vieta tiek izbdvéta jauna marga no Bauroc classic 3MPa gazbetona
blokiem b=100mm vai ekvivalentiem, kas saliméti izmantojot Bauroc limjavu vai ekvivalentu ar sakeres
stipribu 0,30 N/mm?, pirmo un pédéjo Suvi stiegrot ar stiegrojuma sietu Murfor Compact — A vai ekvivalentu.
Jauno margu siltinat ar nedego$as akmensvates siltumizolaciju (A<0,036 W/(mK)) Paroc Linio 1Q vai

ekvivalnetu. Siltuma izolacijas apdarei paredzéts izmantot “BAUMIT" vai ekvivalentu apmetumu sistému.
Veikt lodziju aizstikloSanu ka uzradits AR dalas raséjumos, stiklojuma siltumcaurlaidiba U<1,1 W/(mZK).

Logi un durvis

Ekai ir daléji maintti stikla pakesu logi PVC ramjos. Paredzéts mainit vecos logus pret jauniem stikla pake$u
logiem PVC ramjos, ievérojot U<1,1 W/(m2K) dzivoklu logiem un U<1,1 W/(m2K) kapnu telpu logiem. Eso$as
ardurvis mainamas pret jaunam biivam metala durvim, U<1,8 W/(m2K). Tiek mainttas pagraba durvis pret
jaunam bfivam metala durvim, U<1,8 W/(m2K), ka art tiek demontétas iek3&jas véjtvera durvis un uzstaditas
jaunas PVC durvis, U=1,8 W/(m2K).
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Pirms logu un durvju izgatavo$anas ailu izmérus precizét daba péc eso$ajam un projektétajam ailém péc ailu
geometrijas korigédanas. Ardurvju izmériem nemt vérd 30 mm ailes biezuma siltuma izolaciju pa ailes
perimetru.

Ventilacija

Atbilsto§i MK Nr. 340, 64. punktam, janodro$ina védinaSanas atveres &kas pagrabstava. To kop&jam
Skérsgriezuma laukumam jabdt ne mazakam ka 1/400 no pagraba gridas laukuma. Lai to nodroSinatu,
paredzéts atjaunot esoas védinadanas atveres, ka ari daléji aizmarét eso$as ventilacijas Sahtas, to vietd
saglab3jot veédinaSanas atveres 450x540mm lieluma. Uzstadamas plastmasas ventilacijas restes, krasa
atbilstosi fasazu krasu pasei.

Atbilsto$i LBN 211-15 69.puntam auksto béninu védinasanai norobezojosas konstrukcijas nepiecieSamas
atveres, kuru Skérsgriezuma laukums ir vismaz 1/500 no béninu laukuma. Lai to nodro$inatu, paredzéts
atjaunot eso$as védinasanas atveres, ka arT aizmarét daju no eso$ajam ventilacijas $ahtam. Uzstadamas
plastmasas ventilacijas restes 1000x250mm, krasa atbilstosi fasazu krasu pasei. Pirms béninu siltinasanas un

ventilacijas Sahtu atjauno$anas darbiem, obligati javeic esoo ventilacijas kanalu tirisana. Veicot bdvdarbus,
péc ventilacijas kanalu tTrisanas, jasanem skurstenslauka atzinums, kura apliecinata kanalu iztiri$ana. Ja

-y

tiridanas laika konstatéti kanalu bojajumi, aizbirumi vai tml., tas janovérs, lai nodrosinatu dabigas ventilacijas
funkcionésanul

5. Teritorijas labiekartojums - esoSo inZenierkomunikaciju aizsardzibas pasakumi

Teritoriju péc bavdarbiem janodod ne sliktaka stavokil, ka sanemot bavobjektu! Saglabajamie koki un krami
aprikojami ar aizsargzogiem.

Paredz&ts izbavét jaunu lietus novadjoslu.

Veicot rak$anas darbus ap €ku, japaredz esoSo inzenierkomunikaciju aizsardziba. Jaievéro 1m aizsargjosla
ap inZenierkomunikacijam - tur rakSanas darbi javeic ar rokam, ievérojot piesardzibu. EsoSie sakaru un
zemsprieguma kabeli ievietojami dalTtajas aizsargcaurulés, ja tas ir novecojusas neesosas vai bavdarbu laika
bojatas.

EsoSos sakaru kabelus, ka ar elektribas kabeus, komunikacijas iekartas, sakaru kabelu kanalizacijas pievadu
un ievadu &ka nepiecieSams saglabat un nodroSinat to darbibas nepartraukiibu. Visam komunikacijam
janodrosina piekluve uzturéSanas vai bojajumu novérdanas vajadzibam ekas ekspluatacijas laika.

Veicot darbus SIA “TET” tiklu tuvuma rikoties sekojosi:

1) Pirms ékas atjaunoSanas darbu uzsak3anas jasanem darbu atjauju un javeic esoSo sakaru tiklu apsekoSanu
daba, SIA “Tet" parstavja klatbatné.

LTdzigi jarikojas arf ar citdm &ka piekritosam inZenierkomunikacijam, sanpemot darbu alauju no atbilstosas
institdcijas.

Sakaru un elektribas kabeliem bavdarbu laikd nepiecieSams nodrosinat mehanisku aizsardzibu, atvieno$anu
no sienam ieguldot tos kabelu pendlos, vai cita veida aizsargos un péc siltinasanas darbu pabeigSanas,
atjaunot tos esoSajas vietas. NodroSinat piekluvi kabelu pagrieziena vietas, pie stavvadiem! Nodrosinat
kabe]u saglabasanu un funkcioné$anas nepartraukiibu!
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Péc darbu pabeig$anas jaizstrada izpilddokumentacija ar precizu kabelu atraSanas vietu un piesaistém daba,
kas jaiesniedz atbilstosa institacija.

SIA “TET” Tehnisko noteikumu apraksts:

Projekta izstrades teritorija atrodas SIA Tet elektronisko sakaru kabeju kanalizacija, kabelu kanalizacijas
ievads €ka Parka iela 1, &ka atrodas SIA Tet vara un optiskais sakaru tikli ar atbilstoSiem gala iekartam,
komutacijas aréjam /iek§&jam punktiem. Optiskais kross-skapis pagrabstava.

Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosactjumi:

1.

10.

1

12.

Bavprojektu izstradat uz aktuala topografiska materidla, atbilstosi LR Aizsargjoslas likumam, MK
noteikumiem un LR Elektronisko sakaru likuma prasibam.

Saglabat esosas SIA Tet komunikacijas TpaSuma un Tpasumam piegulo$aja teritorija, kabelu kanalizacijas
pievadu un ievadu €ka, nepiecieSamibas gadijuma paredzét to aizsargat ar Skelto cauruli.

Saglabat esoSo SIA “Tet” sakaru kabeju tiklu, komutacijas iekartas, ar&jos/iekS€jos sakaru skapjus,
nodro$inot sakaru tikla aizsardzibu, nepartrauktu darbibu un piekluvi ekspluatacijas un remonta darbu
veikSanai.

Pirms &kas atjaunoSanas darbu uzsakSanas izsaukt SIA “Tet” fikla uzraudzibas parstavi un veikt esoso
sakaru tiklu apsekosSanu daba, parstavja klatbdtné, k.t. 29229333.

Projekta risindjumos paredzét, pirms &kas pagraba atjaunoSanas darbu uzsakSanas, veikt esoSo sakaru
kabelu atvienodanu no griestiem/sienam un péc siltinaSanas darbu pabeigSanu atjaunot esoSaja vieta,
nodrodinot piekluvi sakaru fiklam pie stavvadiem un kabelu pagriezienu vietas. Vai veikt mehanisku
aizsardzibu ieguldot tos kabelu penalos ( ja nepiecieSams) vai izmantojot cita veida aizsargus, nodroSinot
tiem piekluvi pagriezienu vietas, uzturéSanas darbu veik$anai.

Projektét un bavét elektronisko sakaru aréjos tiklus ir tiesibas bivspecialistiem, kas sap@musi bivprakses
sertifikatu normativajos aktos noteiktaja kartiba.

Projekta risinajumos atspogulot eso$o SIA Tet sakaru tklu izvietojumu &kas stavu, pagraba planos.

Izstradat projekta raséjumu/us tiklu saglabasanai un aizsardzibai, lai nodroSinatu to nepartrauktu darbibu un
piekluvi . Tehniskos risinajumus atspogulot un aprakstit Paskaidrojuma apraksta, GP, AR, DOP sadalas,
risinajumus saskanot projekta izstrades gaita. '

Lai iegdtu informaciju, (Tet kabelu tipi, tilpums, Nr., un tt.), un apspriest projekta risindjumus Ladzam,
izmantot SIA Tet e-vide pieteikumu sistému, uzraugu.tet.lv., sadaju "konsultacijas”.

SIA Tet elektronisko sakaru tikla aizsardzibas darbus atlauts veikt tikai elektronisko sakaru joma sertificéta
bivdarbu vaditaja vadiba .

. Ja sakara ar projekta risindjumiem nepiecieSamas izmainas SIA ,Tet’ sakaru fiklos, tehniskos noteikumus
pieprastt atseviski.

Saskana ar LR likumu ,Elektronisko sakaru likums" Il nodalas, 18. panta, 4. apakSpunktu, elektronisko
sakaru tiklu péc nekustama ipaSuma Tpasnieka vai valditaja prasibas parvieto par aftiecigd nekustama
Tpasnieka vai valditaja [fdzekliem.
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13. InZenierkomunikaciju trases un citas pazemes un virszemes bdves/konstrukcijas projektét arpus sakaru
komunikaciju aizsardzibas joslas, ievérojot Latvijas Republikas Ministru kabineta Noteikumus Nr. 574 par
Latvijas bvnormativu LBN 008-14 , Inzeniertiklu izvietojums”.

14. Projektéjamas €kas inZenierkomunikaciju renovacijas/ parbives/ izbdves projektus saskanot atseviski.

15. Rak$anas, grunts izstrades un zemes darbi ar mehanismiem, sakaru komunikaciju aizsardzibas josla
AIZLIEGTI.

16. Darbu veikSanas gaita nodro$inat zemes gabala un piegulo$aja teritorija esoSo SIA ,Tet" elektronisko sakaru
tikla un ar to saistito elementu aizsardzibu, nepartrauktu darbibu un piekduvi elektronisko sakaru tiklam
bojajumu novérSanas un uzturéSanas darbu veikSanai.

17. Péc darbu pabeigSanas nodot izpilddokumentaciju Riga, Kleistu iela 5, ar precizu kabelu atraanas vietu
piesaistém daba , pagraba, stavu planos, veicot rasgjumu izstradi.

18. Tris dienas pirms darbu sakuma iznemt darbu veikSanas aflauju portala uzraugi.tet.lv.

19. 1 (vienu) dienu pirms darbu sakuma izsaukt SIA “Tet” darbinieku uz veicamo darbu vietu kabelu trases
uzradisanai (sk.kontaktinformaciju zemak vai veikt pieteikumu portala uzraugi.tet.lv

20. Pirms objekta nodoSanas ekspluatacija izsaukt SIA “Tet’ tikla uzraudzibas parstavi un veikt SIA Tet
piederosa sakaru tikla parbaudi , p&c parbaudes sanemt atzinumu par veiktajiem darbiem, objekta Parka iela
1, Olaing, Olaines novada.

21. Noteikumi ir derigi 1 (vienu) gadu no to sagatavoSanas dienas.

Veicot darbus SIA “Baltcom” tiklu tuvuma rikoties sekojosi:

1) 20 darba dienas pirms bdvdarbu sakuma iznemt darba veikSanas atlauju un izsaukt SIA ,Baltcom” parstavi (e-
pasts: network @baltcom.lv).

2) Bavdarbu laika paredzét esoSo SIA "Baltcom" tikla saglaba$anu un aizsardzibu, nepiecieSamibas gadijuma
paredzét parvietoSanu arpus bilvniecibas darbu zonas bivobjekta robezds uz bivdarbu veikSanas laiku
(risinajumu bavdarbu laika saskanot ar SIA "Baltcom").

3) Veicot cokola siltinaSanas darbus, veikt skatrakumu inZenierkomunikaciju tuvuma! Paredzét papildus
aizsardzibu SIA "Baltcom" sakaru kanalizacijai - Skelto cauruli.

4) Objekta DVP sadala izstradat tadu Objekta realizacijas secibu, lai tiktu nodroSinata Baltcom PEST aizsardziba
un dro8a ekspluatacija Objekta izbdves laika.

5) Bavniecibas ierosinatajs appemas PEST parvietoSanas darbus saskanot ar tajos iesaistito bavju/gku
Tpasniekiem/parvaldniekiem.

6) SIA "Baltcom" PEST parvietoSanas gadijuma ne mazak ka tris(3) ménesus pirms objekta bivprojekta
realizacijas uzsaksanas noslégt vienosanos par PEST parvietoSanu.

7) Elektronisko sakaru tikla Iiniju parsiégSanas darbu veikSanai pieaicinat SIA "Baltcom" specialistu (e-pasts:
network @baltcom.v).

8) SIA “Baltcom” jumta statpu stiprinaSanu veikt péc jumta konstrukciju izbdves, PIRMS jumta siltinaSanas /
hidroizolacijas / seguma atjaunosanas! 20 darbu dienu laik pirms jumta siltindSanas / hidroizolacijas / seguma
atjaunoSanas darbu veikSanas, jumta statnu stiprindSanas darbu veikSanai pieaicinat SIA "Baltcom”
specialistu (e-pasts: network @baltcom.lv).

9) Kabelus, kuri nepieder SIA "Baltcom’, AIZLIEGTS stiprinat pie SIA "Baltcom" jumta statniem bez rakstveida
vienoSanas par jumta statnu izmanto$anu noslégsanas ar SIA “Baltcom".

10) Argjo optisko stikla Skiedru tiklu parvietodanu/ierikodanu un to parslégdanu var veikt tikai ja &r&ja gaisa
temperatdra tris dienu laika nav zemaka par +4C.
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6. Biivgruzu apsaimniekosana

Blivuznémeéjam, uzsakot darbus, janoslédz Ligums ar atkritumu apsaimniekotaju par bavnieciba radito
-atkritumu izveSanu. Bavobjekta janodrosina vismaz minimala-atkritumu SkiroSana, kas ietver:

Bistamie atkritumi;

Bavgruzi (materialu atlikumi, demontétais apjoms u.c.)

Metallazni
Sadzives atkritumi

Bivuznéméjam pirms Liguma slégSanas javienojas par atkritumu apsaimniekoSanas Liguma ietvertajiem
nosacijumiem. JanodroSina péc iespéjas lielaka radito biivgruzu nodoSana otrreiz&jai parstradei. Nedrikst
pielaut atkritumu neskiroSanu tada veida bojajot talak izmantojamo, parstradajamo frakciju!

7. Izmantojamie bivizstradajumi

Biivprojekta noraditie bivizstradajumi uzskatami par kvalitates kritériju. Ir pielaujama ekvivalentu vai labaku
materidlu nomaina. Veicot nomainu, bavuznéméjam jaiesniedz materialu saskano$anas forma, kurd ir
apliecinata vismaz astopu kvalitates kritériju atbilstiba. Veicot jebkadu materialu nomainu, svarigakais
kvalitates kritérijs ir siltumvaditspéjas koeficients un ugunsnoturibas pakape. Tam seko paréjie kvalitates
kritériji, atbilstosi katra konkréta materiala izmantoSanas mérkim.

8. Bivdarbu pabeigsana

Péc darbu pabeigSanas tiek novakti visi mehanismi, inventars, paligékas un blivgruzi, kas radusies darbu
veikSanas laikd ka no bovlaukuma, ta ari no piegulo$as teritorijas, ja tas nepiecieSams.
Péc bivdarbu pabeig§anas jasanem atzime no biivvaldes par darbu pabeigS$anu.
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DARBU ORGANIZACIJA OBJEKTA
Darbu organizacijai projekta papildus nemti véra:

MK Nr. 92 “Darba aizsardzibas prasibas veicot bivdarbus”,

Bavdarbu laika jaievéro:

LR Darba aizsardzibas likums;

MK Nr. 92 “Darba aizsardzibas prasibas veicot bivdarbus”;

MK Nr. 500 “Visparigie bavnoteikumi®, IX sadala.

MK Nr. 660 "Darba vides iek$&jas uzraudzibas veikSanas kartiba"

MK Nr. 333 “Noteikumi par Latvijas bivnormativu LBN 201-15 “Bivju ugunsdroSiba”.

So normativu, noteikumu un standartu nosaukaana ir tikai parskats par izmantotajiem dokumentiem, kur var
nebadt uzskaittti visi izmantotie dokumenti.

9. Bivlaukuma raksturojosie parametri

Bavdarbus planots veikt fpasuma Parka iela 1, Olaing. Zemes gabala kopéja platiba ir 2,762 ha. Eka
atrodas uz zemesgabala kas pieder fiziskai personai. Uz zemes gabala kopuma atrodas 8 ékas, kura
planoti bavdarbi, blakus eso$as €kas bivniecibas laika netiek skartas. Blakus &kai ir asfaltéts cel$ un
brugéta iebrauktuve pagalma.

Buvprojekta risinajumi paredz eso$as daudzdzivokiu &kas kompleksu siltinasanu. Bavprojekts izstradats
balstoties uz Pasatitdja uzdevumu, ékas energosertifikatu un tehniskds apsekoSanas atzinumu, ékas
inventarizacijas materialiem, ka arT foto fiksacijam.

10. Bavdarbu veiksana

Buvdarbi veicami atbilstosi izstradatajai dokumentacijai, ka arT ievérojot spéka esoSos normativos akius.
Darba aizsardzibas pasakumi javeic saskana ar MK noteikumiem Nr. 92 “Darba aizsardzibas prasibas veicot
bavdarbus”. Darbu organizacija javeic atbilstosi LR “Darba aizsardzibas likums”, no kura iziet papildinajumu

prasibas MK noteikumi Nr. 600 “Darba vides iek$&jas uzraudzibas veik§anas kartiba” un MK noteikumi Nr.
238 “Ugunsdrosibas noteikumi”.

Pirms bdvdarbu uzsdkSanas blvuznéméjam ir jaizstrada Darbu veikSanas projekts (DVP), precizéjot
detalizétu montazas vai demontazas aprakstu. MontaZas precizitati noteikt ne mazaku ka to nosaka LBN un
izgatavotaja tehniskas prasibas.

Bavlaukuma zona janorobeZo ar pagaidu Zogu vai signallenti. NoZogojums jaatzimé ar droSibas zimém
atbilsto§i MK 2002. gada 9. decembra noteikumiem Nr. 400 “Darba aizsardzibas prasibas droSibas zimju
lietoSana”. Bavprojektd un DOP sadalad nav noraditas atseviSkas bistamas zonas, taéu bavuznéméjs ir
atbildigs par bivdarbu laika raduSos bistamo zonu norobeZoSanu. Tada gadijuma tas jaapzimé atbilstosi
normativajiem aktiem par drosibas zimju lietoSanu darba vietas.

Buvlaukuma teritorija aizliegts atrasties nepiedero$dm personam. Lai to nodrosinatu, péc nepiecieSamibas
objekta janodro$ina apsardze un/vai video novéro$ana.

Bavdarbu laikd €ka tiks ekspluatéta, tapéc janodrosina visi nepiecieSamie droSibas pasakumi veicot
bivdarbus.
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11.

12.

13.

Tehnologisko transportu un blvniecibas metodes, nemot véra darba apstakius un blvuznémuma riciba
esoSo tehniku, japaredz "Darbu veikS8anas projekta (DVP), ko izstrada bivuznéméjs pirms bivdarbu
uzsak$anas.

Darbu veik3anas projektu bavuznéméjs saskano ar pasatitaju, blvuzraugu (ja attiecinams) un autoruzraugu.

Biivdarbu kalendarais grafiks

Bivniecibas laika bavuznéméjs izstrada atseviskus DVP teko3ajiem darbiem. Atsevisks DVP tiek iesniegts 2-
3 nedélas pirms darbu veik§anas. To saskano ar autoruzraugu un bivuzraugu, ja aftiecas. Bivuznéméjam,
uzsakot bivdarbus, jasagatavo detalizéts kalendarais grafiks, ka ar planotd naudas plisma. Papildus
janorada piesaisfito darbinieku daudzums un to darbu veids. Darbu veik§anas kalendarais grafiks bavdarbu
laika ir precizéjams atbilstosi situacijai.

Materialu piegade bivobjekta veicama saskana ar bavdarbu veicéja izstradato darbu veik$anas kalendaro
grafiku. Materialu uzglabasana bivdarbu generalplana noraditaja vieta vai ékas dalas, kur nenotiek bivdarbi,
to saskanojot ar &kas Tpasnieku.

Biivgruzu apsaimniekoSana

Buvuznéméjam, uzsakot darbus, jaslédz ligums ar atkritumu apsaimnieko$anas kompaniju. Bistamo bavgruzu
utilizacijai (tai skaitd azbestu saturo$o atkritumu) utilizacijai sledzams ligums ar sertificEtu bdvgruzu utilizacijas
firmu, kurai ir attiecigas aflaujas.

Darba aizsardzibas plans

Darba aizsardzibas plans tiek izstradats atbilstodi MK noteikumiem Nr. 92 “Darbu aizsardzibas prasibas
veicot bivdarbus” un “Darba aizsardzibas likumam”. Uzsakot bavdarbus bivuznéméjs ir atbildigs par darbu
aizsardzibas plana izstradi un nemot véra darbaspéka un tehnologiska aprikojuma kapacitati.

Bivdarbu laika par darba aizsardzibu un ugunsdrosibu bavlaukuma atbild darbu vaditajs.

Bivlaukuma janodroSina briva parvietoSanas darbiniekiem un nepiecieSamajam tehniskajam transportam.
Materialu parvietoSana, nokrausana un izmanto$ana nedrikst apdraudét darbinieku drosTbu.

Biivdarbu ietekme uz blakus esosam ékam un zemes gabaliem

Bivdarbu laika €ka tiek ekspluatéta, tadu darbi nepasliktina eso$o &kas konstrukciju noturibu. Blakus esosa
dzivojama éka atrodas ~ 15 m no atjaunojamas €kas DA dala, un bivdarbi nerada nekadus draudus $Tm
ekam.

Bivdarbu laika netiek skarti citi Tpasumi. Ekai piekritosais zemes gabals péc bivdarbu pabeig$anas jasaglaba
ne sliktaka stavoklt, ka tas ir pirms bdvdarbu veikSanas.
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InZenierkomunikacijas

Eka ir pieslégta pilsétas inZenierkomunikacijam - auksta ddens apgade, kanalizacija, elektroapgade,
vajstravas tikli. Bivdarbu laika janodroSina eso$o inZenierkomunikaciju aizsardziba un saglabasana ne
sliktaka stavokil ka tas ir pirms bivdarbu veikSanas. EsoSie gazes vadu ievadi saglabajami, veidojot ailes
siltumizolacijas slant.

Bivdarbu laika jaizvérté pagaidu piesléguma vietas bivdarbu veik$anas nepiecieS8amibai. Tas jasaskano ar
€kas Tpasnieku. .

lespéjamie riska faktori biviaukuma

Bavlaukuma iespéjamie riska faktori saistiti ar darbu augstuma virs 1,5 m (fasazu siltindSana, arf pagraba
parseguma siltinasana), kas var radit ietekmi uz bvdarbu veicéja vesellbu un droSibu, gadijuma ja netiek
ievéroti visi nepiecieSamie darba droSibas pasakumi un netiek izmantoti atbilstoSi darba aizsardzibas lidzeli.

Ja darbuznéméjs nav kompetents pret kadu no veicamo darba aizsardzibas pasakumu, tad detalizétus
* ieteikumus var sanemt konsultgjoties Valsts darba inspekcija, pie bavinspektora vai biivvaldé.

Teritorijas norobeZosana, atbildibas

Parblvéjamas &kas tuvuma nepiecieSama vieta Tslaicigai blivmaterialu un demontéto materialu uzglabasanai
un nokrausanai, ka arf janodro$ina vieta bivgruzu konteinerim. Visa bivdarbu laika bavlaukums janorobezo ar
pagaidu Zogu vai signallenti, kd arl janodrosina teritorijas apzimésana ar nepiecieSamajam droSibas zZimém,
lai garantétu darbinieku droSibu.

Bivlaukuma pagaidu bives, parvietojamie konteineri stradnieku sadzives vajadzibam, darbu vaditaja
parvietojams konteineru tipa ofiss, biotualete novietojami bavlaukuma rietumu dald norobeZota bavlaukuma
Zona.

Bavlaukuma veicamos darba aizsardzibas pasakumus vada un koordiné generalaias darbuznéméjs, un ta
pienakumi noteikti MK noteikumus Nr. 92 “Darba aizsardzibas prasibas, veicot biivdarbus”.

Blvdarbu veikSanu var uzsakt péc atzimes sanemsanas fasades apliecindjuma karté un nepiecieSamo
sagatavo$anas darbu izpildes.

Bivdarbu veicéjs visa bavdarbu laika atbild par:

- Baviaukuma norobeZosanu un uzturéSanu;
- Brivi pieejamam darba vietam;
- Tehnologisko iekartu un masinu tehnisko stavokli;
- Materialu zonu iekartosanu un markésanu;
- Bistamo materialu pareizu izmantosanu un transportésanu;
- Atkritumu un bavgruZu savaksanu, skirosanu un transportésanu. Buvlaukuma neuzglabat lielu
daudzumu atkritumus un bavgruZus;
- Darbinieku informésanu par izmainam bavniecibas grafika vai bavprojekta;
- Darbinieku informésanu par darba drosibas pasakumiem;,
- Darba vietas piemérosanu prasibam par troksna ffmepa ievérosanu un risku, kas saisfits ar
nokrisanu;
i Lapa 9
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14,

- Darbinieku nodrosinasu ar pargérbsanas un atpitas telpam;
- Pirmas palidzibas sniegsanu.

Uzsakot bavdarbus darbu vaditdgjam jaorganizé instruktaza par ugunsdro$ibas noteikumiem darbam ar
elektroiericém, apmacibam ar ugunsdzéSamo aparatu. PiekiGSanai vai piebraukSanai pie bavlaukuma
ugunsdzésibas inventara jabat brivai.

Ugunsdro$ibas pasakumi bdvobjektd organizéjami atbilstodi MK noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrosibas
noteikumi” prasibam.

Darba aizsardzibas pasakumi bivdarbiem ar paaugstinatu risku

Buvdarbu laika ir paredz&ts uzstadi sastatnes, un darbi tiks veikti augstuma virs 1,5m, lidz ar to ir jaievéro
darba aizsardzibas pasakumi darbam augstuma.

Pirms uzsakt darbu augstuma, janovérté attiecigas darba vides riskus atbilstosi normativajiem aktiem par
darba vides iek8&jas uzraudzibas kartibu un janosaka pasakumi darba vides riska samazinaanai vai ta
novérdanai. Veicot darbu augstuma, darba virsmu noZogo vai nostiprina, lai ta batu stabila, nekustiga un
neradftu risku dro$ibai un veselibai. Ja novért&jot darba risku, konstatéts, ka nevar ievérot minétas prasibas,
uznéméjam ir janodroSina darba aprikojums, kas ir vispiemérotakais droSas vides radi$anai un uzturéSanai un

kura izmé&ri un konstrukcija ir piemérota darba veidam un paredzamajai slodzei un |auj drosi parvietoties.

ParvietoSanas starp piekla$anas lidzekliem un darba platformam nedrikst palielinat kritiena risku.

Veicot darbu augstuma izmanto kolekfivos aizsardzibas lidzeklus — stacionaros aizsardzibas lidzekius, tai
skaita aizsagnozogojumu, droSibas platformas. AizsargnoZogojuma horizontalo malu paredzét tris fmenos -
augséja marga vismaz 1,00 m augstuma, starpmargas vismaz 0,50 m augstuma, k3jliste vismaz 0,15 m
augstuma.

Maksimala vertikala statiska slodze uz kdpném nedrikst parsniegt razotaja noteikto maksimalo slodzi darba
pozicija.
Bivlaukuma sagatavosana un iespéjama darbu seciba

Atbildigais bivdarbu veicéjs bavlaukuma teritorija iezimé un norobezo bistamas zonas. Par bivlaukuma darba
organizaciju, iek$&jo kartbu un apsardzes noteikumiem atbild bivdarbu vaditajs.

PiebraukSana biavobjektam tiek nodroSinata pa esoSo iebrauktuvi zemes gabala. Biiviaukuma teritorija
materidlu parkrau$ana paredz&ta manuali vai izmantojot maza izméra tehniku.

Bavmaterialu un bavkonstrukciju Tslaiciga uzglaba$ana nodroSindma zemes gabala robezas Sim nolikam
paredzétaja uzglabaSanas laukuma. Bavmaterialu izvietoSana veicama nemot véra apsvérumus par optimalu
materialu izvietojumu, lai netiktu traucéta transporta kustiba un bvdarbu veik§ana. Materialu krautni veidot 3,
lai netiktu traucéta parvietoSanas dazadam tehnikas vienibam.

Lielgabarita bavmateridlu un bdvizstradajumu piegades objekta organizé atbildigais bavdarbu vaditajs,
saskanojot to ar pasttitdju un bivuzraugu (ja attiecindms) un nemot véra bivniecibas darbu kalendaro
grafiku, lai tiktu nodro$inata kravu izkrauSana, nekavéjot bvniecibas darbus.

Atbildigajam bavdarbu vaditajam ir $adi pienakami:
- Parbaudit piegadato bavizstradajumu pavaddokumentaciju un tas atbilstibu bGvniecibas
normativajiem aktiem, ka arT atbilstibas apliecinajumu esamibu;
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16.

- Nepielaut tadu reglamentétds sféras bavizstraddjumu iebdvésanu, kuriem nav atbilstibas
apliecinajuma;

- Péc Patérétaju tiestbu aizsardzibas centra amatpersonas pieprasijuma uzradit piegadato un iebavéto
bivizstradajumu pavaddokumentus un reglamentétds sféras bavizstradajumu athilstibas
apliecingjumus.

Blvdarbu veikSanai bavlaukuma uzstadams bavlaukuma birojs, ti. viens konteineru tipa vagoning,
parvietojuma 1 BIO tualete, bivlaukuma ugunsdzésibas komplekts 1 gab. darbinieku pargérbsanas telpas, ka
art slegta materialu nokrausanas vieta. kas jasaskano ar kas Tpasnieku un jaorganizé esosas ékas telpas.

Bavlaukuma nodroSinaSanai bavlaukuma teritorija jaieriko atklatais materidlu nokrausanas laukums un
japaredz vieta biivgruzu konteinerim. Pie bavlaukuma jauzstada bavdarbu bridinosas zimes.

Galveno biivdarbu veikSanas seciba:

- Blvlaukuma sagatavo$anas darbi;

- Fasades siltinaSana, t.sl. logu un durvju montaza;

- Pamatu un cokola siltinaSana; '

- Béninu parseguma siltinasana;

- Pagraba parseguma siltinasana;

- Teritorijas labiekartojums, t.sk. apmales ap €ku atjauno$ana.

Vides aizsardzibas pasakumi

Bavuznéméjam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai nodrosinatu Vides aizsardzibas likumu un noteikumu
izpildi visa bavniecibas laikd. Blvniecibas laikd nedrikst pielaut nekadu videi bistamu vielu nopludi daba. Ja
noplide ir notikusi, ir javeic visi iesp&jamie paskumi negadijuma seku likvidéSanai, lai samazinatu videi
radu$os piesarnojumu. Blvniecibas procesa laik ir jaseko Iidzi tam, lai nenotiktu nekadas ellas noplides no
darba procesa iesaisfitajiem mehanismiem.

Darba teritorija janodroSina ar parvietojamo biotualeti. Blvuznéméjam janoslédz atbilsto$s ligums par
biotuale$u uzstadisanu un apkalposanu.

Bavniecibas objekis un ta apkariné esoSie celi un teritorija jauztur fira, lai transporta un citas tehnikas
parvietoSanas rezultata neveidotos putekli.

Bavobjekta jaizmanto instrumenti, kam ir CE markéjums un ar mazaku troks$na izplatibu, ka arT nedrikst lietot
bojatus instrumentus. Bavnieclbas gaita jaizvélas iekartas ar mazaku vibracijas lfmeni.

Bavdarbu laika bavobjekta jaizmanto LR sertificéti un standartiem atbilsto$i materiali un izstradajumi.

Beigu noradijumi
Buvuznéméjam pirms bavdarbu uzsak$anas, jaizstrada Darbu veik§anas projekts (DVP)
5

Sastadija: J.Jaunsleinis / 9909 9024
(péraksts) (datums)

G.Abelite;

Projekta vaditaja: 2" "’ e 4— 2909 2021

(paraksts) (datums)
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Lapa AR,GP un DOP rasejumu saraksts
AR-01 |Visparigo raditaju lapa
GP-01 (Generalplans
AR-02 [DemontaZa asis 1-6 un A-E
AR-03 |DemontaZa 6-1 un E-A
AR-04 |Pagrava stava plans
AR-05 |Pirma stava plans
AR-06 |Tipveida stavu plans
AR-07 {Beninu plans
AR-08 [Jumta plans
AR-09 |Griezumi A-A un B-B
AR-10 |Fasazu krasu pase asis 1-6 un A-E
AR-11 [FasaZu krasu pase asis 6-1 un E-A
AR-12 |Sienu piragi
AR-13 |Parsegumu piragi
AR-14 |lLogu, durvju un ventilacijas restu specifikacija
AR-15 |GarenfasaZu cokola siltinasanas mezgls
AR-16 |Gala fasaZu cokola siltina3anas mezgls
AR-17 |LodZiju atjauno$anas mezgls
AR-18 |leejas atjaunoSanas mezgls
AR-19 (Logu montaZas mezgli
AR-20 [Jumta likas izblves un béninu mezgli
AR-21 |[Kapnu telpas jumta siltindSanas mezgls un béninu izejas mezgls
AR-22 |Gala fasaZu siltinajuma mezgls un fasades siltinajums gaitena dala
AR-23 |jumta dzegas izblves mezgli
AR-24 |Gazes ievada mezgls
AR-25 |[SiltindSana ap esoso SIA "TET" sadalni fasadeé asis 1-6
APZIMEJUMI DOP-01 |Darba organizacijas shéma
// Esosa siena IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATIVU SARAKSTS
Mineralvates siltuma izolacija N Nosaukums
: %4 Putupolistriola siltuma izolacija 1. LBN 201-15. "Bavju ugunsdro3iba"
Ko n et e R%) Skembas 2.| LBN 002-19. "Eku norobezojo3o konstrukciju siltumtehnika"
Aizmiréjamas dajas 3.| LBN 202-18. "Blvniecibas ieceres dokumentacijas noformésana”
Grunts 4.| LBN 211-15. "Dzlvojamas €kas"
PR . -| Eso8s izlidzinosais slanis 5.| MK Nr. 500 "Vispargie bavnoteikumi;
' 4 Esoss dz/betona parsegums 6.| MK Nr. 529 “Eku bﬂ_vnoteikumi" '
Dzivokla numurs 7.| MKNr. 92 "E)arba alz_sard‘zib?_s' prasibas v<_a|cot bQVt?arbus“ .
————CT | Sienulgridu tipi 8.| MK N!'. 660 IZ.)arlga"wde-s iek$&jas uzraudzibas veikSanas kartiba
- — 9.| Ekas inventariazacijas lieta
;91 A"’” numeracia 10. | Ekas energosertifikats
e Krituma virziens 11.| Ekas tehniskas apsekoSanas atzinums
EKAS TEHNISKIE RADITAJI
Apbives laukums 3171 m? Bavtilpums 7479 m?
Kopéja platiba 2467,10 m? Ekas klasifikacija 1122
Stavu skaits (virszemes/pazemes) 9 Ugunsnoturibas pakape U1a
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E-pasts: nosaukums: energoefektivitates paaugstinasana
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lzstradaja|).Jaunsleinis 3@ nosaukums:  visparigo raditiju lapa
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Tpaduma robeza

Atjaunojama &ka
A leeja &ka

20 w v L | Eso8ikoki un kriimi

OBJEKTA NOVIETOJUMA SHEMA

KABELU AIZSARGCAURULES IESTRADES MEZGLS, M 1:20
Eso$as kabelu lnijas, $kérsojumos ar projeki&jamam inzenierkomunikacijam,
celiem un ietvém paredzét ievietot divpuséjas aizsargcaurulés 750N

Esoss kabelis C1

/ 1000 / 500

Divdaliga kabelu aizsargcaure
750N, @=110 , 1=1500

EKU EKSPLIKACIJA UN APBUVES TEHNISKIE RADITAJI

Kadast Galvenais | Yguns- Stavu Apbives | Blv- |Lietderiga| Palig- | Kopé&ja

Nr. Apzimgjums adasira lietosanas |drodibas skaits laukums | tilpums | platiba | platiba | platiba
apzimejums veids |pakdpe |(virsz./pazem.) g2 m3 m me m?

1. | PROJEKTEJAMA EKA 80090010212001 11220104 | U1a an 7.1 7479 | 20179 4492 | 2467,10

ZEMESGABALA KADASTRA APZIMEJUMS 80090010212 | PLATIBA: 2.762ha

Zaliens
Eso$s asfalta vai brugakmens segums
Eso8s gazes vads
- Esosi sakaru kabeli
T Eso$a sadzives kanalizacija
Eso$s ddensvads
Esosa siltumtrase
Esosa elektroapgades linija
— Uzstadama kabelu aizsargcaurule
: ‘ | Jaunizveidojama lietus novadjosia

Skérsojums ar
inZenierkomunikacijam, ja
komunikaciju dzilums <1.2m

Skérsojums ar
inZenierkomunikacijam, ja
komunikaciju dzilums >1.2m

.gaze

Pienemtie ELT dalas apzim&jumi

z -Karsti cinkota térauda lenta 30x3,5mm
-Cinkota térauda apaldzelzs, RD-10
© -Zeméjuma elektrods 20mm x 1,5m

-Aktivais zibens uztvéréjs

-Elektrolitisks vara kabelis(@8mm-50mm2)

Piezimes:

Projekt&jama &ka atrodas zemesgabala vidus dala, un &kas atjauno3ana neietekmé kadu blakus eso$u bavi;

Péc blvdarbu veikSanas jaatjauno esosais zaliens un esosie piebraucamie celi, ja tie tiek bojati;

Veicot rakSanas darbus, esoiem sakaru un zemsprieguma kabeliem jauzstada divdaliga aizsargcaurule. Aizsargcauruju skaits precizéjams uz vietas bovniecibas laika.
Uzstadams, ja atrokot kabelis tiek konstatéts. Papildus aizsargcauruli uzstadit apgaismojuma kabeliem gadijuma, ja tie konstatéti zem grunts lfmena

Veikt inZenierkomunikaciju aizsardzibas pasakumus atbilstosi AR un DOP risingjumiem, t.sk. atbilstosi AR un DOP skaidrojo3am aprakstam;

Esoso lietus kanalizacijas sistému saglabat, p&c nepiecieSamibas parcelt eso$as akas un saisinat vai parvietot lietus kanalizacijas caurules. Apjomu precizét bivniecibas laika!
Veicot darbus SIA "TET" tiklu tuvuma rikoties sekojosi:”

-Sakaru kabeliem bivdarbu laika nepiecie$ams nodroginat mehanisku aizsardziby, atvienosanu no sienam ieguldot tos kabelu penalos, vai cita veida aizsargos un péc
siltinaSanas darbu pabeigSanas, atjaunot tos esosajas vietas. Nodrosinat piekluvi kabelu pagrieziena vietas, pie stavvadiem! Nodrosinat kabelu saglabasanu un funkcionésanas
nepartraukiibu!

-Pe&c darbu pabeigsanas jaizstrada izpilddokumentacija ar precizu optisko kabeju atradanas vietu un piesaistém daba, kas jaiesniedz atbilstosa institacija.

Pé&c nepiecieSamibas SIA "TET" vara tiklus var demontét, pirms tam izsaucot SIA "TET" parstavi. Demontétos tiklus nodot SIA "TET" parstavim.

Biivniecibas A/S "Olaines Gidens un siltums”
. . =.=.__ registracijas Nr. 50003182001
1erosinatals: yggras iela 27, Olaine, LV-2114

Buvprojekta Daudzdzivoklu dzivojamis ékas
nosaukums: energoefektivitites paaugstinadana

Adrese: Barinu iela 37-5
Liepgja A

Mob.: +371 20083587

VRN:42103044336

B.K. reg. nr.:12232

E-pasks:

et SlemamStsl.  LIEPAJAS NAMSAIMNEKS - [Objekta Parka iela 1, Olaine, LV-2114
BPDV G.Abelite adrese:
Izstridaja|J.Jaunsleinis % Lapas
nosaukums: GENERALPLANS

Meérogs Pasit. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.

M 1:250 30092020 30092020 - GP-01 -




Demontaza asTs 1-6

Ventilacijas restes
demontét un ailas aizmurét |

Ventilacijas restes
demontét un ailas aizmrét
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ielas apgaismojums
LO1
|| || ~—— Demont&jams karoga masta turétajs
Ara gaisa temp. devéjs. Péc Y /#2720 \/+2.320
siltinaSanas izcelt virs situmizolacijas. LO2 [h, I )
i ! Ekas numurzime un karoga masta *1'513_? Demontgjama
| any 001 turétajs atjaunojami péc siltinasanas ' P lodzijas marga
7?2‘% 1000 ) i 7/ +0.000 7/ +0.000
) i '- <) [7
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| l | l 1_ J\ T Demont&jamas ! ]
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1) AR-25 NS ) -/ gazes ievadu, sk. aile 2/ 8) aie \9) D, (E
s . Ipp. AR-24
- . | Pagraba logu dal&ji aizmarét,
Demontéjama un it atstajot atvérumu 500x500mm Remontét ieejas lievieni ~20%
gaismas bedre b -
ventilacijai un nosegt ar no kopéja virsmas laukuma,
PIENEMTIE APZIMEJUMI ventiacijas resti R01 aizpildit izdrupumus. o Adrese: Buvniecibas A/ "Olaines ddens un siltums” registracijas Nr. 50003182001,
PIVEIONS PRAKSTS e ierosinatajs:  Kadras iela 27, Olaine, LV-2114
— — ‘I/BRNZ‘Z]U3°f°4335 Bivprojekta  Daudzdzivokiu dzivojamas ékas
/////////// Aizmirgjamas dalas LS00 ’é"_;:ﬁ?: nosaukums:  energoefektivitites paaugstinasana
_____ martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS
T==z Demont&jamie elementi Objekta Parka iela 1, Olaine, Olaines novads, LV-2114
----- BPDV__ |G. Abelite ‘a adrese:
L01; DO1; RO2 Mainamie logi; maindmas durvis; uzstadamas ventilacijas restes lzstradaja|J_Jaunsleinis '?; Lapas
— d nosaukums:  pemontaza asis 1-6 un A-E
1. Fasadé atziméto demontézas apjomu skatit kopa ar apjomu tabulu;
2. Fasadés marketie logi, durvis un ventilcijas restes mainami vai uzstadami jauni Mérogs Pasiit. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.
1:150 30092020 30092020 - AR-02 -

Demontaza asi1s A-E

M1 : 150




Demont3aza ast1s 6-1
M1 : 150

- B - i . =
Satelitantena Ventilacijas restes
R02 R02 pamest uz jumtu demont&t un ailas aizmarét R02 R02
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o L 1/ -1.320 -1320%/ s
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N Demont&jamas
é é é) 83) é Aizmirgjama é) Aizmaréjama notekas ‘
aile I aile ‘
PIENEMTIE APZIMEJUMI |
APZIMEJUMS | APRAKSTS ) ) ©) ®) @
/7 . R . T H-Y1 " . - . " . = e
/////////A Aizmiréjamas dajas Bérinu iela 37-5,??::;2 ?;‘;:;:;Lg?s. A{S Ol?lnes udens‘ un siltums", registracijas Nr. 50003182001,
P — : Mob.: +371 20083587 js: Kidras iela 27, Olaine, LV-2114
S==zZ Demontgjamie elementi \éRKN:AZ_Iuau.I;;;:; Bivprojekta  Daudzdzivoklu dzivojamas &kas
. reg. ':E"" - . energoefektivitites paaugstinasana
] o o -pasts: nosaukums:
LO1; RO1 Mainamie logi; uzstadamas ventilacijas restes martins@liepsaimnicks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS
) Objekta Parka iela 1, Olaine, Olaines novads, LV-2114
Piezimes: BPDV |(G. Abelite adrese:
1. MainTt visus lodZijas koka logus un durvis pret jauniem energoevekiiviem logiem un durvim (Uiw < 1.1 W(m?K}). Skaitu un izmérus japrecizé objekta uz vietas. ——
2. LodZijas stiklojumu kas nav atziméts ka demontéjams péc jaunas lodzijas margas uzmurésanas uzstadit iepriekséja vieta. lzstradaja|), Jaunsleinis Lapas
3. Jauno lodZijas stiklojumu skatit lapa AR-10 H/ nosaukums:  Demontaza asis 6-1 un E-A
4. Fasadé atziméto demontaZas apjomu skatit kopa ar apjomu tabuly;
5. Fasadés markétie logi, durvis un ventilacijas restes mainami vai uzstadami jauni
6. LodZiju margas demontéjamas. Mérogs Pasit. Nr. | Arh.reg. Nr.| Stadija | Marka | Lapusk.| Nr.
7. Satelitantenas pamest uz jumtu. 1:150 30092020 0053070 AR03

Demontaza asis E-A

M1 : 150




Pagraba stava plans
M1:100
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PIEZIMES:
1. Fasazu stdros palielinat dibeju skaitu par 20% siltumizolacijas plaksnu Suvés. Nosacitie fasazu stiiri atziméti stavu planos; - .
2. Pagraba elektroinstalacijas vadus parcelt virs siltumizolacijas. Bsrin i Adrese: Blvniecibas  a/s "Olaines iidens un siltums" registracijas Nr. 50003182001,
3. 20 darba dienas pirms biivdarbu sakuma iznemt darba veiksanas atiauju un izsaukt SIA Baltcom" parstavi (e-pasts: network@baltcom.lv). R e ierosinatajs:  Kidras iela 27, Olaine, LV-2114
4. Buvdarbu Iai_ké pgredzét es'o_éo SIA_nBaItcom" .ﬁlsla saglapééapy un aizsa[dznnu. nePiecieéamibas gadijuma paredzét parvietoSanu arpus bivniecibas VRN:42103044336 Bivprojekta  Daudzdzivoklu dzivojamas ékas
darbu zonas biivobjekia robezas uz buvdarbu veikianas laiku (risingjumu buvdarbu laika saskanot ar SIA "Baltcom”). B.K. reg. nr.12232 energoefektivitates paaugstinaiana
5. SIA Baltcom" kabelus stiprinat virs siltinajuma. ~ E-pasts: nosaukums:
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS
. Objekta Parka iela 1, Olaine, Olaines novads, LV-2114
APZIMEJUMS APRAKSTS BPDV G. Abelite adrese:
Eso3a siena siltinama ar putupolistrola siltingjumu b=100mm (ja ar piezimi nav noradits savadak) Izstradaja|) Jaunsleinis Lapas
}’ nosaukums:  pagraba stava plans
Esosa siena siltindma ar nedegosas akmensvates siltingjumu b=150mm garenfasadés un b=200 gala
fasadés (ja ar piezimi nav noradits savadak A = B =
Gaarp : Mérogs Pasut. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
1:100 30092020 30092020 - AR-04 5




PIEZIMES:

1. stava plans
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\éRKN:.ez;ogfl;ggg; Biivprojekta Daudzdzivok.lu. :izivojamés é!ta_s
E-pasts: = nosaukums: energoefektivitates paaugstindsana
1. Fasazu staros (~1m) palielinat dibelu skaitu par 20% siltumizolacijas plaksnu Suvés. martins@liepsaimnieks.\v LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS A
Al Objekta Parka iela 1, Olaine, Olaines novads, LV-2114
APRAKSTS BPDV |(G. Abelite adrese:
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fasades (ja ar piezimi adits savadak
ashdes (a e pladimi v noradits savadak) Mérogs Pasiit. Nr. | Arh.reg. Nr.| Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.
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Tipveida stavu plans
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Benipu stavs
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Stiros dibeju skaits - : 26685 |
japalielina par 20% i | | |
o L . 1 - S - oy - . - S -
@ (J3> P é) ® é)
B-B| A-A
. Adrese: Blvniecibas  a/s "Otaines Gidens un siltums" registricijas Nr. 50003182001,
Ba”a‘;:}i;;’;gbhgp;a'; ierosinatajs:  Kudrasiela 27, Olaine, LV-2114
PIEZIMES: ) . 5 ] i ‘ ) VRN:42103044336 Bivprojekta Daudzdzivokju dzivojamas ékas
1. Fasazu stiros palielinat dibe|u skaitu par 20% siltumizolacijas plaksnu Suvés. Nosacitie fasazu stiiri atziméti stavu planos; B.K. reg. nr.12232 ) energoefektivitites paaugstinasana
2. Béninu laipas novietojums preciz&jams daba, saskanojot ar pasititaju. Laipam janodrosina piekluve visam inZenierkomunikacijam. - saim‘i‘i:x'ﬁ T T T v nosaukums:
3. Paredz&t parvietodanas laipu Iidz SIA ,Baltcom" ESS skapim (izvietojumu precizét SIA “Baltcom" parstavja klatbatné pirms bivdarbu sakuma). P ’ Objekta Parka iela 1, Olaine, Olaines novads, LV-2114
APZIMEJUMS APRAKSTS BPDV |G, Abelite Z ﬁ adrese:
Esosa siena siltinama ar putupolistrola siltinjumu b=100mm (ja ar piezimi nav noradits savadak) lzstradaja|).Jaunsleinis ,¢ Lapas
;{ nosaukums: Béninu p|5ns
Eso$a siena siltinama ar nedegoSas akmensvates siltindjumu b=150mm garenfasadés un b=200 gala
fasades (ja ar piezimi nav noradts savadzk) Mérogs Pasht. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija | Marka | Lapusk.| Nr.
1:100 30092020 30092020 - AR-07 -




Jumta plans
M1:100

26685
| 6530 | 13625 6530
Gets 0 qu
! B- Bl Iitzu: éurg}asns A-A Dzegas izbiives mezgls "A"
| Lietus Gdens | Nr. 2 | sk. Ipp. AR-23
uztvéréjs Dzegas izblives mezgls "B d110 Dzegas izbdves mezgls "B"
Nr. 1 sk. Ipp. AR-23 I Y N E . . sk. Ipp. AR-23
di10
r_.l 7 ‘
- = = 4+ = — - . - - S
hiditiiiiiiiiiniiimiisiniianaihundiit g
' -
e | L= ———--=-- 4,
o O ) N I I [ O I [ o g o
TUTAT | i il
- H + | 1 - £ L 1 4 - £ - L 1 LI
|l |
[ ' l
I I
] |
L] / |
Il I & o
[T+
- L | & §
J— 'l __l —4— — —4 B - — L - — | 4 - — — 1.
° ' it n r X
" | | |
LI ' ' |
| | ‘
L] | | | al [ ||
BE1
i | | !
Ml | | |
1000|,
i ' —
| 1 | , |-
L] D% | L L
N | /
Dbl el el e e T T L — == - O Ry N R R N NN AT |y
b ———— - - = = = e g ———— 37—
| | | |
Lietus ﬁdeilis Lietus adens Lietus tdens
uztvergjs ‘ uztvergjs | uziversjs
Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 ,
. d110 | dano | d110 |
L 26685 .
o T o T - — I — — — = o o . A
W @ ©) 0 ) )
| —
B-B A-A

PIEZIMES:

1. Blvdarbu laika paredzét esoSo SIA "Baltcom” fikla saglabaSanu un aizsardzibu (jumta statpi un ierices), nepiecieSamibas gadijuma paredzét parvietosanu
arpus bavniecibas darbu zonas biivobjekta robeZas uz bivdarbu veikSanas laiku (risinajumu biivdarbu laika saskanot ar SIA "Balicom”).

PIENEMTIE APZIMEJUMI

APZIMEJUMS

APRAKSTS

LT

Saja zona veik jumta remontu (salabot izdrupusas vietas) un uzklat hidroizolacijas materialu
Hyperdesmo classic vai ekvivalentu. Toni precizét ar pasititaju.

sk. Ipp. AR-23

Dzegas izbilves mezgls "A"

Adrese:
Barinu iela 37-5, Liepdja

Buvniecibas

A/S "Olaines Gdens un siltums",registracijas Nr. 50003182001,

N e ierosinatajs:  Kadras iela 27, Olaine, LV-2114
\éRKN::.ezg:O:?ﬁlz‘;g; Bivprojekta Daudzdzivoku dzivojamas &kas
. E-pasts: = nosaukums: energoefektivitites paaugstinidana
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS
. Objekta Parka iela 1, Olaine, Olaines novads, LV-2114
BPDV |G, Abelite adrese:
lzstradajal).Jaunsleinis ; Lapas
J nosaukums:  jymta plins
Meérogs Pasiit. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
1:100 30092020 30092020 - AR-08 -
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Biriny iela 375 fl\_fireffi Buvniecibas  a/s "Olaines idens un siltums" registricijas Nr. 50003182001,
arinu iela 37-5, Liep3ja H g T = : :
Mob.: +371 20083587 ierosinatajs: Kidras iela 27, Olaine, LV-2114
‘éRKNil'Z]UWI;’z*;:: Bivprojekta Daudzdzivoku dzivojamas &kas
K. reg. nr. Py .=
E-pasts: B nosaukums: energoefektivitates paaugstinaana
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS
)y Objekta Parka iela 1, Olaine, Olaines novads, LV-2114
BPDV  |G. Abelite ﬁ‘ adrese:
lzstradaja|J.Jaunsleinis Lapas
Z’V nosaukums:  Griezums A-A un B-B
Meérogs Pasut. Nr. | Arh.reg. Nr.| Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
1:150 30092020 30092020 = AR-09 S




Fasazu krasu pase asis 1-6 un 6-1

= = B Jumis = = =
r | =

27200

2= ==3 [— - JEE |

I
TIIH

i
DA

PIEZIMES:
1. Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iespéjama ekvivalenta materiala iebave.
2. Noradrtos sienu un gridu piragus skatit kopa ar izbdives mezgliem; PIENEMTIE APZIMEJUMI
3. Visus materidlus precizét iepirkuma stadija, saskanojot ar Pasititaju. Veicot nomainu, sniegt informaciju projekta autoram; | Fasades mehaniskas slodzés sadalljums, iznemot pie ieejam
4. Jebkadu materialu montaZu veikt saskana ar razotaja noradijumiem. Ras&jumi skatami ka principiali risinajumi; 1~ €ka un lodzijam. leejas mezgls un lodZiju iek§puse | mehaniskas
5. Pirms siltumizol&cijas stipringjumu izmantoSanas, veikt dibelu izrauSanas testu un parliecinaties par to piemé&rotibu konkréta objekta siltinamajam virsmam. slodzes zona
6.  Veicot kdpnu telpu atjauno$anu paredzét jaunu PVC margu lenteri. Paredz&t esoSo margu attiriSanu, krasoanu, ka arf eso$o gridu atjauno$anu ~ 20% virsmas, t.sk. kdpnu atjauno3ana.
A i . Pashtitdjs:  A/S "Olaines Gdens un siltums"
o KRASU = - KRASU N Adrese: D v
APRAKSTS A KRASU KODS APRAKSTS A KRASU KODS Barinu iela 37-5, Liepsj registracijas Nr. 50003182001
APZIMEJUMS RISINAJUMS APZIMEJUMS RISINAJUMS e Kiidras iela 27, Olaine, LV-2114
e 1 | VRN:42103044336 Bﬁvprojekta = oo o
BAUMIT Life 0886 L ° Daudzdzivoklu dzivojamas ékas
B Fasade (NCS S 3000-N) S Durvis '3000'N (NCS) BK.reg. rér_plzzta: nosaukums: epergoefektivitites paaugstinasana
+ martins@tiepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS Obiek
_ BAUMIT Life 0488 . Balts RAL 9003 je t.a Parka iela 1, Olaine, Olaines novads, LV-2114
2. Fasade 6. Logi = adrese:
(NCS S 0510-Y50R) (NCS S 0500-N) BPDV  |G.Abelite ﬁ
, Izstradaja|J.Jaunsleinis G} Lapas
BAUMIT Life 0879 gz = .
3. Fasade (NCS S 1000-N) 7. Ventilacijas restes cokola S 3000-N (NCS) nosaukums: FasaZu krisu pase asis 1-6 un 6-1
’ ; Cgkola i?%dares' P';’*ksne Ventilacijas restes
4 Cokols Bt b 8. fasadé un béninos. S 0502-R50B (NCS) = — : =
J (v;ikvisvalents) Skérda elementi fasadé. Mérogs Pasat. Nr. | Arh. reg. Nr; Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
1:100 30092020 30092020 - AR-10 -




Fasazu krasu pase asis A-E un E-A

Jumts 5 Jumis 5
27200 | 7w
Bénini 5 Bénini 5
24480 24480
9. stavs 5 9 stavs 5
21760 21760
8 stavs 5 8. stavs 5
19040 18040
7. stavs 5 l— 7. stavs 5
16320 16320
6._ st_avs 5 6. stavs 5
13600 13600
| 5 stavs 5 5. stavs 5
10880 10880
4 st_avs 5 4, stavs 5
8160 8160
3;5‘_3"5_@ : 3 stavs s
A 5440 5440 =
L . p
. 2stavs &g 3 - -~
b A+ e i A +1.680
[ 4 e, e - s S
e 3 - - g =
- = > 1. stavs 1. stavs
- =g = me L B -5 =
@ 0 0
. N 4 3 U 1 3. . 1 '
PIEZIMES:
1. Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iesp&jama ekvivalenta materiala iebiive. Ekvivalents materials uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojosie raditaji;
2. Noradrtos sienu un gridu piragus skafit kopa ar izbiives mezgliem;
3. Visus materialus precizét iepirkuma stadija, saskanojot ar Pasatitaju. Veicot nomainu, sniegt informaciju projekta autoram;
4.  Jebkadu materialu montazu veikt saskana ar raZotaja noradijumiem. Ras&jumi skatami ka principiali risinjumi;
5. Pirms siltumizolacijas stiprindjumu izmanto3anas, veikt dibeju izrauSanas testu un pariecinaties par to piemérotibu konkréta objekta siltinamajam virsmam.
6.  Veicot kapnu telpu atjauno$anu paredzét jaunu PVC margu lenteri. Paredz&t esoSo margu attiri$anu, kraso$anu, ka arf eso$o gridu atjauno$anu ~ 20% virsmas, t.sk. kapnu atjaunosana.
Adrese: Pasdititajs:  A/S "Olaines adens un siltums"”
- KRASU = _ KRASU _ Bérinu iela 37-5, Liepija re_gistri_cijas Nr. 50903182001
APZIMEJUMS [APRAKSTS RISINAJUMS KRASU KODS APZIMEJUMS APRAKSTS RISINAJUMS KRASU KODS Mo\,;; +371 20083587 _ . Kudras iela 27, Olaine, LV-2114
| BAUMIT Life 0886 B red. 2232 53!35?5#.? Daudzdzivoklu dzivojamas Bkas
1. Faside | “INCS S 3000-N) 5 Durvis S 3000-N (NCS) E-pasts: * energoefektivitites paaugstinaiana
- martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS Obiek
BAUMIT Life 0488 Baits RAL 8363 A ad 'l_:s;_a Parka iela 1, Olaine, Olaines novads, LV-2114
= . alts A = O
2. Fasade (NCS S 0510-Y50R) 6. Logi (NCS S 0500-N) BPDV  [G.Abelite ‘r'ﬂ
Izstraddja|J.Jaunsleinis ,‘ﬁ Lapas
3 Fasade BAUMIT Life 0879 7. Ventilacijas restes cokola S 3000-N (NCS) ¢ nosaukums: FasdZu krasu pase asis A-E un E-A
(NCS S 1000-N)
Cokola apdares piaksne Ventilacijas restes
4 Cokals Tem":;éﬁs“;’;‘; fons 8. fasadé un béninos. S 0502-R50B (NCS) Mérogs Pasut. Nr. | Arh.reg. Nr] Stadija | Marka | Lapusk. Nr.
(vai ekvivalents) Skarda elementi fasadé. 1:100 30092020 30092020 N AR-11 N




SIENU PIRAGI

APZIMEJUMS, APZIMEJUMS
! APRAKSTS PIEZIMES ’ APRAKSTS
NOSAUKUMS NOSAUKUMS PIEZIMES
c1 — , s Cokola tips - C1 Pirms hidroizolacijas Pirms apdares plokspu S3 lelidzindla un sagatavola esosa ekas arsiena (sk, piezimes) PlafrTs §lltat;(nlzolécu§s izbaves
Cokolalpamatu siingjums Tzlidzindts un sagatavols esodais cokolsjpamati (sk. AR-12) | |'2X/85anas, pamatuun - uzstadisanas fiek atzimétas | feejas mezgla iekigjo sienu L, Grunts Baumit MultiPrimer vai ekvivalents Fizenumy, a nodrosingt
b=100mm, paredzot siltinat o : ] R cokola dajd mehaniski cokola apdares plaksnes sitingjums — bl vival I.” u Iu, I to {nl % ;
1m 26m grunts fmepa Hidroizol. Baumit SockelShutz Flexibel vai ekviv. (2 kartas) | lvai ar augstspiediena uzstadTanas vietas. Plaksnu Limjava BAUMIT ProContact vai ekvivalents s L;(m'lg acijas ma ?’;5 : ivu
Limjava Baumit Supra FIX udensstrakiu Suvju vietas vz cokola tiek Nedegosa akmens vates siltumizolcija planajam apmetuma wa; aa?os S’fg : b LSK
Putupolistirols TENAPORS EXTRA EPS150 et palkuSo gruntiun  pielmta Suyu fenta Limes ® ) sistémam - 4<=0,036 W/(mK) 150 mm oS gruresam
@ @ 4<=0.034 W/(mK)) (vai ekvivalent smilSu paliekas putas tiek uzkiatas ar NodroSinat vi
(4<=0,034 W/(mK) (vai ekvivalents) . vienmerigu straklu, 30 mm Arméjosa javas karta Baumit StarContact vai ekviv. ar e
Limgs putas Penqs:l_ Premium Polystyrol FixFoam (vai Nodrosinat virsmas aftaluma no plaksnes stiklukiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. ’ZZOer;Zm aﬁglzléﬁ/‘;nm ielus
ekvivalents) sk. piezimes iziozinasanu, ievérojot  vertikaldm malam un papildus { - I fas. stipribas zona - stiklaskiedras siets 2 kartas nelidzenumus var idzinat ar
Cokola apdares plaksne Tempsi Zoccolo, tonis melns 35R | [20mmVm fidzenumu. vismaz 2 vertikalas Suves pa I L fimiave Baumit ProContact
: (vai ekvivalents) Izmantot grunti Baumit  vidu. Virsmas tiek Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta Bn‘i Skl'llem ‘”’ inaSanas
\ g;lg:rangec é;\t/l;’ j:)umﬂ ;;r;’:tnr;:aras. :;a; nodroginatu lekstelpu krasa - saskanojama ar Pasatitaju darbiem rikoties idzigi k&
2 U Fenosil Fremium
P ) 50 cokola risin&juma.
caurumu aizmiréSanu - Polystyrol FixFoam fikséSanos 54 Y Izlidzinata un sagatavota esosa &kas siena (sk. piezimes)
e i epjome Pagraba képpu telpas un Limjava BAUMIT ProContact vai ekvivalents
palielinaSanos. dzivokfa sienas sitingjums ar py e(;’ o ok T e e .
o 05a akmens vales siltumizolacjia planajam apmetuma
Pecpu ssanas iz | [RoRBsameIsalisnm | - (3) O |sicemam-recossompmey 50 mm
plaksnes ir japagaida no 2 fidz '
5 mindtém (atkariba no gaisa Arméjosa javas karta BAUMIT ProContactvai ekviv. ar
mitruma) X stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
P&c plaksnes uzstadisanas fo
var viegli atbalstlt, bet nedrikst 7 150
f;(:fsm;; 51:?:; ﬁl: ;piedienu prE—— + - l [2lizinata un sagalavola esosa ékas siena (k. piezimes) Piezimes skatit piragiem S1-
es p igi ippu telpas izejas uz . Limiava BAUMIT P i ekvival S4
saciefbiusas péc 24 stundém_| benigiem sienu sitinaSana ar /\;El; vag y rorContj’ct v?’i {Ya e/nts .
S7 IzRidzinata un sagatavota esosa ekas arsiena (sk. piezimes) H@S .f//tz/{mza/acyas izbives fasades akmens vali @ @ / legosa akmens vales siffumizolacija planajam apmeluma 150 mm
Garenfasazu siftingjums ar 150 - —— — parliecinaties par fasades b=150mm sistémam - A<=0,036 W/(mK)
fasades akmens vali ¥ I s o Mo s Vi gents flazenumu, i nodrosinaty Arméjo3a javas karta BAUMIT ProContactvai ekviv. ar
b=150mm Limjava BAUMIT ProContact vai ekvivalents sittumizolacijas materidla biivu MEJOSE | . . PR ’
—— — - fekfauganos sienai, t sk A stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
Nedegos$a akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma P : g s
@ @ sistémam - A<=0,036 W/(mK) 150 mm nodrodinat gruntésanu
/ Atr‘zééfa djavas.ktan; Baui:ngtSt?rCont’ac;‘:{ai ekviv. ar ﬁ"”g; ?:;’;i;‘g’igf;v o S5 lekStelpu krasa - saskanojama ar Pasiilitéju
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. . ; 100, 150 it Fino By i ekvi
k I fas. stipribas zona - stiklaskiedras siets 2 kartas sCammkesnim NE s Lodzjum margu siina$ana el oA S;{a{dele Bfumrt Fino Bello val‘ekwv'. o
> nefidzenumus var liozinat ar ar b=100mm 7Y GipSa masinapmetums Baumit Ratio Glatl vai ekviv.
Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta fimjavu Baumit ProContact 1 + . Grunts Baumit Gypsum Primer vai ekviv.
Gatavais fonélais silikona apmetums Baumit PuraTop vai Batiskiem idzinaSanas — : —
ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm. gﬁ;ﬂ;’%ﬁ?ﬁg}fﬂ uzigi ka @ @ ﬁ%; g :jg%ona mirs BAUROC (Aeroc) Classic val ekviv. | 100 mm
ST Panefu un lodzi da, k Limjava BAUMIT ProContactvai ekvivalents
lzlidzinata un sagafavota eso$a ékas arsiena (sk. piezimes, aneju un lodziju aaja, kur W s ;
Gala fasazu siltindjums ar , 200 ) 9 — o (sk-p ) virsma ir fdzena un cieta, ; | Ngdegoéa akmens vales siltumizolécija planajam apmetuma
tasades akmens vali -+ Grunts Baumit MultiPrimer vai ekvivalents nodrosint to apstradi ar s,’SIé"Zé."’ '.A<=0f03-6 W/(mK) - 1 150 mm
b=200mm Limjava BAUMIT ProContact vai ekvivalents abrazivu materidly, 13 Arméjosa javas karta BAUMIT StarContactvai ekviv. ar
Nedegosa akmens vates situmizoliciia planajam apmetuma pastiprinot montgjamo stikluskiedras siefu Baumit StarTex vai ekviv.
sistémam - A<=0,036 W/(mK) 200 mm materialu noturibu, AizpildTt | fas. stipribas zona - stiklaskiedras siets 2 kartas
@ —— . o izkrituSo 5'3’7;!’3’?9/.“ Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta
Ar‘mé/.oga J avas‘kéna Baqm g St;rCon(act val shwv. &t fg avu'em";;/gr,no%ol,l,gé{)aw Gatavais fonetals silkona apmetums Baumit PuraTop vai
sf/klusl_({edras sietu Bau.mlt t.ar ex V?I ekviv. ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm.
{ | fas. stipribas zona - stiklaskiedras siets 2 kartas o
— ——— Sittumizoldcjas stiprindsanas Sé6 Fsosa iekssiena
Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta dibefa punktveida Grunts Baumit InteriorPri ek
Galavais tongtais silikona apmetums Baumit PuraTop vai situmvaditspeja < Kappu telpu sien remonts ! rUniS Baumit interior-nmer val eia. o
ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm. 0.002W/im*K. Masinapmetumus kafka-cementa Baumit MPI 25 vai ekviv.
. lek - j iitaji
5 Atbistodi ETAG 004 | fasades ekStelpu krasa - saskapojama ar Pasatitaju
50 Izlidzinata un sagatavota eso3a &kas arsiena (sk. piezimes) stipribas zona arméjo$a javas 4
leejas mezgla aréjo sienu ;s . : 3 S karta ar stiklaSkiedras sietu ~ - —
Si/t,{najumsg o) SR G:/y{;[‘g Baumit Premium Primer v‘a/ elfwvalents jalek divas Kartas S7 ' lzfidzinata un sagatavota esosa ékas arsiena (sk. piezimes) Virsma atfirama. Nodroginat
p Limjava BAUMIT ProContact vai ekvivalents Nesittinatas arsienas Arméjosa javas karta BAUMIT ProContactvai ekviv. ar abrazivu virsmu.
- Nedego3a akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma apdare stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
= sistémam - A<=0,036 W/(mK) 50 mm
= @ ! . Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta
& Arméjosa javas karta Baumit StarContact vai ekviv. ar ! Fasades krasa Baumit PuraTop
/2 - stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
L | fas. stipribas zona - stikladkiedras siefs 2 kartas Adrese: Pasititajs:  A/S "Olaines tidens un siltums”
rese: . =20
Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta Barinu iela 37-5, Liep3ja 'k‘:.ﬂf:?g’lgsg rbs’lg?r?gl&zggi 4
a i ’ s B
Galavais fonétais silkona apmetums Baumit PuraTop vai Mab. *fm 20083587 = :
‘ N ! X VRN:42103044336 Bivprojekta - P,
ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm. & oo " Daudzdzivok|u dzivojamés &kas
B.K. reg. nr.:12232 nosaukums: Rone : =w
_ E-pasts: energoefektivitites paaugstinisana
PIEZIMES: martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS Obiekt
1. Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iesp&jama ekvivalenta materiala iebive. _ ad :zse? Parka iela 1, Olaine, Olaines novads, LV-2114
2. Noraditos sienu un gridu piragus skatit kopa ar izbives mezgliem; BPDV  (G.Abelite W’ )
3. Visus materidlus precizét iepirkuma stadija, saskanojot ar Pasititaju. Veicot nomainu, sniegt informaciju projekta autoram; lzstradaja| ). Jaunsleinis /¢ Lapas
4. Jebkadu materialu montazu veikt saskana ar razotaja noradijumiem. Ras&jumi skatami ka principiali risingjumi; o nosaukums: . _
. TR, R . o o L s . I [T Sienu piragi
5. Pirms siltumizolacijas stipringjumu izmantoSanas, veikt dibelu izrausanas testu un parliecinaties par to pieméarofibu konkréta objekta siltinamajam virsmam.
6.  Veicot kdpnu telpu atjaunodanu paredzét jaunu PVC margu lenteri. Paredz&t esoSo margu attiri§anu, krasosanu, ka ar esoo gridu atjauno$anu ~ 20% virsmas,
t.sk. kapnu atjaunosana. Mérogs Pasat. Nr. | Arh.reg. Nr] Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.
1:20 30092020 30092020 o AR-12 =




PARSEGUMU PIRAGI

APZIMEJUMS APZIMEJUMS
! APRAKSTS PIEZIMES ) APRAKSTS PIEZIMES
NOSAUKUMS NOSAUKUMS £
P1 Ja konstatéta nenoturiga — = - ——— — . ) )
EsoSais parsequms (péc nepieciesamibas irits, hazinals) pagraba griestu virsma (krts P4 @ Mdm/zo(écyas maleridls Hyperdesmo calssic vai ekviv. Toni precizét ar Parklgjamé virsma ir
Pagraba griestu siftinasana ; —— R vai tml,), veikt ta tirisanu! Jumia apdare pasatitaju. janomazga ar
Grunts Baumit MuttiPrimer vai ekviv. o - — augstspiediena mazqataiu
o o P Veicot virsmas sagatavosanu, Grunts Microsealer vai ekvivakenta ugsisp g4
Limjava Baumit Nivofix vai ekviv. novérst javas pildijuma yre vola 85053 o6 vonstrukcia (sk. piezh Jaattira virsmu no effas,
Putupolistirols TENAPORS EPS100 100 mm drup$anu no pagraba un irita un sagatvota esoa parseguma konstrukcija (sk. piezimes) taukiem un vaska
(A<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents) m kapnu telpas griestiem. Izkalt @ piemaisijumiem, befona
S ' es050 bojato Suvi, veikt piena, vaﬁgam dafipam,
SRS Arméjosa javas karta BAUMIT StarContactvai ekviv. ar gruntéSanu ar Baumit veidpu fidzekjiem
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. MultiPrimer un $uvi aizpilot Aizpikdiet virsmas
° ar poliuretana hermétiyi. nelfdzenums izmantojot
P2 Baumit Befon B30 (vai ekviv.)
@ Attirita eso$a parseguma konstrukcija
. A Grunts Baumit MultiPrimer vai ekviv. Suves un salaiduma vietas
Pirma stava lodZiju gridas — — — aizpildt ar Hyperseal - expert
sittinasana b=100 et Limjava Baumit Nivofix vai ekviv. o (f(vai o "}”I)Je pe
‘Q Putupolistirols TENAPORS EPS100 100
N (A<=0,036 W/mK)) (vai ekvivalents) mm
N7 %0 %% %% 0% i Arméjosa javas karta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar
8 IRREIKIAXE fmejosa javas ; o
TN BXXX XX XXX stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.- 1 karta P5 EsoSs parseguma panelis - atfirits, sagatavots Grigstus pirms SpakteléSanas
@ Grunls Baumit UniPrimer vai ekvivakenta Kapou telpu griesti Universala gatava $paktele attirit no drdposam dafam,
Fasades krasa Baumit PuraTop lekstelpu krasa - saskapojama ar Pasitiaju foita
P3 TECHNONICOL Technoelast EKP K-PS 170/5000 - virsklajs Veikt jumtiga ;’*ﬂfrfganu un P6 Esosais parsegums (p&c nepiecieSamibas firlts, fidzinéts) Griestus pirms Spaktelésanas
ionf; 5 S virsmas sagatavosanu, P PR s . 77 g
I‘<ap'nu telpas iegjas mezgla TECHNONICOL Technoelast Premium SBS - apaksklajs 2 dmpumug aizpitt ar javi ngff ,fva kappu telpu o G_rur'ns Baumit Mu.,',p,,me,‘ vai e.akwv. :,{:-:T no drapo$am dajam
Jumta seqgums Akmens vates siltumizolacija, kas tiek lietota ka virséjais slanis Baumit ProContact. {ifta felpas parsequma 1~ Limjava Baumit Nivofix vai ekviv.
Paroc ROB 80 vai ekviv. (A<=0,038 W/(mK)) - 20mm Jumtiga konstrukcjuno ('@ f6ipas parseg Putupolistirols TENAPORS EPS100
e = S apakSas sagatavot analogi  |sitingjums b=150mm . (A<=0,036 Wi(mK) (vai ekvivalents) 150 mm
Akmens vates siltumizolacija, Paroc ROS 30 vai ekvivalents fasades vismas N e '
’(A<=0. 036 W/mK)} - 50 mm sagatavosanai 2 Arméjosa javas karta BAUMIT Star Contactvai ekviv, ar
@ EsoSais bitumena rufju materials "\ stikluSkiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
Aftirita un sagatvota eso$a parseguma konstrukcija @ lekstelpu krdsa - saskapojama ar Pasiiigiy
Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta
lektelpu krasa - saskanojama ar Pasititaju
Adrese: Pasutitajs:  A/S "Olaines iidens un siltums”
Barinu iels 37-5 Liepéjal registracijas Nr. 50003182001
Mob.: +371 20083587 Kadras iela 27, Olaine, LV-2114
\éiN:rl'ez.m:Eﬁ;;:; Buvpro;ekta. Daudzdzivokju dzivojamas &kas
. * reg E-pasts: nosaukums: onergoefektivitites paaugstinasana
PIEZIMES: martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS Obiekt
1. Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iesp&jama ekvivalenta materiala iebave. Ekvivalents materials uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie _ . ad l!:se_a Parka iela 1, Olaine, Olaines novads, LV-2114
raksturojosie raditaji; BPDV G.Abelite '{ﬂ" ’
2. Noradrtos sienu un gridu piragus skatit kopa ar izbiives mezgliem; lzstradaja | ). Jaunsleinis Z Lapas
3. Visus materialus precizét iepirkuma stadija, saskanojot ar Pasutitaju. Veicot nomainu, sniegt informaciju projekta autoram; /4 nosaukums: Parsegumu pirgi
4. Jebkadu materialu montaZu veikt saskana ar razotaja noradijumiem. Rasgjumi skatami ka principiali risinajumi;
5. Pirms siltumizolacijas stipringjumu izmantoanas, veikt dibe|u izrauSanas testu un parliecinaties par to piem&rotibu konkréta objekta siltinamajam virsmam.
6. Veicot kdpnu telpu atjaunosanu paredzét jaunu PVC margu lenteri. Paredzét eso$o margu attiri$anu, kraso$anu, ka arf eso$o gridu atjaunosanu ~ 20% virsmas, Mérogs Pasut. Nr. | Arh.reg. Nr{ Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.
t.sk. kapnu atjaunosana. 1:20 30092020 | 30092020 | - AR-13 -




LOGU SPECIFIKACIJA, M 1:100

MARKA SKATS NO MAINAMO LOGU PIEZIMES MARKA SKATS NO MAINAMO LOGU PIEZIVES
FASADES PUSES BxH|  skarrs FASADES PUSES BxH | skarrs
. . Bidamo sistému lodzijas stiklojums
o, 180, 10, , Loga situmcauraidibas p 3000 y Loga situmcauraidibas
NS Kopéjo logu skaits: 7 koeficients Uy < 1.1 W(m?xK) — koeficients Uw < 1.1 W(mxK)
L01 ! 1 1350 x| Mainamo logu skaits: 7 — LO6 (B 3000x | Mainamo logu skaits: 9 4-daligs izstradajums
g | 1500 | Nemainamo logu skaits:0 ~ Proflis 8 ‘ 1500 PVC izstrad.:6 kamer. KBE 76AD
B 3 stiklu pakete, paredzét o | ‘ Krasa: Balts
' sladzamu loga rokturi | ) cwa. -
\ ; e ftlklaow alﬁmj' 1){18+18)
ieks R 750 , 750 , 750 , 750 X Jk{ase Sel)-{To+
Krasa iekSpuse A A S Fumitura:ROTO Patio Alversa PS
y; 1350 7 / Y Balta - RAL 9010
N N 1350 x Kopéjo logu skaits: 1 Arpuse - atbilstoi krasu pasei
— 1350 | 0 e Paredz&t ROTO tipa funitru 3000
L02 o Mainamo logu skaits: 1 N / 7/
. ] Nemainamo logu skaits:0 ' T . -
2 3 g L07 | Al i%%%x Mainamo logu skaits: 22 Lodzijas stikiojums
] | VA Loga siltumcauriaidibas
N N\ S I/ AUA koeficients Uy < 1.1 W(m*xK)
. B |
1400 Loga siltumcauraidibas N\ el PVC profils
770 f ; its: koeficients Uw < 1.1 W(m#K) 780 750,750,750 , .
N Kopéjo logu skaits: 54 3 stiklu pakete, paredzét
1400 x | Mainamo logu skaits: 5 7 3000 p;
ws |8 1500 | Nemainamo logu skaits:4g | PVC profils . N ==y | Krasa iekSpuse -
| 3 stikiu pakete, paredzét Mo .
- | [ L08 | | 3000x Balta - RAL 9010
[ | o \ i Maindmo logu skaits: 3 Arpusé - atbilstosi krasu pasei
N | Efl‘ts: ';k:f%%i 0 ‘% | | | ‘ 1500 Paredz&t ROTO tipa funitiiru
- I |
Arpusé - atbilstosi krasu pasei \ e | - . .
. F 750 , 750 750 , 750 Udens necauraidibas klase: 8A
oo W0, 2000 Paredzét ROTO tipa funitaru ST T, Véja slodzes izturibas klase: C3
\ 675 650 650 ,675 Kopéjo logu skaits: 36 3000 Gaisa cauraidibas klase: 4
L4 I A7 Mainamo logu skaits: 5 / / Mainamo logu skaits: 1
s | _ . | 2 2000 x | Nemainamo logu skaits:31 ' | 3000x
Lo} 'i o Lo} 1500 L09 § | |‘ /A 1500 | Nemainamo lodZiju
Py {1 B | ‘ ' stiklojuma skaits: 1
N ; N : \ 5 Ly Visu lodziju stiklojuma
1480 NA ‘ : == kopéjais skaits: 36
N / 7 Kopgjo logu skaits: 36 / 750 / 750 / 750 /7 750 /7
L05 . ;:gg X | Mainamo logu skaits: 4
X | Nemainamo logu skaits:32 A A .
2 1500 ! VENTILACIJAS RESTU SPECIFIKACIJA, M 1:50
MAINAMO RESTU
N w0, MARKA SKATS NO FASADES PUSES BxH SKATS PIEZIMES
/ 4
500 Krasotas nerlis&josa térauda
680, % 500 x ventilacijas restes
RO1 g 500 6 Krasa - atbilstosi krasu pasei
- [T2)
DURVJU SPECIFIKACIJA, M 1:100 N ekipuse uzsiadami nseku s
1000
SKATS NO MAINAMO KA SKATS NO MAINAMO / s
MARKA | FASADESPUSES | BXH | pURVaU SKATS PIEZIMES MARKA | FasADESPUSES | BXH | pURVIU SKAITS PIEZIMES AN 1000 x Pl s
450, 900 , Do4 | N\ 800 x 1 RO2 - .
o0t |17 1350« 1 VT TR0 Wi 2000 E\“I%E:‘im:‘sﬁm""’"’“’"‘““ Krasa - atbilstosi krasu pasei
&t ai; 1 i £4 urvju atauru
N 2400 ggzﬂnpmﬂ;ﬁmmmm o S!:dzamasm lekSpusé uzstadami insektu sieti
Paredz&t durvju kodu ar &ipu S |-
o~
g g i i e i el ek
o \ \\
5 /800 7
N D05 AN 900 x 2 gl%uonsdmés metdla durvju bloks P|EZ[MES
/ 1350 7 1600 U < 1 80 W{m*xK) e . ) o
§ Durvim paredzst aizvéréjmehanismu 1. Logus (esoSos un mainamos) aprikot ar Gecco 3 ventilacijas iekartu;
N ) 2 |¥ 2. Logu skicé noraditie izméri mériti no fasades puses;
D02 1300x 1 eaamus bioks fekpusé un Arpush krésa vienada - 3. Pimms logu pasifisanas veikt izm&ru precizésanu;
Us 180 Wim'aK) ) vinojoties ar Pasiifaju o W A .
2400 Durvim paredzét aizvérsjmehanismu AN 4. Nodrosinat logu ailes siltinaganu ar siltumizolacijas materialu 20 - 50 mm;
Uzstadit durvju atdure = i
S Sladzamas 7/ 900 4 5. Visiem mainamiem logiem japaredz fumitiira. Mainamam durvim jabt slédzamam pagraba pus, aprikotam ar drosibas kodu ieejas pus.
& - leképusé un Bpusé krdsa vienada 6.  EsoSiem - sagalb&jamiem durvju blokiem paredzét uzstadit durvju atduras.
athilstost krasu pasei o — Pasutitajs:  A/S "Olaines tdens un siltums"”
Barinu iela 37-5 Liepéja. registracijas Nr. 50003182001
AN MDb.Z +37 2’0083587 Kadras iela 27, Olaine, Lv-2114
g 1300 d ;'T(N::ez.m:ff;;;gg Buvprojekta'i Daudzdzivoklu dzivojamas &kas
%0, 900 e nosaukums: epergoefektivitates paaugstinasana
D03 7 7 1350 1 Metala durvju bloks X . i -
N Us180WimixKk) martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS Obiekt
N Uretat o aams Jjekta  parkaiela 1, Olaine, Olaines novads, LV-2114
BPDV | G.Abelite adrese:
g : 8 enojoes ar Fosattgy o Izstradija|J.Jaunsleinis Lapas )
N )f nosaukums: Logu, durvju un ventilacijas restu specifikicija
150, A2
N - - =
/ 50 7 Mérogs Pasiit. Nr. | Arh.reg.Nr{ Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.
1:100; 1:50 30092020 30092020 = AR-14 =




MEZGLS M-1, M 1:10

Aluminija profils Baumit vai ekviv.
Lasenis cokola profilam
Baumit PROFIL 815 Pius vai ekviv)

ERS

Piezimes:

Materiglu iebavi veikt saskana ar razotaju noradijumiem;

N =

\Dibelnagla, solis 300 - 350

GARENFASADES COKOLA SILTINASANAS MEZGLS, M 1:20

RAWLPLUG TFIX 85

Sienas pirags - $1

[zlidzinata un sagalavola esoss ékas arsiena (sk. AR-12)
Grunts Baumit MultiPrimer vai ekvivalents
Limjava BAUMIT ProContact vai ekvivalents

Nedegosa akmens vales siltumizolacija planajam apmetuma
sistémam - A<=0,036 W/(mK) 150mm

Arméjo3a javas karta BAUMIT StarContact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
| fas. stipribas zona - stiklaskiedras siets 2 kartas

Parseguma tips - P1

Sagatavols esosais parsegums (sk. AR-13)
Grunts Baumit MultiPrimer vai ekviv.
Limjava Baumit Nivofix vai ekviv.

Putupolistirols TENAPORS EPS100
(A<=0,036 W/mK)) (vai ekvivalents) - 100 mm

Arméjosa javas karta Baumit StarContact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.

Akmens vates
papildus siltingjums

Veicot pagraba parseguma siltinasanu, péc iesp&jas demontét (izzagé&t) esoso dzivoku Tpasnieku noliktavu sienas, durvis tada apjoma, lai nodroSinatu siltumizolacijas materizla montazu
nepiecie§ama biezuma. P&c siltina$anas veikt esoso dzivoklu Tpasnieku nodalfjumu, noliktavu sienu un durvju nostiprinasanu;

Visi noraditie materiali kalpo k& kvalitates kritérijs, ir iesp&jama ekvivalenta materidla iebive. Ekvivalents materials uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojoSie raditaji;
Siitumizolacijas plaksnu stiprinasanai paredzét 6 dibejus uz m? cokola dala, 8 dibejus uz m’ fasade. Fasazu stros palielinat dibeju skaitu par 20% siltumizolacijas plaképu Suvés.

3. Pagraba inZenierkomunikacijas péc iesp&jas montét virs siltumizolacijas materidla;
4.  Elektroinstalacijas vadus ievietot tam paredzé&tos penalos, ja nav iesp&jams tos montét virs siltumizolacijas slana;
5.
6.
Nosacitie fasazu stiri atziméti stavu planos.
7. Pims apdares plaksnu uzstadisanas virsma japadara abraziva un jaatzimé cokola apdares plaksnes uzstadiSanas vietas.
8.

Plaksnu uvju vietas uz cokola tiek pieliméta Suvju lenta. Limes putas tiek uzklatas ar vienmeérigu striklu, 30 mm attaluma no plaksnes vertikalam malam un papildus vismaz 2 vertikalas
Suves pa vidu. Virsmas tiek samitrinatas, lai nodrosinatu atraku Penosil Premium Polystyrol FixFoam fiksé8anos un vienmérigaku apjoma palielinasanos.

P&c putu uzklaanas uz plaksnes ir japagaida no 2 lidz 5 mindtém (atkariba no gaisa mitruma)

10. Pé&c plaksnes uzstadisanas to var viegli atbalstit, bet nedrkst pielietot parak lielu spiedienu. Limes putas ir pilnigi saciet&jusas péc 24 stundam

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta -1 =
Gatavais tonétais silikona apmetums Baumit PuraTop vai S
ekvivalents. Maksiméalais grauda izmérs 2 mm. /s\\
N _
(=3
=
RAWLPLUG TFIX 8S -
I=155mm
) g0 B
c
g 80, o 2.28% E
BETONA BRUGAKMENS 1 ¥ S
"PRIZMA" 100x200x60 mm >y Ao Be s, ‘5 :
Betona bortakmens BR 100.20.8 = 3
YIS o AT
Betons C16/20 ; '

Dolomita atsijas Fr.2-8 mm

Skembas Fr.20-60 mm

Esosa zemes virsma,
noprofiléta un sablivéta

N
g
150
.

1000

1250

Oty rI/

100

Cokola tips - C1

Izlidzinats un sagatavots esosais cokols/pamati (sk. AR-12)
Hidroizol. Baumit SockelShutz Flexibel vai ekviv. (2 kartas)
Limjava Baumit Supra FIX

Putupolistirols TENAPORS EXTRA EPS150

(A<=0,034 W/(mK)) (vai ekvivalents)

Limes putas Penosil Premium Polystyrol FixFoam (vai
ekvivalents) sk. piezimes

Cokola apdares plaksne Tempsi Zoccolo, tonis peléks 33R
(vai ekvivalents)

Cokola apdares plaksne

Tempsi Zoccolo

Adrese:

Barinu iela 37-5, Liepdja

Mob.: +371 20083587

VRN:42103044336

B.K. reg. nr.12232

E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS

Pasatitajs:

A/S "Olaines tidens un siltums"
registracijas Nr. 50003182001
Kadras iela 27, Olaine, LV-2114

Buvprojekta

Daudzdzivok|u dzivojamas ékas

nosaukums: gnergoefektivitites paaugstinasana

. Objekta Parka iela 1, Olaine, Olaines novads, LV-2114
BPDV  |G.Abelite LIS
1zstradaja|J.Jaunsleinis ?—\ Lapas
0 nosaukums: Garenfasazu cokola siltindsanas mezgls
Mérogs Pasit. Nr. | Arh.reg. Nr] Stadija | Marka | Lapusk. Nr.
1:20; 1:10 30092020 30092020 S AR-15 -




Piezimes:
1. Materialu iebdvi veikt saskana ar raZotaju noradijumiem;
2.
nepiecieSama biezuma. Pé&c siltinaSanas veikt esoso dzivokju pasnieku nodalfjumu, noliktavu sienu un durvju nostiprindsanu;
3. Pagraba inzenierkomunikacijas péc iesp&jas montét virs siltumizolacijas materiala;
4, Elektroinstalacijas vadus ievietot tam paredzétos pendlos, ja nav iesp&jams tos montét virs siltumizolacijas slana;
5.
6.
Nosacitie fasazu stiri atziméti stavu planos.
7. Pirms apdares plaksnu uzstadisanas virsma japadara abraziva un jaatzimé cokola apdares plaksnes uzstadisanas vietas.
8.
9. Pé&c putu uzklasanas uz plaksnes ir japagaida no 2 lidz 5 minatém (atkariba no gaisa mitruma)
10.

GALA FASADES COKOLA SILTINASANAS MEZGLS

Sienas pirags - $1*

sistémam - A<=0,036 W/(mK) 200mm

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

Gatavais tonétais silikona apmetums Baumit PuraTop vai
ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

[zfiozinata un sagalavola esosa ekas arsiena (sk. AR-12)

Grunts Baumit MultiPrimer vai ekvivalents
Limjava BAUMIT Procontact vai ekvivalents

Nedego$a akmens vates sitiumizolacifa planajam apmetuma

Arméjosa javas karta BAUMIT StarContact vai ekviv. ar
stikluskiedras siefu Baumit StarTex vai ekviv.
| fas. stipribas zona - stikiaSkiedras siets 2 kartas

BETONA BRUGAKMENS

"PRIZMA" 100x200x60 mm

Betona bortakmens BR 100.20.8

Betons C16/20

Dolomita atsijas Fr.2-8 mm

Skembas Fr.20-60 mm

Esosa zemes virsma,

noprofiléta un sablivéta

Veicot pagraba parseguma siltinasanu, péc iesp&jas demontét (izzagét) esoSo dzivolJu Tpasnieku noliktavu sienas, durvis tada apjoma, lai nodrodinatu siltumizolacijas materiala montazu

Visi noraditie materiali kalpo k& kvalitates kritérijs, ir iesp&jama ekvivalenta materidla iebGve. Ekvivalents materigls uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojosie raditaji;
Situmizolzcijas plakanu stiprinasanai paredzét 6 dibejus uz m? cokola daja, 8 dibejus uz m? fasade. Fasazu stiiros palielinat dibeju skaitu par 20% siltumizolacijas plaksnu Suvés.

Plaksnu Suvju vietas uz cokola tiek pieliméta Suvju lenta. Limes putas tiek uzkiatas ar vienmérigu striklu, 30 mm attaluma no plaksnes vertikaldam maldm un papildus vismaz 2 vertikalas
$uves pa vidu. Virsmas tiek samitrinatas, lai nodroinatu atraku Penosil Premium Polystyrol FixFoam fiksé$anos un vienmérigaku apjoma palielinasanos.

P&c plaksnes uzstadisanas to var viegli atbalsttt, bet nedrikst pielietot parak lielu spiedienu. Limes putas ir pilnigi sacietéjusas péc 24 stundam

M 1:20
Pérseguma tips - P1
Sagalavols esosais parsegums (sk. AR-13)
200 300 Grunts Baumit MultiPrimer vai ekviv.
/ s . _Lijava Baumit Nivofix vai ekviv.
RAWLPLUG TFIX 85 Putupolistirols TENAPORS EPS100
1=235mm l (A<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents) - 100 mm
D Arméjosa javas karta Baumit StarContact vai ekviv. ar
- stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
e =
L 150
o N
8
=
Sk,
E% : Akmensvali piegriezt péc
E sienas formas
50F
s B
8\ Er] " Akmensvates papildus
N — == N siltinajums
g
RAWLPLUG TFIX 8S -
1=155mm
2
o
48 I-—-
780 2 02 5%  E™
. i =
N\1 72 ) B! E_
|
R
) r:'
Cokola tips - C1
12lioizingfs un sagalavols esosais cokols/pamali (sk. AR-12)
e ' * Hidroizol, Baumit SockelShutz Flexibel vai ekviv. (2 kértas)
50 Limjava Baumit Supra FIX
< Putupolistirols TENAPORS EXTRA EPS150
(A<=0,034 W/(mK)) (vai ekvivalents)
g Limes putas Penosil Premium Polystyrol FixFoam (vai
ekvivalents) sk. piezimes
Cokola apdares plaksne Tempsi Zoccolo, tonis peléks 33R
(vai ekvivalents)
~
= ’ Cokola apdares plaksne
o 100 Tempsi Zoccolo
N

Adrese: Pasatitajs:  A/S "Olaines tidens un siltums”
Barinu iela 37-5, Liepaja registracijas Nr. 50003182001
Mob - +371 20083587 Kudras iela 27, Olaine, LV-2114
ZT(N;?W:?,I;;::; Buvprajekta' Daudzdzivokju dzivojamas ékas
RaSULL E-pasts: NOSaukUMS: anergoefektivitites paaugstinasana
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS Obiekt
ad tj‘:se? Parka iela 1, Olfaine, Olaines novads, LV-2114
BPDV  [G.Abelite H— '
tzstradaja|).Jaunsleinis | ¢ Lapas
( posSuklins: Gala fasaiu cokola siltina$anas mezgls
Mérogs Pasiit. Nr. | Arh.reg. Nr{ Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.
1:20 30092020 30092020 5 AR-16 S




COKOLA ATJAUNOSANAS MEZGLS ZEM LODZIJAM, M1:20

Parseguma tips - P2

Allirita esos8 parseguma konsirukcija

Grunts Baumit MultiPrimer vai ekviv.

Limjava Baumit Nivofix vai ekviv.
Putupolistirols TENAPORS EPS100
(A<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents) - 100 mm

Arméjoa javas karta Baumit ProContact vai ekviv. ar atssumaitine '_P1
stiklukiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.- 1 karta Sagatavols esoSais parsegums (sk. AR-13)
Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta Grunts Baumit MultiPrimer vai ekviv.
Baumit PuraTop dekoralivais apmetums, grauda izmérs Limjava Baumit Nivofix vai ekviv.
2mm. Tonis aftiecigi péc fasades krasu pases Putupolistirols TENAPORS EPS100
_ AR (A<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents) - 100 mm
Sienu pirags - S5 I S : S
Arméjo3é javas karta Baumit StarContact vai ekviv. ar
stiklukiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
|
A
8
R
Stara profils ar laseni
Baumit PROFIL 600 vai ekviv. ’—'—
RAWLPLUG TFIX 8S =
[=155mm
2
o
) 800 gx ] |—E
= 80,5 2-25% €
N
1 1
]
BETONA BRUGAKMENS P oA :
"PRIZMA" 100x200x60 mm > e e e, ColoiiEc) .
Betona bortakmens BR 100.20.8 Al 222 I ) | /Z@'Z{néf.? un sagalavals esosals c?ka/s{afama{/ (sk. AR-12)
B 1620 AR L T Hidroizol. Baumit SockelShutz Flexibel vai ekviv. (2 kartas)
glons S — Limjava Baumit Supra FIX
Dolomita atsijas Fr.2-8 mm 600 2 v Putupolistirols TENAPORS EXTRA EPS150
8 (A<=0,034 W/(mK)) (vai ekvivalents)
jembas £r,20-60 mm = Limes putas Penosil Premium Polystyrol FixFoam (vai
: = kvivalents) sk. piezimes l
Eso3a - eAvivar g
it bl ol Cokola apdares plaksne Tempsi Zoccolo, tonis peléks 33R
noprofiiéta un sablivéta R
{vai ekvivalents)
h Cokola apdares plaksne
2 ’1 00 / Tempsi Zoccolo
A S

Piezimes:

1. Eso$a lodziju marga - demont&jamal

2. Materialu iebavi veikt saskana ar raZotaju noradijumiem;

3. Veicot pagraba parseguma sittinaanu, péc iespéjas demontét (izzagét) esoso dzivokju padnieku noliktavu sienas, durvis tada apjoma, lai nodrodinatu siltumizolacijas materiala montazu
nepiecie$ama biezuma. P&c siltinaSanas veikt esoso dzivoklu ipasnieku nodalfjumu, noliktavu sienu un durvju nostiprinasanu;

4. Pagraba inZenierkomunikécijas péc iesp&jas montét virs sittumizolacijas materiala;

5. Elektroinstalacijas vadus ievietot tam paredzétos pendos, ja nav iesp&jams tos montét virs siltumizolacijas slana;

6.  Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iesp&jama ekvivalenta materiala iebave. Ekvivalents materials uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojosie raditaji;

7. Siltumizolaciias plak§nu stiprinadanai paredzét 6 dibejus uz m? cokola daj3, 8 dibejus uz m” fasadé, Fasazu stiros palielinat dibeju skaitu par 20% siltumizolacijas plaksnu Suvés.
Nosacitie fasazu stiri atziméti stavu planos.

8. Pimms apdares plakSnu uzstadi$anas virsma japadara abraziva un jaatzimé cokola apdares plaksnes uzstadisanas vietas.

9. Plaksnu Suvju vietds uz cokola tiek pielim&ta Suvju lenta. Limes putas tiek uzklatas ar vienmérigu strokly, 30 mm attaluma no plaksnes vertikalam malam un papildus vismaz 2 vertikalas

Suves pa vidu. Virsmas tiek samitrinatas, lai nodrodinatu atraku Penosil Premium Polystyro! FixFoam fiks&$anos un vienmérigaku apjoma paliglinasanos.
10.  P&c putu uzkiaSanas uz plaksnes ir japagaida no 2 Iidz 5 minatém (atkariba no gaisa mitruma)
1. Péc plaksnes uzstadisanas to var viegli atbalstit, bet nedrikst pielietot parak lielu spiedienu. Limes putas ir pilnigi saciet&jusas péc 24 stundam

Stira profils ar laseni

LODZIJU ATJAUNOSANAS MEZGLS, M1:20

Sienu pirags - S5

lekStelpu krasa - saskapojama ar Pasatitaju
Spaktele Baumit Fino Bello vai ekviv.
Gipsa masinapmetums Baumit Ratio Glatt vai ekviv.

Grunts Baumit Gypsum Primer vai ekviv.
Jauns gézbetona maris BAUROC (Aeroc) Classic vai ekviv. b=100; h=200
Limjava BAUMIT StarContact vai ekvivalents

Nedego3a akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma sistémam -
A<=0,036 W/(mK) - 150 mm

Armé&josa javas karta Baumit StarContact vai ekviv. ar

stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.

[ fas. stipribas zona - stiklaskiedras siets 2 kartas

Grunts Baumit PremiumPrimer vai ekvivalenta

Gatavais tonétais silikona apmetums Baumit PuraTop vai

ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

30-40,

Pirmo un pédejo Suvi
i t ar sti i

Baumit PROFIL 600 vai ekviv.

Loga pielaiduma profils

Baumit PROFIL 108 vai ekviv.

X
sietu Murfor Compact
— A vai ekvivalentu.

[

Cinkota skarda ar PURAL
parklajumu nosegjosla
(ari sanos}

Adrese:

Barinu iela 37-5, Liepaja
Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336

B.K. reg. nr.:12232

Pasatitajs:  A/S "Olaines Gdens un siltums"
registracijas Nr. 50003182001
Kidras iela 27, Olaine, LV-2114

Buvprojekta Daudzdzivokju dzivojamas ékas
nosauk

UMS:  energoefektivitites paaugstinatana

E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS Obiekt
ad I{:s; Parka iela 1, Olaine, Olaines novads, LV-2114
BPDV |GAbelte | T4~ '
Izstradaja| J.Jaunsleinis ﬁ Lapas
( nosaukums:

LodiZiju atjaunosanas mezgls

Mérogs Pasat. Nr. | Arh. reg. Nr

Stadija

Marka

Lapu sk.

Nr.

1:20 30092020 30092020

AR-17




IEEJAS ATJAUNOSANAS MEZGLS, M1:20

Parseguma pirags - P3

TECHNONICOL Technoelast Premium SBS - apakskigis
Paroc ROB 80 vai ekviv. (A<=0,038 W/mK)) - 20mm

(A<=0,036 W/(mK)) - 50 mm
Eso8ais bitumena rullu materials
Attirita un sagatvota eso$a parseguma konstrukcija

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta
lekstelpu krésa saskanojama ar Pasifitaju

TECHNONICOL Technoelast EKP K-PS 170/5000 - virskiajs

Akmens vates situmizolacija, kas tiek lietota k virséjais slanis

Akmens vates siftumizolacija, Paroc ROS 30 vai ekvivalents

Slipumu veidot uz abam pusém

Sienas pirags - 52

Izfidzinata un sagatavota eso$a ékas arsiena (sk. piezimes)

Grunts Baumit Premium Primer vai ekvivalents
Limjava BAUMIT ProContact vai ekvivalents

Nedegosa akmens vales siffumizolécifa planajam apmefuma
sistémam - A<=0,036 W/(mK)

Arméjo$a javas karta Baumit StarContact vai ekviv. ar
stikluSkiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
| fas. stipribas zona - stiklakiedras siets 2 kartas

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

Galavais tonétais silikona apmetums Baumit PuraTop vai
ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

50 mm

Ekstrudéts

putupolistirols
b=50; h=300

Virs arm&josas javas kartas klat

hidroizolaciju BAUMIT

SockelShutz Flexible vai ekviv.
krasot ar fasades krasu Baumit

PuraTop

Hidroizolacija
BAUMIT SockelShutz
Flexible vai ekviv.

PIEZIMES:

IEEJAS ATJAUNOSANAS MEZGLS, M1:20

SKELUMS "1"

Sienas pirags - 1

Izfidzinata un sagatavota esosa ékas arsiena (sk. AR-12)

Grunts Baumit MultiPrimer vai ekvivalents
Limjava BAUMIT Procontact vai ekvivalents

Nedego$a akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma

1. NoradTiie mezgli skatami k& principiali risinajumi. Izbovi veikt atbilsto$i razotaja noradijumiem,

2. Eso3a lodziju marga - demotéjama!

3. Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iesp&jama ekvivalenta materiala iebve Ekvivalents materials
uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojosie radiaji
4, Sienu apdare veidojama ekvivaleni sienu piragam S1, mainot siltumizolacijas biezumu;

5 Cokola apdare veidojama ekvivalenti cokola piragam C1, papildinot ar hidroziolicijas slani virs arm&jo3as kartas

no centra. sistémam - A<=0,036 W/(mK) 150mm
Arméjosa javas karta BAUMIT StarContact vai ekviv. ar
&kalums "1 stikluSkiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
J | fas. stipribas zona - stiklaskiedras siets 2 kartas
Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta ;
| Gatavais tonétais silikona apmetums Baumit PuraTop vai i
Papildus siltumizol. ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm.
MIN 15° materials )
e Stara lenki 50x50x35, b=2.5mm Uzkauséjama rulmater. Stiprinajuma dibelis ]
e g e e | virsklaja 1 papildus stanis )
7 3 Baumit PVC cokola profils;
/ { Y X , ) Zem brusam uzstadit PVC chola profila Iasenis -
pe = . I } o - m— mitruimzturigu finieri N Baumit PROFIL 815 plus : ]
s ‘ o o= g oo A A 4 ' < ay T;;"‘«{i?r’(‘néﬁ \ g . £
e~ e b s S : - = - 7t 1 B A L Nedegosa akmens vates siltumizolacija
™~ < ] Savienojuma vieta paredzat I Koka brusa 70x50mm = SO S 3 planajam apmefuma sistémam - A<=0,036
= N e =”35°mm/ = 7\ WI(mK) 100mm (Paroc Linio 10 vai ekviv.)
parkiajumu jumta kamize Cinkota skarda ar PURAL = g
= i — parklajumu jumta karnize = - Papildus siltumizol.
= i = 504 oS Y materials
= | - .
=] | Stira profils ar laseni - .
= Baumit PROFIL 600 | ———J=: LizkavsEjama rulmater..
. | ﬂ virsklaja 1 papildus slanis
- | I
=i = "1 | |
|
Parseguma pirags - P3
= TECHNONICOL Technoelast EKP K-PS 170/5000 - virsklajs
- [ - TECHNONICOL Technoelast Premium SBS - apakskidjs Sienas pirags - 3
EE | : Akmens vates siltumizolacija, kas tiek lietota ka virséjais slanis 2lidzinata un sagalavola esosa ekas arsiena (sk. AR-12)
= | ‘ Paroc ROB 80 vai ekviv. (A<=0,038 W/(mK)) - 20mm Grunts Baumit MultiPrimer vai ekvivalents
:, | :E 1 Akmens vates siltumizolacija, Paroc ROS 30 vai ekvivalents Limjava BAUMIT Procontact vai ekvivalents
< || el | | (A<=0,036 W/mK)) - 50 mm Nedegosa akmens vates situmizolacija planajam apmetuma
:’ | J Esosais bitumena ruflu materials sistémam - A<=0,036 W/(mK) 150mm
= ; Attirita un sagatvota esosa parseguma konstrukcija Arméjosa javas karta BAUMIT StarContact vai ekviv. ar
' L] Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
_ | | lek$telpu krasa saskanojama ar Pasititaju | fas. stipribas zona - stiklaskiedras siets 2 karias
[ | - - Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta
Sienas pirags - S2
I | lzlidzinata un sagatavota esosa ékas arsiena (sk. piezimes) lekStelpu krasa - saskapojama ar Pastitaju
\ . o | Grunts Baumit Premium Primer vai ekvivalents
S | ! _Veik! esosa lievena Limjava BAUMIT ProContact vai ekvivalents
a8 ! atjaunoSanu ~ 40% no . —— .
Kop&jas virsmas Nedegosa akmens vales siltumizoldcya pldnajam apmeluma 50 mm
1 sistémam - A<=0,036 W/mkK)
hS £ — ' Arméjosa javas karta Baumit Star Contact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
Ifas. stipribas zona - stiklaskiedras siets 2 kartas
Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta
Gatavais tonélais sifkona apmetums Baumit PuraTop vai
ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm.
Pasatitdjs:  A/S "Olaines Gdens un siltums"
registracijas Nr. 50003182001
Kiadras iela 27, Olaine, LV-2114
BﬁVprOJEktE_’ Daudzdzivok|u dzivojamas ékas
nosaukums: anergoefektivitites paaugstiniiana
., g:j::;_a Parka iela 1, Olaine, Olaines novads, LtV-2114
BPDV  |G.Abelite )
Izstradaja|J.Jaunsleinis r? Lapas
i nosaukums: R . .
4 leejas atjaunoSanas mezgls
Mérogs Pasat. Nr. | Arh.reg. Nr] Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.
1:20 30092020 30092020 - AR-18 -




Rigipsa loksne

Cietas akmens vates

pildijums \\\— -

LOGU MONTAZAS MEZGLS, M 1:10

Difizujas lenta pa perimetru

(CONTEGA SL vai ekviv.) \
Akmens vates biivéjums

Hidroizol. lenta pa perimetru |

(CONTEGA Exo vai ekviv.)
Siltumizolacijas materials
Paroc Linio 15 (vai ekviv.)
A<=0,037

Stira profils ar laseni
Baumit PROFIL 600

Loga pielaiduma profils
Baumit PROFIL 108

lek§&ja palodze (PVC)
Cietas akmens vates
pildijums

Diftizujas lenta pa perimetru
(CONTEGA SL vai ekviv.)
Akmens vates blivéjums
Ar&ja palodze - karsti cinkotas

térauda loksnes, b=0.5 mm,
PURAL pérklajums

Palodzes profils

Cietas akmens vates

Sienas pirags - 1

pildijums
Hidroizol. lenta pa perimetru

(CONTEGA Exo vai ekviv.)

ARMEJOSA SIETA

Piezimes:

1. Dunvju iebuivi veikt izmantojot analogus risingjumus;

IzlTdzin&ta un sagatavota eso$a €kas &rsiena (sk. AR-12)
Grunts Baumit MultiPrimer vai ekvivalents
Limjava BAUMIT ProContact vai ekvivalents

Akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma sistémam -
A<=0,036 W/(mK) - 150 mm

Arméjosa javas karta Baumit StarContact vai ekviv. ar
stikluskiedras siefu Baumit StarTex vai ekviv.
| fas. stipribas zona - stiklaskiedras siets 2 kartas

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

Gatavais tonétais silikona apmetums Baumit PuraTop vai
ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

2. Argjas palodzes mont&jamas pirms dekorativas apderes iestrades;

3. Noraditie mezgli skatami ka principiali risinajumi. Izbiivi veikt atbilstosi

SKELUMS "2", M 1:10

Sienas pirags - S1

Izlidzinata un sagatavota eso$a ékas arsiena (sk. AR-12)
Grunts Baumit MultiPrimer vai ekvivalents

Limjava BAUMIT ProContact vai ekvivalents

Akmens vates siltumizolacifa planajam apmetuma sistémam -
A<=0,036 W/mK) - 150 mm

Arméjosa javas karta Baumit StarContact vai ekviv. ar
stikludkiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
| fas. stipribas zona - stiklaskiedras siets 2 kartas

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

Gatavais tonétais silikona apmetums Baumit PuraTop vai
ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

Rigipsa loksne

DifGzujas lenta pa perimetru
(CONTEGA SL vai ekviv.}
Akmens vates blivéjums

Loga pielaiduma profils
Baumit PROFIL 108
Hidroizol. lenta pa perimetru
(CONTEGA Exo vai ekviv.)

Siltumizolacijas materials

Paroc Linio 15 (vai ekviv.)
A<=0,037

Stira profils
Baumit vai ekviv.

Adrese:

Pasititajs:  A/S "Olaines Gidens un siltums"

IESTRADE AP AlLI
Papildus améjosa sieta
loksne
4,
5.
6.
- 7.

Amnéjosa sieta loksne

razotdja noradijumiem;

Kapnu telpas logiem un lodziju iestiklojumam paredzét pilnu ieksgjo
apdari, t.sk. PVC palodzi (baltu), rigipsa plaksnes apsisanai, universéla
Spaktele virsmas sagatavosanali, ka arf krasojumu, saskanojot ar
Pasitaju. Lodzijas logiem &r&jo palodzi paredzét PVC (baltu).

Dzivoklos paredzét logu iek3&jo apdari, t.sk. PVC palodzi (baltu), rigipsa
plaksnes apsiidanai, ka arf universala Spakteli virsmas sagatavo§anai
Argjas palodzes galos paredzét sanu pieslguma profilu abas pusés
Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iesp&jama
ekvivalenta materiala iebave. Ekvivalents materials uzskatams, ja saskan
vismaz 8 galvenie raksturojosie radtaji

Barinu iela 37-5, Liepaja
Mob.: +371 20083587

registracijas Nr. 50003182001
Kidras iefa 27, Olaine, LV-2114

;T(N:rb:.m:gll':::; B‘-’mejekta_ Daudzdzivok|u dzivojamas ékas
- reg. E-pasts: nosaukums: opergoefektivitites paaugstinisana
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS Obiek
N ad :ss;_a Parka iela 1, Olaine, Olaines novads, LV-2114
BPDV G.Abelite ’
lzstradaja| J.Jaunsleinis | Lapas
U nosaukums: - .
Logu montazas mezgli
Meérogs Pasit. Nr. | Arh.reg. Nr{ Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.
1:10 30092020 30092020 - AR-19 -




JUMTA LUKAS IZBUVES MEZGLS, M1:20

Jumta loka 1000x800

. Slédzama
Skarda lasenis pa perimetru

Salarduma vietu aizpitdit ar Hyperseal -
expert 150 (vai ekviv.)

Pa virsu uzklat hidroizolacijas materialu
Hyperdesmo calssic vai ekviv.

lzdrupumus aizpildit ar Baumit
beton B30 vai ekviv.

Pie lukas paredzét statiskas / o

kapnes nokio$anai uz jumtu

Parsegumu tips - P4 (sk. piezimi Nr. 3)

Hidroizolacjias materials Hyperdesmo calssic vai ekviv.
Toni precizét ar pasatitaju.

Grunts Microsealer vai ekvivalenta
Attirita un sagatvola eso$a parseguma konstrukcija

D& u kiajs b=25mm

BENINU APKALPOSANAS
LAIPAS I1ZBUVES MEZGLS, M1:20

Koka sija 50x100, $=1000
Koka sija 50x200

T Tl et el Bl ] e Bl B Y e el

Ruberoida stamplik

A

PérvietoSanas laipas - noraditajas vietds

Eso3a parseguma konstrukcija ar esosu sittinajumu

PIEZIMES:
1. Noraditie mezgli skatami ka principiali risinajumi. Izbavi veikt atbilstosi raZotaja noradjumiem
2 Bénigu laipu izvietojumu skatit baninu plana;
3. Hidroizolacijas parkigjumu uzk/at vietas kas noraditas jumta plana
4. Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kiitérijs, ir iesp&jama ekvivalenta materiala iebve. Ekvivalents materials uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojosie radnaji

Adrese:

Barinu iela 37-5, Liepdja
Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336

B.K. req. nr.12232
E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS

Pasatitajs:

A/S "Olaines Gidens un siltums"

registracijas Nr. 50003182001
Kudras iela 27, Olaine, LV-2114

Bc“’projektf' Daudzdzivok|u dzivojamas &kas
nosaukums: energoefektivitates paaugstinadana

Objekta Parka iela 1, Olaine, Olaines novads, LV-2114
BPDV  |G.Abelite LIS
Izstradaja|J).Jaunsleinis f Lapas
( nosaukums: |, 1va Ikas izbdves un béninu mezgli
Mérogs Pasut. Nr. { Arh.reg. Nr{ Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.
1:20 30092020 30092020 s AR-20 =




IZEJAS UZ BENINIEM SILTINASANAS
MEZGLS, M1:20

Parsegumu tips - P4 (sk. piezimi Nr. 3)

Hidroizoldcijas matendls Hyperdesmo calssic vai ekviv.
Toni precizét ar pasititaju.

Grunts Microsealer vai ekvivalenta
Attirita un sagatvota esosa parseguma konstrukcija

OC

Q000QC0L

Parsegumu tips - P6

EsoSais parsegums (péc neplecieSamibas 1irits, fozinals)
Grunts Baumit MultiPrimer vai ekviv.
Limjava Baumit Nivofix vai ekviv.
Putupolistirols TENAPORS EPS100
(A<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents)

Arméjosa javas karta BAUMIT StarContactvai ekviv. ar
stikluSkiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.

Stira profils

Sienu tips - S4*
Izlidzinata un sagatavota eso$éa ékas siena (sk. AR-12}
Limjava BAUMIT ProContact vai ekvivalents

Akmens vales siltumizolécyja planajam apmefuma sistémam -

Sienu tips - S6

A<=0,036 W/(mK) - 150 mm

Grunts Baumit InteriorPrimer vai ekviv.
Masinapmetumus kajka-cementa Baumit MPI 25 vai ekviv.
lekstelpu krasa - saskapojama ar Pasotitaju

Arméjosa javas karta Baumit StarContact vai ekviv. ar
stikluSkiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.

Es08a iekssiena

1600

BAUROC (Aeroc) Clasic 150x200 vai
ekviv. maréjums, samazinot duviju aili

Dé&lu kiajs b=25mm

Koka sija 50x100, S=1000
Koka sija 50x200

N\

Eso3s déju kl3js par 300 mm
Esosa kapnu telpu grida
un kapnes

e

apstradajamas ar !
atbistodu remontsastavu i

—

O oQ Q1

Parsegumu tips - P6
Esoss parseguma panells - attirils, sagatavols
Universala gatava Spaktele

lekStelpu krasa - saskapojama ar Pasitiaju

PIEZIMES:
1. Materidlu ieblvi veikt atbilstosi raZotaju noradijumiem;

ParvietoSanas laipas - noraditajas vietas
E508s sittingiums,
Esosa parseguma konstrukcija ar apdari

2. Visinoraditie materiali kalpo k3 kvalitates kritérijs, ir iesp&jama ekviv. materiala iebdve. Ekvivalents materials uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojosie radnaji
3. Hidroizolacijas parklajumu uzklat vietas kas noraditas jumta plana.

Adrese:
Barinu iela 37-5, Liepdja
Mob.: +371 20083587

A/S "Olaines iidens un siltums"
registracijas Nr. 50003182001
Kadras iela 27, Olaine, LV-2114

Pasutitajs:

;iN:?m:f,l;g:; Bﬁvprojekta. Daudzdzivok|u dzivojamas &kas
K. reg. v nosaukums: energoefektivitites paaugstinasana
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS Obiekt
. ad ::se? Parka iela 1, Olaine, Olaines novads, LV-2114
BPDV |G.Abelite )
Izstradaja|J.Jaunsleinis 2 Lapas
{ nosaukums: Kapnu telpas jumta siltinasanas mezgls un béninu izejas mezgls
Mérogs Pasit. Nr. | Arh.reg. Nr| Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.
1:20 30092020 30092020 - AR-21 -




Gala sienas siltinasanas mezgls izvirzljuma

Sienas pirags - S1*

zfigzinata un sagalavola esosa ékas arsiena (sk. AR-12)
Grunts Baumit MultiPrimer vai ekvivalents
Limjava BAUMIT Procontact vai ekvivalents

Nedego$a akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma
sistémam - A<=0,036 W/(mK) 200mm

ea Améjosa javas karta BAUMIT Star Contact vai ekviv. ar
M 1:20 stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
| fas. stipribas zoné - stiklaskiedras siets 2 kartas
Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta
RAWLPLUG TFIX 88 - Gatavais tonétais silikona apmetums Baumit PuraTop vai
1=235mm ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm.
g 2
T
~ N
L % \Y
"M\ m ) I
Akmensvati piegriezt péc
sienas formas
Gaitena sienas siltinaSanas mezgls
M 1:20
3
3 — 2 2 3 2 2
QY < LAY TR 55 %
j i
Sienas pirags - S1
[zlidzinala un sagalavola esosa ekas &rsiena (sk. AR-14)
Grunts Baumit MultiPrimer vai ekvivalents +
Limjava BAUMIT Procontact vai ekvivalents
Nedegosa akmens vates situmizolacija planajam apmetuma
sistémam - A<=0,036 W/(mK) 150mm
Arméjosa javas karta BAUMIT StarContact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
| fas. stipribas zona - stiklaskiedras siets 2 kartas
Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta
Gatavais tonétais silikona apmetums Baumit PuraTop vai
ekvivalents. Maksimélais grauda izmérs 2 mm.
Adresé® Pasititajs:  A/S "Olaines Gdens un siltums”

PIEZIMES:
1. Materialu iebivi veikt atbilstosi raZotaju noradijumiem;

2. Visi noraditie materiali kalpo k& kvalitates kritérijs, ir iesp&jama ekvivalenta materiala iebiive. Ekvivalents materials uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojosie raditaji.

Barinu iela 37-5, Liepaja
Mob.: +371 20083587

registracijas Nr. 50003182001
Kidras iela 27, Olaine, LV-2114

\éiN::':m:fﬁS:: Bﬁvprojekta' Daudzdzivok|u dzivojamas ekas
e E-pasts: nosaukums: energoefektivitates paaugstinasana
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS Obiekt
= ad ::se'a Parka iela 1, Olaine, Olaines novads, LV-2114
BPDV  [G.Abelite [ <SH— ’
Izstradaja|J.Jaunsleinis Lapas
g nosaukums: Gala fasaiu siltinajuma mezgls un fasadés
siltindjums gaitena dala
Mérogs Pasat. Nr. | Arh.reg. Nr|{ Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.
1:20 30092020 30092020 - AR-22 -




Gala sienas siltinasanas mezgls izvirzijuma

Sienas pirags - S1*

lzlizinéta un sagalavola esosa ekas arsiena (sk. AR-12)

Grunts Baumit MultiPrimer vai ekvivalents
Limjava BAUMIT Procontact vai ekvivalents

Nedego$a akmens vales siltumizolacija planajam apmetuma
sistémam - A<=0,036 W/(mK) 200mm

V|e.ta Armejo$a javas karta BAUMIT StarContact vai ekviv. ar
M 1:20 stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
| fas. stipribas zona - stiklaskiedras siets 2 kartas
Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta
RAWLPLUG TFIX 85 = Gatavais tonétais silikona apmetums Baumit PuraTop vai
1=235mm ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm.
g 2
N X
3
- < ~ n . -
Akmensvati piegriezt péc
sienas formas
Gaitena sienas siltinaSanas mezgls
M 1:20
3
3 . 3 3 3 3 2B
¥ 3 Y Vi T 3 T
N > N N —

Sienas pirags - 1
[ziroizindta un sagatavola esosd ékas arsiena (sk. AR-14)
Grunts Baumit MultiPrimer vai ekvivalents +
Limjava BAUMIT Procontact vai ekvivalents
Nedego3$a akmens vates sifumizolacija pianajam apmetuma
sistémam - A<=0,036 W/mK) 150mm
Arméjosa javas karta BAUMIT StarContact vai ekviv. ar
stiklukiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
| fas. stipribas zona - stiklaSkiedras siets 2 kartas
Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta
Gatavais tonétais silikona apmetums Baumit PuraTop vai
ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

Adrese: Pastitajs:  A/S "Olaines Gdens un siltums"

;'-‘;(N::'Z.mmﬁ;::g B‘-"mejekta‘ Daudzdzivokju dzivojamas &kas
Bk 'ér_‘;,asts: nosaukums: energoefektivitites paaugstina$ana
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS Obijekt
ad ::se'a Parka iela 1, Olaine, Olaines novads, LV-2114
BPDV G.Abelite ﬁ) ’
lzstradaja|).Jaunsleinis gﬂ Lapas
7 nosaukums: Gala fasaiu siltindjuma mezgls un fasadés
PIEZIMES: siltinajums gaitena dala
1. Materidlu iebdvi veikt atbilstodi razotaju noradfjumiem;
2. Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iespgjama ekvivalenta materiala iebive. Ekvivalents materidls uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojosie radmtaii. = =
e mate P y Pl ) g ) ) Mérogs Pasat. Nr. | Arh.reg. Nr] Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.
1:20 30092020 30092020 - AR-22 =

Barinu iela 37-5, Liepdja
Mob.: +371 20083587

registracijas Nr. 50003182001
Kadras iela 27, Olaine, LV-2114




Parsegumu tips - P4 (sk. piezimi Nr. 3)

Hidroizolécias maltenials Hyperdesmo calssic vai ekviv.
Toni precizét ar pasatitaju.

Grunts Microsealer vai ekvivalenta
Attirita un sagatvota eso3a parseguma konstrukcija

JUMTA DZEGAS IZBUVES

MEZGIES “A Bitumena rullveida segums
M 1:20 divas kartas
ws=f) * Impregnéta koka brusa

N @ 130(var bt mainigs)x50mm
I8~ Cinkots metala lenkis

4 b=1.5, s=300mm

Cinkots skards ar PURAL
parklajumu b=0.5mm

Paroc Linio 10 vai ekviv.
50 mm (var bat mainigs)

Sienu tips - 1

Izlidzinata un sagatavola eso$a Ekas arsiena (AR-11)
Limjava Baumit MultiPrimer vai ekvivalents

Akmens vales siltumizolacija planajam apmetuma sistémam -
A<=0,036 W/(mK) - 150 mm

Arméjo3a javas karta Baumit StarContact vai ekviv. ar
stikluskiedras siefu Baumit StarTex vai ekviv.
| fas. stipribas zona - stiklaskiedras siets 2 kartas

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

Gatavais tonétais silikona apmetums Baumit PuraTop vai
ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

JUMTA DZEGAS IZBUVES
MEZGLS "B"
M 1:20

Parsegumu tips - P4 (sk. piezimi Nr. 3)
Higroizolaciias malteridls Hyperdesmo calssic vai ekviv.
Toni precizét ar pasatitaju.

Grunts Microsealer vai ekvivalenta

Attirita un sagatvota eso$a parseguma konstrukcija

Bitumena rilveida segums
divas kartas

Impregnéta koka brusa
2 100x50(var bat mainigsjmm
X Cinkots metala lenkis
b=1.5, s=300mm

Cinkots skards ar PURAL

Sienas pirags - S1 un $1* (sk. planos)

PIEZIMES:
1. Materialu iebdvi veikt atbilstosi raZotaju noradfjumiem;

2. Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritéris, ir iespgjama ekvivalenta materiala iebave. Ekvivalents materials uzskatams, ja saskan vismaz 8

galvenie raksturojosie raditaji.
3. Hidroizolacijas parklajumu uzkiat vietas kas noraditas jumta plana.

Adrese: Pasutitajs:
Barinu iela 37-5, Liepaja
Mob.: +371 20083587

A/S "Olaines Gdens un siltums"
registracijas Nr. 50003182001
Kadras iela 27, Olaine, LV-2114

VRN:42103044336
B.K. reg. nr.12232
E-pasts:

Buvprojekta

- Daudzdzivok]u dzivojamas &kas
nosaukums: energoefektivitites paaugstinisana

martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS

N Ogjekt? Parka iela 1, Olaine, Olaines novads, LV-2114
BPDV [G.Abelite | TH adrese:
lzstradaja| J.Jaunsleinis | TP Lapas
nosaukums: o= .
1 Jumta dzegas izbaves mezgli
Mérogs Pasat. Nr. | Arh.reg. Nry Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.
1:20 30092020 30092020 - AR-23 =




Esoda siena_/ @ \ 9 .%-

GAZES IEVADA MEZGLS
M 1:20

/ 2
— N

Sienas pirags - S1

Péc iespéjas izveidot ! 300

silinajuma kartu ’ Minimalais attalums Iidz | /2#0zindta un sagalavola esosa ékas arsiena (sk. AR-12)

siltin&jumam 15mm Grunts Baumit MultiPrimer vai ekvivalents
Limjava BAUMIT Procontact vai ekvivalents

Nedegosa akmens vates silfumizolacija planajam apmetuma
sistémam - A<=0,036 W/(mK} 150mm

Arméjosa javas karta BAUMIT StarContact vai ekviv. ar
stikluSkiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
I fas. stipribas zona - stiklaSkiedras siets 2 kartas

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

Gatavais tonétais silikona apmetums Baumit PuraTop vai
ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

300

150

AS "GASO" PIEZIMES:

Siltinot &ku, gazes vadus un pievadus nedrikst iebavét, lai to nepielautu ir divi varianti;

1.VARIANTS gézes ievadmezglsir japarbiva, attalinot no sienas lidz 0,5 m attalumam. Lai to veiktu, javérsas AS "Gaso" iecirkniar
iesniegumu par iepriek$ min&to darbu veikSanu vai pie jebkura cita bivkomersanta attiecigaja joma, iepriek§ to saskanojot ar AS
"Gaso" iecirkni.

2.VARIANTS neparbavéjot gazes ievadmezglu, paredzot ap gazes vadiem nisas. Nisas shéma dota raséjuma. Nisa javeido gar visu
gézes vadu, kas izveidots uz fasades gan horizontali, gan vertikali. Pirms un péc darbu uzsaksanas izsaukt AS "Gaso” iecirkna parstavi.

Ja darbu veikanas apjomos ir paredzéti rakSanas darbi zemak par 0,3 m gazes vadu, gazes iekartu un bivju ekspluatacijas
aizsargjosla, janoslédz "vienosanas par zemes darbu izpildes noteikumiem gazes vadu un gazes iekartu aizsargjosla" AS "Gaso"

iecirkn.

PIEZIMES: -

1. Noraditie mezgli skatami ka principiali risinajumi. Izbavi veikt atbilstosi raZotaja noradijumiem;

2. Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iesp&jama ekvivalenta materiala iebiive. Ekvivalents materials uzskatams, ja
saskan vismaz 8 galvenie raksturojosie radntaji

Pasiititajs:  A/S "Olaines udens un siltums"

Adrese: e
Barinu iela 37-5, Liep3j registracijas Nr. 50003182001
S Kidras iela 27, Olaine, LV-2114
\S(Nzl'z.m:f.ll';::; Buvpro;ekta.\ Daudzdzivok|u dzivojamas ékas
RS E-pasts: nosaukums: onergoefektivitites paaugstiniana
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS Obiekt
ad l!:se'a Parka iela 1, Ofaine, Olaines novads, LV-2114
BPDV  |G.Abelite )
lzstradaja| J.Jaunsleinis | 77 Lapas
ol nosaukums: .
Gazes ievada mezgls

Mérogs Pasat. Nr. | Arh.reg. Nr|] Stadija | Marka | Lapu sk.

Nr.

1:20 30092020 30092020 e AR-24 s




Siltindsanas mezgls ap
SIA "TET" sadalni

M 1:20

’@,@:ums -
|
)
I

/ |

—_—

T

Griezums 1-1

M 1:20

Siltinajums
150mm

SIATET

yd sadalne

Siltinajums
100mm

Esosa siena

SIATET

/W
d

Cokola siltinasanu saldanes

zona neveikt!

PIEZIMES:

1. Noraditie mezgli skatami ka principiali risinajumi. Izbavi veikt atbilstosi raZotaja noradfjumiem;

Sienas pirags - S1

12lidzinata un sagatavola esosa kas arsiena (sk. AR-12)
Grunts Baumit MultiPrimer vai ekvivalents
Limjava BAUMIT ProContact vai ekvivalents
Nedegosa akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma
sistémam - A<=0,036 W/(mK) 150mm

Arméjosa javas karta BAUMIT StarContact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.

I fas. stipribas zona - stikladkiedras siets 2 kartas
Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

Gatavais tonétais silikona apmetums Baumit PuraTop vai
ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

2. Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iesp&jama ekvivalenta materila iebive. Ekvivalents materials uzskatams, ja

saskan vismaz 8 galvenie raksturojosie radita;ji

Adrese:
Barinu iela 37-9, Liepaja
Mob.: +371 20083587

Pasutitajs:

A/S "Olaines idens un siltums"
registracijas Nr. 50003182001
Kudras iela 27, Olaine, LV-2114

;RKN“.WM,I;;::: Bﬁvprojekt? Daudzdzivok|u dzivojamas ékas
UL rélzi)asts: nosaukums: energoefektivitites paaugstiniana
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS Obiek
N ad '!:s;_a Parka iefa 1, Olaine, Olaines novads, LV-2114
BPDV |G.Abefite | (M '
Izstradaja|J.Jaunsleinis %" Lapas
' nosaukums:
/4 Siltinasana ap esoso SIA "TET" sadalni fasadé asis 1-6
Mérogs Pasiit. Nr. | Arh. reg. Nrj Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.
1:20 30092020 30092020 s AR-25 s
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APZIMEJUMI
Atjaunojama éka
LLISIIORRE RN Sastatnu / rak$anas zona
A leeja &ka
) Nozogojums koku aizsardzibai
% Atklata bivmaterigiu novietne
[ ><| Parvietojams blvgruzu konteiners

Stradnieku konteineru tipa gérbtuves
Parvietojams konteineru tipa ofiss
BIO tualete

Ugunsdzé&sibas komplekts
Bridindjuma zimes

Blvdarbu transporta pllisma

Bivdarbu robeza - pagaidu
nozogojuma Itnija

DARBU VEIKSANAS SECIBA
1 Bivlaukuma norobezo3ana, sagatavo$ana;
Fasazu siltina3ana, logu, durvju montaza;
Cokola, pamatu siltina$ana;
Jumta siltinadana;
Pagraba parseguma siltinadana;
Teritorijas labiekartosana, t sk. jaunas apmales izveide ap &ku.

Gajéju/ne-blvdarbu transporta plisma
Papildu aizsargjumtini virs ieejam

[= N IS SO )

1V

OBJEKTA NOVIETOJUMA SHEMA

EKU EKSPLIKACIJA UN APBUVES TEHNISKIE RADITAJI

Galvenais | Yauns- Stavu Apbives| BOv- |Llietderiga| Palig- | Kop&ja
Nr. Apzimé&jums Kadastra listoganas |[drodibas skaits jaukums | tilpums | platiba | platiba | platiba
apzimejums veids |pakdpe |(virsz./pazem.} 2 m3 m? m? m?

1. | PROJEKTEJIAMA EKA 80090010212001 11220104 | Uta 9 3171 7479 | 20179 4492 | 246710

ZEMESGABALA KADASTRA APZIMEJUMS 80090010212 | PLATIBA: 2762 ha
PIEZIMES

1. Teritoriju norobezot ar pagaidu Zogu 2,2 m vai norobezojosu lenti;

2. Slégtas instrumentu novietnes un darbinieku gerbtuves iesp&jams ierikot &kas koplietoganas lelpas, ieprieks saskanojot ar &kas Tpasnicku;

3. Pagaidu elektribas un Gdens pieslégumu saskanot ar &kas ipa3niekiem uzsakot bivdarbus, bivuznemajam janodrosina individuali skaititaji un javeic ikmanesa
apmaksa par patéréto elektroenergiju un Gdeni;

4, Bivdarbi nemaina slodzes uz neso$am konstrukcijam, tapéc montaZas slodzu shéma nav nepiecie$ama;

5. InZenierkomunikaciju tuvuma ievérot aizsargjoslu 1m un ta zona raksanu veikt manuali, neizmantojot mehaniskas ierices, ka ari neveikt materialu u.c. smagu
priek§metu novietosanu;

6. Pirms bovdarbu veikSanas blivuznémejam jaizstrada un jasaskano Darbu veik§anas projekts, kas izstradats pamatojoties uz Darbu organizésanas projektu,

7. Jabivdarbu laika tiek bojats zaliens, piebraucamie ce}i vai citi elementi, tie jaatjauno!

8.  Buvdarbu laika ekas ekspluatacija netiek partraukta;

9. Veicot jumta darbus un béninu parseguma siltinaanu, materialu nokrausanai neparsniegt 100 kg/m? Péc iespajas materialus jumta un baninu zona neuzglabat
Nokrausanu izmantot tikai Tslaicigit

10. Veicot balkonu atjaunoanas darbus, aizliegts veidot materidlu novietnes balkonos, iznemot gadijumus, ja bovuzn@méjs ir san&mis saskanojumu no dzivokla
Tpasnieka;

11, Balkoni nav ekpluat&jamas bridi, kad ir demontétas esodas margas vai kad notiek balkona parseguma atjaunosana.

12, EsoSo koku aizsardzibai uzstadit nozogojumus 2,5m augstuma vai visa kokalkrima augstuma, atkarTba no 18, kur§ nosacTjums izpildas pirmais.

13. Bovdarbu laika paredz&t eso3o SIA "Baltcom” tikla saglaba$anu un aizsardzibu, nepieciesamibas gadijuma paredzét parvietosanu &rpus bivniecibas zonas uz
bivdarbu veik8anas laiku (risin&jumu bavdarbu laika saskanot ar SIA "Baltcom").

14, Inzenierkomunikaciju aizsardzibas pasakumus veikt atbilstosi noradém AR un DOP skaidrojosa apraksta.

15, Veicot cokola siltinadanas darbus, veikt skatrakumu inzenierkomunikaciju tuvuma! Paredzét papildus aizsardzibu SIA "Balicom” un SIA "TET" sakaru
kanalizacijai - Skelto cauruli

16. 20 darba dienas pirms bivdarbu sakuma iznemt darba veikSanas afauju un izsaukt SIA ,Baltcom" parstavi (e-pasts: network@baltcom.lv)

17, Bovdarbu laiké paredzét eso3o SIA "Baltcom” tikla saglabasanu un aizsardzibu, nepieciesamibas gadijuma paredzét parvietodanu &rpus blvniecibas zonas uz
btivdarbu veik$anas laiku (risinajumu bavdarbu laika saskanot ar SIA "Baltcom”)

18, Buvniecibas ierosinatajs apnemas PEST parvieto$anas darbus saskanot ar tajos iesaistito biivju/gku Tpasniekiem/parvaldniekiem

19 SIA "Baltcom"PEST parvietodanas gadijuma ne mazak ka tris (3) ménesus pirms objekta buvprojekta realizacijas uzsakSanas noslégt vienosanos par PEST
parvietodanu.

20. Elektronisko sakaru tikla liniju parslégéanas darbu veikSanai pieaicinat SIA "Baltcom” specialistu (e-pasts: network@baltcom.lv).

21, SIA "Baltcom” jumta statnu stiprina3anu veikt p&c jumta konstrukciju izbaves, PIRMS jumta siltinaanas / hidroizolacijas / sequma atjaunosanas! 20 darbu dienu
laika pims jumta siltinadanas / hidroizolacijas / seguma atjaunosanas darbu veik$anas, jumta statnu stiprin$anas darbu veiksanai pieaicinat SIA "Baltcom”
specialistu (e-pasts; network@baltcom.lv).

22, Kabejus, kun nepieder SIA "Baltcom*, AIZLIEGTS stiprinat pie SIA "Baltcom” jumta statniem bez rakstveida vienodanas par jumta statpu izmantosanu
noslégdanas ar SIA "Baltcom”.

23, Argjo optisko stikla Skiedru tiklu parvietodanu un to parslégsanu var veikt tikai ja aréja gaisa temperatiira tris dienu laika nav zemaka par +4C

24.  Veicot darbus SIA "TET" tiklu tuvuma rikoties sekojosi:

Sakaru kabe{iem biivdarbu laika nepiecieSams nodrosinat mehanisku aizsardzibu, atvienodanu no sienam ieguldot tos kabelu penalos, vai cita veida aizsargos
un péc siltina$anas darbu pabeig8anas, atjaunot tos esosajas vietas. Nodrosinat piekjuvi kabelu pagrieziena vietas, pie stavvadiem! Nodrosinat
kabeju saglab&$anu un funkcioné$anas nepartraukiibu!
Péc darbu pabeigdanas jaizstrada izpilddokumentacija ar precizu kabelu atradanas vietu un piesaistém daba, kas jaiesniedz atbilstosa institicija.
; Gvniecil A/S "Olaines adens un siltums"”
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