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Tehniskas apsekosanas uzdevums

1. Apsekosanas veids: Bives vispariga vizualad apskate bez atseguma veikSanas.

2.

Darba uzdevums:
Pamatojoties uz LBN 405-15 “Bidvju tehniskd apsekoS$ana” prasibam, veikt objekta

apsekoSanu ar mérki noteikt ta tehnisko stavokli.

LBN 405-15 “Bivju tehniska apsekosana” 8.punkts “Apseko$anas pamats ir blves apskate,

kuras laika fiksé un novérté bives bojajumus.”

Sniegt visparigas zinas par bavi;

Noveértet ékas pamatu konstrukcijas stavokli, iespéjamas deformacijas;

Novertét virszemes norobezojoSo sienu konstrukciju un materidlu stavokli, iesp&jamas
deformacijas;

Novértét parseguma konstrukciju stavokli, iespéjamas deformacijas,

Apsekot jumta neso$o konstrukciju, jumta segumu un lietusidens novadsistému, konstatéjot
defektus;

Veikt €kas iek$€jo inzeniertiklu vizualo apskati, novértéjot to tehnisko stavokli, bojajumus;
Veikt batiskako bojajumu fotofiksaciju;

Saistitba ar atklatajiem defektiem formulét ieteikumus é&kas TpaSniekam turpmakajai
nepiecieSamajai ricibai.

Apsekosanas gaita izstradajamie materiali:
Tehniskas apsekosanas atzinums (LBN 405-15 ieteiktaja forma).
Fotofiksacija.

datums: 2020.gada 17.novembris
(apsekosanas uzdevums, ta izsnieg§anas datums)

Atzinums izsniegts 2021.gada 15,janvari

Atbildigais bavinzenieris: Evalds Péteris Cirsis, LBS sertifikats nr. 4-03672

Bivinzenieris/Neatkarigs eksperts éku energoefektivitates joma: Artdrs Skréjans (LSGUTIS sert.nr.:

EA2 - 0129)

(fiziskas personas vards un uzvards vai juridiskas personas nosaukums)
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1.Visparigas zinas par bavi

Co . 1122 - triju vai vairaku

1.1. galvenais lietoSanas veids - -
dzivoklu majas
1.2. kopéja platiba, m2 2467,1
1.3. apbives laukums, m2 317,1
1.4. bavtilpums, m3 8334
1.5. virszemes stavu skaits 9
1.6. pazemes stavu skaits 1
1.7. blves kadastra apzimé&jums 8009 001 0212 001
1.8. bldves 1pasnieks Dzivoklu Tpasnieki
1.9. blvprojekta izstradatajs (blvprojekta autors) Nav datu
1.10. bavprojekta nosaukums, akceptéSanas datums Nav datu
1.11. blves nodo$ana ekspluatacija (datums) Nav datu
1.12. bdves konservacijas datums Nav datu
1.13 bldves atjauno$anas, parbuves, restauracijas gads Nav datu
1.14. baves kadastralas uzméridanas lietas datums 10.05.1999.
2.Situacija

2.1 zemesgabala izmantoSanas atbilstiba teritorijas planojumam
Uz zemesgabala atrodas vairdkas ékas — daudzdzivoklu majas, publiskas bives u.c.

Zemesgabals ir neregularas formas, ar augstu apbdves blivumu un intensitati. PEc paSreizéjas
izmantoSanas €kas atrasanas vieta atbilst Olaines novada teritoridlajam planam.
(Attéli Nr.1., 2., 3).

S\ APZIMEJUMI:
%€  TERITORIU FUNKCIONALAS ZONAS:

[ JAUKTAS CENTRAAPBOVES TERITORWAS (JC) |
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[ | MAZSTAVU DZIVOJAMAS APBOVES TERITORLIA (DzM)
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Attels Nr.1

2.2. blves izvietojums zemesgabala




Daudzdzivoklu €ka atrodas Parka iela 1, Olainé uz zemes kadastra nr. 8009 001 0212. Eka
izvietota zemesgabala dienvidu dald, 300m attaluma no Zemgales ielas, 500m attadluma no
Olaines 2. vidusskolas. Ap éku ir salidzino8i maz brivas teritorijas, kur lielako dalu aiznem zala
zona, apstadijumi, piebraucamie celi un pagalma laukumu un ietvju segumi (Attéli Nr.1., 2., 3.).
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1 Piederiba: Jaukta statusa
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Ekai galvena ieejas fasade ir vérsta pret Parka ielu (uz ZA). leklat/izklat éka var pa vienu
ieejul/izeju (ZA fasade). Pie daudzdzivoklas &kas iespé&jams pieklat braucot pa Parka vai Stacijas
ielu.
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2.3. blves planojums

Bave tiek izmantota, ka daudzdzivoklu dzivojama éka, atbilsto$i tds orginalajam planojumam.
Eka ir 36 dzivokli, viena kapnu telpa. Eka plana izveidota neregularas formas ar maksimalajiem
izmériem 26,25m x 11,77m (Ekas augstums — 24,9m).

Ekas konstruktiva shéma (602.sérija) — éka ar $kérsvirziend neso$am dzelzsbetona sienam
(b=200mm), solis — 3,2m. Ka norobeZojosas arsienas kalpo vieglbetona arsienu paneli, biezums -
300mm.

Dzivojamai majai ir tehniskais pagrabs un tehniskie bénini, ékai izbuvéta iekSeja lietus tdens
novadiSanas sistéma.

Eka ir pieslégta pilsétas inZenierkomunikacijam — apkure no pilsétas tikliem (karstais Gdens
siltummezgla tiek sagatavots visu gadu), aukstad Gdens apgade, kanalizacija, elektroapgade,
vajstravas tikli, dabasgazes pieslégums. Lielai dalai dzivoklos originalie koka bloku logi nomainiti
pret jauniem PVC tipa logiem ar stikla paketém.

1.stava plana fragments:
=== Skérsvirziena nesodas dzelzsbetona sienas (b=200mm), solis — 3,2m;
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3.Teritorijas labiekartojums

ApsekoSanas objekta vai apsekoSanas priekSmeta nosaukums.
Iss konstatéto bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla
novértéjums atseviSkiem baves elementiem, konstrukciju veidiem
un bidves dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam

Tehniskais nolietojums (%)

3.1.

Brauktuves, ietves, celini un saimniecibas laukumi

Tehniskais nolietojums (%)
netiek izteikts, jo nav
normativa pamatojuma ta
noteikSanai

Ekas piebraucamais cel$, iek§pagalma laukumi, gajéju celinu segums veidots no brugakmens
klajuma. Pirms ieejas kapnu telpa ir saglabajies asfalta seguma klajums. Tehniskais stavoklis
visiem segumiem vértéjams ka apmierinoss. Saimniecibas laukumi apsekojamai €kai nav. (1. -

3.att.

l.att.

4 att.

3.2.

Bérnu rotallaukumi, atpatas laukumi un sporta laukumi

Neliela apjoma ir izbavéti pastaigu laukumi ar brugakmens klajumu. Sporta laukumi un bérnu
rotallaukumi apkart ekai nav. (1.-4. att.).

3.3.

Apstadijumi un mazas arhitektdras formas

Ap éku ir iekopts zaliens, atsevisSki augosi koki, iekopti apstadijumu krimi. Vide ir sakopta un ir
iekartota atbilstoSi ékas nepiecieSamam funkcijam. (1.-4. att.).

3.4.

NoZogojums un atbalsta sienas

Apsekojamas €kas zemesgabala teritorija nav iezogota. Netika konstatéta arT atbalsta siena.




4.Buves dalas
(letver tikai tas blves dalas, kas apsekotas atbilstoSi apseko$anas uzdevumam)

ApsekoSanas objekta vai apsekoSanas priekS8meta nosaukums.
Iss konstatéto bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla
novértejums atseviSkiem blves elementiem, konstrukciju
veidiem, baves dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam

Tehniskais nolietojums (%)

Tehniskais nolietojums (%)
4.1. Pamati un pamatnes netiek izteikts, jo nav normativa
pamatojuma ta noteikSanai

Ekas pamati un pamatne netika atsegti, Iidz ar to, nav informacijas par pamatu iebdves dzilumu un
pamatni.

Apsekojot €ku no pagrabstava puses, tika konstatéts, ka k& pamati kalpo karkasa veida dzelzsbetona
Skerssienas (b=200mm, solis=3.2m, 5.-8. att.). Pamatu virszemes dalai ir izveidots apdares slanis.
Pamatu horizontala hidroizolacija veidota no bitumena mastikas un ruberoida, par vertikalo
hidroizolacijas esamibu netika iegati pieradijumi.

Apsekojot pamatu konstrukciju no arpuses, tika konstatéti nebdtiski vizuali defekti (apsib&jums u.tml.).
Cokola tika konstatétas ventilacijas Iikas, kas paredzétas pagraba védinasanai. Lielakad dala no Sim
Iokam ir aiztaisttas. (1.-4.,9.-12. att.).

Esos$as ventilacijas likas pa visu €kas perimetru ir jasaglaba ievérojot LBN 211-15 “Dzivojamas ékas”
64.punktu, kas nosaka, ja daudzdzivoklu ékas cokola stava neieriko gaisa nosidces védindSanu,
arsienas nepiecieSamas vienmérigi pa €kas arsienas perimetru izvietot védindSanas atveres, kuru
Skérsgriezumu kopéjais laukums nav mazéks par 1/400 no gridas laukuma. Vienas védinaSanas
atveres $kérsgriezuma laukums ir vismaz 0,05m?.

5.att. _ 6.att.

7.att. ‘ ' 8.att.
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1latt, T ‘ 12.att.

Apkart €kai nav izveidota apmale, rezultata, pamatu konstrukcija pastiprinati tiek paklauta mitruma
iedarbibai (lietus, sniegs). DrenazZas sistéema netika konstatéta. Paaugstinata grunts mitruma rezultata
var notikt grunts caursalSana, pamatu deformacijas.

(1.-4.,9.-12. att.).

Batiskas plaisas un deformacijas netika konstatétas, lidz ar to, var uzskatit, ka pamati un pamatne ir
apmierinosa tehniska stavokil un pilda savu funkciju, ka art atbilst Bdvniecibas likuma 9.pantam
“Butiskas bivei izvirzamas prasibas” 1.apakSpunkta (mehaniska stipriba un stabilitate), prasibam.

4.2. | Neso3as sienas, ailu sijas un parsedzes |
Ekas konstruktiva shéma — €ka ar Skérsvirziena neso$am dzelzsbetona sienam (b=200mm), solis —

3,2m. Ka norobezojosas arsienas kalpo vieglbetona arsienu paneli, biezums - 300mm. (skatit punktu
2.3.,1.-4.,11.-14. att.).




13.att. ' 14.att.

Logiem un ardurvim (péc ékas konstruktiva risindjuma) ka ailu parsedzes kalpo vieglbetona arsienu
norobeZojoSie paneli, iznemot ieejas mezglu ardurvju ailém, kur izblvétas dzelzsbetona parsedzes
(13.-14.,27. att.). Atsegumi netika veikti.

Batiskas plaisas un deformacijas netika konstatétas, [1dz ar to, nesoSo sienu un parsedzu tehniskais
stavoklis vértéjams ka apmierinoss un atbilstoSs Bivniecibas likuma 9.pantam “Bitiskas bavei
izvirz&mas prasibas” 1.apakSpunkta (mehaniska stipriba un stabilitate), prasibam.

4.3. | Karkasa elementi: kolonnas, rigel, sijas |

Ka karkasa elementi veidotas &kas neso$as dzelzsbetona Skérssienas, b=200mm (skatit punktu
2.3).

Batiskas plaisas un deformacijas netika konstatétas, I1dz ar to, karkasu elementu stavoklis vértéjams
ka apmierinoSs un atbilstoSs Bdvniecibas likuma 9.pantam “Bitiskas blvei izvirzamas prasibas”
1.apakSpunkta (mehaniska stipriba un stabilitate), prasibam.

4.4. | Padneso$as sienas |

Ekai ka pasneso$as sienas kalpo vieglbetona paneli, b=300mm. Vieglbetona panelu apdare (kas
veidota rdpnieciski raZojot panelu) vietam bojata — redzami izdrupumi, apsdbé&jums. Starppanelu
savienojuma vietas vietdm jau remontétas. (4.,11.,13.-14. att.).

Kopuma butiskas plaisas un deformacijas netika konstatétas, I1dz ar to, paSneso$o sienu tehniskais
stavoklis vertejams ka apmierinoss un atbilstoSs Bdivniecibas likuma 9.pantam “Butiskas bavei
izvirzamas prasibas” 1.apakSpunkta (mehaniska stipriba un stabilitate), prasibam.

Suvju hermetizacija, hidroizolacija un

4.5, . o
siltumizolacija

Pamatu horizontala hidroizolacija veidota no bitumena mastikas un ruberoida, par vertikalo
hidroizolacijas esamibu netika iegati pieradijumi.

EsoSajiem PVC konstrukcijas logiem ka siltumizolacijas/hermetizacijas materials starp loga rami un
sienas aili kalpo logu montazas putas. Vietam montazas putdm nav izveidota apdare.

Ekas arsienas no arpuses papildus nav siltinatas. Nav siltinati arf pamati.

AugS$éjais parsegums (virs 9.stava) ir papildus siltinats (21.-23. att.) ar mineralvati ~ 100mm biezuma
(atsegumi netika veikti, ta orientgjoSo sastadvu skatit 4.6.punktd). Jumtam daléji izveidots
hidroizolacijas materials no miksta rullveida bitumena ieseguma. Tehniskais stavoklis apmierinoss
esoSajam iesegumam. (15.-16. att.).




15.att, 16.att.

Augséja parseguma (virs 9.stava) un arsienas neatbilst LBN 002 — 19 “Eku norobeZojo$o konstrukciju
siltumtehnika” prasibam.

4.6. | Pagraba, starpstavu, béninu parsegumi |

Pagraba, starpstavu un aug$éjais parsegums (virs 9.stava) ir veidots no dzelzsbetona paneliem,
b=220mm. Vietdm izdrupis starppanelu Suves javas pildijums (6.,8. att.).

Augs$éja parseguma (virs 9.stava) orientéjoSais sastavs;
1. Griestu apdare no dzivoklu puses;
2. Dzelzsbetona panelis, b=220mm;
3. Esosa siltumizolacija ~150mm (fibrolits/kermazits);
4. Cementa izlidzino3a karta ~50mm;
5. Mineralvate ~ 100mm;

Batiskas plaisas un deformacijas netika konstatétas, Ildz ar to, starpstdvu parsegumu un augs$éja
parseguma tehniskais stavoklis kopuma vértéjams ka apmierinoss un atbilsto$s Bivniecibas likuma
9.pantam “Bltiskds bdvei izvirzamas prasibas” 1.apakSpunkta (mehaniska stipriba un stabilitate),
prasibam.

4.7. | Biives telpiskas noturibas elementi |

Ekai ka telpiskas noturibas elementi kalpo karkasa veida neso$as dzelzsbetona $kérssienas
(b=200mm, skatit punktu 2.3.) kopa ar dzelzsbetona pamatiem, dzelzsbetona starpstavu parseguma
paneliem, vieglbetona arsienu paneliem, ka art logu un durvju ailém, to parsedzem. (5.-16. att.).

Batiskas plaisas un deforméacijas netika konstatétas, kas liecindtu par nepiecieSamibu veikt
padzilinataku izpéti, l1dz ar to, baves telpiskas noturtbas elementiem tehniskais stavoklis vértéjams ka
apmierinoSs un atbilsto§s Bdvniecibas likuma 9.pantam “Bitiskas blvei izvirzamas prasibas”
1.apakSpunkta (mehaniska stipriba un stabilitate), prasibam.

Jumta elementi: neso$a konstrukcija, jumta

48. klajs, jumta segums, lietusidens novadsistéma

Ekas jumts ir veidots no sailiekamiem dzelzsbetona “vannas” paneliem (balstds uz neso$ajam
dzelzsbetona Skérssienam), kuri arT kalpo ka neso3ais elements. K& jumta segums dal&ji kalpo
mikstais rullveida bitumena iesegums, jo tas ir izveidots vietam. Tehniskais stavoklis apmierinoss.
(15.-24. att.).

Noklit uz jumta iesp&jams no béniniem caur loku. Lokas tehniskais stavoklis vértéjams ka
apmierinoss. (20.,24. att.).

Ekai ir izbGveta iek3eja lietusidens noteksistéma, kur lietusidens tiek novadits pilsétas kanalizacijas
tiklos. Uz jumta ir izveidotas piltuves lietusidens savak$anai, taCu tdm nav uzstaditi lapu kéraji.
Kopuma lietustidens noteksistémas tehniskais stavoklis ir apmierinoss. (18.,21.-23. att.).




19.att. ‘ - ' 20.att.

22.att.

24 att.




Saskana ar LBN 211-15 “Dzivojamas ékas” auksto béninu védinasanai norobezZojosas konstrukcijas
nepiecieSamas atveres, kuru Skérsgriezuma laukums ir vismaz 1/500 no béninu laukuma.

Jumta konstrukciju tehniskais stavoklis vértéjams ka apmierinoss un atbilstoSs Bdvniecibas likuma
9.pantam “Biitiskas bdvei izvirzamas prasibas” 1.apakSpunkta (mehaniska stipriba un stabilitate)
prasibam.

4.9. | Balkoni, lodZijas, lieveni, jumtini |

Eka nav balkonu.

Ekai DA fasadé ir izbvétas lodzijas (I=3m). Vairaki dzivokla Tpasnieki lodzijas ir aizstiklojudi. Ka
lodZiju neso$as platnes kalpo dzelzsbetona parseguma paneli, kas balstas uz nesoSajam
dzelzsbetona S$kérssienam. Lodziju ekrani veidoti rdpnieciski no dzelzsbetona konstrukcijas.
Tehniskais stavoklis vértéjams ka apmierinoss. (25.-26. att.).

Pirms ieejas e€ka (ZA fasade) ir uzstadits dzelzsbetona konstrukcijas jumtins (dzelzsbetona platne),
kas balstas uz véjtvera kiegelu mira neso$ajam sienam. Jumtina segums mikstais rullveida bitumena
iesegums. Jumtinam ir izbdvéta aréja lietus Odens savakSanas sistéma, kas ir darba kartiba.
Savaktais lietus Gdens tiek novadits véjtvera izblves pamatu tuvuma. Drendza netika konstatéta.
Tehniskais stavoklis vértéjams ka apmierino$s. (27.-30. att.).
Pirms vienigas ieejas €ka ka lievenis kalpo sabetong&jums. Lievenis laika gaitd, mitruma un sala
iedarbibas rezultats, ir bojats, redzami vizuali defekti — betona izdrupumi, plaisas, nodilums. Kopuma
tehniskais stavoklis vértéjams ka neapmierinoss.

(27.-29.,31. att.).

27.att. 28.att.




29.att. 30.tt. ‘

31.att. 32.att.

4.10. | Kapnes un pandusi |
Pandusi ékai netika konstatéti.

Ekas kapnu telpa kapnes veidotas no saliekama dzelzsbetona konstrukcijas laidiem un laukuminiem.

Kapnu margas — metala konstrukcijas. Betona pakapieni vietdm izdrupusi (redzams stiegrojums). Uz
tehnisko stavu jeb béniniem var noklat no kapnu telpas izblves. (33.-38. att.).

33.att. 34.att.




37.att. 38.att.

Kopuma plaisas un deformacijas, kas var ietekmé&t kapnu mehanisko noturibu netika novérotas, I1dz ar
to stavoklis vértéjams ka apmierinoSs un atbilstoSs Bdvniecibas likuma 9.pantam “Bdtiskas bivei
izvirzamas prasibas” 1.apak$punkta (mehaniska stipriba un stabilitate) prasibam. Netika konstatétas
nedroSuma pazimes.

4.11. | starpsienas |

Saskana ar €kas konstruktivo risindjumu, €kas starpsienas veidotas no gipSbetona, gipskartona vai
kiegelu maréjuma 250mm biezuma. lekSsienas ir krasotas, flizétas.

Kopuma €kas iek3sienu stavoklis vértejams kad apmierinoSs un atbilstoSs Bdvniecibas likuma
9.pantam “Bitiskas bavei izvirz&mas prasibas”.

4.12. | gridas |

Eka gridas ir veidotas no betona un koka konstrukcijas ar laminata, linoleja, flizu segumu. Atsegumi
netika veikii.

Gridu tehniskais stavoklis kopuma vértéjams ka apmierinoss.

Ailu aizpildijumi: varti, ardurvis, iekSdurvis, logi,

4.13. ldkas

Ekai vartu nav.

Kapnu telpas ardurvis ir koka konstrukcijas ar stiklojumu. Atkrituma durvis ir metala konstrukcijas.
Pagraba un véjtvera durvis ir koka konstrukcijas. Tehniskais stavoklis visam durvim ir apmierinoss.
(27.,39.-40. att.).




Lielaka dala ekas logi ir PVC konstrukcijas ar divstikla paketi (b=60-70mm), parg&jie ir sakotnéjie koka
konstrukcijas logi ar dubulto stiklojumu (b=100-150mm), t.sk., kdpnu telpas logi. Aizstiklotas lodZijas ir
gan PVC, gan koka konstrukcijas. Jaunie nomainttie logi ir apmierino$a tehniska stavoklr. (13.,25.-29.
att.).

Ldka uz jumtu ir veidota no koka konstrukcijas ar skarda apSuvumu. Ta ir apmierino$a stavokili.
(20.,24. att.).

Vecie koka logi neatbilst LBN 002 — 19 “Eku norobeZojo$o konstrukciju siltumtehnika” prasibam.

39.att. ' o 40.att.

4.14. | Apkures krasnis, virtuves pavardi, dimeni |

Eka nav apkures krasnis, virtuves pavardi un damenu.

4.15. | Konstrukciju un materialu ugunsizturiba |

Atkariba no izvirzitajam ugunsdro$ibas prasibam, €kai ir | lietoSanas veids. Saskana ar LBN 201-15
“Bavju ugunsdrosiba” 3.tabulu, ékas kopiga ugunsnoturibas pakape — U2a.

4.16. | Ventilacijas $ahtas un kanali

Eka vedinasanu pamata nodros$ina dabigas ventilacijas $ahtas (kanali). Uz jumta dabigas ventilacijas
kanalu izvadiem (izbOvétas konstrukcijas) ir uzstaditi skarda jumtini. Izbavéto konstrukciju un skarda
jumtina tehniskais stavoklis ir apmierino3s (17.-18. att.).

Lai precizi iegltu informaciju par védinasanas kanalu tehnisko un funkcionalo stavokli, nepiecieSams
iegut sertificéta skurstenslauka atzinumu.

Saskana ar LBN 231-15 "Dzivojamo un publisko éku apkure un ventilacija” 3.2.3 nodalas 97.punktu, ja
vienigais telpas gaisa piesarnojuma avots ir cilvéki, svaigad gaisa padeves absolitais minimums ir
16m3/h uz cilvéku.

Saskana ar MK noteikumiem Nr.238 “Ugunsdrosibas noteikumi” 80.punktu, kas nosaka, ka dabigas
ventilacijas kanalus parbauda un tira ne retak ka reizi piecos gados; ja objekta ir gazes aparats — ne
retak ka reizi trijos gados.

4.17. | Liftu $ahtas |

Eka ir izblvéta viena lifta $ahta, kas ir darba kartiba. Detalizétak netiek apskatits.

4.18. | lek&&ja apdare un arhitektiras detalas |

Képnu telpads saglabdjies sakotngjais apdares slanis. Pagrabstava siendm apdares slanis nav
izveidots. Kapnu telpas apdares tehniskais stavoklis veértajams ka neapmierinoss. (35.,39.-40. att.).

Netika apsekoti visi dzivokli un to iekS€ja padare un tas atbistiba “Blvniecibas likuma” 9.panta,




3.apakSpunkta (higieéna, nekaitigums un vides aizsardziba) prasibam.

4.19. | Argja apdare un arhitektiiras detalas |

Vieglbetona panelu apdare (kas veidota ripnieciski razojot panelus) vietam bojata — redzami
izdrupumi, apsibé&jums. Starppanelu savienojuma vietas vietam jau remontétas (9.-14.,25.-28. att.).

Neskatoties uz lokaliem aréjas apdares bojajumiem, kopuma ékas apdares stavoklis atbilst
“BUvniecibas likuma” 9.panta, 3.apakSpunkta (higiéna, nekaitigums un vides aizsardziba) prasibam.
Aréjas apdares elementi nerada apdraudéjumus apkartéjai videi un cilvékiem.




5.leksejie inzeniertikli un iekartas

ApsekoSanas objekta vai apsekoSanas priekSmeta nosaukums.
Iss konstatéto bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla | Eku tehniskais nolietojums
noveértéjums atseviSkiem buves elementiem, konstrukciju veidiem, | (%)

bives dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam

Tehniskais nolietojums (%)
auksta ddens un kanalizacijas caurulvadi, ventili, krani, netiek izteikts, jo nav
5.1. o o - I i ; -
sanitartehniska iekarta, tdens patérina skaititaji normativa pamatojuma ta
noteikSanai

Auksta ddens ievads atrodas €kas pagrabstava. Ir uzstadits auksta Gdens skaititajs (uzskaita
patérétos m3). Caurulvadi izoléti ar pretkondensata izolaciju (polietiléna). Auksta Gdens sistéma
pagrabstava ir pilntba parbavéta — sakotngjie caurulvadi nomainiti pret PVC tipa caurulvadiem,
ventlli - térauda. Auksta Odens, tehniskais stavoklis vértéjams ka apmierinoss. (41.-42. att.).
Vietam tika konstatétas neaizdarindtas un nenoblivétas atveres pagraba parsegumos,
inzenierkomunikaciju SkérsoSanas vietas, bet vietas, kur ta sir darits — ir izmantoti neatbilstoSi
materiali (42. att.).

Netiek izpilditas MK noteikumu Nr.333, LBN 201-15 “Bavju ugunsdroSiba” prasibas:

e p.53. “Ugunsdroso konstrukciju Skérojosos inZeniertiklus izbavé &, lai nesamazinatu
ugunsdro$o konstrukciju ugunsizturibu un nepielautu dimu, gazes un uguns izplatibu.”,

e p.54. “Ugunsdrodo bdvkonstrukciju un inZeniertiklu Skérsojuma vietu spraugas visa
konstrukciju biezuma aipilda ar bavizstradajumiem, kuru ugunsreakcijas klase nav
zemaka par ugunsdro$o blvkonstrukciju minimélo ugunsreakcifas klasi. Pielaujama
ugunsdroSo bavkonstrukciju un inZeniertiklu Skérsojuma mezgla noblivésana ar
ugunsdroS$ajiem blivéjumiem vai sistémam, kuru bivizstradajumu ugunsreakcijas klase ir
vismaz Bsl, d0, kas, reagé€jot ar uguni, nodro$ina inZeniertiklu hermétiskumu, degosu
caurulu un kabelu izolacijas noslégsanu un kuru atbilstiba apliecindtalikuma “Par
atbilstibas novértésanu” noteiktaja kartiba.

g >/

41 .att. 42 att.




43.att. ' 24 att.

Gan sadzives, gan lietus kanalizacijas caurules, lielakoties, ir nomainttas pret jauniem PVC tipa
caurulvadiem. Béninu stava vietam vél ir palikuSas ¢uguna caurules lietusidens novadsistémai.
Tehniskais stavoklis kopuma apmierinoss. (21.-23.,42.-44. att.).

karstd Gdens caurulvadi, to izolacija, ventili, krani,
0densmaisTttaji, zavetaji, ar cieto kurinamo apkurinamie
Gdens silditaji, Gdens patérina un siltumenergijas
patérina skaititaji un citi elementi

5.2.

Eka karsto Gdeni visu gadu nodrosina centralizéti no siltummezgliem ar siltummaina palidzibu
(atseviSks no apkures). Cirkulacija ir 24/7 rezZima. Karsta udens sistéma ir pilniba parbaveta —
sakotnéjie caurulvadi pagrabstava nomainiti pret PVC tipa caurulvadiem, tie vietam noizoléti ar
ripnieciski razotu izolacijas Caulu ar folija parklajumu (b=30mm) vai polietiléna izolaciju.
Siltumenergijas patérind karsta Odens sagatavo$anai tiek uzskaitits ar atseviSku skaititaju.
Tehniskais stavoklis apmierinoss. (45.-47. att.).

45 att. 46.att.

ugunsdzesibas ddensvads, automatiskas
5.3. ugunsdzesibas  sisttmas un  dumaizsardzibas
risinajumi

Nav automatiskas ugunsdzésibas sistémas un dimaizsardzibas risinajumu.

apkures sistéma, tas caurulvadi, stavvadi, ventili,
5.4. caurulvadu izolacija, apkures katli, siltummaini,
meéraparati, automatika un citi elementi




Ekas pagrabstava ir izbavéts viens siltummezgls ar uzstaditiem diviem siltummainiem, ar kuru
palidzibu tiek apsildita dzivojama maja un sagatavots karstais Gdens. Siltummezgla ir uzstadits
vadibas bloks, ar kuru palidzibu var ieprogrammét vajadzigas siltumneséja temperatiras.
Uzstaditi divi siltumenergijas skaititdji — apkurei un karstajam Gdenim. Eka izblvéta apkures
sistéma ar aug$éjo sadali. Apkures sistémas caurulvadi pamata ir saglabajuSies sakotnéjie —
térauda ar stikla vates izolaciju (20-30mm biezuma). Tie ir novecojusi, nokorodéjusi, to izolacija

noSlukusi. Vietam sakotnéja izolacija nomaintta pret jaunu rilpnieciski razotu izolacijas ¢aulu
(siltummezgla). Tehniskais stavoklis kopuma ir apmierinoss. (47.-54. att.).

48.att.

I

51.att. 52.att.




53.att. 54 .att.

centralapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to

55. pievadi, siltuma regulatori

Ka sildkermeni pamata kalpo metala konvektori. Dala dzivoklu Tpasnieki sakotnéjos sildkermenus
ir nomainijusi pret jauniem térauda radiatoriem. Kaloriferu €ka nav. Siltumneséja temperatiras
reguléSanu var veikt tikai siltummezgla. Metala konvektoru tehniskais stavoklis vértajams ka
neapmierinoss.

5.6. | ventilacijas un gaisa kondicioné$anas iekarta |

Eka nav gaisa kondicionésanas iekartas. Virtuvés un sanmezglos ir izblvéti piespiedu nosices
sistémas.

5.7. [ atkritumu vadi un kameras |

Eka ir izblvéts viens atkritumu vads. To ventiléSanai paredzétie izvadi ir izvirziti virs jumta
plaknes. (55.-56. att.).

55.att. 56.att.

gazesvadi un iekartas, gazes udenssilditaji, gazes

58. apkures katli, gazes patérina skaititaji

Eka ir viens gazes ievads. Katra dzivokli ir uzstadits gazes skaititajs (uzskaita patérétos m3).
Gaze tiek izmantota virtuves procesos édiena gatavo$anai u.tml. (29. att.).

5.9. | elektroapgades sistéma un elektrotehniskas ietaises |

Eka ir pieslégta centralajiem elektrosadales tikliem. levads atrodas pagrabstava.

5.10. | apsardzes, signalizacijas, sazinas un citas iekartas |

Eka nav apsardzes un signalizacijas sistémas.




5.11. [ vajstravas tikli un ietaises |

Eka vajstravas tikli, lielakoties, ir saglabajusies sakotnéjie, tikai lokali ir mainiti.

5.12. | liftaiekarta l

Eka ir viena lifta iekarta, reizi gada tiek veiktas tehniskas parbaudes. Uz apseko$anas bridi lifts ir
darba kartiba. (57. att.).

57 .att.




6.Aréjie inzeniertikli

ApsekoSanas objekta vai apsekoSanas priekSmeta nosaukums. | Tehniskais nolietojums (%)
Iss konstatéto bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla netiek izteikts, jo nav
noveértéjums atseviSkiem buves elementiem, konstrukciju veidiem, | normativa pamatojuma ta
bives dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam noteikSanai

6.1. | Gdensapgade

Udens caurulvadi nav mainiti zemesgabala robeZas.

6.2. | kanalizacija |

Ekas kanalizacija ir pievienota pilsétas kanalizacijas tikliem. Kanalizacijas caurulvadi nav mainiti
zemes gabala robezas.

6.3. | drenazas sistémas |

Drenazas sistéma netika konstatéta.

6.4. | siltumapgade |

Eka ir pieslégta pilsétas tikliem, siltummezgls atrodas ékas pagrabstava.

6.5. | gazes apgade |

Ekai ir 1 gazes ievads. Gaze tiek izmantota sadziviskam vajadzibam.

6.6. | zibensaizsardziba |

Ekai ir dalgji izbavéta zibensaizsardziba.




7.Kopsavilkums

7.1. | Biives tehniskais nolietojums
1. Ekas galvenie konstruktivie elementi:
1.1. Pamati, neso$as un norobeZojo$as sienas ir apmierinosa tehniska stavokli un

atbilst, “Bdvniecibas likuma” 9.panta 1.apakSpunkta (mehaniska stipriba un stabilitate),
prasibam. Netika konstatétas nedrosuma pazimes vai bojajumi.

1.2. Starpstavu parsegumi ir apmierinosa tehniska stavokli un atbilst, “Bivniecibas
likuma” 9.panta 1.apak$punkta (mehaniska stipriba un stabilitate), prasibam. Netika
konstatétas nedroSuma pazimes vai bojajumi.

1.3. Jumta nesosas konstrukcijas ir apmierinos$a tehniska stavokli un atbilst,
“Bavniecibas likuma” 9.panta 1.apakSpunkta (mehaniska stipriba un stabilitate),
prasibam. Netika konstatétas nedroSuma pazimes vai bojajumi.

14. Ekas kapnu konstrukcijas ir apmierino$a tehniska stavokii un atbilst, “Bavniecibas
likuma” 9.panta 1.apak$punkta (mehaniska stipriba un stabilitate), prasibam. Netika
konstatétas nedroSuma pazimes vai bojajumi.

1.5. Ekas telpiskas noturibas elementu tehniskais stavoklis vértéjams ka apmierino$s
un atbilsto§s Bdvniecibas likuma 9.pantam “Bdtiskas bivei izvirzamas prasibas”,
1.apakSpunkta (mehéaniska stipriba un stabilitate). Netika konstatétas nedroSuma
pazimes vai bojajumi.

1.6. Ekas lodZiju tehniskais stavoklis kopuma vértéjams ka apmierino$s un atbilsto$s
“Bivniecibas likuma” 9.panta 1.apakSpunkta (mehaniska stipriba un stabilitate)
prasibam.

Bives galvenas nesosas konstrukcijas pilniba atbilst “Bivniecibas likuma” 9.panta
1.apakSpunkta (mehaniska stipriba un stabilitate) prasibam.

2.Ugunsdrosiba:

Atkariba no izvirzitajam ugunsdroSibas prasibam, €kai ir | lietoSanas veids un Kopiga
ugunsdroSibas pakape U2a

Netiek izpilditas MK noteikumu Nr.333, LBN 201-15 “Bavju ugunsdroSiba” prasibas:

e p.53. “Ugunsdroso konstrukciju Skérojosos inZeniertiklus izbavé ta, lai nesamazinatu

ugunsdro$o konstrukciju ugunsizturibu un nepielautu damu, gazes un uguns izplatibu.”,

p.54. “UgunsdroSo bivkonstrukciju un inZeniertiklu skérsojuma vietu spraugas visa konstrukciju
biezuma aipilda ar bavizstradajumiem, kuru ugunsreakcijas klase nav zemaka par ugunsdro$o
bavkonstrukciju minimalo ugunsreakcijas klasi. Pielaujama ugunsdro$o bdvkonstrukciju un
inzeniertiklu Skérsojuma mezgla noblivéSana ar ugunsdroSajiem blivéjumiem vai sistémam, kuru
bavizstradajumu ugunsreakcijas klase ir vismaz Bsl, dO, kas, reagéjot ar uguni, nodrosina
inZeniertiklu hermétiskumu, degosu caurufu un kabelu izolacijas noslégsanu un kuru atbilstiba
apliecinatalikuma “Par atbilstibas novértésanu” noteiktaja kartiba.

3. Vides aizsardziba un higiéna, tai skaita nekaitigums:

o Neskatoties uz lokaliem aréjas apdares bojajumiem, kopuma €ékas apdares stavoklis
atbilst “Bavniecibas likuma” 9.panta, 3.apakSpunkta (higiéna, nekaitfigums un vides
aizsardziba) prasibam.

e Eka faktiski netiek nodrosinata gaisa apmaina saskana ar Latvijas bavnormativa LBN 231-
15 "Dzivojamo un publisko éku apkure un ventilacija”, 3.2.3 nodalas 97.punktu “Ja
vienigais telpas gaisa piesarnojuma avots ir cilvéki, svaigad gaisa padeves absolitais
minimums ir 15m3/h uz cilvéku.”

4. LietoSanas drosiba un vides pieejamiba:

e leegjas lievena tehniskais stavoklis ir neapmierinoss, bet jumtinu konstrukcijas tehniskais
stavoklis (véjtverim ielas fasadé) ir apmierinoss un atbilstoss “Bdvniecibas likuma”
9.panta 1.apakSpunkta ( mehaniska stipriba un stabilitate) prasibam. Tika konstatétas
droSuma pazimes betona lievenim.




5. Enerqgoefektivitate:

e NorobeZojoso arsienu (vieglbetona paneju) konstrukcija neatbilst Latvijas bdvnormativa
LBN 002-19 “Eku norobezojoso konstrukciju siltumtehnika” prasibam.

e Vecie koka konstrukciju logi neatbilst Latvijas biavnormativa LBN 002-19 “Eku
norobeZojoSo konstrukciju siltumtehnika” prasibam.

6. InZeniertikli:

¢ Ir dalgji veikti kompleksi iek$€jo inzeniertiklu atjauno$anas darbi (karstais Gdens, aukstais
Gdens, kanalizacija).

6.1. Apkures sistéma un karsta tidens sistéma kopuma ir apmierinos$a tehniska stavokir.
6.2. Auksta tdens un kanalizacijas sistémas ir apmierinosa tehniska stavokir.

Péc inZeniera subjektiva vertéjuma kopéjais €kas tehniskais nolietojums uz apseko$anas bridi
attieciba pret jaunu bavi verteéjams vidéji 35%.

7.2. | Secinajumi un ieteikumi

Péc ékas vizualas apsekoSanas un faktiskas situacijas novértéSanas, ékas konstrukcijam vai to
dalam ir nepiecieSams veikt lokalus atjaunoSanas darbus.

Trakumi:

PAMATI (COKOLS) UN PAMATNE:
e Apkart ékai nav izveidota betona vai brugakmens kldjuma apmale, rezultata, paklaujot
amatu konstrukciju pastiprinatai mitruma iedarbibai (lietus, sniegs). Drenazas sistéma
netika konstatéta. Paaugstinata grunts mitruma rezultatd var notikt grunts caursaldana,
pamatu deformacijas.
IETEICAMIE PASAKUMI:
¢ Jaizveido drenazas sistéma apkart €kai lietus Gdens aizvadiSanai no €kas, ieklaujot jaunas
apmales izveidi (ieteicams brugakmens);

NOROBEZOJOSAS ARSIENAS:

redzami izdrupumi, apsdbé&jums.
IETEICAMIE PASAKUMI:

e Javeic attiecigo zonu remontdarbi. lzstradajot projektu obligati javeic fasades remontdari,
lai pilnvéertigi var piestiprinat/pielimét siltumizolacijas plaksnes;

LOGL:
e Esosajiem PVC konstrukcijas logiem ka siltumizolacijas/hermetizacijas materials starp loga
rami un sienas aili kalpo logu montazas putas. Vietam montaZas putam nav izveidota

apdare.
IETEICAMIE PASAKUMI:

¢ leteicams logu montazas putam izveidot apdari, lai tas pilnvertigi spéj pildtt savu funkciju;

BETONA LIEVENIS:

o ZA fasadé pirms ieejas €ka ir izblvéts betona lievenis. Mitruma un sala ietekmes rezultata
betona lievenis ir bojats — redzami izdrupumi, plaisas, kas rada nedroSuma riskus
parvietojoties.

IETEICAMIE PASAKUMI:
¢ |zdrupumi jaaizpilda ar javas slani vai japarbetoné viss lievenis.

KAPNU PAKAPIENI

IETEICAMIE PASAKUMI:
e Japarbetoné visi bojatie pakapieni.




CITAS REKOMENDACIJAS:

Jumta segums:
¢ Visam jumtam jaatjauno/jaizveido jauns hidroizolacijas segums, janohermetizé visi skarda
pieslégumi. Izdrupumi jaaizpilda ar javas slani.
¢ Visam lietusidens savacéjpiltuvém jauzstada lapu keéraji.

Arsienas un béninu grida:
e Ekas arsienas janosiltina atbilstodi LBN 002 — 19 “Ekas norobeZojo$o konstrukciju
siltumtehnika” prasibam.

Skarda pieslegumi:
¢ Energoefektivitates paaugstinaSanas un atjaunoSanas pasakumu laika japaredz art visu
skarda pieslegumu (parapeta, ieejas jumtinu u.tml.) remonts vai nomaina;

Logi:
e Veikt visu veco logu nomainu pret jauniem logiem atbilstosi LBN 002 — 19 “Ekas
norobezojo$o konstrukciju siltumtehnika”, ievérojot pareizu hermetizacijas tehnologiju.

Ventilacija dzivoklos:

e Javeic védinaSanas kanalu tirSana. Papildus, ieteicams, izvertét dabigas ventilacijas
varstu izveidi dzivoklu arsiends un dabigas ventilacijas varstu izveidi PVC logu tipa
ramjos. Saskana ar MK noteikumiem Nr.238 “UgunsdroSibas noteikumi” 80.punktu, kas
nosaka, ka dabigas ventilacijas kanalus parbauda un tira ne retak ka reizi piecos gados;
ja objekta ir gazes aparats — ne retak ka reizi trijos gados;

Pagrabstava ventilacija:

o Esosas ventilacijas lakas pa visu €kas perimetru ir jasaglaba ievérojot LBN 211-15
“Dzivojamas ékas” 64.punktu, kas nosaka, ja daudzdzivoklu ékas cokola stava neieriko
gaisa nosdces védinadSanu, arsienas nepiecieSamas vienmérigi pa €kas arsienas
perimetru izvietot védindSanas atveres, kuru S$kérsgriezumu kopéjais laukums nav
mazaks par 1/400 no gridas laukuma. Vienas védindSanas atveres Skérsgriezuma
laukums ir vismaz 0,05m?Z.

Inzenierkomunikaciju SkérSoSanas vietas:

e Veikt visu inZenierkomunikaciju un parsegumu SkérsoSanas vietu aizdari/hermetizaciju,
saskana ar LBN 201-15 “Blvju ugunsdrosiba” 3.5. nodalas 54.punktu, kas nosaka, ka
ugunsdro$o bavkonstrukciju un inzeniertiklu Skérsojuma vietu spraugas aizpilda ar
ugunsdroSiem blivéjumiem vai sistémam, kuru ugunsizturiba var bat par pakapi zemaka
neka ugunsdro$am konstrukcijam noteikta ugunsizturiba, bet ne zemaka par EI 30;

Siltummezgls un apkures sistéma:
e |zvértét iespéju parbavet apkures sistému uz efektivaku, ieklaujot iesp&ju dzivoklos regulét
temperatdru, uzstadtt individualu energijas uzskaiti utml.

Paredzamo darbu veikS8anu paredzét ékas atjaunoSanas projekta, kuru saskanot Latvijas valsts
bidvniecibas likumdoSana noteiktaja kartiba.

Pirms darbu uzsakSanas, €kas elementu tehniska stavokla precizéSanai, bivuznémeéjam javeic
€kas papildus virspuséja apsekosana.

Ja tiek konstatétas buatiskas atkapes, salidzindjuma ar parbaves projektd pienemtajiem
risindjumiem, vai 3aja apsekoSanas aktd minétajiem, objektd ir jauzaicina projektéSanas
organizacijas parstavis, situacijas izvertésanai.

Tehniska apsekoSana veikta 2020.gada 17.novembri
Atzinums sagatvots 2021.gada 15.janvart
Tehnisko apsekoSanu veica:
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