Rigipsa loksne

Cietas akmens vates

pildijums

LOGU MONTAZAS MEZGLS, M 1:10

Diftizujas lenta pa perimetru

(CONTEGA SL vai ekviv.)
Akmens vates blivéjums

Hidroizol. lenta pa perimetru

(CONTEGA Exo vai ekviv.)
Siltumizolacijas materials

SKELUMS "2", M 1:10

Sienas pirags - $1

Izlidzinata un sagatavota eso$a ékas arsiena (sk. AR-12)

Grunts Baumit MultiPrimer vai ekvivalents

Limjava BAUMIT ProContact vai ekvivalents

Akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma sistémam -
A<=0,036 W/(mK) - 150 mm

Arméjosa javas karta Baumit StarContact vai ekviv. ar

Paroc Linio 15 (vai ekviv.)
A<=0,037
Stdra profils ar laseni

Baumit PROFIL 600
Loga pielaiduma profils

Baumit PROFIL 108
©

lek$&ja palodze (PVC)
Cietas akmens vates
pildijums
Diflizujas lenta pa perimetru
(CONTEGA SL vai ekviv.)
Akmens vates blivgjums

Araja palodze - karsti cinkotas
térauda loksnes, b=0.5 mm,
PURAL parklajums

Palodzes profils

Cietas akmens vates

Sienas pirags - $1

Izlidzinata un sagatavota eso$a ékas arsiena (sk. AR-12)

Grunts Baumit MultiPrimer vai ekvivalents

Limjava BAUMIT ProContact vai ekvivalents
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Akmens vates silfumizolacija planajam apmetuma sistémam -
A<=0,036 W/(mK) - 150 mm

Arméjosa javas karta Baumit StarContact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
| fas. stipribas zona - stiklaskiedras siets 2 kartas

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

Gatavais tonétais silikona apmetums Baumit PuraTop vai
ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

stikluSkiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
| fas. stipribas zona - stiklaSkiedras siets 2 kartas

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

Gatavais tonétais silikona apmetums Baumit PuraTop vai
ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

Rigipsa loksne

Diftizujas lenta pa perimetru
(CONTEGA SL vai ekviv.)

Akmens vates blivéjums

pildijums

Hidroizol. lenta pa perimetru
(CONTEGA Exo vai ekviv.)

ARMEJOSA SIETA
IESTRADE AP AlLI

Papildus armégjo$a sieta

loksne

Arméjosa sieta loksne

Piezimes:

Durvju iebaivi veikt izmantojot analogus risinajumus;

Argjas palodzes montéjamas pirms dekorativas apderes iestrades;
Noradttie mezgli skatami ka principiali risinajumi. Izbavi veikt atbilstosi
razotaja noradijumiem;

Kapnu telpas logiem un lodzZiju iestiklojumam paredzét pilnu ieks&jo
apdari, t.sk. PVC palodzi (baltu), rigip$a plaksnes aps$tsanai, universala
Spaktele virsmas sagatavoSanai, ka arT krasojumu, saskanojot ar
Pasataju. Lodzijas logiem aréjo palodzi paredzét PVC (baltu).

Dzivoklos paredzét logu iek$&jo apdari, t.sk. PVC palodzi (baltu), rigip$a
plaksnes apSusanai, ka arT universala Spakteli virsmas sagatavoSanai
Argjas palodzes galos paredzét sanu piesléguma profilu abas pusés
Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iesp&jama
ekvivalenta materidla iebGve. Ekvivalents materials uzskatams, ja saskan
vismaz 8 galvenie raksturojosie raditaji
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Loga pielaiduma profils
Baumit PROFIL 108
Hidroizol. lenta pa perimetru
(CONTEGA Exo vai ekviv.)
Siltumizolacijas materials

Paroc Linio 15 (vai ekviv.)
A<=0,037

Stira profils
Baumit vai ekviv.
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nosaukums: energoefektivitates paaugstinasana
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Logu montazas mezgli
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