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3. pielikums

Ministru kabineta
2017. gada 9. maija
noteikumiem Nr. 253

APLIECINAJUMA KARTE
(Pielikums MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 607 redakcija)

| - ZINAS PAR BUVNIECIBAS IECERI

Blvniecibas ierosinatajs
(pasifitajs)

A/S "Olaines Gdens un siltums"

(fiziskas personas vards, uzvards vai juridiskas personas nosaukums)

registracijas Nr. 50003182001

(fiziskas personas kods vai juridiskas personas registracijas Nr.)

Kidras igla 27, Olaine, LV-2114

(dzivesvieta vai juridiska adrese, talruna numurs)
kristaps.vitins@ous.lv

Nekustama Tpasuma kadastra numurs
Bivniecibas ieceres nosaukums
Zemes vienibas kadastra apziméjums

Meza kvartala numurs, meza nogabala
platiba

numurs un atmezojama
sadalijuma pa meza nogabaliem

Tpasi aizsargajamas dabas teritorijas

nosaukums un funkcionala zona

(elektroniska pasta adrese)

8009 0010 212 001

Elektroapgade, aréjie tikli - Zibensaizsardziba

8009 0010 212
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Grodu aka

Avota kaptaza
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Blivniecibas veids

X | Jauna bivnieciba
lerikoSana
Atjaunosana
Parbave
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Objekta nosaukums un adrese
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Daudzdzivok|u dzivojamas ékas energoefektivitates
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Objekta paredzétais lietoSanas veids

Papildinformacija

Objekta apblves laukums (neattiecas uz inZeniertikla

pievadu) (m?2)

Grodu akas vai Gdens ieguves urbuma dzilums (m)
Objekta garums (attiecas uz inzeniertikla pievadu) (m)

Objekta bvizstradajumi

Objekta nojauk$anas metode

AtbilstoSi  iekartu un  materialu
specifikacijai.

Bivdarbu laika radito blvniectbas atkritumu Atbilstosi  noslégtajam ligumam ar

apsaimnieko$ana

atkritumu apsaimniekotaju.

Blvdarbu laika radto bvniecibas atkritumu apjoms <1imé,
Buvdarbu laika radito blvniecibas atkritumu parstrades vai  Atbilstosi noslégtajam ligumam ar

apglabasanas vieta
Teritorijas sakarto$anas veids

atkritumu apsaimniekotaju.
Atjaunot ne sliktaka stavokli, ka pirms
bavdarbiem.

Zinas par bivniecibas finanséjuma avotu

X | privatie lidzekli

Pilnvarota persona
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SKAIDROJOSS APRAKSTS

Projekta risinati aréjie elektroapgades tikli - zibensaizsardziba un zemgjums.

Visi aktivas zibensaizsardzibas sisttmas montazas darbi javeic saskana ar speka esoSo
Francijas standartu NFC-17-102, ka arT RaZotaja noradijumiem.

Objekta drikst pielietot tikai LR sertificétus materialus. Visam iekartam janodroSina
lietoSanas instrukcijas valsts valoda.

Uznémumam, kur§ slegs ligumu par tiklu izbivi, japiedava pilns darbu un materialu
komplekts, kas nepiecieSams $Ts sistémas izblvei. Materialus un montazas izstradajumus, kas nav
paredzeti dotaja projekta, japaredz montazas organizacijai, nemot véra iepriek3gjo darba pieredzi.

Projekta paredz&to aparatiiras iekartu marku un tipu var aizvietot ar analogu izstradajumu. i
projekta risinajumi var tikt precizéti péc Pasititaja vai arhitekta noradijumiem.

Visas iekartas pirms pasiitiSanas saskanot ar Pasiititaju.

Izmantotie normativi un standarti
Elektroapgades sistémas biivprojekts izstradats, lietojot sekojosus normativus un standartus:
. Francijas standarts NFC-17-102 "Protection against lightening"

Zibensaizsardziba

Objekts, atbilstosi buvju klasifikacijai, atbilst I1I zibensaizsardzibas klasei un taja paredzets
uzstadit aktivas zibensaizsardzibas sisttmu - INGESCO. Ekas visu dalu zibensaizsardziba tiks
nodro§inata izblivgjot vienu aktivo zibens uztvergju.

Uz ¢kas jumtd paredz&ts uzstadit aktivo uztvérgju - INGESCO PDC 3.1, kas nodroSinas
objekta pilnu aizsardzibas parklajumu atbilstos§i III zibensaizsardzibas klasei noteiktajiem
parametriem. Zibens aizsardzibas parklajums noteikts robezas no 35-63 metri un talak, atbilstosi
skaitliskajai starpibai no uztverSanas galvas augstuma lidz jumta vai uz ta eso§o izvirzijumu
augstumam. Aizsardzibas parklajuma aprékins balstits uz Francijas standartu NFC-17-102, ko
atbalsta izmantojamas zibensaizsardzibas sistémas INGESCO razotajs.

Montaza

Uz ekas jumta, plana noraditaja vieta, uzstadit aktivo zibens uztvérgju PDC 3.1. Uztvereju
uzstadit 4.0m gara masta ar térauda pamatni un atsvariem. Uztvergja izvietojumu preciz€t montazas
gaita.

No zibens uztverSanas sistémas pa fasadi montét zibens novedgjkabeli (elektrolitisks vara
kabelis- S0mm?2) to novadot 11dz zibesns sp&rienu uzskaites iericei. No zibens spérienu ierices lidz
zemégjuma kontliram montét cinkotu té€rauda apaldzelzi RD-10.

1,5m augtuma virs un 0,2m zem zemes [imena, apaldzelzi paredz&ts montét cinkota t€rauda
apvalka PVC caurulg, tas mehaniskai un pretkorozijas aizsardzibai, ka arl aizsarzibai pret
pieskarspriegumu.

Plana noraditajai novedgjstieplei 2,0m augstuma no zemes limena uzstadit zibensspérienu
uzskaites ierici un zem tas, 1,5m augstuma, pievienot testa mérjjumu klemmi PVC karba.

Zemgjuma kontiiru izbivet 0.7m dziluma, izbGivgjot karsti cinkotu téraud lentu 30x3.5 un
zemégjuma elektrodus.

Atbilstosi planojumam viena punkta, dazados virzienos, iedzit zemé un pievienot zemgjuma
kontiram 3 zemé&uma elektrodus(20x1500mm) veidojot ,,Crow's feet” zemé&juma sist€mu.
Skérsojuma vieta ar gazvadu, zemé&juma kontiiru izbiivét ievérojot minimalo 0.5m attalumu starp
inzenierkomunikaciju virsmam.

Veikt zem€&juma ietaises pretestibas mérjjumus nolaidumam. Zemgjuma ietaisei janodroSina
pretestiba ne lielaka vai vienada par attiecigi 10Q. Gadijuma, ja zemg&uma ietaises pretestiba
parsniedz pielaujamo lielumu, to nepiecieSams papildinat ar papildus elektrodiem.

Visus zemé esoSos zemétajietaises savienojumus aizsargat(aptit) ar pretkorozijas lentu.

[evérot  atdalitajattalumu - min.0,75m  starp  novaditakabeli un  esoSajam
virszemes/apak§zemes komunikacijam un metaliskam dalam. Ja novaditajstieple atrodas tuvak par
0,75m no metaliskas konstrukcijas, to sazemet, pievienojot zem&juma novaditajam.



Visas proj. zibensaizsardzibai blakus eso$as normali stravu nevadoSas metila elektroietaises
dalas, eku metala konstrukcijas, stacionaras metala caurules, tehnologisko iekartu metala dalas un
tml. sazemeét.

Péc rakSanas darbu veikSanas atjaunot rakto virsmu segumus un labiekartot darbu laika
skarto teritoriju.

Perspektiva projekt€jot vai uzstadot uz €kas jumta vai citam tas dalam jebkada veida
inZenierkomunikacijas vai konstrukcijas, ievérot zibensaizsardzibas risinajuma noteiktos
aizsardzibas zonu parklajumus. Uzstadamo instalaciju atraSanas arpus parklajuma zonas, zibens
speriena laika, var rezultéties ar to bojajumiem vai projektétas zibensaizsardziibas sistémas nesp&ju
veikt tai paredzetas funkcijas.

Blvspecialists: — ) /Modris Nalivaiko/
Sert.Nr.3-01623




SKAIDROJOSS APRAKSTS

Projekta risinati argjie elektroapgades fikli - zibensaizsardziba un zemgjums.

Visi aktivas zibensaizsardzibas sistémas montazas darbi javeic saskapa ar speka esoSo Francijas standartu NFC-17-102, ka
arl Razotaja.

Objekta drikst pielietot tikai LR sertificétus materialus. Visam iekartam janodrosina lietoSanas instrukcijas valsts valoda.

Uzpémumam, kurs slégs ligumu par fiklu izbiivi, japiedava pilns darbu un materialu komplekts, kas nepiecieSams 31s
sistémas izblivei. Materialus un montazas izstradajumus, kas nav paredzeti dotaja projekta, japaredz montazas organizacijai,
nemot véra ieprieksgjo darba pieredzi.

Projekta paredzéto aparatiiras iekartu marku un tipu var aizvietot ar analogu izstradajumu. ST projekta risinajumi var tikt
precizéeti péc Pasiifitaja vai arhitekta noradijumiem.

Visas iekartas pirms pasiiti3anas saskanot ar Pastftitaju.

Izmantotie normaftivi un standarti
Elektroapgades sist€mas blivprojekts izstradats, lietojot sekojosus normativus un standartus:

e Francijas standarts NFC-17-102 "Protection against lightening"

Zibensaizsardziba

Objekts, atbilstosi buvju klasifikacijai, atbilst IIT zibensaizsardzibas klasei un taja paredzets uzstadit aktivas
zibensaizsardzibas sistému - INGESCO. Ekas visu dalu zibensaizsardziba tiks nodrosinata izbtivéjot vienu aktivo zibens
uztvergju.

Uz ekas jumta paredzets uzstadit aktivo uztvérgju - INGESCO PDC 3.1, kas nodrofinas objekta pilnu aizsardzibas
parklajumu atbilstosi III zibensaizsardzibas klasei noteiktajiem parametriem. Zibens aizsardzibas parklajums noteikts robezas no
35-63 metri un talak, atbilstosi skaitliskajai starpibai no uztverSanas galvas augstuma lidz jumta vai uz ta esoSo izvirzijumu
augstumam. Aizsardzibas parklajuma aprékins balstits uz Francijas standarfu NFC-17-102, ko atbalsta izmantojamas
zibensaizsardzibas sisttmas INGESCO raZotajs.

Montaza

Uz ¢ekas jumta, plana noraditaja vieta, uzstadit akfivo zibens uztvérgju PDC 3.1. Uztvérgju uzstadit 4.0m gara masta ar
terauda pamatni un atsvariem. Uztveréja izvietojumu precizet montazas gaita.

No zibens uztverSanas sist€mas pa fasadi montét zibens novedgjkabeli (elektrolitisks vara kabelis- 50mm?2) to novadot lidz
meérfjumu klemmei, talak no klemmes uz zemejuma kontiiru izbtivgjot stiepli RD-10.

1.5m augtuma virs un 0.2m zem zemes limena, stiepli paredzéts montét cinkota térauda apvalka PVC caurulg, tas
mehaniskai un pretkorozijas aizsardzibai, ka arT aizsarzibai pret pieskarspriegumu.

Plana noraditajai novedgjstieplei 2,0m augstuma no zemes limena uzstadit zibensspérienu uzskaites ierici un zem tas, 1,5m
augstuma, pievienot testa merijumu klemmi PVC karba.

Starp zemé&juma elektrodiem guldit zem&juma lentu - cinkots térauds 30x3,5mm

Atbilstosi planojumam viena punkta, dazados virzienos, iedzit zemé un pievienot vara kabelim 3 zemeéjuma
elektrodus(20x1500mm) veidojot ,,Crow's feet” zemgjuma sist€mu.

Veikt zem@&juma ietaises pretestibas merjjumus nolaidumam. Zem@&uma ietaisei janodrodina pretestiba ne lielaka vai
vienada par attiecigi 10Q. Gadijuma, ja zem&juma ietaises pretestiba parsniedz pielaujamo lielumu, to nepiecie3ams papildinat ar
papildus elektrodiem.

Visus zemé esosos zemetajietaises savienojumus aizsargat(aptit) ar pretkorozijas lentu.

IevEérot atdalitajattalumu - min.0,75m starp novaditakabeli un esofajam virszemes/apakizemes komunikacijam un
metaliskam dalam. Ja novaditajstieple atrodas fuvak par 0,75m no metaliskas konstrukcijas, to sazemet, pievienojot zemegjuma
novadrtajam.

Visas proj. zibensaizsardzibai blakus esoSas normali stravu nevadoSas metala elekfroietaises dalas, €ku metala
konstrukcijas, stacionaras metala caurules, tehnologisko iekartu metala dalas un tml. sazemét.

Pec rakdanas darbu veik$anas atjaunot rakto virsmu segumus un labiekartot darbu laika skarto teritoriju.

Perspektiva projektgjot vai uzstadot uz €kas jumta vai citam tas dalam jebkada veida inZenierkomunikacijas vai
konstrukcijas, ieverot zibensaizsardzibas risinajuma noteiktos aizsardzibas zonu parklajumus. Uzstadamo instalaciju atradanas
arpus parklajuma zonas, zibens spériena laika, var rezulteties ar to bojajumiem vai projektétas zibensaizsardziibas sisteémas
nespéju veikt tai paredzetas funkcijas.

Zeméejuma kontiira krustojuma vietas ar apakizemes komunikacijam veikt komunikaciju atsurfésanu, izblivét zemejuma
kontiiru ievérojot minimalo vertikalo attalumu 0,5m. Krustojuma ar gazvdu zemgjuma lentu ievietot gofréta aizsargcaurule PE.

Projekteta zibensaizsardzibas sist€éma nevar garantet pilnigu €ku un personu aizsardzibu, tas lietoSana mazina zibens
izraisita kait€juma risku. Ieverot raséjumos noraditas piezimes.

RASEJUMU SARAKSTS

Nr. [ Marka Nosaukums Merogs
1 | ELT-1 |Visparigie raditaji B/M

2 | ELT-2 |Zem&juma kontirs 1:250
3 | ELT-3 |Jumta plans 1:100
4 | ELT-4 |Fasade asis 6-1, E-A 1:100
5 | ELT-5 |Fasade asis 1-6, A-E 1:100

PIENEMTIE ELT DALAS APZIMEJUMI

-Elektrolttisks vara kabelis(@8mm-50mm2)
-RD-10 cinkota apaldzelzs

—— 7 — -Karsti cinkota térauda lenta 30x3,5mm

-Cinkota térauda, PVC apvalka aizsargcaurule

-Zeméjuma elektrods 20mm x 1,5m
-Stieples turétajs fasadei
-Aktlvais zibens uztvérgjs

mn§<nel
-

- Kontrolmértjumu klemme PVC kasté

-Savienojuma klemme elektrods - plakandzelzs

-CDR UNIVERSAL - zibensspérienu uzskaites ierice

Adrese: Barinu isla 37-5,
Liepaja

Mob.: +371 20083587
WRN-42 103044336

BK reg. nr:12232

Biivniecibas A/S "Olaines Gdens un siltums"

ierosinatajs:

registracijas Nr. 50003182001
Kidras iela 27, Olaine, LV-2114

Bivprojekta
nosaukums:

Zibensaizsardzibas sistémas izblve

E-pasts:
e Giepsamisial - LEPAIAS NAMSAINIEKS Objekta Parka iela 1, Olaine, LV-2114
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lzstradaja M.Nalivaiko e 4.4 Lapas
lzstradaja| M.Nalivaiko nosaukums: VISPARIGIE RADITAJI
Meérogs Pasiit. Nr. | Arh.reg. Nr.| Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.
M B/M 30092020 30092020 5 ELT-1 B
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% Pienemtie ELT dalas apziméjumi
“?03\ z -Karsti cinkota térauda lenta 30x3,5mm
-Cinkota térauda apaldzelzs, RD-10
(6] -Zemégjuma elektrods 20mm x 1,5m
X -Aktivais zibens uztvéréjs
-Elektrolttisks vara kabelis(@8mm-50mm2)
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PIEZIMES

1. Projekt&jamo elementu izvietojums var tikt korigéts atbilstosi realajai situacijai;

2. Visus elekiroietaiSu montazas darbus izpildit saskana ar dro&ibas tehnikas, iekartu montazu un ekspluatacijas
noteikumiem.

3. Pirms montaZas uzsaksanas iepazities ar pilnu projekta dokumentaciju

leeja eka
Eso8i koki un krami .
Ziliens Skérsojums ar Skersojums ar
2 Esols asfalta vai brugakmens segums inZenierkomunikacijam, ja inZenierkomunikacijam, ja
g komunikaciju dzilums <1.2m komunikaciju dzilums >1.2m
= Eso8s gazes vads e .

Eso8i sakaru kabeli

Eso8a sadzives kanalizacija
EsoSs Gdensvads

EsoS$a siltumtrase

Eso8a elektroapgades linija

— Uzstadama kabelu aizsargcaurule

>0.5m

Proj. zemé&juma
lenta

>0.5m

Proj. zem&juma
lenta

Biivniecibas A/S "Olaines Gdens un siltums"
registracijas Nr. 50003182001

Adress: Barinu isla 37-5,
Kudras iela 27, Olaine, LV-2114

dul ierosinatajs:
Liepaja \

IMob.- +371 20083587 B :
: uvprojekta . . - LS
VR4 U335 P kl . Zibensaizsardzibas sistemas izbive
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Nolaidums uz zemé&juma kontdru

PIENEMTIE ELT DALAS APZIMEJUMI

—— -Elektrolitisks vara kabelis(@8mm-50mm2)
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Aktivais zibens uztvérgjs PDC 31— . Aktivais zibens uztvérejs PDC 3.1 —
Uztvergja masts, H=4m, ar térauda pamatni un atsvariem — — o Uztvergja masts, H=4m, ar térauda pamatni un atsvariem
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PIENEMTIE ELT DALAS APZIMEJUMI
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-Stieples turétajs fasadei

-Akfivais zibens uztveérgjs

-CDR UNIVERSAL - zibensspérienu uzskaites ierice

- Kontrolmértjumu klemme PVC kasté
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PIENEMTIE ELT DALAS APZIMEJUMI
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drodbas tehnikas, iekartu montazu un ekspluatacijas
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lekartu, konstrukciju un bavizstradajumu kopsavilkums

ELT

Baves nosaukums: Zibensaisardzibas sistéma

Objekta nosaukums: Zibensaisardzibas sistémas izblve
Objekta adrese: Parka iela 1, Olaine, Olaines pagasts, LV-2114
Pasatfjuma Nr.: 30092020

Apjomi sastaditi pamatojoties uz blvprojektu

Nlr(.p. Kods ‘Blvdarbu nosaukums Mérvieniba | Daudzums | - Piezimes
1 Uztvéréjs PDC 3.1 INGESCO, 102007, vai ekvivalents gab. 1
2 Masts 4m ar térauda pamatni un 25kg atsvariem PROPSTER, vai gab 1
ekvivalents ]

3 Masta adapters - 1'1/2" @20 round - Cu/Zn, INGESCO, 111012, vai gab 1
ekvivalents '

4 Elektrolitisks vara kabelis - Braided copper cable - 50mm?(8mm) . 80
section, INGESCO, 117072, vai ekvivalents

5 Cinkota térauda PVC apvalka aizsargcaurule - Galv. steel-PVC - 4
shielded tube @40mm, INGESCO, 119091, vai ekvivalents

6 Aizsargcaurules turétajs fasadei - PA 50mm2 tube, INGESCO, 118177, gab 4
vai ekvivalents )

- Kontrolmértjumu klemme kasté - In-box testing-switching bridge gab 2
50mmz2 cable, INGESCO, 250008, vai ekvivalents )

8 Zibensspérienu skaita uzskaititajs CDR UNIVERSAL, INGESCO, gab 2
432028, vai ekvivalents '
Kabela stiprindjums pie fasades - Folding clamp with M8 lag screw for

9 50-70mm? cable, INGESCO, 118083, vai pielagot fasades tipam, vai gab. 80
ekvivalents

10 8 |Jumta vada turétajs, Obo Bettermann, vai ekvivalents gab. 25

1 § Zemé&juma elektrods - 219 20 ST FT @20mm 1500mm, Obo gab 18

~  |Bettermann, 5000750, vai ekvivalents )

Zeméjuma elektroda spice - 1819/20 BP, Obo Bettermann, 3041212,

12 ; . gab. 18
vai ekvivalents
Savienojums zemé&juma elektrods - térauda lenta, Propster 01111 356,

13 n o gab. 18
vai ekvivalents

14 Savienojuma klemme 8-10mm lenta 40mm, Propster vai analogs gab. 2

15 Savienojums vara kabeliem - 2 pole case equipotential bar, INGESCO, gab 4
250026, vai ekvivalents )

16 Karsti cinkota térauda lenta 30x3,5mm, SLO, 100 336K, vai ekvivalents m 18

17 Cinkota térauda apaldzelzs (OBO), RD - 8mm, vai ekvivalents m 10

18 Pretkorozijas aizsarglenta 50mm/10m OBO Bettermann, vai ekvivalents gab. 1

19 TranSejas rak$ana un aizbér$ana m 21

20 Tran$ejas virsmas atjauno$ana - teritorijas labiekarto$ana m2 11

21 Zeméjuma elektrodu iedzi$§ana zemé kompl. 18

22 Trases nosprausana m 21

23 Rak$anas atlaujas sanem$ana obj. 1

24 Montazas paligmateriali obj. 1

25 Elektriskie mérijumi, izpilddokumentacijas sagatavo$ana obj. 1

Sastadija: Modris Nalivaiko sert.Nr. 3-01623
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