COKOLA ATJAUNOSANAS MEZGLS ZEM LODZIJAM, M1:20

Parseguma tips - P2

Attirita eso8a parseguma konstrukcija
Grunts Baumit MultiPrimer vai ekviv.
Limjava Baumit Nivofix vai ekviv.

Putupolistirols TENAPORS EPS100
(A<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents) - 100 mm

Parseguma tips - P1

Arméjo$a javas karta Baumit ProContact vai ekviv. ar

stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.- 1 karta Sagatavots esosais parsegums (sk. AR-13)

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta Grunts Baumit MultiPrimer vai ekviv.

Baumit PuraTop dekorativais apmetums, grauda izmérs Limjava Baumit Nivofix vai ekviv.

2mm. Tonis attiecigi péc fasades krasu pases Putupolistirols TENAPORS EPS100

(A<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents) - 100 mm

Sienu pirags - S5 |

Arméjo$a javas karta Baumit StarContact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.

100

g N
i\\_u
LS T L T
= 1

Stira profils ar laseni
Baumit PROFIL 600 vai ekviv.
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BETONA BRUGAKMENS 7 e § -
"PRIZMA" 100x200x60 mm Vo //,//////// SHERE ﬁ Cokola tips - C1
7 > IzlTdzinats un sagatavots esoSais cokols/pamati (sk. AR-12)
Betona bortakmens BR 100.20.8 07 2802 s} B : - B
S 5 2 Hidroizol. Baumit SockelShutz Flexibel vai ekviv. (2 kartas)
Betons C1620 " (e ar i e L K Limjava Baumit Supra FIX
Dolomita atsijas Fr.2-8 mm 60 2 \ Putupolistirols TENAPORS EXTRA EPS150

(A<=0,034 W/(mK)) (vai ekvivalents)

Limes putas Penosil Premium Polystyrol FixFoam (vai
ekvivalents) sk. piezimes

Cokola apdares plaksne Tempsi Zoccolo, tonis peleks 33R
(vai ekvivalents)

Skembas Fr.20-60 mm

Eso8a zemes virsma,
noprofiléta un sablivéta

Cokola apdares plaksne
Tempsi Zoccolo

200

Piezimes:

1. Eso$a lodZiju marga - demontéjama!

2. Materialu iebQvi veikt saskana ar razotaju noradijumiem;

3. Veicot pagraba parseguma siltina$anu, péc iespgjas demontét (izzagét) esoSo dzivoklu Tpasnieku noliktavu sienas, durvis tada apjoma, lai nodroSinatu siltumizolacijas materiala montazu
nepiecieSama biezuma. Pé&c siltinaanas veikt eso$o dzivoklu TpaSnieku nodalijumu, noliktavu sienu un durvju nostiprinasanu;

4. Pagraba inzenierkomunikacijas péc iesp&jas montét virs siltumizolacijas materiala;

5. Elektroinstalacijas vadus ievietot tam paredzétos penalos, ja nav iespéjams tos montét virs siltumizolacijas slana;

6.  Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iesp&jama ekvivalenta materiala iebtve. Ekvivalents materials uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojosie raditaji;

7. Siltumizolacijas plakénu stiprinasanai paredzét 6 dibejus uz m? cokola dala, 8 dibelus uz m? fasada. Fasazu stiiros palielinat dibeju skaitu par 20% siltumizolacijas plakanu Suvés.
Nosacitie fasazu stdri atziméti stavu planos.

8.  Pirms apdares plak$nu uzstadiSanas virsma japadara abraziva un jaatzimé cokola apdares plaksnes uzstadisanas vietas.

9. Plak3nu Suvju vietas uz cokola tiek pieliméta Suvju lenta. Limes putas tiek uzklatas ar vienmérigu striklu, 30 mm attaluma no plaksnes vertikdlam malam un papildus vismaz 2 vertikalas

Suves pa vidu. Virsmas tiek samitrinatas, lai nodroSinatu atraku Penosil Premium Polystyrol FixFoam fikséSanos un vienmeérigaku apjoma palielinaSanos.
10.  Péc putu uzklasanas uz plaksnes ir japagaida no 2 Iidz 5 minatém (atkariba no gaisa mitruma)
11.  Péc plaksnes uzstadisanas to var viegli atbalstit, bet nedrikst pielietot parak lielu spiedienu. Limes putas ir pilnigi sacietéjusas péc 24 stundam

LODZIJU ATJAUNOSANAS MEZGLS, M1:20

lekstelpu krasa - saskanojama ar Pasititaju

Spaktele Baumit Fino Bello vai ekviv.

Gip$a masinapmetums Baumit Ratio Glatt vai ekviv.

Grunts Baumit Gypsum Primer vai ekviv.

Jauns gazbetona miris BAUROC (Aeroc) Classic vai ekviv. 150 mm
b=150; h=200

Limjava BAUMIT ProContactvai ekvivalents

Nedegosa akmens vates silfumizolacija planajam apmetuma

sistémam - A<=0,036 W/(mK) 150 mm

Armeéjosa javas karta BAUMIT StarContactvai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
| fas. stipribas zona - stiklaskiedras siets 2 kartas

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

Gatavais tonétais silikona apmetums Baumit PuraTop vai
ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm.
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Cinkota skarda ar PURAL
Staira profils ar laseni parklajumu nosegjosla
Baumit PROFIL 600 vai ekviv. (arf sanos)
Loga pielaiduma profils B B
Baumit PROFIL 108 vai ekviv.
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