SIENU PIRAGI
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c1 — ! ‘7 Cokola tips - C1 Pirms hidroizolacijas Pirms apdares plakspu S3 IzlTdzinata un sagatavota esosa ékas arsiena (sk. piezimes) Pg;;?:;gg;g’:"ffg;igfuVes
gf’;g?’f’:maat:ezxzzm; - Izlfdzinats un sagatavots esosais cokols/pamati (sk. AR-12) géigzagaj;’ f: 57;# sl;g gzif;:ijznget\;’e;;gn;itas leejas mezqgla fekséjo sienu > / 15? ’ Grunts Baumit MultiPrimer vai ekvivalents ﬁ'dzenumu, /aipnodros'inétu
» paree Hidroizol. Baumit SockelShutz Flexibel vai ekviv. (2 kartas) | |vai ar augstsoiediena s oy siltingjums = S— Limjava BAUMIT ProContact vai ekvivalents siltumizolacijas materiala biivu
1m zem grunts limepa gstsp! uzstadisanas vietas. Plaksnu jekjausanos sienai, £.sk
Limjava Baumit Supra FIX ddensstriklu ‘ Suvju vietas uz cokola tiek Nedegosa akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma 150 ﬁodrogin at gruntés?a’nL'l '
© Putupolistirols TENAPORS EXTRA EPS150 g n . pilimets Sujulerta. Limes ® © sistémam - A<=0,036 W/(mK) mm '
- e smilsu paliekas. putas tiek uzklatas ar Sinat vil
(A<=0,034 W/(mK)) ‘(Va’ ek v valents) ' ' vienmérigu straklu, 30 mm Arméjosa javas karta Baumit StarContact vai ekviv. ar g;;g;?:g;aa;v”jggo of
Limes putas Penosil Premium Polystyrol FixFoam (vai Nodrqsiqét virsmas attaluma no plaksnes stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. 20mm/m ITd?en um uj Nelielus
ekvivalents) sk. piezimes izlidzinasanu, ievérojot vertikalam malam un papildus ( - | fas. stipribas zona - stiklaskiedras siets 2 kartas i zinat
Cokola apdares plaksne Tempsi Zoccolo, tonis melns 35R | [20mm/m lidzenumu. vismaz 2 vertikélas Suves pa — — ponnzermus ver e ar
(vai ekvivalents) , Izmantot grunti Baumit vidu. Virsmas tiek Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta limjavu Baumit ProContact.
v . MultiPrimer, javu Baumit samitrinatas, lai nodro$inatu [eks"[e[pu krasa - Saskanojama ar Pas,jﬁta'ju 5;:2@%;%;?;223\7@
Beton 30. Veikt liek atra i 1 =
B o, AP e 2 = A—
" {ie%mérigé u apjoma F——— . IzlTdzinata un sagatavota esosa ékas siena (sk. piezimes)
agraba kapnu telpas un — —
palielinasanos. dzivola sienas silingjums ar - Limjava BAUMIT ProContact vai ekvivalents
5 .. Nedegosa akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma
- sx fasades akmens vati b=50mm
Pec putu uzklasanas uz ® O | sistemam - A<=0,036 Wi(mK) 50 mm
plaksnes ir japagaida no 2 lidz
5 minatém (atkariba no gaisa Arméjo$a javas karta BAUMIT ProContactvai ekviv. ar
mitruma) stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
’ |
Péc plaksnes uzstadisanas to
var viegli atbalstit, bet nedrikst ST 150
;Zielietot ptéréI'( Iigllu_spiedienu. e — /A i J Izlidzinata un sagatavota eso$a ékas siena (sk. piezimes) Piezimes skatit piragiem S1 -
imes putas ir piinigi épUU elpas izejas uz - f . S4
sacietjusas péc 24 stundam. | peniniem sienu siltinasana ar ILVInZavaVBA,L(}MIT ProtContjtct vfa/ 7{(\/‘/‘\/alji1ts — ”
St — Izlidzinata un sagatavota eso$a ékas arsiena (sk. piezimes) Pirms siltumizolacijas izbaves fasades akmens vati @ @ odegosa a nzens vales i UMizolacya pianajam apmeiima | 450 pm
Garenfasazu siltinajums ar 150 Grunts Beumt MultPri okuivalent parliecinaties par fasades b=150mm sistémam - A<=0,036 W/(mK)
- . A runts Baumit MultiPrimer vai ekvivalents i i $ind
fasades akmens vati 94 - el e lidzenumu, lai nodroSinatu Arméjosa javas kérta BAUMIT ProContactvai ekviv. ar
b=150mm Limjava BAUMIT ProContact vai ekvivalents siltumizolacjas materiala biivu stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
Nedego$a akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma pieklausanos sienai, t.sk. f - -
@ sistemanm - 1<=0,036 W/(mK) 150 mm nodrosinat gruntésanu.
Arméjosa javas karta Baumit Star Contact vai ekviv. ar Nodrosinat virsmas S5 TokSielpu krasa - saskanojama ar PasiliE
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. izldzinasan, feverojol 150 150 Spaktele Baumit Fino Bello vai ekviv
| = | fas. stipribas zona - stiklaskiedras siets 2 kartas 20mm/m idzenumu. Nelilus LodZijum margu siltinaSana ’ ! . e o —
> nelidzenumus var lidzinat ar ar b=100mm VI GipSa masinapmetums Baumit Ratio Glatt vai ekviv.
Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta limjavu Baumit ProContact. - % G Baumit G Pri  ekvi
Gatavais tonétais silikona apmetums Baumit PuraTop vai Btiskiem lidzinasanas 7 runts _aum/t YPSUm Frmer val e T
ekvivalents. Maksimalais arauda izmérs 2 mm darbiem rikoties lidzigi ka @ / @ Jauns gazbetona miris BAUROC (Aeroc) Classic vai ekviv. | 150 mm
- g : cokola risinajuma. s g b=150; h=200
ST o s Limjava BAUMIT ProContactvai ekvivalents
s 200 Izlidzinata un sagatavota esosa ékas arsiena (sk. piezimes) Panefu un lodziju dala, kur e Nedegosa akmens vates siltumizolacia planajam apmetuma
Il - — - - virsma ir lildzena un cieta, AR a
tasiides akmens vali + A Grunts Baumit MultiPrimer vai ekvivalents nodrosinat to apstraai ar sistémam - A<=0,036 W/(mK) - 150 mm
b=200mm — | Limjava BAUMIT ProContact vai ekvivalents abrazivu materialu, ta A(méjosé /avas'kérta BAQM/T StarCoptactya/ ekviv. ar
Nedegosa akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma past/p(fnot mon_té/amg - stlklusl;{eci_ras sietu Baumlt VStlarTex vgl ekviv.
sistemam - A<=0,036 W/(mK) 200 mm materialu noturibu. Aizpildit | fas. stipribas zona - stiklaskiedras siets 2 kartas
@ — - — izkrituSo starppane(u Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta
Atr'ze]f’)ja dj avas‘k?rtg Bau;n ISt tSt;J_rCont_acli val okviv. ar ?Ba;f;zjzlrzacz%gfvu Gatavais tonétais silikona apmetums Baumit PuraTop vai
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. ; imalai ma
5 ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm.
| = | fas. stipribas zona - stiklaskiedras siets 2 kartas L g
Siltumizolacifas stiprinasanas Sé Esosa iekSsiena
Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta dibela punktveida Grunts Baumit InteriorPri i ekvi
Gatavais tonétais silikona apmetums Baumit PuraTop vai Si/fumvadffzspéfa < Kapnu telpu sienu remonts A ruvn_ S Zaumy TreriorrTimer va exviv - —
ekvivalents. Maksimélais grauda izmérs 2 mm. 0.002W/m3K. Masinapmetumus kalka-cementa Baumit MPI 25 vai ekviv.
o ) < lekstelpu krasa - saskanojama ar Pasititaju
2 Atbilstosi ETAG 004 | fasades
50 Izlidzinata un sagatavota esosa ékas arsiena (sk. piezimes) stipribas zona armejosa javas i
Isilfte/{;afj S::szgla argjo sienu _ £ G_rur?ts Baumit Premium Primer \{ai ekvivalents jl.(;/g; ;:/;tslkliaa_iga_/gdras sietu S7 ; Izlidzinata un sagatavota esosa ékas arsiena (sk. piezimes) Virsma attirama. Nodrodinat
— Limjava BAUMIT ProContact vai ekvivalents Nesiltinatas arsienas / Arméjosa javas karta BAUMIT ProContactvai ekviv. ar abrazivu virsmu.
NedegoSa akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma 50 mm apdare stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
® ©) sistemam - 4<=0,036 W/(mK) / Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta
Arméjosa javas karta Baumit Star Contact vai ekviv. ar ! Fasades krasa Baumit PuraTop
stikluSkiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
e a4 | fas. stipribas zona - stiklaSkiedras siets 2 kartas Adrese: Pasititajs:  A/S "Olaines adens un siltums”
Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta Bﬁri;\du Lela 33'71?6'6?3‘)554; :&géf,:saf e'jlzsz';l roslg?r? e3 1L8\/2-(2)21 4
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Gatavais tonétais silikona apmetums Baumit PuraTop vai VRN:42103044336 Bi .
: tvprojekta - NoiamEc &
ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm. BK. reg. nr.12232 P kj . Daudzdzivok]u dzivojamas &kas
_ E-pasts: NOSAUKUMS:  anergoefektivitites paaugstinasana
PIEZIMES: martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS Obiekt
1. Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iespgjama ekvivalenta materiala iebave. _ od ::sef“ Parka iela 1, Olaine, Olaines novads, LV-2114
2. Noraditos sienu un gridu piragus skatit kopa ar izbiives mezgliem; BPDV  |G.Abelite )
3. Visus materialus precizét iepirkuma stadija, saskanojot ar Pasatitaju. Veicot nomainu, sniegt informaciju projekta autoram; Izstradaja|J.Jaunsleinis Lapas
4.  Jebkadu materialu montazu veikt saskana ar razotaja noradijumiem. Rasé&jumi skatdmi ka principiali risinajumi; nosaukums: Sienu piragi
5. Pirms siltumizolacijas stiprinajumu izmantoSanas, veikt dibelu izrauSanas testu un parliecinaties par to piemérotibu konkréta objekta siltinamajam virsmam.
6.  Veicot kapnu telpu atjauno3anu paredzét jaunu PVC margu lenteri. Paredzét esoSo margu attiriSanu, kraso$anu, ka art eso$o gridu atjaunoSanu ~ 20% virsmas,
t.sk. kapnu atjaunoSana. Mérogs Pasit. Nr. | Arh.reg. Nr{ Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.
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