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1.

2.

Tehniskas apsekoSanas uzdevums:
Apsekosanas veids: Blves vispariga vizuala apskate bez atseguma veikSanas.

Darba uzdevums:
Pamatojoties uz LBN 405-15 “Buvju tehniska apseko$ana” prasibam, veikt objekta apsekosanu

ar mérki noteikt ta tehnisko stavokli.

LBN 405-15 “Bivju tehniska apsekosana” 8.punkts “Apseko$anas pamats ir blves apskate,

kuras laika fiksé un novérté bives bojajumus.”

Sniegt visparigas zinas par bavi;

Noveértet ékas pamatu konstrukcijas stavokli, iespéjamas deformacijas;

Novértét virszemes norobezojoSo sienu konstrukciju un materialu stavokli, iespéjamas
deformacijas;

Noveértét parseguma konstrukciju stavokli, iespéjamas deformacijas,

Apsekot jumta nesoSo konstrukciju, jumta segumu un lietusidens novadsistému, konstatéjot
defektus;

Veikt ekas iek3€jo inZeniertiklu vizualo apskati, novértéjot to tehnisko stavokli, bojajumus;
Veikt batiskako bojajumu fotofiksaciju;

Saistitba ar atklatajiem defektiem formulét ieteikumus €kas TpaSniekam turpmakajai
nepiecieSamajai ricibai.

3. Apsekosanas gaita izstradajamie materiali:
e Tehniskas apsekoSanas atzinums (LBN 405-15 ieteiktaja forma).
o Fotofiksacija.
Pasutitajs: Izpilditajs:
SIA ,Liepajas Namsaimnieks* SIA “Energo projekti”
Martins Ancans Artars Skréjans
Valdes loceklis Valdes loceklis



1. Visparigas zinas par buvi

1122 — triju vai vairaku

1.1. bidves veids dzivoklu majas

1.2. apbives laukums, m2 792,8

1.3. bavtilpums, m3 8077

1.4. kopéja platiba, m2 2755,9

1.5. stavu skaits 3

1.6. zemes vienibas kadastra apziméjums 80800080407

1.7. zemesgabala platiba, m2 3190

1.8. bives iepriek$€jais 1pasnieks Nav datu

1.9. blves paSreiz€&jais Tpasnieks Dzivoklu TpaSnieki

1.10. bdvprojekta autors Nav datu

111, bavprojekta nosaukums, akceptéSanas gads un Nav datu

datums

1.12. bidves nodosana ekspluatacija, gads Nav datu

1.13 blves konservacijas gads un datums Nav datu

1.14. bives atjaunoSanas, parbives, restauracijas gads Nav datu

115 _vat_as kadastralas uzmériSanas lietas: numurs, Lietas nr. 558 datums:
T izsniegSanas gads un datums 26.12.1999.




2. Situacija

2.1. | zemesgabala izmanto$anas atbilstiba teritorijas planojumam

Uz zemesgabala atrodas viena éka — daudzdzivoklu maja, atbilstoSi teritorijas planojumam.
Zemesgabals ir regularas formas (ka taisnstiris), ar vidéji apbdves blivumu un vidéju apbives
intensitati. (Attéli Nr.1., 2., 3).

APZIMEJUMS

TERITORUL PUMKCIONALES TOMAS:
[ seusras cENTRA APBOVES TERITORLAS (40)
[ | sswmupMbI AFEOVES TERMORL 28]
[T srvmaphAIL APBOVES TERMORLA Des1)
[ | sazemavy cotvossits apaOVES TERITORUA [Du)
[ omuomsmavy ovoususs APeives TERMOALIA ba0)

| = | DAUDTSTAVU OZWOUAMAS APECVES TERITORLL (Me01)

Attéls Nr.1 _
LN, FL A

2.2. | bives izvietojums zemesgabala

Eka atrodas Jaunolaing, Pionieru ield 90 uz zemes kadastra apz. 80800080407. Eka izvietojas
zemesgabala centra. Ap éku ir salidzinoSi maz brivas teritorijas, kur lieldko dalu aiznem zala

B0800030407

Adrese: Proneeru iela 90,
Yaunolaine, Olaines pag.,
Olaines nov., LV-2127
Platiba: 0.31% ha
Piederiba: Fizska persona

Ekas galvné fasade (ar ieejam kapnu telpa) vérsta prt ZA. Ekai irpiecas ieejas (ZR fasadé).
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Zemesgabalam iespéjams pieklit braucot pa Pionieru ielu.

2.3. | baves planojums

Bive pamata tiek izmantota kd daudzdzivoklu Eka, atbilstosi tas orginalajam planojumam.
Eka plana izveidota neregularas formas ar maksimalajiem izmériem 81,82 x ~13,74 m (ékas
augstums 14 m). Eka atrodas 42 dzivokli, 5 kapnu telpas un pagrabstavs. Ekas visas fasadés ir
iertkotas dzivoklu lodZijas. Nemot véra ékas tipveida sérijas konstruktivos risinajumus,
visticamak, dzivoklos iertkotas gan izolétas, gan caurstaigdjamas istabas, ka ari, tajos ierikoti
gan atdaltti, gan apvienoti sanmezgli.

Tipveida stava plans:
e Neso0$as kiegelu mira $kérssienas un nesosas gala sienas
Vieglbetona norobeZojoSie dzelzsbetona paneli




Pagrabstava plana fragments:
g

I FEET

(e !
—

2
=
P
it
8]

Ekas konstruktiva shéma — éka ar $kérsvirziena neso$am kiegelu mira sienam (380-510mm) un
neso$am gala siendm, solis nesoSajam Skérssienam 3,2m vai 6,4m, skatit 2.3.punktu. Ka
norobezojosas arsienas, starp nesoSajam kiegelu mara Skérssienam, kalpo vieglbetona
dzelzsbetona paneli (b~250mm) garenfasadem, kiegelu maris gala fasadem (b~510mm).

Eka ir pieslégta pilsétas inZenierkomunikacijam — siltumapgade, aukstd Gdens apgade,
kanalizacija, elektroapgade, vajstravas tikli. Ekai izbavéta argja lietus Gdens novadidanas
sistéma. Ekai lielaka dala originalie koka logi nomainiti pret jauniem, PVC tipa logiem ar stikla
paketém.




3. Teritorijas labiekartojums

ApsekoSanas objekta vai apsekoSanas priekSmeta nosaukums. Tehniskais nolietojums (%)
Iss konstatéto bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla netiek izteikts, jo nav
novértéjums atseviSkiem blves elementiem, konstrukciju veidiem normativa pamatojuma ta
un bives dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam noteikS§anai

3.1. | Brauktuves, ietves, celini un saimniecibas laukumi

Ekas piebraucamais cel$ ir izveidots no asfaltseguma klajuma.Tehniskais stavoklis ir apmierinoss.
letves un celini ir viedoti no asfaltseguma klajuma.Tehniskais stavoklis ir apmierino$s.
Saimniecibas laukumi apsekojamai €kai nav. (1. - 2. att.).

1.att. o ' 2.att.

3.2. | B&rnu rotallaukumi, atpitas laukumi un sporta laukumi |

Ap éku zemesgabala teritorija netika konstatéti bérnu rotallaukumi, atpatas laukumi un sporta
laukumi.

3.3. | Apstadijumi un mazas arhitektiras formas |

Ap dalu ékas ir iekopts zaliens, vietam iekoptas puku dobes un iekopti koSumkrami. Vide ir sakopta
un ir iekartota atbilstoSi ékas nepiecieSamam funkcijam. (1. - 4. att.).

3.att. T " 4.att.

3.4. | NoZogojums un atbalsta sienas |

Zemesgabala teritorija netika konstatéts nozogojums un atbalsta siena.




4. Buves dalas

(letver tikai tas bives dalas, kas apsekotas atbilstoSi apseko$anas uzdevumam)

ApsekosSanas objekta vai apsekoSanas priekSmeta nosaukums.
Iss konstatéto bojajumu un to célonu apraksts, tehniska
stavokla novertéjums atseviSskiem buves elementiem,
konstrukciju veidiem, baves dalam. Atbilstiba normativo aktu
prasibam

Tehniskais nolietojums (%)
netiek izteikts, jo nav normativa
pamatojuma ta noteikSanai

4.1. | Pamati un pamatnes

Ekas pamati un pamatne netika atsegti, lidz ar to, nav informacijas par pamatu iebdves dzilumu un

pamatni.

Apsekojot éku no pagrabstava puses, tika konstatéts, ka pamati veidoti no dzelzsbetona blokiem (zem
neso$ajam 3kérssienam), biezums — 400mm, zem pasnesosSiem gazbetona paneliem pamatu funkciju
pilda ribotie dz/betona cokola paneli, biezums ~100mm. Pamatu virszemes dalu nosedz dekorativais

apmetums, b~5mm biezuma. (1.-14. att.).

Vizuali apsekojot €ku no arpuses un iekSpuses netika konstatétas pamatu deformacijas, plaisas vai

sabrukumi, kas liecinatu par padzilinataku izpétes nepiecieSamibu.




13.att.

Pamatu virszemes dalai jeb cokolam (h~50cm), tika konstatéts apdares slanis, kas mitruma un sala
ietekmé daudzviet ir bojats — saplaisajis, redzami izdrupumi, apsiabéjums. (7.-14. att.).

Pamatu horizontala hidroizolacija veidota no bitumena mastikas un ruberoida, vertikala hidroizolacija
no bitumena mastikas.

Cokola tika konstatétas arT ventilacijas ltkas, kas paredzétas pagraba védinasanai. Dala no $Tm likam
ir aiztaisttas. Eso3as ventilacijas likas pa visu €kas perimetru ir jasaglaba ievérojot LBN 211-15
“Dzivojamas €kas” 64.punktu, kas nosaka, ja daudzdzivok|u ékas cokola stava neieriko gaisa nostces
védinasanu, arsienas nepiecieSamas vienmérigi pa €kas arsienas perimetru izvietot védinadanas
atveres, kuru Skérsgriezumu kopéjais laukums nav mazaks par 1/400 no gridas laukuma. Vienas
védinasanas atveres $kérsgriezuma laukums ir vismaz 0,05m?2. Pa perimetru ir izblvétas gaismas
Sahtas. (6., 13.-14. att.).

Cokola betona apmale daudzviet ir apaugusi un nosédusies zemé, atdalijusies no pamatu
9




konstrukcijas, rezultata, pamatu konstrukcija tiek paklauta pastiprinatai mitruma iedarbibai (lietus,

sniegs). Paaugstinata grunts mitruma rezultata var notikt grunts caursalSana, pamatu deforméacijas.
(7.-10., 13.-14. att.).

Batiskas plaisas un deformacijas netika konstatétas, lldz ar to, var uzskatit, ka pamati un pamatne ir
apmierinosa tehniska stavokil un pilda savu funkciju, ka art atbilst Bdvniecibas likuma 9.pantam
“Batiskas bavei izvirzamas prasibas” 1.apakSpunkta (mehaniska stipriba un stabilitate), prasibam.

4.2. | Neso$as sienas, ailu sijas un parsedzes |

Ekai ka neso$as sienas kalpo $kérsienas — mala kiegelu margjums 510mm un 380mm biezuma (skatit
punktu 2.3.). Neso$ajam sienam apdare nav izveidota. (715.-16. att.).

Mitruma un sala rezultata kiegelu mira arsienas redzami lokali izdrupumi. (13. att.).

Nesosajas sienas bitiskas deformacijas pazimes netika novérotas.

Pagrabstava neso$as sienas veidotas no pamatu saliekamiem dzelzsbetona blokiem, b=400mm.
(skatit 2.3.sadaju, 5. att. ).

Ka ailu parsedzes kalpo pasnesosie vieglbetona paneli (vieglbetona panelu fasadés), kiegelu mara
arsienas ka parsedzes kalpo térauda lenka profili. (4.,14.-16. att.). Butiskas deformacijas pazimes
netika novérotas.

Durvju ailéem pagraba ka parsedzes kalpo dzelzsbetona sijas. Bitiskas deformacijas pazimes netika
novérotas.
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15.att. ' 16.att.

Batiskas plaisas un deformacijas netika konstatétas, I1dz ar to, neso3o sienu un parsedzu tehniskais
stavoklis vértéjams ka apmierinoSs un atbilstoSs Bdvniecibas likuma 9.pantam “Batiskas bavei
izvirzamas prasibas” 1.apakSpunkta (mehaniska stipriba un stabilitate), prasibam.

4.3. | Karkasa elementi: kolonnas, rigeli, sijas |
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Ekas konstruktiva shéma — éka ar $kérsvirziena neso$am kiegelu mara sienam (380-510mm) un
neso$am gala sienam, solis nesoSajam Skérssiendm 3,2m vai 6,4m, skatit 2.3.punktu. Ka
norobezojosas arsienas, starp neso$ajam kiegelu mira Skérssienam, kalpo vieglbetona dzelzsbetona
paneli (b~250mm) garenfasadém, kiegelu maris gala fasadém (b~510mm).

Kiegelu mira nesosas Skérssienas balsta dobo dzelzsbetona panelu parsegumus, uz kuriem attiecigi
ir stiprinati vieglbetona paneli. (skatit sadalu 2.3.).

4.4. | Padneso$as sienas |

Ekai ka pasneso3as sienas kalpo aréjas norobeZojo$as sienas — vieglbetona paneli un starplogu
aizmaréjums (gazbetona bloki). Vieglbetona paneliem ir ripnieciski izveidots apdares slanis. Vietdm
asnesoso starplogu gazbetona bloku madréjumam ir nodrupis apmetums.

(17.-18. att.).

17.att. T T 18.att.

Aréjas norobezojos$as pasneso$as sienas neatbilst LBN 002-19 “Eku norobezojo$o konstrukciju
siltumtehnika” prasibam.

45 Suvju hermetizacija, hidroizolacija un
T siltumizolacija

Pamatu horizontald hidroizolacija veidota no bitumena mastikas un ruberoida, vertikala hidroizolacija
no bitumena mastikas. (11.-12. att.).

EsoSajiem PVC konstrukcijas logiem ka siltumizolacijas/hermetizacijas materials starp loga rami un
sienas aili, visticamak, kalpo logu montazZas putas, atsegumi netika veikti.

Ekas arsienas no arpuses papildus nav siltintas. Nav precizas informéacijas par &kas dzivok|u
iekStelpas veiktajiem, individualajiem arsienu siltinaSanas darbiem. (13.-18. att.).

Jumts ir nav papildus siltinats.

Nesiltinatas arsienas, jumta un pagraba parseguma konstrukcija neatbilst LBN 002 — 19 “Eku
norobeZojoso konstrukciju siltumtehnika” prasibam.

4.6. | Pagraba, starpstavu, b&ninu parsegumi |

Pagraba, starpstavu un augséjais (virs 3.stava dzivokliem), t.sk., kapnu telpu parsegumi ir veidoti no
saliekama dzelzsbetona dobajiem parseguma paneliem, b=220mm. Vietam izdrupis starppanelu Suvju
javas pildijums. Netika konstatéti parsegumu sabrukumi vai deformacijas, kas varétu apdraudét to
stipribu un noturibu. (17.-18. att.).
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17.att. 18.att.

”

Pagraba parsegums un jumts neatbilst LBN 002—-19 “Eku norobeZojos$o konstrukciju siltumtehnika
prasibam.

Pagraba parseguma, starpstavu parsegumu un aug$éja parseguma (virs 3.stava dzivokliem)
tehniskais stavoklis vértéjams ka apmierinoss un atbilsto$s Bivniecibas likuma 9.pantam “Bdtiskas
biivei izvirzamas prasibas” 1.apakSpunkta (mehaniska stipriba un stabilitate), prasibam.

47. | Bves telpiskas noturibas elementi |

Ekai ka telpiskas noturibas elementi kalpo — neso$as kiegelu mara $kérssienas un gala sienas, pamati,
parsegumu paneli, argjie norobezojosie vieglbetona paneli kopa ar logiem, durvim. (skatit p.4.1., 4.2.
att.).

Kopuma ékai netika novérotas bitiskas deformacijas un plaisas saistiba ar bives telpiskas noturibas
elementiem, I1dz ar to, tehniskais stavoklis vérteéjams ka apmierinoss un atbilstoSs Biivniecibas likuma
9.pantam “Bitiskas bdvei izvirzamas prasibas” 1.apakSpunkta (mehaniska stipriba un stabilitate),
prasibam.

Jumta elementi: neso$a konstrukcija, jumta
4.8. o ; _ e
klajs, jumta segums, lietusiidens novadsistéma

Ekas jumts ir veidots no sailiekamiem dzelzsbetona paneliem (balstas uz neso$ajam kiegelu mara
Skérssienam), kuri arT kalpo ka nesoSais elements. Ka jumta segums kalpo mikstais rullveida bitumena
iesegums. Tehniskais stavoklis apmierino$s. (19.-22. att.)

Ekai ir izbavéta aréja lietusidens noteksistéma (notekrenes, notekcaurules) no cinkota skarda

elementiem. Pa visu €kas perimetru lietusidens tiek novadits tieSa pamatu tuvuma, kas palielina

risku pamatiem deforméties. (8.,18.,23.-24. att.)
Kopuma ékas lietustidens noteksistémas tehniskais stavoklis ir apmierinoss.

19.att. ' 20.att.
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21.att. 22.att.

23.att. 24.att.

Jumta konstrukciju tehniskais stavoklis vértéjams ka apmierinoSs un atbilsto$s Bdvniecibas likuma
9.pantam “Bdtiskas badvei izvirzamas prasibas” 1.apakSpunkta (mehaniska stipriba un stabilitate)
prasibam.

4.9. | Balkoni, lodZijas, lieveni, jumtini |

Eka nav balkonu.

Ekai visas fasadés dzivokliem ir izbavétas lodzijas (1= 3-6m). Vairaki dzivokla ipasnieki lodZijas ir
aizstiklojusi. Ka lodZiju nesosas platnes kalpo dobie dzelzsbetona parseguma paneli, kuri balstas uz
kiegelu mira nesoS$ajam Skérssienam. Ka lodziju ekrani kalpo metala konstrukcijas margas ar skarda,
koka vai stiklaskiedras platném. (2.,15.-16.,25.-26. att.).
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Kopuma lodZiju platnu tehniskais stavoklis vértéjams ka apmierino8s un atbilstos§s Bivniecibas
likuma 9.pantam “Bdtiskas bdvei izvirzamas prasibas” 1.apakSpunkta (mehaniska stipriba un
stabilitate) prasibam.

Pirms visam ieejam éka ir uzstadits dzelzsbetona konstrukcijas jumtin$ (dzelzsbetona platne), kas
balstdas uz kiegelu mira véjtvera sienam un papildus uzstaditam térauda caurulém. Sis térauda
caurules ir nokorodéjusas. Vizuali apsekojot, jumtinam lokalas vietas tika konstatéti apdares defekti —
izdrupumi, mitruma notecéjumi. Pa perimetru ir apSits skards, tas vietam ir atdalijies. Jumtina segums
veidots no bitumena miksta rullveida ieseguma, kas vietam ir bojats, atlobijies. Jumtinu tehniskais
stavoklis kopuma vértéjams ka apmierinoss. (27.-30.,32. att.).

27.att.
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Pirms ieejam €ka ir izveidoti betona lieveni. Vizuali redzami lokali izdrupumi. Kopuma tehniskais
stavoklis vérteéjams ka apmierinoss. (31.-32. att.).

4.10. | Kapnes un pandusi |

Ekai nav panduss.

35.att, "“’“ ~ | 36.att.

Ekas kapnu telpas kapnes veidotas no dzelzsbetona laidiem un laukuminiem, ar metala konstrukcijas
margam. Vietam uz pakapieniem redzamas nodiluma pazimes, nelieli izdrupumi. Kapnes ved l1dz Ekas
aug8éjam stavam, no kurienes caur jumta 10kam, ir iesp&jams tikt uz jumta. Kapnes nokliSanai uz
jumtu — metala konstrukcijas. (33.-36. att.).

Kopuma plaisas un deformacijas, kas var ietekmét kapnu mehanisko noturibu netika novérotas, I1dz ar
to, tehniskais stavoklis vértéjams ka apmierinoss un atbilstoSs “Bdtiskas biivei izvirzamas prasibas”
1.apakspunkta (mehaniska stipriba un stabilitate) prasibam.

4.11. | starpsienas |

Ekas virszemes stavos starpsienas veidotas no gipsbetona, kiegelu mdara, gipkartona, bet
pagrabstava no dazadiem bavmateridliem (dzelzsbetons, kiegeli, koks).

Kopuma ékas starpsienu stavoklis vértéjams k& apmierinoSs un atbilstods Bdvniecibas likuma
9.pantam “Bdtiskas bdvei izvirzamas prasibas”.

4.12. | gridas |

Eka dzivok|u gridas veidotas no dazadiem gridas segumiem (laminats, parkets, flizes u.c.). Atsegumi
netika veikti.

15




Nav precizas informacijas par uzklatajiem skanas un siltumizolacijas materialiem dzivok|u telpu gridas.
KoplietoSanas telpu gridas tehniskais stavoklis vértéjams ka apmierinoss.

Ailu aizpildijumi: varti, ardurvis, iekSdurvis, logi,

4.13. lOkas

Ekai vartu nav.

Kapnu telpu ardurvju bloki (ar véjtvera durvju bloki) ir veidoti no koka konstrukcijas. Ekas dzivok|u
durvis parsvara ir tris veidu — plastikata, metala un koka konstrukcijas. Jumta lika ir metala
konstrukcijas. Ardurvju tehniskais stavoklis ir apmierino§s. Jumta likas tehniskais stavoklis ir
apmierinoS$s. (32.,36. att.).

8
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35.att. 36.att.

Lielaka dala ekas logu ir PVC konstrukcijas ar divu stiklu paketi (b=50-60mm), pargjie ir nenomainttie,
koka konstrukcijas logi ar dubulto stiklojumu (b=100-150mm). Ekas kapnu telpu logi ir saglabajusies
sakotnéjie koka konstrukcijas ar dubulto stiklojumu. (14.-18.,35. att.).

Koka ardurvis un koka logi neatbilst LBN 002 — 19 “Eku norobeZojoso konstrukciju siltumtehnika”
prasibam.

4.14. | Apkures krasnis, virtuves pavardi, ddmeni |

Eka nav apkures krasnis, virtuves pavardi un dimeni.

4.15. | Konstrukciju un materialu ugunsizturiba |

Ekas konstruktiva shéma — éka ar $kérsvirziena neso$am kiegelu mara sienam (380-510mm) un
neso$am gala sienam, solis neso$ajam Skérssienam 3,2m vai 6,4m, skatit 2.3.punktu. Ka
norobezojo$as arsienas, starp neso$ajam kiegelu mira $kérssienam, kalpo vieglbetona dzelzsbetona
paneli (b~250mm) garenfasadém, kiegelu maris gala fasadém (b~510mm).

Kiegelu mira neso$as Skérssienas balsta dobo dzelzsbetona panelu parsegumus, uz kuriem attiecigi
ir stiprinati vieglbetona paneli. (skatit sadalu 2.3.).

Atkariba no izvirzitajam ugunsdroSibas prasibam, €kai ir | lietoSanas veids. Saskana ar LBN 201-15
“Bavju ugunsdroSiba” 3.tabulu, €kas kopigd ugunsnoturibas pakape — U2a.

4.16. | Ventilacijas $ahtas un kanali |

Ekas gaisa novadi$anu no dzivok|u telpam pamata nodro$ina dabigas ventilacijas kanali (arsienas un
izvadi uz jumta). Virs €kas jumta ierkoti dabigas ventilacijas $ahtu izvadi (kiegelu margjuma) ar
dz/betona platnu jumtiniem. (19.-20. att.).

Saskana ar LBN 231-15 "Dzivojamo un publisko éku apkure un ventilacija” 3.2.3 nodalas 97.punktu, ja
vienigais telpas gaisa piesarnojuma avots ir cilvéki, svaigd gaisa padeves absoldtais minimums ir
156m3/h uz cilvéku. Saskand ar MK noteikumiem Nr.238 “Ugunsdro$ibas noteikumi” 80.punktu, kas
nosaka, ka dabigas ventilacijas kanalus parbauda un tira ne retak ka reizi piecos gados; ja objekta ir
gazes aparats — ne retak ka reizi trijos gados.
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Kopuma ventilacijas Sahtu un kanalu konstrukciju tehniskais stavoklis vértéjams ka apmierinoss,
tomér ieteicama ventilacijas izvadu sakartoSana (sertificéta specialista parbaude).

4.17. | Liftu $ahtas |

Eka nav liftu $ahtas.

4.18. | lek3&ja apdare un arhitektdras detalas |

Dzivoklu telpu iekS€ja apdare, lielakoties, ir atjaunota — sienas krasotas, gridas flizétas, laminata, koka
delu u.c. Netika apsekoti visi dzivokli un to iek8€ja apdare un tas atbilstiba “Blvniecibas likuma”
9.panta, 3.apakSpunkta “Vides aizsardziba un higiéna, tai skaitd nekaitigums” prasibam. KoplietoSanas
tel, as kapnu tel as) sa laba usies sakotnéja apdare, kas ir nolleto usies. KaQnu telgu sienas (starg

gav Plaisas izteikti sakas no kapnu telpu logu ailu stiriem. (38.-40. att.). EsoSaja zona jauzliek markas
monitoringa veikSanai (vismaz 3 ménesi). Ja plalsas progresé, tad javeic padzilinataka konstrukciju
izpéte piesaistot attiecigos specialistus. Jumta IGku zona mitruma ietekmeé bojats sienu apdares slanis.
(37. att.).

37.att. : ) 7 38.att.

39.att. 40.aftt.

4.19. | Argja apdare un arhitektiras detalas |

Ekas arsienas veidotas no riipnieciski razotiem vieglbetona paneliem, tiem speciala papildus apdare
nav izveidota. Kiegelu mira arsienam apdare nav izveidota. Starplogu gazbetona bloku mdréjumam ir

izveidots apmetuma slénis, kas vietam ir nodrupis. (13.-18. att.).
Kopuma argjas apdares vizualais stavoklis vértéjams ka apmierinoss.
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5.lekSgjie inzeniertikli un iekartas

ApsekoSanas objekta vai apseko$anas priekSmeta nosaukums. Eku tehniskais nolietojums
Iss konstatéto bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla (%) netiek izteikts, jo nav
novértéjums atseviskiem blves elementiem, konstrukciju veidiem, normativa pamatojuma ta
bdves dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam noteikSanai
51 auksta Gdens un kanalizacijas caurulvadi, ventili, krani,

U sanitartehniska iekarta, Gdens patérina skaititaji

Auksta Gdens ievads atrodas &kas pagrabstava. Ir uzstadits auksta tdens skaititajs (uzskaita
patéretos ma3). Caurulvadi, lielakoties, ir saglabajuSies sakotné&jie (térauda), vietam ar
pretkondensata izolaciju. Stavvadi dal&ji maintti. Tehniskais stavoklis vértéjams ka apmierinoss.
(41.-42. att.).

41.att. 42.att.

Sadzives kanalizacijas caurulvadi (gulvadi) pagraba ir saglabajusies, lielakoties, sakotnégjie.
Stavvadi vietam maintti. Tehniskais stavoklis caurulvadiem vértéjams ka apmierinoSs.

karsta ddens caurulvadi, to izolacija, ventili, krani,

59 odensmaisitaji, Zavetaji, ar cieto kurinamo apkurinamie
- Odens sild1taji, Gdens patérina un siltumenergijas
patérina skaititaji un citi elementi

Eka karsto Gdeni sagatavo siltummezgla ar siltummaina palidzibu. Ir uzstadits skaititajs, kas
uzskaita visas ékas kopéjo karsta tGdens patérinu kubos, ka arT katra dzivokIi ir uzstaditi skaititaji.
Sakotnéjie caurulvadi (gulvadi) pagrabstava ir saglabajusies. Tie vietam ir noizoléti ar rapnieciski
razotu izolacijas €aulu. Stavvadi nav maintti. Tehniskais stavoklis vértéjams ka apmierinoss.

ugunsdzesibas ddensvads, automatiskas
5.3. ugunsdzeésibas sistémas un dimaizsardzibas
risingjumi

Eka nav automatiskas ugunsdzésibas sistémas un dimaizsardzibas risinajumi.

apkures sistéma, tas caurulvadi, stavvadi, ventili,
54. caurulvadu izolacija, apkures katli, siltummaini,
méraparati, automatika un citi elementi

Pagrabstava ir izblUveéts viens siltummezgls ar diviem siltummainiem, kura notiek tikai apkures un
karstd Gdens sagatavoSana. Eka izblvéta viencaurulu apkures sistéma. Apkures sistéma
saglabajusies sakotné&ja. Vietam apkures caurulvadi ir nomaintti pret janiem. (43.-44 att.).
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43.att. 44.att.

Siltummezgla ir uzstadits vadibas bloks, ar kura palidzibu ir iesp&jams ieprogrammét vajadzigas
siltumneséja temperatiras. Uzstadits viens siltumenergijas skaititajs, kas uzskaita kopéjo
siltumenergijas patérinu.

Kopuma apkures sistéma ir novecojusi, bet tehniskais stavoklis vértéjams ka apmierinoss.

centralapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to

55. pievadi, siltuma regulatori

Eka sakotnéji ka sildkermeni uzstaditi konvektoru sildkermeni, kas $obrid atseviskos dzivoklos ir
nomaintti pret jauniem. Nav precizas informacijas par dzivoklu telpds nomainito radiatoru
daudzumu un to veidiem. (45. att.).

Veicot ékas atjaunoSanu, ieteicama dzivoklu telpas esoSo sildkermenu nomaina pret
musdienigiem sildkermeniem, kas aprikoti ar termostatiskajiem varstiem.

45.att.

5.6. | ventilacijas un gaisa kondicioné$anas iekarta |

Eka nav mehaniskas ventilacijas un gaisa kondicionéSanas iekartas.
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5.7. | atkritumu vadi un kameras

Eka nav atkritumu vadi un kameras.

gazesvadi un iekartas, gazes tdenssilditaji, gazes

58. apkures katli, gazes patérina skaititaji

Ekai ir 10 gazes ievadi, kuri atrodas ZA fasadé. Ekas dzivoklos gaze parsvara tiek izmantota
virtuvé, édiena gatavos$anai utml. (8.,23. att.).

5.9. | elektroapgades sistéma un elektrotehniskas ietaises |

Eka ir pieslégta centralajiem elektrosadales tikliem. levads atrodas pagrabstava.

5.10. | apsardzes, signalizacijas, sazinas un citas iekartas |

Eka nav apsardzes un signalizacijas sistémas.

5.11. | vajstravas tikli un ietaises |

Eka vajstravas tikli dal&ji ir nomainiti.

512. | lifta iekarta |

Eka nav lifta.
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6.Argjie inzeniertikli

Apsekosanas objekta vai apsekoSanas priekSmeta nosaukums. Eku tehniskais nolietojums
Iss konstatéto bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavok|a (%) netiek izteikts, jo nav
novértéjums atseviskiem blves elementiem, konstrukciju veidiem, normativa pamatojuma ta
bdves dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam noteikSanai

6.1. | Gdensapgade

Udens caurulvadi nav mainiti zemesgabala robeZas.

6.2. [ kanalizacija |

Ekas kanalizacija ir pievienota pilsétas kanalizacijas tikliem. Kanalizacijas caurulvadi nav mainiti
zemes gabala robezas.

6.3. | drenazas sistémas |

Drenazas sistéma netika konstatéta apkart ekai.

6.4. | siltumapgade |

Eka ir pieslégta pilsétas siltumtikliem. Zemesgabala robeZas saglabajusies sakotnéjie siltumtikli.

6.5. | gazes apgade |

Ekai ir 10 gazes ievadi. Gaze tiek izmantota sadziviskam vajadzibam.

6.6. | zibensaizsardziba |

Zibensaizsardziba ékai netika konstatéta.
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7. Kopsavilkums

71. | Biives tehniskais nolietojums

1. Ekas galvenie konstruktivie elementi

1.1. Pamati, neso8as un norobeZojosas sienas ir apmierinosa tehniska stavokii un atbilst,
“Bavniecibas likuma” 9.panta 1.apak3$punkta (mehaniska stipriba un stabilitate), prasibam.
Netika konstatétas nedroSuma pazimes vai bojajumi.

1.2. Starpstavu parsegumi ir apmierinosa tehniska stavokli un atbilst, “Bavniecibas likuma”
9.panta 1.apaksSpunkta (mehaniska stipriba un stabilitate), prasibam. Netika konstatétas
nedroSuma pazimes vai bojajumi.

1.3. Jumta neso$as konstrukcijas ir apmierino$a tehniska stavokir un atbilst, “Bdvniecibas
likuma” 9.panta 1.apak$punkta (mehaniska stipriba un stabilitate), prasibam. Netika
konstatétas nedroSuma pazimes vai bojajumi.

1.4. Ekas kapnu konstrukcijas ir apmierinog§a tehniska stavokli un atbilst, “Bivniecibas
likuma” 9.panta 1.apak$punkta (mehaniska stipriba un stabilitate), prasibam. Netika
konstatétas nedroSuma pazimes vai bojgjumi.

1.5. LodZiju tehniskais stavoklis vertéjams ka apmierinoss un atbilstoss “Bdvniecibas likuma”
9.pantam “Bitiskas blvei izvirzamas prasibas” 1.apakSpunkta (mehaniska stipriba un
stabilitate) prasibam. Netika konstatétas nedroSuma pazimes vai bojajumi.

2. Apkures sistéma kopuma ir apmierino$a tehniska stavoklr.

3.Karsta Gdens, auksta Gdens un kanalizacijas sistémas ir apmierinosa tehniska stavoklr.

4.Ekas norobezojoso konstrukciju atbilstibu bldvnormativa LBN 002-19 “Eku norobeZojo$o
konstrukciju siltumtehnika” prasibam janosaka un jaizvérté energoaudita parskata.

Péc inzeniera subjektiva vértéjuma kopé€jais €kas tehniskais nolietojums uz apsekosanas bridi
attieciba pret jaunu bavi vértéjams vidé&ji 35%.

7.2. | Secinajumi un ieteikumi

Arsienas, jumts un pagraba parsegums neatbilst LBN 002 — 19 “Eku norobeZojo$o konstrukciju
siltumtehnika” prasibam, Iidz ar to, €kai ir nepiecieSams veikt energoefektivitates paaugstinasanas
un atjauno$anas darbus.

Trakumi:
PAMATI:
1. Pamatu virszemes dalai jeb cokolam (h~50cm), tika konstatéts apdares slanis, kas mitruma

un sala ietekmé daudzviet ir bojats — saplaisgjis, redzami izdrupumi, apsabéjums.

2. Cokola betona apmale daudzviet ir apaugusi un nosédusies zemé, atdalijusies no pamatu
konstrukcijas, rezultata, pamatu konstrukcija tiek paklauta pastiprinatai mitruma iedarbibai
(lietus, sniegs).

3. Pa visu ékas perimetru lietusidens tiek novadits tie§d pamatu tuvuma, kas palielina risku

pamatiem deforméties.
IETEICAMIE PASAKUMI:

A.Jasaremonté bojatas zonas, ieprieks trauslas vietas noskaldot un izveidojot jaunu apdares
slani — apmetumu;

B.Jaatjauno apmale apkart visai €kai, ieteicams ar brugakmens klajumu. Jaizveido drenazas
sistéma pa visu €kas perimetru lietustidens aizvadiSanai;

NESOSAS UN NOROBEZOJOSAS SIENAS:
4. Mitruma un sala rezultata kiegelu mira arsienas redzami lokali izdrupumi.
5. Vietam paSnesoso starplogu gazbetona bloku miréjumam ir nodrupis apmetums.
IETEICAMIE PASAKUMI:
A.lzdrupusas kiegelu vietas jasaremonté — vajadzibas gadijuma japarmdare.
B.Bojatais apmetums ir janoskalda un jaizveido jauns apdares (javas) slanis.

STARPSTAVU PARSEGUMI:
6. Vietam izdrupis starppanelu Suvju javas pildijums

IETEICAMIE PASAKUMI:
A.Janovér$ javas pildijuma drupSana no parsegumu panelu savienojuma Suvém, jaizkal
esoSais (vietas, kur bojats), Iztiritas Suves jagrunté ar attiecigajam hermétikim atbilstodu
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grunti, péc gruntéSanas Suvi aizpilda ar poliuretana hermetiki.

JUMTINI:

7. Jumtinu térauda caurules ir nokorodéjusas. Vizuali apsekojot, jumtinam lokalas vietas tika
konstatéti apdares defekti — izdrupumi, mitruma notecéjumi. Pa perimetru ir apSats skards,
tas vietdm ir atdalijies. Jumtina segums veidots no bitumena miksta rullveida ieseguma,
kas vietam ir bojats, atlobijies..

IETEICAMIE PASAKUMI:
A Attiecigas jumtinu platnu zonas jasaremonté, uzklajot jaunu javas slani.
B. Metala konstrukcijas jaattira no rlsas un jaapstrada ar pretkorozijas grunti. Péc tam
janokraso.
C.Jasaremonté/jaatjauno jumtinu hidroizolacijas iesegums un jasaremonté/jaizbavé skarda
apmale, ievérojot tehnologiskos risindjumus (skarda apmalei lasena izveide, hermetizé$ana
u.c.).

LIEVENI:
8. Pirms ieejas éka ir izveidoti betona lieveni. Vizuali redzami lokali izdrupumi.

IETEICAMIE PASAKUMI:
A.Jasaremonté betona lieveni tos parbetonéjot vai saremontégjot bojatas zonas.

KAPNU TELPU IEKSEJA APDARE:
1. KoplietoSanas telpas (kapnu telpas) saglabajusies sakotnéja apdare, kas ir nolietojusies.
Kapnu telpu sienas (starp 2.stavu un  3.stavu) no iekSpuses redzamas plaisas

(necaurejoSas), kas vietam jau ir remontétas ar javu.

IETEICAMIE PASAKUMI:
A. Esos$aja zona jauzliek markas monitoringa veikSanai (vismaz 3 ménesi). Ja plaisas
progreség, tad javeic padzilinataka konstrukciju izpéte piesaistot attiecigos specialistus.

Citas rekomendacijas:

e Ekas arsienas, jumts janosiltina atbilstosi LBN 002 — 19 “Ekas norobeZojo$o konstrukciju
siltumtehnika” prasibam.

e Pagraba parseguma siltinaSana no pagraba puses atbilstosi LBN 002 — 19 “Ekas
norobezojoSo konstrukciju siltumtehnika” prasibam tiek izvértéta energoaudita parskat3;

* Veikt visu nenomainito veco logu nomainu pret jauniem logiem atbilstosi LBN 002 — 19
“Ekas norobeZojoso konstrukciju siltumtehnika”, ievérojot pareizu hermetizacijas
tehnologiju;

o Nomainit eso$as likas pret jaunam blivam Iokam;

o Javeic védinasanas kanalu tiriSana. Papildus, ieteicams, izvértét dabigas ventilacijas varstu
izveidi dzivoklu arsiends un dabigas ventilacijas varstu izveidi PVC logu tipa ramjos.
Saskana ar MK noteikumiem Nr.238 “UgunsdroSibas noteikumi” 80.punktu, kas nosaka,
ka dabigas ventilacijas kanalus parbauda un tira ne retak ka reizi piecos gados; ja objekta
ir gazes aparéats — ne retak ka reizi trijos gados;

o Energoefektivitates paaugstindSanas un atjaunoSanas pasakumu laika japaredz ari visu
skarda pieslégumu (ieejas jumtinu u.tml.) remonts vai nomaina;

o Apsveért iespéju par eso3Sa apkures sistémas parbavi uz efektivaku sistému, ietverot
caurulvadu nomainu pagrabstava un to noizoléSanu ar jaunu izolaciju;

e Veikt visu inZenierkomunikaciju un parsegumu SkérsoSanas vietu aizdari/hermetizaciju,
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saskana ar LBN 201-15 “Bivju ugunsdro$iba” 3.5. nodalas 54.punktu, kas nosaka, ka
ugunsdroSo buvkonstrukciju un inZeniertiklu 8kérsojuma vietu spraugas aizpilda ar
ugunsdroSiem blivéjumiem vai sistémam, kuru ugunsizturiba var bit par pakapi zemaka
neka ugunsdro$am konstrukcijam noteikta ugunsizturiba, bet ne zemaka par El 30;

Paredzamo darbu veikS8anu paredzét ékas atjaunoSanas projekta, kuru saskanot Latvijas valsts
bavniecibas likumdoSana noteiktaja kartiba.

Pirms darbu uzsakSanas, €kas elementu tehniska stavokla precizé€8anai, bivuznémeéjam javeic
€kas papildus virspuséja apsekosana.

Ja tiek konstatétas butiskas atkapes, salidzindjuma ar parbdves projektd pienemtajiem
risingjumiem, vai $aja apseko$anas akta minétajiem, objekta ir jauzaicina projektéSanas
organizacijas parstavis, situacijas izvértédanai.

Tehniska apsekosana veikta: 07.08.2020.

BavinZenieris Evalds Péteris Cirsis
LBS Bivprakses sertifikats Nr. 4-03672

Bavinzenieris/Energoauditors Artars Skréjans
LSGUTIS energoauditora sertifikats Nr. EA2 — 0129

Artirs Skréjans
SIA ,Energo projekti“ valdes loceklis
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