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AR skaidrojosais apraksts
1. Vispariga daja
Fasades apliecindjuma karte ir izstradata pamatojoties uz pasititaja projektéSanas uzdevumu, ékas
energosertifikatu un tehniskas apseko$anas atzinumu. Projekta dokumentacija izstradata atbilstosi LR
bivniecibas normativiem un standartiem. Visas atkapes no projekta risinajumiem, kuras var batiski ietekmét ta

realizaciju, nepiecieS8amas rakstiski saskanot ar projekta autoru. Projekta dokumentaciju nedrikst izmantot citu
bivju projektéSana un blvnieciba bez projekta autora rakstiskas atjaujas.

2. Projektésanas normativie dokumenti
MK Nr. 500 “Visparigie bavnoteikumi”;
MK Nr. 525 “Eku bavnoteikumi’,
LBN 211-15 "Dzivojamas ékas";
LBN 201-15 ,Bvju ugunsdrosiba”;
LBN 202-18 ,Biivprojekta saturs un noforméSana”.
So normativu, noteikumu un standartu nosauksana ir tikai parskats par izmantotajiem dokumentiem, kur var
nebdt uzskaititi visi izmantotie dokumenti.

3. [Esosa situacija

Kompleksi siltinaSanas darbi tiek veikti esoSai Ekai. Bives tehniska inventarizacija tika veikta 1998. gada.
Ekas energosertifikats izstradats un tehniskas apseko$anas atzinums izstradats 2020. gada. Apseko$ana
daba veikta 2020. gada. Ekas galvenais lietoganas veids ir Triju vai vairaku dzivoklu maja (1122). Apbives
laukums 792,8 m2, kopéja platiba ir 2755,9 m2, bivtilpums 8077,0 m3. Ekas pamati — dzelzsbetona paneli,
arsienas — kiegelu, parsegumi — dzelzsbetona paneli, jumts — dzelzsbetona paneli. Atbilstodi tehniskas
apsekoSanas atzinumam bdtiskas plaisas vai konstrukciju bojajumi netika konstatéti, konstrukcijas ir
apmierino$a stavokir.

4. Kompleksi siltindsanas darbi

Ekas fasades apliecindjuma karte ir izstradata ar mérki veikt pasakumus &kas energoefektivitates
paaugstina$anai un norobeZojoSo konstrukciju siltuma pretestibas uzlabosanai.

Ekas biivapjoms, fasades, jumts
Lai nodroSinatu &kas pamatu hidroizolaciju un siltumizolaciju, paredzéts veikt ékas pamatu atrakSanu,

attiriSanu no augsnes paliekam, izveidot vertikalo hidroizolaciju un veikt pamatu siltinaSanu ar putupolistirolu
EPS100 100mm biezuma (AD<0,036W/(mK)). SiltinaSana javeic no dzivoklu arsienas un pagrabstava
arsienas sadurvietas lidz MIN 1m atzimei zem grunts fmena. Pirms darbu veikSanas virsma ir jasagatavo,
jaizlidzinal

Péc pamatu hidroizolacijas izveidoSanas un siltinasanas pamatus aizbért ar izrakto grunti, veicot grunts
blietéSanu pa slaniem, ne biezakiem k& 15-20 cm. Papildus janodroSina grunts pieb&rSana, nemot véra
atzimétas augstuma atzimes projekts generalplana lapa, ka arf fasazu krasu pasé. PEc pamatu aizbérSanas
pa €kas perimetru zaliena zona izbGvét betona bruga lietus ddens novadjoslu 600 mm platuma ar kritumu
virziend no €kas. Pamatu virszemes dalai veidot arméjoSo slani bez dekorativa apmetuma, to gruntét un
krasot atbilstos$i krasu pasei.

Arsienu siltinaana javeic ar 150 mm biezu izolacijas materialu A<0,036 W/(mK), obligati jasiltina logu ailas ar
20-50 mm lidzvertigu materidlu. Ekas logi tiek mainiti dal&ji un eso$o logu iebdve ir veikta nepemot véra
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iespéjamo fasades siltinaSanu, tapéc ailu siltuma izolacijas biezums ir japrecizé bavdarbu laika, katram logam
individuali. Nav pielaujama logu ramju pilniga aizsegSana ar ailu siltuma izolacijas platném. Loga ramim péc
logu ailu siltinaSanas ir jabat redzamam ne mazak ka 20 mm. Fasazu siltinaSanu veikt atbilstosi ETAG 004
prasibam. Siltumizolacijas stiprinaanas dibela punktveida siltumvaditspéja janodrosina < 0.002 W/mZK.

Pagraba parseguma siltindSanai izmantot putupolistirolu (AD<0,036 W/(mK)) 100 mm biezuma un veidot
arméjoSo slani. Eso3os noliktavu nodalijumus pagraba péc iespéjas demontét, lai nodroinatu nepartrauktu
siltinatu plakni. PEc iespéjas nepiecieS8ams nodrosinat esos§as un jaunas inzenierkomunikacijas izvietot virs
siltumizolacijas slana (talak no pagraba griestiem). Ja elektroinstalacijas vai optiskos vadus nav iespéjams
parcelt, aiz siltumizolacijas slana, tos jaievieto atbilstodas kabelu aizsargcaurulés (detalizéti skatit nodala -
inZzenierkomunikaciju aizsardzibas pasakumi).

Siltuma izolacijas apdarei paredzéts izmantot “BAUMIT" vai ekvivalentu apmetumu sistému. Pirms
siltumizolacijas izbives parliecinaties par fasades fdzenumu (nodroSinat idzenumu fidz 20mm/m), lai
nodroSinatu siltumizolacijas materiala blivu pieklausanos sienai. Nodro$inat panelu izdrupu$o vietu laboSanu
un izlidzinaSanu, ta pat janodrosina starppanelu savienojuma vietu atjauno$ana un blivésana. Panelu un
lodZiju dala, kur virsma ir Nidzena un cieta, nodro$inat to apstradi ar abrazivu materialu, ta pastiprinot

mont&jamo materialu noturibu.

Fasazu krasoSanai paredzéts izmantot gatavo tonéto silikona apmetumu ar maksimalo graudinu izméru 2 mm.
Pirms fasazu apme$anas veicams kontrolkrasojums, kas saskanojams ar Pasititdju un projekta autoru.
Esosas skarda palodzes paredzé&ts demontét. Péc fasazu siltinaSanas izgatavot un uzstadrt jaunus, rapnieciski
krasota skarda parapetu nosegus un palodzes, ka arf citus nepiecieS8amos skarda elementus.

Ekai ir I&zens jumts, kuru nepiecie$ams siltinat ar akmens vates siltumizolaciju Paroc ROB 80 30mm biezuma
AD=0,038 W/(mK), Paroc ROS 30g 120mm biezuma AD<0,036 W/(mK), Paroc ROS 30 100mm biezuma
AD=0,036 W/(mK). Uz akmens vates nepiecieSams klat jumta segumu Technonicol Technoelast EKP K-PS
170/5000 - virsklajs un Technonicol Technoelast Premium SBS - apaksklajs. Jumta siltumizolacijas
ventiléSanai nepiecieSams uzstadit Aeratorus 1 gab. uz 100m? (skatit jumta planu).

Logi un durvis

Ekai ir dalgji mainfti stikla pakesu logi PVC ramjos. Paredzéts mainit vecos logus pret jauniem stikla pakesu
logiem PVC ramjos, ievérojot U<1,20 W/(m2K) . Esos$as ardurvis ar pagraba durvim tiek mainitas pret jaunu
metala durvju bloku, U<1,8 W/(m2K). Kapnu telpu paredzéts atjaunot.

Pirms logu un durvju izgatavoSanas ailu izmérus precizét daba péc eso$ajam un projektétajam ailém péc ailu
geometrijas korigésanas. Ardurvju izmériem nemt véra 30 mm ailes biezuma siltuma izolaciju pa ailes
perimetru.

Ventilacija

Atbilstosi MK Nr. 340, 64. punktam, janodroSina védinasanas atveres ékas pagrabstava. To kopé&jam
Skersgriezuma laukumam jabdt ne mazdkam ka 1/400 no pagraba gridas laukuma. Lai to nodroSinatu,
paredzéts dalji aizmurét eso8as ventilacijas Sahtas, to vieta saglabajot védinasanas atveres 400x250 un
200x250 lieluma. Uzstadamas plastmasas ventilacijas restes, krasa atbilstosi fasazu krasu pasei.
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5. Teritorijas labiekartojums — esoSo inZzenierkomunikaciju aizsardzibas pasakumi

Teritoriju péc bivdarbiem janodod ne sliktaka stavokit, ka sapemot bavobjektu! Saglabajamie koki un krdmi
aprikojami ar aizsargZogiem.

Paredzéts izbvét jaunu lietus novadjoslu.

Veicot rak8anas darbus ap &ku, japaredz esoSo inZenierkomunikaciju aizsardziba. Jaievéro 1m aizsargjosla
ap inZenierkomunikacijam — tur rak8anas darbi javeic ar rokam, ievérojot piesardzibu. EsoSie sakaru un
zemsprieguma kabeli ievietojami dalitajas aizsargcaurulés, ja tas ir novecojuSas neesosas vai bvdarbu laika
bojatas.

Eso3os sakaru kabelus, ka arT elektribas kabelus, komunikacijas iekartas, sakaru kabe|u kanalizicijas pievadu
un ievadu €ka nepiecieSams saglabdt un nodroSinat to darbibas nepartraukiibu. Visam komunikacijam
janodrosina piekluve uzturéSanas vai bojajumu novérsanas vajadzibam ékas ekspluatacijas laika.

Veicot darbus SIA “Baltcom” tiklu tuvuma rikoties sekojosi:

1) 20 darba dienas pirms bavdarbu sakuma iznemt darba veikSanas atjauju un izsaukt SIA ,Baltcom” parstavi (e-
pasts: network @baltcom.|v).

2) Bivdarbu laika paredzét esoSo SIA "Baltcom” tikla saglabasanu un aizsardzibu, nepiecieSamibas gadijuma
paredzét parvietoSanu arpus bdvniecibas darbu zonas bivobjekta robezas uz blvdarbu veikSanas laiku
(risindjumu bavdarbu laika saskanot ar SIA "Baltcom").

3) Veicot cokola siltinaSanas darbus, veikt skatrakumu inzenierkomunikaciju tuvuma! Paredzét papildus
aizsardzibu SIA "Baltcom" sakaru kanalizcijai — Skelto cauruli.

4) Objekta DVP sadala izstradat tadu Objekta realizacijas secibu, lai tiktu nodrodinata Baltcom PEST aizsardziba
un droSa ekspluatacija Objekta izbaves laika.

5) Bavniecibas ierosindtdjs apnemas PEST parvietoSanas darbus saskanot ar tajos iesaistito bavju/éku
Tpasniekiem/parvaldniekiem.

6) SIA "Baltcom" PEST parvietoSanas gadijuma ne mazak ka tris(3) méneSus pirms objekta bivprojekta
realizacijas uzsaksanas noslégt vienosanos par PEST parvietosanu.

7) Elektronisko sakaru tikla Mniju parslégsanas darbu veikSanai pieaicinat SIA "Baltcom" specialistu (e-pasts:
network @baltcom.|v).

8) SIA “Baltcom” jumta statpu stiprinaSanu veikt péc jumta konstrukciju izbdves, PIRMS jumta siltinaSanas /
hidroizolacijas / seguma atjaunoSanas! 20 darbu dienu laika pirms jumta siltina$anas / hidroizolacijas / seguma
afjaunodanas darbu veikSanas, jumta statpu stiprinaSanas darbu veikSanai pieaicinat SIA "Baltcom"
specialistu (e-pasts: network @baltcom.lv).

9) Kabelus, kuri nepieder SIA "Baltcom®, AIZLIEGTS stiprinat pie SIA "Baltcom" jumta statniem bez rakstveida
vienoSanas par jumta statnu izmanto$anu nosleégsanas ar SIA "Baltcom”.

10) Argjo optisko stikla Skiedru fiklu parvieto$anu/ierikodanu un to parslégsanu var veikt tikai ja aréja gaisa
temperatiira tris dienu laika nav zemaka par +4C.

Veicot darbus SIA “TET” tiklu tuvuma rikoties sekojosi:

1) Pirms ékas atjaunoSanas darbu uzsakSanas jasanem darbu afjauju un javeic esoso sakaru tiklu apseko$anu
daba, SIA “Tet” parstavja klatbatné.

Lidzigi jarikojas arT ar citam &ka piekrito8am inZenierkomunikacijam, sanemot darbu atiauju no atbilstosas
institdcijas.
Sakaru un elektribas kabeliem bavdarbu laika nepiecieSams nodrosinat mehanisku aizsardzibu, atvienoSanu
no siendm ieguldot tos kabelu penalos, vai cita veida aizsargos un péc siltinasanas darbu pabeigSanas,
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atjaunot tos esosajas vietds. NodroSinat piekuvi kabelu pagrieziena vietas, pie stavvadiem! NodroSinat
kabelu saglabasanu un funkcionéanas nepartraukfibu!

Péc darbu pabeigSanas jaizstrada izpilddokumentacija ar precizu kabeju atraSanas vietu un piesaistém dab3,
kas jaiesniedz atbilstosa institdcija.

SIA “TET” Tehnisko noteikumu apraksts:

Projekta izstrades teritorija atrodas SIA Tet elektronisko sakaru kabelu kanalizacijas ievads &ka Zeiferta iela

1, €ka atrodas SIA Tet vara un optiskais sakaru tikli. Optiskais kross-skapis pagrabstava.

Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacijumi:

1.

Saglabat esosas SIA“Tet” komunikacijas, sakaru kabelu kanalizacijas pievadu, vara sakaru kabelu tikla un
komutacijas iekartas €ka, zemes TpaSuma un zemes Tpasumam pieguloSaja teritorija, nodroSinot to
aizsardzibu,nepartrauktu darbibu un piekjuviekspluatacijas un remonta darbu veik3anai.

Saglabat eso$o sakaru kabelu kanalizacijas pievadu un ievadu €ka, nepiecieSamibas gadijuma paredzét to
aizsargat ar Skelto cauruli.

Pirms €kas energoefektivitites paaugstinaSanasdarbu uzsakSanas izsaukt SIA “Tet" tikla uzraudzibas
parstavi un veikt eso$a sakaru fikla ,{fikla elementu apsekoSanu dabad saglabdSanas un aizsardzibas
iespéjas un ar to saistitos tehniskos, darbu veikSanas tehnologiskos risindjumus noteikSanai, parstavja
klatbatne k.t. 29229333.

Projekta risinajumos atspogulot eso$o SIA Tet sakaru tiklu izvietojumu &kas pagraba plana un stavu planos,
nodroSinat piekluvi SIA Tet sakaru tiklam pie kabelu pagriezienuvietam.

Projekta risinajumos paredzét, ja nepiecieSams, pirms €kas pagraba atjauno$anas darbu uzsaksanas, veikt
esoSo sakaru kabelu atvienoSanu no griestiem/sienam un péc siltinaSanas darbu pabeigSanu atjaunot
esoS$aja vietd, nodroSinot piekluvi sakaru tiklam pie stdvvadiem un kabelu pagriezienu vietas. Vai
veikimehanisku aizsardzibu ieguldot tos kabelu penalos vai izmantojot cita veida aizsargus, nodrosinot tiem
piekluvi pagriezienu vietas, uzturéSanas darbu veikSanai.

Izstradat projekta raséjumu/us tiklu saglabasanai un aizsardzibai, lai nodrosinatu to nepartrauktu darbibu un
piekluvi . Tehniskos risinajumus atspogulot un aprakstit Paskaidrojuma apraksta, GP, AR, DOP sadalas,
risindjumus saskanot projekta izstrades gaita.

SIA Tet elektronisko sakaru fikla aizsardzibas darbus aflauts veikt tikai elektronisko sakaru joma sertificéta
bavdarbu vaditaja vadiba .

Péc elektronisko sakaru komunikaciju aizsardzibas darbu pabeigSanas lzpilddokumentacija, ar precizu
sakaru kabe|u atraSanas vietu piesaistém daba, nododama SIA Tet Tikla uzraudziba, Kleistu iela 5, Riga.

InZenierkomunikaciju trases projekt&t arpus sakaru komunikaciju aizsardzibas joslas, ievérojot Latvijas
Republikas Ministru kabineta Noteikumus Nr. 574 par Latvijas bavnormativu LBN 008-14 , InZeniertiklu
izvietojums”.

10. Projektéjamas €kas inzenierkomunikaciju renovacijas/ parbives/ izbaves projektus saskanot atseviski.
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11. Ja sakara ar projekta risindjumiem nav iespéjams nodrosinat augstak minétas prasibas un nepiecieSamas
izmainas esoSajos sakaru fiklos, projekta saskanoSana iesp&jama péc vienoSanas noslégSanaspar eso$o
sakaru tiklu parvietoSanu ar SIA ,Tet”, izstradajot atbilstoSu projektu komunikaciju parvieto$anai.

12. Pirms bdvdarbu uzsakSanu iznemt darbu  affauju no SIA” Tet" , pieteikt elektroniski,
Portals:http://uzraugi.tet.lv.vai klatiené , Kleistu iela 5, Riga.

13. Darbu veik3anas gaita nodro$inat esoSo komunikaciju aizsardzibu un nepartrauktu darbibu.

14. Pirms objekta nodoSanas ekspluatacija izsaukt SIA “Tet” tikla uzraudzibas parstavi un veikt SIA Tet
piederoda sakaru fikla parbaudi , péc parbaudes sanemt atzinumupar veiktajiem darbiem, objekta
Pionieruield 90, Jaunolaing, Olaines novada.

SIA “Latvijas Propana gaze” Tehnisko noteikumu apraksts:

1. Ap gazes ievad mezglu paredzé&t niSu. NiSas shéma dota raséjumos lapa AR-18.

2. 5 darba dienas pirms siltinaSanas darbu sakuma biivniekam ir jainformé SIA Latvijas propana gaze
1.28614260. Paredzéta gazesvadu rekonstrukcija.

6. Bavgruzu apsaimniekosana

Blvuznéméjam, uzsakot darbus, janoslédz Ligums ar atkritumu apsaimniekotdju par bdvnieciba radito
atkritumu izveSanu. Bavobjekta janodrosina vismaz minimala atkritumu $kiro$ana, kas ietver:

- Bistamie atkritumi;

- BavgruZi (materialu atlikumi, demontétais apjoms u.c.)

- Metallazni

- Sadzives atkritumi
Bivuznéméjam pirms Liguma slégSanas javienojas par atkritumu apsaimnieko$anas Liguma ietvertajiem
nosacijumiem. JanodroSina péc iespéjas lielaka radito blvgruzu nodoSana otrreizéjai parstradei. Nedrikst
pielaut atkritumu neskiroSanu tada veida bojajot talak izmantojamo, parstradajamo frakciju!

7. Izmantojamie bavizstradajumi

Bavprojekta noraditie bavizstradajumi uzskatami par kvalitates kritériju. Ir pielaujama ekvivalentu vai labaku
materidlu nomaina. Veicot nomainu, bdvuznéméjam jaiesniedz materidlu saskanoSanas forma, kura ir
apliecinata vismaz astonu kvalitates kritériju atbilstiba. Veicot jebkaddu materialu nomainu, svarigakais
kvalitates kritérijs ir siltumvaditsp&jas koeficients un ugunsnoturibas pakape. Tam seko paréjie kvalitates
kritériji, atbilstosi katra konkréta materiala izmantoSanas mérkim.

8. Biivdarbu pabeigSana

P&c darbu pabeigdanas tiek novakti visi mehanismi, inventars, paligékas un bdvgruzi, kas radusies darbu
veikdanas laika ka no bavlaukuma, ta arT no piegulosas teritorijas, ja tas nepiecieSams.
P&c bavdarbu pabeig$anas jasanem atzime no bavvaldes par darbu pabeigSanu.
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DARBU ORGANIZACIJA OBJEKTA
Darbu organizacijai projekia papildus nemti véra:

MK Nr. 92 “Darba aizsardzibas prasibas veicot bivdarbus”,

Bavdarbu laika jaievéro:

LR Darba aizsardzibas likums;

MK Nr. 92 “Darba aizsardzibas prasibas veicot bavdarbus”;

MK Nr. 500 “Visparigie bavnoteikumi”, IX sadala.

MK Nr. 660 "Darba vides iek$&jas uzraudzibas veikSanas kartiba"

MK Nr. 333 “Noteikumi par Latvijas bavnormativu LBN 201-15 “Bivju ugunsdroSiba”.

So normativu, noteikumu un standartu nosauksana ir tikai parskats par izmantotajiem dokumentiem, kur var
nebidt uzskaittti visi izmantotie dokumenti.

9. Bavilaukuma raksturojosie parametri

Bavdarbus planots veikt paSuma Pionieru iela 90, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov. Zemes gabala
kopé&ja platiba ir 0,319 ha. Eka atrodas uz fiziskas pérsonas Tpasuma. Uz zemes gabala kopuma atrodas 1
€ka, kura planoti bavdarbi,. Blakus &kai ir asfaltéts celS.

Buvprojekta risinajumi paredz esosas daudzdzivokiu ékas kompleksu siltindSanu. Bavprojekts izstradats
balstoties uz Pasititaja uzdevumu, €kas energosertifikatu un tehniskds apsekoSanas atzinumu, &kas
inventarizacijas materialiem, ka ari foto fiksacijam.

10. Bivdarbu veiksana

Bavdarbi veicami atbilstosi izstradatajai dokumentacijai, ka arf ievérojot speka esoSos normativos aktus.
Darba aizsardzibas pasakumi javeic saskana ar MK noteikumiem Nr. 92 “Darba aizsardzibas prasibas veicot
bavdarbus”. Darbu organizacija javeic atbilstosi LR “Darba aizsardzibas likums®, no kura iziet papildindjumu
prasibas MK noteikumi Nr. 600 “Darba vides iek$&jas uzraudzibas veikSanas karfiba” un MK noteikumi Nr.
238 “Ugunsdrosibas noteikumi”.

Pirms bavdarbu uzsak$anas bdvuzpéméjam ir jaizstrada Darbu veikSanas projekis (DVP), precizéjot
detalizétu montazas vai demontazas aprakstu. MontaZas precizitati noteikt ne mazaku ka to nosaka LBN un
izgatavotaja tehniskas prasibas.

Bivlaukuma zona janorobezo ar pagaidu Zogu vai signallenti. NoZogojums jaatzimé ar droSibas zimém
atbilstos$i MK  2002. gada 9. decembra noteikumiem Nr. 400 “Darba aizsardzibas prasibas drosibas zimju
lietoSanad”. Bavprojekta un DOP sadalda nav noraditas atseviskas bistamas zonas, tadu blvuznéméjs ir
atbildigs par bivdarbu laika radusos bistamo zonu norobezoSanu. Tada gadijuma tas jaapzimé atbilstoSi
normativajiem aktiem par droSibas zimju lietoSanu darba vietas.

Bavlaukuma teritorija aizliegts atrasties nepiedero§am personam. Lai to nodroSinatu, péc nepiecieS8amibas
objekta janodrosina apsardze un/vai video novérosana.

Bavdarbu laika éka tiks ekspluatéta, tapéc janodrosina visi nepiecieSamie droSibas pasakumi veicot
bavdarbus.
Tehnologisko transportu un blvniecibas metodes, nemot véra darba apstakius un blvuznémuma riciba
eso$o tehniku, japaredz "Darbu veikSanas projekta (DVP), ko izstrada bivuznéméjs pirms buvdarbu
uzsaksanas.
) Lapa 6
Bivprojekta dalas vaditaja: Gundega Abelite
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11.

12.

13.

Darbu veikSanas projektu bivuznéméjs saskano ar pasafitaju, bivuzraugu (ja attiecinams) un autoruzraugu.

Bivdarbu kalendarais grafiks

Bivniecibas laika bavuznéméjs izstrada atseviskus DVP tekoSajiem darbiem. Atsevisks DVP tiek iesniegts 2-
3 nedélas pirms darbu veikSanas. To saskano ar autoruzraugu un bivuzraugu, ja attiecas. Bivuzpéméjam,
uzsakot bivdarbus, jasagatavo detalizéts kalendarais grafiks, k& ari planotad naudas plisma. Papildus
janorada piesaistito darbinieku daudzums un to darbu veids. Darbu veikSanas kalendarais grafiks bavdarbu
laika ir preciz&jams atbilstosi situacijai.

Materidlu piegade blvobjekta veicama saskana ar blvdarbu veicgja izstradato darbu veikSanas kalendaro
grafiku. Materidlu uzglabasana bavdarbu generalplana noraditaja vieta vai ékas dalas, kur nenotiek bivdarbi,
to saskanojot ar €kas Tpasnieku.

Biivgruzu apsaimniekosana

Bavuznéméjam, uzsakot darbus, jaslédz ligums ar atkritumu apsaimniekoSanas kompaniju. Bistamo bavgruzu
utilizacijai (tai skaita azbestu saturoSo atkritumu) utilizacijai slédzams ligums ar sertifictu bavgruzu utilizacijas
firmu, kurai ir attiecigas atlaujas.

Darba aizsardzibas plans

Darba aizsardzibas plans tiek izstradats atbilstosi MK noteikumiem Nr. 92 “Darbu aizsardzibas prasibas
veicot buvdarbus” un “Darba aizsardzibas likumam”. Uzsakot bivdarbus bavuznéméjs ir atbildigs par darbu
aizsardzibas plana izstradi atbilstosi LBN 310-15 prasibam, un pemot véra darbaspéka un tehnologiska
aprikojuma kapacitati.

Bivdarbu laika par darba aizsardzibu un ugunsdrosibu bavlaukuma atbild darbu vaditajs.

Bavlaukuma janodrosina briva parvietoSanas darbiniekiem un nepiecieSamajam tehniskajam transportam.
Materialu parvietoSana, nokrausana un izmantoSana nedrikst apdraudét darbinieku drosibu.

Bivdarbu ietekme uz blakus esosam ékam un zemes gabaliem

Buvdarbu laika €ka tiek ekspluatéta, tatu darbi nepasliktina esoSo €kas konstrukeiju noturibu. Blakus eso$as
dzivojamas €kas atrodas ~ 10 m no atjaunojamas ékas ZA , ZR un DA, DR

dala, un bavdarbi nerada nekadus draudus §Tm ékam.

Biivdarbu laika netiek skarti citi Tpagumi. Ekai piekritoais zemes gabals p&c biivdarbu pabeig$anas jasaglaba
ne sliktaka stavokli, ka tas ir pirms bivdarbu veik$anas.

Lapa7
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InZenierkomunikacijas

Eka ir pieslégta pilsétas inZzenierkomunikacijam - aukstd Gdens apgade, kanalizacija, elektroapgade,
vajstravas tikli. Bivdarbu laikd janodroSina eso$o inZenierkomunikaciju aizsardziba un saglabasana ne
sliktaka stavokiT ka tas ir pirms bdvdarbu veikSanas. EsoSie gazes vadu ievadi saglabajami, veidojot ailes
siltumizolacijas slani.

Bivdarbu laika jaizverte pagaidu piesleguma vietas buvdarbu veik3anas nepiecieSamibai. Tas jasaskano ar
ekas Tpasnieku.

lespéjamie riska faktori biivlaukuma

Bavlaukuma iesp&jamie riska faktori saistiti ar darbu augstuma virs 1,5 m (fasdzu siltinasana, arf pagraba
parseguma siltinaSana), kas var radit ietekmi uz bavdarbu veicgja vesellbu un drosibu, gadijuma ja netiek
ieveroti visi nepiecieSamie darba droSibas pasakumi un netiek izmantoti atbilstosSi darba aizsardzibas lidzekli.

Ja darbuznéméjs nav kompetents pret kadu no veicamo darba aizsardzibas pasakumu, tad detalizétus
ieteikumus var sanemt konsultgjoties Valsts darba inspekcija, pie bivinspektora vai bavvaldé.

Teritorijas norobezosSana, atbildibas

Parblvéjamas €kas tuvuma nepiecieSama vieta Tslaicigai bavmaterialu un demontéto materialu uzglabasanai
un nokrausanai, ka arf janodrosina vieta bavgruzu konteinerim. Visa bivdarbu laika baviaukums janorobezo ar
pagaidu zogu vai signallenti, ka arT janodrosina teritorijas apziméSana ar nepiecieS§amajam droSibas zimém,
lai garantétu darbinieku drostbu.

Bivlaukuma pagaidu baves, parvietojamie konteineri stradnieku sadzives vajadzibam, darbu vaditdja
parvietojams konteineru tipa ofiss, biotualete novietojami biviaukuma ziemel-rietumu dald norobezota
bavlaukuma zona.

Bivlaukuma veicamos darba aizsardzibas pasakumus vada un koordiné generalaias darbuznéméjs, un ta
pienakumi noteikti MK noteikumus Nr. 92 “Darba aizsardzibas prasibas veicot bavdarbus”.

Bivdarbu veikSanu var uzsakt péc atzimes sanemsanas fasades apliecinajuma karté un nepiecieSamo
sagatavosanas darbu izpildes.

Blvdarbu veicgjs visa bivdarbu laika atbild par:

- Bavlaukuma norobeZosanu un uzturésanu;

- Brivi pieejamam darba vietam;

- Tehnologisko iekartu un masinu tehnisko stavokli;

- Materialu zonu iekartosanu un markésanu;

- Bistamo materialu pareizu izmantosanu un transportésanu;

- Atkritumu un bavgruZu savaksanu, skirosanu un transportésanu. Bavlaukuma neuzglabat lielu
daudzumu atkritumus un bavgruZus;

- Darbinieku informésanu par izmainam bivniecibas grafika vai bavprojekta;

- Darbinieku informésanu par darba drosibas pasakumiem;

- Darba vietas piemérosanu prasibam par trokSpa fmepa ievérosanu un risku, kas saisfits ar
nokrisanu;

tapa 8
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- Darbinieku nodrosinasu ar pargérbsanas un atpitas telpam;
- Pirmés palidzibas sniegsanu.

Uzsakot bavdarbus darbu vaditajam jaorganizé instruktaza par ugunsdro$ibas noteikumiem darbam ar
elektroiericém, apmacibam ar ugunsdzéSamo aparatu. PiekliSanai vai piebrauk$anai pie bdvlaukuma
ugunsdzésibas inventara jabit brivai.

UgunsdroSibas pasakumi biavobjektd organiz&jami atbilstosi MK noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrosibas
noteikumi” prasibam.

Darba aizsardzibas pasakumi biivdarbiem ar paaugstinatu risku

Bavdarbu laika ir paredzéts uzstadit sastatnes, un darbi tiks veikti augstuma virs 1,5m, Iidz ar to ir jaievéro
darba aizsardzibas pasakumi darbam augstuma.

Pirms uzsakt darbu augstuma, janovéré attiecigas darba vides riskus atbilstoSi normativajiem aktiem par
darba vides iekS&jas uzraudzibas kartlbu un janosaka pasakumi darba vides riska samazinasanai vai ta
novérdanai. Veicot darbu augstuma, darba virsmu noZogo vai nostiprina, lai ta batu stabila, nekustiga un
neradttu risku drodibai un veselibai. Ja novértéjot darba risku, konstatéts, ka nevar ievérot minétas prasibas,
uznéméjam ir janodrosina darba aprikojums, kas ir vispiemérotakais droSas vides radiSanai un uzturésanai un

kura izméri un konstrukcija ir piemérota darba veidam un paredzamajai slodzei un [auj drosi parvietoties.

ParvietoSanas starp piekli8anas lidzekliem un darba platformam nedrikst palielinat kritiena risku.

Veicot darbu augstuma izmanto kolektivos aizsardzibas lidzeklus - stacionaros aizsardzibas Iidzeklus, tai
skaitd aizsagnozogojumu, drosibas platformas. Aizsargnozogojuma horizontalo malu paredzét tris limenos —
augséja marga vismaz 1,00 m augstuma, starpmargas vismaz 0,50 m augstuma, kajliste vismaz 0,15 m
augstuma.

Maksimala vertikala statiskd slodze uz kapném nedrikst parsniegt razotdja noteikto maksimalo slodzi darba
pozicija.
Bivlaukuma sagatavosana un iespéjama darbu seciba

Atbildigais bivdarbu veicéjs bavlaukuma teritorija iezImé un norobeZo bistamas zonas. Par bavlaukuma darba
organizaciju, iek$€jo kartibu un apsardzes noteikumiem atbild bavdarbu vaditajs.

PiebraukSana biavobjektam tiek nodroSinata pa esoSo iebrauktuvi zemes gabala. Bivlaukuma teritorija
materidlu parkrausana paredzéta manuali vai izmantojot maza izméra tehniku.

Bivmaterialu un bivkonstrukciju Tslaiciga uzglabasana nodroSinama zemes gabala robezas $im nolikam
paredzétaja uzglabasanas laukuma. Blvmaterialu izvietoSana veicama nemot véra apsvérumus par optimalu
materidlu izvietojumu, lai netiktu trauc&ta transporta kustiba un bavdarbu veikSana. Materialu krautni veidot ta,
lai netiktu traucéta parvieto$anas dazadam tehnikas vientbam.

Lielgabarita blvmateridlu un bavizstradajumu piegades objekta organizé atbildigais bdvdarbu vaditajs,
saskanojot to ar pasititaju un bdvuzraugu (ja attiecinams) un nemot vérd bilvniecibas darbu kalendaro
grafiku, lai tiktu nodro§inata kravu izkrau$ana, nekavéjot blivniecibas darbus.

Atbildigajam bavdarbu vaditajam ir $adi pienakami:
- Parbaudit piegadato bdvizstradajumu pavaddokumentaciju un tas atbilstibu bdvniecibas
normativajiem aktiem, ka ar atbilstibas apliecindjumu esamibu;
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-

- Nepielaut tadu reglamentétds sféras bivizstradajumu iebGv&Sanu, kuriem nav atbilstibas
apliecinajuma;

- Péc Patérétaju tiestbu aizsardzibas centra amatpersonas pieprasijuma uzradit piegadato un ieblvéto
bivizstradajumu pavaddokumentus un reglamentétds sféras bavizstradajumu atbilstibas
apliecindjumus.

Bavdarbu veik$anai biviaukuma uzstadams baviaukuma birojs, ti. viens konteineru tipa vagoning,
parvietojuma 1 BIO tualete, biviaukuma ugunsdzésibas komplekts 1 gab. darbinieku pargérbsanas telpas, ka
arf slegta materialu nokrau$anas vieta. kas jasaskano ar ekas TpaSnieku un jaorganiz€ esosas €kas telpas.

Buvlaukuma nodroSinaSanai bivlaukuma teritorija jaiertko atklatais materialu nokrausanas laukums un
japaredz vieta bivgruzu konteinerim. Pie bivlaukuma jauzstada bavdarbu bridinosas zimes.

Galveno bivdarbu veik§anas seciba:

- Bavlaukuma sagatavo$anas darbi;

- Fasades siltinasana, t.sl. logu un durvju montaza;

- Pamatu un cokola siltina$ana;

- Jumta parseguma siltinasana;

- Pagraba parseguma siltinasana;

- Teritorijas labiekartojums, t.sk. apmales ap €ku atjaunodana.

Vides aizsardzibas pasakumi

Bavuznéméjam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai nodro$inatu Vides aizsardzibas likumu un noteikumu
izpildi visa bavniecibas laika. Bavniecibas laika nedrikst pielaut nekadu videi bistamu vielu nopladi daba. Ja
noplade ir notikusi, ir javeic visi iespjamie paskumi negadijuma seku likvidéSanai, lai samazinatu videi
radusos piesarnojumu. BavniecTbas procesa laika ir jaseko lidzi tam, lai nenotiktu nekadas ellas noplides no
darba procesa iesaistitajiem mehanismiem.

Darba teritorija janodroSina ar parvietojamo biotualeti. Bivuznéméjam janoslédz atbilstoss ligums par
biotualeSu uzstadisanu un apkalposanu.

Bivniecibas objekts un ta apkartné esoSie celi un teritorija jauztur fira, lai transporta un citas tehnikas
parvietoSanas rezultata neveidotos putekli.

Buvobjekta jaizmanto instrumenti, kam ir CE mark&jums un ar mazaku trokSna izplatibu, ka ari nedrikst lietot
bojatus instrumentus. Bivniecibas gaita jaizvélas iekartas ar mazaku vibracijas [Tmeni.

Bavdarbu laika bavobijekta jaizmanto LR sertificéti un standartiem atbilstosi materiali un izstradajumi.

Beigu noradijumi

Bavuznéméjam pirms bavdarbu uzsaksanas, atbilstosi LBN 304-14 jaizstrada Darbu veikSanas projekts (DVP)

N I - -_-""’-r}
Sastadija: M.Ancans ___;__jﬂ/ = TR0 O
(paraksts) (datums)
. ... G.Abelite; :
Projekta vaditaja: ot 'nr. 1-00180 At B Of A1
(paraksts) (datums)
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AR UN GP DALAS RASEJUMU SARAKSTS

AR-1 | Visparigo raditaju lapa
GP-1  Generalplans
AR-2  Fasades - demontaza
AR-3 | Pagraba stdva plans
AR-4  Pirma stava plans
AR-5  Tipveida stava plans
AR-6  Jumta plans, griezums A-A un B-B
AR-7  Fasazu krasu pase
AR-8  Sienu un gridu piragi
AR-9  Logu, durvju un ventilacijas restu specifikacija
AR-10  Cokola siltind3anas mezgli
AR-11  Cokola siltina3anas mezgls, lodzijas gridas pieslégums siltinatai sienai
AR-12  Ventilacijas izblves un parapeta piesléguma mezgli
AR-13  Jumta dzegas izbives mezgli
AR-14  Jumta aeratoru un jumta l0kas montaZas mezgli
AR-15  Logu montadZas mezgli
AR-16  leejas izbGves mezgls, ieejas jumtinu atjauno$anas mezgls
AR-17  LodZiju margu atjauno3anas mezgls
AR-18 | Ekas fasades siitinaana pie gazes vada ievadmezgla
DOP-1  Darbu organizacijas shéma
APZIMEJUMI IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATIVU SARAKSTS
Eso$a siena Nr. Nosaukums
Siltuma izolacija 1. | LBN 201-15. "Bivju ugunsdrosgiba”
Skembas 2.| LBN 002-15. "Eku norobeZojo3o konstrukciju siltumtehnika"
T 3.| LBN 202-18. Buymfembas ieceres dokumentacijas noformé&sana
Grunts 4.| LBN 211-15. "Dzivojamas &kas"
T —— 5.| MK Nr. 500 “Visparigie bavnoteikumi”;
| Eso?s lzlldzmosals_slanls 6.1 MK Nr. 525 “Eku bavnoteikumi”
EsoSs dz/betona parsegums 7.| MK Nr. 92 “Darba aizsardzibas prasibas veicot biivdarbus”
1 Dzivokla numurs 8.| MK Nr. 660 "Darba vides iek$&jas uzraudzibas veikianas kartiba"
. Sienu/gridu tipi 9.| Ekas inventariazacijas lieta
AO1 Ailu numeracija 10. | Ekas energosertifikats
2° Krituma virziens 11. | Ekas tehniskas apseko3anas atzinums
EKAS TEHNISKIE RADITAJI
Apbiives laukums 792,8 m?
Kopé&ja platiba 2755,9 m?
Stavu skaits (virszemes/pazemes) 3/1
Bavtilpums 8077 m®
Ekas klasifikacija 1122
Ugunsnoturibas pakape U3

Adrese:

Barinu iela 37-5, Liepaja
Mob.: +371 20083587

Bavniecibas A/S "Olaines tdens un sittums"
ierosinatajs: registracijas Nr. 50003182001

Kadras iela 27, Olaine, LV-2114

VRN:“}D"‘M““ BﬁVprojekta_ Daudzdzivok|u dzivojamas ékas
BK.reg. 2’;::?: nosaukums: anergoefektivitites paaugstinasana
rtins@liepsaimniek: .l‘ LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS A
martins@liepsaimnieks L (a):'!::;.a Pionieru iela 90, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127
BPV G.Abelite |5 ’
BPDV [G.Abelite | (7A Lapas
Izstradaja|J.Jaunsleinis e’@ nosaukums: VISPARIGO RADITAIU LAPA

Mérogs Pasut. Nr. | Arh.reg. Nr{ Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.

b/m
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OBJEKTA NOVIETOJUMA SHEMA

KABELU AIZSARGCAURULES IESTRADES MEZGLS, M 1:20

Esosas kabelu linijas, Skérsojumos ar projekt&jamam inzenierkomunikacijam, celiem un ietvém,
paredzét ievietot kabeju divpusgjas aizsargcaurulés 750N

Esoss kabelis —f/_/;ﬁ C1

7

|, 1000 /

Kabelu divpusgja aizsargcaurule
750N, @=110,(=1500

EKU EKSPLIKACIJIA UN APBUVES TEHNISKIE RADITAIJI

Kadastra | Galvenais Uguns-J Stvu | Apbives| BOv- |Lietderigs| Palig- | Kopaja

Nr. | Nosaukums R lietosanas [noturiba skaits laukums | tilpums | platiba | platiba | platiba
veids | pakdpe |(virsz./pazem.) m2 m? m? m? m?

1. | PROJEKTEJAMA EKA 80800080407 1122 u3 n 7928 | 8077 | 17427 | 10132 | 27559

ZEMESGABALA PLATIBA, ha

0,319

Skérsojums ar gazvadu
Gazvadu atSurfét, precizét dzilumu daba!

|

>0.5m

Proj. zemé&juma kontars
aizsargcaurulé PE D-75

g sakari - . . T iy
1. Projektéjamé &ka atrodas zemesgabala vidus daja, un &kas atjaunosana neietekmé kadu blakus esoSu bavi;
APZIMEJUMI 2. Péc bivdarbu veik§anas jaatjauno esosais zaliens un esosie piebraucamie celi, ja tie tiek bojati;
e —— 3. Veicot rakdanas darbus, esodiem sakaru un zemsprieguma kabeliem jauzstada divdaliga aizsargcaurule. Aizsargcauryu skaits preciz&jams uz vietas bivniecibas laika.
Tpaéum arobeza Uzstadams, ja atrokot kabelis tiek konstatéts. Papildus aizsargcauruli uzstadit apgaismojuma kabeliem gadijuma, ja tie konstatéti zem grunts limena
- — 4. Veikt inZenierkomunikaciju aizsardzibas pasakumus atbilstosi AR un DOP risingjumiem, t.sk. atbilstodi AR un DOP skaidrojo3am aprakstam;
Atjaunojama éka 5. Eso3o lietus kanalizcijas sistému saglabat, péc nepiecieSamibas parcelt eso$as akas un saisinat vai parvietot lietus kanalizacijas caurules. Apjomu precizét bivniecibas
A leeja &ka laika!
2| Eeosikeld un loim Bluniedibas e So003 83001
" . . I Barinu iela 37-5, Liep3j . - .
Zaliens Pienemtie ELT sadalas apzimé&jumi: ““&iif; ia’n zuo;xespsa;'al ierosinatajs: Kadras iela 27, Olaine, LV-2114
& : VRN:42103044336 = : _ oL
Esos$s asfalta vai brugakmens segums Karsti cinkota térauda lenta 30x3 5mm B, red nr.12232 Blvprojekta Daudzdsz::;gtg:wo,amas e_ka_sg
.gaze Eso$s gazes vads ‘ ) E-pasts: nosaukums: energoefektivittes paaugstinaZana
- - -Cinkota térauda apaldzelzs, RD-10 martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS -
Eso$i sakaru kabeli . -Savienojuma klemme apa|dzelzs - plakandzelzs . Objekta Pionieru iela 90, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127
®— e Eso$a sadzives kanalizacija ) -Zibensuzivérgjstieples nolaidums 8PDV G.Abelite = adrese:
Esoss Gdensvads @ -Zeméjuma elektrods 20mm x 1,5m Izstradaja|J.Jaunsleinis | . Lapas
Eso$a siltumtrase X -Aklivais zibens uztvérgjs { nosaukums: GENERALPLANS
- = — ————  -Aizsardzibas radiuss
Esosa elektroapgades linija -Elektrofitisks vara kabelis(@8mm-50mm2) — =
—_— Uzstaddama kabelu aizsargcaurule Mérogs Pasit. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.
1:500 07052020 07052020 - GP-1 s
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Adrese: Blvniecibas A/S "Olaines Gidens un siltums"”
Barinu iela 37-5, Liepaja ierosinatajs: registracijas Nr. 50003182001
_ Mnb.: +371 20083587 Kudras iela 27, Olaine, LvV-2114
PIEZIMES: o ) _ i . VRN:42103044336 Bavprojekta Daudzdzivok|u dzivojamis &kas
1. Fas&dé atziméto demontazas apjomu skattt kopa ar apjomu tabulu; BK. reg. nr.12232 nosaukums: anergoefektivitates paaugstinaana
2 L . o EA E-pasts:
2 Fas?des marl,(étlf.logl, 'dUl'.VlS un ventllacqas resEes' mainami . R Pt iz e s . PO martins@liepsaimnieksdv  LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS Obiekta o . i
3. Esosos PVC lodzijas stiklojumus demontét un pé&c jaunas margas uzmirésanas uzstadit iepriek$&ja vieta vienojoties ar logu fpasnieku. . ad gese' Pionieru iela 90, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127
4.5 darba dienas pirms siltina$anas darbu sakuma bavniekam ir jainformé SIA Latvijas propana gaze t.28614260. Paredzéta gazesvadu rekonstrukcija. BPDV  |G.Abelite )
PIENEMTIE APZIME JUMI Izstradaja|J.Jaunsleinis Lapas
nosaukums: - .
APZIMEJUMS | APRAKSTS v FASADES - DEMONTAZA
[=Z===Z77 | Demontgjams elements
LO1 Uzstadami jauni fogi atbilstosi specifikacijai Mérogs Pasht. Nr. | Arh. reg. Nr{ Stadija | Marka | Lapu sk.
1:250 07052020 07052020 - AR-2 -




PAGRABA STAVA PLANS, M1:250
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PIEZIMES:
1. Eso8a lodziju margu neso3a konstrukcija saglabajama, atjaunojama. Ja paredzéts demontét esoso lodZiju iestiklojumu vai lodzija ir bez stiklojuma, un
marga robezojas ar norobezojoso konstrukcju, kuru paredzéts siltinat, nepiecieSams eso$o margu saisinat par ~ 150 mm, taéu atjaunojot margu noturibu;
2. Fasazu staros palielinat dibelu skaitu par 20% siltumizolacijas plak$pu Suves. Nosacitie fasazu sturi atziméti stavu planos;
3. 20 darba dienas pirms bavdarbu sakuma iznemt darba veikSanas afjauju un izsaukt SIA ,Baltcom" parstavi (e-pasts: network@baltcom.lv).
4.  Bivdarbu laika paredzét esoSo SIA "Baltcom" tikla saglab&$anu un aizsardzibu, nepiecie$amibas gadijuma paredzét parvietosanu arpus bivniecibas
darbu zonas bavobjekta robezas uz biivdarbu veikSanas laiku (risinajumu bavdarbu laika saskanot ar SIA "Baltcom"). Adrese: _Buvn_legtiggs Alg-i "tO!ai!\es ﬁrdesf(\); 3'31 15;';83115"
" " s SR Barinu iela 37-5, Liep3j lerosinatajs: registracijas .
5. SIA ,Baltcom" kabelus stiprinat virs siltingjuma. b 71 2008ae87 I iras iela 27, Olaine, LV-2114
VRN:"Z}Oanf‘I‘m Bﬁvprojekta‘ Daudzdzivoklu dzivojamis &kas
PIENEMTIE APZIMEJUMI BK. reg. "é.}ﬁﬁff nosaukums: onergoefektivitates paaugstinasana
APZIMEJUMS | APRAKSTS martins@liepsaimnieks.lv  LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS Obijekta . - R ]
) ¢ Pionieru iela 90, faunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127
X ><~ Demont&jami elementi BPDV G.Abelite adrese:
ooz Siltindms ar siltumizolaciju b=150mm Izstradaja|J.Jaunsleinis f/ Lapas
7T siltingms ar siltumizolciju b= [idz 50mm U nosaukums: PAGRABA STAVA PLANS
IR ’| Sienu atjaunosana bez siltumizolacijas
Mérogs Pasuit. Nr. | Arh.reg. Nr] Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.
1:250 07052020 07052020 - AR-3 -




PIRMA STAVA PLANS, M1:250

113140

PIEZIMES:

1. Eso8a lodziju margu nesosa konstrukcija saglabajama, atjaunojama. Ja paredzéts demontét eso3o lodziju iestiklojumu vai lodZija ir bez stiklojuma, un
marga robezojas ar norobeZojoSo konstrukciju, kuru paredzéts siltinat, nepiecie$ams eso$o margu saisinat par ~ 150 mm, tatu atjaunojot margu noturibu;
2. Fasazu stiros palielinat dibeu skaitu par 20% siltumizolacijas plaksnu Suvés. Nosacitie fasazu stiiri atziméti stavu planos;

PIENEMTIE APZIMEJUMI

APZIMEJUMS

APRAKSTS

X X

Demont&jami elementi

Barinu iela 37-5, Liepaja
Mob.: +371 20083587
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Adrese: Bavniecibas A/S "Olaines iidens un siltums"

registracijas Nr. 50003182001
Kudras iela 27, Olaine, LV-2114

" siltinams ar siltumizolaciju b=150mm

Siltindms ar siltumizolaciju b= lidz 50mm

Sienu atjaunosana bez siltumizolacijas

VRN:I‘Z,'MU‘[‘““ Bﬁvprojekt? Daudzdzivok|u dzivojamas &kas
BK.reg. 2"::?: nosaukums: energoefektivitites paaugstinatana
rtins@liepsaimnieks.lv  LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS :
martins@liepsaimnieks v Ogge:;.a Pionieru iela 90, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127
BPDV  |G.Abelite adrese:
Izstradaja|J.Jaunsleinis 2 Lapas
A nosaukums: PIRMA STAVA PLANS
Mérogs Pasit. Nr. | Arh.reg. Nr] Stadija [ Marka | Lapu sk. Nr.
1:250 07052020 07052020 - AR-4 =




TIPVEIDA STAVA PLANS, M1:250
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Adrese: Buvniecibas A/S "Olaines uidens un siltums”
Baripu iela 37-5, Liepaja ierosinatajs: registrécijas Nr. 50003182001
Mob.: +371 20083587 Kadras iela 27, Olaine, LV-2114
VRN:AZI03044336 Buvprojekta. Daudzdzivoklu dzivojamias ékas
BK.reg. ';_:’;::352 nosaukums: gnergoefektivitates paaugstinasana
PIENEMTIE APZIMEJUMI martins@liepsaimniekslv ~ LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS  [Opiekta - )
_ | ‘ Pionieru iela 90, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127
| APZIMEJUMS | APRAKSTS BPDV  |G.Abelite 4 adrese:
L _X X Demontéjami elementi izstradija|J.Jaunsleinis % Lapas _ _
(27277777777 siltingmes ar siltumizolaciju b=150mm 1 nosaukums: TIPVEIDA STAVA PLANS
h CLLT Sittinams ar siltumizolaciju b= idz 50mm
777777 sienu atjauno$ana bez siltumizolacijas Mérogs Pasut. Nr. | Arh.reg. Nry Stadija | Marka | Lapu sk.
1:250 07052020 07052020 - AR-5 o




JUMTA PLANS, M1:250
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GRIEZUMS B-B, M1:200 GRIEZUMS A-A, M1:200
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| SkaftAR-16 X/ o | 1.20 darba dienas pirms bivdarbu sakuma uz jumta izsaukt SIA ,Baltcom" parstavi (e-pasts: network@baltcom.lv).
=1 Skl AR-10, AR-M1 \J/Skam AR 10:AR:A1 2.Bivdarbu laika paredzét esoso SIA "Baltcom" tikla saglaba$anu un aizsardzibu, nepieciesamibas gadijuma paredzét parvietoanu
< _-0.680 0680 _ i ._ ] -0.680 arpus bavniecibas darbu zonas bvobjekta robezas uz bivdarbu veik§anas laiku (risinajumu bivdarbu laika saskanot ar SIA "Baltcom").
o o |
g
= Adrese: Blivniecibas A/S "Olaines iidens un siltums"”
= = Barinu iela 37-5, Liepaja ierosinatajs: registracijas Nr. 50003182001
Mﬂb.: +371 20083587 Kadras iela 27, Olaine, LV-2114
2 3 C D F G VRN:&2]030A5336 Buvprojekta Daudzdzivokju dzivojamas ékas
BK.reg. 'l‘:_r;ﬁfsz nosaukums: gnergoefektivitates paaugstinadana
PIENEMTIE APZIMEJUMI martins@liepsaimniekslv  LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS Obiekta . - - :
) c Pionieru iela 90, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127
APZIMEJUMS | APRAKSTS BPDV |G .Abelite adrese:
X X Demont&jami elementi IzstradajalJ.Jaunsleinis Lapas
77777 siltinams ar siltumizolciju b=150mm nosaukums: =
! G JUMTA PLANS, GRIEZUMS A-A UN B-B
| Siltinams ar siltumizolaciju b= Fdz 50mm
7| Sienu atjauno$ana bez siltumizolacijas Mérogs Pasat. Nr. | Arh.reg. Nr] Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.
1:200; 1:250| 07052020 07052020 - AR-6 -




FASAZU KRASU PASE, M 1: 250

PIEZIMES:

Skatft tapu AR-18

1. Pirms fasaZu apme3anas, veikt krasu atbilstibas parbaudi daba. Uzklat 1 x 1 m lielu laukumu ar paredzéto masa tongto apmetumu un sanemt
saskanojumu no Pas(titaja un projekta autora.

2. Fasadé ieprieks mainiti PVC logi ar savadaku dalfjumu, neka noradits fasaZu krasu pasé, buvniecibas laika saglabjami. P&c &kas nodo$anas
ekspluatécija, pie logu mainas janem véra $aja krasu pasé noraditais logu dalfjums.

3. 5 darba dienas pirms siltinasanas darbu sakuma biivniekam ir jainformé SIA Latvijas propana gaze t.28614260. Paredzéta gazesvadu
rekonstrukcija.

PIENEMTIE APZIMEJUMI

Apraksts

Pé&c krasu skalas

Krasas Nr. péc krasu skalas

Apraksts

Pé&c krasu skalas

Krésas Nr. péc krasu skalas

€ka un lodzijam. leejas mezgls un lodziju iek§puse | mehaniskas

Fasades plakne

Fasades plakne

Fasades plakne un
pilastri

Notekrenes
un skarda elementi
Skarda nosegprofils

BAUMIT Life 0188
(NCS S 1005-Y20R)

Logi dzivoklos

BAUMIT Life 0383
(NCS S 5010-Y30R)

Cokola plakne

Baits RAL 9010
(NCS S 0300-N )

3 Fasades mehaniskas slodzés sadalljums, iznemot pie ieejam

slodzes zona

BAUMIT Life 0293
(NCS S 2040-Y30R)

Ventilacijas restes

BAUMIT Life 0903
(NCS S 6000-N)

Balts RAL 9010
(NCS S 0300-N)

Tumsi sudraba RR 41
( NCS S 5000-N )

Adrese:

Barinu iela 37-5, Liep3ja

Mob.: +371 20083587

Buvniecibas
ierosinatajs:

A/S "Olaines tidens un siltums"
registracijas Nr. 50003182001
Kiidras iela 27, Olaine, LV-2114

VRN:AZ]030A1.336 Bﬁvprojekta. Daudzdzivok|u dzivojamas ékas
BK.reg. 2’;::?: nosaukums: onergaefektivitates paaugstinaana
tins@liepsaimnieksdv  LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS :
mertns@lepsaimnieksly Obiekta  pionieru iela 90, saunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127
BPDV |G.Abelite adrese:
Izstradaja|J.Jaunsleinis Lapas
posaukums: FASAZU KRASU PASE
Mérogs Pasiit. Nr. | Arh.reg. Nr] Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.
1:250 07052020 07052020 - AR-7 -




SIENU UN GRIDU PIRAGI

APZIMEJUMS,

Bitumena rufju materials 2 kartas virskarta - TECHNONICOL

NOSAUKUMS APRAKSTS PIEZIMES
P1 Ja konstatéta nenoturiga
Pacraba aii ing& Esodais parsegums (péc nepiecieSamibas tirits, lidzinats) pagraba gn’gstu virfma (krits
agraba griestu sitinasana Grunts Baumit Tiefengrund vai ekviv. ;ae’iég,tl")/ ".r:f",gs'i atgft:cgéanu
Limjava Baumit Nivofix vai ekviv. noverst javas pidjuma
Putupolistirols TENAPORS EPS100 100 mm drup$anu no pagrapa un
o (A<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents) kapru telpas griestiem. (zkalt
SN es030 bojato Suvi, veikt
Arméjosa javas karta BAUMIT Starcontact vai ekviv. ar gruntéSanu ar Baumit
N stikluskiedras siefu Baumit StarTex vai ekviv. TiefenGrund un $uvi aizpildrt
ar poliuretana hermétiki.
P2
Jumda SHHlRGME un sans = @ TECHNONICOL Technoelast EKP K-PS 170/5000 - virsklajs
Ve STERGUMS Un SegUMS | <7y TECHNONICOL TECHNOELAST K-MS 170/3000 - apakskiajs
2 g Nedegosa akmens vates situmizolacija, kas tiek lietota ka 30 mm
o~ virséjais slanis Paroc ROB 80 vai ekvivalents (A<=0,038 W/(mK))
AT S = Nedegosa akmens vales siftumizolacija ar ventilacijas kanaliem, 120 mm
S8 = ” = Paroc ROS 30g vai ekvivalents (A<=0,036 W/(mK))
- O : Nedego$a akmens vates sifumizolécija, Paroc ROS 30 vai 100 mm
aN R e b ekvivalents (A<=0,036 W/(mK))
Esosais bitumena ruflu materials
@ Esoda parseguma konstrukcija ar apdari
P3 @ Veikt jumtipa attiriSanu un

Pirma stava lodzijas sittingjums

Esosa gridas konstrukcija

Grunts Baumit Tiefengrund vai ekviv.

| Technoelast EKP K-PS 170/5000 vai ekvivalents pamatkarta - virsmas sagafavoSanu,
Kapyu telpas feejas mezgla . - TECHNONICOL TECHNOELAST K-MS 170/3000 - apakskizjs gdmp;t”guscilzf"d," ar javu
Jurnta segunts vai ekvivalents J:ll;',t?pa k,gnstr,;llé:gi/:u no
@ Esosais bitumena rufju materials ?a’:a‘:f:: ‘fi:;’n‘::"“' analogi
Eso$a parseguma konstrukcija, aftirita, sagatavota sagatavodanai
Arméjosa javas karta BAUMIT Starcontact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta
Fasades krasa Baumit SiliconColor
P4 Eso3s parseguma panelis Griestus pirms $pakteléanas
N B . attirit no dripo$am dafam,
Kapnu telpu griesti Universala gatava Spaktele kil
lekstelpu krasa - saskapojama ar Pasatigju
P5

no apaksas Limjava Baumit Nivofix vai ekviv.
Putupolistirols TENAPORS EPS150
(A<=0,034 W/(mK)) (vai ekvivalents) - 150 mm
Arméjosa javas karta BAUMIT Starcontac! vai ekviv. ar
stiklukiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.- 1 karta
PIEZIMES:

1. Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iespéjama ekvivalenta materiala iebive. Ekvivalents materials uzskatams, ja saskan vismaz 8
galvenie raksturojosie raditaji;

GAREE )

virsmam.

Nor&ditos sienu un gridu piragus skatit kopa ar izblives mezgliem;
Visus materidlus precizét iepirkuma stadija, saskanojot ar Pasutitaju. Veicot nomainu, sniegt informaciju projekta autoram;
Jebkadu materialu montazu veikt saskana ar razotaja noradfjumiem. Ras&jumi skatami ka principiali risinajumi;
Pirms siltumizolacijas stiprindjumu izmantodanas, veikt dibeju izrauSanas testu un parliecinaties par to piemérotibu konkréta objekta siltinamajam

6.  Veicot kapnu telpu atjaunoSanu paredzét eso$a koka lentera slip&sanu, lakosanu, saglabajot koka faktiru. Paredzét eso$o margu attirisanu, krasosanu,
ka arf esoSo gridu atjauno$anu ~ 20% virsmas, t.sk. kapnu atjaunosana.

APZIMEJUMS,
' APRAKSTS PIEZIMES
NOSAUKUMS
C1 - 100, Pirms hidroizolacijas
Cokola/pamatu sittinajums o [zlidzinats un sagatavots esoSais cokols/pamati g;ga%,e:;},gzn:atlyat;n cokola
b=100mm, paredzot sittinat H_/dr.mzol, Baur‘mt SockelShutz Flexibel vai ekviv. (2 kartas) {2 mm avgstspiediena ddensstrakly
1m zem grunts imepa Limjava Baumit Supra FIX ) altirit palikuso grunti un smif§u
Extrudétais putupolistirols XPS 100 mm paliekas, nokalt esoso,
@ O (A<=0,038 W/(mK)(vai ekvivalents) niodrupuso apmeturmu.
Arméjosa javas karta BAUMIT Starcontact vai ekviv. ar 5_8mm Nodrosinat virsmas
stikludkiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.- 2 kartas izlfdzina$anu, ievérojot
] Grunts Baumit UniPi  ekvivalent 20mnym fidzenumu. Izmantot
Neparedz zem | Grunis Baumit UniPrimer vai ekvivalenta - grunti Baumit Tiefengrund,
L grunis dafa Fasades krasa Baumit SiliconColor javu Baumit Beton 30.
C2 — - -
Cotoroamaln | Izlidzinats un sagatavols eso$ais cokols/pamati
a{jaunogana bez Hidroizol. Baumit SockelShulz Flexibel vai ekviv. (2 kartas)
situmizofécias slépa Arméjosa javas karta BAUMIT Starcontact vai ekviv. ar 5-8mm
: @ stikluSkiedras siefu Baumit StarTex vai ekviv.- 2 kartas
@ Neoared Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta
eparecz 26M | | rasades krasa Baumit SiliconColor
grunts daja
S1 Pirms siltumizolacijas izbaves
Arsienu sitingjums ar 150 Izlidzinata un sagatavota esoda ékas arsiena (sk. piezimes) parfiecindties par fasades
fasades ak i e F ekui ' ffdzenumu, lai nodroSinatu
fasddes akmens vati [ | _L/mjava BAUMIT Starcontact vai ekvivalents siltumizolacijas materiala biivu
b=150mm Nedego$a akmens vates siftumizolacija planajam apmetuma 150 mm piekjausanos sienai, t.sk.
@ @ sistémam - A<=0,036 W/(mK) (Paroc Linio 10 vai ekvivalents) nodrosinat gruntéSanu.
I — -
Arméjosa javas karta BAUMIT Starcontact vai ekviv. ar AtseviSkas vietas atjaunot
stikluskiedras sietu Baumil StarTex vai ekviv. 5-8mm izkritusos kiegejus. Ja kiegelis
I fas. stipribas zona - stiklaskiedras siets 2 kartas izdrupis vairak ka 1/3, tas
P S japarmaré! Izdrupuso kiegefu
Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta lat;:!uno§anai/ paﬁnﬂré'éggaf
Gatavais tonétais silikona apmetums Baumit Silicon top vai izmantot grunti Baumit
ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm. TiefenGrund un javu Baumit
MM 50.
= '82,”, = 59 Izlidzinata un sagatavota eso3a ékas arsiena (sk. piezimes) Nodroinat virsmas
oSl skieyums 87 - Limjava BAUMIT Starcontact vai ekvivalents izlidzinaganu, isverojot
fasades akmens vati I ” I Nedeaosa ok o5 STlumizolcia DiEna ; 20mm/m Fdzenumu, Nelielus
b=50mm ledegosa a nzens vates situmizolécija p najan'1 apmetuma | oo nelidzenumus var fidzinat ar
sistémam - A<=0,036 W/(mK) (Paroc Linio 10 vai ekvivalents) fimjavu Baumit ProContact.
@ @ Arméjosa javas karta BAUMIT Starcontact vai ekviv. ar Bitiskiem lidzinaSanas
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. 5-8mm darbiem rikoties lfdzigi k&
I fas. stipribas zona - stiklaskiedras siets 2 kartas CLE TS
Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta Panefu un lodziju dajs, kur
Galavais tonétais silikona apmetums Baumit Sificon top vai virsma ir fidzena un ciefa,
ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm. nodroSint to apstradi ar
abrazivu materialu, 13
S3 pastiprinot mont&jamo
20 materialu noturibu. Aizpildit
Pagraba kapn feas un I * " I Izlidzinata un sagatavola eso§a ékas siena (sk. piezimes) izkrituSo SfangPBQEI}J
it T S savienojuma Suvju javu
dzivokia sienas sitinajums Limjava i BAUMIT Starcontfact Vél ekv.l.valeins . (Baumit ProContact)
ar fasades akmens vati A{edegosa akmens vales sﬂlum:zolacqq plana/am aprpetuma 50 mm Situmizolacjas stiprinaSanas
b=50mm @ @ sistémam - A<=0,036 W/mK) (Paroc Linio 10 vai ekvivalents) dibefa punkiveida
Arméjosa javas karta BAUMIT Starcontact vai ekviv. ar 5 mm situmvadfispéja < 0.002W/m'K
) stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. Atbilstosi ETAG 004 | fasédes
: stipribas zona arméjoa javas
kérta ar stiklaskiedras siefu
jalek divas kartds
S4 Sienu pirags - S4
Lodziju margu apmetuma Izlidzinata un sagatavota lodzijas marga (sk. piezimes)
apdare no fekSpuses 'Gipéa mas$inapmetums Baumit Ratio Glatt vai ekviv.
Spaktele Baumit Fino Bello vai ekviv.
lekstelpu krasa - saskanojama ar Pasatitaju
S5 Esosa iekssiena Eso$as virsmas drpo$as dafas atim, gruntét. Eso$o krasas slani
_ E i - - - pEc iespéjas vairdk nonemt!
Kappu telpu sienu remonts Grunts Baumit Gypsum Primer vai ekviv.

Spaktele Baumit Fino Bello vai ekviv.
Gipsa masinapmetums Baumit Ratio Glatt vai ekviv.
lekStelpu krasa - saskanojama ar Pasatitaju

Kapnu telpu siends (starp 2.stavu un 3.stdvu) no iekSpuses
redzamas plaisas (necaurejo$as), kas vieldm jau ir remontétas ar
Jjavu. Eso$aja zond jauzliek markas monitoringa veik$anai (vismaz
3 ménesi). Ja plaisas progrese, tad javeic padzifinataka
konstrukciju izpéte piesaistot atliecigos specialistus.

Adrese: Bavniecibas A/S "Olaines Gdens un siltums"”
Barinu iela 37-5, Liepja ierosinatajs: registracijas Nr. 50003182001
Mob.: +371 20083587 Kudras iela 27, Olaine, LV-2114
Ul Bu"prolekta_ Daudzdzivok)u dzivojamas ékas
BK.reg. 'é';:iz nosaukums: energoefektivitates paaugstinasana
rtins@liepsaimniek: .l. LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS A
e — ggg::;a Pionieru iela 90, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127
BPDV  |G.Abelite (ﬂ{_ :
lzstradaja|J.Jaunsleinis | 40~ Lapas
4 nosaukums: SIENU UN GRIDU PIRAGI
Mérogs Pasut. Nr. | Arh.reg. Nr] Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.
1:20 07052020 07052020 - AR-8 s




LOGU SPECIFIKACIJA, M 1:100

DURVJU SPECIFIKACIJA, M 1:100

800 800 Loga sittumcaurlaidibas
7 - N kogﬁcientsus 1.20 W(m*K)
(o] (o]
Lot & S ?gg())( 1 PVC profiis
| 3 stiklu pakete, paredzét
N\ 550 550 N Thermix tipa distanceri
i— 7\ Krasa iekpusé -
= 11 Balta - RAL 9010
L02 § J § 880 x Arpuse - atbilstosi krasu pasei
-~ | - 1400
N | N Paredzét ROTO tipa funitdru
1200 1200 ¥ ; .
/ 7/ / Udens necaurlaidibas klase: 8A
N |0n' 490/\ Véja slodzes izturibas klase: C3
o - 1200 x 8 Gaisa caurlaidbas klase: 4
L3 g | T |1400
N ' \
1600 1600
/ 7/ / Ve
80, 8007 he00x
L4 |~ o | 1400 3
g | g
AS | N\
y 1600 Y , 1600 y; 1600
\ g \ X
Los | _ :’r I o |2100 12
g ‘ - S | 1400
N | | \
| L
/680 , /680 Y
A : (BRI - | B
A - = N\
s | T g
3 I | = | 1400
g L Iu‘ 4
580 , /680 Y
2450 2450
Ve 77 4
N I " \2450 x
1T o 2100 8
og T e
\|' L] l' LN
680, 680 ,
1760 1760
g8, w07 o
- e I e i T
2800
/ 7\
W01 = 2800 | 4
~ X
X 1600
6000
7/ 7 N
6000 X o5
(g
W02 ]71 2 [ 1600
N

SKATS NO MAINAMO
MARKA FASADES PUSES BxH | DURVIU SKAITS PIEZIMES
2800 y Metala durvju bloks
50 1000 , 1050 / U < 1.80 W(m*K)
Durvim paredzét
D01 \ N "| 2800 x 5 aizvérgjmehanismu
2200 Uzstadit durvju atduru
o Durvis arprikot ar kodu un
[=3 | cipa atslégu
& |
i Krasa analoga esoéli)em,
nomainitiem durvju blokiem,
N e B lekSpusé unbalrpusé krasa
vienada - atbilstosi krasu
20077 7450 pasei

VENTILACIJAS RESTU SPECIFIKACIJA, M 1:50

MAINAMO RESTU
MARKA SKATS NO FASADES PUSES BxH SKAITS PIEZIMES
200 x
0 17
RO1 2
Plastmasas ventilacijas
L restes
Krasa - atbilstosi krasu pasei
400 x
R0O2 250 12
PIEZIMES
1. Logus (esoSos un mainamos) aprikot ar GEKO 3 ventilacijas iekartu;
2. Logu skic& noraditie izméri meriti no fasades puses;
3. Pimslogu pastti§anas veikt izméru precizésanu;
4. Nodrosinat logu ailes siltinasanu ar siltumizolacijas materialu 20 - 50 mm;
5. Visiem mainamiem logiem japaredz fumnitira. Maindmam durvim jabit slédzamam pagraba pusé, aprikotam ar drosibas kodu un Cipu ieejas puse.
6.  EsoSiem - sagalbajamiem durvju blokiem paredzét uzstadt durvju atduras.
Adrese: Bhvniecibas A/S "Olaines idens un siltums"
Barinu iela 37-5, Liepaja ierosinatajs: registracijas Nr. 50003182001
Mub.: +37120083587 Kadras iela 27, Olaine, Lv-2114
VRN:42103064336 Buvprolekta. Daudzdzivok|u dzivojamas &kas
BK.reg. 'é";:;asz nosaukums: energoefektivitites paaugstinatana
tins@liepsaimnieks.| : LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS H
R L gggz:;? Pionieru iela 90, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127
BPDV G.Abelite )
lzstradaja|J.Jaunsleinis Lapas
nosaukums: | 56U, DURVIU UN VENTILACUAS RESTU SPECIFIKACUA
Mérogs Pasat. Nr. | Arh.reg. Nr{ Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.
1:100; 1:50 07052020 07052020 - AR-9 -




Dolomita atsijas Fr.2-8mm ! 1 Neparedz zem Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta
s grunis daja Fasades krasa Baumit SiliconColor
Skembas Fr.20-60 mm .~
Esosa zemes visma, _—
noprofiléta un sabiivéta
RS
=4
o~ ’
100
LY
Adrese: Buvniecibas A/S "Olaines adens un siltums"
Barinu iela 37-5, Liep3ja ierosinatajs: registracijas Nr. 50003182001
Mob.: +371 20083587 Kudras iela 27, Olaine, LV-2114
VRN:“,mmf‘l‘m BuvprOJekta. Daudzdzivok|u dzivojamas ékas
BK.reg. 'gp'::?sz nosaukums: energoefektivitates paaugstiniiana
iezimes: martins@liepsaimnieks.v  LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS i
Figzimes: i . Objekta Pionieru iela 90, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127
BPDV |G.Abelite LIRS
1. Materialu iebavi veikt saskana ar raZotaju noradijumiem; .
2. Veicot pagraba parseguma siltinaSanu, p&c iespéjas demontét (izzagét) esoSo dzivokju Tpasnieku noliktavu sienas, durvis tada apjoma, lai nodroinatu siltumizolacijas materiala montazu Izstradaja|J.Jaunsleinis Lapas
nepiecieSama biezuma. Péc siltinaSanas veikt esoSo dzivoklu Tpasnieku nodalfjumu, noliktavu sienu un durvju nostiprinasanu; 7 nosaukums: =
3. Pagraba inzenierkomunikécijas p&c iesp&jas montét virs siltumizolacijas materiala; ¢ COKOLA SILTINASANAS MEZGLI
4. Elektroinstalacijas vadus ievietot tam paredz&tos pengos, ja nav iespéjams tos montét virs siltumizolacijas slana;
5. Visinoraditie materiali kalpo ka kvalitates kriténis, ir iespgjama ekvivalenta materidla iebave. Ekvivalents materials uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojoie raditaji; = . =
6. Situmizolaciias plaksnu stiprinasanai paredzét 6 dibejus uz m cokola dai, 8 dibelus uz m? fasade. Mérogs | Pasat.Nr. | Arh.reg. Nr) Stadija | Marka | Lapusk.| Nr.
1:20; 1:10 07052020 07052020 - AR-10 S

MEZGLS M-1, M 1:10

Aluminija profils ALB — EB
Aluminija cokola profils lasenis ™
ALB-ED-B

o
-~

" Dibejnagla, solis 300 - 350

COKOLA SILTINASANAS MEZGLS, M 1:20

150

RAWLPLUG TFIX 88 ~
I=215mm |~

Sienas pirags - S1

lzlidzinata un sagatavola esosa ékas arsiena (sk. AR-08)
Limjava BAUMIT StarContact vai ekvivalents
Nedegosa akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma

sistémam - A<=0,036 W/(mK) (Paroc Linio 10 vai ekviv.) - 150 mm

Arméjosa javas karta BAUMIT StarContact vai ekviv. ar
stikluSkiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
| fas. stipribas zona - stiklaSkiedras siets 2 kartas

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

Gatavais tonétafs silikona apmetums Baumit Silicon top vai

’_" Parseguma tips - P1

Sagatavots esoSais parsegums (sk. AR-08)

| Grunts Baumit Tiefengrund vai ekviv.

Limjava Baumit Nivofix vai ekviv.
Putupolistirols TENAPORS EPS100
(A<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents} - 100 mm

Arméjosa javas karta BAUMIT StarContact vai ekviv. ar
stikluSkiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.

£ - Akmens vates
papildus siltinajums

ekvivalents. Maksimélais grauda izmérs 2 mm. M
RAWLPLUG TFIX 88 \
1=155mm \/
2 _ I
600 !
rd g\
§;80’ g 2:25% E
]
e _ T B
BETONA BRUGAKMENS 5
"PRIZMA" 100x200x60 mm A 7 7
Betona bortakmens BR 100.20.8 e e 3
- .- 2 Ny
Betons C16/20 A y

100

Cokola tips - C1

Izlidzinats un sagatavots esodais cokols/pamati (sk. AR-08)
Hidroizol. Baumit SockelShutz Flexibel vai ekviv. (2 kartas)
Limjava Baumit Supra FIX

Putupolistirofs Tenapors EPS100

(A<=0,036 W/(mK))(vai ekvivalents) - 100mm

Arméjosa javas karta BAUMIT StarContact vai ekviv. ar
stikluSkiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.- 2 kartas




8
=
_Stara profils ar laseni —— st |
Baumit PROFIL 600 vai ekviv. | Cokola tips - C1
Stikla Skiedras profils , 4 Izldzinats un sagatavots eso$ais cokols/pamati (sk AR-OB)'
iek3&jiem stariem PROFIL. Hidroizol. Baumit SockelShutz Flexibel vai ekviv. (2 kartas)
RAWLPLUG TFIX8S .~ § Limjava Baumit Supra FIX
T =1%5mm Putupolistirols Tenapors EPS100
(A<=0,036 W/(mK))(vai ekvivalents) - 100mm
g '_F Arméjosa javas karta BAUMIT StarContact vai ekviv. ar
80 n stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.- 2 kartas
s - 2| = | B P B B
§ 7 <2—Iﬁi = Neparedz zem Grunts Baumit UmPnr.ner. Yal ekvivalenta
= = grunts daja Fasades krasa Baumit SiliconColor
BETONABRUGAKMENS s
"PRIZMA” 100x200x60 mm
Betona bortakmens BR 100.20.8
Betons C16/20 :
_Dolomita atsijas Fr.2-8mm -~ 600
Skembas Fr20-60mm =~
Eso3a zemes visma,
noprofiléta un sablivéta
=] Adrese: Buvniecibas A/S "Olaines tdens un siltums”
~ ’139 Barinu iela 37-5, Liep3ja ierosinétéis: re_gastra;ljas Nr. 50903182001
S Mob.: +371 20083587 _ Kadras iela 27, 0Ia|ne, Lv-2114
VRN:LZ,‘”W‘““ Buvprolekta. Daudzdzivok|u dzivojamas &kas
BK.reg. 'g;:iz Nosaukums: onergoefektivitates paaugstinisana
Piezimes: tins@liepsaimnieks.| : LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS :
T martins{leqsaimnieks.l g:l!::;a Pionieru iela 90, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127
= - / .
1. Materialu iebiivi veikt saskana ar raZotaju noradTjumiem; BPDV G.Abelite ﬁ—
2. Veicot pagraba parseguma siltindSanu, p&c iesp&jas demontét (izzagét) esoso dzivoku ipasnieku noliktavu sienas, durvis tada apjoma, lai nodrosinatu siltumizoldcijas materiala montazu lzstradaja|J.Jaunsleinis ,/P Lapas
nepiecie$ama biezuma. Péc siltinaSanas veikt esodo dzivoklu ipasnieku nodaljumu, noliktavu sienu un durvju nostiprinaanu; £ nosaukums: COKOLA SILTINASANAS MEZGLS, LODZIJAS GRIDAS
3. Pagraba inZenierkomunikacijas p&c iesp&jas montét virs siltumizolacijas materiala; é" PIESLEGUMS SILTINATAI SIENAI
4. Elektroinstalacijas vadus ievietot tam paredzétos pendlos, ja nav iesp&jams tos montét virs siltumizolacijas slana;
5. Visi noradttie materiali kalpo ka kvalitates kriterijs, ir iespgjama ekvivalenta materiala iebave. Ekvivalents materigls uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojosie raditaj; - - —
Siltumizotacijas plaksnu stiprinasanai paredzét 6 dibejus uz m? cokola dala, 8 dibejus uz m” fasade. Fasazu staros palielinat dibelu skaitu par 20% siltumizolacias plakénu Suvés. Mérogs Pasat. Nr. | Arh.reg. Nr] Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.
Nosacttie fasazu stari atziméti stavu planos. 1:20 07052020 07052020 . AR-11 _

Sienu pirags - S4

Izlidzinata un sagatavota lodZijas marga (sk. piezimes, AR-08,
‘Gip§a maSinapmetums Baumit Ratio Glatt vai ekviv.
 Spaktele Baumit Fino Bello vai ekviv.

lektelpu krasa - saskanojama ar Pasititaju

Jauns gazbetona miris
BAUROC (Aeroc) Classicvai
_ehkviv. b=150; h=200

1100

COKOLA SILTINASANAS MEZGLS, LODZIJAS GRIDAS
PIESLEGUMS SILTINATAI SIENAI, M 1:20

Parseguma tips - P5
Esoda gridas konstrukcija

Grunts Baumit Tiefengrund vai ekviv.
Limjava Baumit Nivofix vai ekviv.

Putupolistirols TENAPORS EPS150
(A<=0,034 W/(mK}) (vai ekvivalents) - 150 mm

Arméjo3a javas karta BAUMIT Starcontact vai ekviv. ar

stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.- 1 karta

Parseguma tips - P1

Sagatavots esodais parsegums (sk. AR-08)
Grunts Baumit Tiefengrund vai ekviv.

Limjava Baumit Nivofix vai ekviv.
Putupolistirols TENAPORS EPS100
(A<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents) - 100 mm

Arméjosa javas karta BAUMIT StarContact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.

Putupolistirols

| b=100 mm

PVC stiira lenta pastveida
hidroizolacijam

Faséades krasa Baumit SiliconColor

Arméjosa javas karta ar stiklaskiedras sietu
Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta




VENTILACIJAS 1ZBUVES UN PARAPETA PIESLEGUMA MEZGLS, M1:20

Parseguma tips - P2

TECHNONICOL Technoelast EKP K-PS 170/5000 - virskiajs

W/mK)) - 100 mm
Esosais bitumena rufju materials
Esosa parseguma konstrukcija

TECHNONICOL TECHNOELAST K-MS 170/3000 - apakskiajs

Sifumizolacija, kas tiek lietota k& virséjais sianis Paroc ROB 80
vai ekviv, (A<=0,038 W/(mK)) - 30 mm

Sittumizolacija ar ventilacijas kanaliem, Paroc ROS 30g vai
ekvivalents (A<=0,036 W/(mK)) - 120 mm

Siftumizofacifa, Paroc ROS 30 vai ekvivalents (A<=0,036

Pa perimetru uzstadit cinkotu

_~rabicas sietu (pret putniem]

" Karsti cinkots skards b=1.0 mm,

parklajumu

" _“arrupnieciski krasotu PURAL

A Karsti cinkota skarda stati 25x4

~“'mm piemetinati
Cinkota skarda josla 100x2mm,

.~ stiprindma pie esosas vent. $ahtas
Esosas vedinaSanas atveres

" aizmrét

.
i ~____ Poliuretana mitrumizturigs

hemétikis

, ——_Karsti cinkots skarda [asenis,
b=0,5 mm ar ripnieciski krasotu
PURAL parkl3jumu

VENTILACIJAS IZBUVES

PIESLEGUMA MEZGLS, M1:20

Pa perimetru uzstadit cinkotu

Sienas pirags - S1

Izlidzinala un sagatavota eso$a ékas arsiena (sk. AR-08)
Limjava BAUMIT StarContact vai ekvivalents

Nedego$a akmens vates situmizolacifa planajam apmetuma
sistémam - A<=0,036 W/{mK) (Paroc Linio 10 vai ekviv.) - 150 mm

Arméjosa javas karta BAUMIT StarContact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.

I fas. stipribas zoné - stiklaskiedras siets 2 kartas
Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

Gatavais tonétais silikona apmetums Baumit Silicon top vai
ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

rabicas sietu (pret putniem}

Karsticinkols skards b=1.0mm, .

parklajumu

ar ripnieciski krasotu PURAL

Cinkota terauda stati 30x4 mm

piemetinati

Cinkota_térauda josla 100x2mm

Esosas védinasanas atveres

aizmarat
Poliuretana mitrum

izturigs

hemmétikis

Karsti cinkots skarda lasenis,

_Cinkots skards ar PURAL

parklajumu b=0.5mm Y

Mitrumizturigs saplaksnis

b=15

Impregnétas brusas e

50x50 un 75x50
Ruberona_ _starplika

Jauns gazbetona miris

h=200
Cinkots metala lepkis = T

b=0,5 mm ar rapnieciski krasotu

PURAL parklajumu /

b=1.5, s=300mm
Teleskopiskais jumta izolacijas
~ dibelis ar skrvi

PIEZIMES:

e e

Materialu iebovi veikt atbilstosi razotaju noradijumiem;

Jumta siltumizolacijas loksnes ar ventilacijas rievam janovieto ar tadu savstampajo nobidijumu, lai rievas nepartraukti turpinatos starp savienojosajiem ventilacijas kanaliem - kolektoriem.
SavienojoSo kanalu (loksném ar ventilacijas rievam) izvieto jumta koré - augstakaja dala. Kanalu platums b=120 mm, dz{ums d=20mm.
Jumta aeratorus izvietot jumta augstakaja dal3, aerators d=110 jaliek 1 gab uz 100 m?

Vates plaksnés pie ventilacijas un loku izbavem iegriez §kérskanalus.

Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritéris, ir iesp&jama ekvivalenta materila iebiive, Ekvivalents materidls uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojodie radji

Parseguma tips - P2

TECHNONICOL Technoelast EKP K-PS 170/5000 - virskiajs
TECHNONICOL TECHNOELAST K-MS 170/3000 - apakskiajs
Sittumizolacija, kas tiek lietota ka virsgjais slanis Paroc ROB 80
vai ekviv. (A<=0,038 W/(mK)) - 30 mm

Siltumizolacija ar ventilacijas kanaliem, Paroc ROS 30g vai
ekvivalents (A<=0,036 W/(mK)) - 120 mm

Sittumizolacifa, Paroc ROS 30 vai ekvivalents (A<=0,036
W/mK)) - 100 mm

Eso3ais bitumena rufju materials

Eso3a parseguma konstrukcija

Sienas pirags - S1

lzlidzinata un sagatavota eso3a ékas arsiena (sk. AR-08)
Limjava BAUMIT StarContact vai ekvivalents

Nedego$a akmens vates siftumizolacija planajam apmetuma
sistémam - A<=0,036 W/(mK) (Paroc Linio 10 vai ekviv.) - 150 mm

Arméjosa javas karta BAUMIT StarContact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.

| fas. stipribas zona - stiklaskiedras siets 2 kartas
Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

Gatavais tonétais silikona apmetums Baumit Silicon top vai
ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

Adrese: Bavniecibas A/S "Olaines Gidens un siltums”
Barinu iela 37-5, Liepdja ierosinatajs: registrécijas Nr. 50003182001
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PIEZIMES:

No AW S

JUMTA DZEGAS UN SILTINATAS
SIENAS IZBUVES MEZGLS VIRS LODZIJAM, M1:20

| Parseguma tips - P2

 TECHNONICOL Technoelast EKP K-PS 170/5000 - virsklajs

| TECHNONICOL TECHNOELAST K-MS 170/3000 - apakskigjs
Siltumizolacija, kas tiek lietota ka virséjais slanis Paroc ROB 80
vai ekviv. (A<=0,038 W/(mK)) - 30 mm

'Siltumizolacija ar ventilacijas kanaliem, Paroc ROS 30g vai
ekvivalents (A<=0,036 W/{mK)) - 120 mm

Siltumizolacija, Paroc ROS 30 vai ekvivalents (A<=0,036
W/{(mK)) - 100 mm

Esosais bitumena ruflu materials

Eso$a parseguma konstrukcija

Kokskrives
Stiprinajuma lenki 70x70x55
Koka sia 12060, 1=600 "\
Kokasia100x50 N
Stiprinajuma dibefi

Koka brusas 30x30

Loga pielaiduma profils /
Baumit PROFIL 108 vai ekviv.

Materialu iebavi veikt atbilstosi razotaju noradijumiem;
Jumta siltumizolacijas loksnes ar ventilacijas rievam janovieto ar tadu savstarpgjo nobidijumu, lai rievas nepartraukti turpinatos starp savienojosajiem ventilacijas kanaliem - kolektoriem.
Savienojoso kanalu (loksném ar ventilacijas rievam) izvieto jumta koré - augstakaja daja. Kanalu platums b=120 mm, dzjums d=20mm.

Jumta aeratorus izvietot jumta augstakaja daja, aerators d=110 jaliek 1 gab uz 100 m?
Vates plaksnés pie ventilacijas un Itku izbavem iegriez $kérskanalus.

Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iesp&jama ekvivalenta materiala iebiive. Ekvivalents materisls uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojosie raditaji
Lodzijas stiklojumu mezglus veidot analogi loga mezgliem.

S : A Profiléta rene - cinkots skérds ar

£ PURAL parklajumu
~_ \Profilétas renes akis, S=700

"_Cinkota skrda ar PURAL

\\épdares déli b=20

parklajumu jumta kamize

JUMTA DZEGAS UN SILTINATAS
SIENAS 1ZBUVES MEZGLS, M1:20

Parseguma tips - P2

TECHNONICOL Technoelast EKP K-PS 170/5000 - virskiajs
TECHNONICOL TECHNOELAST K-MS 170/3000 - apakskizjs
Situmizolacija, kas tiek lietota ka virséjais slanis Paroc ROB 80
vai ekviv. (A<=0,038 W/mK)) - 30 mm

| | Situmizolacija ar ventilacijas kanaliem, Paroc ROS 30g vai
ekvivalents (A<=0,036 W/mK)) - 120 mm

Sittumizolacija, Paroc ROS 30 vai ekvivalents (A<=0,036
W/mK)) - 100 mm

Eso3ais bitumena rulfu materials

Es034 parseguma konstrukcija

ﬁg_kskrﬁves _
Stiprinajuma lenki 70x70x55
Koka sija 120x50, 1=800 .

Stira profils ar laseni

Sienas pirags - S1

Baumit PROFIL 600 vai ekviv.

 Siltumizolacijas materials
Parac Linio 10 (vai ekviv.)

A<=0,036

Izlidzinata un sagatavota esosa &kas arsiena (sk. AR-08)
Limjava BAUMIT StarContact vai ekvivalents
Nedegosa akmens vales siltumizolacija planajam apmetuma

sistémam - A<=0,036 W/(mK) (Paroc Linio 10 vai ekviv.) - 150 mm

Arméjosa javas karta BAUMIT StarContact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.

I fas. stipribas zona - stiklaskiedras siets 2 kartas

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvi;alenla

Gatavais tonétais silikona apmetums Baumit Silicon top vai
ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

.

Sienas pirags - S1

Izlidzinata un sagatavota eso$a ékas arsiena (sk. AR-08)
Limjava BAUMIT StarContact vai ekvivalents
Nedego$a akmens vales siltumizolacija pfanajam apmetuma

Arméjosa javas karta BAUMIT StarContact vai ekviv. ar
stikluSkiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.

| fas. stipribas zona - stiklaskiedras siels 2 kartas
Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

Gatavais tonétais silikona apmetums Baumit Silicon top vai
ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

sistémam - A<=0,036 W/(mK) (Paroc Linio 10 vai ekviv.) - 150 mm

Koka sija 100x50 Koka brusas 30x30
Stipringjuma dibeli . AR
- WAL MINgS 150

% \\ o \ —_— i

Stira profils ar laseni
/ALB-ED-C

"\ Stira profils
ALB - EC - 100/150

f.'\,lj_rpﬁlela rene - cinkots skards ar

PURAL pérklajumu

* Profilatas renes akis, $=700

. Cinkota skérda ar PURAL

parkigjumu jumta kamize
Apdares déi b=20
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JUMTA LUKAS 1ZBUVES MEZGLS, M1:20

Siltinata (Us 1.8 W(mK),

ugunsdrosa (EI30) jumta loka ™.
. Slédzama.

_Skarda lasenis pa perimetru 65x0.78 m
Pieslégumu veidot, nosedzot
konstrukcijas ar siltumizolacijas

slani un uzkaus&jamo LR
rulamaterialu 3 kantas i
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_\Uzstadami papildus
pakarpieni, nokjGsanai

Uz jumta

Parseguma tips - P2

TECHNONICOL Technoelast EKP K-PS 170/5000 - virsklajs
TECHNONICOL TECHNOELAST K-MS 17003000 - apakskigis
Siftumizolacija, kas tiek lietota ka virséjais sfanis Paroc ROB 80

vai ekviv. (A<=0,038 W/(mK)) - 30 mm

ekvivalents (A<=0,036 W/(mK)) - 120 mm

Siltumizolacija, Paroc ROS 30 vai ekvivalents
WAmK)) - 100 mm

Esosais bitumena ruflu materials

Esosa parseguma konstrukcija

Siltumizolacija ar ventilacijas kanaliem, Paroc ROS 30g vai

(A<=0,036

Parseguma tips - P2

N
JUMTA AERATORA MONTAZAS

MEZGLS, M1:20

Jumta aerators @110

/

/ Siltumizolacija veidojams gaisa
// savaksanas kanals

."’l(

Uzkausgjama materidla
" virsklaja 3 papildu kartas

TECHNONICOL Technoelast EKP K-PS 170/5000 - virsklajs
TECHNONICOL TECHNOELAST K-MS 170/3000 - apakskidgis
Siltumizolacija, kas tiek lietota ka virséjais slanis Paroc ROB 80
vai ekviv. (A<=0,038 W/(mK)) - 30 mm

Situmizolacija ar ventilacijas kanaliem, Paroc ROS 30g vai
ekvivalents (A<=0,036 W/(mK)) - 120 mm

Siftumizolacija, Paroc ROS 30 vai ekvivalents (A<=0,036
W/{mK)) - 100 mm

Eso3ais bitumena ruffu materials

Eso3a parseguma konstrukcija

Barinu iela 37-5, Liep3ja
Mob.: +371 20083587

Bavniecibas

Adrese: L LSl
ierosinatajs:

A/S "Olaines iidens un siltums"
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Rigipsa loksne

Cietas akmens vates
pildijums

.

LOGU MONTAZAS MEZGLS, M 1:10

(CONTEGA SLvalekviv) |~
Akmens vates blivéjums '

Hidroizol. lenta pa perimetru |

(CONTEGA Exo vai ekviv.) |
Siltumizolacijas materidls

Paroc Linio 15 (vai ekviv.) |
A<=0,037 | "

Stira profils ar laseni el
Baumit PROFIL 600 vai ekviv. ¥

Loga pielaiduma profils
Baumit PROFIL 108 vai ekviv.

leksgja palodze (PVC)

pildijums
Difdzujas lenta pa perimetru
(CONTEGA SL vai ekviv.)

Akmens vates blivéjums
Ar&ja palodze - karsti cinkotas
térauda loksnes, b=0.5 mm,
PURAL parklajums

/
Palodzes profils 7

Cietas akmens vates

e

Difdzujas lenta pa perimetru | .

T~

—

Sienas pirags - S1

Izlidzinata un sagatavota eso$a ékas arsiena (sk. AR-08)

Limjava BAUMIT StarContact vai ekvivalents

Nedegosa akmens vales siltumizolacija planajam apmetuma
sistémam - A<=0,036 W/(mK) (Paroc Linio 10 vai ekviv.) - 150 mm

Arméjosa javas karta BAUMIT StarContact vai ekviv. ar
stikluSkiedras sietu Baumif StarTex vai ekviv.

| fas. stipribas zona - stiklaskiedras siets 2 kartas
Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

Gatavais tonétais silikona apmetums Baumit Silicon top vai
ekvivalents. Maksimélais grauda izmérs 2 mm.

pildijums 7
Hidroizol. lenta pa perimetry -~
(CONTEGA Exo vai ekviv.)

ARMEJOSA SIETA
IESTRADE AP AlLI

_Papildus arméjosasieta
loksne SO

N Emmmel g

SIS S S e U A N A LR A

Ammgjosa sieta Iok_sne

Piezimes:

1. Durvju iebavi veikt izmantojot analogus risinajumus;

2. Argjas palodzes montgjamas pirms dekorativas apderes iestrades;

3. Noradttie mezgli skatami ka principiali risinajumi. |zbivi veikt atbilstosi
razotaja noradijumiem;

4. Kapnu telpas logiem un lodZiju iestiklojumam paredzét pilnu iek§&jo
apdari, tsk. PVC palodzi (baltu), rigipSa plaksnes apsisanai, universala
$pakteli virsmas sagatavoSanai, ka ar krasojumu, saskanojot ar Pasataju.

5. Dzivoos paredzét logu ieks&jo apdari, t.sk. PVC palodzi (baltu), rigipsa
plaksnes apSaSanai, ka ari universalu Spakteli virsmas sagatavosanai

6.  Argjas palodzes galos paredzét sanu piesléguma profilu abas pusés

7. Visi noradtie materiali kalpo ka kvalitates kriterijs, ir iesp&jama
ekvivalenta materiala iebiive. Ekvivalents materials uzskatams, ja saskan
vismaz 8 galvenie raksturojosie radntaji

SKELUMS "1", M 1:10

Sienas pirags - $1
Izlidzinata un sagatavota eso$a ékas arsiena (sk. AR-08)
Limjava BAUMIT StarContact vai ekvivalents

Nedego3a akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma
sistémam - A<=0,036 W/(mK} (Paroc Linio 10 vai ekviv.) - 150 mm

Armejosa javas karta BAUMIT StarContact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
I fas. stipribas zona - stiklaskiedras siets 2 kartas

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

Gatavais tonétais silikona apmetums Baumit Silicon top vai
ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

Rigipsa loksne

e Difzujas lenta pa perimetru
(CONTEGA SL vai ekviv.)
: _Akmens vates blivéjums

T Loga pielaiduma profils
g ALB -EW-09

“._Hidroizol. lenta pa perimetru
(CONTEGA Exo vai ekviv.)
. Siltumizolacijas materials
Paroc Linio 15 {vai ekviv.)
A<=0,037

T Stara profils o
ALB - EC - 100/150

Adrese:
Barinu iela 37-5, Liepaja
Mob.: +371 20083587

Bilvniecibas A/S "Olaines Gdens un siltums"
ierosinatajs: registracijas Nr. 50003182001
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7
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IEEJAS IZBUVES MEZGLS, M 1:20

Sienas pirags - S2

Bitumena rufju materils 2 kartas virskarta - TECHNONICOL
Technoelast EKP K-PS 170/5000 vai ekvivalents pamatkarta -

TECHNONICOL TECHNOELAST K-MS 170/3000 - apak3kiajs
vai ekvivalents

Esosais bitumena rulfu materials

IEEJAS JUMTINU ATJAUNOSANAS MEZGLS, M1:20

Sienas pirags - S1
Esosa parseguma konstrukcija. attirita, sagatavota Izlidzinata un sagatavota esosa ékas arsiena (sk. AR-08)
Bl Bl T WA Arméjosa javas karta BAUMIT Starcontact vai ekviv. ar Limjava BAUMIT StarContact vai ekvivalents
zlidzinata un sagafavota esosa ékas arsiena (sk. AR- el Sk 7 ; i ek -
Timiava BA UMIg' S 'V Contac] val shvivaleri { ) stikluSkiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. Nedegosa akmens vates siltumizolacija pianajam apmetuma
Limjava arContact vai ekvivalents Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta sistémam - A<=0,036 W/(mK) (Paroc Linio 10 vai ekviv.) - 150 mm
Nedegosa akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma Faséades krasa Baumit SiliconColor o S
sistémam - A<=0,036 W/(mK) (Paroc Linio 10 vai ekviv.) - 50 mm |50 Arméjoda javas karta BAUMIT StarContact vai ekviv. ar
i R R I stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
Arméjosa javas karta BAUMIT StarContact vai ekviv. ar Stipringjuma dibeli I fas. stipribas zond - stiklaSkiedras siefs 2 kartas
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. e Grunts Baumit UniPri i ekvivalent
Ifas. stipribas zona - stiklaskiedras siets 2 kartas Profiléta tekne - cinkts skards ar . G";" St atumét " .I'.’I:"er vare ”Va e/; é P
Pa—— P PURAL parklaiumu el atavais tonétais silikona apmetums Baumit Silicon top vai
I S el VG Peresl 3 [ : ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm.
Gatavais tonélais silikona apmetums Baumit Silicon top vai i [ | 1 e 4T, 4 B B T
N ) . ) - — : : L < . . = !
e N C T e el fom- —5 T e, T ] . A :T Uzkausg&jama materiala virsklajs Sti dibelis
Y G . < e S Tetag PA o7 ~ iprinajuma dibel |s
Profilétas teknes akis, S= 700 / [ = B 4 . atbnls(esn P3 plrégarn el
4 “~_ Savienojuma viets paredzét Uzkauséjama materiala apaksklajs ) PVC profils ALB - EB - PVC o .
Cinkota skarda ar PURAL | poliuretana hermétiki atbilstosi P3 piragam . 3 ~ PVC cokola profila lasenis N
parklajumu jumta karnize Stiprinajuma dibeji S ALB-ED-B(PVC) ~_
| e .
Profilata lietus notekrene - cinkots ™ e R Biivienta ALB - EXT
RAWLPLUG TFIX BS e e ey L™ B
\ 150 >~ MIN15
B W T S—— 5—{ skards ar PURAL parklajumu \’S h P . e .
. | \ N IR A, s
| - fh_ ; = 4 5. ., &40/ -
A — Aluminija profils ALB - EB Profilatas teknes akis, =700 /
Aluminija cokola profils = e w A .
50} lasenis ALB-ED-B Cinkota skarda ar PURAL H Uzkausgjama ru|mater, / /
Ja situmizolacias slani parklajumu jumta kamize aF CaPvickigs /o |
nevar veidot vismaz 50 / 1 papildus slanis 4 Y
Sienas pirags - C2 WL ST Eaoto bt i, g Vs ' Pa;:ilquls situmzol. /- /1
Izlidzinats un sagatavots esosais cokols/pamati }- profilu ar [aseni ks° D.haisiu a' I"it, grun 5 un materils sl Esoss vai mainams '\
o . o rasot ar metala kasu 2 kartas. Ekstrudéts putupolistirols/|  durvju bloks
Hidroizol. Baumit SockelShutz Flexibel vai ekviv. (2 karias) ' Tb=100 lebave analogi
Arméjosa javas karta BAUMIT Starcontact vai ekviv. ar ! - logu iebives mezgfiem
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.- 2 kartas | Parseguma tips - P3
Neparedz zem | orunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta Bitumena rullu materials 2 kartas virskarta - TECHNONICOL
;‘; ts dafp Fasades krasa Baumit SiliconColor Technoelast EKP K-PS 170/5000 vai ekvivalents pamatkarta -
g TECHNONICOL TECHNOELAST K-MS 170/3000 - apakskiajs
vai ekvivalents
Esosais bitumena rufju malenals
| Eso$a parseguma konstrukcija, aftirita, sagatavota
Arméjosa javas karta BAUMIT Starcontact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
Veikt esosa lievena Grunis Baumit UniPrimer vai ekvivalenta
atjauno$anu ~ 20% no Fasades krasa Baumit SiliconColor
| * kopéjas virsmas
".
A Z
g .80, 2-25% -
N o - ALY z
| I | L X
- 5 T
s i o \ \
BETONA BRUGAKMENS _— | \
"PRIZMA" 100x200x80 mm P > ‘ \
Betona bortakmens BR 100.20.8 \ \
Betons C16/20 ' \ Vs améjo3as javas — o — - "
= = lI \ kartas kiat hIJdrOIZOJ|ECI]U Adrese: Buvniecibas A/S "Olaines adens un siltums
Dolomita atsijas Fr.2-8 mm ! 2 5 | \ BAUMIT SockelShultz Barinu iela 37-5, Liepdja ierosinatajs: registracijas Nr. 50003182001
s || —Fm Mob. +371 20083587 Kidras iela 27, Olaine, LV-2114
Skembas Fr.20-60 mm a '| krasot ar fasades krasu :R;*b:g'ﬂifﬁ:g; 53::;%9"':? Daudzdzivok|u dzivojamas &kas
- | i K. reg. nr.: . e P
Eso3a zemes visma, || BAUMIT Siliconcolor E-pasts: i energoefektivitites paaugstinasana
f ivéta martins@liepsaimniekslv  LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS :
noprofiéta un sablivéta '| Bliep ! . g::::? Pionieru iela 90, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127
| Paredzét BAUMIT SockelShultz BPDV  |G.Abelite ‘
Flexible vai ekviv. Y e
. . . Izstradaja|J.Jaunsleinis Lapas _
horizontalaja daia zem amgjosas d/ nosaukums: IEEJAS 1IZBOVES MEZGLS
IEEJAS JUMTINA ATIAUNOSANAS MEZGLS
PIEZIMES:
1. Noraditie mezgli skatami ka principiali risinajumi. Izbavi veikt atbilstosi raZotaja noradijumiem - = — —
2. Pirms uzkaus&jma rullmateriala montazas ieejas jumtiniem, veikt virsmas sagatvosanu - attirit, gruntét un Iidzinat, izmantojot tos paSus materialus, ko fasades sagatavosanai; Mérogs Pasiit. Nr. | Arh.reg. Nr{ Stadija Marka | Lapusk. Nr.
3. Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kriterijs, ir iesp&jama ekvivalenta materiala iebdve. Ekvivalents materials uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojosie radnaji 1:20 07052020 07052020 _ AR-16 -




LODZIJU ATJAUNOSANAS MEZGLS, M 1:20

Sienu pirags - S4

PVC palodze Izlidzinata un sagatavola lodzijas marga (sk. piezimes, AR-08
/ balta Gipda masinapmetums Baumit Ratio Glatt vai ekviv.

Spaktele Baumit Fino Bello vai ekviv.
lekStelpu krasa - saskanojama ar Pasatitaju

Sienas pirags - S1
lzlidzinata un sagalavota ékas siena (sk. AR-08)

Limjava BAUMIT StarContact vai ekvivalents I

Nedegoda akmens vates siftumizolacija planajam apmetuma i
sistémam - A<=0,036 W/(mK) (Paroc Linio 10 vai ekviv.) - 150 mm |

Arméjosa javas karta BAUMIT StarContact vai ekviv. ar \ B
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. 2 -\__K_;'at,r_y_ otro kq rtu
| fas. stipribas zona - stiklaskiedras siets 2 kartas | m— stiegrot ar stiegru 210

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

Gatavais tonétais silikona apmetums Baumit Silicon top vai
ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

1100

Jauns gazbetona miris
BAUROC (Aeroc) Classic vai ~ /
ekviv. b=150; =200 /

Stara profils ar laseni
Baumit PROFIL 600 vai ekviv.

Loga pielaiduma profils
Baumit PROFIL 108 vai ekviv.

PIEZIMES:
1. Noraditie mezgli skatami k& principiali risinajumi. izbiivi veikt atbilstosi razotaja noradijumiem;
2 Esogo lodZiju margu demontét
3. Visi noraditie materidli kalpo ka kvalitdtes kritérijs, ir iesp&jama ekvivalenta materidla iebive. Ekvivalents
materidls uzskatdms, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojosie radnaji
4 LodzZijas stiklojumu mezglus veidot analogi loga mezgliem.
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EKAS FASADES SILTINASANA PIE GAZES VADA IEVADMEZGLA, M1:20

P - ' I i 2
Eso$s kiegelu mris— @ 2

Péc iespéjas izveidot /. 400
siltingjuma kartu

Sienas pirags - S1
’ Izlidzinata un sagatavota ékas siena (sk. AR-08)
Limjava BAUMIT StarContact vai ekvivalents

Nedegoda akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma
sistémam - A<=0,036 W/(mK) (Paroc Linio 10 vai ekviv.) - 150 mm

Arméjosa javas karta BAUMIT StarContact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
| fas. stipribas zona - stiklaskiedras siets 2 kartas

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

400 Gatavais tonétais silikona apmetums Baumit Silicon top vai
) ) ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm

150

PIEZIMES:
1. Noraditie mezgli skatami ka principiali risinajumi. izbdvi veikt atbilstosi raZotaja noradijumiem;
2. Visi noraditie materiali kalpo k3 kvalittes kritérijs, ir iespajama ekvivalenta materidla iebdve, Ekvivalents
materials uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturcjosie radnaji
3. 5darba dienas pirms siltinasanas darbu sakuma bavniekam ir jainformé SIA Latvijas propana gaze t.28614260
Paredzéta gazesvadu rekonstrukcija.
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Z PIEZIMES
1. Teritoriju norobeZot ar pagaidu Zogu 2,2 m vai norobeZojosu lenti;
- e Y 2. Slegtas instrumentu novietnes un darbinieku gerbtuves iespajams ierikot &kas koplietosanas telpas, iepriek$ saskanojot ar &kas Tpasnieku;
. 4 BUVDARBU GEN ERALPLANS ’ M 1 . 500 3. Pagaidu elektribas un Gdens pieslégumu saskanot ar &kas ipasniekiem uzszkot bavdarbus, bavuzngmejam janodrosina individuali skaititaji un javeic ikménesa apmaksa par patéréto elektroenergiju un ddeni;
4. Bavdarbi nemaina slodzes uz neso&am konstrukcijam, tapéc montazas slodzu shéma nav nepiecieSama;
D 5. InZenierkomunikaciju tuvuma ievérot aizsargjosiu 1m un ta zona raksanu veikt manuali, neizmantojot mehaniskas ierices, ka ari neveikt materialu u.c. smagu prieksmetu novietosanu;
% < 6.  Pirms bOvdarbu veiksanas bivuznamejam jaizstrada un jasaskano Darbu veiksanas projekts, kas izstrédats pamatojoties uz Darbu organiz&sanas projektu;
\”% E, 7. Jabavdarbu laika tiek bojats zaliens, piebraucamie ceji vai citi elementi, tie jaatjauno!
o) :}, 8.  Buvdarbu laika &kas ekspluatacija netiek partraukta;
s 9. Veicot jumta darbus un béninu parseguma siltina$anu, materialu nokrausanai neparsniegt 100 kg/m?. P&c iesp&jas materialus jumta un béninu zona neuzglabat. Nokrausanu izmantot tikai Tslaicigi!
1 kab. Baltcom 38 ; 10 Veicot balkonu atjauno3anas darbus, aizliegts veidot materialu novietnes balkonos, iznemot gadijumus, ja bivuznémejs ir sanémis saskanojumu no dzivokja pasnieka;
saka Ti\ i 2 & | 11. Balkoni nav ekpluat&jamas bridi, kad ir demontétas esosas margas vai kad notiek balkona parseguma atjaunosana.
/ ; % 12, Eso3o koku aizsardzibai uzstadit nozogojumus 2,5m augstuma vai visa koka/krima augstuma, atkariba no ta, kurs nosacijums izpildas pirmais.
13.  Bivdarbu laika paredzét esoSo SIA "Baltcom" ikla saglabaganu un aizsardzibu, nepieciesamibas gadijuma paredzét parvietosanu arpus bivniecibas zonas uz biivdarbu veiksanas laiku (risinajumu bavdarbu laika saskanot ar SIA
"Baltcom").
xfﬁggggg 14, Inzenierkomunikaciju aizsardzibas pasakumus veikt atbilstosi noradém AR un DOP skaidrojo3a apraksta.
¥= 15, Veicot cokola siltinasanas darbus, veikt skatrakumu inZenierkomunikaciju tuvuma! Paredzét papildus aizsardzibu SIA "Baltcom" un SIA "TET" sakaru kanalizacijai - $kelto cauruli.
16. 20 darba dienas pims bavdarbu sakuma izgemt darba veik$anas afjauju un izsaukt SIA ,Baltcom” parstavi (e-pasts: network@baltcom.lv).
17, Bivdarbu laika paredzét eso$o SIA "Baltcom” tikla saglabasanu un aizsardzibu, nepiecieSamibas gadijuma paredzét parvietosanu arpus bavniecibas zonas uz bivdarbu veiksanas laiku (risin&jumu biivdarbu laika saskanot ar SIA
“Baltcom”)
1 kab. Baltcom 18.  Bovniecibas ierosinatajs apnemas PEST parvietosanas darbus saskanot ar tajos iesaistito bavju/ku Tpasniekiem/parvaldniekiem
/_ o 19.  SIA "Baltcom"PEST parvietoSanas gadijuma ne mazzk ka trfs (3) ménesus pirms objekta bavprojekta realizécijas uzsaksanas noslégt vienosanos par PEST parvietoganu.
_ optlka 20.  Elektronisko sakaru tikla liniju parsiégSanas darbu veikSanai pieaicinat SIA "Baltcom" specilistu (e-pasts: network@baltcom.iv).
21 SIA "Baltcom" jumta statnu stiprinasanu veikt péc jumta konstrukciju izbaves, PIRMS jumta siltinasanas / hidroizolacijas / seguma atjaunosanas! 20 darbu dienu laika pirms jumta siltinasanas / hidroizolacijas / seguma atjaunosanas
F) ‘%{A darbu veikSanas, jumta statu stiprinasanas darbu veik$anai pieaicinat SIA "Baltcom” specialistu (e-pasts: network@baltcom.Iv).
% 22. Kabelus, kuri nepieder SIA "Baltcom”, AIZLIEGTS stiprinét pie StA "Baltcom® jumta statpiem bez rakstveida vienosanas par jumta statnu izmanto$anu noslégsanas ar SIA "Baltcom”.
A 23.  Argjo optisko stikla Skiedru tiklu parvietosanu un to parslégsanu var veikt tikai ja &r&ja gaisa temperatiira tris dienu laiki nav zemaka par +4C.
24, Veicot darbus SIA "TET" tiklu tuvuma rikoties sekojosi:

1 kab. Baltcom
optika

Jumta statni (nodrosinat
saglabasanu)

Sakaru kabeliem biivdarbu laika nepieciesams nodrosinat mehanisku aizsardzibu, atvienoganu no sienam ieguldot tos kabeju penajos, vai cita veida aizsargos un péc
esosajas vietas. Nodrosinat piekjuvi kabeu pagrieziena vietas, pie stavvadiem! Nodrosinat kabeju saglabasanu un funkciongsanas nepartrauktibu!
Péc darbu pabeigSanas jaizstrada izpilddokumentacija ar precizu kabelu atrasanas vietu un piesaistém daba, kas jéiesniedz atbilstosa institicija.

EKU EKSPLIKACIJA UN APBUVES TEHNISKIE RADITAJI

siltinaSanas darbu pabeigSanas, atjaunot tos

Kadastra Galvenais | Yguns- Stavu Apbives| BOv- |Lietderiga| Palig- | Kop&ja
Nr. | Nosaukums numurs lieto§anas noturiba skaits laukums | tilpums | platiba | platiba | platiba
veids | pakape |(virsz./pazem. m? m m? m? m?
1. | PROJEKTEJAMA EKA 80800080407 1122 u3 n 7928 | 8077 | 17427 | 10132 | 27559
ZEMESGABALA PLATIBA, ha 0,319
DARBU VEIKSANAS SECIBA APZIMEJUMI
1. Bivlaukuma norobeZo$ana, sagatavosana; [ . . - =
. 2. Fas&u siltina8ana, logu, durvju montaza; Atjaunojama &ka
i 3. Cokola, pamatu siltinasana; Sastatnu / rak$anas zona
4, Jumta siltinasana; : _'k-
535 5. Pagraba parseguma siltinasana; A leeja éka
m 6.  Teritorijas labiekartosana, t.sk. jaunas apmales izveide ap &ku. 69 NoZogojums koku aizsardzibai
. m, @ Atklata bavmaterialu novietne
N e ; > Parvietojams bilivgruzu konteiners
h s [ | Stradnieku konteineru tipa gérbtuves
| ) [ — Parvietojams konteineru tipa ofiss
T AW wc| BIO tualete
§ s i S —
v ._.f;‘w # 1 2 L Ugunsdzésibas komplekts
.y <3 [@ Bridinajuma zimes
] T > —> Bivdarbu transporta plisma
“ * 900 T S - i
Z aﬂ@e’b' i ,5‘7:3. IITHTHTTTTHTTTT Buydarpu rOb_ez..a pagaidu
& e nozogojuma Inija
— Gajéju/ne-blivdarbu transporta plisma
|:| Papildu aizsargjumtini virs ieejam
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