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3. pielikums

Ministru kabineta
2017. gada 9. maijja
noteikumiem Nr. 253

APLIECINAJUMA KARTE
(Pielikums MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 607 redakcija)

| - ZINAS PAR BUVNIECIBAS IECERI

BlvniecTbas ierosinatajs
(pasatitajs)

A/S "Olaines adens un siltums"

(fiziskas personas vards, uzvards vai juridiskas personas nosaukums)

registracijas Nr. 50003182001

(fiziskas personas kods vai juridiskas personas registracijas Nr.)

Kadras iela 27, Olaine, LV-2114

(dzivesvieta vai juridiska adrese, talruna numurs)
kristaps.vitins@ous.lv

Nekustama TpaSuma kadastra numurs
Bivniecibas ieceres nosaukums
Zemes vienibas kadastra apzZiméjums

Meza kvartala numurs, meZa nogabala
numurs un atmeZzojama platiba
sadalfjuma pa meza nogabaliem
Tpasi aizsargajamas dabas teritorijas
nosaukums un funkcionala zona

(elektroniska pasta adrese)

8080 0080 407 001

Elektroapgade, aréjie tikli - Zibensaizsardziba

8080 0080 407

ZINAS PAR OBJEKTU

Grodu aka

Avota kaptaza

X Cita inzenierblve

Blvniecibas veids

X | Jauna blvnieciba
lertko$ana
Atjaunosana
Parbave
Nojauk$ana

Objekta nosaukums un adrese

Objekta kadastra apziméjums
InZenierblves grupa
Objekta pasreizéjais lietosanas veids

InZeniertikla pievads

Udens ieguves urbums

lek$éjais inZeniertikls

Daudzdzivok|u dzivojaméas ékas energoefektivitates
paaugstinasana

Pionieru iela 90, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov.,
LV-2127

8080 0080 407 001

1.grupa




Objekta paredzétais lietoSanas veids

Papildinformacija

Objekta apbaves laukums (neattiecas uz inzeniertikla

pievadu) (m2)

Grodu akas vai Gdens ieguves urbuma dzilums (m)
Objekta garums (attiecas uz inZeniertikla pievadu) (m)

Objekta bavizstradajumi

Objekta nojauk$anas metode

AtbilstoSi  iekartu  un  materialu
specifikacijai.

Bavdarbu laika radito bavniecibas atkritumu Atbilsto$i noslégtajam ligumam ar

apsaimnieko$ana

atkritumu apsaimniekotaju.

Bavdarbu laika radtto bavniecibas atkritumu apjoms <1m3,
Blvdarbu laika radto bavniecibas atkritumu parstrades vai  AtbilstoSi noslégtajam ligumam ar

apglabasanas vieta
Teritorijas sakartosanas veids

atkritumu apsaimniekotaju.
Atjaunot ne sliktaka stavoklr, ka pirms
bavdarbiem.

Zinas par blvniecibas finanséjuma avotu

X | privatie ITdzekii

Pilnvarota persona

X | Eiropas Savienibas politiku instrumentu lidzekli

publisko tiesibu juridiskas personas Iidzekli citi arvalstu finandu palidzibas lidzek|i

A/S "Olaines adens un siltums"

(fiziskas personas vards, uzvards vai juridiskas personas nosaukums)

Reg. Nr.: 50003182001

(fiziskas personas kods vai juridiskas personas registracijas Nr.)

Kadras iela 27, Olaine, LV-2114

(dzivesvieta vai juridiska adrese, talruna numurs)
kristaps.vitins@ous.lv

Juridiskas personas
noradita kontaktpersona

(elektroniska pasta adrese)

Kristaps Vitin$, projektu vaditajs, talr. 67146715,
e-pasts: kristaps.vitins@ous.lv

Blvniecibas ieceres
izstradatajs

(vards, uzvards, personas kods, talrupa numurs, elektroniska pasta adrese)

SIA “Liepajas Namsaimnieks”

(fiziskas personas vards, uzvards, sertifikata Nr.

Reg. Nr.: 42103044336

vai juridisk&s personas nosaukums, registracijas Nr.,
Reg. Nr. BIS registra: 12232, Barinu iela 37 - 5, Liepaja, Latvija

registracijas Nr. bavkomersantu registra, juridiska adrese un talrupa numurs)



Buvspecialists(-i)1 Modfigﬂa\ﬁva\iko Sert.Nr.3-01623

(vards, uzvards, sertifikata Nr.)
/ 03.02.2021

S,

Pievienojamie dokumenti

tehniskie noteikumi, ajaujas

skaidrojoss apraksts, t.sk. izvértéjums par iek$gjo inZzeniertiklu atjauno$anas
vai parblves ietekmi uz pakalpojuma pieejamibu

X | grafiskie dokumenti

Aizpilda buvvalde
Atzime par bavniectbas ieceres akceptu

Bavvaldes atbildiga amatpersona

(datums)

3 Ip
5 p.

(amats,

vards, uzvards, paraksts) (datums)

leceres realizacijas termin$

(datums)
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MARKA

ELT
ELT

ELT
ELT

SATURA RADITAJS
LAPAS NOSAUKUMS
Titullapa
Apliecinajuma karte
Saturs
Skaidrojosais apraksts
Visparigie radtaji

Zibensaizsardziba. Zeméjuma kontirs.
Zibensaizsardziba. Jumta plans.
Zibensaizsardziba. Fasades 1-16; 16-1.
Materialu specifikacija

RASEJUMA
NR.

ELT-1
ELT-2
ELT-3
ELT-4

LAPA

24
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SKAIDROJOSS APRAKSTS

Projekta risinati argjie elektroapgades tikli - zibensaizsardziba un zemg&jums.

Visi aktivas zibensaizsardzibas sist€émas montazas darbi javeic saskana ar spéka esos$o
Francijas standartu NFC-17-102, ka arT Razotaja un Pasttitaja noradijjumiem.

Objekta drikst pielietot tikai LR sertificétus materialus. Visam iekartam janodroSina
lietoSanas instrukcijas valsts valoda.

Uznémumam, kur§ slégs ligumu par tiklu izbiivi, japiedava pilns darbu un materialu
komplekts, kas nepiecieS8ams $1s sist€émas izbiivei. Materialus un montazas izstradajumus, kas nav
paredzeti dotaja projekta, japaredz montazas organizacijai, nemot véra iepriek§€jo darba pieredzi.

Projekta paredzéto aparatiiras iekartu marku un tipu var aizvietot ar analogu izstradajumu. St
projekta risinajumi var tikt precizeti pec Pasiititaja vai arhitekta noradijumiem.

Visas iekartas pirms pasiitiSanas saskanot ar Pasiititaju.

Izmantotie normativi un standarti
Elektroapgades sisteémas blvprojekts izstradats, lietojot sekojoSus normativus un standartus:
o Francijas standarts NFC-17-102 "Protection against lightening"

Zibensaizsardziba

Objekts, atbilstosi buvju klasifikacijai, atbilst III zibensaizsardzibas klasei un taja paredzets
uzstadit aktivas zibensaizsardzibas sistému - INGESCO. Ekas visu dalu zibensaizsardziba tiks
nodrosinata izbtivéjot vienu aktivo zibens uztvergju.

Uz €kas jumta paredzets uzstadit aktivo uztveérgju - INGESCO PDC.E 60, kas nodrosinas
objekta pilnu aizsardzibas parklajumu atbilstosi III zibensaizsardzibas klasei noteiktajiem
parametriem. Zibens aizsardzibas parklajums noteikts robezas no 19-97 metri un talak, atbilstosi
skaitliskajai starpibai no uztverSanas galvas augstuma lidz jumta vai uz ta esoSo izvirzijumu
augstumam. Aizsardzibas parklajuma aprékins balstits uz Francijas standartu NFC-17-102, ko
atbalsta izmantojamas zibensaizsardzibas sist€émas INGESCO razotajs.

Montaza

Uz €kas jumta, plana noraditaja vieta, uzstadit aktivo zibens uztvérgju PDC.E 60. Uztvergju
uzstadit 4.0m gara masta ar térauda pamatni un atsvariem. Uztvér€ja izvietojumu preciz€t montazas
gaita, uzstadot to vismaz 1.5m attaluma no eso$ajam antenam.

No zibens uztverSanas sistémas pa fasadi montét zibens novedgjkabeli (elektrolitisks vara
kabelis- S0mm?2) to novadot 1idz zibesns spérienu uzskaites iericei. No zibens spérienu ierices lidz
zem&juma kontliram mont&t cinkotu térauda apaldzelzi RD-10.

1,5m augtuma virs un 0,2m zem zemes limena, apaldzelzi paredz&ts montét cinkota t€rauda
apvalka PVC caurulé, tas mehaniskai un pretkorozijas aizsardzibai, ka arl aizsarzibai pret
pieskarspriegumu.

Plana noraditajai novedgjstieplei 2,0m augstuma no zemes limena uzstadit zibenssperienu
uzskaites ierici un zem tas, 1,5m augstuma, pievienot testa mérijumu klemmi PV C karba.

Zemé&juma kontiiru izbiivét 0.7m dziluma, izbiivgjot karsti cinkotu téraud lentu 30x3.5 un
zeméjuma elektrodus.

Atbilstosi planojumam viena punkta, dazados virzienos, iedzit zemé un pievienot zemé&juma
kontiram 3 zem&uma elektrodus(18x1500mm) veidojot ,,Crow's feet” zem&uma sistému.
Skérsojuma vieta ar gazvadu, zem&juma kontiiru izbiivét ievérojot minimalo 0.5m attalumu starp
inzenierkomunikaciju virsmam.

Veikt zem&juma ietaises pretestibas merfjjumus nolaidumam. Zemé&juma ietaisei janodroSina
pretestiba ne lielaka vai vienada par attiecigi 10€2. Gadijuma, ja zem&uma ietaises pretestiba
parsniedz pielaujamo lielumu, to nepiecieSams papildinat ar papildus elektrodiem.

Visus zemé eso$os zemétajietaises savienojumus aizsargat(aptit) ar pretkorozijas lentu.

[evérot  atdalitjattdlumu - min.0,75m  starp novaditdkabeli un  esoSajam
virszemes/apak§zemes komunikacijam un metaliskam dalam. Ja novaditajstieple atrodas tuvak par
0,75m no metaliskas konstrukcijas, to sazemét, pievienojot zem&juma novaditajam.



Visas proj. zibensaizsardzibai blakus eso$as normali stravu nevadoSas metala elektroietaises
dalas, eku metala konstrukcijas, stacionaras metala caurules, tehnologisko iekartu metala dalas un
tml. sazemeét.

Péc rakSanas darbu veikSanas atjaunot rakto virsmu segumus un labiekartot darbu laika
skarto teritoriju.

Perspektiva projekt€jot vai uzstadot uz €kas jumta vai citam tas dalam jebkada veida
inZenierkomunikacijas vai konstrukcijas, iev€rot zibensaizsardzibas risindjuma noteiktos
aizsardzibas zonu parklajumus. Uzstadamo instalaciju atraSanas arpus parklajuma zonas, zibens
spériena laika, var rezultéties ar to bojajumiem vai projektétas zi sardzTibas sist€émas nespgju
veikt tai paredzgetas funkcijas.

Blvspecialists: /Modnis Nalivaiko/

r.3-01623



Z OBJEKTA NOVIETOJUMA SHEMA
SKAIDROJOSS APRAKSTS

Projekta risinati argjie elektroapgades tikli - zibensaizsardziba un zemg&jums. Y
Visi aktivas zibensaizsardzibas sistémas montaZzas darbi javeic saskana ar speka eso$o Francijas standartu NFC-17-102, ka
arT RazZotdja un Pasiititaja noradijumiem. D
Objekta drikst pielietot tikai LR sertificétus materialus. Visam iekartam janodro3ina lietoSanas instrukcijas valsts valoda.
Uzpémumam, kur$ slégs ligumu par tiklu izbtvi, japiedava pilns darbu un materialu komplekts, kas nepiecie$ams $Ts O
sisttmas izbivei. Materialus un montaZas izstradajumus, kas nav paredzéti dotaja projekta, japaredz montazas organizacijai,
nemot vera ieprieksgjo darba pieredzi.
Projekta paredz&to aparatiiras iekartu marku un tipu var aizvietot ar analogu izstradajumu. ST projekta risinajumi var tikt
precizeti péc Pasititdja vai arhitekta noradijumiem.
Visas iekartas pirms pasiti$anas saskanot ar Pasititaju.
Izmantotie normativi un standarti
Elektroapgades sistémas buvprojekts izstradats, lietojot sekojoSus normativus un standartus:
e Francijas standarts NFC-17-102 "Protection against lightening"

Zibensaizsardziba

Objekts, atbilstosi buvju klasifikacijai, atbilst III zibensaizsardzibas klasei un taja paredzéts uzstadit aktivas
zibensaizsardzibas sistému - INGESCO. Ekas visu dalu zibensaizsardziba tiks nodroSinata izblivéjot vienu aktivo zibens
uztvergju.

Uz ekas jumta paredz€ts uzstadit aktivo uztvérgju - INGESCO PDC.E 60, kas nodro$inas objekta pilnu aizsardzibas
parklajumu atbilstosi II1 zibensaizsardzibas klasei noteiktajiem parametriem. Zibens aizsardzibas parklajums noteikts robezas no
19-97 metri un talak, atbilstosi skaitliskajai starpibai no uztverSanas galvas augstuma lidz jumta vai uz ta eso$o izvirzijumu
augstumam. Aizsardzibas parklajuma aprékins balstits uz Francijas standartu NFC-17-102, ko atbalsta izmantojamas
zibensaizsardzibas sistémas INGESCO raZotajs.

Montaza

Uz &kas jumta, plana noraditaja vieta, uzstadit aktivo zibens uztvéréju PDC.E 60. Uztvérgju uzstadit 4.0m gara masta ar
terauda pamatni un atsvariem. Uztvéréja izvietojumu precizét montazas gaita, uzstadot to vismaz 1.5m attaluma no eso$ajam
antenam.

No zibens uztverSanas sistémas pa fasadi montét zibens novedgjkabeli (elektrolitisks vara kabelis- 50mm2) to novadot lidz
zibesns spérienu uzskaites iericei. No zibens spérienu ierices lidz zem&juma kontiiram montét cinkotu térauda apaldzelzi RD-10.

1,5m augtuma virs un 0,2m zem zemes Iimena, apaldzelzi paredzets montét cinkota térauda apvalka PVC caurulg, tas
mehaniskai un pretkorozijas aizsardzibai, k@ arT aizsarzibai pret pieskarspriegumu.

Plana noraditajai novedgjstieplei 2,0m augstuma no zemes limena uzstadit zibensspérienu uzskaites ierici un zem tas, 1,5m
augstuma, pievienot testa mérfjjumu klemmi PVC karba.

Zemgjuma kontiiru izbavet 0.7m dziluma, izbavéjot karsti cinkotu téraud lentu 30x3.5 un zemé&juma elektrodus. PIENEMTIE ELT DALAS APZIMEJUMI

Atbilstosi planojumam vienﬁ punkta, dazados Yirzier@s, iedsz zemé un p.ievienot zemgjuma k(?ntﬁram 3 zerfléjuma ——  _Elektrolitisks vara kabelis(@8mm-50mm2)
elektrodus(18x1500mm) veidojot ,,Crow's feet” zem&uma sistému. Skérsojuma vieta ar gdzvadu, zem&juma kontiiru izbiivét
ieveérojot minimalo 0.5m attalumu starp inzenierkomunikaciju virsmam un zem&juma lentu ievert aizsargcaurulé PE.

Veikt zemgjuma ietaises pretestibas mérfjumus nolaidumam. Zemé&juma ietaisei janodroSina pretestiba ne lielaka vai
vienada par attiecigi 10Q2. Gadijuma, ja zem&juma ietaises pretestiba parsniedz pielaujamo lielumu, to nepieciesams papildinat ar

——  -Karsti cinkota térauda lenta 30x3,5mm
—  -Cinkota t€rauda apaldzelzs, RD - 10mm
-Cinkota térauda, PVC apvalka aizsargcaurule

papildus elektrodiem. - ] -Savienojuma klemme apaldzelzs - plakandzelzs
Visus zemé esoSos zemétajietaises savienojumus aizsargat(aptit) ar pretkorozijas lentu. ELT dalas raséjumu saraksts: o -Zemé&juma elektrods 20mm x 1,5m
[F:vérot atfiathéjattélumu = .min.0,75m starp novaditakabeli un .eso§ajﬁm virsz?mes/apakéze[nes. kgmupikﬁcijﬁr_p un Nr.| Marka Nosaukums Mérogs . -Stieples turétajs jumtam
metaliskam dalam. Ja novaditajstieple atrodas tuvak par 0,75m no metaliskas konstrukcijas, to sazemét, pievienojot zem&juma 1 | ELT-1 | Visparigie raditji B/M , . o
novaditajam o -Stieples turétajs fasadei
. . . . . . y: . N Lo _ 2 | ELT-2 |Zibensaizsardziba. Zemé&juma kontiirs | 1:250
Visas proj. zibensaizsardzibai blakus esoSas normali stravu nevadoSas metala elektroietaises dalas, eku metala . : y _ X é -Aktivais zibens uztvéréjs
konstrukcijas, stacionaras metala caurules, tehnologisko iekartu metala dalas un tml. sazemét. 3 | ELT-3 |Zibensaizsardziba. Jumta plans 1:200 0 CDR UNIVERSAL - zibenssparien kaites iefice
- o g ] : G i - . . ; _ - - zibens ienu uzskaites ier
P&c rakSanas darbu veik$anas atjaunot rakto virsmu segumus un labiekartot darbu laika skarto teritoriju. 4 | ELT-4 |Zibensaizsardziba. Fasades 1-16; 16-1| 1:200 P

Perspektiva projekt€jot vai uzstadot uz €kas jumta vai citam tds dalam jebkada veida inZenierkomunikacijas vai | — -Aizsardzibas radiuss

konstrukcijas, ievérot zibensaizsardzibas risindjuma noteiktos aizsardzibas zonu parklajumus. Uzstadamo instalaciju atra$anas

arpus parklajuma zonas, zibens spériena laika, var rezultéties ar to bojdjumiem vai projektétds zibensaizsardziibas sistémas

_. . . i K . avniecl A/S "Olaines tidens un siltums"
nespé€ju veikt tai paredzetas funkcijas. Adrese: Blvniecibas A/S "Olair
w F . Barinu iela 37-5, Liepaja ierosinatajs: reistracijas Nr. 50003182001

Mob.: +371 20083587 .' Kadras iela 27, Olaine, LV-2114

VRN:42103044336 Buvprojekta zi,onsaizsardzibas sistémas izbive
B.K. red. nr.12232 nosaukums:
E-pasts:

martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMGAIMNIEKS *

Qllep E/\%\ ggg:ﬁ? Pionieru iela 90, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127
BPDV  [M.Nalivaiko [/~ o3 .02.2021 '
Izstradaja| M.Nalivaiko  Ja3.02.2021|Lapas

] nosaukums:

VISPARIGIE RADITAJI

Mérogs Pasiit. Nr. | Arh.reg. Nr] Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.

B/M LN-08112019 | LN-08112019 | - ELT-1 i 8
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@ divane Eso$a sadzives kanalizacija

Eso$s Udensvads

Esosa siltumtrase

Esosa elektroapgades Inija

— Uzstadama kabelu aizsargcaurule

.gaze

PIEZIMES

¢ Gar €kas pamatu perimetru plana noradttaja attaluma un 0,7m dziluma ierakt zem&juma kontiiru - 30x3,5mm Kkarsti cinkotu
terauda lentu. Zemé&juma kontiiram pievienot zibens novedgjus.

¢ Visus zeme eso$os zem&juma kontiira savienojumus aizsargat ar pretkorozijas lentu.

e Zemé&juma kontiiram janodrosina zem&juma kontiira pretestiba ne lielaka par 10Q2. Pretgja gadijuma nepiecie$ams papildinat
zem&juma kontdiru ar papildus elektrodiem, 17dz tiek sasniegta nepiecieSama kontiira pretestiba

e Materialu markas un tipus skatit materialu specifikacijas.

e Zemgjuma lentas $k&rsojuma vieta ar gazvadu, zem&juma kontiiru izbiivét ievérojot minimalo 0.5m attalumu starp
inZenierkomunikaciju virsmam.

¢ Pirms darbu uzsak$anas iepazities ar pilnu projekta dokumentaciju

O

Pienemtie ELT sadalas apzimé&jumi:

OBJEKTA NOVIETOJUMA SHEMA

-Karsti cinkota térauda lenta 30x3,5mm
-Cinkota térauda apaldzelzs, RD-10
-Savienojuma klemme apaldzelzs - plakandzelzs
-Zibensuztvéréjstieples nolaidums
-Zeméjuma elektrods 20mm x 1,5m
-Aktivais zibens uztvéréjs

-Aizsardzibas radiuss
-Elektrolitisks vara kabelis(@8mm-50mm2)

Skérsojums ar gazvadu

Gazvadu atsurfét, precizét dzilumu daba!

950 .l

\

>0.5m

Proj. zemé&juma kontdrs

aizsargcaurulé PE D-75

Projekta risinajumam piekritu:

(vards, uzvards / amats)

(datums)

SASKANOJUMS AR BUVNIECIBAS IEROSINATAJU

(paraksts)

Adrese:

Barinu iela 37-5, Liepaja
Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336

B.K. reg. nr.:12232

’
B

Bavniecibas
ierosinatajs:

A/S "Olaines Gdens un siltums"
registracijas Nr. 50003182001
Kiadras iela 27, Olaine, LV-2114

Blvprojekta
nosaukums:

Zibensaizsardzibas sistémas izblve

E-pasts:
mertsQliepsaimnleke W LARFAIAS RANMGMISHERS Objekta Pionieru iela 90, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127
BPDV  |M.Nalivaiko ~~05.02.2021 | 295
Izstradaja| M.Nalivaiko /4> 0}.02.2021 Lapas
~ nosaukums: Zibensaizsardziba. Zemé&juma kontirs
Meérogs Pasiit. Nr. | Arh.reg. Nr] Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.
M 1:250 LN-08112019 LN-08112019 - ELT-2 - 9




JUMTA PLANS , M 1:200

@ O @ ©), 12 a3 a9 \13 (o)
10230 r
1
it G380 /. — :
[] \ \._I_/'I
E (H)
Nolaidums pa fasadi. s
L XSkat. ELT-4 ELT-5
o T T 7 1
P22}
= /é\]
(] “ L,
| x 10280
| I N S AN A (N AN (N A A A N | S— N R D | — _
= ' | I e
iy == T ! J‘ \E ]
IZsardzih, 1 4 e
| ” M virs n‘ J:s :r:s:; 18m x T pii
-n e TP . T
I _J [i L]n \ AZSarazibas ragiyse - aa Lo & P
lr\] ' N Jekta Plaknes — )
_— S \ [ m il i B o
6950 i | Irs oBjg| o I
Molaidums pa fasadi, l l E l
I Skat. ELT-4, ELT-5 l l [H [ | r1
£ + + 2800 - - TT P,
‘ Li/ '\___/I
Ay
| d \&‘/’I
G600 5050 G760 2750 G050
Py g F e R 2 s P ) I
2) 3 @ Q) \ 13 14 &) (16
APZIMEJUMI
— Aizsardzibas radiuss
X Masts ar zibens uztvéreju
Elektrolitisks vara kabelis(98mm-50mm2)
@ Kabela stiprinajums pie fasades
® Kabela stiprindjums pie jumta
Adrese: Blvniecibas A/S "Olaines adens unsiltums"
Barinu iela 37-5, Liep3ja ierosinatajs: registracijas Nr. 50003182001
Mob - +371 20083587 Kuadras iela 27, Olaine, LV-2114
VRN:42103044336 Blvprojekta zipqcaizsardzibas sistémas izbive
B.K. reg. nr.12232 nosaukums:
E-pasts:
pucisficu g psymueton ngekt? Pionieru iela 90, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127
BPDV | M.Nalivaiko e
Izstradaja| M.Nalivaiko A Lapas
_ nosaukums: : : = 5
PIEZIMES: Zibensaizsardziba. Jumta plans
1. Projektéjamo elementu piesaistes izmér plana noradtti milimetros;
2. Projektéjamo elementu izvietojums var tikt korigéts atbilstosi realajai situacijai; Mérogs Pasit. Nr. | Arh.reg.Nr] Stadija | Marka | Lapusk. Nr.
3. Visus elekiroietai8u montazas darbus izpildit saskana ar dro8ibas tehnikas, iekartu montazu un ekspluatacijas noteikumiem. M 1:200 |Ln-08112019 | LN-08112019 B ELT-3 :
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FASADES ASIS 16-1, M 1:200

Akflvais zibens uztvérajs PDC.E 60 ——4
Uztvaréja masts H=4m ar tdrauda pamatni un atsvariem
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i i _ ——  -Elektrolitisks vara kabelis(@8mm-50mmz2)
——  -Karsti cinkota térauda lenta 30x3,5mm
——  -Cinkota térauda apaldzelzs, RD - 10mm
-Cinkota térauda, PVC apvalka aizsargcaurule
] -Savienojuma klemme apaldzelzs - plakandzelzs
© -Stieples turétajs jumtam
o -Stieples turétajs fasadei
X é -Aktivais zibens uztvéréjs
_ 1] -CDR UNIVERSAL - zibensspérienu uzskaites ierice
PIEZIMES
e Pie ékas noraditaja vieta, stiprinot pie jumta, izblvét aktivo zibens uztvéréju PDC.E 60. Zibens uztvéréju stiprinat 4m gara Adrese: Bivniecibas A/S "Olaines adens un siltums"

masta, ta novietojumu precizét montazas laika.

Zibens uztvéréju pievienot zibens novaditdjsistémai, savukart zibensnovaditajsisttmu savienot ar zemé&juma kontaru.
Zibensnovedé€ja kabeli stiprinat pie fasades ne retak k& ar intervalu 1.0m. Stiprindjumu un novedéjstieples izvietojumu uz
fasades pielagot montazas laikd. Novedéjstiepli pie zemé&juma kontdra pievienot ar mérjjuma klemmi (1.5m augstuma no
zemes [Tmena) pie térauda stieples (D=10mm), savukart stiepli pievienot pie zemé&juma konttra plakandzelzs.

2 metru augstuma no zemes limena uzstadit CDR UNIVERSAL zibensspérienu uzsskaites ierici.

levérot min. attalumu 0,75m starp zibensnovaditajstiepli, un citam virszemes / apak$zemes komunikacijam un metaliskam
dalam. Ja novaditajstieple atrodas tuvak par 0,7m no ékas metaliskas konstrukcijas, to sazemét, pievienojot zemé&juma

novadttajam.
Pirms darbu uzsakSanas iepazities ar projekta dokumentaciju kopuma.
specifikacijas.

Materialu markas un tipus skatit materialu

Barinu iela 37-5, Liepdja
Mob.: +371 20083587

’
b
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ierosinatajs:

registracijas Nr. 50003182001
Kadras iela 27, Olaine, LV-2114

VRN:42103044336 Buvprojekta zionsaizsardzibas sistemas izbive
B.K. reg. nr.12232 nosaukums:
E-pasts:
tins@liepsaimnieks.lv LIFPAJASNAMSAIMNIEKS :
maiECEp s eledy gdbr!::? Pionieru iela 90, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127
BPDV  [M.Nalivaiko [/~ [§3.02.2021 '
lzstradaja| M.Nalivaiko |/ p3.02.2021Lapas
M nosaukums: Zibensaizsardziba. FASADES 1-16; 16-1
Meérogs Pasiit. Nr. | Arh.reg.Nr] Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.
M 1:200 LN-08112019 LN-08112019 - ELT-4 - 11




lekartu, konstrukciju un bavizstradajumu kopsavilkums

ELT

Bidves nosaukums: Zibensaizsardzibas sistémas izblve

Objekta nosaukums: Zibensaizsardzibas sistémas izblve

Objekta adrese: Pionieru iela 90, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127
Pasatijuma Nr.: LN-08112019

Apjomi sastaditi pamatojoties uz bavprojektu

NL'p Kods Blivdarbu nosaukums Mérvieniba | Daudzums | Piezimes

1 Uztvéréjs PDC.E 60 INGESCO, 102007, vai ekvivalents gab. 1
Masts 4m ar térauda pamatni un 25kg atsvariem PROPSTER, vai

2 . gab. i
ekvivalents
Masta adapters - 1'1/2” @20 round - Cu/Zn, INGESCO, 111012, vai

3 . gab. 1
ekvivalents

4 Elektrolitisks vara kabelis - Braided copper cable - 50mm?(8mm) - 40
section, INGESCO, 117072, vai ekvivalents

5 Cinkota térauda apvlaka PVC apvalka aizsargcaurule - Galv. steel-PVC - 4
shielded tube @40mm, INGESCO, 119091, vai ekvivalents

6 Aizsargcaurules turétajs fasadei - PA 50mmz2 tube, INGESCO, 118177, gab 4
vai ekvivalents )

7 Kontrolmértjumu klemme kasté - In-box testing-switching bridge gab 2
50mm2 cable, INGESCO, 2500086, vai ekvivalents )

8 Zibensspérienu skaita uzskaititajs CDR UNIVERSAL, INGESCO, gab 2
432028, vai ekvivalents )

Kabela stiprindjums pie fasades - Folding clamp with M8 lag screw for
9 50-70mm? cable, INGESCO, 118083, vai pielagot fasades tipam, vai gab. 20
8 |ekvivalents
10 § Jumta vada turétajs plakanam jumtam (OBO) 165 MBG-8, Obo gab 20
' |Bettermann, 5218691, vai ekvivalents '

11 Zeméjuma elektrods - 219 20 ST FT @20mm 1500mm, Obo gab 18
Bettermann, 5000750, vai ekvivalents )
Zeméjuma elektroda spice - 1819/20 BP, Obo Bettermann, 3041212,

12 : ) gab. 18
vai ekvivalents
Savienojums zemé&juma elektrods - térauda lenta, Propster 01111 356,

13 ; : gab. 18
vai ekvivalents

14 Savienojums vara kabeliem - 2 pole case equipotential bar, INGESCO, gab 1
250026, vai ekvivalents )

15 Karsti cinkota térauda lenta 30x3,5mm, SLO, 100 336K, vai ekvivalents m 18

16 Aizsargcaurule PE D-75, 750N, Evopipes vai ekvivalents m 2

17 Cinkota térauda apaldzelzs (OBO), RD - 8mm, vai ekvivalents m 12

18 Pretkorozijas aizsarglenta 50mm/10m, vai ekvivalents gab. 1

19 Tran$ejas rak8ana un aizbér§ana m 23

20 Tran8ejas virsmas atjauno$ana - teritorijas labiekarto§ana m2 12

21 Zeméjuma elektrodu iedzi$ana zemé kompl. 18

22 Montazas paligmateriali obj. 1

23 Elektriskie mérijumi, izpilddokumentacijas sagatavo$ana obj. 1

Sastadija=Modris Nalivaiko sert.Nr.3-01623
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