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Armējošā līmjava
 Siltumizolācija akmens vate λ ≤ 0.036 W/(m*K) 150 mm

Siltumizolācijas līmjava
Ārsienas virsmas izlīdzināšana plaknē (ja nepieciešams)

Esošs ārsienas gāzbetona panelis
Esoša iekšējā apdare

Virsmas gruntēšana
Stiklšķiedras siets iestrādāts armējošajā līmjavā

Esoša nojumes pārseguma konstrukcija - dzelzsbetona panelis
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Piezīmes:
1. Visas vienkāršotās fasādes atjaunošanas  projekta lapas skatāmas kopā ar pārējām lapām.
2. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
3. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošās mezglu un risinājumu papildus 

detalizācijas izstrādā uzņēmējs savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījumu izdarīšanas, 
sasķaņojot ar projekta autoru.

4. Pirms siltumizolācijas darbu veikšanas nepieciešams veikt ārsienu virsmas sagatavošanu un 
plaisu aizdari.
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Masā tonēts silikona dekoratīvais apmetums "Biezpiens", 
2 mm, tonis atbilstoši lapām AR-7, AR-8, AR-9

Impregnētas koka brusas 50x50 mm, solis 500 mm
Mitrumizturīga finiera lokšņu apšuvums 15 mm

Jumta seguma apakšklājs Icopal TarraPolar 170/4000 (vai ekvivalents)
Jumta seguma virskārta Icopal PintaPolar 180/5000 (vai ekvivalents)

Siltumizolācijas (akmens vate) stūra ieliktnis 

Skārda lāsenis ar PE pārklājumu

Tekne D125 ar stiprinājuma kronšteinu

Skārda nosegdetaļa ar lāseni b=340 mm; ar 
PE pārklājumu, stiprinājuma solis 500 mm

Stūra leņķis ar pastiprinājumu, 50x50x35x2,5mm
ESSVE (vai ekvivalents)

Lāseņa stiprinājums ēkas fasādē, solis 500 mm

Skārda lāseni iestrādāt ēkas ārsienas
 siltumizolācijā 20 mm dziļumā.
Hermētiķi iestrādāt pa lāseņa perimetru

Armējošā līmjava
Stiklšķiedras siets iestrādāts armējošajā līmjavā

Virsmas gruntēšana
Tonēts silikona dekoratīvais apmetums "Biezpiens", 

2 mm, tonis atbilstoši lapām AR-7, AR-8, AR-9

AR-17A
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Stūra profils ar lāseni un armējošo sietu 
EJOT Profils 600 (vai ekvivalents)

Saliekamā dzelzsbetona plātne / 
paredz virsmas atjaunošanu
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Siltinātas tērauda konstrukcijas ārdurvis D5

Siltumizolācija akmensvate
 λ ≤ 0.036W/(m*K) 100 mm 

Armējošā kārta ar stiklašķiedras sietu 

Impregnēta koka brusa 50x70 mm L=900 mm, 
stiprināts pie paneļa

Blīvējums, montāžas putas 
Penosil (vai ekvivalents)
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