MEZGLS

PVC lodzijas logs, U<1.1 W/m2K

Pretv&ja barjera lenta

M 1:20 Soudal (vai ekvivalents)

Argja skarda palodze,

PE parklajums (galus uzlocit)

Stiegrojums @8 B500B
montét katra Suve

Esosa parseguma panelis

Siltumizolacijas Iimjava

Siltumizolacija akmens vate A < 0.036 W/(m*K) 200 mm

Armejosa limjava

Stiklskiedras siets iestradats arm&josaja Iimjava

Virsmas gruntéSana

Masa tonéts silikona dekorativais apmetums "Biezpiens", graudu
izmé&rs 2 mm, tonis atbilstosi lapam AR-7, AR-8, AR-9

400

Masa tonéts silikona dekorativais apmetums "Biezpiens",
2 mm, tonis atbilstosi lapam AR-7, AR-8, AR-9

Virsmas gruntéSana

Stiklskiedras siets iestradats arm&josaja Iimjava

Armégjosa Iimjava

Siltumizolacija akmensvate A < 0.036 W/(m*K) 150 mm

Siltumizolacijas Iimjava

Virsmas sagatavoSana-plaknes izlidzinasana

Gazbetona bloku miris 150 mm

LodZijas norobezojosa mira apdare no iekSpuses

2 mm, tonis atbilstosi lapam AR-7, AR-8, AR-9
Virsmas gruntéSana
StiklSkiedras siets iestradats arm&joSaja limjava

Armégjosa Iimjava
EXTRA EPS150 putupolistifols A < 0.036 W/(m*K) 100 mm
Siltumizolacijas Iimjava

Hidroizolacija
Esosie ekas pamati

Masa tonéts silikona dekorativais apmetums "Biezpiens", %

Tvaika barj

Soudal (vail
Iekseja PV

Blivejums, montazas putas

Penosil (vai

era lenta

ekvivalents)
C palodze

ekvivalents)

EsoSs arsienas gazbetona panelis

Esosa gridas konstrukcija

EsoSa pagraba parseguma panelis

Virsmas gruntéSana

Siltumizolacijas Iimjava

Siltumizolacija putupolistirols EPS100 A < 0.036 W/(m*K) 100 mm

Armgjosa limjava

StiklSkiedras siets iestradats armé&josaja limjava

Parseguma siltinaSanas darbu laika javeic esoSo

1000
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Bortakmens BR.100.20.8 §

-0.500

Apbetongjums
Blietéts Skembu (fr. 16 - 45 mm) 150 mm spilvens

Piezimes:

1. Visas vienkarSotas fasades atjaunoSanas projekta lapas skatamas kopa ar paréjam lapam.

Visi izméri doti milimetros, augstuma atzimes metros.

Sl

Par nosacito atzimi 0.000 pienemta cokola virsgja atzime pie panelu arsienas.

Visas atkapes no projekta risinajumiem, ka ar no ta izrieto$as mezglu un risinajumu papildus
detalizacijas izstrada uzn€mgéjs savlaicigi, pirms darbu uzsaksanas vai pasiitjumu izdariSanas,
saskanojot ar projekta autoru.

5. Pirms siltumizolacijas darbu veikSanas nepiecieSams veikt arsienu virsmas sagatavosanu un

palisu aizdari.

e

Visiem iebuivéjamiem materialiem iev&rot buvmaterialu raZotaja noradijumus un tehnologiju.
Biivniecibas materialus izmantot piedavatos vai péc kvalitates prasibam ekvivalentus.

8. Masa tonéta dekorativa apmetuma grauda izmeérs 1idz 2 mm, apmetuma veids - "biezpiens".

Olu slanis (Fr.15/40 n@ 75 mm (vai ekvivalents)

SIA "Tet" un "Baltcom" kabelu atcelSanu no pagraba
parseguma un nostiprinasanu virs jauna
siltumuzilacijas armé&josa slana

EsoSas gaismas Sahtas betona konstrukcijas demontaza

B

A

Apmales risinajuma, siltumizolacijas, sienu
apdares precizéjumi

J. GRAUDULIS |02.05.2024

KODS

IZMAINAS

IZMAINAS VEICA

DATUMS

CAD RASEJUMA AR ROKU VEIKTAS IZMAINAS IR SPEKA, JA APLIECINATAS

AR BUVPROJEKTA VADITAJA PARAKSTU

PROJEKTETAIJS:

Cetkazi-G

Profesionalitate un kvalitate

Reg. Nr.43603063747, Ropazu iela 14A-52, Riga, LV-1039
A/S Swedbanka, Konts: LVEB6HABA0551038093376

BUVNIECIBAS IEROSINATAJS:

AS "OLAINES UDENS UN SILTUMS"

PASUTUMA NR.

1-23/66

ST

BUVPROJEKTA NOSAUKUMS

DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS MAJAS
VIENKARSOTA FASADES ATJAUNOSANA

FAILA NOS
analogs rasgéjuma Nr.

ACIJAS IELA 34, OLAINE

ARHIVA NR.

OBJEKTA ADRESE:

ST

ACIJAS IELA 34, OLAINE.

KADASTRA NR. 8009 001 0316 002

STADIJA:

PASKAIDROJUMA RASKSTS

RASEJUMA NOSAUKUMS:

Geotekstils Fortex Geo Pes (vai ekvivalents)

Pa kartam blietéts nekiikumojosas smilts slanis ~900 mm

KONSTRUKTIVO RISINAJUMU MEZGLS NR. 2

DATUMS:
15.01.2024

MEROGS:!

1:20

DALAS VAD.:

Esosa neuzirdinata grunts

J. GRAUDULIS 15.01.2024

IZSTRADAJA:

J. GRAUDULIS 15.01.2024

DALA  RAS.NR. LAPAS NR

AR-11A




