Proj. tekne @125 mm

Proj. notekcaurule @90 mm

Proj. notekcaurule @90 mm

Béninu stava plans

Proj. notekcaurule @90 mm

Merogs 1:100

Kapnu telpas sienas dalu, kura robezojas ar béninu stavu paredz siltinat ar siltumizolacijas materialu
akmens vati, kura A < 0.036 W/m*K, slana biezums - 150 mm. Ka arT japaredz siltinat kapnu telpu

parsegumu no b&ninu puses ar siltumizolacijas materialu akmens vati, kura A < 0.036 W/m*K, slana

biezums - 150 mm. Ka apdari veidot arméjoSo slani.

Proj. tekne @125 mm

Proj. notekcaurule @90 mm
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Apzim&jumi:
@—. Sienas mezgla marka
. L L Ventilacijas skursteni. Ventilacijas izvadus aprikot B
Béninu ventilacijas restes apzim&jums ar skarda elementa cepurém. Kopa 15 gab. SIA "Baltcom" A V-1 restes un koku laipu apjomu precizgjumi| J. GRAUDULIS |02.05.2024
] 1. Pirms darbu uzsakSansa piaicinat SIA "Baltcom" uzraudzibas parstavi un veikt esosa KODS IZMAINAS IZMAINAS VEICA | DATUMS
Koka laipas, kas nodrosina parvieto§anos beninu stava - 129.00 m* sakaru tikla, tikla elementu apsekoSanu darba, saglabasanas, aizsardzibas iespgjas un ar to CAD RASEJUMA AR ROKU VEIKTAS IZMAINAS IR SPEKA, JA APLIECINATAS
saistitos tehniskos, darba veikSanas tehnologiskos risinajumus noteik$anu parstavja klatbaitné. AR BUVPROJEKTA VADITAJA PARAKSTU
Ventilacijas skurstenu atjaunoSana Iidz béninu gridai. Paredz esoSo azbestcementa plakSnu apSuvuma demontaZzu (183.75 m2) un jauna Béninos kabelu Stﬁvvadu vietas japaredz koka laipas un seguma 25x25cm atvérumi tiklu PROIEKTETAS: .
IXI cementa skaidu plaksnu apSuvuma montazu (183.75 m2), pirms paredz esoSo térauda karkasa atjaunosanu, t.i. attiriSanu un gruntéSanu ar apkalposane}s VaJadZTb_am. ) _ . o ( z’r kq ZI - G
gruntkrasu sasniedzot ka min 40pm. Skurstenu dalu virs jumta (plakSnu apS§uvumu) paredz gruntét un krasot (47.25 m2). Papildus japaredz 2. Darbu veikSanas gaita nodrosinat zemes gabgla un p1egulosaj.a teritorija esoso SIA i o o
piesléguma izveidoSana no uzkauséjama ruberoida divas kartas (52.50 m jeb 21.00 m2 katrai kartai). "Baltcom” elektronisko sakaru tikla un ar to saistito elementu aizsardzibu, nepartrauktu : Profesnonoll'rovte.un kvalitate
darbibu un piekluvi elektronisko sakaru tiklam bojajumu novérsanas un uzturéSanas darbu Reg. Nr.43603063747, Ropazu iela 14A-52, Riga, LV-1039
Piezimes: veik$anai. A/S Swedbanka, Konts: LVS6HABA0551038093376
1. Visas vienkarSotas fasades atjaunoSanas projekta lapas skatamas kopa ar paréjam lapam. 3. EsoSos kabelus, kas stiprinati pagrabstava pie UK caurulém un parseguma paredz&ts atcelt BOVNIECTBAS IEROSINATALS: PASOTUUMA NR
2. Siltinajumu risinajumu mezglus lapas AR-10A; AR-11A; AR-12A; AR-13; AR-14A; AR-15; AR-16; AR-17A; AR-18. virs siltumizolacijas armg&josas kartas un nostiprinat. AS "OLAINES UDENS UN SILTUMS" 1:23/66
3. Visi izméri doti milimetros, augstuma atzimes metros. SIA "Tet"
4. I_Dar nosacito atzimi.0.000 pienemta cokola virsgja atzime pie p.a.lnelu arsienas. . . o o . . . _ . o . : ) BDVPR(EX%S%S%VOKLU DZIVOJAMAS MAJAS T o sgma e,
5. Ekas numurzimes, ielu nosaukuma plaksnites un karoga turétaji péc fasazu apdares atjaunosanas piemont&jami iepriek$gjas vietas. 1.Vienu dienu pirms darl?u sa_kum_a IZ_SaUKt SIA _T_et darb1-meku uz veicamo darbu vietu VIENKARSOTA FASADES ATJAUNOSANA  [Geivane:
8. Argjas palodzes maina visiem logiem. Parklajums PE krasa - tumgi briina RR 32 (RAL 8019). kabelu trases uzradisanai (veikt pletel.kun.llu porta_la pzraugl.tet.lv).. - STACIJAS IELA 34, OLAINE
9. Esosas ardurvis un ardurvis telpai, kura izvietots atkritumu vads, paredzéts nomainit, pargjo informaciju par durvim un logiem skatit rasgjumu lapa AR-06A. 2.Saglabat esoSo sakaru kabelu kanalizaciju, nepiecieSamibas gadijuma ka mainas tas esoSas OIS CTACIJAS IELA 34, OLAINE. T rOAA KASKSS
10. Visas atkdpes no projekta risindgjumiem, ka arT no ta izrieto$as mezglu un risindjumu papildus detalizacijas izstrada uzneémgjs savlaicigi, pirms darbu agustuma atzimes, paredzet pafakl_lmus tas aizsardzibai. o KADASTRA NR. 8009 001 0316 002
uzsaksanas vai pasitijumu izdariSanas, saskanojot ar projekta autoru 3.Darbu veikSanas gaita nodroSonat zemes gabala un piegulosaja teritorija esoso SIA "Tet" RASFIUMA NOSAUKUMS: DATUMS: o1 2008
11. Pirms siltumizolacijas darbu veik$anas nepiecie$ams veikt sienas virsmu mehanisko bojajumu remontu. el.ektronl.sko sakar.u tiklu un ar to saistito .elementu aizsardzibu, nepartrauktu darle?u un- BENINU STAVA PLANS e
! b 1 Klluvi elektronisko sakaru tiklam boja ers tursanas darbu veiksanai. 3 ’
12. Visiem iebuivéjamiem materialiem ievérot biivmaterialu razotaja noradijumus un tehnologiju. prexiiuvi elekironisko sakaru tikiam bojajumu nOveErsanas un uzturesanas darbu veixsanal. 5. 1:100
13. Bavniecibas materialus izmantot piedavatos vai péc kvalitates prasibam lidzv&rtigus. 4..Esos.os kal?.elus, kas. stiprinati pagrabstgvah pie dzelsbetona parseguma paredz&ts atcelt virs DALASVAD: | 1. GRAUDULIS 15012024 | DAA  RASNR | tapasae
14. Masa tonéta dekorativa apmetuma grauda izméers I1dz 2 mm, apmetuma veids - "biezpiens”. siltumizolacijas armejoSas kartas un nostiprinat. IZSTRADAJA: |  J. GRAUDULIS 1501204 | AR_O5A




