Fasades plakne, kurai paredzets veidot ribotu panelu
virsmas lidzinasanu veidojot apmetuma kartu [idz 50 mm. Kopa 29.00 m2

Proj. tekne @125 mm

Otra, tresa, cetruta un piekta stava plans

Proj. notekcaurule @90 mm
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1. Visas vienkarSotas fasades atjaunosSanas projekta lapas skatamas kopa ar pargjam lapam.
Siltingjumu risinajumu mezglus lapas AR-10; AR-11; AR-12; AR-13; AR-14; AR-15; AR-16; AR-17; AR-18.

Visi izmeri doti milimetros, augstuma atzimes metros.

Par nosactto atzimi 0.000 pienemta cokola virsgja atzime pie panelu arsienas.

Aréjas palodzes maina visiem logiem. Parklajums PE krasa - tumsi briina RR 32 (RAL 8019).

Esosas ardurvis un ardurvis telpai, kura izvietots atkritumu vads, paredz&ts nomainit, pargjo informaciju par durvim un logiem skatit ras€jumu lapa AR-06.
0. Visas atkapes no projekta risinajumiem, ka ar no ta izrietoSas mezglu un risinajumu papildus detalizacijas izstrada uznéméjs savlaicigi, pirms darbu

uzsaksanas vai pasttijumu izdari$anas, saskanojot ar projekta autoru.
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5. Ekas numurzimes, ielu nosaukuma plaksnites un karoga turétaji pec fasazu apdares atjaunoSanas piemont&jami iepriek$€jas vietas.
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11. Pirms siltumizolacijas darbu veikSanas nepiecieSams veikt sienas virsmu mehanisko bojajumu remontu.

12. Visiem ieblivéjamiem materialiem ieverot biivmaterialu razotdja noradijumus un tehnologiju.

13. Bivniecibas materialus izmantot piedavatos vai péc kvalitates prasibam lidzvertigus.

14. Masa tongta dekorativa apmetuma grauda izmers 1idz 2 mm, apmetuma veids - "biezpiens”.

SIA "Baltcom"

1. Pirms darbu uzsaksansa piaicinat SIA "Baltcom" uzraudzibas parstavi un veikt esosa
sakaru tikla, tikla elementu apsekoSanu darba, saglabasanas, aizsardzibas iesp€jas un ar to

saistitos tehniskos, darba veik§anas tehnologiskos risinajumus noteik§anu parstavja klatbatné.

Beéninos kabelu stavvadu vietas japaredz koka laipas un seguma 25x25cm atvérumi tiklu
apkalposanas vajadzibam.

2. Darbu veikSanas gaita nodroSinat zemes gabala un piegulosaja teritorija esoSo SIA
"Baltcom" elektronisko sakaru tikla un ar to saistito elementu aizsardzibu, nepartrauktu
darbibu un piekluvi elektronisko sakaru tiklam bojajumu noveérSanas un uzturésanas darbu
veikSanai.

3. EsoSos kabelus, kas stiprinati pagrabstava pie UK caurulém un parseguma paredzets atcelt
virs siltumizolacijas armé&josas kartas un nostiprinat.

SIA "Tet"

1.Vienu dienu pirms darbu sakuma izsaukt SIA "Tet" darbinieku uz veicamo darbu vietu
kabelu trases uzradisanai (veikt pieteikumu portala uzraugi.tet.lv).

2.Saglabat esoSo sakaru kabelu kanalizaciju, nepiecieSamibas gadijuma ka mainas tas esosas
agustuma atzimes, paredzet pasakumus tas aizsardzibai.

3.Darbu veikSanas gaita nodroSonat zemes gabala un piegulosaja teritorija esoSo SIA "Tet"
elektronisko sakaru tiklu un ar to saistito elementu aizsardzibu, nepartrauktu darbibu un
pieklluvi elektronisko sakaru tiklam bojajumu novér$anas un uzturéSanas darbu veiksanai. 3.
4.EsoSos kabelus, kas stiprinati pagrabstava pie dzelsbetona parseguma paredzgts atcelt virs
siltumizolacijas armg&josas kartas un nostiprinat.
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KODS IZMAINAS

IZMAINAS VEICA

DATUMS

CAD RASEJUMA AR ROKU VEIKTAS IZMAINAS IR SPEKA, JA APLIECINATAS
AR BUVPROJEKTA VADITAJA PARAKSTU

PROJEKTETAJS:

Cetkazi-

G

Profesionalitate un kvalitate

Reg. Nr.43603063747, Ropazu icla 14A-52, Riga, LV-1039

A/S Swedbanka, Konts: LV86HABA0551038093376

BUVNIECIBAS IEROSINATAJS

AS "OLAINES UDENS UN SILTUMS"

PASUTIJUMA NR.:

1-23/66

BUVPROJEKTA NOSAUKUMS:

DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS MAJAS
VIENKARSOTA FASADES ATJAUNOSANA
STACIIAS IELA 34, OLAINE

FAILA NOS..

analogs rasgjuma Nr.

ARHIVA NR.

OBJEKTA ADRESE:

STACIJAS IELA 34, OLAINE.
KADASTRA NR. 8009 001 0316 002

STADIJA:

PASKAIDROJUMA RASKSTS

RASEJUMA NOSAUKUMS:

OTRA, TRESA, CETURTA UN

DATUMS:

15.01.2024

MEROGS:

PIEKTA STAVA PLANS 11100
DALAS VAD.: J. GRAUDULIS 15.01.2024 | PALA  RAS.NR LAPAS NR.
IZSTRADAIJA: J. GRAUDULIS 15.01.2024
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