DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS EKA.
STACIJAS IELA 34, OLAINE.
VIENKARSOTA FASADES ATJAUNOSANA.

Buvprojekta skaidrojoss apraksts

Apsekojamas daudzdzivoklu dzivojamas &kas, Stacijas iela 34, Olaine vienkarSotas
fasades atjaunoSanas projekts izstradats saskana ar pasiititaja velmém un izstradato é&kas
energoaudita parskatu, €kas tehniskas apsekosanas atzinumu, ka arT saskana ar Latvijas valsts

buvnormativiem un standartiem.

Fasades vienkarSotas atjaunoSanas projekta meérkis — samazinat siltuma aizpliSanu
apkartéja vide, uzlabot €kas energoefektivitati, ka ar1 samazinat izdevumus par €kas uzturéSanu
un paaugstinat €kas ilgtsp&ju un kvalitati, ka arT uzlabotu €kas estetisko izskatu un tehnisko

stavokli.

Saskana ar Olaines pilsétas teritorijas planojumu daudzdzivoklu dzivojama €ka atrodas
tris, Cetru un piecu stavu daudzdzivoklu maju apbiives teritorija, ta tiek izmantota atbilstosi

apbuves noteikumiem.

Ekai ir pieci stavi ar vienu kapnu telpu. Ekas konstruktiva shéma - ar neso$ajam
Skérssienam, solis 3.2 un 6.4 m. Pagraba nesosas Skérssienas - no salickama dzelzsbetona sienu
elementiem 160 mm biezuma. Ar€jas norobezojo$as garensienas — salickama dzelzsbetona
ribotie cokola paneli. Nesosas Skérssienas biivétas no saliekama dzelzsbetona sienu paneliem

160 mm biezuma.

Dzivojamas €kas tehnisko raditaju un ar tiem saistito citu ekspluatacijas raditaju stavokla
pasliktinaSanas pakape noteikta laika momenta attieciba pret jaunu buvi dabas, klimatisko un
laika faktoru ietekmeé, ka ar1 cilvéku darbibas dél uz apsekoSanas bridi sastada uz visu €ku videji
43.3 %. Tehniskas apsekoSanas procesa netika atklatas konstrukcijas vai to elementi, kas ir
avarijas un pirms avarijas stavokli. Izp@tes materialu analiz€ konstatetais galveno nesoSo

konstrukciju tehniskais stavoklis ir piemé@rots talakai ekspluatacijai.

VienkarSotas atjaunoSanas rezultata paredzéts uzlabot &kas energoefektivitati. Ekai

buivniecibas gaita netiek skartas nesosas konstrukcijas, starpsienas, vai mainits planojums.
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Ekas energoefektivitates paaugstinasanas pasakumi.

Pamatojoties uz energoaudita un biives tehniskas apsekoSanas rezultatiem, lai noveérstu
siltuma zudumus €ka, paaugstinatu €kas nesoSo konstrukciju ekspluatacijas ilgumu un
samazinatu dzivoklu ipasnieku maksajumus par siltumenergiju, ka arT uzlabotu €kas vizualo

izskatu, tiks veikti sekojosi pasakumi:

1. Ekas arsienu siltinasana no arpuses. lznemot lodziju sienas. Siltumizolacijas biezums
150mm. Pirms jauna siltumizolacijas slana uzliksanas nepieciesams noverst
bojajumus uz esosajam norobezojosam konstrukcijam, siltumizolacijas slana
uzklasana uz bojatam konstrukcijam nav pielaujama. Aprékina siltumvaditspéjas
koeficients siltumizolacijai Ad<0.036Wm/K. Sasniedzama sienas siltuma caurlaidibas
koeficienta U vértiba ne augstaka ka: keramzitpanelu sienai 0,19W/m2K. Veicot
ieprieksminétos darbus atbilstosi energoauditam, tiks samazindats siltumenergijas

patérins par 1.3 %.

2. Lodzijam izbavet jaunas margas no gazbetona mara 100mm un margu siltinasana ar
150mm biezu siltumizolaciju (Ad<0,036 W/m*K). Margas augstums lidz 1m. Pargjo
dalu aizstiklo ar logiem siltumcaurlaidibas koef., U<1.1W/m2K. Lodzijam pirma
stava gridu siltinat no apaksas ar siltumizolaciju 200mm (Ad<0,036 W/m*K).
Lodzijam Iézeno jumtu siltinasana. Paredzot siltumizolaciju 220mm biezuma ar
Ad=0,036 W/m*K un 30mm ar Ad=0,038 W/m*K. Veicot iepricksminétos darbus

atbilstosi energoauditam, tiks samazinats siltumenergijas paterins par 20.5 %.

3. Pagraba parseguma siltinasana no apaksas ar siltumizolaciju 100mm biezuma
(Ad<0,036 W/m*K). Cokola un pamatu izvirzijumu siltinasana ar siltumizolaciju
100mm (Ad<0,036 W/m*K) to iedzilinot zemé& 1metra dziluma (ari ap izvirzito
dzelzsbetona plaksni). Pirms cokolu siltinasanas paredzeét pamatu hidroizolacijas
sakartosanu un péc siltinasanas izveidot ekai pamatu apmali, lai nepielautu mitruma
ieklisanu ekas pamatos un jaunaja siltumizolacijas slani. Sasniedzama gridas siltuma
caurlaidibas koeficienta U verttba ne augstaka ka 0,35W/m2K. Veicot
ieprieksminétos darbus atbilstosi energoauditam, tiks samazinats siltumenergijas

paterins par 5.2 %.

4. Pedeja stava parseguma siltinajums ar beramo vati 300mm (Ad<0,041 W/m*K).
Pirms siltumizolacijas ieklasanas nepieciesams atjaunot jumta segumu, ja tas
nepieciesams. Beéninu sienu siltinasana ar 100 mm biezu siltumizolaciju ~920 mm

augstuma. Aprekina siltumvaditspéjas koeficients siltumizolacijai Ad<0.036Wm/K.
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Sasniedzama siltuma caurlaidibas koeficienta U vértiba jumtam ne augstaka ka
0,13W/m2K. Veicot ieprieksminétos darbus atbilstosi energoauditam, tiks

samazinats siltumenergijas paterins par 13.3 %.

5. Ekas ieejas mezglu un kapnu telpas sakartosana. Ekas durvju nomaina un beninu
likas nomaina uz jaunam energoefektivakam U=1,6 W/m2K. Kapnu telpas esoso
PVC logu/durvju remonts, blivésana, regulésana. Novecojuso koplietosanas logu
nomaina uz logiem U=1,1W/m2K. Parseguma siltinasana virs ekas ieejas. Paredzot
siltumizolaciju ar 200mm biezumu un Ad=0,036 W/m*K. Kapnu telpa béninu sienu
siltinasana ar siltumizolaciju 150mm (1d<0,036 W/m*K). Kapnu telpa béninu griestu
siltinasana ar siltumizolaciju 150mm (Ad<0,036 W/m*K). S&tnieku telpas sienas
paredzéts siltinat ar 50 mm un griestus 100 mm biezuma (Ad<0,036 W/m*K). Veicot

ieprieksminétos darbus atbilstoSi energoauditam, tiks samazinats siltumenergijas

pateérins par 2.1 %.

6. Ekas veco logu nomaina uz jauniem stikla pake$u logiem PVC ramjos
U<1.1W/m2K. Visas durvju/logu ailas siltinat ar siltumizolaciju iestrades iesp&jama
biezuma 30 mm (Ad<0,037 W/m*K). Veicot ieprieksminetos darbus atbilstosi

energoauditam, tiks samazinats siltumenergijas patérins par 3.2 %.

7. Apkures caurulvadu nomaina vai labosana un jauna siltumizolacijas slana
uzstadisana 50mm biezuma (Ipatngja Siltumvaditspgja pie 50 °C, 1<0,037 W/m*K)
atkariba no iesp&jama iestrades biezuma. Paredzéta apkures sistémas modernizacija —
radiatoru (nomaina vai skalosana), stavvadu nomaina, termoregulatoru un alakatoru
uzstadisana. Veicot ieprieksminétos darbus atbilstosi energoauditam, tiks samazinats

siltumenergijas patérins par 3.8 %.

8. Veicot ventilacijas sistemas tehnisko, apkopi tiek paredzéts, ka no telpam efektivak
tiks izvadits liekais mitrums ka rezultata samazinasies kondensata izkrisanas riski uz
gkas norobezojosajam konstrukcijam. Dzivoklos nepartrauktas dabigas ventilacijas

nodrosinasanai paredzéts iebtivet svaiga gaisa varsti.
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9. Demontejamais apjoms.

Ekas fasadg esosie satelitskivji parcelami uz jumtu.

Dala esoSo €kas dzivoklu logi jau nomainiti uz jauniem stikla pakesu logiem PVC ramjos,
bet dala logi saglabajusies vecie. Vecos logus paredzets demont&t un nomainit uz jauniem PVC
konstrukcijas logiem. Visiem logiem demontgjamas esosas ar&jas skarda palodzes. Veicot €kas

fasades atjaunoSanu, paredzets demontet visus aiztiklotos lodzijas logus.

Ekas gala fasadé esoSo ieeju ekas pagraba demontet, un aizmiirét esoso durvju ailu. Visai
€kai pa perimetru pagrabstava limeni izvietotas pagraba ventilacijas metala restes. Dazi
atvérumi aiztaisiti ar plaksn@m. Visus pagraba ventilacijas atv€rumus nepiecieSams atvert

demontgjot to restes vai uzliktas plaksnes.
Lodzijas norobeZojosos panelus (ekranus) paredzets demontét.

Ventilacijas skurstenu izvadi €kai ir veidoti no terauda karkasa ar azbestcementa loksnu

apSuvumu, tas paredz demontét, ka ar1 paredz demont€t esoSas korod&jusas skurstenu cepures.
Fasades siltinasana.

Pirms fasazu siltinasanas veikt virsmas plaknes novértgjumu, neatbilstosas sakeres vai
nelidzenas virsmas gadijuma nepiecieSama riipiga virsmas sagatavoSana. Veikt sienu plaknes
novert§jumu pa vertikalo un horizontalo asi, vietas, kur nepiecieSams veikt sienas plaknes

izlidzinasanu, esoSo plaisu un izdrupumu aizpildiSanu, panelu Suvju hermetizaciju.

Planota €kas fasades sienu siltinasana ar siltumizolacijas materialu (akmens vati), kura A <
0.036 W/(m*K), slana biezums — 150 mm, skatit konstruktivo risinagjumu mezglu Nr. 1

ras€jumu lapa AR-10A. Siltumizolacija tiek Iiméta atbilsto§i ETAG 004 prasibam.

Lime iestradajam pa visu pielimg&amas plaksnes virsmu, lai starp siltumizolaciju un sienu
nevarétu noritét konvekcija. Siltumizolacijas materiala loksnes pielim€jot, parsien sava starpa

uz sturiem un ailém.

Ja €kas fasades virsmas plakne ir lidzena (novirze no plaknes 1idz 10 mm/m), tad [imjavu
uzklaj ar robaino kelli pa visu siltumizolacijas loksnes plakni ka tas paradits attéla Nr. 1. Ja
siena ir nelidzena (novirze no plaknes lidz 20 mm/m, tad limjavu uzklaj josla pa izolacijas
loksnes perimetru un punktveidigi loksnes vidi. Limes sakeres virsma > 40 % no loksnes

laukuma — attéls Nr. 2.
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Attéls Nr. 1 Attéls Nr. 2

Izolacijas plaksnes jalimé nepartraukti, sakot no apaksas, precizi vienu pie otras ar > 100

mm Suvju nobidi (ieteicama aptuveni 500 mm Suvju nobide). Limjava nedrikst ieklut Suves.

Gan vertikalas, gan horizontalas plaksSnu salaiduma vietas nedrikst iezZimé&t vienotu liniju

ar durvju un logu ailém vai citu veidu atv€ruma vietam.

Io H°I EE I

pareizi nepareizi

Attels Nr. 3 Attels Nr. 4

Sistémas stiprinajumus (dibelosanu) veic 1 — 3 dienas péc izolacijas slanu pieliméSanas un
pirms arm&josa slana uzklasanas. Dibeli fasazu sistéma lietojami atbilstosi regiona véja
stiprumam un péc raZotaja noradijjumiem. Att€los Nr. 5 un Nr. 6 uzradits orientgjoss dibelu

izvietojums. Dibelu naglas - metala.
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Attels Nr. 5 ,,Stiiros un pa €kas perimetru* Attels Nr. 6 ,,Pargja ekas plakn&*

Lai aizsargatu €kas fasades stiirus, uz armé&josas Iimjavas tieck monteti stiira profili ar
sietu. Logu un durvju ailu stiiros tiek veikta diagonala arméSana ar sieta strémelém, ieteicamais

izmeérs 20 x 30 mm.
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Attels Nr. 7 Attels Nr. 8
Armgjosais siets jaiestrada starp armg&josas limjavas slaniem. Armésjoso sietu ieteicams
klat virziena no augsas uz leju ar minimalo parlaidumu 10 cm savienojuma vietas. Pirms
dekorativa apmetuma uzklasanas virsmu noklaj ar tam paredz€to grunti. Lietojot ton&tu
apmetumu, ieteicams ietoné€t ar1 grunti. Apmetumu ieklaj no augsas uz leju, péc tam veicot ta

strukturéSanu.

Siltinot fasadi paredz&ta esosa karoga stativa atjaunosana, apstradajot to ar pretkorozijas
lidzekliem. Palodzes ieklajamas uz akmens vates pamatnes, pielim&jot ar celtniecibas putam un

skriivém pie logu elementiem.
Cokola siltinasana.

Siltinams €kas cokols pa €kas perimetru 1.0 m dziluma no zemes virsmas vietas. Pirms
cokola siltinasanas to attirit no abrazivam dalinam. Bojatas pamatu vietas atjaunot. P&c tam
atrakta pamatu dala tiek grunt€ta un parklata ar hidroizolacijas materialu — bituma-kacuka

mastiku ka min. divas kartas.

Ekas cokols tiek siltinats ar 100 mm EXTRA EPS 150 putupolistirolu plaksném ( A <
0.036 W/(m*K)) vai ekvivalentu siltumizolacijas materialu pa €kas perimetru, skatit rasgjumu
lapa AR-02A un konstruktivo risinajumu mezglus Nr. 1, un Nr.2 rasgjumu lapa AR-10A, un
AR-11A. Siltumizolacija tick ITmé&ta atbilsto§i ETAG 004 prasibam - pieliméSanas tehnologiju
skatTt &1 apraksta sadala FASADES SITINASANA.

Cokola krasojuma tonus skatit ras¢jumu lapas AR-07, AR-08A un AR-09A. P&c cokola
siltinaSanas no €kas gala fasades pusém izbiivét jaunu aizsargapmali no betona brugakmens

seguma ar 2.0 % kritumu no €kas.

Cokola siltinaSanas risinajumu fasadem 1 — 9 un 9 — 1 skatit konstruktivo risindjumu
mezglu Nr. 2 rasgjumu lapa AR-11A. Pagraba gaismas Sahtu dzelzsbetona elementus, kas

izvietoti pie pagraba logiem — paredz demont&t un veikt ailas dal&ju aizmtréjumu ar gazbetona
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blokiem 100 mm biezuma (0.50 m3). Pagraba durvju ailes un Sahtas atvérumu paredz aizmuréet

ar keramzitbetona blokiem 300 mm biezuma (~0.88 m3).
Pagraba griestu siltinasana.

Visu pagrabu griestus paredz&ts siltinat ar 100 mm biezu putupolistirolu EPS100 2=0,036
W/(m*K), ko parklaj ar armgjuma kartu, skatit konstruktivo risindjumu mezglu Nr. 1 un Nr.2

ras€jumu lapas AR-10A un AR-11A. Cita pagraba griestu apstrade nav paredzgta.

Eso$as koka starpsienas apzagg, ta lai butu piekluve griestiem vai izverté iesp&ju tas

demont&t. Pielimé&Sanas tehnologiju skatt 31 apraksta sadala FASADES SITINASANA.
Daleja logu un durvju nomaina.

Ekai paredzéta veco koka logu nomaina uz jauniem stikla pakesu logiem PVC ramjos,
nodroginot kop&jo logu siltumcaurlaidibas vértibu U<1.1 W/(m?K). Esosos koka ramju logus ar
pakesu stiklojumu un PVC konstrukcijas logus ar stikla pakesSu pildijumu planots saglabat,
iznemot esoSus lodzijas logus, kurus paredz mainit pilna apjoma. Visas logu ailas, iznemot
lodzijas logus, jo ka ailas siltumizolacija kalpos fasades akmens vate, siltinot ar siltumizolaciju
30 mm biezuma (1<0.037 W/(m*K)). Logu ailu siltinasanu veikt atbilstosi ETAG 004

prasibam.

Dzivoklu logos paredzeéts iemontét reguléjamus gaisa piepliides varstus Ventsys vai

ekvivalents.

Ekai paredzéts montét jaunas ardurvis — térauda konstrukcijas, aprikotas ar
aizvérgjmehanismiem, atduram un rokturiem. Durvju siltuma caurlaidiba U<1.6W/(m?*K).
Ardurvim katrai kapnu telpai ir ierikojama durvju koda sistéma, LaskoMex ( vai ekvivalents)

bez domofonu klausulém. Ar individualu kodu un ¢ipu katram dzivoklim.

Ardurvis telpai, kur izvietots atkrituma vada izvads paredzéts demontét eso$o aizSuvumu
un ierikot jaunas térauda siltinatas durvis U<1.6\W/(m?*K. Pagraba ardurvis no &kas rietumu

fasades puses paredz atjaunot izbiivéjot jaunas térauda siltinatas durvis U<1.6W/(m?*K.,

Vecas beéninu izejas durvis paredze€ts nomainit pret jaunam ugunsdro$am durvim ar
ugunsnoturibu EI 30 ar siltuma caurlaidibas vértibu U<1.6 W/(m?*K), ka ar1 paredz&ts nomainit

jumta laku, uzstadot jaunu, blivu ar izmériem 620x800 mm Keraplast vai ekvivalents.
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Logu un durvju nostiprinasana ailés javeic ar atzitam dibelu sisttmam. Izmantot
hermétikus, Itmes, putu siltinatajus vai celtniecibas naglas ka logu stiprinasanas elementus nav
pielaujams. Attalumu starp stiprindjumiem nedrikst parsniegt 700 mm un no profila ieksgjiem

sturiem - 150 mm, skatit Attéla 7.
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Attels Nr. 7 “Logu montazas shema”

Visiem logiem ir jauzstada jaunas argjas 0.5 mm skarda palodzes un mainamajiem logiem

icksgjas MDF palodzes, iznemot lodzijas logus, kuriem jauzstada PVC palodzes.

Jaunu logu iebiives laika no iekStelpas paredzets ierikot pa logu perimetru tvaika barjera
lentu, bet no arpuses — pretvéja barjera lentu, ka ar1 pretvéja barjera lentu paredz ierikot
esosajiem logiem, kurus neparedz mainit, skatit konstruktivo risinajumu mezglu Nr. 2 un Nr.3

ras€jumu lapas AR-11A un AR-12A.
Jumta starptelpas (béninu) parseguma siltinasana.

Paredz&ts siltinat beéninu (5. stava parsegumu) gridu visa tas platiba. Pirms
siltumizolacijas ieklasanas parseguma gridu attirit un ierikot staigdjamas koka laipas 700 mm
platuma, ta, lai tiktu nodroSinata piekluve komunikacijam, ka ar1 nodro$inot pieeju jumta likai,
skatit ras€jumu lapu AR-05A un konstruktivo risinajumu mezglu Nr. 4 ras€jumu lapa AR-13.

Siltinasanai paredzét beramo akmens vati 300 mm biezuma (paredzét ~ 10 %
siltumizolacijas materiala se€Sanas rezervi). Aprekina siltumvaditspéjas koeficients
siltumizolacijai A < 0,041 (W/(m*K)). SiltinaSana pielaujama p€c ventilacijas Sahtu tiriSanas un

esoSo komunikaciju sakarto$anas béninu stava.
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Pirms béninu parseguma siltinasanas nepiecieSams izveidot €kas arsienas dabigas
ventilacijas atveres. Kopuma paredzets ierikot 15 ventilacijas kanalus €kas austrumu un rietumu
fasades. Paredzamo ventilacijas kanalu izvietojumu skatit ras¢jumu lapas AR-08A un AR-09A

saskana ar konstruktivo risinagjumu mezglu Nr. 5 ras€jumu lapa AR-14A.

Kapnu telpas sienas dalu, kura robezojas ar beninu stava sienam paredz siltinat ar
siltumizolacijas materialu akmens vati, kura Ad<0,036 W/m*K, slana biezums - 150 mm.
Kapnu telpas griestus paredz siltinat ar siltumizolacijas materialu akmens vati, kura Ad<0,036

W/m*K, slana biezums - 150 mm. P&c siltinaSanas paredzéts veidot arm&joso slani.

Jumts.

Veicot €kas fasades vienkarSoto atjaunoSanu, jumta seguma atjaunoSanas darbi netiek
paredzgeti, jumta segums ir apmierinos$a tehniska stavokli. Jumtam ir organizéta iek$gja lietus

udens novadiSanas sistéma.

Saskana ar projekta risinajumiem paredz&ts izveidot fasades siltumizolacijas un esosa
jumta dz/b panela parapeta jaunus pieslégumus izbiivéjot pa €kas jumta perimetru koka brusu
50x120 mm uz kura nobalsta mitrumizturigu laminétu saplaksni 15 mm biezuma, kuru nosedz
ar 0.5 mm skarda elementu. Parapeta dalai pie fasades siltumizolacijas papildus paredz&ts
stiprinat siltumizolaciju (akmens vati) A < 0.036 W/m*K 50 mm, tadejadi atvirzot skarda laseni
no fasades plaknes, skatit konstruktivo risindjumu mezglu Nr. 5, Nr.6 un Nr.7 ras¢jumu lapa

AR-14A, AR-15 un AR-16.
Skarda elementu (lasenu, utt.) biezums 0.5 mm ar PE parklajumu.
Ieejas jumtinS un lievenis.

Saskana ar projekta risinajumu paredz&ts atjaunot eso$o ieejas jumtinu konstrukciju t.sk.
segumam nodrosinat minimalo kritumu, t.i. 2.0 % no €kas. Jumtina kritumu nodroSinasanai
paredzets izbuvet koka karkasu no brusam ar Skérsgriezumu 50x50 mm ar soli lidz 500 mm
virsu ierikojot mitrumizturigu laminétu saplaksni 15 mm biezuma. Segumu paredzets izveidot
no bitumena rullu materiala divas kartas, ierikojot apaksklaju Icopal TarraPolar 170/4000 (vai
ekvivalents) un augsklaju Icopal PintaPolar 180/5000 (vai ekvivalents). Skarda elementu
(lasenu / atloku elementu) biezums 0.5 mm ar PE parklajumu. Skatit konstruktivo risindjumu

mezglu Nr. 8 ras€jumu lapa AR-17A.
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Dzelzsbetona panelim visas atsegtas armatiiras attirit no korozijas, un atjaunot betona
aizsargkartu. No apakSas dz/b elementam paredzets izbuvéet fasades apdari ka visai €kai bez

siltumizolacijas. Skatit konstruktivo risinajumu mezglu Nr. 8 ras¢jumu lapa AR-17A.

Ekas pagraba ieejas lievenus, pakapienus un metala margas paredzéts atjaunot. Pagraba
durvis paredz&t mainit uz jaunam térauda siltinatam durvim U<1.6W/(m?*K. Pagraba ieejas

norobezojoso atbalstsienu paredz&ts atjaunot.

Lodzijas.

Saskana ar projekta risinajumiem lodzijas telpas paredzgts ieklaut pie references platibam,
lidz ar to lodzijas arsienas paredzgts siltinat ar siltumizolaciju ka parejai fasadei, t.i. ar akmens
vati, kura A < 0.036 W/(m*K), slana biezums — 150 mm, savukart pirma stava limeni lodZijas
gridu no arpuses un ieejas mezgla griestus paredz&ts siltinat ar akmens vati, kura A < 0.036
W/(m*K) 200 mm biezuma, skatit ras€jumu lapas AR-03A un AR-04, konstruktivo risinajumu

mezglu Nr. 2 ras€jumu lapa AR-11A.

Lodzijam demontéto ekranu vietas paredz€ts izbiivét jaunas norobezojosas konstrukcijas
no gazbetona blokiem 150 mm biezuma Bauroc Classic 3 MPa 150 (vai ekvivalents).
Murésanas laika javeic katru bloku rindu stiegro$ana ar stiegrojuma armatiru d8 mm, katru
rindu enkurojot pie esoSas dz/b sienas paneliem, stiegrojuma ieurb$anas dzilums min 100 mm.
Veicot mira enkuroSanu divam blakus lodZijam enkuroSana izbiiv€jama caur esoSo dz/b sienu,
kas ir starpsiena divam lodZijam. Miira konstrukciju paredz siltinat ar siltumizolaciju ka parejai
fasadei, t.i. ar akmens vati, kura A < 0.036 W/(m*K), slana biezums — 150 mm, skatit

konstruktivo risinajumu mezglu Nr. 2 ras€jumu lapa AR-11A.

Siltumizolacija tiek liméta atbilsto§i ETAG 004 prasibam - pieliméSanas tehnologiju

skatTt &1 apraksta sadala FASADES SITINASANA.

Pedeja stava lodzijas parsegumu paredzets siltinat ar l€zeno jumta siltumizolaciju tris
kartas, t.i. divas kartas ar apaksgjo slani PAROC ROS 30 A <0.036 W/m*K 100 mm + 120 mm
(vai ekvivalents) un ar virsgjo slani PAROC ROB 60 A < 0.038 W/m*K 30 mm (vai
ekvivalents). Pirms izbuvgjot koka karkasu ar kritumu 2.0 % no &kas no brusas ar
Skérsgriezumu 70x200 mm 700 mm garuma un ar soli 500 mm, tadejadi izveidojot dzegas dalu.
Dzegas dalas stigumam un skarda apSuvuma un lasenu stiprinasanai papildus paredzets ierikot
mitrumizturigu laminétu saplaksni 15 mm biezuma. Lodzijas jumta segumu paredzets izveidot
no bitumena rullu materiala divas kartas, ierikojot apaksklaju Icopal TarraPolar 170/4000 (vai

ekvivalents) un augsklaju Icopal PintaPolar 180/5000 (vai ekvivalents). Skarda elementu
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(lasenu / atloku elementu) biezums 0.5 mm ar PE parklajumu. Skatit konstruktivo risinajumu

mezglu Nr. 5 ras€jumu lapa AR-14A.

Lodzijas jumtam paredz€ts izbiivét argjo lietus tidens novadiSanas sist€ému ierikojot lietus
tidens novadiSanas teknes 125 mm un notekas 90 mm, ar nosacijumu, ka 1m2 jumta platibu ir
lem2 notekas Skeérsgriezums, skarda biezums 0.5 mm ar PE parklajumu. Izvietojumu skatit

ras€jumu lapas AR-05A, AR-08A un AR-09A.

Lodzijas norobezojoSo paneli attirit no abrazivam dalinam, ka ar1 demontét panelu

dekorativo apdari. Bojatas panelu vietas atjaunot.

Projekta ietvaros paredzéts veidot aizstiklotas lodZijas izbuvejot jaunus stikla pakesu
logus PVC ramjos, nodroginot kop&jo logu siltumcaurlaidibas vértibu U < 1.1 W/(m?K).

LodZijas logiem ir jauzstada jaunas ar€jas 0.5 mm skarda palodzes un iek$gjas PVC palodzes.
Iekseja apdare.

Vienkarsotas fasades atjaunoSanas projekta ietvaros paredz€ts veikt kapnu telpas apdares
remonta darbus. Kapnu telpas griestiem un sienam veido rupjo apmetumu un nokraso ar tidens
dispersijas krasu: griesti un sienas — augséja 1/3 dala — balta toni, pargja sienu dala — tonis

saskana ar daudzdzivoklu dzivojamas majas pilnvarotas personas izvéeli.

Kapnu telpas apdares remonts paredz arl esoSo margu atjaunoSanu — metala margu

krasoSanu ar grunts krasu. Betona gridai lokali veikt remonta darbus izdrupumu vietas.
Ventilacija

Projekta ietvaros paredzets ventilacijas skursteniem izbtivét jaunu apSuvumu no cementa
skaidu plaksném Cetris Basic 10 mm biezuma, pirms atjaunot skurstenu izvadu térauda karkasa
virsmu attirot tas no riisas un veidojot gruntkrasas parklajumu min 40pm. Cementa skaidu
plaksnes virs jumta paredzets gruntét un krasot fasades toni. Katru skursteni paredz aprikot ar

skarda cepuri (0.5 mm skards ar PE parklajumu).

Lai nodroSinatu regularo svaiga gaisa pieplidi dzivoklos paredzéts katru dzivokla logu

aprikot ar regul&jamu gaisa piepliides varstu Ventsys vai ekvivalents.
Apkure.

Izstradato apkures sist€émas risindjumu skatit paskaidrojuma raksta AVK-A sadala.
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Visparigi.

IepriekSminétie darbi javeic kompleksi, piesaistot biivniekus, kas ieklauti Latvijas
bivkomersantu registra. Ekas fasades siltinasana javeic saskana ar ETAG 004 (Eiropas tehnisko
apstiprinajumu vadlinijas ar§jam daudzslanu siltumizolacijas sisttmam). Uz $o vadliniju
pamata, siltumizolacijas sistému razotdji var sanemt sava izstradajuma FEiropas tehnisko
apstiprinajumu "ETA".

Atbilstibas apliecinajums $adam ETA lauj to markét ar CE zimi un brivi izplatit visas ES
dalibvalstis. "ETA" precizi reglamente ne tikai ieblivéjamo materialu tehniskas ipasibas un to
kontroles metodes, bet arT to ieblivéSanas tehnologiju un darbu uzraudzibas kartibu.

Péc ¢&kas atjaunoSanas ir javeic iedzivotaju apmaciba — sakot ar vispargjiem
»energoefektivas uzvedibas” pamatiem lidz tehniskajiem aspektiem, pieméram, kada veida ir

pareizi védinat telpas, ka rikoties ar termoregulatoriem.
Biuvnieciba raduSos atkritumu apsaimniekoSana.

Biivgruzu savaksanu paredzet specialos konteineros, paredzamais buvgruzu apjoms, kas
radisies biivniecibas laika — 55 m®. Veicot regularu biivgruzu konteineru nomainu, un to
transportéSanu uz biivgruzu parstrades vietu, p&c celtniecibas organizacijas noslégta liguma ar
komersantu, kuram ir attieciga atlauja Sadu darbibu veikSanai, saskana ar ,,Atkritumu

apsaimniekoSanas likuma” prasibam.
Teritorijas labiekartosana.

P&c buvdarbu pabeigSanas sakopt teritoriju ap €ku, atjaunot zalo zonu, zalaju un
apstadijumus. Darbu apjomi un veidi pilnigi noraditi tehniskaja specifikacija un vienkarSotas
fasades atjaunoSanas projekta. Atskiribu gadijuma, sazinaties ar projekta autoriem. Visas
atkapes (fasazu krasojums, logu dalijjums utt.) no projekta risinajuma, kuras var butiski ietekmét

projekta risinajuma realizaciju, nepiecieSams rakstiski saskanot ar projekta autoru, un pasutitaju.

Biivprojekta vaditajs: Janis Graudulis
Sertifikata Nr. 3 — 01286
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