Pagraba ieejas atbalstsienai paredz atjaunot
apmetuma kartu, virsmas noarmet,
nogrunt€t un masa tonéta dekorativa

Pagraba stava plans

Paredz siltinat ar EPS putupolistirolu
A <0.036 W/(m*K) 100 mm vai iesp€jama biezuma

pmetuma 2mm iestradat

EsoSais AS"Sadales tikls"
elektroapgades kabela ievads &ka,
kas izvietots gridas konstrukcija.

Gaismas Sahtas betona konstrukcijas
paredz demont&t pilna apjoma un veikt
ailas daléju aizmur&jumu

Pamatu izvirzijumus paredz
siltinat ar EPS putupolistirolu
A <0.036 W/(m*K) 100 mm

Mzerogs 1:100

aglabat un atjaunot esoSo margu

Aizbert esoSo bedri zem betona
platnes ar smilts, blietet

Pamatu izvirzijumus paredz
siltinat ar EPS putupolistirolu
A <0.036 W/(m*K) 100 mm
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L EsosSos AS"Sadales tikls" ievada/izvada
Pamatu izvirzijumus paredz elektroapgades kabelus grunts nomainu vietas Paredzamais brugakmens
siltinat ar EPS putupolistirolu L - iecaulot dalamais aisar caurulas DN’l 10mm. 750N Pamatu izvirzijumus paredz los izviet 12
A <0.036 W/(m*K) 100 mm Olu slana izvietojums zem lodZijam : : Jas aisarg ules DN > /OUN. siltinat ar EPS putupolistirolu apmales izvietojums
- Pirms biivdarbu uzsakSanas pieaicinat tiklu parstavi. e
A _. A <0.036 W/(m*K) 100 mm
o Kopa 2 vietas ar kopg€jo garumu 3 m. 5
Piezimes:
1. Visas vienkarSotas fasades atjaunoSanas projekta lapas skatamas kopa ar paréjam lapam. A Precizgjumi saskand ar Pasttitdja prasibam | J. GRAUDULIS | 02.05.2024
Siltinajumu risinajumu mezglus lapas AR-10A; AR-11A; AR-12A; AR-13; AR-14A; AR-15; AR-16; AR-17A; AR-18. Apzim&jumi: KODS IZMAINAS IZMAINAS VEICA | DATUMS

2
3. Visi izm@ri doti milimetros, augstuma atzimes metros.
4. Par nosactto atzimi 0.000 pienemta cokola virsgja atzime pie panelu arsienas. @
5. Ekas numurzimes, ielu nosaukuma plaksnites un karoga turétaji pec fasazu apdares atjaunosanas piemont&jami ieprieksgjas vietas.
8. Argjas palodzes maina visiem logiem. Parklajums PE krasa - tumsi briina RR 32 (RAL 8019).
9. Esosas ardurvis un ardurvis telpai, kura izvietots atkritumu vads, paredz&ts nomainit, pargjo informaciju par durvim un logiem skatit rasgjumu lapa AR-06A.
10. Visas atkapes no projekta risinajumiem, ka arT no ta izrieto§as mezglu un risinajumu papildus detalizacijas izstrada uzn€mgjs savlaicigi, pirms darbu
uzsak$anas vai pasiitijumu izdariSanas, saskanojot ar projekta autoru.
11. Pirms siltumizolacijas darbu veikSanas nepiecieSams veikt sienas virsmu mehanisko bojajumu remontu.
12. Visiem iebuivéjamiem materialiem ievérot bivmaterialu razotaja noradijumus un tehnologiju.
13. Biivniecibas materialus izmantot piedavatos vai péc kvalitates prasibam lidzvertigus.
14. Masa tonéta dekorativa apmetuma grauda izmérs 11dz 2 mm, apmetuma veids - "biezpiens”.

SIA "Tet"

SIA "Baltcom"

1.Vienu dienu pirms darbu sakuma izsaukt SIA "Tet" darbinieku uz veicamo darbu vietu
kabelu trases uzradiSanai (veikt pieteikumu portala uzraugi.tet.lv).

2.Saglabat esoSo sakaru kabelu kanalizaciju, nepiecieSamibas gadijuma ka mainas tas eso$as
agustuma atzimes, paredz&t pasakumus tas aizsardzibai.

3.Darbu veikSanas gaita nodroSonat zemes gabala un piegulosaja teritorija esoSo SIA "Tet"
elektronisko sakaru tiklu un ar to saistito elementu aizsardzibu, nepartrauktu darbibu un
pieklluvi elektronisko sakaru tiklam bojajumu novér§anas un uztur&$anas darbu veik$anai.
4.Esosos kabelus, kas stiprinati pagrabstava pie dzelsbetona parseguma paredzg&ts atcelt virs
siltumizolacijas armg&josas kartas un nostiprinat.

risinajumus noteikSanu parstavja klatbiitné. Be&ninos kabelu stavvadu vietas japaredz koka
25x25cm atvérumi tiklu apkalpoSanas vajadzibam.

novérsanas un uzturésSanas darbu veikSanai.

arméjoSas kartas un nostiprinat.

1. Pirms darbu uzsaksansa piaicinat STA "Baltcom" uzraudzibas parstavi un veikt esosa sakaru tikla, tikla elementu
apsekoSanu darba, saglabasanas, aizsardzibas iesp€jas un ar to saistitos tehniskos, darba veik$anas tehnologiskos

laipas un seguma

2. Darbu veikSanas gaita nodroSinat zemes gabala un pieguloSaja teritorija esoSo SIA "Baltcom" elektronisko sakaru
tikla un ar to saistito elementu aizsardzibu, nepartrauktu darbibu un piekluvi elektronisko sakaru ttklam bojajumu

3. EsoSos kabelus, kas stiprinati pagrabstava pie UK caurulém un parseguma paredzets atcelt virs siltumizolacijas

Paredzamais brugakmens apmales izvietojums. (25.10 m?)

Olu slanis zem lodZijam (Fr.15/40mm 75 mm biezuma). {125.95 m?)

Gaismas Sahtas demont&jamais apjoms 7 gab. jeb 1.70 m3

Pagraba ieejas betona konstrukcijas demontaza 2 kompl.

AC "Sadales tikls"

1. Pirms darbu uzsakS$ansa piaicinat AS "Sadales tikls" uzraudzibas parstavi un
veikt esosa sakaru tikla, tikla elementu apsekoSanu darba, saglabasanas,
aizsardzibas iesp&jas un ar to saistitos tehniskos, darba veikSanas tehnologiskos
risinajumus noteikSanu parstavja klatbaitng.

2. AS "Sadales tikla" esoSie kabeli €ka ievietoti pie pagraba parseguma un
sienam. Veciot €ka siltinaSanas darbus, nav atlaut jebkura ST piederosa
elektroapgades objekta ievietoSana siltinasana. Vietam, kur elektroapgades
kabelus atvirzit ir iesp&jams, javeic to piestiprinasana virs siltumizolacijas,
citviet ap elektroapgades objektiem janodroSina vismaz 10 cm liels attalums uz
katru pusi, lai biitu briva piekluve elektroapgades tikliem.
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