MEZGLS o
Mitrumizturiga finiera

lok$nu apSuvums 15 mm, b=180 mm
Siltumizolacija akmens vate

A <0.038 W/(m*K) 50 mm
17.300

=

M Skarda nosegdetala ar
120 PE parklajumu, stiprinajuma solis 300 mm
Fasades izolacijas tapa ar metala naglu 10x240 mm

Masa tonéts silikona dekorativais apmetums "Biezpiens",
2 mm, tonis atbilstosi lapam AR-7, AR-8, AR-9

Virsmas gruntéSana

StiklISkiedras siets iestradats arméjosaja limjava

Armgéjosa limjava

Siltumizolacija akmens vate A < 0.036 W/(m*K) 150 mm |

Siltumizolacijas limjava

Impregnéts koka delis 50x120,

stiprinats pie €kas arsienas panela

Poliuretana hemétikis, kas iestradats zem skardas
savienojuma vieta ar betona jumta elementu

Stiira lenkis ar pastiprinajumu, 90x90x65x2,5mm
ESSVE (vai ekvivalents), solis 500 mm

/Esoés jumta parseguma panelis

Arsienas virsmas izlidzinaana plakne (ja nepiecieSams)

Eso$s arsienas gazbetona panelis

Fasades izolacijas tapa ar metala naglu 10x210 mm

Masa tonéts silikona dekorativais apmetums "Biezpiens",
2 mm, tonis atbilstosi lapam AR-7, AR-8, AR-9

Virsmas grunt€Sana

Stiklskiedras siets iestradats armejosaja limjava

Armgéjosa limjava

Siltumizolacija akmens vate A < 0.036 W/(m*K) 150 mm

Siltumizolacijas limjava

_& | __—-Armgéjosa karta ar stiklaskiedras sietu
— |~ Siltumizolacija akmensvate
L A <0.036W/(m*K) 100 mm
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Arsienas virsmas izlidzina$ana plakn@ (ja nepiecie$ams)

EsoS$s arsienas gazbetona panelis

Esosa iek$¢ja apdare
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Piezimes:

1. Visas vienkarSotas fasades atjaunosanas projekta lapas skatamas kopa ar par&jam lapam.

. Visi izméri doti milimetros, augstuma atzimes metros.

2
3. Par nosacito atzimi 0.000 pienemta cokola virsgja atzime pie panelu arsienas.
4

. Visas atkapes no projekta risinajumiem, ka arT no ta izrieto$as mezglu un risinajumu papildus
detalizacijas izstrada uzneéméjs savlaicigi, pirms darbu uzsakSanas vai pasiitijumu izdariSanas,

saskanojot ar projekta autoru.

5. Pirms siltumizolacijas darbu veik$anas nepiecieSams veikt sienas virsmu mehanisko bojajumu

remontu.

7. Virs logu ailam paredzet iestradat EJOT PROFIL 600 profilu ar laseni, kas kalpos ka lietus

tidens novaditajs no €kas fasades.

8. Visiem iebiivéjamiem materialiem ievérot biivmaterialu raZotaja noradijumus un tehnologiju.
9. Biivniecibas materialus izmantot piedavatos vai p&c kvalitates prasibam lidzvertigus.

10.Masa tongta dekorativa apmetuma grauda izmérs lidz 2 mm, apmetuma veids -

"biezpiens".

Izbtuivéjamas koka laipas, skatit ras€jumu lapu AR - 13
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KODS IZMAINAS IZMAINAS VEICA | DATUMS

CAD RASEJUMA AR ROKU VEIKTAS IZMAINAS IR SPEKA, JA APLIECINATAS
AR BUVPROJEKTA VADITAJA PARAKSTU

Siltumizolacija berama akmens vate A < 0.041 W/(m*K) 300 mm

Esosais siltumizolacijas slanis, ko 1zlidzina un savac no ta buvgruzus

EsoSs parsegums - dobie dzelzsbetona paneli

PROJEKTETAIJS

rd [
Cetkazi-G
Profesionalitate un kvalitate

Reg. Nr.43603063747, Ropazu iela 14A-52, Riga, LV-1039
A/S Swedbanka, Konts: LVE6HABA0551038093376

Esosa ieks€ja griestu apdare

BUVNIECIBAS IEROSINATAIS: PASUTIJUMA NR.

AS "OLAINES UDENS UN SILTUMS 1-23/66

BUVPROJEKTA NOSAUKUMS: FAILA NOS.

DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS MAJAS analogs rasgjuma Nr.

VIENKARSOTA FASADES ATJAUNOSANA ARHIVA NR:
STACIJAS IELA 34, OLAINE -

OBJEKTA ADRESE: STADIJA:

STACUJAS IELA 34, OLAINE. PASKAIDROJUMA RASKSTS
KADASTRA NR. 8009 001 0316 002

RASEJUMA NOSAUKUMS: DATUMS:
15.01.2024

KONSTRUKTIVO RISINAJUMU MEZGLS NR. 6 Frmrocs.
1:20

DALAS VAD.: J. GRAUDULIS 15.01.2024 | PAkA  RAS.NR LAPAS NR-

IZSTRADAJA: J. GRAUDULIS 15.01.2024
AR-15




