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1. ApsekoSanas uzdevums
2. Atzinums

3. Apsekotaja buvpraksi apliecinoSas dokumentu kopijas
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Atbilstosi Latvijas Bivnormativa LBN 405-15
,.Blvju tehniska apsekosana “Pielikumam.

Bives tehniskas apsekoSanas uzdevums

Veikt daudzstavu daudzdzivoklu dzivojamas €kas Stacijas iela 34, Olainé tehnisko
apsekoSanu un sastadit tehniskas apsekoSanas atzinumu. Darbi, veicami atbilstos$i Ministru
kabineta 30.06.2015. noteikumu Nr. 337 “Noteikumi par Latvijas biivnormativu LBN 405-
15 “Biivju tehniska apsekoSana™ prasibam, t.sk.:

1. Objekta tehniska stavokla novertéjums:

1.1 Pieejamas projekta tehniskas dokumentacijas izpéte;

1.2 Eku norobeZojoso konstrukciju un nesoso konstrukciju tehniska stavokla
novertgjums;

2. Tehniskas apsekoSanas atzinums:
2.1 Fotofiksacijas;
2.2 Visparigas zinas par buvi;
2.3 Buves dalu apsekoSanas rezultati, nolietojuma aprékins;
2.4 Secinajumi un ieteikumi biives droSai ekspluatacijai;

3. Apsekosanas gaita izstradajamie materiali:
3.1 Atzinums;
3.2 Foto fiksacija;
3.3 Ieteikumi un rekomendacijas.
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Objekta nosaukums, adrese, kad. Nr.:

Pasutitajs, Liguma numurs, datums:

Tehniskas apsekoSanas atzinums

Daudzdzivoklu dzivojama €ka Stacijas iela 34,

Olaine, Ekas kad. Nr. 8009 001 0316 002

AS ,.Olaines udens un siltums”;

Iiguma Nr. 7-27/09/2016; 27.09.2016

Visparigi:

e Ekai tika veikta vizuala tehniska apsekoSana bez konstruktivo elementu atseganas.

e ApsekoSanas atzinums tiek pildits saskana ar LBN 405-15 "Biivju tehniska apsekosana",

1.pielikuma noteikto. Pozicijam ir pievienotas papildus norades. Sadalas, kas netika

apsekotas, atzinuma netiek aprakstitas. Tabulas seciba ir saglabata atbilstoSi LBN 405-15

"Biivju tehniska apsekosana”, 1.pielikuma noteiktajai apsekoSanas sadalu numeracijai.

1. Visparigas zinas par buvi

1.1. | Biives veids Daudzdzivoklu 3-5 stavu
majas, Kods Nr. 11220103

1.2. | Apbiives laukums (m?) 775.4 m2

1.3. | Bivtilpums (m3) 10856.0 m?>

1.4. | Kopgja platiba (m?) 2895.9 m?

_ ) Virszemes — 5

1.5. | Stavu skaits Tehniskais béninu stavs
Pazemes - 1

1.6. | Zemesgabala kadastra numurs 8009 001 0316

1.7. | Zemesgabala plat. (m? — pilsétas, ha — lauku terit.) 46701.0 m>

1.8. | Biives iepriekS¢jais 1pasnieks .

1.9. | Biives paSreizéjais TpaSnieks Dzivok]u ipasnieku
kopipasums

1.10. | Buvprojekta autors 3

1.11. | Projekta nosaukums, akcepta gads un datums .

1.12. | Buves nodoSana ekspluatacija 1981. gads

1.13. | Buves konservacijas gads un datums Nav veikta

1.14. | Buves renovacijas (kapitala remonta), Nav veikta

rekonstrukcijas, restauracijas datums
1.15. | Buves inventarizacijas plans: numurs un Arhiva lietas Nr. 73
izsniegSanas datums 08.03.99.

STACIJAS IELA 34, OLAINE



2. Situacija

2.1

Zemesgabala izmantoSanas atbilstiba teritorijas planojumam:

Zemesgabals, kura atrodas apsekojama daudzstavu daudzdzivoklu dzivojama ¢&ka,

atrodas Olaing, Stacijas iela 34.
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2.1.1. attéls 2.1.2. attels

Saskana ar Olaines pilsétas teritorijas planojumu €ka atrodas tris, ¢etru un piecu stavu
daudzdzivoklu maju apbiives teritorija. Secinam, ka tas tiek izmantots atbilstoSi apbiives

noteikumiem.

2.2

Bives izvietojums zemes gabala

Apsekojama €ka atrodas Stacijas iela 34, Olaing. Eka izvietota zemes gabala Dienvidu
dala. Pie €kas iespgjams piekllit pa piebraucamo celinu ar asfaltbetona segumu no Stacijas

ielas un no Dz&rvenites ielas.

2.2.1. attéls
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Biives planojums

Lidzsingjais biives izmantoSanas veids atbilst paredz&tajam biives izmantoSanas veidam.
Ekas celta piecos stavos, galvenie gabariti 16.7x51.7 m. Apsekojama &ka ir taisnstiira veida
ar augstuma atzimi H = 17.3 m. Pasreiz &ka tiek ekspluatéta ka daudzdzivoklu dzivojama

gka. Kopgja ekas platiba 2895.9 m?.

2.3.1. attéls

3. Teritorijas labiekartojums

3.1 Brauktuves, ietves, celini un saimniecibas laukumi

3.1.1 segums,

m‘geﬁﬁ]i’ Gar €kas austrumu fasadi atrodas piebraucamais asfaltbetona celS. Cela segums ar 40

P izsistam bedrém. Ekas rietumu fasades pusg atrodas gajéju celing, segums — asfaltbetons, kas |  vizuglais
vietam apaudzis ar zali. nolietojums,

Piebraucama cela seguma un gajéju celina tehniskais stavoklis vértéjams ka

apmierinoss.

i

3.1.1. att€ls

3.1.3. attéls 3.1.4. attéls

%
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3.2 Bérnu rotallaukumi, atpaitas laukumi un sporta laukumi
3.2.1 segums,
mafiﬂfﬂs’ Vizualas apsekosanas laika apsekojamajai €kai piegulosa teritorija atrodas b&rnudarzs, 20
aprikojums
kura teritorija izvietoti b&rnu rotallaukums. Vizuilais
: - nolietojums,
%
i - L
3.2.2. attels
3.3 Apstadijumi un mazas arhitektiiras formas
33.1 L s _ _ I iy s o .
dekorativie Apsekojamas €kas teritorija ir zala zona, uz ta atrodas vairaki atsevis$ki augosi koki un 30
st_e'u.ﬁjumi, kriimi.
zaliens, Vizualais
lapenes, .
baseini, nolietojums,
skulptiiras %
e = >
B y 2 e I |
3.3.2. attéls
B <
3.1.3. attéls
Kopuma zalas zonas tehniskais stavoklis veértéjams ka apmierinoss.
34 NoZogojums un atbalsta sienas
34.1
Veldsq | Vizualas apsekoSanas laika apsekojamajai €kai piegulosa teritorija noZogojums un -
materials

atbalstsienas netika konstatétas.
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4. Buves dalas

4.1. Pamatne un pamati
4.1.1 pamatu ApsekoSanas gaita €kas pamati un pamatne netika atsegti. Tika veikta pamatu
veids, to
iedzilingjums | apsekosanano €kas pagraba un ekas cokola limeni no &kas arpuses. 40
L Ce o . . . . Vizualais
Pamati veidoti no lielizm@ra betona ribotiem un vienlaidu paneliem, kas raZoti
nolietojums,

rUpnieciski, un tie izvietoti zem neso$ajam un norobeZojoSajam sienam un nesoSajiem &kas
elementiem. No arpuses pamati apmesti ar cementa javu. Mitruma ietekmé no nenovaditiem

lietus ideniem lokalas vietas pamatu apmetums saplaisajis un atslanojies.

Lokalas vietas pagraba sienas ar sodr&jiem, kas liecina par uzgunsgréku €kas

pagrabstava.

i T

.«;.!_.-\_ e

|
4..4. attéls

4.1.6. attels

418, attels

Kopuma €kas pamatu un pamatnes tehniskais stavoklis vért€jams ka apmierinoss.

%
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Ekai pamatu apmale pa perimetru ir beton&ta platne, kurai ir novérojami iesedumi, ta ir

izdrupusi (vietam nav vispar) vai ir ieaugusi zalaja.

il

ke |

4.1.12. attéls

4.1.11. attels

Kopuma &kas apmales tehniskais stavoklis vertéjams ka neapmierinoss.

4.2. Nesosas sienas, ailu sijas un parsedzes

4.2.1. nesosas

:;;;az’naﬂu Ekas konstruktiva shéma - ar nesoSajam $kérssienam, solis 3.2 un 6.4 m. Pagraba 40

parsedzes nesosas Skerssienas - no salieckama dzelzsbetona sienu elementiem 160 mm biezuma. Argjas | vizualais

konstrukcija un K

materials norobezojosas garensienas — saliekama dzelzsbetona ribotie cokola paneli Pagraba sienam | nolietojums,
bitiski bojajumi un deformacijas vizualaja apskatg nav konstatétas. Pagraba sienas kopuma %

ir apmierinosa tehniska stavokli.

42.1. atiels

Nesosas Skérssienas biivétas no saliekama dzelzsbetona sienu paneliem 160 mm
biezuma. Vizualaja apsekoSana sienu nesoSo konstruktivo elementu bitiski bojajumi vai

deformacijas nav konstateti.
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4.2.3. attéls 424 attels

Gala sienas konstrukcija - dzelzsbetona nesoSais sienas elements 160 mm biezuma un

pasnesosais gazbetona arsienu panelis 300 mm biezuma.

R e 5 =
T et _- Li.n II'— ""': "
- W & i
[ - §

=)

425, atiels ' 42.6. attels

Kopuma &kas nesoso sienu tehniskais stavoklis vert€jams ka apmierinoss.

4.3.

Karkasa elementi: kolonnas, rigeli un sijas

4.3.1 kolonnu,
rigelu un siju
konstrukcija un

Ekai tehniskaja (béninu) stava jumta nesoSo riboto panelu balstsijas - saliekama

dzelzsbetona rigeli un centrala dzelzsbetona jumta rene.

4.3.1. attels 4.3.2. attels
Dzelzsbetona jumta silei no tehniska stava puses redzami nelieli plankumi, kas liecina
par lietus Gidens noklaiSanu tehniskaja stava, ka arT parseguma paneliem atsegtas stiegras, kas

korodgjusas.

4.3.3. attéls 4.3.4. attels
Kopuma silei cita veida defekti netika konstateti un tas tehniskais stavoklis vert€jams

ka apmierinos$a. Dzelzsbetona rigeli ir apmierinosa tehniska stavokli.

40
Vizualais
nolietojums,
%
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44.

PaSnesos$as sienas

Ekai veidotas pa$nesoias arsienas. Pa$nesosas sienas ir 300 mm gazbetona paneli ar garumu
lidz 6.00 m. Paneli no arpuses apmesti. Ekai ir izdarita dal&ja arsienu panelu savienojuma
Suvju hermetizacija. Panelu savienojuma vietas 70 % ir ar plaisam - hermetizacija

neapmierinosa. Starpailu aizpildijums - 250 mm gazbetona paneli.

EToes: )

_. 1 — .
:!JJ:E::% E
':. | ,H'

4.4.1. attels 4.4.2. attéls_

—

4.5, attels 4.4.6. attels
: - = =8

4.4.7. attels 4.4.8. attels
Panelu plaisasana saistita ar mitrumu, kas uzkrajas tajos un tad ziema tas sasalst un rada
plaisas apmetuma. PlaisaSanu veicina ari krasas temperattras svarstibas konstrukcija. Ka

rezultata veidojas nehermétisks panelu savienojums.

Kopuma pasnesoso sienu tehniskais stavoklis veértéjams ka apmierinoss, bet neatbilst LBN

002-15. “Eku norobeZojoso konstrukciju siltumtehnika” prasibam.

50
Vizualais
nolietojums,

%
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4.5. Suvju hermetizacija, hidroizolacija un siltumizolacija
4;5.} hermeti- Apsekojamajai €kai nav veidota deformaciju un temperatiiras Suve. Daudzviet panelu 40
i?gﬂ;szolﬁ?j?; sadurfuves ir neapmierinosa tehniska stavokli. Suvés vérojamas plaisas, caur kuram notiek Vigualais
ztavé?jitsenals’ mitruma noklii$ana &kas konstrukcijas un dzivoklos. nolietojums,
Apsekosanas laika ne pamatu horizontala, ne vertikala hidroizolacija netika atsegta. Nemot %
vera, faktu, ka nav noverojami butiski mitruma veidoti bojajumi &kas pirma stava
norobezojosaja konstrukcija, var pienemt, ka horizontala hidroizolacija ir apmierinosa
tehniska stavokli.
452 . e e . . _ . _ R
siltumizolacij Siltumizolacijas arsienam nav ierikota, kas Sadai konstrukcijai, saskana ar miisdienu
:tsavizllitseriéls’ prasibam nav efektivi, tadgjadi €kas norobeZojosas konstrukcijas neatbilst LBN 002-15 60
,,Eku norobeZojoso konstrukeciju siltumtehnika” prasibam. Vizualais
nolietojums,
77 5

45.1. attels 452, attels

Piekta stava parseguma siltinasanai, izmantoti keramzits vai fibrolits 100 mm biezuma,

kas parklats ar cementa javu.

4.5.3. attels

4.5.4. attels

Sobrid piekta stiva parsegums ir nepietiekosi siltinats, tadejadi neatbilst LBN 002-15
,,Eku norobezojoso konstrukciju siltumtehnika” izvirzitajam prasibam.

Ta ka tehniskas telpas augstums virs piekta stava pielauj parseguma siltinaSanu, tap&c
ieteicams veikt parseguma siltinasanu, lai nodro§inatu mazakus siltuma zudumus visam
piekta stava parsegumam. SiltinaSanas gaitd nepiecieSams izveidot laipas, kur parvietoties

apkalpojot iekartas un noklisanai uz jumta, lai netiktu bojats siltumizolacijas slanis.
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4.6.

Pagraba, starpstavu, béninu parsegumi

46.1 Apsekojamajai €ka pagraba, starpstavu parsegumos un virs aug$gja 5. stava — 40
Parseguma salickama dzelzsbetona dobie parseguma paneli 220 mm biezuma. Paneli balstiti uz &kas
konstruktivas Vizualais
shémas, nesos$ajam dzelzsbetona $k&rssienam ar soli 3.20 un 6.40 m. Lietod
konstrukcija, nolietojums,
materials, %
galveno
konstruktivo
elementu ¥
biezums un
Skersgriezum
N
4.6.1. attels 4.6.2. attels
LodZijam — ribotie dzelzsbetona parseguma paneli, panelu biezums lodZiju dala 300
mm. Lodzijas aug$€jos stavos vietam ve&rojami satec€jumi (savienojumu hermetizacijas
bojajumi). LodZiju parsegumu panelu nestsp&ja kopuma biitiski nav ietekméta.
4.6.3. attels 4.6.4. attels
Béninos, iesp&ju robezas, noveroti caurtecEjumi no jumta riboto panelu bojajumu
vietam. Daudzviet jumta parseguma v&rojami atvérumi panelu sadurvietas, pa kuriem
pastiprinati nokriSnu laika béninos nokltst mitrums.
4.6.5. attels 4.6.6. attels
Kopuma pagraba un virszemes stavu parsegumi, vizuali vert§jot, ir apmierinosa
tehniska stavokli.
4.7. Buves telpiskas noturibas elementi
Bezkarkasa lielpanelu dzivojamas €kas nesoSas dzelzsbetona Skerssienas kopa ar 40
garensienam, kas izbuvétas ¢&kas vidusdala un starpstavu salickama dzelzsbetona | Vizualais
nolietojums,

parsegumiem nodro$ina €kas telpisko noturibu.

%
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4.8. Jumta elementi
4.8.1. jumta Ekai ir divslipnu jumts ar iek§&o lietus {idens novadiSsanu. Neso$ds jumta 40
konstrukcijas .. . . .. . p :
veids, konstrukcijas — ar virsmas cietinataju apstradati dzelzsbetona jumta paneli. Jumts veidots
konstrukeija | o ribotajam dzelzsbetona platnem un dzelzsbetona centralas sateknes. Nesosas
un materials B
konstrukcijas
Vizualais
nolietojums,
%

-

4.8.3. attél

e
PEE- N cpova v S gpfe —S SR
-

48.5. atiels 48.6. attels

Lokalas vietas ribotajam dzelzsbetona platn€m ir konstatéts, ka ir atslanojusies betona

aizsargkarta.

487 atels

Platnes balstitas pa dzelzsbetona sijam un centralo sateknes dzelzsbetona elementu,
kas balstita uz nesoSo panelu Skérssienu elementiem. Riboto platnu savienojuma vietas

jumta dala parsegtas ar U veida dzelzsbetona uzliktniem.
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4.8.9. attels 4.8.10. attels
Dzelzsbetona pasijam un atbalsta elementiem vizuali saredzami biitiski bojajumi vai
deformacijas nav konstat€jami. Jumta parseguma paneliem bojats aizsargslanis — stiegras

atsegtas un korode.

4.8.14. attels

4.8.13. attels

Jumta neso$o (norobezZojo$o) konstrukciju tehniskais stavoklis vértéjams ka apmierinoss.

4.8.2.
ieseguma
veids,
konstrukcija
un materials

Apsekojamai €kai jumta segums atjaunots un tas ierikots no bitumena rullu materiala,
kas ir klimatisko apstaklu ietekm& ir saplaisdjis un savas funkcijas lokalas vietas nepilda

pilnvertigi — caurtecgjumi, kas redzami ekas tehniskaja stava.

4.8.15. attels

4.8.16. attels
Virs 5.stava lodZijam segums ieklats gan no bitumena rullu materiala, gan no skarda.

Skarda segums klimatisko apstaklu ietekme ar korozijas pazimém, savus resursus izsmélis.

40

Segums
Vizualais
nolietojums,

%
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4.8.19. attels N 4.8.20. attels

Jumta seguma tehniskais stavoklis vért€jams ka apmierinoSs, ar lokaliem defektiem,

kas noversami.

4.8.3. udens . . .. . . . .
noteku Lietus tidens novadiSanas sistema apsekojamajai €kai organizéta pa €kas iekSpusi ar 60
sls'tgmas savakSanu uz jumta tas garenvirziena izveidota silé. Savaktais lietus dens tiek novadits uz
veids,

. - - . - o o . . e
konstrukcija €kas pagrabstavu, kur ievadits kanalizacija. Lietus savakSanas sile ir ,,aizaugusi” sabiruSi | vi,ualais
un materials _ . 8 _

blivgruzu un saaugusas stinas. nolietojums,
= %

H

C -
" s "

4.821. attgls 4822 atels
Tehniskaja stava lietus kanalizacijas caurules - PVC. Caurules nostiprinatas ar metala

kronsteiniem, kas stipri korodg€jusi. Bet talak no tehniska stava lietus Gdens kanalizacijas

caurules — ¢uguna. Tas savu resursu izsmé&lusas. Lietus Gidens uz kanalizaciju tiek novadits

pa caurulém, kas izvietotas Sahtas kapnu telpa.

4.8.23. attels 4.8.24. attls

Lietus uidens kanalizacijas uztverejpiltuvém nav uzstaditas aizsargrestes.
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4.8.25. attels

Kopuma lietus iidens savakSanas sisttmas tehniskais stavoklis veért€§jams ka

neapmierinoss.

4.9. Balkoni, lodZijas, lieveni, izbiives un piebiives

4.9.1 izbuves _ . == s s woe o .

- balkonu Ekas Rietumu un Austrumu fasade izvietotas lodZijas. Lodzijas veidotas no betona

loﬁiiju’ Un, | nesoSo panelu sienam uz ka balstiti dzelzsbetona paneli. Dzelzsbetona paneli ar 50
€rkeru un

rizalitu, sabiezinajumu sanos. Margas izbiivétas no dzelzsbetona platném. LodZiju dzelzsbetona | Vizualais
uzjumtenu, _ _ . . . lietoi
konstrukcija platnu margam verojami vairaki lokali panelu apdares bojajumi. nolietojums,
un materials %

4.9.1. attels

A

=, S
4.9.3. attels 4.9.4. attels

Atseviskas lodzijas ir aizstiklotas, ka arT lodZijam uzstaditas aizsargrestes. LodZiju
aizstiklojums bez atbilstoSiem projektiem, kas saskanoti Olaines novada paSvaldibas

blivvaldg - uzskatama par patvaligu biivniecibu.

—

4.9.5. attels

= .

Kopuma lodZiju tehniskais stavoklis vertjams ka apmierinoss.
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Ieeju jumtina (Austrumu fasade) nesosa konstrukcija — saliekamais otra stava lodZijas

50
dzelzsbetona panelis, kas balstitas uz €kas neso$ajam dzelzsbetona skerssienam.
Vizualais
nolietojums,
%
4.9.7. attels 4.9.8. attels
Ieeju jumtina (Rietumu fasad€) pie ieejas pagraba nesosa konstrukcija - saliekama
dzelzsbetona platnes, kas balstitas uz €kas nesoSajam dzelzsbetona Skérssienam. Ieeju
jumtiniem nedaudz bojata betona apakskarta atsedzot stiegrojumu. Jumtiniem izveidots
skarda iesegums pa perimetru, bet segums veidots no rullu materidla. Skards vietam
korodgjis. Jumtina virsma ilgdku laiku nav kopta, ka rezultata uz skarda ieseguma
izveidojusies stinu karta. Lietus tidens novadiSanas sisttma nav ierikota. Jumta seguma
tehniskais stavoklis veért€jams ka neapmierinoss.
4.9.9. attels 4.9.10. attels
Jumtinu neso$as konstrukcijas kopuma ir apmierinosa tehniska stavokli, bet
nepiecieSams jumtina platnes remonts Austrumu fasadé (stiegrojuma aizsargkartas
atjaunosana, skarda ieseguma lokals remonts).
Lieveni — Austrumu fasadé no monolita dzelzsbetona, realizEts ar vienu pakapienu. 50
Ekas inventarizacijas lieta redzami pakapieni, kas $obrid daba nepastav, iespéjams tie ir
Vizualais
demontgti, atjaunojot pievadcela segumu. Ieeju lievena tehniskais stavoklis vert€jams ka L
nolietojums,
apmierinoss. %
£ 2 *
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4.9.11. attels 4.9.12. attdls
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Pagraba ieejas lievenu un pakapienu elementi bojati, nos€dusSies- izdrupusi.

NepiecieSams pagraba ieejas lievenu remonts.

=l
4.9.13. attéls 4.9.14. attels
Pagraba ieejas lievena tehniskais stavoklis vert€§jams ka neapmierinoSs, nepiecieSams

lievenu un pakapienu bojato vietu lokals remonts.

4.10. Kapnes un pandusi

4.10.1 Kkapnu . e e _ . . . _ ..

veids Pr Apsekojamajai €kai ir viena kapnu telpa un viena izeja uz tehnisko stavu - b&niniem

konstrukcija ierikotas izejas durvis uz tehnisko stavu), ka arT viena izeja uz jumtu (caur jumta panelos 40

un materials; L L ] . pane;

kapnu izvietotu luku). Vizualais

laukumi nolietojums

(podesti), Nokl@sanai uz béniniem, kapnu telpas augs€ja stava ir izbuvéts papildus kapnu laids, ’
! ] pP1] p 85¢) pap P1] o

margas; ()

kapnu telpas | kas ved uz tehnisko stavu. Béninu izejas durvis koka konstrukcijas — neefektivas un griiti

sienas s S . s ey

stavoklis lietojamas, tehniskais stavoklis - neapmierinoss.

kapqu . . . .

elementu No izejas durvju augstuma Itmena papildus ierikotas metala kapnes ar margam, kas

ieblives vietas

nodros$ina noklisanu uz tehniska stava gridas I[imeni.

4.10.1. attéls 4.10.2. attels
Uz jumta no tehniska stava (b&niniem) var nokliit pa pieslienamam terauda

konstrukcijas kapném.

4.10.3. attéls

4.10.4. attéls
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Starpstavu kapnes (iedzivotdju nokliSanai no stdvu uz stavu) veidotas no
saliekamajam dzelzsbetona kapnu laidiem, balstitiem uz salieckama dzelzsbetona kapnu
podestiem. Visi kapnu laidi aprikoti ar metala margam un plastmasas lenteriem - fiziski

nolietojusas.

4.10.6. attels

4.10.7. attéls 4.10.8. attels
Kapnu starplaukumu un sienu savienojumu vietds verojamas nelielas deformaciju

pazimes- plaisas, bet elementu biitiskas deformacijas vai bojajumi nav novérojami.

4.10.9. attéls 4.10.10. attels
Kopuma kapnu tehniskais stavoklis veért€jams ka apmierinoSs. Bet vizualais, apdares -

neapmierinoss.

4.11. Starpsienas

Apsekojamajai €kai starpsienas no vieglbetona panelu starpsienas, kas apmestas. 30
4111 Sanmezglos veidotas stiegrota vieglbetona sienas, kas ka gatavi elementi ievietoti €ka. R
starpsienu Vizualais
konstrukcijas, | Pagraba iedzivotaju skiinisu nodalijumi veidoti no koka déliem. nolietojums,
materials

Kopuma starpsienu tehniskais stavoklis vertejams ka apmierinoss.

%
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4.12. Gridas
4.12.1 gridu . e .. ‘1 - xre 1o .y o
konstrukcijas, Apsekojamajai €kai gridas segumi ir dazadi katra dzivokli. Vizualas apsekoSanas laika 30
seguma Ul | oridy konstrukciju atsegSana, lai noskaidrotu izmantotos materialus un to slanu biezumus, .
virsseguma Vizualais
veidi; netika veikta. Apsekojamajai ekai gridas segumi ir dazadi katra dzivoklt (laminats, linolejs | popietojums,
vai mikstais segums). %
4.12.1. attels 4.12.2. attels
Pagrabstava grida ir betona seguma.
b R’
4.12.3. attels 4.12.4. attels
Kopuma gridu tehniskais stavoklis vért€jams ka apmierinoss.
4.13. Ailu aizpildijumi
4.13.1 - . _ .. . _ _ .
ardurvis: Ardurvis — teérauda konstrukcijas konstrukcijas, kas aprikotas ar kodatslegu. Durvis
veids, - savu laiku nokalpojusas, tehniskais stavoklis vértéjams ka neapmierinoss. 60
materials . .
£ Vizualais
nolietojums,

4.13.1. attels 4.13.2. attls
Atkritumu konteinera telpas ardurvis - koka konstrukcijas. Durvis mehaniski bojatas. Koka

durvju bloki - fiziski un morali novecojusi, neapmierinosa tehniska stavokli.

s
4.13.3. attéls

%
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Pagraba ieejas durvis — te€rauda konstrukcijas — nesiltinatas. Bojajumi un deformacija

konstatgti netika, durvis savas funkcijas pilda.

[P -

4.13.5. attels 4.13.6. attels

Pagraba durvis apmierinosa tehniska stavokli, izpemot tas, kuras ir koka

konstrukcijas, tas neapmierinosa tehniska stavokli.

Beninu izejas durvis apsekojamajai €kai ir no koka, kas nenodroSina pietiekamu
siltumnoturibu un neatbilst LBN 002-15 ,,Eku norobeZojoso konstrukciju siltumtehnika”

izvirzitajam prasibam un kuru tehniskais stavoklis vértéjams ka neapmierinoss.

4.13.2
ieksdurvis: Ieksdurvis €kai ir no koka, bet dazos dzivoklos tas ir mainitas, un tur tas ir no MDF.
veids, - Dzivoklu ardurvis dazadas, galvenokart no metala. 40
materials o
Vizualais
Katra €kas stava izejai no kapnu telpas uzstaditas t€rauda konstrukcijas durvis, kuras nolietojums,
aprikotas ar kodatslegu. %
4.13.7. attels 4.13.8. attels
Kopuma iekSdurvju tehniskais stavoklis vértéjams ka apmierinoss.
4.13.3. logi, . . C e _ . .. _ . . «
slagi, Logi apsekojamajai €kai dala ir no PVC konstrukcijas ramjiem ar stikla pakesu
galkgna y pildijumu, bet dalai €kas tie ir koka ar stiklojumu. Koka logi ar atslanojusos krasu. Kapnu 50
urvis: veids, L.
materials telpas logi koka konstrukcijas ar dubulto stiklojumu. Vizualais
nolietojums,

4.13.9. attels ' 4.13.10. attels

%
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4.13.12. att€ls

4.13.11. att@ls
Pagraba argja norobezojosaja konstrukcijas ir logu ailas, kas ir aizklatas ar saplaksni

vai Iidzvertigu materialu. Pagraba logu Sahtu konstrukcijas ir izdrupuSas un Sahtas ir

aizbirusas.

’ (:lﬁ‘“‘fjp .*

4.13.14. attels

Kopuma logu tehniskais stavoklis vert€jams ka apmierinoSs, iznemot koka ramju

logus, kas morali un fiziski novecojusi, neatbilst LBN 002-15 ,,Eku norobeZojoso

konstrukciju siltumtehnika” izvirzitajam prasibam un kuru tehniskais stavoklis

vértéjams ka neapmierinoss.
4.13.4 lukas: 30
veids, Jumta liuka apsekojamajai €kai ir metala konstrukcijas, lika nebliva. Tehniskais
materials
stavoklis vertéjams ka neapmierinoss, nepiecieSams veikt jumta likas nomainu. Vizualais
nolietojums,
= v ———F Gl s T |
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4.13.15. attels 4.13.16. attels
4.14. Apkures Kkrasnis, virtuves pavardi, dumeni

Apsekojamajai €kai nav apkures krasnis, virtuves pavardi un diimeni
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4.15.

Konstrukciju un materialu ugunsizturiba

4.15.1 betona, . . . . . L _
metdla, koka, Apsekojamas €ka veido vienu ugunsdroSu nodalifjumu dzivojamam telpam, un
lastmasas, oy - . . .. . - — .
Eud. un | atseviSki nodalfjumi pagrabam un béniniem. Objekts saskana ar LBN 201-15 ,Biivju -
t N e . . o . ey
Eirzeszrg;;;sm ugunsdroSiba”, atkariba no izvirzitajam ugunsdroS§ibas prasibam klasificgjams ka I lietoSanas
materiali; 50 | yeids — daudzstavu daudzdzivoklu eka.
materialu ’
atbilstiba
standartiem; Apsekojama €ka, nemot véra tas biivapjomu, klasificgjama ka un planojums atbilst U2a
pakapes ugunsdrosibas ekai.
4.16. Ventilacijas kanali un Sahtas
4.16.1 veids, L S . L S
materials Apsekojamajai €kai ir ventilacijas kanali, kas paredzeti dabigajai ventilacijai ar izvadu 60
uz jumtu. VédinaSanas kanali izvietoti dzelzsbetona elementu $ahtas. Vedinasanas kanali ir Vigualai
1zualais
taisnstirveida formas, beninos un uz virs jumta - taisnstirveida formas, apSuti ar | pietojums,
azbestcementa plaksn€m un uz jumta tie ir nosegti ar jumtiniem. %
|
N i T
et ¢
e
k
4.16.1. attels 4.16.2. attels
Ieteicams demontet azbestcementa lokSnu apSuvumu ventilacijas kanaliem, un aizstat
tos ar apalskarda elementiem, nodroSinot herm&tiskumu, ka arT ierikot ventilacijas kanalu
nosegelementus. NepiecieSams veikt dabiskas ventilacijas kanalu tiriSanu. Ventilacijas
kanalu tehniskais stavoklis vért€§jams ka neapmierinoss.
Béninos nepiecieSams izbiivét papildus ventilaciju. Rekomend&jams ventilacijas
atvérumus izveidot €kas fasadé tehniska béninu stava limeni. Atvérumu skaitu un lielumu
izstradat vienkarSotas fasades atjaunoSanas projekta. Béninu ventilacijas nodroSinajums
neapmierinoss.
4.17 Liftu Sahtas
4.17.1 veids, - N,
materials Eka nav izbuivets lifts. -
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4.18

Iekseja apdare un arhitektiiras detalas

4.18.1
ieksgjas
apdares veidi,
materiali

V==

Apsekojamajai ekai ieks¢ja apdare ir dazada katra dzivokli.

Kapnu telpas apdarei veikts apmetums un krasojums. Pedgjo gadu laika ir veikti nelieli

kosmétiskie remonti, kas laika gaita ir nolietojies — izdrupis apmetums, krasa nolobijusies.

Ieksgjas apdares tehniskais stavoklis kapnu telpas vertéjams ka neapmierinoss.

4.18.1. attéls 4.18.2. attéls

4.18.3. attéls 4.18.4. attéls

4.18.5. attels

4.18.7. att€ls

4.18.9. attals 4.18.10. attéls

40
Vizualais
nolietojums,

%
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4.19

Argja apdare un arhitektiiras detalas

4.19.1 fasazu
virsmu
apdare;

fasazu
detalas, to
materials

Ekas arsienas veidotas no gazbetona paneliem. Paneliem izdrupuSas savienojuma
Suves un atslanojies krasojums. Vizuali fasade nav pievilciga. Cokola dala veidots

apmetums, kas lokalas vietas saplaisajis un atslanojies.

Kopuma ¢&kas fasades apdares tehniskais stavoklis vért€jams ka neapmierinoSs.

Fasades elementu tehniskais stavoklis vert€jams ka apmierinoss.

4.19.1. attels
TR - cictautbon

5. atté_ls

4.19.

-

4.19.7. attéls

70
Vizualais
nolietojums,

%
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5. Iekséjie inZeniertikli un iekartas

Auksta udens un kanalizacijas caurulvadi, ventili, krani, sanitartehniska iekarta,

S.1. _ ~ o= s
idens patérina skaititaji
5.1.1eksgja o . . L s _ L
auksta Auksta udens ievada mezgls atbilst lietoSanas prasibam, to apkalpo Gdens piegades 50
tdensvada . _ . . L L _ .
ievadi, tdens | Uznémums SIA ,,Olaines Gdens un siltums”. Sanitartehniskas iekartas dzivoklos ir ipaSnieku o
méritajs, fikla | __ . _ RO - .. Vizualais
shéma parzina un atseviski netiek apskatits to nolietojums. Lo
, nolietojums,

caurulvadi un
ietaises;

Udensapgades caurulvadu sistéma apsekotaja €ka veidota no melna metala, bet daZviet
dzivoklos ta nomainita uz PVC caurulém. Udens patérina skaititajs katra dzivokIi un uz visu

eku viens kopgjais auksta Gdens skaititajs.

Auksta tdens sist€emas caurulvadi un kanalizacijas caurulvadi nolietojusies, un ir

jaatjauno. Auksta tidens un kanalizacijas sist€émas tehniskais stavoklis — neapmierinoss.

%

Karsta udens caurulvadi, to izolacija, ventili, krani, idensmaisitaji, Zavetaji, ar

5.2. cieto kurinamo apkurinamie tidens silditaji, iidens patérina un siltumenergijas
paterina skaititaji un citi elementi

52. Iekigja ] ] - ]
Karsta  tidens Karsta @idens caurulvadu sistéma izbtliveta no terauda caurulém. Ventili tidensapgadei 40
Udensvada o _1: . . . .o . o -
sistema.  fikla | Nomaintti lokali uz lodveida ventiliem. Laika gaitd caurules aizkalkojusas. Karsta Gdens

tema, Vizualais
Shemell’ di sisttma neefektiva. Caurules ar novecojusu siltumizolaciju, kas lokali mainita uz akmens L
cauruivadi - un nolietojums,

stkni.

vates ¢aulam. Nemot veéra, ka karsta tidens cirkulacija norit cauru gadu, ir loti lieli siluma
zudumi sist€ma, ko apmaksa iedzivotaji. Vannas istabas uzstaditi dvielu zavetaji, kas lokali

mainiti uz nertis€josa terauda elementiem, bet lokali saglabajuSiem no melna metala.

5.2.3. attels 5.2.4. attels
Udens patérina skaititdjs katra dzivoklT un uz visu &ku viens kop&jais auksta idens

skaititajs. Karsta tidens apgades sisteémas tehniskais stavoklis vért€jams ka neapmierinoss.

%
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Apkures sistéma, tas caurulvadi, stavvadi, ventili, caurulvadu izolacija, apkures

5.4. . . . . — -— -—e o 0 .

katli, siltummaini, méraparati, automatika un citi elementi
54 . . . - = . . [ . .
Siltummezgla Siltummezgla aprikojums izbiivéts iepriek§€jos gados. Siltummezgla aprikojums
iekarta. . . ~ _ T - = . .-
Apkures atbilst normativajam prasibam. Sakara ar pargjas apkures sist€mas parbiivi, magistralos 40
iste id . . ey e 1= = . . . . .
(S;Su;rlrllszd;/ e, caurulvadus aiz siltummezgla nepiecieSams pilniba parbtivét. Siltummezgla tehniskais | Vizualais
if/gﬁ:nas stavoklis vértéjams ka apmierinoss. nolietojums,
Sistemas %
kalpoSanas
ilgums,
galvenie
defekti,
atbilstiba
normativo aktu
prasibam.

5.3.1. attéls 5.3.2. attels
Centralas apkures sist€éma izbuivéta no t€rauda apkures caurulém. Apkures sistéma

neefektiva — viencaurulu. Caurulvadu siltumizolacija ir dalgji nomainita, bet pastav lieli

siltuma zudumi gan €kas tehniskaja stava (béninos), gan €kas pagrabstava. Tas tehniskais

stavoklis vertéjams ka neapmierinoss, ieteicams veikt apkures sist€mas atjaunoSanu.
5.5. Centralapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to pievadi, siltuma regulatori

5.5.Centralapku
res sildkermeni,

EsoSie sildkermeni €ka lielakoties ir Cuguna tipa radiatori, to apaksgjas dalas ir

kalpoSanas . _. Lo e . . . _ = . . 60
ilgums iesp&jams aizs€r&jusas, kas samazina siltuma atdevi dzivoklos. Ekas sildkermeniem uz
Vizualais
pievadcaurulém nav izvietoti siltuma regulatori un balans€Sanas varsti, vai tie nedarbojas. L
nolietojums,
Kopgjais sildkermenu un to apsaites elementu stavoklis — neapmierinoss. %
5.7. Atkritumu vadi un kameras
5.7.Sauso
atkritumu vadu Apsekojama &ka ir izvietots atkritumu vads, kas izvietots &kas kapnu telpa, un
skaits eka,
materials; piekluve tam nodroSinata katra &kas starpstava. Atkritumu vads no cuguna apala 60
savakSanas o . . R
kameras, Skérsgriezuma konstrukcijas. Vizualais
atkritumu 5 nolietojums,
l‘fka_‘s’_v Sobrid atkritumu vads netiek izmantots. Ieteicams veikt atkrituma vada demontazu o
védinaSana un %

citi elementi

tadejadi samazinot siltuma zudumus €kas kapnu telpa.

5.8.

Gazesvadi un iekartas, gazes denssilditaji, gazes apkures katli, gazes patérina

skaititaji

5.8. Gazesvada
ievads,
caurulvadi,
uzstadita gazes
aparatiira

Ekai ir izblivéts gazes ievads Dienvidu fasadé. Gazes tikls tiek izmantots, lai apkalpotu
gazes plitis, ko izmanto &diena pagatavoSanai. Cita veida iekartas, kuram tiek izmantoti

gazes tikli €ka, netika konstatétas.

40
Vizualais
nolietojums,

%
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5.9.

Elektroapgades sistema un elektrotehniskas ietaises

5.9.Elektroapga . L o o . . o .
d ikl Siltummezgla pieslégums no eso$as komunalas uzskaites caur jaudas drosinataju. Kabelu un
€S avots, tKla
spriegums, vadu izolacijas pretestibas meérjjumu rezultati nav pieejami. Avarijas un evakuacijas 40
ievada un | apgaismojums dotaja eka nav ierikots. Vizualais
sadalo3as ) ) o ] L o . _ . | nolietojums,
clektroietaises; | Zibensaizsardzibas sistéma apsekojamai &kai nav izbuveta. Pretestibas mérfjumu rezultati %
nav pieejami.
Siltummezgla nodroSinajums ar rezerves elektroapgadi nav nodroSinats.
Elektroapgades avots — A/S ,,Latvenergo”, tikla spriegums 220/380 V.
5.11. Vajstravas tikli un ietaises
5.11.Vajstravas L L Lo 40
ik Apsekojama €ka atrodas standarta vajstravas sist€mas: SIA , Lattelecom”, STA
1€taisu
uzskaijums; | ~Baltcom” kabeltelevizijas un interneta piegadataju vajstravas tikli. Vizualais
nolietojums,
%
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7. Kopsavilkums

7.1. Biives tehniskais nolietojums

Eka ir biivéta aptuveni pirms 30 gadiem un tai ped&jo 5 gadu laika veikti nelieli
remonta darbi. Kapnu telpas veikti kosmétiskie remontdarbi. Pagraba ieejas durvis
nomainitas pret térauda durvim. Ekai dal&ji mainiti logi no koka konstrukcijam uz PVC ar
stikla pakesSu pildijumu. Aizstiklojot lodZijas veikta patvaliga bivnieciba.

Ekai ir lieli siltuma zudumi. Kopuma &kas tehniskais stavoklis vértgjams ka
apmierinoss, energoefektivitate — neapmierinosa.

Apsekotas ekas kopé€jais nesoSo konstrukciju tehniskais stavoklis uz apsekoSanas
bridi vértéjams ka apmierino$s. Ekas norobeZojoSo konstrukciju tehniskais stavoklis
kopuma apmierinoss, ar lokaliem bojajumiem, kas novérSami. Panelu savienojuma vietas
ir plaisas, jumta norobezojoS$a konstrukcija bez seguma, jumta lika fiziski un morali
novecojusi, turklat jumta ltika nav hermétiski izoléta un ta tek, ka ari ekas norobeZojosas
konstrukcijas neatbilst LBN 002-15. “Eku norobeZojo$o konstrukciju siltumtehnika”
prasibam.

Ekas kopéjais tehniskais nolietojums uz apseko$anas mirkli attieciba pret jaunu
biivi dabas, klimatisko un laika faktoru ietekmé, ka arl cilvéku darbibas dél izteikts
procentos sastada 43.3 %.

Nolietojuma apréekina tabula:

_ Nolietojums
Nosaukums Ipatsvars % Nolietojuma dala %
Pamati 0.15 40 6.0
Sienas 0.25 40 10.0
Ailas (logi. durvis) 0.02 60 12
Parsegumi 025 40 10.0
Gridas 0.02 30 0.6
Jumts 0.31 50 15.5
Kopa 43.3
7.2.1. Secinajumi

1. Eka kopuma apmierinosa tehniska stavokli un tas ekspluatacija ir drosa.

2. Apsekotas eékas kopéjais nesoSo konstrukciju tehniskais stavoklis uz apsekosanas bridi vértéjams

ka apmierinoSs, ar lokaliem bojajumiem, kas neapdraud un nemazina ekas nestspéju.

3. Apsekotas eékas kopéjais norobezojoso konstrukciju tehniskais stavoklis uz apsekosanas bridi
vertéjams ka apmierinoSs ( iznemot koka logus, durvis), bet apsekotas €kas norobeZojosas

konstrukcijas neatbilst LBN 002-15 ,,Eku norobeZojoso konstrukciju siltumtehnika” prasibam.
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Ekai nepiecieSams veikt uzlabojumus, kas ilgtermina atmaksasies un pasargas eékas neso$as un
norobezojosas konstrukcijas nu Kklimatiskam ietekmém, vienlaicigi palielinot €kas

energoefektivitati un uzlabojot komfortu.

5. Konstatétas patvaligas biivniecibas pazimes iestiklojot lodZijas.

6. Ventilacijas kanalu virs jumta apSuvums veidots no azbestcementa loksném, kas fiziski un
morali novecojusas. Azbests ir kaitigs cilvéku veselibai.

7. Lodziju jumta parseguma savienojumi ar fasadi ir nehermétiski.

8. [Ekas koka logu un durvju tehniskais un vizualais stavoklis neapmierinoss.

9. [Ekai bojata ( lokali nav vispar) pamatu apmale, kas pasargatu eékas pamatus no tieSas lietus
idens ietekmes.

10. Ekas iekséjo koplietoSanas telpu un aréja_apdare pilniba nolieta, éka vizuali nepievilciga ar
tendenci bojaties.

11. Auksta udens, kanalizacijas sistemas, karsta iidens apgades sistémas (€kas sildkermeniem uz
pievadcaurulem nav izvietoti siltuma regulatori un balanséSanas varsti, vai tie nedarbojas)
tehniskais stavoklis vertéjams ka neapmierinoSs. Apkures sistéma neefektiva — viencaurulu.
Caurulvadu siltumizolacija ir daléji nomainita, bet pastav lieli siltuma zudumi gan éekas
tehniskaja stava (béninos), gan ekas pagrabstava. Tas tehniskais stavoklis vertéjams ka
neapmierinoss.

7.2.2. Ieteikumi

Ieteikumi darbiem kas veicami nekavéjoties:

1. NepiecieSams uzstadit lietus fidens kanalizacijas uztvergj piltuvém aizsargrestes.

2. Demontgt patvaligas biivniecibas ietvaros izbuivetos lodziju aizstiklojumus, vai atbilstosi izstradat

projektu un saskanot to ar Olaines novada pasSvaldibas biivvaldi.

Ieteikumi darbiem kas veicami planveida tuvakaja perioda (2-6 gadi):

1. TIeteicams &kai veikt €kas atjaunoSanu, lai noverstu turpmaku stavokla pasliktinasanos, ka ar7 veikt
energoefektivitates uzlaboSanas pasakumus.

2. Japaaugstina €kas norobeZojosas konstrukcijas, pirma stava un piekta stava parseguma
siltumpretestiba.

3. Jamaina &kas koka durvis un koka logi uz moderniem PVC, té€rauda vai ALU konstrukcijas
risinajumiem ar stikla pakeSu pildijumu, tadejadi paaugstinot kas siltumpretestibu.

4. leteicams veikt pagraba durvju (dienvidu fasad€) demontazu, ka ar1 veikt durvju ailas
aizmiiréSanu.

5. Jarisina jautajums par auksta un karsta Gidensvada, kanalizacijas (sadzives un lietus didens)
stavvadu atjaunoSanu.

6. Nodrosinat pagraba ventilaciju, ierikojot ventilacijas restes un atveres.
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kartes.

10.
11.

12.

13.

14.

Nodrosinat beéninu ventilaciju, nepielaujot balozu nokltisanu béninos.

Sakartot komunikaciju kabelus béninos, tos nostiprinot.

Veikt ieejas jumtinu seguma atjaunoSanu un hermetizaciju, izblivéjot jaunu virsmas segumu ar
kritumu un lietus tidens novadi$anas sist€mu.

Veikt ventilacijas izvadu remontu virs jumta. Veikt kanalu tiriSanu.

Veikt kapnu telpu sienu, griestu un gridas remontdarbus, kapnu telpas koka logu nomainu, ka ar1
jumta un béninu izejas durvju nomainu.

Veikt €kas pamatu apmales atjaunoSanu, kas pasargatu €kas pamatus no tieSas lietus Gdens
ietekmes.

Ieteicams demontét sadzives atkritumu savakSanas caurules kapnu telpas, tadejadi samazinot
termiskos tiltus eka.

Jarisina jautajums par pagraba ieeju atjaunosSanu, lietus idens novadiSanu no ieejas Sahtas.

Ieteikumi ilgtspejigai ekas ekspluatacijai.

Ekai izstraddjams Energoplans. Regulari veicams &kas energijas pat€rina monitorings, un
Energoplana izpilde un uzlaboSana;
Veicama &kas iedzivotaju regulara apmaciba un izglitoSana €kas ilgtsp&jiga ekspluatacija un
energoresursu racionala izlietoSana.
Periodiski, bet ne retak ka 1 reizi gada veicama €kas vizuala apskate, konstat€jot iesp&jamos
defektus, lai biitu iesp&ja tos savlaicigi novérst, planojot kart€jos remontus. Tadejadi butiski

samazinot apsaimniekoS$anas izmaksas.

Biivniecibas darbi veicami atbilsto§i Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumi
Nr.529 "Eku biivnoteikumi" un Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500

"Visparigie buivnoteikumi” pirms tam izstradajot un saskanojot projektus un/vai apliecindjuma

Tehniska apsekoSana veikta 2016. gada 5. septembrT.

Sertificets buvinZenieris Janis Graudulis

LBS BSSI Biivprakses sertifikati Nr. 20 — 5064; Nr. 20 — 5572; Nr. 20 — 4694;
BVKB Biivprakses sertifikats Biivekspertize Nr. 6 — 00045.
Talrunis: 26133433

E-pasts: janis@cerkazi.lv
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