AR UN GP DALAS RASEJUMU SARAKSTS

AR-1 | Visparigo raditaju lapa
GP-1 | Generalplans
AR-2 | Fasades - demontaza
AR-3 | Pagraba plans un pirma stava plans
AR-4 | Tipveida stava plans un béninu plans
AR-5 | Jumta plans, Ekas griezumi
AR-6 | Fasazu krasu pase
AR-7 | Sienu un gridu piragi
AR-8 | Logu, durvju un ventilacijas restu specifikacija
AR-9 | Cokola siltinaSanas mezgls
AR-10 | Jumta dzegas mezgls
AR-11 | Balkona atjauno$anas mezgls
AR-12 | leejas jumtina atjaunoSanas mezgls
AR-13 | Logu montazas mezgli
AR-14 | Béninu siltinaSanas un apkalpoSanas laipas izbGves mezgls. Siltindjuma pieslégums pie esosa siltindjuma.
AR-15 | Ekas fasades siltina3ana pie gazes vada ievadmezgla
AR-16 | Jumta pieslégums pie skursteniem
AR-17 | Béninu atjaunoSanas mezgls
DOP-1 | Darbu organizacijas shéma
APZIMEJUMI IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATIVU SARAKSTS
Esos$3 siena Nr. Nosaukums
4| Skembas 2.| LBN 002-15. "Eku norobeZojo$o konstrukciju siltumtehnika"
A" g 3.| LBN 202-18. "Bivniecibas ieceres dokumentacijas noformésana"
izmaréjamas dalas 2 T LBN 211-15. "DaTvoiamas skas”
NANANANEAA . -15. "Dzivojamas €kas
popppay Gnts 5.| MK Nr. 500 *Visparigie bavnoteikumi’;
Eso3s |zl|dzmosa|s_slan|s 6.1 MK Nr. 525 “Eku bavnoteikumi”
Eso$s dz/betona parsegums 7.| MK Nr. 92 “Darba aizsardzibas prasibas veicot bavdarbus”
Dzivokla numurs 8.| MK Nr. 660 "Darba vides iekéjas uzraudzibas veikdanas kartiba"
¢ Sienu/gridu tipi 9.| Ekas inventariazacijas lieta
LO1 Ailu numeracija 10. | Ekas energosertifikats
2° Krituma virziens 11. | Ekas tehniskas apsekosanas atzinums
EKAS TEHNISKIE RADITAJI
Apbives laukums 594 m? Bavtilpums 9875 m®
Zemes gabala kopéja platiba 1743 m? Ekas Klasifikacija 1122
Stavu skaits (virszemes/pazemes) 5/1 Ugunsnoturibas pakape U2a

Pasatitajs:  A/S "Olaines Gdens un siltums"

Adrese: D vidan

Barinu iela 37-5, Liep3j registracijas Nr. 50003182001
anmizﬂ zgggeg,psaé; Kadras iela 27, Olaine, LV-2114
VRN:42103044336 Buvprojekta Daudzdzivoklu dzivojamas ékas

B.K. reg. nr.12232

martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS

E_pasts: nosaukums: qnergoefektivitates paaugstinaana

O:jekt? Zeiferta iela 1, Olaine, Olaines novads, LV-2114
BPV G.Abelite 22.01.2020 | 2975
BPDV |G.Abelite 22.01.2020 | Lapas
Izstradaja| M.Ancans 22.01.2020 | "Osaukums: VISPARIGO RADITAIU LAPA

Meérogs Pasut. Nr. | Arh.reg. Nr] Stadija | Marka | Lapu sk.

Nr.

b/m LN-08112019 (LN-08112019 - AR-1 -




Atjaunot esosas jumta margas

DEMONTAZA, M1:200
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PIEZIMES: Adrese: Pasttitajs:  A/S "Olaines Gdens un siltums”
1. Fasadé atziméto demontazas apjomu skatit kopa ar blvmaterialu specifikacijam; Barinu iela 37-5, Liepaja :(%g‘;i;';ag’lzsz';‘"bslg?r?e?’lglz_ggi 4
. e . ! o I Mob.: +371 20083587 ’ s
2. Fasades marketie logi, durvis un ventilacijas restes mainami VRN:42103044336 Buvoroiekta . .
o Tha&ni pen ; 5 : n ; Aiami TR proj Daudzdzivok]u dzivojamas ékas
3. Dzivoklu Tpadnieku veidotie elementi uz fasades, kas nav saskanoti ar Bivvaldi demonté&jami BK. reg. nr.12232 nosaukums: g e
s _ . > E-nasts: energoefektivitates paaugstinasana
4. Esosa betona apmale ap eku demontejama martins@liepsaimnizks lv. LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS
5. Eso3os pagraba ventilacijas atvérumus dal&ji aizmrét, atstat vietu jaunajiem. ggrj:ﬁ? Zeiferta iela 1, Olaine, Olaines novads, LV-2114
PIENEMTIE APZIMEJUMI BPDV G.Abelite 22.01.2020 )
APZIMEJUMS APRAKSTS lzstradaja| M.Ancans 22.01.2020 Lapas
—————= p- nosaukums: = ~x
I=====Z77 | Demontgjams elements FASADES - DEMONTAZA
L01 DO1 Uzstadami jauni logi, durvis atbilstoSi specifikacijai
RO1 Uzstadamas jaunas vent. restes atbilsto$i specifikacijai Mérogs Pasit. Nr. | Arh.reg. Nr{ Stadija | Marka | Lapu sk.
1:200 LN-08112019 (LN-08112019 - AR-2 -
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Pasutitajs:  A/S "Olaines Gdens un siltums"

PIEZIMES: Bariny fela 37-5, Lioners registracijas Nr. 50003182001

1. Fasazu stiros palielinat dibelu skaitu par 20% siltumizolacijas plaksnu Suvés. Nosacttie fasazu stdri atziméti stavu planos; Mob.: +371 20083587 Kudras iela 27, Olaine, LV-2114

2. 20 darba dienas pirms biivdarbu sakuma izsaukt SIA "Baltcom" parstavi (e-pasts: network@baltcom.v). VRN:42103044336 Buvprojekta p4,qzivokju dzivojamas ekas

; o : " " o > ) M ST A L L BK. red. nr.12232 . ou ¢ xas
3. Bivdarbu laika paredzét eso$o SIA "Baltcom" tikla saglabaganu un aizsardzibu, nepieciesamibas gadijuma paredzét parvietodanu arpus bavniecibas " Eopaste nosaukums: energoefektivitates paaugstinasana

darbu zonas biivobjekta robezas uz bivdarbu veikSanas laiku (risindjumu bavdarbu laikd saskanot ar SIA "Baltcom"). martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS Objekta

4. SIA "Baltcom" kabelus stiprinat virs siltinajuma. —
PIENEMTIE APZIMEJUMI BPDV  |G.Abelite 22.01.2020

Zeiferta iela 1, Olaine, Olaines novads, LV-2114

adrese:

lzstradaja| M.Ancans 22.01.2020 | Lapas

APZIMEJUMS | APRAKSTS nosaukums:

—— ) PAGRABA PLANS UN PIRMA STAVA PLANS
X X Demont&jami elementi

Siltinams ar siltumizolaciju b=100mm cokola dala, b=150mm fasadé, ja ar piezimi nav noradits savadak

Meérogs Pasut. Nr. | Arh.reg. Nr| Stadija Marka | Lapu sk.

Siltinams ar siltumizolaciju b=Iidz 50mm atbilstosi sienu piragam S3

1:200 LN-08112019 (LN-08112019 - AR-3 -




TIPVEIDA STAVA PLANS, M1:200

PIEZIMES:
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1. Fasazu stros palielinat dibelu skaitu par 20% siltumizolacijas plakSnu Suvés. Nosacitie fasazu stari atziméti stavu planos;

2. Beéninu laipu novietojums precizéjams daba, saskanojot ar Pasatitaju. Laipam janodroSina piekluve visam inZenierkuminakcijam.
3. 20 darba dienas pirms bivdarbu sakuma izsaukt SIA "Baltcom" parstavi (e-pasts: network@baltcom.lv)
4. Bivdarbu laika paredzét eso$o SIA "Baltcom” tikla saglabasanu un aizsardzibu, nepiecieS§amibas gadijuma paredzét parvietoSanu arpus bavniecibas darbu
zonas bavobjekta robezas uz biivdarbu veikSanas laiku (risinajumu biivdarbu laika saskanot ar SIA "Baltcom").
5. Paredzét parvietoSanas laipu lidz SIA "Baltcom" ESS skapim (izvietojumu precizét SIA "Baltcom" parstavja klatbatné pirms bavdarbu sakuma).

PIENEMTIE APZIMEJUMI

APZIMEJUMS

APRAKSTS
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Demontégjami elementi

Siltinams ar siltumizolaciju b=150mm, ja piezZimés nav noradits savadak
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Adrese:

Barinu iela 37-5, Liepdja
Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336

B.K. reg. nr..12232
E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv

Pasutitajs:

A/S "Olaines Gdens un siltums"

registracijas Nr. 50003182001
Kadras iela 27, Olaine, LV-2114

Bivprojekta Daudzdzivok]u dzivojamas ekas

nosaukums: onergoefektivitites paaugstinasana

LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS

Objekta Zeiferta iela 1, Olaine, Olaines novads, LV-2114
BPDV  |G.Abelite 22.01.2020 adrese:
Izstradaja| M.Ancans 22.01.2020 | Lapas
nosaukums: TIPVEIDA STAVA PLANS UN BENINU PLANS
Meérogs Pasut. Nr. | Arh.reg. Nr] Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
1:200  [LN-08112019 |LN-08112019 - AR-4 -




JUMTA PLANS, M1:200
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Uzstadit jaunu lietus
dens noteksistému
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Uzstadit jaunu lietus
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Uzstadit jaunu lietus
Udens noteksistému

Uzstadit jaunu lietus
dens noteksistému
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Uzstadit jaunu lietus _—

dens noteksistému

PIEZIMES:
1. Tiek saglabats eso$ais jumta segums;
2. Jauzstada jauna lietus Gdens noteksistéma;
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Margu atjaunot,
uzstadrt jaunu lenteri

3. Veikt esoSo ventilacijas izvadu apdares atjauno$anu, attirit no rsas, krasot!

4. Skurstenus atjaunot, krasot.
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Adrese: Pasititajs:  A/S "Olaines Gdens un siltums"
B3rinu iela 37-5 Liepéja‘ registracijas Nr. 50003182001
Mob.: +371 26083587 Kidras iela 27, Olaine, Lv-2114
;RKN;A:Am:Eﬁ;;;’; BuvprOJekta.\ Daudzdzivok]u dzivojamas ekas
. reg. E-pasts: nosaukums: onergoefektivitites paaugstinasana
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS Obiekt
ad :Zse? Zeiferta iela 1, Olaine, Olaines novads, LV-2114
BPDV |G.Abelite 22.01.2020 ’
Izstradaja|M.Ancans 22.01.2020 | Lapas
nosaukums: JUMTA PLANS. GRIEZUMS A-A. GRIEZUMS B-B
Meérogs Pasut. Nr. | Arh.reg. Nr] Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
1:200 LN-08112019 |LN-08112019 - AR-5 -




FASAZU KRASU PIEDAVAJUMS, M 1:200
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} } } '|' Fasades mehaniskas slodzes } } } } } ~ ~ ~—
sadalijums, iznemot pie ieejam éka. Adrese: Pasiititajs:  A/S "Olaines tdens un siltums"
B3rinu iela 37-5 Liepéja. registracijas Nr. 50003182001
_ Apl’akStS Krasas Nr. MOb.Z +371 26083587 Kidras iela 27, Olaine, LvV-2114
. = - - _ VRN:42103044336 u i - _ = =
m » 5 _ i o Fasades plakne BAUMIT Life 001 Ardurvis Tumsi brana - BK. reg. nr12232 Buvpr'czjekta.l Daudzdzivoku dzivojamas &kas
1. Pirms fasazu apme$anas, veikt krasu atbilstibas ife 0017 | o) 2142 elementi RAL 8016 T E pasts: NOSAUKUMS:  energoefektivitates paaugstinasana
parbaudi daba. Uzklat 1 x 1 m lielu laukumu ar (NCS S 1502-G50Y) | | jetus rene/tekne (NCS S 8010-YOOR ) | martins@iepsaimnieksiv LIEPAIAS NAMSAIMNIEKS et
paredzéto masa . tonéto apmetumui vai kréSU. un — _ _ adrese: Zeiferta iela 1, Olaine, Olaines novads, LV-2114
sanemt saskanojumu no Pasifitaja un projekia |-z qes plakne BAUMIT Life 0396 Logi iekSpuse/ Baits RAL 9010 BPDV  |G.Abelite 22.01.2020
autora. (NCS S 2010-R) f‘/ré’:tﬁgcijas estes (NCS S 0603-Y40R ) lzstradaja| M.Ancans 22.01.2020 | Lapas
2. _Easade .|ep_r|eks m§|n|t| _P\_/C |09Iv ar _savadak_u fasada nosaukums: FASAZU KRASU PASE
dalijumu vai krasu, neka noradits fasazu krasu pase,
blvniecibas laika saglabjami. Pec &kas nodosanas Cokol BAUMIT Life 0435 |Ventilacijas restes Briins RAL 8025 iaroms T Pacsc e T Amrei ] Stadia T o T ook T N
eksr_)luatalcu_a,_ple logu mainas janem vera Saja krasu | Cokols (NCS S 3005-R20B) | cokola (NCS S 6020-Y80R) g asat. Nr. .reg. j arka pu sk. r.
pasé noraditais logu dalfjums un krasa. 1:200  |LN-08112019 |LN-08112019 | - AR-6 -




SIENU UN GRIDU PIRAGI

APZIMEJUMS, _
’ APRAKSTS PIEZIMES
NOSAUKUMS
c1 L ”—" - | zliazinéts un sagatavots esosais cokols/pamati P/rm_s vhldro:zolacuas
Cokola/pamatu siltinajums e — — - _ — . uzklasanas, pamatu un cokola

- o = Hidroizol. Baumit SockelShutz Flexibel vai ekviv. (2 kartas) |2 mm daja mehaniski vai ar
;)—700mm, p ":’elfmt sitinat - Limjava Baumit Supra FIX augstspiediena ddensstraklu

m zem grunts limepa - — attirit palikuso grunti un smilsu

: Putupolistirols TENAPORS Ext(a EF"S 100 100 mm paliekas, nokalt esogo,
O :,Af - O (Tenax) (A<=0,036 W/(mK))(vai ekvivalents) nodrupuso apmetumu.
- Arméjosa javas karta BAUMIT StarContact White vai ekviv. |5 _g im o
< ar stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.- 2 kartas Nodrosinat virsmas
|~ izlidzinaanu, ievérojot
= aredz zem Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta 20mm/m lidzenumu. Izmantot
[ grunts daja | Fasades krasa Baumit SiliconColor grunti Baumit Tiefengrund,
J =1 ’ Jjavu Baumit Beton 30.

_ S1 Izlidzinata un sagatavota esosa ékas arsiena (sk. piezimes) Pir ’;73 sjlt_u;nizoléc)?’as_:’;bﬁves
Arstenu siftingjums ar — - —— parliecinaties par fasades
faséides akmens vafl ) Limjava BAUMIT StarContact White var ekvivalents Ifozenumu, lai nodrosinatu
b=150mm - Nedegosa akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma 150 siltumizolacijas materiala biivu

sistemam - 1<=0,036 W/(mK) (Paroc Linio 10 vai ekvivalents)| 2> ™" piekjausanos sienai, t.sk.
nodro8inat gruntésanu.
O Arméjosa javas karta BAUMIT StarContact White vai ekviv.
ar stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. Atseviskas vietas atjaunot
| fas. stipribas zona - stiklaskiedras siets 2 kartas 5-8mm izkrituSos kiegelus. Ja kiegelis
) —— — izdrupis vairak ka 1/3, tas
v Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta japamars! lzdrupuso kiedelu
Gatavarls tonétais silikona apmetums Baumit Silicon top vai atjauno$anai/ parmarésanai
ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm. izmantot grunti Baumit
TiefenGrund un javu Baumit
S3 50 MM 50,

Pagraba kapnu telpas un - p - - oy
dzivoKia si - iini B [zlidzinata un sagatavota esosa ékas siena (sk. piezimes) Nodrosinat virsmas

zivokla sienas siltinajums g . — iHlzinasany. ievaroi

- " - = Limjava BAUMIT StarContact White vai ekvivalents izfidzinaSanu, ievérojot
ar fasades akmens vati - - - - - - 20mm/m lidzenumu. Nelielus
b=50mm g Nedegosa akmens vates siltumizoldcija planajam apmetuma 50 nelidzenumus var lidzinat ar
O - O sistémam - A<=0,036 W/(mK) (Paroc Linio 10 vai ekvivalents) mm limjavu Baumit ProContact.
g Arméjosa javas karta BAUMIT StarContact White vai ekviv. Butiskiem fidzinaSanas
- tikluskied ot B it StarT.  ekvi -5 mm darbiem rikoties lidzigi ka
& ar stikluSkiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. cokola risingjuma.
Panelu un lodZiju dala, kur
S4 virsma ir lidzena un cieta,
N - nodro§inat to apstradi ar
Kflat’? nu telp 25_3’.9”“(1 ’ Izlidlzinata un sagatavota esosa ékas siena (sk. piezimes) abr at'ZI_ w Ta‘e’ "f_’% ta
siltinasana bénipu dala — —— pastiprinot montéjamo
b=100mm Limjava BAUMIT StarContact White vai ekvivalents materiall noturibu, Aizpildt
Nedegosa akmens vates siltumizolacja planajam apmetuma 100 izkrituSo starppaneju
sistémam - A<=0,036 W/(mK) (Paroc Linio 10 vai ekvivalents) mm savienojuma Suvju javu
— - : — ‘Baumit ProContact
Arméjosa javas karta BAUMIT StarContact White vai ekviv. -5 mm ( )
ar stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
Siltumizolacjas stjprindsanas
dibela punktveida
siltumvaditspéja <
0.002W/mK.
S5
Kapnu telpu sienu remonts Esosa iekssiena Atbilstosi ETAG 004 | fasades
Grunts Baumit Gypsum Primer vai ekviv. stipribas zona arméjo$a javas
% P o karta ar stiklaskiedras sietu
Sgafﬂ‘e/e Biiaum/t Fino Bello va/v ekV/\{. - jalek divas kartas
< GipSa masinapmetums Baumit Ratio Glatt vai ekviv.
lekStelpu krasa - saskanojama ar Pasdtitaju

APZIMEJUMS, _
’ APRAKSTS PIEZIMES
NOSAUKUMS
P1 Ja konstatéta nenoturiga
] o Esosals parsegums (péc nepieciesamibas tirits, lidzinats) pagraba griestu virsma (krits
Pagraba griestu silinasana Grunts Baumit Tiefengrund vai ekviv. vai tmi), veikt a tiriSanu!
— — . Veicot virsmas sagatavoSanu,
Limjava Baumit Nivofix vai ekviv. novérst javas pildjuma
Putupolistirols TENAPORS EPS100 100 mm drupSanu no pagraba un
(A<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents) kapnu telpas griestiem. Izkalt
o esoso bojato Suvi, veikt
= Arméjosa javas karta BAUMIT StarContact White vai ekviv. gruntésanu ar Baumit
ar stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. TiefenGrund un Suvi aizpildit
ar poliuretana hermeétiki.
_ o ns i
P2 Parvieto$anas laipas - noraditajas vietas Ieve_ro_t 20/’ sesanos. Piraga
— —— noradits biezums, kas
Bénipu siltingjums un sequms / \ Pretvéja pléve jasaglaba péc vates sésands.
§ = -~ PAROC BLT3 (val ekvivalentas) Beramas akmens vates 300 mm
) siltumizolacijas slanis (A<=0,041 W/(mK))
Tvaika izolacija 200 mikr., ieklajama ar parlaidi - blivi
nosedzot visu laukumu
Es083 parsequma konstrukcjja ar apdar
Siltumizolaciju jaliek no jumta
P3 iy et
puses ta, lai parklajas ar
Jumta siltina$ana kapnu telpu Jumta segums - Esoss siern izolcju.
dala b=100 Jumta seguma latojums - ESoss
Esodas spares / Paroc eXtra 100 mm (A<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents)
P4 O Bitumena ruffu materidls 2 karias virskarta - lcopal Ultra Top Veikt jumtipa attirsanu un
i vai ekvivalents pamatkarta - Icopal Ultra Base vai ekvivalents virsmas sagatavosanu,
Teefas jumta sequms Esosais bitumena rullu materials izdrupumus aizpildit ar javu
PP =~ - — Baumit ProContact.
Esosa parseguma konstrukci, attirita, sagatavota Jumtina konstrukciu no
O Arméjosa javas karta BAUMIT StarContact White vai ekviv. apaksas sagatavot analogi
ar stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. fasades vismas
Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta sagatavoSanai.
Fasades krasa Baumit SiliconColor
P5 O Hidrqi‘zolécy'elas_sas_ta'\{s Baumit BetoProtect vai ekviv. ) Veikt virsmas sagatavosant,
i Uzklajama divas kartas lidz 4 mm Virsmai jabat tirai, abrazivai.
Balkonu gric / griestu apdare Sakeres java Baumit BetoHaft vai ekviv. Balkonu griestu virsmu
Remontjava Baumit BetoFill vai ekviv. 10-50 mm sagatavot analogi fasades
O Izlidzinosa Spaktele Baumit BetoFinish vai ekviv. virsmas sagatavosanai.
Attirita un sagatvota eso$a parseguma konstrukcija
Izlidzino$a remontjava
Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta
Fasades krasa Baumit SiliconColor
Adrese: Pasiititajs:  A/S "Olaines Gidens un siltums"

Barinu iela 37-5, Liepdja
Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336

B.K. reg. nr..12232

PIEZIMES:

1. Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iespéjama ekvivalenta materiala iebdve. Ekvivalents materidls uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojoSie raditaji;
2. Noraditos sienu un gridu piragus skatit kopa ar izblves mezgliem;

3. Visus materialus precizét iepirkuma stadija, saskanojot ar PasutTtaju. Veicot nomainu, sniegt informaciju projekta autoram;

4. Jebkadu materialu montaZzu veikt saskana ar raZotaja noradijumiem. Raséjumi skatami ka principiali risinajumi;

5. Pirms siltumizolacijas stiprindjumu izmanto3anas, veikt dibelu izrauSanas testu un parliecinaties par to piemérotibu konkréta objekta siltinamajam virsmam.

6. Veicot kapnu telpu atjaunoSanu paredzét jaunu PVC margu lenteri. Paredzét esoSo margu attiriSanu, kraso$anu, ka arf eso$o gridu atjaunoSanu ~ 20% virsmas, t.sk. kapnu atjauno$ana.

registracijas Nr. 50003182001
Kadras iela 27, Olaine, LV-2114

Blvprojekta Daudzdzivok]u dzivojamas ekas

nosaukums: opergoefektivitates paaugstinasana

E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS Obiekt
adr!:se? Zeiferta iela 1, Olaine, Olaines novads, LV-2114
BPDV |G.Abelite 22.01.2020 ’
Izstradaja| M.Ancans 22.01.2020 | Lapas
nosaukums: SIENU UN GRIDU PIRAGI
Meérogs Pasat. Nr. | Arh.reg. Nr] Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.
1:20 LN-08112019 (LN-08112019 - AR-7 -




LOGU, DURVJU UN VENTILACIJAS RESTU SPECIFIKACIJAS

MARKA S_KATS NO BxH LOGU SKAITS PIEZIMES
FASADES PUSES
1500 1500 Loga siltumcaurlaidibas
. . koeficients:
LO1 1500 x| Kopéjais logu skaits: 100 Dzivoku logiem Us 1.1 W(m?xK),
=) =) 1400 Malnam9s logu ska|t§. 31 kapnu telpas logiem
3 3 Nemainamo logu skaits: 69 USTAW(mK)
PVC profils
3 stiklu pakete, paredzét
- . Thermix tipa distanceri
Kapnu telpas logi
L02 Kopéjais logu skaits: 12 Krasa iekSpusé -
o o | l1500x| Mainamos logu skaits: 12 Balta-RAL9010 .
=] =] 1400 Nemainamo logu skaits: 0 Arpuseé - atbilstoSi krasu pasei
Paredzét ROTO tipa funittiru
Udens necaurlaidibas klase: 8A
VEja slodzes izturibas klase: C3
L03 Gaisa caurlaidibas klase: 4
Kopéjais logu skaits: 1
2070%|  Mainamos logu skaits: 1
1400 | Nemainamo logu skaits: 10
L04 7
2070 x| Kopéjais logu skaits: 44
2200/ Mainamos logu skaits: 12
o o 1400 Nemainamo logu skaits: 32
o o
& &
630 630

PIEZIMES
Logus (esoSos un mainamos) aprikot ar GEKO 3 ventilacijas iekartu;

arwd =

Logu skicé noraditie izméri mériti no fasades puses;
Pirms logu pasiti$anas veikt izméru precizé$anu dab3;

Nodrosinat logu ailes siltinaSanu ar siltumizolacijas materialu 20 - 50 mm;

Visiem mainamiem logiem japaredz furnitdira.

MARKA

SKATS NO
FASADES PUSES

BxH

MAINAMO
DURVJU SKAITS

PIEZIMES

D01

950

2100

950x
2100

Energoefektivas metala
pagraba durvis.

U < 1.80 W(m?xK)
Uzstadrt durvju atduru,
Sledzamas

Krasa vienada iekSpusé un
arpuseé - Balta

D02

1000

1580
T

1000x
1580

Metala ugunsdro3as durvis
(EI30) - izejai uz
tehniskajiem béniniem

U < 1.80 W(m2xK)

Durvim paredzét
aizvéréjmehanismu
Sledzamas

Krasa tumsi briina - RR32

MARKA

SKATS NO FASADES PUSES [BxH

MAINAMO
SKAITS

PIEZIMES

400
RO1

400

400 x
400

Aluminija
ventilacijas

7 restes

Krasa - atbilstosi
krasu pasei, uzstadrt
insektu sietu

RO2 | 8

100 x
\ 200

55

Plastmasas
ventilacijas
restes

Krasa - atbilstosi
krasu pasei

R0O3

100 x
100

Plastmasas

29 ventilacijas
restes

Krasa - atbilstosi
krasu pasei

Adrese:

Barinu iela 37-5, Liepaja
Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336

B.K. reg. nr.12232
E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv

LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS

Pasutitajs:

A/S "Olaines tGdens un siltums"
registracijas Nr. 50003182001
Kadras iela 27, Olaine, LV-2114

Bavprojekta Daudzdzivoklu dzivojamas ekas
nosaukums: opergoefektivitites paaugstinasana

Objekta Zeiferta iela 1, Olaine, Olaines novads, LV-2114
BPDV  |G.Abelite 22.01.2020 adrese:
Izstradaja| M.Ancans 22.01.2020 | Lapas
nosaukums: ) Gy, DURVIU UN VENTILACIJAS RESTU SPECIFIKACUA
Meérogs Pasit. Nr. | Arh.reg. Nr] Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
1:100; 1:50 |LN-08112019 |LN-08112019 - AR-8 -




COKOLA SILTINASANAS MEZGLS, M 1:20 Parseguma tips "P1

150 380-510 Sagatavots e§os?ls parsegum?s (sk: AR-07)
Grunts Baumit Tiefengrund vai ekviv.
Limjava Baumit Nivofix vai ekviv.

RAWLPLUG TFIX 88 Putupolistirols TENAPORS EPS100
[=215mm @ (A<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents) - 100 mm

Arméjo$a javas karta BAUMIT StarContact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.

Sienas pirags - $1
Izlidzinata un sagatavota eso$a ékas arsiena (sk. AR-07)
Limjava BAUMIT StarContact vai ekvivalents

Nedego3a akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma
sistémam - A<=0,036 W/(mK) (Paroc Linio 10 vai ekviv.) - 150 mm

Arméjo$a javas karta BAUMIT StarContact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.

| fas. stipribas zona - stiklaskiedras siets 2 kartas W m j

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta
Gatavais tonétais silikona apmetums Baumit Silicon top vai M-

ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm. \

100

MEZGLS M-1, M 1:10

A
RAWLPLUG TFIX 8S
[=155mm
-
f_lumipija pkrolfils Baf.lilmit vai ekviv. =) Cokola tips - C1
asenis cokola profilam = ——— — - y
Baumit PROFIL 815 Plus vai ekvin /z(/dz<nafs un sagafavafs esosais cc'Jlfo/s/p'amaI// (k. AR-07)
Hidroizol. Baumit SockelShutz Flexibel vai ekviv. (2 kartas)
SRS Limjava Baumit Supra FIX
Dibelnagla, solis 300 - 350 Putupolistirols TENAPORS Extra EPS 100 (Tenax)
Akmens vates 500 (A<=0,036 W/(mK))(vai ekvivalents) - 100mm
papildus siltinajums 3 Arméjosa javas karta BAUMIT StarContact vai ekviv. ar
80 N = stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.- 2 kartas
=) 3 2-25% g P o
Sy /<_/// 7, G Nevaredz zem Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta
7 < SREXL 2RI RIS W Fasades krasa Baumit SiliconColor
BETONA BRUGAKMENS % /////// % SOL
"PRIZMA" 100x200x60 mm ,///////////////////;// A %—gp{
/////// 7 \Z N -
Betona bortakmen; ?R 1(():0125)23 SO0 280 OB /g\\/
etons SO = 2OLOS \
_ " 3 \\
Dolomita atsijas Fr.2-8 mm 600 ¥ / Y
. N
Skembas Fr.20-60 mm N\ \\
. /|
Eso3a zemes virsma, {
noprofiléta un sablivéta
o
&
100
Adrese: Pasatitajs:  A/S "Olaines tdens un siltums"
B3rinu iela 37-5 Liepéja' registracijas Nr. 50003182001
Mob.: +371 20083587 Kudras iela 27, Olaine, LV-2114
;'T(N::;Z.w:ru_‘;;;:; Buvprolekta. Daudzdzivok|u dzivojamas &kas
e E-pasts: nosaukums: opergoefektivitates paaugstinasana
. ) martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS -
Piezimes: ggg:g;? Zeiferta iela 1, Olaine, Olaines novads, LV-2114
1. Materialu iebtvi veikt saskana ar razotaju noradijumiem; BPDV G.Abelite 22.01.2020
2. Veicot pagraba parseguma siltina$anu, péc iespgjas demontét (izzagét) esoSo dzivoklu Tpasnieku noliktavu sienas, durvis tada apjoma, lai nodrosinatu siltumizolacijas materiala montazu Izstradaja| M.Ancans 22.01.2020 | Lapas
nepiecie_zégrpé _biezumé._P_éc“siltin?égnas_\_/eikt eso?o t_lvaqklu T_paé_ni?ku nodaIT_j_umu, noliktavu sienu un durvju nostiprina$anu; nosaukums: COKOLA SILTINASANAS MEZGLS
3. Pagraba inzenierkomunikacijas pec iespgjas montét virs siltumizolacijas materiala;
4.  Elektroinstalacijas vadus ievietot tam paredzétos pendlos, ja nav iespéjams tos montét virs siltumizolacijas slana;
5. Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iespgjama ekvivalenta materiala iebave. Ekvivalents materials uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojo$ie raditaji; = - p m
6.  Siltumizolacijas plaksnu stiprinaanai paredzét 6 dibelus uz m? cokola dala, 8 dibejus uz m? fasada. Fasazu staros palielinat dibelu skaitu par 20% siltumizolacijas plakénu suvas. Merogs Pasit. Nr. | Arh.reg. Nr| Stadija Marka | Lapu sk.
Nosacitie fasazu stiri atziméti stavu planos. 1:20; 1:10 |LN-08112019 |LN-08112019 - AR-9 -




ggg:ﬁ? Zeiferta iela 1, Olaine, Olaines novads, LV-2114
BPDV  |G.Abelite 22.01.2020 )
o Izstradaja| M.Ancans 22.01.2020 | Lapas
Piezimes: nosaukums:
JUMTA DZEGAS MEZGLS
1. Materialu iebQvi veikt saskana ar razotaju noradijumiem;
2. Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iespgjama ekvivalenta materiala iebave. Ekvivalents materials uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojosie radtaji; - - —
3. Siltumizolacijas plaknu stiprinasanai paredzat 6 dibelus uz m? cokola dala, 8 dibelus uz m? fasadé. Fasazu staros palielinat dibelu skaitu par 20% siltumizolacijas plaksnu Suves. Merogs Pasiit. Nr. | Arh.reg. Nr{ Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
Nosacttie fasazu stiiri atziméti stavu planos. 1:20 LN-08112019 |LN-08112019 _ AR-10 _

Eso$as jumta margas attirit no
redzamas korod&jusas virsmas,

gruntét / krasot ar pretkorozijas
sastavu

Uzstadrt jaunu skarda laseni, 400 mm,
b=0,5 mm, PE parklajums

Uzstadit jaunas skarda teknes d=150
mm, notekas d=150 mm, PE
parklajums, abpuséjs.

Atjaunot skarda laseni

Eso$as ventilacijas atveres saglabajam,

50

arpuse uzstadrt restes, iekSpusé
lokanas gofrétas caurules d=100 mm

JUMTA DZEGAS MEZGLS FASADE 1-8 un 8-1
M 1:20

Es08s jumia segums, tiek saglabats

Lata véja pleves

nostiprinasanai 1 —_—

300

Sienas pirags - $1

Izlidzinata un sagatavota eso$a ékas arsiena (sk. AR-07)

Limjava BAUMIT StarContact vai ekvivalents

Nedego3a akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma
sistémam - A<=0,036 W/(mK) (Paroc Linio 10 vai ekviv.) - 150 mm

Arméjosa javas karta BAUMIT StarContact vai ekviv. ar
stikluSkiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
| fas. stipribas zona - stiklaskiedras siets 2 kartas

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

Gatavais tonétais silikona apmetums Baumit Silicon top vai
ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

150 %

Parsegumu tips - P2

Pretvéja pleve

PAROC BLT3 (vai ekvivalentas) Beramas akmens vates
siltumizolacijas slanis (A<=0,041 W/(mK)) - 300 mm

Tvaika izolacija 200 mikr., ieklajama ar parlaidi - blivi nosedzot visu laukumu

Esosa parseguma konstrukcija ar apdari

Adrese:
Barinu iela 37-5, Liepaja
Mob.: +371 20083587

Pasutitajs:

A/S "Olaines tidens un siltums"
registracijas Nr. 50003182001
Kadras iela 27, Olaine, LV-2114

VRN:42103044336

B.K. reg. nr.12232

E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS

nosauk

Blvprojekta Daudzdzivoklu dzivojamas ekas

UMS: energoefektivitates paaugstinasana




BALKONA ATJAUNOSANAS MEZGLS, M1:20

Impregnéta koka lata 25x100mm, stiprinat
pie esoSajam metala konstrukcijam

EsoSas metala margas - atfirit no korozijas un

apstradat ar pretkorozijas lidzekliem-krasot,

nepiecieSamibas gadijuma atjaunot __——|
metinajuma Suves
Térauda plaksnite 3 mm, piemetinat pie
eso0$am margu konstrukcijam (izmérus 8
precizét uz vietas)

Trapecveida lok$nu profils Ruukki

T20,(vai ekvivalents) cinkots 0,50mm
krasu tonis péc krasu pases

Impregnétas koka latas 25x50 mm, 8
Stiprinat pie piemetinatajam metala
plaksnitem

Sienas pirags - $1

Izlidzinata un sagatavota eso$a ékas arsiena (sk. AR-07)

Limyjava BAUMIT StarContact vai ekvivalents

Nedegosa akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma
sistémam - A<=0,036 W/(mK) (Paroc Linio 10 vai ekviv.) - 150 mm

Arméjosa javas karta BAUMIT StarContact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
| fas. stipribas zona - stiklakiedras siets 2 kartas

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

Gatavais tonétais silikona apmetums Baumit Silicon top vai
ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

Balkonu apak3gjaja dala siltinat ar
ekstrudéto putupolistirolu 150 mm un

apstradat ar hidroizolaciju
BAUMIT SockelShutz Flexible vai

\H

ekviv. h=150mm., krasot ar fasades

Skarda lasenis 300 mm, b=0,5
mm, Pural parklajums \
4

v

=
i
| |
]

krasu

Attirt esoSas balkonu platnes no esosa gridu
seguma, nokalt eso$o stipribu zaudéjuso
betonu gar balkona platnes malam ~ 20 mm,
atsegtas stiegras apstradat ar pretkorozijas
parklajumu. Veidot slipumu ~ 1,5 %.

PIEZIMES:

Stira profils

Hidroizolacjjas sastavs Baumit BefoProtect var ekviv.
Uzklajama divas kartas

Sakeres java Baumit BetoHaft vai ekviv.

Remontjava, slipumu veidojos slanis Planitop rast 330,

1. Noradrtie mezgli skatami ka principiali risinajumi. Izbavi veikt atbilstosi raZzotaja noradrjumiem;
2. Visi noradrtie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iesp&jama ekvivalenta materiala iebave.

3. Pirms balkonu atjauno$anas demontét esoSos skarda lasenus, balkonu ekrana platnes, esosas hidroizolacijas.
4. Balkonu atjaunoSanas darbus veikt saskana ar TAA, ievérot darbu secibu, visus darbus veikt izmantojot vienas

firmas materialus un tehnologiju.

Izlidzino$a $paktele Baumit BetoFinish vai ekviv.

Attirita un sagatvota esosa parseguma konstrukcija

[zliazinosa remontjava Monofinish var ekviv.

Grunts Baumit UniPrimer vai Malech vai ekvivalenta

Fasades krasa Baumit SiliconColor vai Elastocolor

Adrese:
Barinu iela 37-5, Liepaja
Mob.: +371 20083587

Pasutitajs:

A/S "Olaines tidens un siltums"
registracijas Nr. 50003182001
Kidras iela 27, Olaine, LV-2114

\éRKN:A%1U3Uﬂ;§§; Bivprojekta Daudzdzivok]u dzivojamas ékas
- reg. nEr_"pas‘s: nosaukums: onergoefektivitates paaugstinasana
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS Obiekt
ad::se? Zeiferta iela 1, Olaine, Olaines novads, LV-2114
BPDV  |G.Abelite 22.01.2020 )
Izstradaja| M.Ancans 22.01.2020 | Lapas
nosaukums: <
BALKONA ATJAUNOSANAS MEZGLS
Mérogs Pasut. Nr. | Arh.reg. Nr] Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
1:20 LN-08112019 |LN-08112019 - AR-11 -




IEEJAS JUMTINA ATJAUNOSANAS MEZGLS, M1:20

Cinkota skarda ar PURAL

/ rullmater. slanis

parklajumu jumta karnize

Lasena dala papildus Skalums "1"

IEEJAS JUMTINA ATJAUNOSANAS MEZGLS, M1:20
SKELUMS "1"

Sienas pirags - $1
Izlidzinata un sagatavota eso$a ékas arsiena (sk. AR-07)
Limjava BAUMIT StarContact vai ekvivalents

Nedego3a akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma
sistémam - A<=0,036 W/(mK) (Paroc Linio 10 vai ekviv.) - 150 mm

Arméjo$a javas karta BAUMIT StarContact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
| fas. stipribas zona - stiklaskiedras siets 2 kartas

Siltinajums 20 - 50

mm, lai veidotos

lldzena virsma ar
sienu fasadi.

N\

A A A b s

s

SRS

S

NN

Ekstrudétais putupolistirols b=20-50 mm (ITdz cokola un sienas sadurvietai) + papildus
hidroizolgjoSais sastavs BAUMIT SockelShutz Flexible v?i ekviv. (h=150mm)

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

Gatavais tonétais silikona apmetums Baumit Silicon top vai
ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

Izveidot jaunu stiegrojuma aizsargslani,
noskaldrt frauslas vietas un izveidot
cementa aizsargslani

Lasena dala papildus
rullmater. slanis

Cinkota skarda ar PURAL

parklajumu jumta karnize

Parseguma pirags - P4

Stiprinajuma dibelis

Baumit PVC cokola profils; —
PVC cokola profila lasenis
Baumit PROFIL 815 plus

10

MIN 1.5°
_—

Bitumena rujlu materidls 2 karias virskarta - lcopal Ultra Top
vai ekvivalents pamatkarta - Icopal Ultra Base vai ekvivalents
Esodais bitumena rullu materials

Eso$a parseguma konstrukcija, attirita, sagatavota

Arméjo$a javas karta Baumit StarContact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

Gatavals fonélais siltkona apmetums Baumit Silicon top var
ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

EsoSs asfalta segums, saglabat

T Stdra profils

Stra profils ar laseni

.
Baumit PROFIL 600
Veikt esosa lievena
atjauno$anu ~ 20% no
kopéjas virsmas
—1

0

X

NSNS

Ekstrudéts putupolistirols

b=100

Papildus siltumizol.

materials

Uzkauséjama rullmater.

virsklaja 1 papildus slanis

Adrese: Pasutitajs:
Barinu iela 37-5, Liepaja

Mob.: +371 20083587

A/S "Olaines tidens un siltums"
registracijas Nr. 50003182001
Kidras iela 27, Olaine, LV-2114

VRN:42103044336

B.K. reg. nr..12232

E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS

Blvprojekta
nosaukums:

Daudzdzivoklu dzivojamas ékas
energoefektivitates paaugstinasana

gg:::;? Zeiferta iela 1, Olaine, Olaines novads, LV-2114
BPDV  |G.Abelite 22.01.2020 )
Izstradaja| M.Ancans 22.01.2020 | Lapas
TMES: nosaukums: <
. e sl skatEm K rinciol s, bt veik abistos radotaia noradiumion IEEJAS JUMTINA ATJAUNOSANAS MEZGLS
. oraditie mezgli skatami ka principiali risinajumi. Izbavi veikt atbilstosi raZotaja noradijumiem;
2. Visi noradttie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iespgjama ekvivalenta materiala iebave. Ekvivalents materials
uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojoSie radrtaji = — P =
3. Sienu apdare veidojama ekvivaleni sienu piragam S1, mainot siltumizolacijas biezumu; Mérogs Past. Nr. Arh. reg. Nr Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
4. Cokola apdare veidojama ekvivalenti cokola piragam C1, papildinot ar hidroziolacijas slani virs armgjosas kartas 1:20 LN-08112019 |LN-08112019 - AR-12 -




Rigip$a loksne

LOGU MONTAZAS MEZGLS, M 1:10

Cietas akmens vates

pildijums

Diftizujas lenta pa perimetru |

(CONTEGA SL vai ekviv.) > ~

Akmens vates blivejums

Hidroizol. lenta pa perimetru |\

(CONTEGA Exo vai ekviv.)
Siltumizolacijas materials

Sienas pirags - $1

it
SRRIRIKIRS

Paroc Linio 15 (vai ekviv.) = 0.0.02?}%;:.3 ~ Izlidzinata un sagatavota esosa ékas arsiena (sk. AR-07)
A<=0,037 \ e Y, 3%) | Limjava BAUMIT StarContact vai ekvivalents
Stira profils ar laseni Akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma sistémam -
Baumit PROFIL 600 A<=0,036 W/(mK) (Paroc Linio 10 vai ekviv.) - 150 mm
Loga pielaiduma profils
BagumFi)t PROFIL 1p08 ék_| non Arméjo$a javas karta BAUMIT StarContact vai ekviv. ar
o KElums stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
= | fas. stipribas zona - stiklaskiedras siets 2 kartas
lek3&ja palodze (PVC)

Cietas akmens vates
pildijums

Diftzujas lenta pa perimetru
(CONTEGA SL vai ekviv.)

Akmens vates blvéjums

Argja palodze - karsti cinkotas
térauda loksnes, b=0.5 mm,
PURAL parklajums

Palodzes profils

Cietas akmens vates

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

Gatavais tonétais silikona apmetums Baumit Silicon top vai
ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

)

n

-
\C

BREIIIIR]
SRR

pildijums

Hidroizol. lenta pa perimetru
(CONTEGA Exo vai ekviv.)

ARMEJOSA SIETA
IESTRADE AP AlLI

Papildus arméjosa sieta

loksne

Armgjosa sieta loksne /

VENTILACIJAS LOGU MEZGLS, M 1:10

SKELUMS "2", M 1:10

Sienas pirags - $1

Izlidzinata un sagatavota eso$a ékas arsiena (sk. AR-07)

Limjava BAUMIT StarContact vai ekvivalents

Akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma sistémam -
A<=0,036 W/(mK) (Paroc Linio 10 vai ekviv.) - 150 mm

Arméjo$a javas karta BAUMIT StarContact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
| fas. stipribas zona - stiklaskiedras siets 2 kartas

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

Gatavais tonétais silikona apmetums Baumit Silicon top vai
ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

Rigip$a loksne

Esosais siltinajums

A

©

Ventilacijas restes R04

térauda loksnes, b=0.5 mm,
PURAL parklajums

Cietas akmens vates
pildijums

Piezimes:

EsoSais siltinajums

+

®

1. Durvju iebvi veikt izmantojot analogus risinajumus;
2. Argjas palodzes montéjamas pirms dekorativas apderes iestrades;

Diftizujas lenta pa perimetru

(CONTEGA SL vai ekviv.)
Akmens vates blivéjums

Loga pielaiduma profils

Baumit PROFIL 108
Hidroizol. lenta pa perimetru

(CONTEGA Exo vai ekviv.)
Siltumizolacijas materials

Paroc Linio 15 (vai ekviv.)
A<=0,037

Stdra profils
Baumit vai ekviv.

3. Noraditie mezgli skatami ka principiali risindjumi. Izbavi veikt atbilstosi
razotaja noradrjumiem;

4. Kapnu telpas logiem un lodziju iestiklojumam paredzét pilnu iek§&jo
apdari, t.sk. PVC palodzi (baltu), rigip$a plaksnes aps$tsanai, universala
Spakteli virsmas sagatavoSanai, ka arT krasojumu, saskanojot ar Pasttaju. B.K.

5. Dzivoklos paredzét logu ieks&jo apdari, t.sk. PVC palodzi (baltu), rigipsa

Adrese:

Barinu iela 37-5, Liepaja
Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336

reg. nr.12232
E-pasts:

Pasititajs:  A/S "Olaines Gdens un siltums"
registracijas Nr. 50003182001
Kadras iela 27, Olaine, LV-2114

Buvprojekta Daudzdzivoklu dzivojamas ékas

nosaukums: energoefektivitates paaugstinasana

Qléksnes apSasanai, ka art universalu Spakteli virsmas sagatavo$anai martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS Objekta Zeiferta iela 1. Olaine. Olaines novads, LV-2114
6.  Aréjas palodzes galos paredzét sanu piesléguma profilu abas pusés BPDV G.Abelit adrese: ! ! !
7. Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iespéjama -nbelite 22.01.2020

ekvivalenta materiala iebdve. Ekvivalents materials uzskatams, ja saskan Izstradaja| M.Ancans 22.01.2020 | Lapas

vismaz 8 galvenie raksturojoSie raditaji nosaukums: =

9 ) y LOGU MONTAZAS MEZGLI
Mérogs Pasat. Nr. | Arh.reg. Nr{ Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.
1:10 LN-08112019 (LN-08112019 - AR-13 -




PIEZIMES:

BENINU SILTINASANAS UN APKALPOSANAS

LAIPAS IZBUVES MEZGLS, M1:20
1200

Délu klajs b=25mm

Koka sija 50x100, S=1000

Koka sija 50x200

Ruberoida starplika

Parsegumu tips - P2

Parvietoanas laipas - noraditajas vietas

Pretvéja pléve

PAROC BLT3 (vai ekvivalentas) Beramas akmens vates
siltumizolacijas slanis (A<=0,041 W/(mK)) - 300 mm

Tvaika izolacija 200 mikr., ieklajama ar parlaidi - blivi nosedzot visu laukumu

Eso$a parseguma konstrukcija ar apdari

JAUNA SILTINAJUMA PIESLEGUMS
PIE ESOSA SILTINAJUMA, M1:20

Esoss silfingums

Stira profils

Sienas pirags - $1

IzlTdzinata un sagatavota esosa ékas arsiena (sk. AR-07)

Limjava BAUMIT StarContact vai ekvivalents

Nedegosa akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma
sistémam - A<=0,036 W/(mK) (Paroc Linio 10 vai ekviv.) - 150 mm

Arméjo$a javas karta BAUMIT StarContact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
| fas. stipribas zona - stiklaskiedras siets 2 kartas

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

Gatavais tonétais silikona apmetums Baumit Silicon top vai
ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

1. Noraditie mezgli skatami ka principiali risinajumi. Izbavi veikt atbilstosi razotaja noradijumiem;
2. Beéninu laipu izvietojumu skatt béninu plana;
3. Visi noradrtie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iesp&jama ekvivalenta materiala iebGve. Ekvivalents materials uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojoSie radrtaji

Adrese:

Barinu iela 37-5, Liepaja
Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336

B.K. reg. nr.12232
E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv

LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS

Pasltitajs:  A/S "Olaines Gidens un siltums"
registracijas Nr. 50003182001
Kidras iela 27, Olaine, LV-2114

Bavprojekta Daudzdzivoklu dzivojamas ékas
nosaukums: onergoefektivitates paaugstinasana

ggg:ﬁ? Zeiferta iela 1, Olaine, Olaines novads, LV-2114
BPDV |G.Abelite 22.01.2020 ’
Izstradaja| M.Ancans 22.01.2020 | Lapas

nosaukums: BENINU SILTINASANAS UN APKALPOSANAS LAIPAS IZBUVES

MEZGLS. SILTINAJUMA PIESLEGUMS PIE ESOSA SILTINAJUMA

Mérogs Pasut. Nr. | Arh.reg. Nr] Stadija Marka | Lapu sk. Nr.

1:20 LN-08112019 (LN-08112019 - AR-14 -




EKAS FASADES SILTINASANA PIE GAZES VADA IEVADMEZGLA, M1:20

Esoss kiegelu mﬂris—/ m
Sienas pirags - $1

Pé&c iespéjas izveidot 300 — ——
silt?n éjuma Kartu Minimalais attalums lidz | /z/ldzinata un sagatavota eso$a ékas arsiena (sk. AR-07)

siltingjumam 15mm Limjava BAUMIT StarContact vai ekvivalents

Nedegosa akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma
sistémam - A<=0,036 W/(mK) (Paroc Linio 10 vai ekviv.) - 150 mm

Arméjo$a javas karta BAUMIT StarContact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
| fas. stipribas zona - stiklaskiedras siets 2 kartas

Av Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

Gatavais tonétais silikona apmetums Baumit Silicon top vai
ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

300

150

PIEZIMES:

Siltinot €ku, gazes vadus un pievadus nedrikst iebavét, lai to nepielautu ir divi varianti:

jebkura cita bavkomersanta attiecigaja joma, ieprieks to saskanojot ar AS "Gaso" iecirkni.

2.VARIANTS neparbavéjot gazes ievadmezglu, paredzot ap gazes vadiem nidas. NiSas shéma dota rasgjuma. Nida javeido gar visu gazes vadu, kas izveidots uz fasades gan
horizontali, gan vertikali. Pirms un péc darbu uzsak3anas izsaukt AS "Gaso" iecirkna parstavi.

Ja darbu veikSanas apjomos ir paredzéti rakSanas darbi zemak par 0,3 m gazes vadu, gazes iekartu un baivju ekspluatacijas aizsargjosla, janoslédz "vieno$anas par zemes darbu
izpildes noteikumiem gazes vadu un gazes iekartu aizsargjosla" AS "Gaso" iecirknT.

PIEZIMES:
1. Noradrtie mezgli skatami ka principiali risinajumi. Izbavi veikt atbilstosi raZzotaja noradijumiem;
2. Visinoradrtie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iesp&jama ekvivalenta materiala iebGve. Ekvivalents materials uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojoSie radrtaji

Adrese: Pasititajs:  A/S "Olaines adens un siltums"
Barinu iela 37-5, Liepaja registracijas Nr. 50903182001
Mob.: +371 20083587 Kidras iela 27, Olaine, LV-2114

VRN:42103044336 Bavprojekta Daudzdzivoklu dzivojamas ékas

BK.reg. ';_;:2?52 nosaukums: onergoefektivitates paaugstinasana

martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS

ggg:i‘? Zeiferta iela 1, Olaine, Olaines novads, LV-2114
BPDV |G.Abelite 22.01.2020 ’
Izstradaja| M.Ancans 22.01.2020 | Lapas

nosaukums:

EKAS FASADES SILTINASANA PIE GAZES VADA IEVADMEZGLA

Mérogs Pasut. Nr. | Arh.reg. Nr] Stadija Marka | Lapu sk. Nr.

1:20 LN-08112019 (LN-08112019 - AR-15 -




JUMTA PIESLEGUMS PIE SKURSTENIEM MEZGLS, M1:10

Griezums A-A
M 1:10

Alfirita un sagatvota virsma

Arméjosa javas karta BAUMIT StarContact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

Gatavais tonétais silikona apmetums Baumit Silicon top vai
ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

Skarda nosegmalu iefrézét
skurstent, Suvi hermetizét

300

EsoS$s jumta segums, tiek saglabats

Griezums B-B

M 1:10

/Esoés skurstenis

i % Notekdidenu tecé3anas virziens

300

Skarda nosegmalu iefrézét
skurstent, Suvi hermetizét

Adrese:

Barinu iela 37-5, Liepaja
Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336

B.K. reg. nr..12232
E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv

LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS

Pasutitajs:

A/S "Olaines tidens un siltums"
registracijas Nr. 50003182001
Kidras iela 27, Olaine, LV-2114

Blvprojekta
nosauk

Daudzdzivoklu dzivojamas ékas

UMS:  anergoefektivitates paaugstinasana

gg:::;? Zeiferta iela 1, Olaine, Olaines novads, LV-2114
BPDV  |G.Abelite 22.01.2020 )
lzstradaja| M.Ancans 22.01.2020 | Lapas
nosaukums: _
JUMTA PIESLEGUMS PIE SKURSTENIEM MEZGLS
PIEZIMES:
1. Materialu iebtvi veikt atbilstosi razotaju noradijumiem; = - P m
2. Visinoraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iesp&jama ekvivalenta materiala iebdve. Ekvivalents materials uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojoSie raditaji Mérogs Pasat. Nr. | Arh. reg. Nr) Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
1:10 LN-08112019 |LN-08112019 - AR-16 -




KAPNU TELPAS BENINU SIENU SILTINASANA

Sienu tips - S3

IzlTdzinata un sagatavota eso$a ékas siena (sk. AR-07)

Limjava BAUMIT StarContact vai ekvivalents

A<=0,036 W/(mK) (Paroc Linio 10 vai ekvivalents) - 100 mm

Akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma sistémam -

Arméjosa javas karta BAUMIT StarContact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.

}'QO b
2

Parsegumu tips - P2

Pretvéja pléve

PAROC BLT3 (vai ekvivalentas) Beramas akmens vates
siltumizolacijas slanis (A<=0,041 W/(mK)) - 300 mm

Tvaika izolacija 200 mikr., iekl&jama ar parlaidi - blivi nosedzot visu laukumu

Esosa parseguma konstrukcija ar apdari

PIEZIMES:
1. Noradrtie mezgli skatami ka principiali risinajumi. Izbavi veikt atbilstosi razotaja noradijumiem;
2. Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iespgjama ekvivalenta materiala iebdve. Ekvivalents materials
uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojoSie raditaji.

BENINU DURVJU IZBUVES UN KAPNU TELPAS JUMTA SILTINASANAS MEZGLS

Siltumizolaciju jaliek no jumta
puses ta, lai parklajas ar sienu
izolaciju

&)

=

o

(LA

NN

.
-

o |

Sienu tips - S4

Stara profils | /zlidzinata un sagatavota esosa ékas siena (sk. AR-07)

Limjava BAUMIT StarContact vai ekvivalents

Akmens vates siltumizolacja planajam apmetuma sistemanm -
A<=0,036 W/(mK) (Paroc Linio 10 vai ekvivalents) - 100 mm

Arméjosa javas karta BAUMIT StarContact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.

1580

Délu klajs b=25mm

Koka sija 50x100, S=1000
BAUROC (Aeroc) Clasic Koka sija 50x200
150x200 vai ekviv. maréjums,
samazinot duvju aili par 300
mm un veidojot pakapienus
Flizes, saskanojams ar
Pasititaju 200\ NN

g i\:j\:\::i W
- 0009 Food

Parsegumu tips - P2

ParvietoSanas laipas - noraditajas vietas

Pretvéja pléve

PAROC BLT3 (vai ekvivalentas) Beramas akmens vates
siltumizolacijas slanis (A<=0,041 W/(mK)) - 300 mm

Tvaika izolacija 200 mikr., ieklajama ar parlaidi - blivi nosedzot visu laukumu

Eso$a parsequma konstrukcija ar apdari

Adrese: Pasititajs:  A/S "Olaines Gdens un siltums"
Birinu iela 37-5, Liep3ja registracijas Nr. 50003182001
Mob.: +371 20083587 Kidras iela 27, Olaine, LV-2114
\E/;'T(N:rz;m:f [;gg; BuvprOJekta- Daudzdzivoklu dzivojamas ékas
e E-pasts: nosaukums:  energoefektivitates paaugstinasana

martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS

ggg::;? Zeiferta iela 1, Olaine, Olaines novads, LV-2114
BPDV |G.Abelite 22.01.2020 ’
lzstradaja| M.Ancans 22.01.2020 | Lapas

nosaukums:

BENINU ATJAUNOSANAS MEZGLS

Meérogs Pasat. Nr. | Arh.reg. Nr] Stadija Marka | Lapu sk. Nr.

1:20 LN-08112019 (LN-08112019 - AR-17 -




