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Akciju sabiedriba “Sadales fikis”
Smerla iela 1, Riga, LV-1160, Latvija
Reg. Nr. 40003857687

Klientu serviss
bezmaksas talrunis: 8403
e-pasts: st@sadalestikis.lv
www .sadalestikis.lv

Riga SIA "Liepajas Namsaimnieks"
29.10.2019 Nr. 30AT00-03/TN-263 1 Martins Ancans
Uz 26.10.2019 Nr. N-2333

Tehniskie noteikumi dzivojamo maju, dazadu bavju bavniecibai un novietojuma
ierikoSanai

1.

OBJEKTA RAKSTUROJUMS
1.1. Objekta atraSanas vieta: Zemgales iela 10, Olaine, Olaines nov. (80090020711)

1.2. Objekta nosaukums: Daudzdzivokju dzivojamas ékas energoefektivitates
paaugstinasana

NORADIJUMI UN~<OH>7<\_O MAJU, DAZADU BUVJU BOVNIECIBAI UN
NOVIETOJUMA IERIKOSANAI
2.1.  Objekta izbiives teritorija, atrodas AS "Sadales tikls" valdijuma eso3as

elektroietaises.  Informaciju  par  elektroliniju  novietojumu  varat  sanemt
saskano.sadalestikls.lv sadala "Informacijas pieprasijumi";

2.2, Veicot projekta izstradi ieverot TpaSuma lietoSanas tiestbu ierobeZojumus
elektroparvades Iiniju (EPL) aizsargjoslas, kas noteikti ar Aizsargjoslu likuma (pienemts
1997. gada 5. februari) 16., 35. un 45. pantu, nodro$inot iespgju brivai piekluvei eso$o
inZenierkomunikaciju apkalpei un rekonstrukcijai;

2.3, Projekta jabit ieverotiem noteiktajiem attadlumiem starp inZenierkomunikacijam,
saskana ar 30.09.2014. MK noteikumiem Nr. 574 "Noteikumi par Latvijas
biivnormativu LBN 008-14 "InZeniertiklu izvietojums"";

2.4. EsoSam elektroietaisém jablit uznestam projektad. Projektd jdizcel esoSo
elektroapgades objektu aizsardzibai un ekspluatacijai noteiktas aizsargjoslas. Minéto
aizsargjoslu att€loSanai izmantot attiecigo kartes mérogu saskana ar MK noteikumiem
Nr. 573 "Elektroenergijas raZoSanas, parvades un sadales biivju biivnoteikumi";

2.5. AS "Sadales tikls" valdjjuma eso$as kabelu linijas, Skérsojumos ar
projekt€jamam inZenierkomunikacijam, celiem un ietvém, paredzét ievietot kabelu
divpusgjas aizsargcaurulés 750N;

2.6. Dzivojamo maju novietne, &ku un biivju pamati, miira Zogi un citas biives,
nedrikst atrasties tiklu ekspluatacijas aizsargjoslas teritorija. Jaievéro 1m attalums no
horizontalajiem un vertikalajiem zemétajiem;

2.7.  Ja izstradajot projektu nav iesp&jams ievérot §is prasibas vai ir iespgjama 6-20
kV vai 0,4 kV tiklu mehaniska aizskar$ana, tad japaredz to parvieto3ana vai parbiive;



2.8.  Lai sanemtu Tehniskos noteikumus konkrétas AS "Sadales tikls" elektroietaises
parvietoSanai, lidzam iesniegt iesniegumu par elektroapgades objekta parvietoSanu.
Pamatojoties uz Jusu iesniegumu tiks izstradati atseviski Tehniskie noteikumi konkrétas
elektroietaises parvieto$anai vai parbuvei,

2.9.  Veicot darbus ar celSanas mehanismiem 30 m josla no gaisvadu elektrolinijas
maléja vada ievérot MK noteikumus Nr.982 "Energétikas infrastruktiiras objektu
aizsargjoslu noteik§anas metodika";

2.10. Lai ierikotu jaunu pieslégumu vai veiktu slodzes izmainas projekt€jamajam
objektam, Jums jaiesniedz pieteikums Lietotaja elektrotikla pieslégumam vai slodzes
izmainam. Atri un érti to varat izdarit misu klientu portila www.e-st.lv, izmantojot
sadalu Pieteikumi. Klientu servisa talrunis uzzinam 8403;

2.11. Buvprojekta  dokumentaciju  elektroniska formatd iesniegt portala
saskano.sadalestikls.lv;

2.12. Nosacljumi derigi divus gadus no to izsniegSanas dienas.

Sis dokuments ir parakstits ar drosu elektronisko parakstu un satur laika zimogu.
Dalas vaditdjs: Rinalds Lazars

Sagatavoja: Kristaps Ramma
Tel. 8403
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BUVNIECIBAS INFORMACIJAS SISTEMA

Bivniecibas lieta: Daudzdzivoklu majas Zemgales iela 10, Olainé eneroefektivitates
paaugstinasana

BIS-BL-127908-3449 - OLAINES NOVADA PASVALDIBAS BUVVALDE - Vienkar$ota fasades
atjaunoSana - 30.01.2020 16:49 - Notikumu vésture

O  Ideja

O lecere

O Bivdarbu uzsak3anas nosactjumu izpilde

O Bavdarbi o

O Nodo$ana ekspluatacija

O Ekspluatacija
DOKUMENTI TEHNISKIE NOTEIKUMI PROJEKTS REKINI ATZINUMI
ENERGOSERTIFIKATI APTURESANA UN PARTRAUKUMI LIETAS PILNVARAS/DELEGEJUMI

PAZINOJUMI

~
4

L SALIDZINAT VERSIJAS )

/

¥ Buvniecibas ieceres dokumentacija Projekta vaditajs: Gundega Abelite
87

v Arhitektiras risinajumi @ (15) vaditajs: Gundega Abelite Raséjuma marka: AR

Rezultats

Datums

Saskanotajs
Saskanojuma piezimes
Saskanots

19.03.2020.

OLAINES NOVADA PASVALDIBAS BUVVALDE, 90000024332, Santa Rasa-
Dauks3e, Buvvaldes vaditaja un galvena arhitekte

Saskanots ar nosacijumiem

09.04.2020.

https://bis.gov.lv/bisp/lv/portal/bis_cases/127908/projects
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SIA Baltcom TNI, 40003005264, Andrejs Osipovs, Bavprojektu dokumentacijas un
inZenierkomunikaciju specialists

SIA “BALTCOM" SASKANOTS ar nosacijumiem: 1. Veicot darbus komunikaciju
aizsardzibas zona, nodrosinat to drosibu un saglabasanu; 2. 3 ménesus pirms
Objekta bavprojekta realizacijas uzsak$anas noslégt vienosanos ar SIA

"BALTCOM" par PEST aizsardzibu/parvieto§anu/ierikosanu; 3. Atjaunot
komunikaciju markeéjumu vai bridinajuma lentu; 4. 20 darba dienas pirms darbu
uzsaksanas sanemt atlauju darbu veik8anai (e-pasts: network@baltcom.lv); 5.
Komunikaciju bojajumi tiek novérsti par blivuznéméja vai pasutitaja lidzekliem; 6.
SIA "BALTCOM” atzinums par objekta gatavibu nodosanai ekspluatacija ir
nepiecieSams.

——

( )
__ AIZVERT )

» SkaidrojoSais apraksts @ (1) vaditajs: Gundega Abelite Ras&juma marka: PR
Atbildigie par saturu: Gundega Abelite

» Generalplans & (1) vaditajs: Gundega Abelite Ras&juma marka: GP
Atbildigie par saturu: Gundega Abelite

» Darbu organizacijas projekts & (1) vaditajs: Gundega Abelite Raséjuma marka: DOP
Atbildigie par saturu: Gundega Abelite

4 mmmxm_“_o.m:__:m e AAV Vaditdjs: Gundega Abelite Ras&juma marka: -
Atbildigie par saturu: Gundega Abelite

» Apkure & (4) vaditajs: Valerijs Melihovs Ras&juma marka: AVK-A
Atbildigie par saturu: Valerijs Melihovs

» Udensapgade un kanalizacija @ (4) vaditajs: Jelena Klimovica Ras&juma marka: UK
Atbildigie par saturu: Jelena Klimovica

» Elektroapgade @ (6) vaditajs: Modris Nalivaiko Ras&juma marka: ELT
Atbildigie par saturu: Modris Nalivaiko

h LEJUPLADET PROJEKTA DATNES )

Buvniecibas valsts kontroles birojs | Informacijas parpublicé3anas gadijuma atsauce uz Bivniecibas informéacijas
sistému obligata.

https://bis.gov.Iv/bisp/Ilv/iportal/bis_cases/127908/projects
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RaZo3anas komerciala firma ,,ELEKOMS™ SIA

PVN reg.nr: LV40103093371

Adrese: Jelgavas iela 1, Olaine, Olaines novads, LV —2114
Talr./faks 67964358

Mob.télr: 29413509

E-pasts: infoia rkfelekoms.lv
ELEKOMS ’ S

SIA “Liepajas Namsaimnieks”
Baripu iela 37-5,
Liepdja

Olaing, 2020. gada 13. janvaris Nr. 2/2020

Par projekta saskanoSanu

RazoS8anas komerciala firma ,,ELEKOMS?”, SIA saskano SIA “Liepajas Namsaimnieks”
izstradato  biivprojektu  Nr. LN-10042019 “Daudzdzivoklu dzivojamas  ekas
energoefektivitates paaugstinaSana, Zemgales iela 10, Olainé, Olaines novada” ar

nosacijumiem:

1. Pirms darbu uzsaksanas sanemt rak3anas atlauju — ierasties Jelgavas iela 1, Olaing
ar Olaines novada pasvaldibas izsniegto rak$anas at]auju;

2. Uzsakt apgaismojuma laternu un kabelu demontdZu bez saskano$anas ar
apkalpojo$o organizaciju AIZLIEGTS;

3. Péc izbiives darbu pabeigSanas sanemt atzinumu par objekta gatavibu nodo$anai

ekspluatacija.

valdes priek$sédétajs Maris Lamberts

K. Freimanis
25131030

§1S DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTITS AR DROSU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZIMOGU




OBJEKTS: Zemgales iela 10, Olaine
SKAIDROJOSAIS APRAKSTS
AR, GP, DOP

AR skaidrojoSais apraksts
1. Vispariga dala
Fasades apliecinajuma karte ir izstradata pamatojoties uz pasititaja projektéSanas uzdevumu, ékas
energosertifikatu un tehniskas apsekoSanas atzinumu. Projekta dokumentacija izstradata atbilstosi LR
bvniecibas normativiem un standartiem. Visas atkapes no projekta risindjumiem, kuras var butiski ietekmét ta

realizaciju, nepiecieSamas rakstiski saskanot ar projekta autoru. Projekta dokumentaciju nedrikst izmantot citu
bavju projektéSana un bavnieciba bez projekta autora rakstiskas atlaujas.

2. Projektésanas normativie dokumenti

MK Nr. 500 “Visparigie bavnoteikumi”;

MK Nr. 525 “Eku bivnoteikum”,

LBN 211-15 "Dzivojamas €kas";

LBN 201-15 ,Blvju ugunsdro$iba”;

LBN 202-18 ,Bivniecibas ieceres dokumentacijas noformésana”.

So normativu, noteikumu un standartu nosauk3ana ir tikai parskats par izmantotajiem dokumentiem, kur var
nebdt uzskaititi visi izmantotie dokumenti.

3. Esosa situacija
Kompleksi siltinaSanas darbi tiek veikti esoSai €kai. Bives tehniska inventarizacija tika veikta 1998. gada.
Ekas energosertifikats izstradats un tehniskas apseko$anas atzinums izstradats 2019. gada. ApsekoSana
daba veikta 2019. gada. Ekas galvenais lietoSanas veids ir Triju vai vairaku dzivoklu maja (1122). Apbives
laukums 480,4 m2, kopéja telpu platiba ir 907,63 m2, bavtilpums 3958,0 m3. Ekas pamati — lentveida betona
pamati, arsienas — kiegelu mdris, parsegumi- dobji dzelzbetona paneli, jumts — koka konstrukciju, segums-
profiléts skards uzklats uz latam.

4. Kompleksi siltinasanas darbi

Ekas fasades apliecindjuma karte ir izstradata ar mérki veikt pasakumus ékas energoefektivitates
paaugstinadanai un norobezojoSo konstrukciju siltuma pretestibas uzlabo$anai.

Ekas biivapjoms, fasades, jumts

Lai nodro$inatu e€kas pamatu hidroizolaciju un siltumizolaciju, paredzéts veikt €kas pamatu atrakSanu,
attiriSanu no bojata un atslanota apmetuma un augsnes paliekdm, pamatu dala parmarét izkrituSos kiegelus
un nokalt cokola betona malu. Izveidot vertikalo hidroizolaciju un veikt pamatu siltina$anu ar putupolistirolu
100mm biezuma (AD<0,036W/(mK)). SiltinaSana javeic no dzivoklu arsienas un pagrabstava arsienas
sadurvietas l1dz MIN 1m atzimei zem grunts limena. Pirms darbu veik8anas virsma ir jasagatavo, jaizlidzina.
HidroizoleSana javeic vismaz 200 mm zemak, neka siltumizolacijas slanis

Péc pamatu hidroizolacijas izveidoSanas un siltinaSanas pamatus aizbért ar izrakto grunti, veicot grunts
blietéSanu pa slaniem, ne biezakiem ka 15-20 cm. Péc pamatu aizbérSanas pa €kas perimetru zaliena zona
izblvét betona bruga lietus Gdens novadjoslu 600 mm platuma ar kritumu virziena no ékas. Pamatu virszemes
dalai veidot apmetuma sistému, ko krasot ar atbilstoSo fasades krasu.

Arsienu siltinagana javeic ar 150 mm biezu izolacijas materialu A<0,036 W/(mK). Obligati jasiltina logu ailas ar
30-50 mm [idzvertigu materialu.Pie logiem, kur no mara veidoti iedzilinajumi 50 mm siltinat ar siltumizolaciju
200 mm. Ekas logi tiek mainiti dalg&ji, un eso$o logu ieblve ir veikta nepemot véra iespéjamo fasades
- Lapa l
Bavprojekta dalas vaditaja: Gundega Abelite
Bavprakses sertifikata nr. 1-00180
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siltinaSanu, tapéc ailu siltuma izolacijas biezums ir japrecizé bavdarbu laika, katram logam individuali. Nav
pielaujama logu ramju pilniga aizseg$ana ar ailu siltuma izolacijas platném. Loga ramim péc logu ailu
siltinaSanas ir jabut redzamam ne mazak ka 20 mm. Fasazu siltinaSanu veikt atbilstoSi ETAG 004 prasibam.
Siltumizolacijas stiprinaSanas dibela punkiveida siltumvaditspéja janodrosina < 0.002 W/m?K.

Siltuma izolacijas apdarei paredzéts izmantot “BAUMIT” vai ekvivalentu apmetumu sistému. Pirms
siltumizolacijas izbuves parliecinaties par fasades lidzenumu (nodroSinat lidzenumu lidz 20mm/m), lai
nodro$inatu siltumizolacijas materiala blivu pieklausanos sienai. Atseviskas vietas atjaunot izkrituSos kiegelus.
Ja kiegelis izdrupis vairak ka 1/3, tas japarmare.

Fasazu krasoSanai paredzéts izmantot gatavo tonéto silikona apmetumu ar maksimalo graudinu izméru 2 mm.
Pirms fasazu apmeSanas veicams kontrolkrasojums, kas saskanojams ar pasititaju un projekta autoru.
Eso$as skarda palodzes paredzéts demontét. Péc fasazu siltinaSanas izgatavot un uzstadit jaunus, rapnieciski
krasota skarda palodzes, ka arf citus nepiecieSamos skarda elementus.

Pédgja stava parseguma jaiestrada berama akmens vates siltumizolacija 300 mm biezuma AD<0,041 W/(mK).
Lai nodroSinatu ventilacijas un citu inZenierkomunikaciju apkalpoSanu, ka ari nokldSanu uz jumtu,
nepiecieSams izbavét apkalposanas laipas b=1,2m.

Ekai ir koka jumta konstrukcija, un nav nepiecieSams veikt eso$a jumta laboanas darbus. Uz &kas jumta ir
ventilacijas izvadi ar skarda apdari. NepiecieSams veikt eso3as skarda apdares krasoSanu, lai samazinatu
risas raditas sekas. Ventilacijas atveres nosegt ar Rabicas sietu, nodroSinot aizsardzibu pret putniem.
NepiecieSams uzstadit jaunus lietus novadkanalus.

Logi un durvis

Ekai ir dalgji maintti stikla pakesu logi PVC ramjos. Paredzéts mainit vecos logus pret jauniem stikla pake$u
logiem PVC ramjos, ievérojot U<1,3 W/(m2K). Kapnu telpa mainit vecos logus pret jauniem stikla pakeSu
logiem PVC ramjos, ievérojot U<1,25 W/(m2K) Vienas no esoSajam ardurvim mainamas pret jaunam blivam
metala durvim, U<1,6 W/(m2K).

Pirms logu un durvju izgatavoSanas ailu izmérus precizét daba péc esoSajam un projektétajam ailéem péc ailu
geometrijas korigé$anas. Ardurvju izmériem nemt véra 50 mm ailes biezuma siltuma izolaciju pa ailes
perimetru.

Béninu lku nomaina uz jaunam energoefektivam likam U<1,6 W/(m2K).

Ventilacija

Atbilstosi LBN 211-15 69.punktam auksto béninu védinasanai norobezojosas konstrukcijas nepiecieSamas
atveres, kuru Skérsgriezuma laukums ir vismaz 1/500 no béninu laukuma. Lai to nodroSinatu, ir paredzéts
Izveidot jaunas ventilacijas atveres 150x 510, kas nosegtas ar aluminija ventilacijas restém, krasa atbilstosi
krasu pasei.

Papildus fasadé paredzéts atjaunot védinaSanas atveres, nemot véra eso$os védinasanas kanalus. Tos
nepiecieSams attirit un nosegt ar aluminija ventilacijas restém 150x 150 mm, krasa atbilstos$i krasu pasei.
Dzivoklu, kd arT koplietoSanas logos (jaunos un esoSos) japaredz uzstadit GECCO 3 vai ekvivalentu
ventilacijas iekartu. Ventilacijas sistémai ir jabat mehaniski reguléjamai, lai nodroSinatu pieplistosa gaisa
regulaciju, ka arT janodroSina trokSna aizsardziba un iendkosa gaisa attiriSana. Logos iestradata ventilacija
Lapa 2
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sistéma nodroSina nepiecieS8amo gaisa piepludi telpa, tau ventilacijas Sahtas nodroSina piesarnota gaisa
izvadisanu.

Pirms béninu siltinaanas un ventilacijas $ahtu atjauno$anas darbiem, obligati javeic esoSo ventilacijas kanalu
firiSana. Veicot blvdarbus, péc ventilacijas kanalu tiriSanas, jasanem skurstenslauka atzinums, kura

——

apliecinata kanalu iztiriSana. Ja tirianas laika konstatéti kanalu bojajumi, aizbirumi vai tml., tas janovers, lai
nodro$inatu dabigas ventilacijas funkcionéSanu!

5. Teritorijas labiekartojums - eso$o inZenierkomunikaciju aizsardzibas pasakumi

Teritoriju péc blvdarbiem janodod ne sliktaka stavokli, ka sanemot blvobjektu! Saglabajamie koki un krdmi
aprikojami ar aizsargzogiem.

Paredzeéts izbavét jaunu lietus novadjoslu.

Veicot rakSanas darbus ap éku, japaredz esoSo inzenierkomunikaciju aizsardziba. Jaievéro 1m aizsargjosla
ap inZenierkomunikacijam — tur rakSanas darbi javeic ar rokam, ievérojot piesardzibu. EsoSie sakaru un
zemsprieguma kabeli ievietojami dalitajas aizsargcaurulés, ja tas ir novecojusas neesosas vai buvdarbu laika
bojatas. Gazes ievadi €ka saglabajami, veidojot aili siltumizolacija, lai nodroSinatu to turpmaku ekspluataciju.

EsoSos sakaru kabelus, ka arT elektribas kabelus, komunikacijas iekartas, sakaru kabelu kanalizacijas pievadu
un ievadu €ka nepiecieS8ams saglabat un nodroSinat to darbibas nepartraukfibu. Visam komunikacijam
janodrosina piekluve uzturéSanas vai bojajumu novérSanas vajadzibam ékas ekspluatacijas laika.

Veicot darbus SIA “Baltcom” tiklu tuvuma rikoties sekojosi:

1) 20 darba dienas pirms blvdarbu sdkuma iznemt darba veik$anas atlauju un izsaukt SIA ,Baltcom” parstavi (e-
pasts: network@baltcom.lv).

2) Buvdarbu laika paredzét esoSo SIA "Baltcom" tikla saglabasanu un aizsardzibu, nepiecieS8amibas gadijuma
paredzet parvietoSanu arpus bavniecibas darbu zonas bivobjekta robezas uz bavdarbu veik$anas laiku
(risinajumu bavdarbu laika saskanot ar SIA "Baltcom").

3) Veicot cokola siltinaSanas darbus, veikt skatrakumu inzenierkomunikaciju tuvuma! Paredzét papildus
aizsardzibu SIA "Baltcom" sakaru kanalizacijai — Skelto cauruli.

4) Objekta DVP sadala izstradat tadu Objekta realizacijas secibu, lai tiktu nodroSinata Baltcom PEST aizsardziba
un dro$a ekspluatacija Objekta izblves laika.

5) Bavniecibas ierosinatajs apnemas PEST parvietoSanas darbus saskanot ar tajos iesaistito blvju/eku
TpaSniekiem/parvaldniekiem.

6) SIA "Baltcom" PEST parvietoSanas gadijuma ne mazak ka tris(3) méneSus pirms objekta blvprojekta
realizacijas uzsakSanas noslégt vienoSanos par PEST parvietoSanu.

7) Elektronisko sakaru tikla liniju parslégSanas darbu veik$anai pieaicinat SIA "Baltcom" specialistu (e-pasts:
network@baltcom.lv).

8) SIA “Baltcom” jumta statnu stiprinaSanu veikt péc jumta konstrukciju izbaves, PIRMS jumta siltindSanas /
hidroizolacijas / seguma atjauno$anas! 20 darbu dienu laika pirms jumta siltinaSanas / hidroizolacijas / seguma
atjaunoSanas darbu veikSanas, jumta statnu stiprindSanas darbu veikSanai pieaicinat SIA "Baltcom"
specialistu (e-pasts: network@baltcom.Iv).

9) Kabelus, kuri nepieder SIA "Baltcom", AIZLIEGTS stiprinat pie SIA "Baltcom" jumta statniem bez rakstveida
vieno$anas par jumta statpu izmantoSanu noslég$anas ar SIA "Baltcom".

10) Argjo optisko stikla Skiedru tiklu parvietodanufieriko$anu un to parslégdanu var veikt tikai, ja aréja gaisa
temperatra tris dienu laika nav zemaka par +4C.
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Veicot darbus SIA “TET” tiklu tuvuma rikoties sekojosi:

1) Pirms ékas atjaunoSanas darbu uzsakSanas jasanem darbu atlauju un javeic eso3o sakaru fiklu apsekoSanu
daba, SIA “Tet” parstavja klatbatné.

2) Veicot cokola siltindSanas darbus, veikt skatrakumu inZenierkomunikaciju tuvuma! Paredzét papildus
aizsardzibu SIA TET sakaru kabelim —ievietot kabelu kanala.

Lidzigi jarikojas arl ar citam €ka piekritosam inzenierkomunikacijam, sanemot darbu atlauju no atbilstosas
institdcijas.

Sakaru un elektribas kabeliem bivdarbu laika nepiecieS8ams nodroSinat mehanisku aizsardzibu, atvienoSanu no
sienam ieguldot tos kabelu pendlos, vai cita veida aizsargos un péc siltindSanas darbu pabeig$anas, atjaunot tos
esoSajas vietas. NodroSinat piekluvi kabelu pagrieziena vietas, pie stavvadiem! NodroSinat kabelu saglabasanu un
funkcioné$anas nepartrauktibu!

Péc darbu pabeigSanas jaizstrada izpilddokumentacija ar precizu kabelu atrasanas vietu un piesaistém daba, kas
jaiesniedz atbilstosa institticija.
6. Bivgruzu apsaimniekoSana

Blvuznéméjam, uzsakot darbus, janoslédz Ligums ar atkritumu apsaimniekotaju par bavnieciba radito
atkritumu izve$anu. Bavobjekta janodro$ina vismaz minimala atkritumu SkiroSana, kas ietver:

- Bistamie atkritumi;

- Bavgruzi (materialu atlikumi, demontétais apjoms u.c.)

- Metalltzni

- Sadzives atkritumi
Blvuznémeéjam pirms Liguma slégSanas javienojas par atkritumu apsaimniekoSanas Liguma ietvertajiem
nosacijumiem. JanodroSina péc iespéjas lielaka radito blvgruzu nodoSana otrreiz€jai parstradei. Nedrikst
pielaut atkritumu neskiroSanu tada veida bojajot talak izmantojamo, parstradajamo frakciju!

7. Izmantojamie biivizstradajumi

Bavprojekta noraditie bavizstradajumi uzskatami par kvalitates kritériju. Ir pielaujama ekvivalentu vai labaku
materidlu nomaina. Veicot nomainu, blvuznéméjam jaiesniedz materidlu saskanoSanas forma, kura ir
apliecinata vismaz astonu kvalitates kritériju atbilstiba. Veicot jebkadu materialu nomainu, svarigakais
kvalitates kritérijs ir siltumvaditspéjas koeficients un ugunsnoturibas pakdpe. Tam seko paréjie kvalitates
kritériji, atbilstosi katra konkréta materiala izmantoSanas mérkim.
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8. Bivdarbu pabeigsana

Péc darbu pabeigSanas tiek novakti visi mehanismi, inventars, paligékas un bavgruzi, kas radusies darbu
veikSanas laika ka no bavlaukuma, ta ari no piegulosas teritorijas, ja tas nepiecieSams.
Péc bavdarbu pabeigsanas jasanem atzime no bavvaldes par darbu pabeigSanu.

DARBU ORGANIZACIJA OBJEKTA

Darbu organizacijai projekta papildus nemti véra:

MK Nr. 92 “Darba aizsardzibas prasibas veicot buvdarbus”,

Bivdarbu laika jaievéro:

LR Darba aizsardzibas likums;

MK Nr. 92 “Darba aizsardzibas prasibas veicot buvdarbus”;

MK Nr. 500 “Visparigie bavnoteikumi”, IX sadala.

MK Nr. 660 "Darba vides iek$€jas uzraudzibas veikSanas kartiba"

MK Nr. 333 “Noteikumi par Latvijas bavnormativu LBN 201-15 “Bavju ugunsdrosiba”.

So normativu, noteikumu un standartu nosauksana ir tikai parskats par izmantotajiem dokumentiem, kur var
nebdt uzskaititi visi izmantotie dokumenti.

9. Bivlaukuma raksturojosie parametri

Bavdarbus planots veikt TpaSuma Zemgales iela 10, Olainé. Zemes gabala kopéja platiba ir 0.108 ha. Uz
zemes gabala kopuma atrodas 1 &ka, kura planoti bavdarbi. Eka izvietota zemesgabala vidusdala, paraléli
Strazdu ielai. Ap eku ir salidzinoSi maz brivas teritorijas, kur lielako dalu aiznem zala zona, piebraucamie
celi un gajéju laukuma segumi.

Blvprojekta risingjumi paredz esoSas daudzdzivoklu eékas kompleksu siltinaSanu. Bivprojekts izstradats
balstoties uz Pasititaja uzdevumu, kas energosertifikatu un tehniskas apsekoSanas atzinumu, ékas
inventarizacijas materidliem, ka arf foto fiksacijam.

10. Biivdarbu veikSana

Bivdarbi veicami atbilstosi izstradatajai dokumentacijai, ka ari ievérojot speka esoSos normativos aktus.
Darba aizsardzibas pasakumi javeic saskana ar MK noteikumiem Nr. 92 “Darba aizsardzibas prasibas veicot
bavdarbus”. Darbu organizacija javeic atbilstosi LR “Darba aizsardzibas likums”, no kura iziet papildinajumu

prasibas MK noteikumi Nr. 600 “Darba vides iek$&jas uzraudzibas veikSanas kartiba” un MK noteikumi Nr.
238 “Ugunsdrosibas noteikumi”.

Pirms bdvdarbu uzsak$anas bidvuznéméjam ir jaizstrada Darbu veikSanas projekts (DVP), precizéjot
detalizétu montazas vai demontazas aprakstu. Montazas precizitati noteikt ne mazaku ka to nosaka LBN un
izgatavotaja tehniskas prasibas.

Bivlaukuma zona janorobezo ar pagaidu zogu vai signallenti. NoZogojums jaatzimé ar dro$ibas zimém
atbilstosi MK 2002. gada 9. decembra noteikumiem Nr. 400 “Darba aizsardzibas prasibas drosibas zimju
lietoSana”. Bavprojekta un DOP sadala nav noraditas atseviSkas bistamas zonas, taCu blvuznéméjs ir
atbildigs par bavdarbu laika raduSos bistamo zonu norobeZo$anu. Tada gadijuma tas jaapzimé atbilstosi

normativajiem aktiem par droSibas zimju lietoSanu darba vietas.
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Bavlaukuma teritorija aizliegts atrasties nepiederoSam personam. Lai to nodroSinatu, pec nepiecieSamibas
objekta janodro$ina apsardze un/vai video novérosana.

Biavdarbu laika €ka tiks ekspluatéta, tapéc janodroSina visi nepiecieSamie droSibas pasakumi veicot
bavdarbus.

Tehnologisko transportu un bivniecibas metodes, nemot véra darba apstaklus un blvuznémuma riciba
eso$o tehniku, japaredz "Darbu veik$anas projekta (DVP), ko izstrada blvuznéméjs pirms blvdarbu
uzsaksanas.

Darbu veik$anas projektu bivuznéméjs saskano ar pasatitaju, blvuzraugu (ja attiecinams) un autoruzraugu.

Bivdarbu kalendarais grafiks

Bavniecibas laika blvuznéméjs izstrada atseviskus DVP tekoSajiem darbiem. AtsevisSks DVP tiek iesniegts 2-
3 nedélas pirms darbu veikSanas. To saskano ar autoruzraugu un bivuzraugu, ja attiecas. Blvuznéméjam,
uzsakot blvdarbus, jasagatavo detalizéts kalendarais grafiks, ka arm planotd naudas pllisma. Papildus
janorada piesaistito darbinieku daudzums un to darbu veids. Darbu veikSanas kalendarais grafiks blvdarbu
laika ir precizéjams atbilstosi situacijai.

Materialu piegade blvobjekta veicama saskana ar bavdarbu veicéja izstradato darbu veikSanas kalendaro
grafiku. Materialu uzglabasana blvdarbu generalplana noraditaja vieta vai ékas dalas, kur nenotiek bavdarbi,
to saskanojot ar €kas Tpasnieku.

Biivgruzu apsaimnieko$ana

Bavuznémeéjam, uzsakot darbus, jaslédz ligums ar atkritumu apsaimnieko$anas kompaniju. Bistamo blvgruzu
utilizacijai (tai skaita azbestu saturoSo atkritumu) utilizacijai sledzams ligums ar sertificétu blivgruzu utilizacijas
firmu, kurai ir attiecigas atlaujas.

Darba aizsardzibas plans

Darba aizsardzibas plans tiek izstradats atbilstosi MK noteikumiem Nr. 92 “Darbu aizsardzibas prasibas
veicot bovdarbus” un “Darba aizsardzibas likumam”. Uzsakot blvdarbus blvuznéméjs ir atbildigs par darbu
aizsardzibas plana izstradi atbilsto$i LBN 310-15 prasibam, un nemot véra darbaspéka un tehnologiska
aprikojuma kapacitati.

Bavdarbu laika par darba aizsardzibu un ugunsdroSibu blvlaukuma atbild darbu vaditajs.

Bavlaukuma janodroSina briva parvietoSanas darbiniekiem un nepiecieSamajam tehniskajam transportam.
Materialu parvietoSana, nokrausana un izmantoSana nedrikst apdraudét darbinieku droSibu.

Biivdarbu ietekme uz blakus esosam ékam un zemes gabaliem

Bavdarbu laika eka tiek ekspluatéta, tacu darbi nepasliktina esoSo €kas konstrukciju noturibu. Blakus esosas
dzivojamas €kas atrodas ~ 7 m no atjaunojamas €kas austrumu dala un ~ 15 m rietumu dala, un bavdarbi
nerada nekadus draudus $im ékam.

Bavdarbu laika netiek skarti citi paSumi. Ekai piekritoais zemes gabals péc bivdarbu pabeig$anas jasaglaba
ne sliktaka stavoklr, ka tas ir pirms blvdarbu veikSanas.
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InZenierkomunikacijas

Eka ir pieslegta pilsétas inZenierkomunikacijam - aukstd Gdens apgade, kanalizacija, elektroapgade,
vajstravas tikli. Buvdarbu laika janodroSina esoSo inzenierkomunikaciju aizsardziba un saglabasana ne
sliktaka stavokli ka tas ir pirms blvdarbu veikS§anas. EsoSie gazes vadu ievadi saglabajami, veidojot ailes
siltumizolacijas slanr.

Bivdarbu laika jaizvérte pagaidu piesléguma vietas bavdarbu veikSanas nepiecieSamibai. Tas jasaskano ar
€kas Tpasnieku.

lespéjamie riska faktori biavlaukuma

Bavlaukuma iespé&jamie riska faktori saistiti ar darbu augstuma virs 1,5 m (fasazu siltina8ana, art pagraba
parseguma siltinasana), kas var radit ietekmi uz bavdarbu veic&ja veselibu un droSibu, gadijuma ja netiek
ieveroti visi nepiecieSamie darba drosibas pasakumi un netiek izmantoti atbilstosi darba aizsardzibas lfdzek|i.

Ja darbuznéméjs nav kompetents pret kadu no veicamo darba aizsardzibas pasakumu, tad detalizétus
ieteikumus var sanemt konsultéjoties Valsts darba inspekcija, pie bavinspektora vai bavvalde.

Teritorijas norobeZosana, atbildibas

Parblvejamas ekas tuvuma nepiecieSama vieta Tslaicigai blvmaterialu un demontéto materialu uzglabasanai
un nokrausanai, ka arf janodrosina vieta buvgruzu konteinerim. Visa bavdarbu laika blvlaukums janorobezo ar
pagaidu Zogu vai signallenti, ka arf janodroSina teritorijas apziméSana ar nepiecieSamajam dro$ibas zimém,
lai garantétu darbinieku droSibu.

Bavlaukuma pagaidu baves, parvietojamie konteineri stradnieku sadzives vajadzibam, darbu vaditaja
parvietojams konteineru tipa ofiss, biotualete novietojami bavlaukuma dienvid-rietumu dala norobezZota
bavlaukuma zona.

Blvlaukuma veicamos darba aizsardzibas pasakumus vada un koordiné generalaias darbuznéméjs, un ta
pienakumi noteikti MK noteikumus Nr. 92 “Darba aizsardzibas prasibas veicot blvdarbus”.

Blvdarbu veikS8anu var uzsakt péc atzimes sanem$anas fasades apliecindjuma karté un nepiecieSamo
sagatavo$anas darbu izpildes.

Bivdarbu veicéjs visa blvdarbu laika atbild par:

- Bavlaukuma norobezo$anu un uzturé$anu;

- Brivi pieejamam darba vietam;

- Tehnologisko iekartu un masinu tehnisko stavokli;

- Materialu zonu iekartoSanu un marké$anu;

- Bistamo materialu pareizu izmantoSanu un transportésanu;

- Atkritumu un bavgruzu savakSanu, SkiroSanu un transporté$anu. Biviaukuma neuzglabat lielu
daudzumu atkritumus un bavgruzus;

- Darbinieku informé$anu par izmainam bivniecibas grafika vai bivprojekta;

- Darbinieku informé$anu par darba droSibas pasakumiem;

- Darba vietas pieméroSanu prasibam par troksna limena ievéroSanu un risku, kas saistits ar
nokrisanu;
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- Darbinieku nodro$inasu ar pargérbSanas un atpitas telpam;
- Pirmas palidzibas sniegSanu.

Uzsakot blvdarbus darbu vaditajam jaorganizé instruktaza par ugunsdroSibas noteikumiem darbam ar
elektroiericem, apmacibam ar ugunsdz&Samo aparatu. PieklGSanai vai piebraukSanai pie bavlaukuma
ugunsdzésibas inventara jabat brivai.

UgunsdroSibas pasakumi bavobjekta organizéjami atbilstosi MK noteikumu Nr. 238 “UgunsdroSibas
noteikumi” prasibam.

Darba aizsardzibas pasakumi biivdarbiem ar paaugstinatu risku

Bavdarbu laika ir paredzéts uzstadit sastatnes, un darbi tiks veikti augstuma virs 1,5m, [idz ar to ir jaievéro
darba aizsardzibas pasakumi darbam augstuma.

Pirms uzsakt darbu augstuma, janovérté attiecigas darba vides riskus atbilstoSi normativajiem aktiem par
darba vides iekSéjas uzraudzibas kartibu un janosaka pasakumi darba vides riska samazinasanai vai ta
novérsanai. Veicot darbu augstuma, darba virsmu nozogo vai nostiprina, lai ta bitu stabila, nekustiga un
neradttu risku droSibai un veselibai. Ja novértéjot darba risku, konstatéts, ka nevar ievérot minétas prasibas,
uznémeéjam ir janodroSina darba aprikojums, kas ir vispiemérotakais droSas vides radiSanai un uzturésanai un

kura izméri un konstrukcija ir piemérota darba veidam un paredzamajai slodzei un |auj droSi parvietoties.

ParvietoSanas starp piekliSanas Iidzekliem un darba platformam nedrikst palielinat kritiena risku.

Veicot darbu augstuma izmanto kolektivos aizsardzibas lidzeklus — stacionaros aizsardzibas lidzeklus, tai
skaita aizsagnozogojumu, dro$ibas platformas. Aizsargnozogojuma horizontalo malu paredzét tris limenos —
augséja marga vismaz 1,00 m augstuma, starpmargas vismaz 0,50 m augstuma, kajliste vismaz 0,15 m
augstuma.

Maksimala vertikala statiska slodze uz kapném nedrikst parsniegt razotaja noteikto maksimalo slodzi darba
pozicija.
Bivlaukuma sagatavoSana un iespéjama darbu seciba

Atbildigais bvdarbu veicéjs buvlaukuma teritorija iezimé un norobeZo bistamas zonas. Par blvlaukuma darba
organizaciju, iek$ejo kartibu un apsardzes noteikumiem atbild bavdarbu vaditajs.

PiebraukSana blvobjektam tiek nodroSinata pa esoSo iebrauktuvi zemes gabala. Blvlaukuma teritorija
materialu parkrausana paredzéta manuali vai izmantojot maza izméra tehniku.

Bavmaterialu un bavkonstrukciju Tslaiciga uzglabasana nodroSinama zemes gabala robezas $im nollkam
paredzetaja uzglabasanas laukuma. Blvmaterialu izvietoSana veicama nemot véra apsvérumus par optimalu
materialu izvietojumu, lai netiktu traucéta transporta kustiba un bvdarbu veikSana. Materialu krautni veidot ta,
lai netiktu traucéta parvietoSanas dazadam tehnikas vientbam.

Lielgabarita blvmaterialu un bavizstradajumu piegades objekta organizé atbildigais blvdarbu vaditajs,
saskanojot to ar pasOtitaju un blvuzraugu (ja attiecinams) un nemot véra bdvniecibas darbu kalendaro
grafiku, lai tiktu nodro$inata kravu izkrau$ana, nekavéjot bavniecibas darbus.

Atbildigajam bavdarbu vaditajam ir $adi pienakami:
- Parbaudit piegadato bdvizstradajumu pavaddokumentaciju un tas atbilstiou bdvniecibas
normativajiem aktiem, ka arf atbilstibas apliecinajumu esamibu;
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Projekta vaditaja:

- Nepielaut tadu reglamentétas sferas bavizstradajumu iebOvéSanu, kuriem nav atbilstibas
apliecinajuma;

- Péc Patéeréetaju tiesibu aizsardzibas centra amatpersonas pieprasijuma uzradit piegadato un iebavéto
blvizstradajumu pavaddokumentus un reglamentétas sféras bavizstradajumu atbilstibas
apliecinajumus.

Bivdarbu veikSanai blvlaukuma uzstadams buvlaukuma birojs, ti. viens konteineru tipa vagonins,
parvietojuma 1 BIO tualete, bivlaukuma ugunsdzésibas komplekts 1 gab. darbinieku pargérb$anas telpas, ka
art slegta materialu nokrau$anas vieta. kas jasaskano ar €kas Tpasnieku un jaorganizé esosas ekas telpas.

Bavlaukuma nodroSinaSanai bavlaukuma teritorija jaieriko atklatais materialu nokrau$anas laukums un
japaredz vieta bavgruzu konteinerim. Pie bavlaukuma jauzstada blvdarbu bridino$as zimes.

Galveno bivdarbu veikSanas seciba:

- Bavlaukuma sagatavo$anas darbi;

- Fasades siltinasana, t.sl. logu un durvju montaza;

- Pamatu un cokola siltina8ana;

- Béninu parseguma siltinasana;

- Pagraba parseguma siltinasana;

- Teritorijas labiekartojums, t.sk. apmales ap €ku atjauno$ana.

Vides aizsardzibas pasakumi

Blvuznéméjam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai nodrosinatu Vides aizsardzibas likumu un noteikumu
izpildi visa bavniecibas laika. Bavniecibas laika nedrikst pielaut nekadu videi bistamu vielu nopladi daba. Ja
noplide ir notikusi, ir javeic visi iespéjamie paskumi negadijuma seku likvidéSanai, lai samazinatu videi
raduSos piesarnojumu. Bavniecibas procesa laika ir jaseko Iidzi tam, lai nenotiktu nekadas ellas noplades no
darba procesa iesaistitajiem mehanismiem.

Darba teritorija janodro$ina ar parvietojamo biotualeti. Blvuznéméjam janoslédz atbilstoSs Iigums par
biotualeSu uzstadisanu un apkalpo$anu.

Bavniecibas objekts un ta apkartné esoSie celi un teritorija jauztur tira, lai transporta un citas tehnikas
parvietoSanas rezultata neveidotos putekli.

Blvobjekta jaizmanto instrumenti, kam ir CE mark&ums un ar mazaku trokSna izplatibu, ka arT nedrikst lietot
bojatus instrumentus. Blvniecibas gaita jaizvélas iekartas ar mazaku vibracijas [Tmeni.

Bivdarbu laika blvobjekta jaizmanto LR sertificéti un standartiem atbilstosi materiali un izstradajumi.

Beigu noradijumie
Blvuznémejam pirms blvdarbu uzsak$anas, atbilstosi LBN 304-14 jaizstrada Darbu veik§anas projekts (DVP)

Sastadija:  J.Jaunsleinis

) (paraksts) (datums)
G.Abelite;
sert. nr. 1-00180

(paraksts) (datums)

Lapa 9

Bavprojekta dalas vaditaja: Gundega Abelite
Bavprakses sertifikata nr. 1-00180


https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates/35658

AR UN GP DALAS RASEJUMU SARAKSTS

AR-1 | Visparigo raditaju lapa
GP-1 | Generalplans
AR-2 | Fasades - demontaza
AR-3 | Pirma stava plans
AR-4 | Otra stava plans
AR-5 | Beéninu plans
AR-6 | Jumta plans
AR-7 | Fasazu krasu pase
AR-8 | Griezums A-A; Griezums B-B
AR-9 | Sienu un parsegumu siltingjumu specifikacija
AR-10 | Logu, durvju un ventilacijas restu specifikacija
AR-11 | Cokola un arsienas siltinasanas mezgls
AR-12 | Logu montazas mezgli
AR-13 | Béninu likas, béninu laipas un jumta dzegas izblves mezgls
AR-14 | leejas jumta un lievena mezgls
AR-15 | Skurstena nosegjumtina izblves mezgls un atjauno3anas mezgls
DOP-1 | Darbu organizacijas shéma
APZIMEJUMI IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATIVU SARAKSTS
Esosa siena Nr. Nosaukums
SESSESSASSY Siltuma izolacija 1.| LBN 201-15. "Bavju ugunsdrosiba"
W Skembas 2.| LBN 002-15. “Elfu r?or?beic.)joéo konstrukciju_sillt.umtehnikajv
// // Betons/dzelzbetons j t:m ;2?-12 “guz/m(.acnb:as_lekce'r'es dokumentacijas noformésana
SN . -15. "DzIvojamas ékas
ooy Gunts 5. | MK Nr. 500 “Visparigie bavnoteikumi’;
EsoSs izlidzinoSais slanis 6.1 MK Nr. 525 “Eku bavnoteikumi”
EsoS$s dz/betona parsegums 7.| MK Nr. 92 “Darba aizsardzibas prasibas veicot bavdarbus”
1 Dzivokla numurs 8.| MK Nr. 660 "Darba vides iek$&jas uzraudzibas veiksanas kartiba"
< Sienu/gridu tipi 9.| Ekas inventariazacijas lieta
LO1 Ailu numeracija 10.| Ekas energosertifikats
2° Krituma virziens 11. | Ekas tehniskas apseko$anas atzinums
EKAS TEHNISKIE RADITAJI
Apbives laukums 480,4 m’ Bavtilpums 3958,0 m*
Kopéja platiba 907,63 m? Ekas klasifikacija 1122
Stavu skaits (virszemes/pazemes) 2/0 Ugunsnoturibas pakape U2a
Pasatitajs:  A/S "Olaines tidens un siltums"
o Adrese: registracijas Nr. 50003182001
Barinu iela 37-5, Liepaja Kudras iela 27, Olaine, LV-2114
Mob.: +371 20083587 = ok
VRN:42103044336 Buvprojekta p,,4;dzivokju dzivojamas ékas
BK. reg. rlm_:r.:12232 Nosaukums: opergoefektivitites paaugstinasana
-pasts: -
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS oggekt'a Zemgales iela 10, Olaine, Olaines novads
BPV G.Abelite 13.01.2020 | 29"%¢
BPDV |G.Abelite 13.01.2020 | Lapas
Izstradaja| J.Jaunsleinis 13.01.2020| "OSAukums: VISPARIGO RADITAJU LAPA
Meérogs Pasiat. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
b/m LN-21022019-1 (LN-21022019-1| - AR-1 -




DEMONTAZA, M1:200
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Bvniecibas laika
parcelama uz €kas jumta.
Ventilacijas atveres béninos.

Satelitantena. Bavniecibas laika Demont&t vecos vadu izolatorus Siltumezgls. P&c renovacijas

parcelama uz kas jumta. Ventilacijas restes. R01 Ventilacijas atveres baninos. jaiznes uz jaunas fasades.

5 ; = — - - Jasaglaba, jaatjauno. Jakal papildus
Jaka| papildus Jasaglaba, jaatjauno. Ventilacijas restes. R01 5 L pay
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Nonemt ddens noteku Ekas numurzimes atjaunojamas | Nonemt idens noteku
; - péc siltinadanas esosajas vietas \aizsargrestes, parkrasot,
- . alzszi\rqrestes., parkrasot,_ . Dzivoklu zvana uzstadrt uz atjaunoto Ek -
Jakal papildus uzstadit uz atjaunoto fasadi = = fasadi as numurzimes
ventilacijas atveres pogas, saglabat  fasad atjaunojamas pec Ventilaciias at béni . - )
Ventilacijas atveres B Ventilacijas restes. siltinaganas esosajas entilacias atveres beninos. Jakal papildus Demontéjama Ventilacijas atveres béninos.
béninos. Jasaglaba, Demontgjama lampa  R01 Jasaglaba, jaatjauno. ventilacijas atveres / lampa Jasaglaba, jaatjauno.
jaatjauno. +10.070
+9.460

o

Dzivoklu zvana Nonemt tdens noteku
pogas, saglabat  aizsargrestes, parkrasot,
uzstadit uz atjaunoto fasadi

aizsargrestes, parkrasot, Ekas numurzimes un karoga aizsargrestes, parkrasot,

uzstadit uz atjaunoto fasadi turétajs atjaunojami pec uzstadt uz atjaunoto fasadi
siltinaSanas eso$ajas vietas

Nonemt Gidens noteku CAB g© / é Nonemt Gdens noteku
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Nonemt idens noteku

YR W /S S R R S Ay /S e o (Y

Nonemt Gdens noteku Nonemt Gidens noteku Sa_glaba_t un aizsargrestes, parkrasot, aizsargrestes, parkrasot,
aizsargrestes, parkrasot, Demontét aizsargrestes, parkasot, veidot ailu uzstadit uz atjaunoto o uzstadit uz atjaunoto fasadi
uzstadrt uz atjaunoto aizsargrestes uzstadit uz atjaunoto fasadi PIENEMTIE APZIMEJUMI
fasadi fasadi -

PIEZIMES: APZIMEJUMS APRAKSTS

1. Fasadé atziméto demontazas apjomu skatit kopa ar bivmaterialu specifikacijam; [——===1 | Demontsjams elements

2. Fasades marketie logi, durvis un ventilacijas restes mainami X X X | Demontgjams elements

3. Dzivoklu TpaSnieku veidoti elementi uz fasades, kas nav saskanoti ar Bavvaldi demontgjami
wip ’ ) LO1 DO1 Uzstadami jauni logi, durvis atbilsto$i specifikacijai

SIATET KABEL_U REVIZIJAS MEZGLS R-1 SIATET KABE',-U REVIZIJAS MEZGLS R-2 RO1 Uzstadamas jaunas vent. restes atbilstosi specifikacijai

pagriezienu vietas, pie ievada éka Kabelu kanals 140x60mm Pasutitajs:  A/S "Olaines Gdens un siltums"

= o Adrese: registracijas Nr. 50003182001
o EKE HD vai ekvivalents Barl;;du l|]ela 3?'71-;6523?535 Kudras iela 27, Olaine, LV-2114
- St ob.: + = <
—\r E;Eeﬁgizﬁkaglfr?tr:m P Individual izgatavota skarda VRN:42103044336 Bavprojekta p,q;dzivokiu dzivojamas majas
/| 140 detala - tunelis 150x150mm BK. reg. nr.12232 nosaukums: opergoefektivitates paaugstinasana
- ° ' izolacijas slani E-pasts: =
Argjas kanalizacijas revizija ar kvadratveida 3 _ - a—/ martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS f . . .
At ! L Objekta les iel I | d
liku. PVC 160X160mm ~— verums penall B L B d . Zemgales iela 10, Olaine, Olaines novads
B R —— = 140 Jrevizijas vieta Metala revizijas lika ar atslégu Abelf adrese:
. ' | Caurulei nogriezt aizmuguréjo dalu un ar 150x150mm, virspuse krasota BPDV  |G.Abelite 13.01.2020
S et
P nosaukums: FASADES - DEMONTAZA

1%}
=3

ﬁé

, 150 7%

Meérogs Pasit. Nr. | Arh.reg. Nr.| Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.

»180 1:200 LN-21022019-1 [LN-21022019-1| - AR-2 -




1.STAVA PLANS, M 1:100
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X Ventilacijas restes. R01 & /
A\
Ventilacijas restes. R01 Ventilacijas restes. R01
9180 18710 ,L 9180 )
4 A
PIEZIMES:
1. Fasazu staros palielinat dibelu skaitu par 20% siltumizolacijas plak3nu Suvés. Nosacitie fasdZu stiri atziméti stavu planos; Pasiititdjs:  A/S "Olaines tidens un siltums"
2. Blvdarbu laika paredzét esoSo SIA "Baltcom" tikla saglabaSanu un aizsardzibu, nepiecieSamibas gadijuma paredzét parvietoSanu arpus bavniecibas Bariny Adrese: registracijas Nr. 50003182001
- - . . - o= " " arinu iela 37-5, Liepaja Kadras iela 27, Olaine, LV-2114
zonas uz bavdarbu veik$anas laiku (risindjumu bavdarbu laika saskanot ar SIA "Baltcom"). Mob.: +371 20083587 _ _
VRN:42103044336 Bivprojekta p,47dzivoklu dzivojamas majas
o B.K. reg. nr.12232 nosaukums: opergoefektivitates paaugstinasana
PIENEMTIE APZIMEJUMI: ~ E-pasts: - i
TS TS martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS g:::;(;a Zemgales iela 10, Olaine, Olaines novads
BPDV  |G.Abelite 13.01.2020 )
Siltinams ar siltumizolaciju b=100mm cokola dala, b=150mm fasadé
— ——— Izstradaja|J.Jaunsleinis 13.01.2020 | Lapas
Siltinams ar siltumizolaciju b= 50mm nosaukums: 1. STAVA PLANS
Mérogs Pasit. Nr. | Arh.reg. Nr.| Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.
1:100  (LN-21022019-1|LN-21022019-1| - AR-3 -




2.STAVA PLANS, M 1:100
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\ I \*Ventilécijas restes. R01 S /
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Ventilacijas restes. R01 Ventilacijas restes. R01
9180 18710 I} 9180 )
E A
PIEZIMES:
1. Fasazu staros palielinat dibelu skaitu par 20% siltumizolacijas plak$nu Suvés. Nosacttie fasazu stiri atziméti stavu planos; Pasutitajs:  A/S "Olaines iidens un siltums"
¥ ika & & " " 5& i Tl iacie&amil TiUma &t parvietod 5 avniec Adrese: registracijas Nr. 50003182001
2. Buvdarblf laika pargdget €s080 SIA .Bgltcom Elkla saglapa_sanu un alzsard2||ll)u, nep|e"0|esam|bas gadijuma paredzét parvietoSanu arpus blvniecibas Barinu iela 37-5, Liep3ja ‘ Kidras iela 27, Olaine, LV-2114
zonas uz blvdarbu veik$anas laiku (risindjumu bavdarbu laika saskanot ar SIA "Baltcom"). Mob.: +371 20083587 — ok
VRN:42103044336 Buvprojekta Daudzdzivoklu dzivojamas majas
o B.K. red. nr.12232 nosaukums: energoefektivitates paaugstinasana
PIENEMTIE APZIMEJUMI: . E-pasts: - '
T aoaars martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS og:ekt.a Zemgales iela 10, Olaine, Olaines novads
BPDV  |G.Abelite 13.01.2020| 29 *5¢
Siltinams ar siltumizolaciju b=100mm cokola dala, b=150mm fasadé — —
— — Izstradaja|J.Jaunsleinis 13.01.2020 | Lapas
Siltinams ar siltumizolaciju b= 50mm nosaukums: 2. STAVA PLANS
Mérogs Pasat. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija | Marka | Lapusk.| Nr.
1:100  (LN-21022019-1 |LN-21022019-1| - AR-4 -




BENINU PLANS, M 1:100
Béninu Itka. 700x800 U=1,6 W(m?xK)
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Pasltitajs:  A/S "Olaines Gdens un siltums"
Adrese: registracijas Nr. 50003182001
Barinu iela 37-5, Liepaja ’ Kadras iela 27, Olaine, LV-2114
Mob.: +371 20083587 = <
VRN:42103044336 Bavprojekta Daudzdzivoklu dzivojamas majas
PIEZIMES: B.K. reg. rér.ﬂzzt:'xz nosaukums: energoefektivitates paaugstinasana
=T . o L . . _ E-pasts: - -
1. Jl_Jmta ko_ka kons_trukcuas apst.raQajarr)as ar antipirénu. martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS  [Objekta Zemgales iela 10, Olaine, Olaines novads
2. Béninu laipu novietojums precizejams; BPDV |G .Abelite 13.01.2020 adrese:
3. Nodrosinat eso3o optisko un elekiribas kabelu saglabasanu un funkcioné$anas nodrosinasanu ka bavdarbu laika, ta arT péc tam. . - bt
4. 20 darba dienas pirms bavdarbu sakuma iznemt darba veik$anas atlauju un izsaukt SIA ,Baltcom" parstavi (e-pasts: network@baltcom.lv). Izstradaja| J.Jaunsleinis 13.01.2020 | Lapas kums:
5. Biivdarbu laika paredzét esoSo SIA "Baltcom" tikla saglabasanu un aizsardzibu, nepiecieSamibas gadijuma paredzét parvietoSanu arpus bavniecibas nosaukums: BENINU PLANS
zonas uz bavdarbu veik$anas laiku (risinajumu bavdarbu laika saskanot ar SIA "Baltcom");
6. Paredzét parvietoSanas laipu lidz SIA ,Baltcom" ESS skapim (izvietojumu precizét SIA "Baltcom" parstavja klatbGtné pirms bavdarbu sakuma). Mérogs Pasit. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija | Marka | Lapu sk, Nr.
1:100  (LN-21022019-1 [LN-21022019-1 - AR-5 -




JUMTA PLANS, M 1:100
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PIEZIMES:
1. Jumta seguma atjaunoSana nav paredzéta;
2. Veikt eso3o ventilacijas izvadu apdares atjaunoSanu, uzstadami jauni jumtini;

Uzstadami jauni jumtini un

rabicas siets

3. Blivdarbu laika paredzét esoSo SIA "Baltcom" tikla saglaba$anu un aizsardzibu, nepiecieS8amibas gadijuma paredzét parvietoSanu arpus bavniecibas

zonas uz bavdarbu veikSanas laiku (risinajumu bavdarbu laika saskanot ar SIA "Baltcom").

7

9 10

8)
’
[

Pasititajs:  A/S "Olaines tidens un siltums"
o Adrese: registracijas Nr. 50003182001
Barinu iela 37-5, Liepaja Kudras iela 27, Olaine, LV-2114
Mob.: +371 20083587 BG okt
VRN:42103044336 UVProJexta npaydsdzivoklu dzivojamas majas
B.K. reg. nr.12232 Nosaukums: onergoefektivitates paaugstinasana
E-pasts:
ti li imnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEK i
martins@liepsaimnieks.lv S S s ggg:ﬁ? Zemgales iela 10, Olaine, Olaines novads
BPDV  |G.Abelite 13.01.2020 )
Izstradaja|J.Jaunsleinis 13.01.2020 | Lapas
nosaukums: JUMTA PLANS
Mérogs Pasiit. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.
1:100 LN-21022019-1 |LN-21022019-1 - AR-6 -




FASAZU KRASU
PIEDAVAJUMS, M 1:200
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! vera $aja krasu pasé noradttais logu dalijums un
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+0.000 3.Jumts paliek esoSais.
i
('5 Apraksts Krasas nr.
BAUMIT LIFE 0249
Fasade (NCS 1950
S 0603-Y20R)
BAUMIT LIFE 0334
Fasade (NCS 1950
S 2010-Y40R)
BAUMIT LIFE 1033
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Fasades mehaniskas slodzés
Il | sadalijums, iznemot pie ieejam &ka.
I leejas mezgls | mehaniskas slodzes

Zona.

PIEZIMES:

1. Pirms fasazu apmeS$anas, veikt krasu atbilsttbas
parbaudi daba. Uzklat 1 x 1 m lielu laukumu ar
paredzéto masa tonéto apmetumu vai krasu un
sanemt saskanojumu no Pasdtitaja un projekta

autora.

2. Fasade iepriek§ maintti PVC logi ar savadaku
dalfjumu vai krasu, neka noradits fasazu krasu
pas€, bavniecibas laika saglabjami. Péc €kas

Jumts (esoS$s)
leejas, ventilacijas
jumtini, lietus rene
tekne

S 3010-G20Y)

RAL 7043
RAL Classic

iekSpusé

Ventilacijas restes RAL 1013
fasade RAL Classic
Durvis arpusé un RAL 170-3

RAL E1 EFFECT

Logi arpusé un
iekSpusée

RAL 9010
(NCS S 0300-N )

Pasttitajs:  A/S "Olaines Gdens un siltums"
o Adrese: registracijas Nr. 50003182001
Barinu iela 37-5, Liepaja Kudras iela 27, Olaine, LV-2114
Mob.: +371 20083587 Bi iekt
VRN:42103044336 uvproje a Daudzdzivoklu dzivojamas €kas
B.K. red. nr.12232 nosaukums: energoefektivitates paaugstinasana
E-pasts:
ti li imnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS i
martins@liepsaimnieks.lv (a)db::g? Zemgales iela 10, Olaine, Olaines novads
BPDV  |G.Abelite 13.01.2020 )
Izstradaja|J.Jaunsleinis 13.01.2020 | Lapas
nosaukums: FASAZU KRASU PASE
Meérogs Pasiit. Nr. | Arh.reg. Nr.| Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.
1:200 LN-21022019-1|LN-21022019-1 - AR-7 -




GRIEZUMS A-A, M 1:100

Mezgls 7,

/ skatit AR-15

+10.070
+9.460
— =

Mezgls 4,

skatit AR-13
+7.360

- =

+5.920
—= |

Cokola/pamatu siltinajums C1

Izlidzinats un sagatavots eso$ais cokols/pamati

Hidroizol. Baumit SockelShutz Flexibel vai ekviv. (2 kartas)
Limjava Baumit Supra FIX

Putupolistirols TENAPORS Extra EPS 100 (Tenax)
(A<0,036 W/(mK))(vai ekvivalents) 100 mm

Arméjosa javas karta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.- 2 kartas
Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

Fasades krasa Baumit SiliconColor

Kapnu telpas siena S2

Esosa ieks$siena

Grunts Baumit Gypsum Primer vai ekviv.

Spaktele Baumit Fino Bello vai ekviv.

GipSa masinapmetums Baumit Ratio Glatt vai ekviv.
lekStelpu krasa - saskanojama ar Pasatitaju

GRIEZUMS B-B, M 1:100

+10.070 +10.070
+9.460 +9.460
= — =

Mezgls 5,

Mezgls 4,

+5.920

+4.310

q
| |

+2.630
S1

+0.830

+0.000

Arsienu siltindjums S1

Izlidzinata un sagatavota eso8a ékas arsiena

Limjava BAUMIT StarContact vai ekviv.

Nedegosa akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma
sistémam - A<0,036 W/(mK) (Paroc Linio 10 vai ekviv.) 150 mm

Arméjosa javas karta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar stikluSkiedras
sietu Baumit StarTex vai ekviv. | fas. stipribas zona - stiklaSkiedras

siets 2 kartas 5-8 mm
Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

Gatavais tonétais silikona apmetums Baumit Silicon top vai
ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

Béninu parseguma siltindgjums P1

Parvietosanas laipas - noraditajas vietas

Jauna siltumizolacija, berama akmens vate

PAROC BLT3 un A < 0,041, 300 mm

Cementa izlidzino$a karta, 30 mm

Eso$a siltumizolacija (keramzits), 100 mm

Eso$a parseguma konstrukcija ar apdari (Dzelzbetona panelis ),
220 mm

Kapnu telpas griesti P2

Eso$s parseguma panelis - attirits, sagatavots
Universala gatava Spaktele
lekstelpu krasa - saskanojama ar Pastigju

skatit AR-13 \
+7.360 o A

PIEZIMES:

Mezgls 7,
Mezgls 8, . skatit AR-15
10 /skatit AR-15 () +10.070
A1 “H +9.460
' Mezgls 5,
skatit AR-13
- +7.320
7|
7 7 7 % +5.920
vzl | I
é Z +4.310
N
Z % S1
| % +0.830
2 é +0.000
RN, :f 1

1. Griezuma A-A; Griezuma B-B vietas planos skatit AR-3, AR-4, AR-5, AR-6.
2. Siltinajuma $kélumus sienu un parsegumu specifikacija skatit AR-8.

3. Pa ékas perimetru betona apmale, b=600 mm.
4. Logu un durvju specifikaciju skattt AR-9.

5. Béninos uzstadit koka laipas béninu stava tehniskai apkopes vajadzibai.
Izmérus un izvietojumu precizét uz vietas.

Pasititajs:  A/S "Olaines tdens un siltums"
o Adrese: registracijas Nr. 50003182001
Barinu iela 37-5, Liepaja Kadras iela 27, Olaine, LV-2114
Mob.: +371 20083587 BG oKt
VRN:42103044336 uvproje a. Daudzdzivoklu dzivojamas €kas
B.K. reg. nr.12232 Nosaukums: gnergoefektivitites paaugstinasana
E-pasts:
tins@liepsaimnieks.| A i
martins@liepsaimnieks.lv. LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS (a)‘?:zl(;a Zemgales iela 10, Olaine, Olaines novads
BPDV  |G.Abelite 13.01.2020 ’
Izstradaja(J.Jaunsleinis 13.01.2020 | Lapas
n kums:
osaukums GRIEZUMS A-A; GRIEZUMS B-B
Mérogs Pasit. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.
1:100 LN-21022019-1|LN-21022019-1 - AR-8 -




SIENU UN PARSEGUMU SILTINAJUMU SPECIFIKACIJA

APZIMEJUMS . APZIMEJUMS -
’ APRAKSTS PIEZIMES ’ APRAKSTS PIEZIMES
NOSAUKUMS NOSAUKUMS
Cc1 Pirms hidroizolacijas S3
Cokola/pamatu uzkl&sanas, pamatu un cokola Skat. S1;S2
ingi n 100 510 daja mehaniski vai ar Skurstena
siftingjums . augstspiediena Gdensstraklu atjauno$ana Tdzina %2 akas arsi
b=100mm, paredzot " , " attirit palikuso grunti un smilsu ! IZ"dZI,nEita 4un sagatavola esosa ekas arsiena (,SK A.‘I?-08)4
siltinat 1m zem grunts ’ paliekas, nokalt esoo, ) Arméjo$a javas karta BAUMIT ProContact White vai ekviv.
limena nodrupu$o apmetumu. ar stikluSkiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
IzlTdzinats un sagatavots esoSais cokols/pamati Nodrosindt virsmas i Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta
Hidroizol. Baumit SockelShutz Flexibel vai ekviv. (2 kartas) izli dzinasany, ievérojot i Gatavais tonétais silikona apmetums Baumit Silicon top vai
@ @ Limjava Baumit Supra FIX 20mm/m [Tdzenumu. Izmantot ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm.
Putupolistirols TENAPORS Extra EPS 100 (Tenax) grunti Baumit Tiefengrund, javu
(10,036 W/(mK)){vai ekvivalents) 100.mm | | Baumit Befon 30
Arméjosa javas karta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar Pamatu dafa veikt izdrupuso,
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.- 2 kartas izkrituo$o kiegelu atjaunoSanu
i — —— vai parmarésanu.
Neparedz zem Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta Parmarésanai izmantot grunti
grunis dafd | Fasades krasa Baumit SiliconColor Baumit TiefenGrund un javu P1 pims situmisoféci
; Baumit MM 50 mdrjava Super. Baninu o irms situmizolacijas
éninu parseguma papildus slana ieklasanas,
siltingjums veikt esosa slapa attiriSanu
¥ PérvietoSanas laipas - noraditajas vietas no gruziem (ja nepieciesams),
. s = k@ ari nodroSinat ta
S1 Pirms siltumizolacijas izbaves x Jauna s:ltumlzolagua, perama akmens vate 300 mm izlidzinasanu viena fimen.
o parliecinaties par fasades lidzenumu, \ PAROC BLT3 vai ekviv. un A < 0,041
Arsienu siltinajums é?l’ 150 510 lai nodro8inatu siltumizolacijas Cementa izlidzino$a karta 30 mm Parliecinaties, lai netiktu
fasades akmens vati ,‘ f ,‘ materiala blivu pieklau$anos sienai, 3 = —— — aizklatas eso$as béninu
b=150mm = ) t.sk. nodrosinat gruntésanu. © Eso$a siltumizolacija (keramzits) 100 mm ventilacijas atveres.
Izlidzinata un sagatavota eso$a ékas arsiena Atseviskas vietas atjaunot izkritusos i | (I:SZO:; b’; ’5;; iigg;)ae;;;);strukcua ar apdart 220 mm
Limjava BAUMIT StarContact vai ekviv. k’? gelus. J"’.’_k'?gelfs_'mmp s V?"ak 1
. — ka 1/3, tas japarmaré! lzdrupuso 4. .
Neti_eg?sa akmens vates s:ltumlzo/acqa_planajam apmetuma 150 mm Kiegelu atjaunosanail parmarésanai ~— |
@ @ sistémam - A<0,036 W/(mK) (Paroc Linio 10 vai ekviv.) fzmantot grunti Baumit TiefenGrund
. _ L. javu Baumit MM 50 mdirj
Arméjosa javas karta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar g‘;p]:: u Baum muava
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. 5-8mm P2
| fas. stipribas zona - stiklaskiedras siets 2 kartas Pirms jauna siltumizolacijas slana ) S .
Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta uzlikanas nepieciesams nogriezt Kapnu telpu griesti Esoss parseguma panelis - attirits, sagatavots Griestus pirms SpakteléSanas
I — — : dzelzbetona parsedzu izvirzijumus Universala gatava $paktele attirit no driposam dajam,
Gatavais tonétais silikona apmetums Baumit Silicon top vai virs logiem, kur tas ir nepieciesams, - A . — krita
ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm. situmizolaciias slana uzkiasana uz lekstelpu krasa - saskanojama ar Pastigju
bojatam konstrukcijam nav
pielaujama. Starp siltumizolaciju un
mdri veidot apmetumu sienu poru
aizvéranai tada veida veidojot
tvaiknecaurlaidigu slani ékas
blivuma nodrosina$ana.
S2
Kaonu tel Nodrosinat virsmas izlidzinasanu,
‘ap fu teipu ievérojot 20mm/m lidzenumu.
sienu remonts EsoSa iekssiena Nelielus nelidzenumus var lidzinat ar|
Grunts Baumit Gypsum Primer vai ekviv. [imjavu Baumit ProContact.
- — — Butiskiem lidzinaSanas darbiem
Spaktele Baumit Fino Bello vai ekviv. rikoties Iidzigi ka cokola risinajuma.
- GipSa madinapmetums Baumit Ratio Glatt vai ekviv. Sittumizolcias stiprinasanas
lekstelpu krasa - saskanojama ar Pasdtitaju dibela punktveida
siltumvadrtspéja
<0.002W/mK.
Atbilstosi ETAG 004 | fas&des
stiprTbas zona arméjosa javas
karta ar stiklaskiedras sietu jalek
divas karta [ . = N
ivas kartas Pashititajs:  A/S "Olaines Gdens un siltums"
o Adrese: registracijas Nr. 50003182001
Barinu iela 37-5, Liepaja Kadras iela 27, Olaine, LV-2114
Mob.: +371 20083587 BG okt
VRN:42103044336 uvproje a. Daudzdzivoklu dzivojamas €kas
PIEZIMES: B.K. reg. nr.12232 nosaukums: energoefektivitates paaugstinasana
YRR - - . cem e . . o - . . - . . E-pasts:
1. Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kriterijs, ir iespéjama ekvivalenta materiala ieblve. Ekvivalents materidls uzskatams, ja saskan vismaz 8 marﬁns@uepsaimnizks,lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS  [Objekta - - -
: P Sy Zemgales iela 10, Olaine, Olaines novads
galvenie raksturojoSie radrtaji; — adrese:
2. Noradrtos sienu un gridu piragus skatit kopa ar izbGves mezgliem:; BPDV _ |G.Abelite 13.01.2020
3. Visus materialus precizét iepirkuma stadija, saskanojot ar Pasiititaju. Veicot nomainu, sniegt informaciju projekta autoram; Izstradaja (J.Jaunsleinis 13.01.2020 | Lapas
4. Jebkadu materialu montazu veikt saskana ar razotaja noradijumiem. Ras&jumi skatami ka principiali risinajumi; nosaukums: SIENU UN PARSEGUMU SILTINAJUMU SPECIFIKACUA
5. Pirms siltumizolacijas stiprindjumu izmantoSanas, veikt dibeju izrauSanas testu un parliecinaties par to piemeérotibu konkréta objekta siltindmajam virsmam.
6.  Veicot kapnu telpu atjaunoSanu paredzét jaunu PVC margu lenteri. Paredzét eso$o margu attiri$anu, krasoSanu, ka art eso3o gridu atjauno3anu ~ 20% E — - Stadi T K
virsmas, t.sk. kapnu atjaunoSana. erogs Pasut. Nr. | Arh. reg. Nr. adija | Marka | Lapu sk. Nr.
1:20 LN-21022019-1 |LN-21022019-1 - AR-9 -




LOGU, DURVJU UN VENTILACIJAS RESTU SPECIFIKACIJAS

MARKA SKATS NO ByH | MAINAMOLOGU PIEZIMES
FASADES PUSES X SKAITS
1550 1550
A LO1 - Loga siltumcaurlaidibas
Z koeficients U < 1.30 W(m2xK)
o E o L02 - Loga siltumcaurlaidibas
L0 =1 - ; =1 1550x 2 koeficients U < 1.25 W(m2xK)
- - 1900 PVC profils 3 stiklu pakete, paredzét
o Thermix tipa distanceri
(523
L Krasa iek$pusé -
ALz AL Balta - RAL 9010
1550 Arpusé - atbilstosi krasu pasei
Y —
» l:ﬂ:' Paredzét ROTO tipa funitaru
- E 1550x 5 Udens necaurlaidibas klase:8A
- V&ja slodzes izturtbas klase:C3
L2 g 1800 Gaisa caurlaidibas klase: 4
o
(52
A , 775 |,
MARKA SKATS NO MAINAMO T
FASADES PUSES BxH DURVJU SKAITS PIEZIMES
1600
600 1000 hJe}il%%rvjt; l:(loks
D01 [ ] S Du_rvTh pa(rr:dééi aizvéréjmehanismu
Slédzamas
Uzstadtt durvju atduru
o 1600x 1 Krasa vienada iekSpusé un arpuse -
ol g 2110 atbilstosi krasu pasei
b N Tagad mainam vienas durvis, ja
nakotné tiek mainTtas otras, pielagot
tas atbilstosi §im variantam
_ MAINAMO RESTU -
MARKA SKATS NO FASADES PUSES BxH SKAITS PIEZIMES
RO1 ° t 150 x 17 Platstmasas ventilacijas
'9] restes
- s 150 Krasa - atbilstosi krasu pasei
* Jauni ventilacijas caurumi +
RO1 A~ 150 x ygen
o lastmasas ventilacijas
';‘_’t \ 150 38 Eestes J
& Krasa - atbilstoSi krasu pasei
PIEZIMES:

1. Logus (esoSos un mainamos) aprikot ar Gecco 3 ventilacijas iekartu;
2. Logu skicé noradrtie izméri mériti no fasades puses;
3. Pirms logu pasatiSanas veikt izméru precizéSanu;

4. Nodrosinat logu ailu siltinaSanu ar siltumizolacijas materialu 20-50 mm;
5. Visiem mainamajiem logiem japaredz furnitiira. Mainamam durvim jabiit slédzamam pagraba pusg,
aprikotam ar dro$ibs kodu ieejas pusg;
6. EsoSiem- saglabdjamiem durvju blokiem paredzét uzstadit durvju atduras.

Adrese:

Barinu iela 37-5, Liepaja
Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336

B.K. reg. nr.12232
E-pasts:

"
-

Pasutitajs:

A/S "Olaines tidens un siltums"
registracijas Nr. 50003182001
Kadras iela 27, Olaine, LV-2114

Buvprolekta_\ Daudzdzivok]u dzivojamas ékas
Nosaukums: opergoefektivitites paaugstinasana

martins@liepsaimnieks.v LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS | Objekta Zemgales iela 10, Olaine, Olaines novads
BPDV  |G.Abelite 13.01.2020) 20"
Izstradaja|J.Jaunsleinis 13.01.2020 | Lapas
nosaukums: LOGU, DURVJU UN VENTILACIJAS RESTU SPECIFIKACUJA
Mérogs Pasiit. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.
1:100; 1:50 |LN-21022019-1 |LN-21022019-1| - AR-10 N




Mezgls M-1.1.

M 1:10

Demontgjams cokola
izvirzijums

Cokola profils -

Dibelnagla, solis 300 - 350mn

Piezimes:

I\)A

uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojoSie

4. Siltumizolacijas plaksnu stiprinaanai paredzét 6 dibelus uz m? cokola dala, 8 dibelus uz m? fasadé. Fasazu staros
palielinat dibelu skaitu par 20% siltumizolacijas plak$nu Suvés. Nosacitie fasazu stiri atziméti stavu planos.

Materilu iebavi veikt saskana ar raZotaju noradijumiem;
Elektroinstalacijas vadus ievietot tam paredzétos penalos, ja nav iesp&jams tos montét virs siltumizolacijas slana;
3. Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iespéjama ekvivalenta materiala iebave. Ekvivalents materials

radtaji;

Mezgls 1.
Cokola Skéelums

M 1:20

Fasades dibeli RAWLPLUG TFIX-8S

1=215mm

Sienas pirags - $1

Izlidzinata un sagatavota eso$a ékas arsiena (sk. AR-08)

Limjava BAUMIT StarContact vai ekviv.

Nedegosa akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma

sistémam - A<0,036 W/(mK) (Paroc Linio 10 vai ekviv.) - 150 mm

Arméjosa javas karta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
| fas. stipribas zona - stiklaSkiedras siets 2 kartas

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

Gatavais tonétais silikona apmetums Baumit Silicon top vai
ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

150 510

M-1.1.

BETONA BRUGAKMENS
"PRIZMA" 100x200x60 mm

Betona bortakmens BR 100.20.8
Betons C16/20 e

Fasades dibeli RAWLPLUG TFIX 8S )

Dolomita atsijas Fr.2-8 mm

1=155mm
o
o
o
iy
o
o
[ee]
600
[Te)
<
980 52-25% | £
N 7777
/e
////// //////// ZOLULDLZ
7 7 S e e s
s S
0228008 20
SO K) S /l
s N
600

Skembas Fr.20-60 mm

Eso$a zemes virsma,
noprofiléta un sablivéta

Cokola tips - C1

Izlidzinats un sagatavots esoSais cokols/pamati (sk. AR-08)

grunts dala

Hidroizol. Baumit SockelShutz Flexibel vai ekviv. (2 kartas)

Limjava Baumit Supra FIX

Putupolistirols TENAPORS Extra EPS 100 (Tenax)
(A<0,036 W/(mK))(vai ekvivalents) - 100mm

Arméjo$a javas karta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.- 2 kartas

Neparedz zem

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

Fasades krasa Baumit SiliconColor

Siltinat 1m zem grunts limena vai lidz pamatu pédai, ° 001 Pamatu dala japarmare izkritusie kiegeli
atkariba kur§ nosacijmums izpildas pirmais I
Hidroizolaciju likt 200mm talak neka siltumizolaciju,
vai arT lidz pamati p&dai
Pasititajs:  A/S "Olaines Gdens un siltums"
Adrese: registracijas Nr. 50003182001

Barinu iela 37-5, Liepdja

Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reg. nr..12232

’
[

Kidras iela 27, Olaine, LV-2114

BuvprOJekta-l Daudzdzivoklu dzivojamas ékas
Nosaukums: opergoefektivitates paaugstinasana

marnns@uepsaimEn_iZigls\} LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS | Objekta Zemgales iela 10, Olaine, Olaines novads
BPDV  |G.Abelite 04.11.2019 adrese:
lzstradaja|J.Jaunsleinis 04.11.2019 | Lapas
nosaukums: MEZGLS 1, COKOLA MEZGLS; MEZGLS 1.1.
Mérogs Pasiit. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.
1:10,1:20 |LN-21022019-1 |LN-21022019-1 - AR-11 -




Rigip$a loksne

Cietas akmens vates
pildijums

Diflizujas lenta pa perimetru

Loga pielaiduma profils
Baumit PROFIL 108 ©

lek$éja palodze (PVC)

Cietas akmens vates

pildijums
Difdzujas lenta pa perimetru

(CONTEGA SL vai ekviv.)
Akmens vates blivéjums

Mezgls 2.

Logu montazas mezgls

M1:10

(CONTEGA SL vai ekviv.)

Akmens vates blivéjums .
Hidroizol. lenta pa perimetru ’
(CONTEGA Exo vai ekviv.) -
Siltumizolacijas materials

Paroc Linio 15 (vai ekviv.) 7
A=0,037, b=30mm Wobes

Stdra profils ar laseni / q
Baumit PROFIL 600

150
s
D

Sienas pirags - $1

Izlidzinata un sagatavota eso$a ékas arsiena (sk. AR-08)

Limjava BAUMIT StarContact vai ekvivalents

élums "2"

o
X

Akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma sistémam -
A=0,036 W/(mK) (Paroc Linio 10 vai ekviv.) - 150 mm

Argja palodze - karsti cinkotas

térauda loksnes, b=0.5 mm,
PURAL parklajums

Palodzes profils

Cietas akmens vates

30-4

Arméjosa javas karta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
| fas. stipribas zona - stiklaskiedras siets 2 kartas

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

Gatavais tonétais silikona apmetums Baumit Silicon top vai
ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

pildijums
Hidroizol. lenta pa perimetru

(CONTEGA Exo vai ekviv.)

150 )

ARMEJOSA SIETA
IESTRADE AP AlLI

Papildus arméjo$a sieta

loksne

Arméjo3a sieta loksne /

Piezimes:

Durvju ieb0vi veikt izmantojot analogus risinajumus;
Argjas palodzes montéjamas pirms dekorativas apderes
iestrades;

Noraditie mezgli skatami ka principiali risinjumi. 1zbavi
veikt atbilstosi razotaja noradijumiem;

Kapnu telpas logiem paredzét pilnu iek$€&jo apdari, t.sk.
PVC palodzi (baltu), rigip$a plaksnes ap$isanai,
universala Spaktele virsmas sagatavo$anai, ka art
krasojumu, saskanojot ar Pasataju.

Argjas palodzes galos paredzét sanu piesléguma profilu
abas puses

Visi noradttie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir
iespéjama ekvivalenta materiala iebdve. Ekvivalents
materials uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie
raksturojoSie radrtaji

(dp L
>
)]

lums "2"

<

1:10

Sienas pirags - $1
Izlidzinata un sagatavota eso$a ékas arsiena (sk. AR-08)
Limjava BAUMIT StarContact vai ekvivalents

Akmens vates silfumizolacija planajam apmetuma sistémam -
A<0,036 W/(mK) (Paroc Linio 10 vai ekviv.) - 150 mm

Arméjosa javas karta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
| fas. stipribas zona - stiklaskiedras siets 2 kartas

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

Gatavais tonétais silikona apmetums Baumit Silicon top vai
ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

®

Rigipsa loksne

Diftizujas lenta pa perimetru
(CONTEGA SL vai ekviv.)
Akmens vates blivéjums

\ Loga pielaiduma profils

Baumit PROFIL 108

Hidroizol. lenta pa perimetru

(CONTEGA Exo vai ekviv.)
L3_Q Siltumizolacijas materials
Paroc Linio 15 (vai ekviv.)
A<0,037, b=30
Siltumizolacijas materials

Paroc Linio 15 (vai ekviv.)
A=0,037, b=50

Stdra profils
Baumit vai ekviv.

Adrese:
Barinu iela 37-5, Liepaja
Mob.: +371 20083587

’

A/S "Olaines tidens un siltums"
registracijas Nr. 50003182001
Kadras iela 27, Olaine, LV-2114

Pasutitajs:

Bavprojekta Daudzdzivoklu dzivojamas €kas

VRN:42103044336
B.K. reg. nr.12232 nosaukums: gpergoefektivitites paaugstinasana
E-pasts:
tins@li imnieks.l A i
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS gg::g;a Zemgales iela 10, Olaine, Olaines novads
BPDV  |G.Abelite 04.11.2019 )
Izstradaja|J.Jaunsleinis 04.11.2019 | Lapas
n kums: =3
osaukums LOGU MONTAZAS MEZGLI
Mérogs Pasat. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.
1:10 LN-21022019-1 |LN-21022019-1 - AR-12 -




Mezgls 3. Beninu luka
M 1:20 Mezgls 4. Jumta dzega
M 1:20

Uzmarét apmali ar silikata B&ninu laka 700X800
kiegeliem, 250x120x88mm. Ugunsdro$ibas pakape EI30.
- 2,
U=1,6 Wim’K Eso$s jumta pasegums un segums - saglabajams
- Akmens vate - PAROC eXira vai ekviv. un
Parsegumu tips - P1 —1 | o A=0,037, b=150mm, b=100mm (b- var bat
— : —— - Déli, b=25mm mainigi péc situacijas daba)
Parvieto§anas laipas - noraditajas vietas N :— N
Jauna siltumizolacija, berama akmens vate PAROC Papildus skavas ”::Ugség,’;al'algiz | \
BLT3 vai ekviv. un A < 0,041, b=300mm 2 % ' Uzstadit jaunu skarda laseni, b=0,5 mm, PE
Cementa izlidzino$a karta (30mm) W il W parklajums { Parsegumu tips - P1
B R AT - Uzstadit jaunu tekni, d=100 mm, PE 1
Eso$a siltumizolacija (keramzits -100mm) AN ’ - N 4 pérkléjunjm L ParvietoSanas laipas - noraditajas vietas
Eso$a parseguma konstrukcija ar apdari 4 / = _ - J N/ Uzstadit jaunu skarda laseni, b=0,5 mm, PE < /\ Jauna siltumizolacija, berama akmens vate PAROC
(Dzelzbetona panelis - 220 mm) I il SR © e parkiEjumS — BLT3 vai ekviv. un A < 0,041, b=300mm
Ventilacijas restes - R01 S
h
1150x150 N Cementa izlidzinosa karta (30mm)
L Eso$a siltumizolacija (keramzits -100mm)
Apak3gja béninu lika, sledzama, N.IaZ?l((jS S||In:(ml|zol?cu? ; SEP;%’Ove'dOIOt Eso$a parseguma konstrukcija ar apdari
viegli atverama. vienadu plakni arfasadi, b=1L0 mm I (Dzelzbetona panelis - 220 mm)
a4
Sienas pirags - $1 P Q
Izlidzinata un sagatavota eso$a ékas arsiena (sk. AR-08) [ | <
Limjava BAUMIT StarContact vai ekviv. Attalums lidz ventilacijas atverei mainigs.
Nedegosa akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma igxier:glazuiiiigte;f|2E|;r:;)s?§;tamaar ;::T;Liﬁ:?gjas
M Is 5 sistémam - A < 0,036 W/(mK) (Paroc Linio 10 vai ekviv.) - 150 mm anl, 1o pagarinat ar lokanu p ’
ezg S O. lai gals ir virs siltumizolacijas.
B - . I . . b - Arméjo$a javas karta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar 150 510
e n | n u al a s 1Z uve stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
2 p | fas. stipribas zona - stiklaskiedras siets 2 kartas
M 1 2 0 Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta
Gatavais tonétais silikona apmetums Baumit Silicon top vai
ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

Délu klajs b=25mm

Koka sija 50x100, S=1000
Koka sijas balsts 100x300

Parsegumu tips - P1

Parvieto§anas laipas - noraditajas vietas \ | W N ]
Jauna siltumizolacija, berama akmens vate PAROC v W

BLT3 vai ekviv. un A < 0,041, b=300mm

Cementa izlidzino$a karta (30mm) Pasiititajs:  A/S "Olaines Gidens un siltums

Barinu iela 37-5, Liepaja

Adrese: ’ registracijas Nr. 50003182001

Cm e e s e = 2 2 < Kidras iela 27, Olaine, LV-2114

Eso$3 siltumizolacija (keramzits -100mm) < . Mob.: +371 20083587 B =K

Esosa parseguma konstrukcija ar apdari B 4 s VRN:42103044336 . uvprojekta pay,qzdzivoklu dzivojamas ekas
4 <

(Dzelzbetona panelis - 220 mm) P BK. reg. rér-:12232 nosaukums: opergoefektivitites paaugstinasana
-pasts: -
i . Ruberoida starplika martins@liepsaimnieks.lv. LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS O:JEkt.a Zemgales iela 10, Olaine, Olaines novads
PIEZIMES: _ _ o o o BPDV  |G.Abelite 04.11.2019| 29 ¢%¢
1. Noradrtie mezgli skatami ka principiali risinajumi. Izbavi veikt atbilstosi razotaja noradijumiem; e —
2. Béninu laipu izvietojumu skatit béninu plana; lzstradaja)J.Jaunsleinis 04.11.2019 |Lapas E 0
- benipuiaipt Jun huplana, . L . . nosaukums: BENINU LUKAS, JUMTA DZEGAS UN
3. Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iesp&jama ekvivalenta materidla ieblve. Ekvivalents materials BENINU LAIPAS 1ZBUVES MEZGLS
uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojoSie radrtaji;
4.  Pirms siltina8anas virsma jaatira no biivgruziem; Mérogs Pasiit. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.
5. NepiecieSams veikt lokalus jumta laboSanas darbus. 1:20 LN-21022019-1 | LN-21022019-1] - AR-13 B




Mezgls 6. leejas jumts un lievenis
M1:10

150 510

Sienas pirags - S$1

Izlidzinata un sagatavota eso$a €kas arsiena (sk. AR-08)

Limjava BAUMIT StarContact vai ekviv.

Jumts durvim Titanium
1600x830 mm

Nedegosa akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma sistémam - A<0,036 W/(mK)
(Paroc Linio 10 vai ekviv.) - 150 mm

Baumit StarTex vai ekviv.

- Arméjosa javas karta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar stikluSkiedras sietu
E ) >\j | fas. stipribas zona - stiklaskiedras siets 2 kartas

\

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta
] Gatavais tonétais silikona apmetums Baumit Silicon top vai ekvivalents.
/g Maksimalais grauda izmérs 2 mm.
Siltumizolacijas materials S
AN

Paroc Linio 15 (vai ekviv.)
A<0,037, b=20-30mm

Atjaunojams, brugéjams segums

2-25%
—_— y
80 — ]
/0 /
> % o R B R v
/

|

7 ///////a\é//F//////:/ﬂ aAr/h i /7]

7 i3 6-0:0

BETONA BRUGAKMENS AN IS TS DT I o Tt T I oo et T T T T
7 ateeseeieseeieds NS
Betona bortakmens BR 100.20.8 LS /9 9/9 9)9 O/O O/O O} /
etona portakmens 2U. > > = 280§ = ﬁ\ /
Betons C16/20 l / / \//\//\ \\

Dolomita atsijas Fr.2-8 mm

K

X
R
X

Skembas Fr.20-60 mm

Eso$a zemes virsma, Pasatitajs:  A/S "Olaines idens un siltums

aring iela 3 Adrese: registracijas Nr. 50003182001
noprofiléta un sablivéta Béripu iela 313, Liepaja _ kidrasiela 27, Olaine, LV-2114
VRN:42103044336 . Bavprojekta p, 4, dsivokju dzivojamas kas

B.K. reg. nr.12232 nosaukums: opergoefektivitites paaugstinasana
E-pasts:

martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS gdbrj‘el(ta Zemgales iela 10, Olaine, Olaines novads
BPDV | G.Abelite 04.11.2019 | 29T€5¢
PIEZIMES: Izstradaja| J.Jaunsleinis 04.11.2019 | Lapas
1. Noradrtie mezgli skatami ka principiali risinajumi. Izbavi veikt atbilstosi razotaja noradijumiem; nosaukums: IEEJAS JUMTA UN LIEVENA MEZGLS

2. Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iespgjama ekvivalenta materidla ieblve. Ekvivalents materials
uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojoSie raditaji

Meérogs Pasat. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija | Marka | Lapu sk.

1:10 LN-21022019-1 |LN-21022019-1 - AR-14 -




Cinkota térauda stati 30x4
mm piemetinati pie térauda

Mezgls 7. Nosegjumtinu izblve

M 1:20

Ventilacijas skurstena

jumting. Karsti cinkots skards

b=0.9 mm ar ripnieciski
krasotu PURAL parklajumu,

RUKKI vai evivalents.

1. Noraditie mezgli skatami ka principiali risinajumi. Izbavi veikt atbilsto$i razotaja noradijumiem;

2. Ventilacijas skurstenu izmérs mainigs, skafit béninu un jumta plana;

3. Ventilacijas skurtenu apdare atjaunojama ari béninu dala - nokalt dripoSo apmetumu, veikt attiriSanu, gruntéSanu un jauna apmetuma slana izveido$anu. Nodrosinat blivu
savienojumu ar jumtu;

4. Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iespéjama ekvivalenta materiala iebve. Ekvivalents materials uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojosie raditaji

gredzen
j=)
&
K B 8
+ N . // 4101
30 30 / =
. 0w
Virsskats 0/
Pa perimetru uzstadit /
sieta (Rabica vai
ekviv.) norobezojumu
- Cinkota térauda
S josla 50x2mm pa
ventilacijas kanala
perimetru
-
250-2500
Mezgls 8. Skurstenu atjaunosana
M 1:10
/ Sienas pirags - S3
Izlidzinata un sagatavota eso$a ékas arsiena (sk. AR-08)
Arméjo$a javas karta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
50 Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta
Gatavais tonétais silikona apmetums Baumit Silicon top vai
\ ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm.
Skarda nosegmalu iefrézét
- ventilacijas skurstent
S
Blivéjums
PIEZIMES:

Pasititajs:  A/S "Olaines Gdens un siltums"
o Adrese: registracijas Nr. 50003182001
Barinu iela 37-5, Liepaja Kadras iela 27, Olaine, LV-2114
Mob.: +371 20083587 BG okt
VRN:42103044336 UVProJexta naydzdzivoklu dzivojamas ékas
BK. reg. nr.12232 nosaukums: opergoefektivitates paaugstinasana
E-pasts:
ti li imnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS i
martins@liepsaimnieks.lv ggggg? Zemgales iela 10, Olaine, Olaines novads
BPDV  |G.Abelite 04.11.2019 )

Izstradaja(J.Jaunsleinis

04.11.2019 | Lapas

nosaukums: NOSEGJUMTINU IZBlzJVES MEZGLS
SKURSTENU ATJAUNOSANAS MEZGLS
Mérogs Pasiit. Nr. | Arh.reg. Nr.| Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.
1:20; 1:10 |LN-21022019-1 |LN-21022019-1 - AR-15 -




BUVDARBU GENERALPLANS , M1:500

1 kab. SIA "Baltcom"

945

1 kab. SIA "Baltcom"

optika
1 kab. SIA "Baltcom"
sakari
PIEZIMES
1. Teritoriju norobezot ar pagaidu Zogu 2,2 m vai norobeZojosu lenti;
2. Slegtas instrumentu novietnes un darbinieku gerbtuves iespgjams ierfkot akas koplietoSanas telpas, iepriek§ saskanojot ar &kas ipasnieku;
3. Pagaidu elektribas un Gidens pieslégumu saskanot ar &kas ipasniekiem uzsakot bivdarbus, bivuzngmejam janodrosina individuali skaititaji un javeic ikménesa apmaksa par
patéréto elektroenergiju un tdeni;
4. Bavdarbi nemaina slodzes uz nesosam konstrukcijam, tap&c montazas slodzu sh&ma nav nepiecie$ama;
5. InZenierkomunikaciju tuvuma ievérot aizsargjoslu 1m un ta zona rak§anu veikt manuali, neizmantojot mehaniskas ierices, k& arf neveikt materialu u.c. smagu priek&metu
novietosanu;
6. Pims bivdarbu veiksanas bivuzndméjam jaizstrada un jasaskano Darbu veiksanas projekts, kas izstradats pamatojoties uz Darbu organiz&sanas projektu;
7. Jabivdarbu laika tiek bojats zaliens, piebraucamie ceji vai citi elementi, tie jaatjauno!
8.  Buvdarbu laika &kas ekspluatacija netiek partraukta;
9. Veicot jumta darbus un béninu parseguma siltinasanu, materialu nokrauanai neparsniegt 100 kg/m?. Péc iesp&jas materialus jumta zon& neuzglabat. Nokrausanu izmantot tikai
TslaicTgil
10.  EsoSo koku aizsardzibai uzstadTt noZogojumus 2,5m augstuma vai visa koka/krima augstuma, atkariba no ta, kur$ nosacijums izpildas pirmais.
11. Bivniecibas pilsétina izvietojas uz komunikacijam, tapéc jaievéro papildus drogibas pasakumi;
12, Sastatnu montazu ap elektribas sadalni veikt ta, lai bavdarbu laika nodrosinatu tai nepartrauktu piekjuvi;
13.  Buvdarbu laika paredzét esoSo SIA "Baltcom" un SIA TET tikla saglab&$anu un aizsardzibu, nepiecieSamibas gadijuma paredzét parvietoSanu arpus bivniecibas zonas uz
bavdarbu veik$anas laiku (risinajumu bivdarbu laika saskanot ar SIA "Baltcom" un SIA TET).
14.  Inzenierkomunikaciju aizsardzibas pasakumus veikt atbilstosi noradém AR un DOP skaidrojosa apraksta.
15. Veicot cokola siltinaSanas darbus, veikt skatrakumu inzenierkomunikaciju tuvuma! Paredzat papildus aizsardzibu SIA *Baltcom" un SIA TET sakaru kanalizacijai - 3kelto cauruli.

EKU EKSPLIKACIJA UN APBUVES TEHNISKIE RADITAII

Kadasta | Galvenais coca.m_ Stivu | Apbives| Biv- |Lietderigs| Palig- | Kopaja

Nr. | Nosaukums numurs lietosanas noturiba  skaits laukums | tilpums | platiba | platiba | platiba
veids | pakape |(virsz./pazem.) 2 m? m? m? m?
1. | PROJEKTEJAMA EKA 80090020711 | 11220103| U2a 2/0 4804 | 39580 | 45360 | 45403 | 907,63
2. |BLAKUS ESOSA DZIVOJAMA EKA 80090020713 | 11220103 | U2a 2/0 4825 | 31500 | 6982 | 512 | 7494
3. |BLAKUS ESOSA DZIVOJAMA EKA| 80090020625 | 11220103
4. |BLAKUS ESOSA DZIVOJAMA EKA| 80090020710
5. |BLAKUS ESOSA DZIVOJAMA EKA| 80090020703 | 11220103
6. |BLAKUS ESOSA DZIVOJAMA EKA| 80090010319 | 11220103
ZEMESGABALA PLATIBA, ha 0.1080
DARBU VEIKSANAS SECIBA APZIMEJUMI

Baviaukuma norobezZosana, sagatavosana;
Fasazu siltinasana, logu, durvju montaza;

Atjaunojama éka

Cokola, pamatu siltinaana;

Sastatnu / rak$anas zona

Béninu siltinasana;
Pagraba parseguma siltina$ana;

leeja éka

A AW =

Teritorijas labiekartosana, t.sk. jaunas apmales izveide ap &ku.

NoZogojums koku aizsardzibai

Atklata bGvmaterialu novietne

Parvietojams blvgruzu konteiners

Stradnieku konteineru tipa §érbtuves

Parvietojams konteineru tipa ofiss

BIO tualete

Ugunsdzésibas komplekts
Bridindjuma zimes

Bivdarbu transporta plisma

Blvdarbu robeza - pagaidu
noZogojuma ITnija

Gajéju/ne-bivdarbu transporta plisma

—=>
D Papildu aizsargjumtini virs ieejam

PASUTITAJA APLIECINAJUMS

Projekta risindjumiem piekritu.

Vards Uzvards:
Amats

Datums:

Paraksts:

Pasutitajs: A/S "Olaines Gidens un siltums"

Adrese: A
Barinu iela 37-5, Liep3 registracijas Nr. 50003182001
m:"_\__“.__m w@u.w_ No_a._%u_ummm_w Kidras iela 27, Olaine, LV-2114
VRN:42103044336 Buvprojekta

Daudzdzivoklu dzivojamas majas
energoefektivitates paaugstinadana

Zemgales iela 10, Olaine, Olaines novads

B.K. reg. nr.:12232 nosaukums:
E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS <
ot adhete:
BPDV G.Abelite ] )
lzstradaja| J.Jaunsleinis Lapas
nosaukums:

DARBU ORGANIZACIAS SHEMA

Mérogs Pasut. Nr.

Arh. reg. Nr{ Stadija Marka | Lapu sk. Nr.

1:500 LN-21022019-1

LN-21022019-1| - DOP-1 &
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