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OBJEKTS: Zemgales iela 10, Olaine.
SKAIDROJOSS APRAKSTS
AVK

AVK skaidrojoss apraksts.
1. Vispariga dala.
Apkures projekts ir izstradats pamatojoties uz energoauditu, pasttitdja projektéSanas uzdevumu, telpu
arhitektonisko planojumu un to funkcionalo pielietojumu. Projekta dokumentacija izstradata atbilstosi LR
bivniecibas normativiem un standartiem. Projekta uzraditie iekartu, materialu un citu izstradajumu razotaji ir
noraditi ka piemérs, lai noteiktu izstradajumu kvalitates prasibas. Uzraditas iekartas un materialus ir
pielaujams nomainit pret analogiem cita razotaja izstradajumiem, ievérojot kvalitates un tehniskas prasibas.
Visas atkapes no projekta risinajumiem, kuras var batiski ietekmét ta realizaciju, nepiecieSamas rakstiski

saskanot ar projekta autoru un citdm projekta sadalam. Projekta dokumentaciju nedrikst izmantot citu bavju
projektéSana un bivnieciba bez projekta autora rakstiskas atjaujas.

2. Projektésanas normativie dokumenti.
LBN 003-19 ,Bavklimatologija”;

LBN 231-15 ,Dzivojamo un publisko €ku apkure un ventilacija”;
LBN 002-19 ,Eku norobeZojo$o konstrukciju siltumtehnika”;
LBN 208-15 ,Publiskas biives”;
LBN 201-15 ,Bavju ugunsdrosiba”;
LVS CR 1752: 2008L ,Eku ventilacija. lekStelpu vides projektéSanas kritériji’.
LVS EN ISO 7730 ,Siltuma vides ergonomika”;
LBN 202-18 ,Bavprojekta saturs un noformésana”.
So normativu, noteikumu un standartu nosauksana ir tikai parskats par izmantotajiem dokumentiem, kur var nebat
uzskaititi visi izmantotie dokumenti.
Montazas darbu izpildes laika ir jaievéro visi normativie akti, kas reglamenté projektéjamo sistému un iekartu montazu

un nodo$anu ekspluatacija.

3. Aprékinu nosacijumi
Energijas avota raksturojums

Energijas Piesléguma | Siltumneséjs | Siltumneséja | Siltumneséja
avots tips turpgaitas atgaitas
temperatira temperatlra

Siltums Siltummezgls Neatkarigais Udens |70°C 50°C
Ara gaisa aprékina parametri:
Raditajs Temperatira,
Ziemas perioda -20.7°C
Vasaras perioda +22.4°C

Lapa 1
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Piezimes:

Ara gaisa temperatiirai parsniedzot aprékina temperatiru, pielaujamas atkapes no iekstelpu parametriem.

Ara gaisa aprékina temperatara: ziema — 20.7°C, vasara +22.4° C/gaisa mitrums 50%.

4.

Sistému apraksts

Visparigi noradijumi. Darbuznéméjam ir pienakums iepazities ar visu Tehniska projekta dokumentaciju un
ProjektéSanas uzdevumu, jo arf citas dokumentacijas dalas var bt aprakstitas prasibas, kas attiecas uz
inZeniertehniskam  komunikacijam un elektriskam instalacijam. Darbuznéméjam izstradajot cenu
piedavajumu, jaizverte projekta dokumentacija pilna apjoma, kas sastdv no skaidrojoda apraksta,
raséjumiem, iekartu un materialu specifikacijas un pielikumiem. Piedavajuma jaieklauj visi projekta
dokumentacija paredzétie risinajumi: materiali, darbi un to izmaksas, kas nepiecie$ami izbdvei, parbaudei,
palaisanai, reguléSanai un nodo3anai ekspluatacija, t.sk., kas nav noraditi projekta dokumentacija, bet
dabiska vai logiska veida ir nepiecieSami projekta realizacijai. Darbu izpildes laika ir jaievéro visi normativie
akti, kas reglamenté projektéjamo sistému un iekartu montazu un nodo$anu ekspluatacija. Darbuznéméjs ka
profesionals montaZas darbu veicgjs ir atbildigs par to, lai projekta risinajumi tiktu realizéti augsta kvalitatg,
ievérojot labas prakses montazu, izmantojot atbilstoSu montazas tehnologiju. Darbuznéméjs ir atbildigs par
montéto sistému un tas elementu aizsardzibu pret jebkura veida bojajumiem bivniecibas laikd. Nododot
sisttmu Pasutitajam, sistémai jabat tehniski un vizuali laba stavokli, bez bojajumiem un netirumiem. Pirms
darbu saksanas Darbuznéméjam ir pienakums uz vietas objekta veikt nepiecieSamos mérjjumus, kas
nepiecieSami paredzéto darbu veikSanai. Pirms darbu uzsaksanas, vinam ir japarliecinas, ka darbi objekta
varés notikt atbilstosi projekta risinajumiem. Par iesp&jamam izmainam vai papildus pasakumiem javienojas
pirms darbu uzsak$anas ar bavprojekta vadrtaju un bivprojekta dalas vaditaju. Pirms caurumu un atvérumu
izblves €kas konstrukcijas, kas nav paredzéti ékas konstrukcijas, nepiecie$ams saskanot to ar arhitektu un
bavkonstruktoru. Caurumu un atvérumu izbGve nedrikst pasliktinat konstrukcijai paredzétas Tpasibas.
Darbuznéméjs uz savu atbildibu nosaka nepiecieSamo stiprinajumu lielumu, garumu un veidu, pamatojot to
ar izstradajuma tehniskaja dokumentacija noteiktajam prastbam. Caurulu svars nedrikst tikt pamests uz
iekartam vai citu aprikojumu. Caurulvadu stiprinajumiem jabat ar gumijas starplikam. Stipringjumi nedrikst
ietekmét siltuma caurlaidibu. Caurulvadu sistémas materialu apziméjumiem jabit viegli identificgjamiem ar
atbilstosu ripnicas sertifikatu. Aizliegts izmantot nezinamas izcelsmes un specifikaciju materialus vai jau
lietotus materialus. Vietas, kur vélak bis apgritinata vai neiespéjama piekii$ana, izvairtties no jebkadu
savienojumu veidoSanas. Caurulvadu sistému izbavi veikt atbilstosi telpu Tpadnieku standartiem ta, lai
apkalpoSanas un regulédanas nolakos varétu piekldt regul&josiem, vienvirziena u.c. varstiem, apkalpo$anas
lukam arT péc bavdarbu pabeigSanas, lai tas varétu apkalpot un remontét ekspluatacijas laika. Caurulvadu
armatirai jablt pozicija, kura iespéjama netraucéta rokturu kustiba, mérijumu veikdana u.c. darbibas.
Apkalposanas ldkam janodroSina piekluve iekartam, noslédzo$ajai, balansgjo$ai u.c. armatirai. Pirms
bavdarbu uzsaksanas, darbu veikSanas projektu nepieciesams saskanot ar biivprojekta dalas vadrtaju.

4.1.  Apkure.

Apkures sistéma tiek projektéta no siltummezgla. Pievienojuma vieta paredzéta noslégarmatira. Magistrales
novietotas béninos, un talak tiek pievadrtas pie stavvadiem. Maksimali izbiivét caurulvadus jau eso$o vieta.
Béninos pirms piesléguma pie stavvada paredzét balansé$anas varstus. Balansésanas varstus izvietot pirms
slégtam telpam, lai varétu tos apkalpot. Pirms katra radiatora paredzét regulé$anas varstu ar minimalas
temperatiras iestatfjumu un kapnu telpa paredzét termostatus ar atslégu regulgjamus. Projekta paredzéta
art radiatoru nomaina. Radiatori un stavvadi atrodas jau esosajas vietas.

Lapa 2
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6.

Apkures stavvadu savienojumu mezglus ar gulvadiem un balansieriem veidot no izjaucamiem
savienojumiem.

Tehniskie noradijumi.

5.1.  Noslégvarsti un caulas.

Vietas, kur caurulvadi 8kérso sienas, japaredz ugunsdrosais blivéjums. Noslggvarsti montéjami pie iekartam,
elementiem, ka arf caurulvadu atzaros, kuriem defekta gadijuma javeic remonts vai nomaina.

5.2.  Apkures caurulvadi un siltumatdeves iekartas.

Apkures caurulvadi - stawadi un pievadi pie radiatoriem no térauda preséjamam caurulém. Caurules
béninos no melna terauda caurulém. Sildkermeni - térauda paneju radiatori. Katram sildkermenim paredzéta
art termostatu montaza. Caurulvadu sistémas izbavi veikt, lai apkalpo$anas un regulésanas nolikos varétu
pieklit noslédzo3ajai, balanséjosai, tukdosanas u.c. armatdrai, revizijam arf péc bivdarbu pabeiganas.
Varstus uzstadit pozicija, kura iespéjama netraucéta rokturu kustiba un mérijumu veik§ana. Caurulvadu
sisttmas montazu veikt, lai neveidotos nevajadziga caurulvadu spriedze un liece. Caurulvadu sistémas
montazu veikt, ievérojot pasakumus caurulvadu termiskas izpleSanas kompensésanai. Vietas, kur remonta
vai iekartas nomainas vajadzibam var bdt nepiecieSama caurules nopemsana, javeido izjaucams
savienojums. Caurulvadu sistémas savienojumus ar iekartam izveidot, lai spriegums no caurulvadu sistémas
nepariet uz aprikojumu. Visai caurulvadu armatirai jaatbilst vismaz spiediena klasei PN10. Sistémas
atgaisoSanu veikt caur radiatoru atgaisotajiem. Sistému iztukSoSanu veikt caur radiatoru korkiem un
zemakajos punktos uzstaditajiem iztukSoSanas kraniem. P&c montazas darbu pabeig$anas nepiecieams
veikt sistémas pneimatisko vai hidraulisko parbaudi, atbilstosi temperatiras rezimam, veikt sistémas
skalosanu, filtru tifianu, uzpildi ar darba Skidrumu, sistémas atgaiso$anu un ieregulé$anu atbilsto$i projekta
noraditajam vértibam. Apkures sistému sazemét.

5.3.  Apkures caurulvadu siltumizolacija

Siltumizolacija tiek uzklata tikai béninu stava apkures magistralém Paroc Hvac section Alucoat T; biezums
b=50mm, Tpatnéja siltumvaditspéja, deklaréta, pie 50 °C, Aso=0,037W/mK (vai ekvivalents).

5.4. Siltuma uzskaite

Péc sistémas montaZas uzstadit uz radiatoriem siltuma uzskaites méraparatus — alokatorus (razotajs
“Sontex” (vai ekvivalents). Alokatoru montazu veikt saskana razotaju tehniskajiem datiem.

5.,5.  Ugunsdrosibas pasakumu apraksts

Projekta paredzéts veikt sekojoSus ugunsdroibas risindjumus: P&c komunikaciju izbGves ugunsdro$ajas
konstrukcijas, tas nepiecieSams noblivét ar sertificétu ugunsdro$u risinajumu, kas nodro$ina ddmu un
karstuma neizplati$anos. Sis apraksts neatce| prasibas, kas ir noraditas citos spéka eso$os normativajos
dokumentos un razotaju norades.

Beigu noradijumi

Péc darbu pabeigSanas izstradat izpilddokumentaciju, kura sevi ieklauj materialu atbilstibas dokumentus,
darbu aktus, uzstadito iekartu tehniskos raditajus, hidrauliskas parbaudes dokumentus, instrukcijas,
izpildras&jumus un citus nepiecie$amos dokumentus.

Lapa 3
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AVK SADALAS RASEJUMU SARAKSTS
Nr.p.k. Nosaukums Marka
1 |Visparigo raditaju lapa AVK-1
2 |1.un 2. stava plans ar AVK fikliem. AVK-2
3 |Beéninu plans ar AVK tikliem. AVK-3
4  |Apkures sistemas aksonometriska shéma AVK-4
5 | lekartu konstrukciju un bivizstradajumu kopsavilkums
Sanu radiatora sléguma shéma
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m.ma_m.ﬁoa apziméjumi —  Turpgaitas caunuvads
Piemérs C11-600-1200 —  Atpakalgaitas cauruivads
»Om_.:am va Automatiskais balanséSanas varsts
— =  Radiators
. Augstums e Stavvads
Tips
Saisinats nosaukums
Izmantoto un pievienoto dokumentu saraksts.
Apziméjums Nosaukums Piezimes
[zmantotie dokumenti. i
"PAROC", Somija. Eku apkures,ventilacijas un gaisa kondicion&sanas sistému izolacija
Pievienotie dokumenti
AVK-AIS lekartu konstrukciju un bavizstradajumu kopsavilkums.

Visparigie noradfjumi

Apkures projekta dala izstradata atbilstoSi energoauditam, pasititaja uzdevumam un arhitektiiras rasgjumiem.
Aréja gaisa aprékina temperatira-
aukstajam periodam  -20,7° C.
Apkures aprékins veidots, balstoties uz LBN 002-19,LBN 208-15,LBN 231-15.
lekSé&jie telpu gaisa parametri pienemti saskana ar pasititaja uzdevumu.
Siltuma avots-esosais siltummezgls.
Siltumzudumu aprékins veidots ,balstoties uz planotajam bavkonstrukcijam (ar siltumizolaciju).
Siltumnes&js apkurei ir tidens ar parametriem 70°-50°C.
Sildkermeni- térauda panelu radiatori, kas aprikoti ar termoregulatoriem (ierobeZofi Iidz +16C). Kapnu telpas ar atslegu regulgjami.
Krasa radiatoriem -standarta (balta).
Gulvadu un stavvadu mezglus veidot no izjaucamiem savienojumiem.

Caurulvadi - Stavvadi nerisgjosa terauda caurules. Pagrabstava magistrales no melna térauda caurlém. Paredzét kompensatorus uz stavvadiem.

Magistralos caurulvadus pagrabstava izolét ar PAROC Hvac Section AluCoat T, izolacijas biezums 50 mm.

Veikt sistemas iereguléSanu.

Uz stavvadiem paredzéti automatiskie balans&Sanas varsti, pareizu montazas tehnologiju skatit razotaju tehniskajos katalogos.

Caurulvadu ugunsdroSo nodalfjumu konstrukciju SkérSoSanas vietas paredzét ugunsdroso aizdari .

Apkures sistémas montazu, hidraulisko parbaudi un nodo$anu ekspluatacija veikt atbilstosi Latvijas blivnormativiem, ka arf iekartu un materialu
piegadataju prasibam, veicot apkures sistému markésanu.

Pé&c montaZas darbu pabeigSanas izstradat izpilddokumentaciju.

Remontdarbi dzivoklos skanojami ar apsaimniekotaju un dzivokiu TpaSniekiem, remontdarbi veicami gada siltaja perioda un par tiem laicigi
japazino. Bavgruzu konteinera vietu jasaskano ar €kas apsaimniekotaju. Materialu novietoSana koplietosanas telpas. Teritoriju un éku saglabat
es03aja stavoklr.

Projekta paredzéts visiem radiatoriem uzstadit SONTEX siltummaksas sadalitajus - alokatorus vai ekvivalentus.

Alokatorus uzstadit uz radiatoriem péc razotaju tehnologijas.

Pirms veikt apkures radiatoru iegadi un montazu, parbaudit vai nav veiktas kadas tehniskas izmaipas celtnieciba un radiatoru augstumi

atbilst patiesibai.

| Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras
noradrtas bavprojekta, liecina tikai par $o izstradajumu un iekartu kvalitates
un apkalpoSanas limeni. Specifikacijas noradrto iekartu un materialu nomaina

ir iesp&jama ar citam tehniski analogam iekartam un materialiem.

Bavniecibas A/S "Olaines Gdens un siltums"
F shat5ic. registracijas Nr. 50003182001
UL Kadras iela 27, Olaine, LV-2114

Adrese: .
Barinu iela 37-5, Liepdja
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lekartu, konstrukceiju un bivizstradajumu kopsavilkums

AVK

Bives nosaukums: Apkures sistémas parbive

Objekta nosaukums: Apkures sistémas parbive

Objekta adrese: Zemgales iela 10, Olaine, Olaines novads, LV-2114
Pasatijuma Nr.: LN-10042019

Apjomi sastaditi pamatojoties uz bivprojektu

N'r(. Pl Kods Bavdarbu nosaukums Mérvieniba | Daudzums | Piezimes
Stavvadi
1 Radiators "Lyngson" ar atgaisotaju un korki. gb 2
C22-500-1400 Vai ekvivalents
2 Radiators "Lyngson" ar atgaisotaju un korki. gb 4
C22-500-1100 Vai ekvivalents
3 Radiators "Lyngson" ar atgaisotaju un korki. gb 2
C22-500-1000 Vai ekvivalents
4 Radiators "Lyngson" ar atgaisotaju un korki. gb 4
C22-500-900 Vai ekvivalents
5 Radiators "Lyngson" ar atgaisotaju un korki. gb 7
C22-500-800 Vai ekvivalents
6 Radiators "Lyngson" ar atgaisotaju un korki. gb 14
C22-500-700 Vai ekvivalents
7 Radiators "Lyngson" ar atgaisotaju un korki. gb 9
C22-500-600 Vai ekvivalents
8 Radiatora varsts gb 42
9 Radiatora termostatiskie sensori Dn15, (ar ierobezotu min.temp. 16°C) gb 40
10 Kapnu telpa termostatiskie sensori ar atslégu regul&jami gb 2
11 Radiatora atgaitas noslégventilis gb 42
BalanséSanas varsts STROMAX-M 4017 ,ar mérnipeliem, dn15 Vai
12 X ' gb 18
ekvivalents
13 Lodveida varsts dn15 gb 8
14 Lodveida varsts dn18 gb 5
15 Lodveida varsts dn20 gb 5
16 TukSoSanas varsti gb 18
17 Pres&jamas térauda caurules,Viega dn15 Vai ekvivalents m 330
18 Pres€&jamas térauda caurules,Viega dn18 Vai ekvivalents m 46
19 Preséjamas té€rauda caurules,Viega dn20 Vai ekvivalents m 46
20 Caurulvadu fasondalas (fitingi, savienojumi, parejas) kompl. 1
21 Alokators Sontex 566 radio 0566R2010B1 Vai ekvivalents gb 40
22 Radio centrale Sontex 646 ar GPRS 230V ar programmatdru gb 1
0646R4231 Vai ekvivalents
23 Radio tikla kontrolieris Sontex Su-percom 656 USB 1 0656R4101 Vai gb >
ekvivalents
24 Alokatoru sistémas instalacijas darbi gb 40
25 Alokatoru servera parametrizéSana gb 40
26 § IMagistralie caurulvadi
27 3 |Preséjamas térauda caurules,Viega dn15 Vai ekvivalents m 53
28 | = [Preséjamas térauda caurules,Viega dn18 Vai ekvivalents m 106
29 Preséjamas térauda caurules,Viega dn20 Vai ekvivalents m 150
30 Melna térauda caurule dn25 m 35
31 Melna térauda caurule dn32 m 10
32 Melna térauda caurule dn40 m 64
33 Caurulvadu fasondalas (fitingi, savienojumi, parejas) kompl. 1
34 Siltumizol&cija caurulvadiem, PAROC Hvac Section AluCoat T. - 53
A50=0,037 W/mK. Biezums, b=50, Dn15 Vai ekvivalents
35 Siltumizolacija caurulvadiem, PAROC Hvac Section AluCoat T. m 106

A50=0,037 W/mK. Biezums, b=50, Dn18 Vai ekvivalents




36 Siltumizolacija caurulvadiem, PAROC Hvac Section AluCoat T. m 150
A50=0,037 W/mK. Biezums, b=50, Dn20 Vai ekvivalents

37 Siltumizolacija caurulvadiem, PAROC Hvac Section AluCoat T. m 35
A50=0,037 W/mK. Biezums, b=50, Dn25 Vai ekvivalents

a8 Siltumizolacija caurulvadiem, PAROC Hvac Section AluCoat T. m 10
A50=0,037 W/mK. Biezums, b=50, Dn32 Vai ekvivalents

39 Siltumizolacija caurulvadiem, PAROC Hvac Section AluCoat T. m 64
A50=0,037 W/mK. Biezums, b=50, Dn40 Vai ekvivalents

40 Noslégvarsti dn40 gb 2

41 Balansé$anas varsts STROMAX-M 4017 ,ar mérnipeliem, dn15 Vai gb 2
ekvivalents

42 BalanséSanas varsts STROMAX-M 4017 ,ar mérnipeliem, dn20 Vai gb 2
ekvivalents

43 Lodveida varsts dn20 gb 2

44 Lodveida varsts dn25 _gb 2

45 TukSosanas varsti gb 4

46 Visparigie darbi

47 lereguléSanas un palai$anas darbi gb 1

48 Pieslégums pie siltummezgla kompl 1

49 Pieslégums pie esosiem dvielu Z2avétajiem kompl 12

50 MetindSanas piederumu komplekts kompl. 1

51 Caurulvadu stiprinajumi kompl. 1

52 Caurumu aizdare, ugunsdro$a aizdare kompl. 40

53 | Paligmateriali kompl. 1

54 Caurulvadu hidrauliska parbaude kompl. 1

55 Izpilddokumentacijas izstrade kompl. 1

56 Eso$as apkures sistémas demontaza m 420

57 EsoSo radiatoru demontaza gb 44

Sastadija: Valerijs Melihoys Sert.nf/3-01332
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