Aluminija profils Albau

MEZGLS M-1, M 1:10

ALB-EB-10/153-25 vai ekviv.
Lasenis cokola profilam
1 ALD-ED-B06K-25 vai ekviv.

P,

Dibelnagla, solis 300 - 350

Akmens vates
papildus siltinajums

LIETUS UDENS REVIZIJAS PARVIETOSANAS MEZGLS, M 1:50

~230

Parvietota noteka ar uzstaditu

jaunu reviziju

/‘ Argjas kanalizacijas caurule @160mm,

=~1000mm. Izmérus un diametru precizét
objekta uz vietas.

Esosa lietus kanalizacija

Piezimes:
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Materialu iebavi veikt saskana ar raZotaju noradijumiem;
Veicot pagraba parseguma siltina$anu, péc iespéjas demontét (izzagét) esoso dzivok|u Tpasnieku noliktavu sienas, durvis tada apjoma, lai nodroginatu siltumizolacijas materiala montazu

nepiecieSama biezuma. Péc siltinaSanas veikt eso3o dzivoklu TpaSnieku nodaltjumu, noliktavu sienu un durvju nostiprinasanu;

Pagraba inzenierkomunikacijas péc iespé&jas montét virs siltumizolacijas materiala;

Elektroinstalacijas vadus ievietot tam paredzétos penalos, ja nav iespéjams tos montét virs siltumizolacijas slana;

COKOLA SILTINASANAS MEZGLS, M 1:20 Parseguma tips - P1
150 380510 Esosais parsequms (péc nepieciesamibas lirits, lidzinats) 280 mm
Grunts SAKRET TGW vai ekviv.
Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents
RAWLPLUG TFIX 88 Putupolistirols TENAPORS EPS100 100 mm
[=215mm 9 (A<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents)
L Arméjosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar
[zlfdzinata un sagatavota esosa eékas arsiena (Sk. plezimes) stikluskiedras sietu SSA-1363-160.
Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents
NedegoSa akmens vates silftumizolacija planajam apmetuma 150
sistemam - A<=0,036 W/(mK) mm
Arméjo$a javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu SSA-1363-160.
Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta
Gatavais dekorativais silikona apmetums SAKRET SIP. W WWJ j 8
Maksimalais grauda izmérs 2 mm.
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RAWLPLUG TFIX 8S
[=155mm
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Hidroizolacija SAKRET TCM vai _
ekviv. Virs armgjuma Slakstu zona Cokola tips - C1
250mm augstuma no bruga un 50mm [zlidzinats un sagatavots esosais cokols/pamati (sk. AR-08)
dziluma Hidroizolacija SAKRET TCM vai ekviv. 1 mm
600 Limjava SAKRET BAK vai ekvivalenta
o
9 [r} Putupolistirols TENAPORS Extra EPS 150 (Tenax) 1

80, o _2-25% ﬁ (A<=0,034 W/(mK)) (vai ekvivalents) 00 mm

% g L Arméjosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar 5-8mm

AW SIENIA stikluskiedras sietu SSA-1363-160 - 2 kartas
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fg;ﬁﬁﬂ%‘;ggﬁfgfﬂ: ////// 7 ///////// g s@=: Neparedz zem| | Grunts SAKRET FM-G vai ekviv. (sk. piezimes)
RIS grunts dafa Cokola krasa SAKRET FC divas kartas vai ekvivalenta
Betona bortakmens BR 100.20.8 S 080 4 =N
X o
Betons C16/20 CIFIFOGIZI) e

Dolomita atsijas Fr.2-8 mm

Skembas Fr.20-60 mm

Eso$a zemes virsma,
noprofiléta un sablivéta

Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iespéjama ekvivalenta materiala iebdve. Ekvivalents materials uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojo$ie raditaji;
Siltumizolacijas plak3nu stiprinasanai paredzét 6 dibelus uz m? cokola dala, 6 dibelus uz m? fasadé. Fasazu stiros palielinat dibelu skaitu par 20% siltumizolacijas plaksnu Suves.
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