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Zibensaizsardzības sistēmas izbūve
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JUMTA PLĀNS

-RD-10 tērauda apaļdzelzs (izolēta)

-Karsti cinkota tērauda lenta 30x3,5mm

-Savienojuma klemme elektrods - plakandzelzs

-Stieples turētājs fasādei

-Aktīvais zibens uztvērējs

-ALU RD-8 stieple

-Stieples turētājs jumtam

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

-Stieples vertikāls nolaidums uz zemējumu
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Termocaurule

(neizolētajai novedējstieplei

līdz augstumam h=2.5m)

Mērījumu klemme( h=1.5m)

Krustveida savienojums plakans 40/apaļš 10

(savienot apaļdzelzi ar zemējuma kontūru)

Tērauda apaļdzelzs RD-10

(izolēts, zemē guldāms)

Zemes līmenis

Ēkas ārsniena

NOLAIDUMA TIPVEIDA RISINĀJUMS

PIEZĪMES

1. Projektējamo elementu izvietojums var tikt koriģēts atbilstoši reālajai

situācijai;

2. Visus elektroietaišu montāžas darbus izpildīt saskaņā ar drošības tehnikas,

iekārtu montāžu un ekspluatācijas noteikumiem.

3. Pirms montāžas uzsākšanas iepazīties ar pilnu projekta dokumentāciju
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