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Veikt karoga masta turétaja
remontu un uzstadit virs

siltinajuma.

Udens reviziju atbidit no
sienas lai batu iespejams
nosiltinat sienu un cokolu.

Udens reviziju atbidit no
sienas lai batu iespejams

l%)

Visas ieejas durvis saglabajamas,
parkrasots atbilstosi krasu pasei.
Durvim uzstadrt kodu ar €ipu.

nosiltinat sienu un cokolu.

Piezimes:

1. Fasade atziméto demontaZas apjomu skatit kopa ar blivmaterialu specifikacijam;

2. Fasadés markétie logi, durvis un ventilacijas restes mainami ja ar piezimi nav minéts citadak
3. Dzivok u Tpadnieku veidotie elementi uz fasades, kas nav saskanoti ar Blvvaldi demont&jami

4. Eso8a zibensaizsardzibas sisttma demont&jama, ja tiek uzstadrta jauna atbilstosi projektam par

zibensaizsardzibas izbivi

Demont&jamas un utilizéjamas sienas kas

_ veidotas no bituména vilpotajam loksném.
Udens reviziju atbidit no

sienas lai batu iespejams
nosiltinat sienu un cokolu.

Udens reviziju atbidit no

sienas lai batu iespejams

/

5. Numurzimes un karogu masti péc siltina$anas atjaunojami
6. Lietus tidens notekas demontét un péc siltinaSanas uzstadit atpakal
7. Balkonos demontét visas aizsargrestes un vecos koka logus.

nosiltinat sienu un cokolu.

Adrese: Bivniecibas A/S "Olaines Gidens un siltums", registracijas Nr. 50003182001, Kiidras iela
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