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APZIMEJUMS, ; APZIMEJUMS, ;
APRAKSTS PIEZIMES ’
NOSAUKUMS NOSAUKUMS APRAKSTS PIEZIMES
% 100, Cokola tios - C1 Mehaniski atdalit netirumus, P1 Ja konstateta nenoturiga
Cokola/pamatu siltingjums s i | P virsmu mazgat ar tiru tdeni, ] . EsoSais parsegums (péc nepiecieSamibas tirits, lidzinats) 280 mm pagraba griestu virsma (krits
o Izifolzingls un sagatavols esosais cokols/pamati (sk. AR-08) izmantojot augstspiediena Pagraba griestu silinasana — vai tml.), veikt ta tirisanu!
b=100mm, paredzot siltinat Py —— i B Grunts SAKRET TGW vai ekviv. i ;
- Hidroizolacija SAKRET TCM vai ekviv. 1 mm mazgataju. : — —— Veicot virsmas sagatavoSanu,
Tm zem grunts limepa Limiava SAKRET BAK vai ekvivalent Pirms darbu uzsaksanas virsmu . Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents novérst javas pildfjuma
Imjava oA val exvivaienia izzavet un gruntét ar SAKRET BG T Putupolistirols TENAPORS EPS100 100 drupSanu no pagraba un
@ @ Putupolistirols TENAPQRS_Extra EPS 150 (Tenax) 100 mm (vai ekvivalentu) o] (A<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents) mm kapnu telpas griestiem. Izkalt
(A<=0,034 W/(mK)) (vai ekvivalents) o — - — 5030 bojato Suvi, veikt
Armiioda javas karta SAKRET BAK ver ekvi Nodrosinat virsmas izlfdzinasanu, = W Armeéjosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar gruntésanu ar grunti SAKRET
/1716/054 javas Aana val eRviv. ar 5-8mm ieverojot 20mm/m lidzenumu., stiklukiedras sietu SSA-1363-160. TGW vai ekviv.
stikluskiedras sietu SSA-1363-160 - 2 kartas Izmantot izlTdzino$o sastavu un $uvi aizpildit ar poliuretana
Neparedz zem| | Grunts SAKRET FM-G vai ekviv. (sk. piezimes) SAKRET PM Super (vai hermétifi.
! =—¥ grunts daja Cokola krasa SAKRET FC divas kartas vai ekvivalenta ekvivalentu) L
Grunti SAKRET FM-G atSkaidTt ar P2
adeni 1:3
S1 N — Jumta siltinaSana kapnu telpu
y; - 150 Izlidzinata un sagatavota esosa ékas arsiena (sk. piezimes) P ’75 5,’/’_‘:{77’20/“;/35_ jb” ves dala b=100
rsienu siltingjums ar —— —— pérliecinaties par fasades d
faséides akmens vafi ) — Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents idzenumu, fai nodrosinatu
b=150 - — Nedegoda akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma 150 siltumizolacijas materiala blivu — — —————————————
=foumm sistémam - A<=0,036 W/(mK) mm pieklausanos sienai, t.sk. Esosais parsegums (péc nepieciesamibas tirits, lldzinats)
® | © Arméjosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar nodrosinat gruntesa. Grunts SAKRET TGW vai ekviv.
stikluskiedras sietu SSA-1363-160. Atseviskas vietas afjaunot Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents
Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta izkritusos kiegelus. Ja kiegelis Putupolistirols TENAPORS EPS100 70 mm
( . Gatavais dekorativais silikona apmetums SAKRET SIP. Izdrupis vairak ka 1/3, tas (A<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents)
Maksimalais grauda izmérs 2 mm. Japarmare! lzdrupuso kiegelu Armejosa javas kérta SAKRET BAK vai ekviv. ar
atjauno$anai/ parmaréSanai . .
izmantot grunti Sakret BG un stikluskiedras sietu SSA-1363-160.
< Jjavu MULTIMIX 4in1 lekstelpu krasa, toni saskapot ar Pasatitgju
Pagraba kaonu fol Pirms siltumizolacijas izbaves
. ?gf: a kappu ;Pﬁf un lzlfaizingta un sagatavota esosa ékas siena (sk. piezimes) parliecinaties par fasades
zIvokla sienas silinajums Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents Iidzenumu, lai nodrosinatu , —_— —
ar fasades akmens vati - — siltumizolacijas materiala blivu P3 Bitumena rujlu materials 2 karias virskaria - Icopal Ultra Top Veikt jumtina attiriSanu un
b=50mm NedegoSa akmens vates siltumizolacia planajam apmetuma 50 mm pieklausanos sienai, t.sk. leejas jumta segums vai ekvivalents pamatkarta - Icopal Ultra Base vai ekvivalents virsmas sagatavosan,
sistémam - A<=0,036 W/(mK) nodrosinat gruntésanu. EsoSais bitumena rullu materials iszg:gggr;tésAﬂzpf/th arjavu
A Ze{f’fa djavaslkartg ;4,1(5(5 T1862K vai ekviv. ar Nodrosinat virsmas Esosa parseguma konstrukcia, attirta, sagatavota Jumtina konstrukcju no
stikluskiedras siett SSA-1363-160. izlidzinasanu, ievérojot Arméjosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar apakias sagatavot analogi
20mm/m lidzenumu. Nelielus stikluskiedras sietu SSA-1363-160. fasades v{sma§
nelidzenumus var lidzinat ar Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta sagatavosanai.
S3 100 imjavu SAKRET BAK. Gatavais dekorativais silikona apmetums SAKRET SIP.
Kaonu teloas sienu . 1 : : : Butiskiem fiizinaSanas Maksimalais grauda izmérs 2 mm.
api telpas sienu 77! Izlfdizinéta un sagatavola esosé ekas siena (sk. piezimes) darbiem rikoties idzigi ka
siltinadana béninu dala Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents cokola risinajuma. - ——— —
b=100mm Nedoaoda akmens vales situmizolacia lanaiam amatuma P4 Cementa bazes hidroizolacija SAKRET OCM vai ekviv.
@ @ sis ténsv]ém - A<=0,036 W/(mK) Ja pianaj P 100 mm Siltumizolacjas stjprinasanas ) ) Uzklzjama divas kartés fidz 4 mm Veikt virsmas sagatavosaru.
e - - dibela punktveida Balkonu gridu / griestu apdare Sakeres java SAKRET PM Super vai ekviv. Virsmai jabat tirai, abrazivai.
Arméjo$a javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar siltumvaditspéja < Remontiava. sioumu veidoioss sianis SAKRET 1050 mm ] ]
stikluskiedras sietu SSA-1363-160. 0.002W/m?K. monyava, sfip 0/058 Balkonu griestu virsmu
$ Unireparaturmértel R3 vai ekviv. sggatavot analogi fasaqes
Atbilstosi ETAG 004 | fasades Izlidzinosa Spaktele SAKRET SFP vai ekviv. virsmas sagatavosanai.
stipribas zona arméjo$a javas e o~ -
S4 Karta ar stiklagkiedras sietu At{mtg utv_s'agatvot_a es08a parseguma k‘onst(ukcua
Kapnu telpu sienu remonts Esosa iekssiena jalek divas kartas Izlidzino8a javas karta SAKRET BAK vai ekviv.
) Grunts SAKRET TGW vai ekviv. Silikata krasa ardarbiem SAKRET KS EXTERIOR vai ekviv.
Universala iekSdarbu Spakteltepe sienam un griestiem
i SAKRET LH vai ekvivalenta
/ lekstelpu krasa - saskanojama ar Pasdatitaju
¥
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1. Materialu ieblvi veikt saskana ar razotaju noradijumiem; BPDV G.Abelite
2. Veicot pagraba parseguma siltinasanu, péc iesp&jas demontét (izzagét) esoSo dzivoklu pasnieku noliktavu sienas, durvis tada apjoma, lai nodrosinatu siltumizolacijas materiala montazu lzstradaja(J.Jaunsleinis Lapas - _
nepiecieSama biezuma. Péc siltinaSanas veikt eso3o dzivoklu TpaSnieku nodaltjumu, noliktavu sienu un durvju nostiprinasanu; nosaukums: SIENU UN PARSEGUMU PIRAGI
3. Pagraba inZenierkomunikacijas péc iespé&jas montét virs siltumizolacijas materiala;
4. Elektroinstalacijas vadus ievietot tam paredzétos pendlos, ja nav iesp&jams tos montét virs siltumizolacijas slana;
5. Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iespéjama ekvivalenta materiala iebdve. Ekvivalents materidls uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojoSie raditaji; = - p m
6.  Siltumizolacijas plaksnu stiprindSanai paredzét 6 dibelus uz m? cokola dala, 6 dibejus uz m? fasadé. Fasazu stiros palielinat dibelu skaitu par 20% siltumizolacijas plaksnu Suves. Merogs Pasiit. Nr. | Arh. reg. Nry Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
Nosacitie fasazu stiri atziméti stavu planos. 1:20; 1:10 05102022 05102022 - AR-12 -
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