Objekts: DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS VMAJAS VIENKARSOTA FASADES
ATJAUNOSANA

SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

Projekta dokumentacijas izstradei par pamatu izmantoti €kas tehniskais atzinums,
energosertifikats un Latvijas Republikas normétie dokumenti, tadi ka Latvijas blivnormativi,
Valsts standarti, Ministru kabineta noteikumi un saistoSie ES standarti, ka ari Pasititaja
projektésanas uzdevums, telpu razo$anas un ekspluatacijas tehnologijas prasibas:

1. Projektesanas uzdevums.

2. LBN 002-15 Eku norobezojo$o konstrukciju siltumtehnika.

3. LBN 003-19 Bavklimatologija.

4. LBN 231-15 Dzivojamo un publisko €ku apkure un ventilacija.
5. LBN 211-15 Daudzstavu daudzdzivoklu dzivojamie nami

6. LBN 201-15 Biivju ugunsdrosiba

Pielietojamajiem biivnormativiem, standartiem un noteikumiem vienmér jabit pasiem
jaunakajiem speka esoSajiem biivniecibas etapa laika. Ja izmantotais standarts, kas minéts $aja
projektd ir ticis nomainits ar citu jaunaku standartu, japielieto jaunais standarts vai
blivnormativs.

Visas atkapes no projekta risindjuma, kuras var butiski ietekmet projekta risinajuma
realizaciju nepiecieSams rakstiski saskanot ar projekta autoru un citdm projekta sadalam.

Projekta uzraditie agregatu, iekartu un citu izstradajumu razotaji ir noraditi ka piemers,
lai noteiktu izstradajumu kvalitates prasibas. Uzraditos materialus un iekartas ir pielaujams
nomainit pret analogiem cita razotaja izstradajumiem ieverojot kvalitates un tehniskas prasibas,
veicot agregatu un projekta risingjumu saskanoSanu ar projekta autoru pirms buvdarbu
uzsakSanas un iekartu pasiitiSanas. Pirms projekt€jamas apkures sist€mas uzstadiSanas veikt
es0$as sistemas demontazu lidz siltummezgliem.

APKURE

Eka siltumenergijas avots ir esoSais siltummezgls. Siltumenergijas daudzums, kas tiek
padots €kai ir atkarigs no ara gaisa temperatiiras, kas tiek noteikta vieta, kur siltumenergija tiek
piegadata.

Caurulvadu montazai paredz&€ts izmantot presétas terauda caurules VIEGA
SANPRESS.

VIEGA SANPRESS caurules

Caurules diametrs Caurules diametrs X sieninas biezums
d15 15x1
d18 18x1
d22 22x1,2
d28 28x1,2
d3s 35x1,5
d42 42x1,5

Caurulu, radiatoru, izlaides vieta ir dota orient€josi, kur izvietojumu preciz€t montazas
laika. Apkures sistému paredz&ts atgaisot, caur radiatoru atgaisotajiem.



Objekts: DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS VMAJAS VIENKARSOTA FASADES
ATJAUNOSANA

Montazas laika izbiiveéjot mezglus japaredz to €rta apkalposana.
P&c montazas veikt sist€émas hidraulisko parbaudi ar spiedienu — 7 bari.

Ekas apkurei projektéta divcaurulu apkures sistema. Apkures sistemas sadaloSie
magistralie caurulvadi ir izvietoti pagraba zem griestiem. Apkures sist€mas stavvadi ir izvietoti
dzivojamas telpas pec iesp&jas izmantot esosas vietas.

Radiatori ir aprikoti ar termostatiska ventila ieliktni- no spiediena neatkarigs radiatora
varsts-

Danfoss dinamiskais varsts, kas sevi apvieno divas funkcijas. Tas ir termostatiskais
radiatora varsts ar spiediena starpibas regulatoru precizai temperatiiras kontrolei un
automatikai hidrauliskai balanséSanai. Iebiivétais spiediena starpibas regulators novers
spiediena svarstibas divcaurulu apkures sist€ma.

V

Papildus aprikojot ar termpgalvu, ar minimalu telpas iestatijuma temperatiiru +16°C-
nodroSinot regulacijas iespgju.
Kapnu telpa paredzet temogalvu, kuras regulacija iesp&jama tikai ar specialu atsleégu.

Dzivoklos uz radiatoriem uzstadami alokatori- siltuma maksas sadalitaji.

Atpakalgaitas pieslégumu aprikot ar iepriek$gjas regulacijas varstu.

Dzivoklu apsildei paredzéti Purmo Compact radiatori. Magistralos caurulvadus &kas
pagraba nepiecieSams izol&t ar "Paroc" akmens vates izolaciju 50 mm biezuma. Caurulvadus
dzivoklos virs sienu konstrukcijam un radiatoru pievienojumus neizolét.
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Ugunsdroso biivkonstrukeiju un inzeniertiklu $kérsojuma vietu spraugas aizpilda ar
ugunsdrosiem blivéjumiem vai sistémam, kuru ugunsizturiba var biit par pakapi zemaka neka
ugunsdrosam konstrukcijam noteikta ugunsizturiba, bet ne zemaka par EI 60.

Metala caurules ugunsdrosais blivéjums
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Sisteémas atgaisoSana paredz€ta caur radiatoru, ta atgaisoSanas ventili, kas ieklauts

komplekta.
Sistémas iztukSoSana var veikt siltummezgla, uz katra stavvada uzstadita izlaides

varsta.
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Ara gaisa aprekina parametri.

Sezona Temperatira Relativais mitrums
Vasara I +23.0°C I 78 % \
Ziema I -21,7°C I 86 % |
Energonesé&ju parametri.
Sistema Turpgaitas |Atpakalgaitas
temperatiira, °C temperatiira, °C
Apkures sist€éma. 70 50

Siltummezgla parbiive netiek paredzeta $1 projekta ietvaros, vai apjomos. Apjomos ieklauta
siltummezgla siltummaina un apkures cirkulacijas siikna nomaina.

Izstradaja:

Parbaudija:

A. Gromovs

R. Grieténs

16.01.2020.




Projekta raséjumu saraksts

Ras€juma Nr. | Nosaukums Piezimes
AVk-1 APKURE. VISPARIGIE RADITAJI APZIMEJUMI
AVk-A-2 | APKURE. PAGRABSTAVA PLANS T1- radiatoru siltumapgades
AVk-A-3 | APKURE. 1. STAVA PLANS —|turpgaitas caurulvads
AVk-A-4 | APKURE. 2. STAVA PLANS T2- radiatoru siltumapgades

AVk-A-5 | APKURE. 3. STAVA PLANS atpakalgaitas caurulvads

AVk-A-6 | APKURE. 4. STAVA PLANS
AVk-A-7 | APKURE. 5. STAVA PLANS
AVk-A-8 | APKURES SHEMA

NV- noslegvarsts

BV- balanséSanas varsts

IV-izlaides varsts

Termostatiskais varsts

(XEINIXX

Projekta galvenie raditaji ar galvu
; ; [ Terauda radiators ar
_ Siltuma paterins, kW | termoreg. un alokatoru
Nr. | Ekas (baves) nosaukums -
Apkure Piezimes: ]
— d- 15 Caurules diametrs
. DAUDZDZIVOKLU
. - _ _ 82.85
DZIVOJAMAS MAJA ’
1ZM. PIEZIM. 1ZPILD. DATUMS

l.Vispﬁrigie rﬁdﬁaji PASUTITAJS: REGISTRACIJAS NR.: 50003182001
Projekta dokumentacijas izstradei par pamatu tick izmantoti LR speka esoSie standarti un dokument. Projekta AJG " OIainés ddens un sittums" ADRESE: OLAINES NOV, OLAINE, KUDRAS IELA 27,
uzstadito izstradajumu razotaji ir noraditi ka piemg&rs, lai noteiktu izstradajumu kvalitates prasibas. Uzraditos TALR.: 67963102, E-PASTS: info@ous.v
materialus un iekartas ir pielaujams nomaintt pret analogiem, cita razotaja izstradajumiem, ieverojot kvalitates un ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS: REGISTRACIJAS NR :40203020228, B.R.NR.:13303,

. — - n " ADRESE: RIGA, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046
tehniskas prasibas. SIA "US ARHITEKTI TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv
Projekta dokumentaciju nedrikst izmantot citu biivju projekt€sana un baivnieciba bez projekta autora rakstiskas CROJEKTS.
atlaujas. - ' - - —
Piclictojamiem buvnormativiem, standartiem un noteikumiem vienmgr jabit paSiem jaunakajiem speka esoSajiem DZIVO{AMAS I_VlAJAS FAS'?‘ZU
buvniecibas etapa laika. Ja izmantotais standarts, kas mingts $aja projekta ir ticis nomainits ar citu jaunaku standartu, VIENKARSOTA ATJAUNOSANA

japielieto jaunais standarts vai biivnormativs.

Attieciba uz ickartam un materialiem, tos izv€loties, jaievero Latvijas Republikas likumdoSana.

Z.Projektééanas normativie dokumenti un standarti OBJ. ADRESE: | OLAINES NOVADS, OLAINE, ZEMGALES IELA 28
2.1.Ekas arhitektiras un biivkonstrukcijas rasgjumi. KADASTRA NR. | 8009 002 0718 (GRUNTSGABALA)

2.2 Buvnormas un noteikumi: - -
LBN 208-15 “Publiskas ckas un biives” RASEJUMANOSAUKLMS — o PASUT N
LBN 201-15 , Bavju ugunsdrosiba” APKURE. VISPARIGIE RADITAJI US/P-01-08.11.19
LBN 016-15 "Bavakustika" ARH.Nr.:

LBN 003-19 "Bavklimatologija" US/A-01-08.11.19
LBN 231-15 "Dzivojamo un publisko ¢ku apkure un ventilacija" STADIJA | Vienkarsota atjaunogana | VA

LBN 202-18 “Biuivprojekta saturs un noformeésana”
DATUMS | 16.01.2020.

LBN 002-15 "Eku norobezojo$o konstrukciju siltumtehnika"
PARBAUDIJA  GRIETENS | MEROGS | Rasé&juma Nr. Lapas

(_+#

IZSTRAD/:\%.-‘ ‘ A.GROMOVS

1:100 | AVK-1 8

/ Um (LLH LAPAS CAUREJOSAIS NR.
Ve U 7

2 3 4 5 6 | | A3




4 5 6 7 9 10 11 12 15 16
53610
STA4-T1, T2 ST.5-T1, T2 ST.6-T1, T2 ST.7-T1, T2 ST.8-T1, T2 ST.9-T1, T2 ST.10-T1, T2 ST11-T1,T2 APZIMEJTUMI
d22; 0.06l/s d22; 0.06l/s d22; 0.05l/s d22; 0.06l/s d18; 0.03l/s d22; 0.05l/s d22; 0.06l/s d422: 0.06l/s
T1- radiatoru siltumapgades
turpgaitas caurulvads
| | | | | | | | T2- radiatoru siltumapgades
% % % % ; % % ; atpakalgaitas caurulvads
N NV- noslégvarsts
TN, T2-d18; 0.04l/s NV-d20 T1, T2-d28; 0.1l/s NV-d20T1, T2-d28; 0.16l/s NV-d20 NV-d20 NV-d20 NV-d20 NV-d20 NV-d20 T1, T2-d18; 0.04l/s
zem griestiem zem griestiem zem griestiem 1, T2-d54; 0.51l/s T1, T2-d42; 0.3I/s T1, T2-d35; 0.24l/s T1, T2-d28; 0.16l/s zem griestiem NV-d20 BV- balansssanas varsis
TN zem griestiem AN iesti L TN i SN I ‘Pq.
(52) 50 zem griestiem zem griestiem (52) zem griestiem (S2)
\S2) o2 T1, T2-d42; 0.361/s 52 S2) —
o g a - o - - - - Caurules diametrs
NV-d20 BV-d40 BV-d50 zem griestiem T1. T2-d35: 0.21l/s T1, T2-d28; 0.1l/s ST.12-T1, T2
o 0.5l/s 0.51I/s NV-d50 P o d18; 0.04l/s
ST.3-T1,T2 T1 T2-042: 0.34)s  kv=12.67 kv=12.18 NV-d50 T1, T2-d42; 0.32/s zem griestiem zem griestiem T1, T2-d28; 0.09l/s
d18; 0.04l/s zem griestiem Q=40785W Q=42110 W zem griestiem zem griestiem i
| | | | | | : | | | | | | | ] g
T1, T2-d22; 0.07I/s ) ] UZ/NO SM ] VR | ] TN
’ ’ (S2) — = (S2) -d35; 0. ' S2)
zem griestiem 52 = PIESLEGUMU NS, T1, T2-d35; 0.26l/s >4 UZ/NO PAGRABU
= — N = ~ - - - zem griestiem T1, T2-d35; 0.18l/s | _ _
— 3 PRECIZET MONTAZAS UZ/NO PAGRABU o d15; 0.02|’/\?V 420
T1, T2-d22; 0.05l/s LAIKA B ﬁzrem griestiem - NV-d20
L mlgriesti ‘s2) d54; 1.01/s 2 d15; 0.020%s (s2) ’s2)
Zqmigriesiiem N - UZ/NO PAGRABY, T2.428; 0.15l/s NV-d40 \ T1, T2-d35; 0.24l/s N . 505l
ST.2-T1, T2 (s5) d15; 0.02I/s - P o a- s5) o T1, T2-d28; 0.15l/s (s5) T1,T2-d22,0.05U's
d22; 0.05l/s N NV-d15 zem griestiem "\\82/‘J T1, T2-d42; 0.51/s " V-d15 zem griestiem iesti % NV-dtam griestiem ZM. PIEZIM. ZPILD. DATUMS
'NV-d20 NV-d15 NV-d20 zem griestiem NV-d20 NV-d20 NV-d20 zem griestiem NV-d20 NV-d15
: k * E E E H J PASUTITAJS: REGISTRACIJAS NR : 50003182001,
" : = : n | ADRESE: OLAINES NOV, OLAINE, KUDRAS I[ELA 27,
) L’ | | | | | ! I I I | ; | | | l | | 5 AIS "Olaines dens un siltums™ | 7 - 67963102, E-PASTS: info@ous.Iv
ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS: REGISTRAQIJ{\S NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
ST.A-T1, T2 T1, T2-d28; 0.09l/s ST.20- T1, T2 NV-d20 ST.18-T1, T2 STA7-T1, T2 ST.16-T1, T2 ST.15-T1, T2 ST.14-T1, T2 ST.A13-T1, T2 SIA "US ARHITEKTI" ADRESE: RIGA, KALNGIEMA LA 25.20, LV-1040
d15; 0.02l/s iest] d22; 0.06/ d22; 0.06l/ - d18; 0.03I/s 0. d15; 0.02l/ d22; 0.05I/s - — -
zem griestiem s ST19-T1. T2 ; s d22; 0.06l/s d22; 0.06l/s ; S PROJEKTS:
d18; 0.03I/s - DZIVOJAMAS MAJAS FASAZU
, 1 VIENKARSOTA ATJAUNOSANA
OBJ. ADRESE: | OLAINES NOVADS, OLAINE, ZEMGALES IELA 28
B _ KADASTRA NR. | 8009 002 0718 (GRUNTSGABALA)
APKURES STAVVADA PIESLEGUMS - -
PIE MAGISTRALES PIEZIMES RASEJUMA NOSAUKUMS PASUT.NT.
i 1. Visi izméri doti milimetros, augstuma atzimes metros , visus izmerus precizet uz vietas. APKURE. PAGRABSTAVA PLANS |US/P-01-08.11.19
2. Apkures sistémas kritumi 0.002, atpakalgaitas caurulvadiem javeido siltumnes€ja pliismas virziena, bet ARH.NI-
NV turpgaitas caurulvadiem pret&ji siltumneséja pliismai- virziena uz siltummezglu. US/A-01-08.11.19
3. Pirms sistémas izoléSanas veikt hidraulisko parbaudi. e o
. X A X STADIJA | Vienk VA
T1, T2 1%, » e 4. Sistemas zemakajos punktos uzstadit izlaides ventilus. lenkarsota agaunosana
stavvads 5. Apkures magistralos caurulvadus izbuvét virs pagrabstava pie griestiem. DATUMS | 16.01.2020.
6. Vietas kur caurulvadi Skerso starpstava parsegumu un ugunsdro$o nodalfjumu caurumus PARBAUDI V R. GRIETENS | MEROGS | Rasgjuma Nr. Lapas
IV-d15 %’% NV pieslégums pie paredzétaizpildit ar ugunsdrosiem hermetiz&josiem materialiem, kuriem ir attieciga ugunsizturibas robeza. /
magistrales 7. Visus izmantojamos materialus iestradat un izbuivet saskana ar razotaja izdotajiem noradijumiem. / WQ 1100
8. Caurulvadu izvietojums dots orientgjosi. Caurulvadu montazas augstumu precizet darba gaita. IZSTRADAJA. ~| A.GROMOVS ' AVK-A-2
// Mfg o LAPAS CAUREJOSAIS NR.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 \ 12 | 13 14 VR | A3 1




3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
C11-400-900 C11-400-1000 ST.7-T1,T2 C11-400-900 C11-400-1200 C11-400-900
1 Q=465W Q=515W d22; 0.06l/s Q=465W Q=620W Q=465W
ST.4-T1,T2 ST.5-T1,T2 ST.6-T1,T2 ST.8-T1,T2 ST.9-T1,T2 ST.10-T1, T2 ST.11-T1, T2
d22; 0.06l/s d22; 0.06l/s d22; 0.05l/s 53610 d18; 0.03l/s d22; 0.05l/s d22; 0.06l/s d22; 0.06l/s
C11-400-900 C11-400-1200 C11-400-1000 C11-400-900 C11-400-1200 C11-400-1000 C11-400-900 C11-400-1200 ]
Q=465W Q=620W Q=515W Q=465W Q=620W Q=515W Q=465W Q=620W
APZIMEJUMI
T1- radiatoru siltumapgades
turpgaitas caurulvads
C11-400-1200 T2- radiatoru siltumapgades
Q=620W atpakalgaitas caurulvads
C22-400-800 €22-400-800 X Noslégvarsts
- Q=710W
Q=710W Q Termostatiskais varsts
ST.3-T1,T2 | ST.12-T1, T2 ar galvu
d18; 0.04l/s || d18; 0.04l/s 7| Terauda radiators ar
L termoreg. un alokatoru
2 2 d15 Diametra apzZim&jums
==l ! I
I
UZ/NO PAGRABU UZ/NO PAGRABU UZ/NO PAGRABU
d15; 0.02l/s d15; 0.02l/s d15; 0.02l/s
| !
| |
ST.2-T1,T2 ST.1-T1, T2 ST.15-T1, T2
d22; 0.05l/s d15;0.02l/s || l———- C11-400-1200 d22; 0.06l/s
Q=620W -
1ZM. PIEZIM. 1ZPILD. DATUMS
u—=
,,,,,,,,,,, PASUTITAJS: REGISTRACIJAS NR.: 50003182001, -
C11-400-900 C11-400-800 AIS "Olsines dens un stums? | ASEESE SLANES U, oLANE omss a2
Q=465W Q=465W ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS: REGISTRACIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303
C22-400-1000 C11-400-900 < ST.20-T1,T2 C11-400-1000 C11-400-1200 ST.A7-T1,T2 ST.16-T1,T2 C11-400-1200 ————1 C11-400-900 C22-400-1000 SIA "US ARHITEKTI" ' ADRESE: RIGA, KALNCIEMA [ELA 25-20, LV-1046
Q=885W Q=465W d221 0.06l/s Q=515W Q=620W 53610 d221 0.06l/s d1 81 0.03l/s Q=620W [ Q=465W Q=885W TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv
C33-600-800 C11-400-1200 ST.19-T1, T2 C11-400-900 C33-600-800 C11-400-1000 C11-400-900 C33-600-800  ST.14-T1,T2 ST.13-T1, T2 PROJEKTS: ~ _ .
1 Q=1555W Q=620W d18; 0.03l/s Q=465W Q=1555W Q=515W Q=465W Q=1555W d15; 0.02l/s d22; 0.05l/s DZIVOJAMAS MAJAS FASAZU
VIENKARSOTA ATJAUNOSANA
] ] j OBJ. ADRESE: | OLAINES NOVADS, OLAINE, ZEMGALES IELA 28
RADIATORU PIESLEGUMA SHEMA 1. 4. STAVAM KADASTRANR. | 8009 002 0718 (GRUNTSGABALA)
PIEZIMES termogalva va| | alokators RASEJUMA NOSAUKUMS PASUT ..
1. Visi izméri doti milimetros, augstuma atzimes metros , visus izm@rus precizt uz vietas. ar varstu APKURE. 1. STAVA PLANS US/P-01-08.11.19
2. Apkures sist€mas kritumi 0.002, atpakalgaitas caurulvadiem javeido siltumnesgja pliismas virziena, bet alokators ARHLNI-
turpgaitas caurulvadiem pretéji siltumnesgja plusmai- virziena uz siltummezglu. US/A-01-08.11.19
3. Pi.rms sistemas iquééanas veikt hidraul.iskq pérbaudj. > STADIJA | Vienkarsota atjaunosana | VA
4. Sisttmas zemakajos punktos uzstadit izlaides ventilus.
5. Apkures magistralos caurulvadus izbiivét virs pagrabstava pie griestiem. DATUMS | 16.01.2020.
6. Vigté; ku{ caurulvadi . skerso stgrgstiiya pérsegmnu un- ug.unsd.roé_o nodali.julm_l caurumus 150 - - PARBAUDILIA: R/GRIETENS MEROGS | Ras&juma Nr. Lapas
paredzetaizpildit ar ugunsdrosiem hermetiz&joSiem materialiem, kuriem ir attieciga ugunsizturibas robeza. mm \radiators _ . _fadlators <
7. Visus izmantojamos materialus iestradat un izbuivet saskana ar razotaja izdotajiem noradfjumiem. 4 2 \i%hstz‘wva ds HOSI?gV f‘?StS_ - W 11100 | AVK-A-3
8. Caurulvadu izvietojums dots orient&josi. Caurulvadu montazas augstumu precizét darba gaita. noslégvarsts ar prieksiestadijumu IZSTRADAJA: »/A.GROMOVS : A
ar prieksiestadij i _
prieksiestadijumu T -
mwm 1 LAPAS CAUREJOSAIS NR.
2 3 4 5 6 7 8 | 9 \ 10 11 \ 12 13 14 15 | A3 1




11050

C11-400-700 C11-400-700 ST.7-T1,T2
1 Q=360W Q=360W d22; 0.05l/s 2
ST4-T1,T2 ST.5-T1,T2 ST.6-T1,T2 C11-400-700 ST.9-T1,T2 ST.10-T1, T2 C11-400-700
d22; 0.05l/s d22; 0.05l/s d18; 0.04l/s 53610 Q=360W d22; 0.05l/s d22; 0.05l/s Q=360W
C11-400-1000 C11-400-700 C11-400-700 ST.8-T1, T2 C11-400-700 C11-400-700 ST.11-T1, T2
Q=515W Q=360W Q=360W d15; 0.02l/s Q=360W Q=360W d22; 0.05l/s
C11-400-700 E— | | R
Q=36 ‘ APZIMEJUMI
" I — ’ B T1- radiatoru siltumapgades

[ turpgaitas caurulvads

‘\H
C11-400-1000
Q=515W

- T2- radiatoru siltumapgades
C11-400-1000 atpakalgaitas caurulvads

Q=515W

C11-400-1000

Q=515W > N
C11-400-1000 : | C1 (1) .:150%3/800 oslégvarsts
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. ™. 1ZPILD. DATUMS
| 1ZM PIEZIM
: A PASUTITAJS: REGISTRACIJAS NR.: 50003182001, -
C11-400-700 C11-400-700 H ‘ H A/S "Olaines tdens un siltums" ?ADFRE_SSE;Q%?'O“;Ez_ﬁig’%g_'}f“;ygofgRRAS IELA 2T,
Q=360W Q=360W e e - — —eee —
ST.20-T1, T2 C11-400-700 C11-400-1000 ST.A7-T1, T2 ST.16-T1, T2 C11-400-1000 C11-400-700 C22-400-700 SIA "US ARHITEKTI | ADRESE. RIGA KALNGIEWAIELA 25 2, v f04e
d22; 0.05l/s Q=360W Q=515W 53610 d22; 0.05l/s d15; 0.02l/s Q=515W Q=360W Q=710W TEL: 29714927 e-pasts: salvis stafeckis@inbox v
ST.19-T1,T2 C11-400-700 C11-400-700 C11-400-700 ST.14-T1, T2 ST.13-T1,T2 PROjEKTS: _ _ .
d15; 0.02l/s Q=360W Q=360W Q=360W d15; 0.02l/s d18; 0.04l/s 2 DZIVOJAMAS MAJAS FASAZU

VIENKARSOTA ATJAUNOSANA

OBJ. ADRESE: | OLAINES NOVADS, OLAINE, ZEMGALES IELA 28

RADIATORU PIESLEGUMA SHEMA 1. -4. STAVAM KADASTRANR. | 8009 002 0718 (GRUNTSGABALA)
PIEZTMES teHnOgalVa % % alokators RASEJUMA NOSAUKUMS ) ) PASUT.NF.
1. Visi izméri doti milimetros, augstuma atzimes metros , visus izm@rus precizt uz vietas. ar varstu APKURE. 2. STAVA PLANS US/P-01-08.11.19
2. Apkures sist€mas kritumi 0.002, atpakalgaitas caurulvadiem javeido siltumnesgja pliismas virziena, bet alokators ARHLNI-
turpgaitas caurulvadiem pretéji siltumnesgja plusmai- virziena uz siltummezglu. US/A-01-08.11.19
3. Pirms sist€mas izoléSanas veikt hidraulisko parbaudi. > f STADIJA | Vienkarsot atjaunosana | VA

4. Sisttmas zemakajos punktos uzstadit izlaides ventilus.

5. Apkures magistralos caurulvadus izbiivét virs pagrabstava pic griestiem. DATUMS | 16.01.2020.

6. Vietas kur caurulvadi S$kerso starpstava parsegumu un ugunsdroSo nodalfjumu caurumus - - PARBAU/DT{](/ R. GRIETENS | MEROGS | Ras&juma Nr. Lapas
paredzgtaizpildit ar ugunsdroSiem hermetiz&joSiem materialiem, kuriem ir attieciga ugunsizturibas robeza. >150 mm \M _ \radiators C 7
7. Visus izmantojamos materialus iestradat un izbiivet saskana ar razotaja izdotajiem noradijumiem. 4 7 \i%hstz‘wva ds noslégv arsts / : 1:100 | AVK-A-4
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‘ 53 i A PASUTITAJS: REGISTRACIJAS NR.: 50003182001,
C1Q1;4;%%—V7V 00 H C1Q1 —i%%—\/?v 00 A/S "Olaines Gdens un siltums" ?ADFRE_:SSE;Q%?'O“;’EE_ﬁig’%g:'}f“;ygofgﬁms IELA 2T,
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710W Q=360W d1 81 0.04l/s Q=360W Q=515W 53610 d1 81 0.04l/s d1 51 0.02l/s Q=515W Q=360W Q=710W | TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv
ST.19-T1, T2 C11-400-700 C11-400-700 C11-400-700 ST.14-T1, T2 ST.13-T1,T2 PROLJEKTS: _ _ .
,I d15; 0.02l/s Q=360W Q=360W Q=360W d15; 0.01l/s d18; 0.03l/s 2 DZIVOJAMAS MAJAS FASAZU
VIENKARSOTA ATJAUNOSANA
] ] ] OBJ. ADRESE: | OLAINES NOVADS, OLAINE, ZEMGALES IELA 28
RADIATORU PIESLEGUMA SHEMA 1. 4. STAVAM KADASTRA NR. | 8009 002 0718 (GRUNTSGABALA)
PIEZIMES termogalva va| | alokators RASEJUMA NOSAUKUMS PASUT.Nr.
1. Visi izméri doti milimetros, augstuma atzimes metros , visus izm@rus precizt uz vietas. ar varstu APKURE. 3. STAVA PLANS US/P-01-08.11.19
2. Apkures sist€mas kritumi 0.002, atpakalgaitas caurulvadiem javeido siltumnesgja pliismas virziena, bet alokators ARHLNI-
turpgaitas caurulvadiem pretéji siltumnesgja plusmai- virziena uz siltummezglu. US/A-01-08.11.19
3. Pirms sist€mas izoléSanas veikt hidraulisko parbaudi. > f STADIJA | Vienkarsot atjaunosana | VA

4. Sisttmas zemakajos punktos uzstadit izlaides ventilus.

5. Apkures magistralos caurulvadus izblivét virs pagrabstava pic griestiem. DATUMS | 16.01.2020.

6. Vietas kur caurulvadi S$kerso starpstava parsegumu un ugunsdroso nodalfjumu caurumus - - PARBAUDILIA: / 9R|ETENS MEROGS | Ras&juma Nr. Lapas
paredzetaizpildit ar ugunsdroSiem hermetiz&joSiem materialiem, kuriem ir attieciga ugunsizturibas robeza. >150 mm \M . _fadlators (’/ 11
7. Visus izmantojamos materialus iestradat un izbuivet saskana ar razotaja izdotajiem noradfjumiem. 4 2 N & iavvad nOSI?gV arsts i
8. Caurulvadu izvietojums dots orientgjosi. Caurulvad taz tum iz&t darba gaita s IS prieksiestadijumu ADAJA: 1:100 | AVK-A-5
) I ] josi. Caurulvadu montazas augstumu precizét darba gaita. noslégvarsts IZSTRADAJA:  /A{GROMOVS
ar prieksiestadijumu "
(W | LAPAS CAUREJOSAIS NR.

2 3 4 5 6 7 | 8 | 9 | 10 11 | 12 13 14 1w N | A31




C11-400-700 C11-400-700 ST.7-T1, T2
1 Q=360W Q=360W d18; 0.03I/s 2
ST4-T1,T2 ST.5-T1,T2 ST.6-T1,T2 C11-400-700 ST.9-T1, T2 ST.10-T1, T2 C11-400-700
d18; 0.03l/s d18; 0.03l/s d15; 0.02l/s 53610 Q=360W d18; 0.03l/s d18; 0.03l/s Q=360W
C11-400-1000 C11-400-700 C11-400-700 ST.8-T1, T2 C11-400-700 C11-400-700 ST.11-T1, T2

Q=360W Q=360W Q=360W

d15; 0.01l/s

d18; 0.03l/s

Q=515W Q=360W

APZIMEJUMI

B T1- radiatoru siltumapgades
turpgaitas caurulvads

C11-400-700
Q=360W

C11-400-1000
Q=515W

T2- radiatoru siltumapgades
atpakalgaitas caurulvads

C11-400-1000
Q=515W

C11-400-1000
Q=515W

| | C11-400-1000 Noslegvarsts

Q=515W

C11-400-1000
Q=515W

ST.3-T1, T2
d15;0.01l/s ||

Termostatiskais varsts

C11-400-1000
ar galvu

Q=515W

C11-400-1000
Q=515W ST.12-T1, T2

1| d15; 0.011/s

Terauda radiators ar
termoreg. un alokatoru

- 4s5054\a75155
N

O

>
!
]

d15 Diametra apzZim&jums

11050

11050

ST.15-T1, T2

C11-400-1000 d18; 0.03l/s
Q=515W

|
ST.1-T1, T2
d15; 0.01l/s

ST.2-T1,T2
d15; 0.02l/s

C11-400-1000
Q=515W

1ZM. PIEZIM. IZPILD. DATUMS

1—=

A PASUTITAJS: REGISTRACIJAS NR.: 50003182001,
"Alai - - w| ADRESE: OLAINES NOV, OLAINE, KUDRAS IELA 27,
A/S "Olaines tdens un siltums TALR.: 67963102, E-PASTS: info@ous.lv

C11-400-700 C11-400-700
Q=360W [E— Q=360W (I
ST.20-T1, T2 C11-400-700 C11-400-1000 ST.17-T1, T2 ST.16-T1, T2
d18; 0.03l/s Q=360W Q=515W 53610 d18; 0.03I/s d15; 0.01l/s Q=515W Q=360W Q=710W
ST.19-T1, T2 C11-400-700 C11-400-700 C11-400-700 ST.14-T1, T2 ST.A3-T1,T2 }
d15; 0.01l/s Q=360W Q=360W Q=360W d15: 0.011/s d15; 0.02l/s 2 DZIVOJAMAS MAJAS FASAZU

VIENKARSOTA ATJAUNOSANA

ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS: REGISTRACIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,

C11-400-1000 C11-400-700 C22-400-700 SIA "US ARHITEKTI" ADRESE: RIGA, KALNCIEMA [ELA 25-20, LV-1046

TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

PROJEKTS:

OBJ. ADRESE: | OLAINES NOVADS, OLAINE, ZEMGALES IELA 28

RADIATORU PIESLEGUMA SHEMA 1. -4. STAVAM KADASTRANR. | 8009 002 0718 (GRUNTSGABALA)
PIEZTMES teHnOgalVa % % alokators RASEJUMA NOSAUKUMS ) ) PASUT.NF.
1. Visi izméri doti milimetros, augstuma atzimes metros , visus izm@rus precizt uz vietas. ar varstu APKURE. 4.STAVA PLANS US/P-01-08.11.19
2. Apkures sist€mas kritumi 0.002, atpakalgaitas caurulvadiem javeido siltumnesgja pliismas virziena, bet alokators ARHLNI-
turpgaitas caurulvadiem pretéji siltumnesgja plusmai- virziena uz siltummezglu. US/A-01-08.11.19
3. Pirms sist€mas izoléSanas veikt hidraulisko parbaudi. > f STADIJA | Vienkarsot atjaunosana | VA

4. Sisttmas zemakajos punktos uzstadit izlaides ventilus.

5. Apkures magistralos caurulvadus izbiivét virs pagrabstava pic griestiem. DATUMS | 16.01.2020.

6. Vietas kur caurulvadi S$kerso starpstava parsegumu un ugunsdroSo nodalfjumu caurumus - - PARBAUDI. V"_ GRIETENS | MEROGS | Ras&juma Nr. Lapas
paredzetaizpildit ar ugunsdrosiem hermetiz&joSiem materialiem, kuriem ir attieciga ugunsizturibas robeza. >150 mm \M . _fadlators
7. Visus izmantojamos materialus iestradat un izbuivet saskana ar razotaja izdotajiem noradfjumiem. 4 2 \i%hstz‘wva ds HOSI?gV f‘?StS_ - 11100 | AVK-A-6
8. Caurulvadu izvietojums dots orient&josi. Caurulvadu montazas augstumu precizét darba gaita. noslégvarsts ar prieksiestadijumu IZSTRAD%'\ A.GROMOVS : A
ar priekSiestadijumu A A
// [_m v M7 LAPAS CAUREJOSAIS NR.
1 2 3 4 5 6 7 | 8 | 9 \ 10 11 \ 12 13 14 " 15\ | A3.1
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