






Objekts: DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA

Nr. Nosaukums, aprīkojums Izmēri, modelis Materiāls Daudzums Mērvienība
1 Vecās sistēmas demontāža 1 objekts
2 Tērauda presējama  caurule - apkurei 15 Fe 570 m
3 Tērauda presējama  caurule - apkurei 18 Fe 210 m
4 Tērauda presējama  caurule - apkurei 22 Fe 120 m
5 Tērauda presējama  caurule - apkurei 28 Fe 90 m
6 Tērauda presējama  caurule - apkurei 35 Fe 50 m
7 Tērauda presējama  caurule - apkurei 42 Fe 30 m
8 Tērauda presējama  caurule - apkurei 54 Fe 15 m

9 Tērauda presējams līkums 900 15 Fe 585 gab

10 Tērauda presējams līkums 900 18 Fe 6 gab

11 Tērauda presējams līkums 900 22 Fe 4 gab

12 Tērauda presējams T-gabals 900 15/15 Fe 168 gab

13 Tērauda presējams T-gabals 900 18/18/15 Fe 66 gab

14 Tērauda presējams T-gabals 900 18/18 Fe 10 gab

15 Tērauda presējams T-gabals 900 22/22/15 Fe 50 gab

16 Tērauda presējams T-gabals 900 22/22 Fe 26 gab

17 Tērauda presējams T-gabals 900 28/28/15 Fe 4 gab

18 Tērauda presējams T-gabals 900 28/28/22 Fe 12 gab

19 Tērauda presējams T-gabals 900 35/35/15 Fe 2 gab

20 Tērauda presējams T-gabals 900 35/35/18 Fe 4 gab

21 Tērauda presējams T-gabals 900 35/35/22 Fe 4 gab

22 Tērauda presējams T-gabals 900 42/42/18 Fe 2 gab

23 Tērauda presējams T-gabals 900 42/42/22 Fe 6 gab

24 Tērauda presējams T-gabals 900 42/42 Fe 2 gab

25 Tērauda presējams T-gabals 900 42/42/54 Fe 2 gab

26 Tērauda presējams T-gabals 900 54/54/15 Fe 2 gab

27 Tērauda presējams T-gabals 900 54/54 Fe 2 gab
28 Tērauda presējama pāreja 18/15 Fe 46 gab
29 Tērauda presējama pāreja 22/15 Fe 26 gab
30 Tērauda presējama pāreja 22/18 Fe 26 gab

31 Tērauda presējama pāreja 28/18 Fe 4 gab

32 Tērauda presējama pāreja 28/22 Fe 4 gab

33 Tērauda presējama pāreja 35/28 Fe 4 gab

34 Tērauda presējama pāreja 42/28 Fe 4 gab

35 Tērauda presējama pāreja 42/35 Fe 4 gab
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36 Tērauda presējama pāreja 54/42 Fe 2 gab

 AVK sadaļas iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums. 
Apkure

Iekārtu un materiālu kopsavilkums
Projekta stadij: Apliecinājumu karte
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37
Tērauda radiators ar sienas 
stiprinājumiem un atgaisotāju C33-600-800 Purmo  Compact 3 gab

38
Tērauda radiators ar sienas 
stiprinājumiem un atgaisotāju C11-400-1000 Purmo  Compact 46 gab

39
Tērauda radiators ar sienas 
stiprinājumiem un atgaisotāju C11-400-1200 Purmo  Compact 10 gab

40
Tērauda radiators ar sienas 
stiprinājumiem un atgaisotāju C11-400-700 Purmo  Compact 51 gab

41
Tērauda radiators ar sienas 
stiprinājumiem un atgaisotāju C11-400-900 Purmo  Compact 24 gab

42
Tērauda radiators ar sienas 
stiprinājumiem un atgaisotāju C22-400-1000 Purmo  Compact 2 gab

43
Tērauda radiators ar sienas 
stiprinājumiem un atgaisotāju C22-400-1100 Purmo  Compact 2 gab

44
Tērauda radiators ar sienas 
stiprinājumiem un atgaisotāju C22-400-700 Purmo  Compact 6 gab

45
Tērauda radiators ar sienas 
stiprinājumiem un atgaisotāju C22-400-800 Purmo  Compact 4 gab

46
Tērauda radiators ar sienas 
stiprinājumiem un atgaisotāju C22-400-900 Purmo  Compact 10 gab

47
Radiatora termogalva ar vārstu 
komplekts

RA-DV Dn15, RA 
2000 ar tempratūras 
ierobežojumu +16 °C Danfos 155 gab

48
Radiatora noslēgvārsts ar 
priekšiestādījumu

RA-DV Dn15, RA 
2000 pret zādzību Danfos 3 gab

49
Radiatora noslēgvārsts ar 
priekšiestādījumu  RLV Dn15 Danfos 158 gab

50 Izlaides vārsts t=110˚; P=8 bar DN15 48 gab

51 Lodveida ventilis t=110˚; P=8 bar DN15 10 gab

52 Lodveida ventilis t=110˚; P=8 bar DN20 36 gab

53 Lodveida ventilis t=110˚; P=8 bar DN40 2 gab

54 Lodveida ventilis t=110˚; P=8 bar DN50 4 gab

55 Balansēšanas vārsts t=110˚; P=8 bar DN40 1 gab

56 Balansēšanas vārsts t=110˚; P=8 bar DN50 1 gab

57
Akmensvates izolācijas čaula, ar alum. 
atstarojošo slāni; b=50mm

Siltumizol. čaula 
PAROC 18/50 

Alucoat izolācija
Paroc (λD=0,045 
W/m*K) 60 t.m.

58
Akmensvates izolācijas čaula, ar alum. 
atstarojošo slāni; b=50mm

Siltumizol. čaula 
PAROC 22/50 

Alucoat izolācija
Paroc (λD=0,045 
W/m*K) 50 t.m.

59
Akmensvates izolācijas čaula, ar alum. 
atstarojošo slāni; b=50mm

Siltumizol. čaula 
PAROC 28/50 

Alucoat izolācija
Paroc (λD=0,045 
W/m*K) 90 t.m.

60
Akmensvates izolācijas čaula, ar alum. 
atstarojošo slāni; b=50mm

Siltumizol. čaula 
PAROC 35/50 

Alucoat izolācija
Paroc (λD=0,045 
W/m*K) 50 t.m.
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