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Nosacītie apzīmējumi

-tīklveida zibens uztvērējs, ALu Ø8mm

-nolaišana no jumta,

-savienojums

-vertik. zibensuztvērējs

-izplešanās elements 

tīklveida zibens uztvērējs, ALu Ø8mm PVC izolācijā

-savienojums ar attiku un margu

jāparedz montāžas organizācijai, ņemot vērā iepriekšējo darba pieredzi.

6. Materiāli un montāžas izstrādājumi, kas nav paredzēti dotajā projektā,

7. Elektroiekārtu specifikāciju sk. -ELT.IS lapās.

novedēju izvietojumu precīzēt montāžas laikā. Strāvas  novadiem no ēkas jumta 

konstrukcijas (attika, marga) un antenas, kas atrodas virs jumta.

5. Pie zibensaizsardzības sistēmas jāpievieno visas jumta metāla 

elektriskā ķēde no tīklveida zibens uztvērēja  ar zemējuma kontūru. Vertikālo zibens  

2. No tiešiem zibens spērieniem objekts tiek aizsargāts ar zibens uztvērēji sietu

ALu Ø8mm, kas noguldīts virs jumta seguma, pie kura jāpiemetina vertikālie 

zibens novedēji- ALu Ø8mm PVC izolācijā zem apdares, kuriem ir nepārtraukta 

vertikālas uztvērējas, kurie piemetināti pie zibensuztvērošā sieta. 

3. Papildus ēkas zibensaizsardzības sistēma sastāv no uz jumta montēta 

atbilstoši LVS EN 62305 standartam. 

1. Projektētā zibensaizsardzības sistēma nodrošina ēkas zibensaizsardzības III klasi,

jumta konstrukcijām. Attālumi starp stiprinājumiem no 0.7m līdz 1.3m.

4. Zibensuztvērējs uz ēkas jumta ir jānostiprina ar stiprinājumiem, kuri piemēroti ēkas 

jābūt izliktiem līdz zemētājiem ne retāk par 15-20m gar ēkas perimetru.
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 Zibensaizsardzība. Jumta plāns.
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Nosacītie apzīmējumi

-tīklveida zibens uztvērējs, ALu Ø8mm

-nolaišana no jumta,

-savienojums

-vertik. zibensuztvērējs

-izplešanās elements 

tīklveida zibens uztvērējs, ALu Ø8mm PVC izolācijā

-savienojums ar attiku un margu

jāparedz montāžas organizācijai, ņemot vērā iepriekšējo darba pieredzi.

6. Materiāli un montāžas izstrādājumi, kas nav paredzēti dotajā projektā,

7. Elektroiekārtu specifikāciju sk. -ELT.IS lapās.

novedēju izvietojumu precīzēt montāžas laikā. Strāvas  novadiem no ēkas jumta 

konstrukcijas (attika, marga) un antenas, kas atrodas virs jumta.

5. Pie zibensaizsardzības sistēmas jāpievieno visas jumta metāla 

elektriskā ķēde no tīklveida zibens uztvērēja  ar zemējuma kontūru. Vertikālo zibens  

2. No tiešiem zibens spērieniem objekts tiek aizsargāts ar zibens uztvērēji sietu

ALu Ø8mm, kas noguldīts virs jumta seguma, pie kura jāpiemetina vertikālie 

zibens novedēji- ALu Ø8mm PVC izolācijā zem apdares, kuriem ir nepārtraukta 

vertikālas uztvērējas, kurie piemetināti pie zibensuztvērošā sieta. 

3. Papildus ēkas zibensaizsardzības sistēma sastāv no uz jumta montēta 

atbilstoši LVS EN 62305 standartam. 

1. Projektētā zibensaizsardzības sistēma nodrošina ēkas zibensaizsardzības III klasi,

jumta konstrukcijām. Attālumi starp stiprinājumiem no 0.7m līdz 1.3m.

4. Zibensuztvērējs uz ēkas jumta ir jānostiprina ar stiprinājumiem, kuri piemēroti ēkas 

jābūt izliktiem līdz zemētājiem ne retāk par 15-20m gar ēkas perimetru.
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Nosacītie apzīmējumi

-tīklveida zibens uztvērējs, ALu Ø8mm

-nolaišana no jumta,

-savienojums

-vertik. zibensuztvērējs

-izplešanās elements 

tīklveida zibens uztvērējs, ALu Ø8mm PVC izolācijā

-savienojums ar attiku un margu

jāparedz montāžas organizācijai, ņemot vērā iepriekšējo darba pieredzi.

6. Materiāli un montāžas izstrādājumi, kas nav paredzēti dotajā projektā,

7. Elektroiekārtu specifikāciju sk. -ELT.IS lapās.

novedēju izvietojumu precīzēt montāžas laikā. Strāvas  novadiem no ēkas jumta 

konstrukcijas (attika, marga) un antenas, kas atrodas virs jumta.

5. Pie zibensaizsardzības sistēmas jāpievieno visas jumta metāla 

elektriskā ķēde no tīklveida zibens uztvērēja  ar zemējuma kontūru. Vertikālo zibens  

2. No tiešiem zibens spērieniem objekts tiek aizsargāts ar zibens uztvērēji sietu

ALu Ø8mm, kas noguldīts virs jumta seguma, pie kura jāpiemetina vertikālie 

zibens novedēji- ALu Ø8mm PVC izolācijā zem apdares, kuriem ir nepārtraukta 

vertikālas uztvērējas, kurie piemetināti pie zibensuztvērošā sieta. 

3. Papildus ēkas zibensaizsardzības sistēma sastāv no uz jumta montēta 

atbilstoši LVS EN 62305 standartam. 

1. Projektētā zibensaizsardzības sistēma nodrošina ēkas zibensaizsardzības III klasi,

jumta konstrukcijām. Attālumi starp stiprinājumiem no 0.7m līdz 1.3m.

4. Zibensuztvērējs uz ēkas jumta ir jānostiprina ar stiprinājumiem, kuri piemēroti ēkas 

jābūt izliktiem līdz zemētājiem ne retāk par 15-20m gar ēkas perimetru.
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Zibensaizsardzība. Fasāde asīs 2-1.
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Nosacītie apzīmējumi

-tīklveida zibens uztvērējs, ALu Ø8mm

-nolaišana no jumta,

-savienojums

-vertik. zibensuztvērējs

-izplešanās elements 

tīklveida zibens uztvērējs, ALu Ø8mm PVC izolācijā

-savienojums ar attiku un margu

jāparedz montāžas organizācijai, ņemot vērā iepriekšējo darba pieredzi.

6. Materiāli un montāžas izstrādājumi, kas nav paredzēti dotajā projektā,

7. Elektroiekārtu specifikāciju sk. -ELT.IS lapās.

novedēju izvietojumu precīzēt montāžas laikā. Strāvas  novadiem no ēkas jumta 

konstrukcijas (attika, marga) un antenas, kas atrodas virs jumta.

5. Pie zibensaizsardzības sistēmas jāpievieno visas jumta metāla 

elektriskā ķēde no tīklveida zibens uztvērēja  ar zemējuma kontūru. Vertikālo zibens  

2. No tiešiem zibens spērieniem objekts tiek aizsargāts ar zibens uztvērēji sietu

ALu Ø8mm, kas noguldīts virs jumta seguma, pie kura jāpiemetina vertikālie 

zibens novedēji- ALu Ø8mm PVC izolācijā zem apdares, kuriem ir nepārtraukta 

vertikālas uztvērējas, kurie piemetināti pie zibensuztvērošā sieta. 

3. Papildus ēkas zibensaizsardzības sistēma sastāv no uz jumta montēta 

atbilstoši LVS EN 62305 standartam. 

1. Projektētā zibensaizsardzības sistēma nodrošina ēkas zibensaizsardzības III klasi,

jumta konstrukcijām. Attālumi starp stiprinājumiem no 0.7m līdz 1.3m.

4. Zibensuztvērējs uz ēkas jumta ir jānostiprina ar stiprinājumiem, kuri piemēroti ēkas 

jābūt izliktiem līdz zemētājiem ne retāk par 15-20m gar ēkas perimetru.
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Zibensaizsardzība. Fasāde asīs A-B.
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 gāze

 gāze

divdaļīga

aizsargcaurule

divdaļīga

aizsargcaurule

Par gāzes vada dziļuma atzīmēm datu nav.
Pirms darbu sākuma gāzes vadu atšurfēt. Ja gāze ir
dziļāk par 0.95m, tad zemējuma kontūru guldīt
caurulē virs gāzes vada. Ja Gāzes vads seklāk par
0.95m, tad jauno zemējuma kontūru guldīt caurulē
zem gāzes vada, 0.35m.

divdaļīgas aizsargcaurules

zeme   7.67
kanal.  6.00
zem. k. 7.00

zeme   7.67
kanal.  6.22
zem. k. 7.00

Par siltumtrasi dziļuma atzīmēm datu nav.
Pirms darbu sākuma siltumtrase atšurfēt. Ja
siltumtrase ir dziļāk par 0.95m, tad
zemējuma kontūru guldīt caurulē virs
siltumtrases. Ja siltumtrase seklāk par
0.95m, tad jauno zemējuma kontūru guldīt
zem situmtrases, 0.35m.

Par ūdens trases dziļuma atzīmēm
datu nav. Pirms darbu sākuma ūdens
trase atšurfēt. Ja ūdens trase ir
dziļāk par 0.95m, tad zemējuma
kontūru guldīt virs ūdens trases. Ja
ūdens trase seklāk par 0.95m, tad
jauno zemējuma kontūru guldīt zem
ūdens trases, 0.35m.

Uzmanību! Gāze!
Par gāzes vada dziļuma atzīmēm datu nav.
Pirms darbu sākuma gāzes vadu atšurfēt. Ja
gāze ir dziļāk par 0.95m, tad zemējuma
kontūru guldīt caurulē virs gāzes vada. Ja
Gāzes vads seklāk par 0.95m, tad jauno
zemējuma kontūru guldīt caurulē
zem gāzes vada, 0.35m.

zeme   7.67
kanal.  6.14
zem. k. 7.00

Uzmanību! Gāze!
Par gāzes vada dziļuma atzīmēm datu nav.
Pirms darbu sākuma gāzes vadu atšurfēt. Ja
gāze ir dziļāk par 0.95m, tad zemējuma
kontūru guldīt caurulē virs gāzes vada. Ja
Gāzes vads seklāk par 0.95m, tad jauno
zemējuma kontūru guldīt caurulē
zem gāzes vada, 0.35m.

ŠĶĒLUMS  A-A

0
.
7

0

ESOŠAIS ST ZSPR. KABELIS

PEØ110MM; 450N; L=1.50M

 PROJ. PE DIVDAĻĪGA AIZSARGCAURULE

 AS "SADALES TĪKLS" ESOŠA KABEĻA

AIZSARDZĪBAI

1.00 1.00

(ZONĀ RAKŠANAS DARBUS

VEIKT AR ROKĀM)

AIZSARGCAURULES IZBŪVES SHĒMA NR. 1

PROJEKTĒJAMĀ SILTUMIZOLĀCIJA

1
.
3

0

PEØ110MM; 450N; L=1.5M

 PROJ. PE DIVDAĻĪGAS AIZSARGCAURULES

 AS "SADALES TĪKLS"ESOŠĀ KABEĻA

AIZSARDZĪBAI

0
.
6

0

1.10

proj. vertikālais zemētāis-
elektrods Fe/Zn ∅20mm
L=3x1.5m

proj. zemējuma kontūrs

0
.
7

0

ESOŠAIS ST ZSPR. KABELIS

PEØ110MM; 450N; L=1.50M

 PROJ. PE DIVDAĻĪGA AIZSARGCAURULE

 AS "SADALES TĪKLS" ESOŠA KABEĻA

AIZSARDZĪBAI

1.001.00

(ZONĀ RAKŠANAS DARBUS

VEIKT AR ROKĀM)

0
.
6

0

1.10

proj. vertikālais zemētāis-
elektrods Fe/Zn ∅20mm

L=3x1.5m

proj. zemējuma kontūrs

ŠĶĒLUMS  A1-A1

0
.
7

0

proj. zemējuma kontūrs
1.00

1
.
3

0

1
.
3

0

ŠĶĒLUMS  B-B

0
.
7
0

ESOŠA 

CAURULĒS Ø32 -2. kab.

1.00 1.00

(ZONĀ RAKŠANAS

DARBUS VEIKT AR

ROKĀM)

AIZSARGCAURULES IZBŪVES SHĒMA NR. 2

PROJEKTĒJAMĀ SILTUMIZOLĀCIJA

0
.
7
0

PROJ. PE DIVDAĻĪGAS AIZSARGCAURULES

AIZSARDZĪBAI - 2XØ110MM; L=2X2M; 450N

PROJ. PE DIVDAĻĪGU AIZSARGCAURULI

ESOŠO 

AIZSARDZĪBAI - 2XØ110MM; L=2X2M; 450N

ESOŠA 

KABEĻI CAURULĒS-2.kab.

1
.
3
0

proj. zemējuma kontūrs
1.00

0
.
6
0

proj. zemējuma kontūrs

1
.
3
0

BŪVPROJEKTA DAĻAS VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS

Būvprojekta daļas vadītājs

(datums) (paraksts)

D. Kāškarovs

Sertifikāts Nr. 3-01805

14.02.2020

Šī būvprojekta ELEKTROAPGĀDES daļas risinājumi

atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu,

kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

-Proj. zemējuma kontūrs Fe/Zn 40x4mm

-Proj. elektrods Fe/Zn Ø20mm L=3x1.5m

-Proj. zemējuma kontūra piesaistes

-Proj. zibens novadītājs

2. Zemējuma kontūrs veidojams no Fe/Zn 40x4mm, 0.6m dzīļumā un 

vertikāliem elektrodiem Fe/Zn Ø20mm L=3x1.5m.

3. Zibensaizsardzības zemējuma kontūra pretestībai jābūt ne lielākai par 10 Omiem. 

    Elektrodu daudzums plānā norādīts nosacīti, gadījumā ja zemējuma pretestība būs

     lielāka nekā 10 Omi, elektrodu skaitu palielināt (precizēt montāžas laikā).

 zemējuma kontūru, kas atrodas zem zemes, jānotin  ar pretkorozijas lentu.

7. Elektroiekārtu specifikāciju sk. -ELT.IS lapās.

Projektējamo un esošo komunikāciju šķērsojumā un tuvumā darbus veikt 

bez mehānismu pielietošanas, ieguldot kabeļus, ievērot šķērsošanas attālumus. 

1. Zemējuma un potenciēla izlīdzinājuma sistēma jāaizpildīt saskaņā ar

LVS EN 62305 un DIN 18014 prasībām.

4. Visi savienojumi  jāveic ar bultskrūvsavienojumu un visi savienojumi ar

jāparedz montāžas organizācijai, ņemot vērā iepriekšējo darba pieredzi.

5. Materiālus un montāžas izstrādājumus, kas nav paredzēti dotajā projektā,

ELT APZĪMĒJUMI INŽENIERTĪKLIEM:

zemējuma kontūra aizsargāt ar divdaļīgām PE caurulēm. 

6. Esošos AS "Sadales tīkls" un "Baltcom" kabeļus virs projektējamā 

-Proj. aizsargcaurule PEØ50

-Proj. divdaļīga aizsargcaurule PEØ110 (aizsargāt ST es. tīkli)

Lapa

Pasūtījuma/Arhīva Nr.: 056-2019-ELT

Stadija

TS

Lapas

BŪVPROJEKTA 

Mērogs

PASŪTĪTĀJS: A/S ''Olaines ūdens un siltums''

Būvprojekta daļas vad.

Būvprojekta autors

SIA" US ARHITEKTI"

Ģenerālprojektētājs:

"ELT" projektētājs:

NOSAUKUMS:

Būvkom. Reģ.Nr. 3496-R

D. Kaškarovs

I. Smirnova

REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,

ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046

TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

ELT-61:250

Zemējuma kontūra plāns.

-Proj. divdaļīga aizsargcaurule PEØ110 (aizsargāt "Baltcom" es. tīkli)

DZĪVOJAMĀS MĀJAS ZIBENSAIZSARDZĪBA

OLAINES NOVADS, OLAINE, ZEMGALES IELA 28

14.02.2020

14.02.2020

(datums) (paraksts)

(vārds un uzvārds)

Saskaņots ar pasūtītāju : 








