DZIVOJAMAS MAJAS VIENKARSOTA FASADES ATJAUNOSANA
OLAINE, OLAINES NOVADS, ZEMGALES IELA 28,LV2114

II ARHITEKTURAS DALA (AR)

ARHTITEKTI



BUVPROJEKTA VISPARIGIE RADITAJI
VISPARIGA INFORMACIJA UN NORADIJUMI

* VIENKARSOTAS FASADES ATJAUNOSANAS PROJEKTS IZSTRADATS PAMATOJOTIES UZ
PASUTITAJA DOTO PROJEKTESANAS UZDEVUMU.

* RASEJUMOS NORADITI TIKAI PRINCIPIALIE MEZGLI, KAS ATTIECIGI JAPIEMERO
KONKRETAJAI VIETAL.

*VISAS ATSAUCES UZ MATERIALU UN IZSTRADAJUMU IZGATAVOTAJU FIRMAM, KURAS
NORADITAS BUVPROJEKTA, LIECINA TIKAI PAR SO MATERIALU UN IZSTRADAJUMU KVALITATI
UN APKALPOSANAS LIMENI. NORADITO MATERIALU UN IZSTRADAJUMU NOMAINA IR
IESPEJAMA AR CITIEM TEHNISKI ANALOGIEM MATERIALIEM UN IZSTRADAJUMIEM, IEPRIEKS
SASKANOJOT AR BUVPROJEKTA AUTORU UN PASUTITAJU.

*VISI IZMERI IR JAPARBAUDA DABA UN JAINFORME BUVPROJEKTA VADITAJS PAR
JEBKURAM ATKAPEM NO ZIMEJUMA.

* BUVPROJEKTA AUTORS NEUZNEMAS ATBILDIBU PAR BUVPROJEKTU, JA TIEK VEIKTAS
JEBKADAS IZMANAS, IEPRIEKS TAS NESASKANOJOT AR BUVPROJEKTA AUTORU.

*VISU BUVPROJEKTU SKATIT KOPUMA.

* BUVUZNEMEJAM VISUS NESKAIDROS JAUTAJUMUS BUVPROJEKTA AUTORAM UZDOT
SAVLAICIGI. JA NESKAIDRO JAUTAJUMU NAYV, TAD TIEK PIENEMTS, KA BUVUZNEMEJAM
PROJEKTA IETVERTIE RISINAJUMI IR SKAIDRI UN PIENEMAMI.

*VISIEM CELTNIECIBAS UN APDARES MATERIALIEM JABUT SERTIFICETIEM UN ATLAUTIEM
PIELIETOSANAI. APDARES MATERIALIEM JABUT NEKAITIGIEM CILVEKU VESELIBAI UN VIDEI.
*BUVUZNEMEJS IR ATBILDIGS PAR DARBU VEIKSANAS PROJEKTA IZSTRADASANU
SPECIALIZETAJIEM DARBU VEIDIEM, KAS TIEK PIELIETOTI BUVE.

*VISUS MATERIALU APJOMUS BUVUZNEMEJAM PRECIZET UN SASKANOT AR PASUTITAJU
PIRMS LIGUMA SLEGSANAS.

*BUVUZNEMEJAM NODROSINAT DARBA AIZSARDZIBU OBJEKTA, VISA BUVDARBU VEIKSANAS
LAIKA.

*BUVPROJEKTS NEPAREDZ SKART KADAS TRESAS PERSONAS INTERESES.

*PIRMS BUVDARBU UZSAKSANAS NEPIECIESAMS DARBUS SASKANOT AR ESOSSO TIKLU
TURETAJIEM.

OBJEKTA ATRASANAS VIETA (SITUACIJAS PLANS)
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APZIMEJUMS | APRAKSTS AR risindjumu visparigie radrtaji — AR-1
Pagrabstava plans :100 AR-2
[ | EsoSas ekas konstrukcijas Pirma stava plans 100 AR-3
o . Tipveida stava plans (no 2.-4. st.) :100 AR-4
s | Eso0Sais sienu siltinajums
Piekta stava plans :100 AR-5
Projektéjamais eso$o sienu un parsegumu siltinajums Béninu plans :100 AR-6
Jumta plans ‘100 AR-7
~ | Demont&jamas konstrukcijas Griezums A- A, B -B 100 AR-8
. . . Fasade asis 1-2 100 AR-9
DF-1, LF-1 Mainamo durvju, logu markéjums
Fasade asis 2-1 :100 AR-10
| Atjaunojams asfaltbetona segums Fasade asis A-B; B-A 1100 AR-11
BRGNS Mainamo logu specifikacija :100 AR-12
o | Projektéjama, brugéta apmale ar — : S
| bortakmeniem (betona brugis - peléks) Main&mo durvju specifikacija 15 AR-13
Mezgls 1 15 AR-14
APDARES APZIMEJUMI Vorls 2 a3 o | aras
APZIMEJUMS | APRAKSTS Mezgls 4 un 5 15 AR-16
Mezgl : -
Cokola siltindjums ar putupolistirola plaksném (A<0,038 W/mK), b=100mm ar ezg's 6 15 AR-17
krasotu dekorativo tvaiku caurlaidoSu struktdrapmetumu uz sieta )
(160g/m2) ar 2.kategorijas mehanisko izturtbu Mezgls ’ 15 AR-18
Mezgls 8 un 9 15 AR-19
Pagraba parseguma siltinaSana ar EPS 100 putupolistirolu
(A=0,038 W/mK) b=100mm, stiprinat no apaksas pie eso$ajiem parseguma Mezg|s 10 15 AR-20
paneliem.
Mezgls 11 15 AR-21

Arsienas siltinajums ar akmens vates fasades plaksném (A<0,036 W/mK)
b=150mm un krasotu dekorativo tvaiku caurlaido$u struktdrapmetumu uz sieta
(160g/m2) ar 2.kategorijas mehanisko izturibu

Logu ailu siltinajums ar akmens vates fasades plaksném
(A=<0,038 W/mK) b=20 - 50mm un krasotu dekorativo tvaiku caurlaidoSu
struktGrapmetumu uz sieta (160g/m2) ar 2.kategorijas mehanisko izturibu

lek$sienu siltindjums ar akmens vates fasades plaksném (A<0,036 W/mK)
b=50mm un arméjoso kartu (bez sienu krasosanas).

Beninu parseguma siltindg$ana ar beramo vati (A<0,041 W/mK) b=300mm. Sads
siltumizolacijas slanis janodrosina péc siltumizolacijas séSanas.

@ (8 (8 (2 (@ (&) (@

Kapnu telpas sienas siltinajums ar akmens vates fasades plaksném
(A=0,036 W/mK) b=100mm un un arméjoso kartu (bez sienu krasosanas).

1ZM. PIEZIM.

IZPILD. DATUMS

PASUTITAJS:

A/S "Olaines tdens un siltums"

REGISTRACIJAS NR.: 50003182001,
ADRESE: OLAINES NOV, OLAINE, KUDRAS IELA 27,
TALR.: 67963102, E-PASTS: info@ous.Iv

ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS:
SIA "US ARHITEKTI"

REGISTRACIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
ADRESE: RIGA, KALNCIEMA [ELA 25-20, LV-1046
TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

PROJEKTS:

DZIVOJAMAS MAJAS FASAZU
VIENKARSOTA ATJAUNOSANA

ARHITEKT ]

OBJ. ADRESE:

OLAINES NOVADS, OLAINE, ZEMGALES IELA 28

KADASTRA NR.

8009 002 0718 (GRUNTSGABALA)

RASEJUMA NOSAUKUMS

VISPARIGIE RADITAJI

PASUT.Nr.

US/P-01-08.11.19

ARH.Nr.:
US/A-01-08.11.19

BUVPR.D.VAD.:

O. SALP

STADIJA

Vienkarsota atjaunoSana | VA

V. ca

DATUMS | 20.02.2020.

IZSTRADAJA: ‘\i,Sﬂ/ FECKIS

MEROGS | Rasgjuma Nr. Izmainas

—F—

1:100 | AR-01

IZSTRADAJ\A'\/ ‘ E.HFi\MALls

LAPAS CAUREJOSAIS NR.




PAGRABASTAVA PLANS, M1:100

Zem katras lietus notekas paredzét

lietus adens betona notekreni.

Zem katras lietus notekas paredzét
lietus adens betona notekreni.

Zem Kkatras lietus notekas paredzét
lietus adens betona notekreni.

G-B
AR-08 Zem katras lietus notekas paredzét
lietus tdens betona notekreni.
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SIA “TET” PIEZIMES:

1)Saglabat eso$o SIA Tet sakaru kabelu tiklu, komutacijas iekartas, sakaru kabelu kanalizacijas pievadus un ievadus &ka,
nodrosinot to aizsardzibu, nepartrauktu darbibu un piekluvi, uzturéSanas un bojajumu novérSanas darbu veikSanai;

2)Pirms ékas atjaunoS$anas darbu uzsakSanas iznemt darba atlauju un veikt esoSo sakaru tiklu apsekoSanu

daba, SIA “Tet” parstavja klatbatne.

3)Pirms ékas pagraba atjaunoSanas darbu uzsak$anas veikt esoSo kabelu atvieno$anu no griestiem, sienam ieguldot tos
penalos vai izmantojot cita veida aizsargus un péc siltinaSanas darbu pabeigSanu atjaunot eso3aja vieta, nodrosinot piek|uvi
sakaru tiklam pie stavvadiem un kabelu pagriezienu vietas.

4)Péc darbu pabeigSanas nodot izpilddokumentaciju Riga, Kleistu ielda 5, ar precizu sakaru kabelu atraSanas vietu
piesaistém daba , pagraba, stavu planos.

APZIMEJUMI

APZIMEJUMS | APRAKSTS

EsoSas ekas konstrukcijas

EsoSais sienu siltinajums

Projektéjamais esoS$o sienu, griestu un
jumta siltinajums

- 7 7| Demontéjamas konstrukcijas

DF-1, LF-1 Mainamo durvju, logu markéjums

Atjaunojams asfaltbetona segums

Projektéjama, brugéta apmale ar
bortakmeniem (betona brugis - peléks)

APZIMEJUMS | APRAKSTS

Cokola siltinajums ar putupolistirola plaksném

(160g/m2) ar 2.kategorijas mehanisko izturibu

(A<0,038 W/mK), b=100mm ar krasotu dekorativo tvaiku
caurlaido$u struktGrapmetumu uz sieta
s

) > Pagraba parseguma siltinaSana ar EPS 100
/7/ /| // | putupolistirolu (A<0,038 W/mK) b=100mm, stiprinat no
S apaks$as pie eso$ajiem parseguma paneliem.

Arsienas siltinajums ar akmens vates fasades plaksném

2 kategorijas mehanisko izturibu

PIEZIMES

1. Kopéjos apziméjumus skatit lapa AR-1

2. Par nosactto atzimi 0.000 pienemts pirma stava

gridas [Tmenis pie ékas galvenas ieejas kapnu telpa.

3. Izméri plana doti milimetros, augstuma atzimes metros,
ja nav noradrttas citas mérvienibas.

4. Visus izmérus un mérkédes , pirms konkréto bavdarbu
uzsakSanas vai pasitijuma izdariSanas, parbaudrt.
Izmérus nedrikst nolasit péc méroga, Saubu gadijuma
izsaukt bavprojekta autoru.

5. Péc pamatu siltindSanas, pa ékas perimetru izbavét
jaunu brugétu apmali 600 mm platuma.

6. Logu un durvju eksplikaciju skatit lapas AR-12...AR-13.
7. Siltumizolacijas savienojuma vietas ar loga profilu
izbavét 20...50mm biezu izolacijas kartu.

8. Visiem logiem mainamas aréjas palodzes.

9. Pirms siltindSanas darbu veikSanas veikt virsmas
plaknes novértéjumu. Mdra sienam nepiecieSama

ripiga virsmas sagatavoSana.

Veikt sienu plaknes novértéjumu pa vertikalo un
horizontalo asi, veikt eso$o plaisu aizpildisanu.

10. Jebkuras atkapes no projekta savlaicigi izrunat un
saskanot ar bavprojekta vaditaju, pretéja gadijuma
bivprojekta vaditajs neuznemas atbildibu par veiktajam
izmainam

11.Visas elektroiekartas, ventiekartas (kondikcionierus u.c)
pirms buvdarbu uzsak8anas demontét vai aizsargat pret
mehaniskiem bojajumiem bivniecibas procesa laika.
lekartas parcelt virs projektéjamas siltumizolacijas.

12. Planos tiek uzradtti koplietoSanas logu un durvju
markéjums. Dzivoklos mainamo, logu markéjumus,

logu dimensijas skatit fasdzu raséjumu lapas AR-9...AR-11.
13.Visus darbojoSos satelitSkivjus un antenas ir japarvieto
uz jumta, bavuznéméjs nodrosina, ka tas tiek izdarits
konsultéjoties ar to Tpasniekiem.

Logu ailu siltindjums ar akmens vates fasades plaksném
(A=0,038 W/mK) b=20 - 50mm un krasotu dekorativo

(A<0,036 W/mK) b=150mm un krasotu dekorativo tvaiku
caurlaidoSu struktdrapmetumu uz sieta (160g/m2) ar
tvaiku caurlaido$u struktGrapmetumu uz sieta (160g/m2)

1ZM. PIEZIM. IZPILD. DATUMS

PASUTITAJS: REGISTRACIJAS NR.: 50003182001,

ar 2.kategorijas mehanisko izturibu

lekSsienu siltinajums ar akmens vates fasades
plaksném (A<0,036 W/mK) b=50mm un arméjoso
kartu (bez sienu krasosanas).

A/S "Olaines tdens un siltums"

ADRESE: OLAINES NOV, OLAINE, KUDRAS IELA 27,
TALR.: 67963102, E-PASTS: info@ous.lv

Beninu parseguma siltinaSana ar beramo vati
(A<0,041 W/mK) b=300mm. Sads siltumizolacijas slanis
janodrosSina péc siltumizolacijas séSanas.

ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS:
SIA "US ARHITEKTI"

REGISTRACIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
ADRESE: RIGA, KALNCIEMA [ELA 25-20, LV-1046
TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

Kapnu telpas sienas siltindjums ar akmens vates
fasades plaksném (A<0,036 W/mK) b=100mm un un
arméjoso kartu bez dekorativa apmetuma.

PROJEKTS:

DZIVOJAMAS MAJAS

VIENKARSOTA ATJAUNOSANA

FASAZU

ARHITEKT

OBJ. ADRESE: | OLAINES NOVADS, OLAINE, ZEMGALES IELA 28

KADASTRA NR. | 8009 002 0718 (GRUNTSGABALA)

RASEJUMA NOSAUKUMS

PAGRABASTAVA PLANS, M 1:100  |Us/P-01-08.11.19

PASUT.Nr.

ARH.Nr.:
US/A-01-08.11.19

BUVPR.D.VAD.: | O. SALPUTRA

STADIJA | VienkarSota atjaunosana | VA

/ W [DATUMS | 20.02.2020.

IZSTRADAJA: ‘WFECKIS

MEROGS | Ras&juma Nr. Izmainas

—F—

1:100 | AR-02

IZSTRADAJ\A'\/ ‘ E.HF*MALIS

LAPAS CAUREJOSAIS NR.
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PIRMA STAVA PLANS, M1:100

Eso$as siltinatas fasades apstrade:

1. Mazga ar adeni izmantojot vidéju spiedienu, ja galigi
netira, apaugusi, tad izmanto - FungoFluid/Sanierlésung,

Iidzeklis sénisu un/vai algu apstradei. G-A G-B
2. Grunté - FillPrimer, ar Skiedram pastiprinata grunts —_— —_—
plaisu aizpildi$anai lidz 0,5mm. AR-08 AR-08
3. Kraso ar Silikoncolor, fasades krasa uz silkona bazes. 53610
| |
| s3 s4) (s3) (s4 s4) (s3) (s4 @ " (s3 s4) (s3) (s4 @ s4) (s3) (s4 | s3 |
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T 1 T = T T = T T
I | I I I I I |
r— F‘I‘"_'I r— i
| [ Dotaja zona veikt gridas sagatavo$anas | [ Dotaja zona veikt grigdas sagatavo$anas | I Dotaja zona veikt gridas sagatavosanas I
— I = I un izlidzina$anas dafbus ar Weberfloor — _]I: = un izlidzinasanas darbus ar Weberfloor —— _]I: =3 I un jzlidzina$anas dafpus ar Weberfloor |
L | 4400 vai ekvivalentl. Veikt flizéSanas L I | 4400 vai ekvivalentu. Veikt flizésanas | I 4400 vai ekvivalentu. Veikt flizéSanas
| J darbus, dotos darbus saskanot ar | J darbus, dotos darbus saskanot ar | ) darbus, dotos darbus saskanot ar I
I B pasifitaju. I | pasititaju. L 3 I pasiitju.
ol 5 5 ol 5 i
L DF-1 | DF-1 L DF-1
| N | | | | | | | | A | |
| 1| N | N | | | | N _ | | | | 1| N | N | |
,,,,,,,,, ] R L ____1 L ___1J jﬂ (I S L ____1 2 I L ____1 ‘
s3 s3 s4) (s3) (s4 | s4) (s3) (s4 @ | s3
53610 |
Eso$s gazes vads. Veicot siltindSanu ap gazes Veikt esoSo lievenu virsmu attiriS8anu, remontu un Veikt eso$o lievenu virsmu attiriSanu, remontu un I Eso$s gazes vads. Veicot siltindSanu ap gazes Veikt esoSo lievenu virsmu attiriS8anu, remontu un I Eso$s gazes vads. Veicot siltinasanu ap gazes
vadu, ta javeic saskana ar A/S "GASO" izstradato [TdzinaSanu. Lievena virsmu izbavét ar strukturétu lidzinaSanu. Lievena virsmu izbavét ar strukturétu vadu, ta javeic saskana ar A/S "GASO" izstradato [TdzinaSanu. Lievena virsmu izbavét ar strukturétu vadu, ta javeic saskana ar A/S "GASO" izstradato
standarta mezgla risingjumu ievérojot minimalos virsmu. P&c doto darbu veikSanas atjaunot esoSos virsmu. P&c doto darbu veikSanas atjaunot esoSos standarta mezgla risingjumu ievérojot minimalos virsmu. P&c doto darbu veikSanas atjaunot esoSos standarta mezgla risingjumu ievérojot minimalos
apkalposanas attalumus. Skatit projekta celinu segumus darbu veik$anas zona. Gar vienu celinu segumus darbu veikSanas zona. Gar vienu G-A apkalposanas attalumus. Skatit projekta celinu segumus darbu veik$anas zona. Gar vienu G-B apkalposanas attalumus. Skatit projekta
dokumentacija pievienoto A/S "GASO" pielikumu. lievena malu uzstadit metala margu h-900mm, lievena malu uzstadit metala margu h-900mm, - dokumentacija pievienoto A/S "GASO" pielikumu. lievena malu uzstadit metala margu h-900mm, - dokumentacija pievienoto A/S "GASO" pielikumu.
Bavniecibas laika veikt aizsardzibas pasakumus risindjumu precizét bavniecibas laika. risindjumu precizét bavniecibas laika. AR-08 Bavniecibas laika veikt aizsardzibas pasakumus risindjumu precizét bavniecibas laika. AR-08 Bivniecibas laika veikt aizsardzibas pasakumus

pret mehaniskiem bojajumiem un iedarbibas.

pret mehaniskiem bojajumiem un iedarbibas.

pret mehaniskiem bojajumiem un iedarbibas.

Esosas siltinatas fasades apstrade:

—

11050

-
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

\

1. Mazga ar adeni izmantojot vidéju spiedienu, ja galigi
netira, apaugusi, tad izmanto - FungoFluid/Sanierlésung,
Ifdzeklis sénidu un/vai algu apstradei.

2. Grunté - FillPrimer, ar Skiedram pastiprinata grunts
plaisu aizpildi$anai lidz 0,5mm.

3. Kraso ar Silikoncolor, fasades krasa uz silkona bazes.

APZIMEJUMI

APZIMEJUMS | APRAKSTS
[ | Eso8&as ekas konstrukcijas
e | EsoSais sienu siltinajums

Projektéjamais esoS$o sienu, griestu un
jumta siltinajums

~ | Demontejamas konstrukcijas
DF-1, LF-1 Maindmo durvju, logu markéjums

Atjaunojams asfaltbetona segums

Projektéjama, brugéta apmale ar
bortakmeniem (betona brugis - peléks)

APRAKSTS

Cokola siltinajums ar putupolistirola plaksném

(A<0,038 W/mK), b=100mm ar krasotu dekorativo tvaiku
caurlaido$u struktdrapmetumu uz sieta

(160g/m2) ar 2.kategorijas mehanisko izturibu

Pagraba parseguma siltinaSana ar EPS 100
putupolistirolu (A<0,038 W/mK) b=100mm, stiprinat no

| apaksas pie eso3ajiem parseguma paneliem.

Arsienas siltinajums ar akmens vates fasades plaksném
(A<0,036 W/mK) b=150mm un krasotu dekorativo tvaiku
caurlaidoSu struktirapmetumu uz sieta (160g/m2) ar

2 kategorijas mehanisko izturibu

PIEZIMES

1. Kopéjos apziméjumus skatit lapa AR-1

2. Par nosactto atzimi 0.000 pienemts pirma stava

gridas [Tmenis pie ékas galvenas ieejas kapnu telpa.

3. Izméri plana doti milimetros, augstuma atzimes metros,

ja nav noradrttas citas mérvienibas.

4. Visus izmérus un mérkédes , pirms konkréto btvdarbu
uzsakSanas vai pasitijuma izdariSanas, parbaudit.
Izmérus nedrikst nolasit péc méroga, Saubu gadijuma

izsaukt buvprojekta autoru.

5. Péc pamatu siltinadSanas, pa €kas perimetru izblavét

jaunu brugétu apmali 600 mm platuma.

6. Logu un durvju eksplikaciju skatit lapas AR-12...AR-13.
7. Siltumizolacijas savienojuma vietas ar loga profilu

izbavét 20...50mm biezu izolacijas kartu.

8. Visiem logiem mainamas aréjas palodzes.
9. Pirms siltinaSanas darbu veikSanas veikt virsmas
plaknes novértéjumu. Mdra sienam nepiecieSama

ripiga virsmas sagatavo$ana.

Veikt sienu plaknes novértéjumu pa vertikalo un
horizontalo asi, veikt eso$o plaisu aizpildisanu.

10. Jebkuras atkapes no projekta savlaicigi izrunat un
saskanot ar bavprojekta vaditaju, pretéja gadijuma
bivprojekta vaditajs neuznemas atbildibu par veiktajam

izmainam

11.Visas elektroiekartas, ventiekartas (kondikcionierus u.c)
pirms buvdarbu uzsak8anas demontét vai aizsargat pret
mehaniskiem bojajumiem bivniecibas procesa laika.
lekartas parcelt virs projektéjamas siltumizolacijas.

12. Planos tiek uzradtti koplietoSanas logu un durvju
markéjums. Dzivoklos mainamo, logu markéjumus,

logu dimensijas skatit fasdzu raséjumu lapas AR-9...AR-11.
13.Visus darbojoSos satelitSkivjus un antenas ir japarvieto
uz jumta, bGvuznéméjs nodrosina, ka tas tiek izdarits

konsultéjoties ar to Tpasniekiem.

Logu ailu siltindjums ar akmens vates fasades plaksném
(A=0,038 W/mK) b=20 - 50mm un krasotu dekorativo
tvaiku caurlaido$u struktGrapmetumu uz sieta (160g/m2)
ar 2.kategorijas mehanisko izturibu

1ZM. PIEZIM.

IZPILD. DATUMS

lekSsienu siltinajums ar akmens vates fasades
plaksném (A<0,036 W/mK) b=50mm un arméjoso
kartu (bez sienu krasosanas).

PASUTITAJS:
A/S "Olaines tdens un siltums"

REGISTRACIJAS NR.: 50003182001,
ADRESE: OLAINES NOV, OLAINE, KUDRAS IELA 27,
TALR.: 67963102, E-PASTS: info@ous.lv

%8 (2 8

Ly
(se)
S0

Beninu parseguma siltinaSana ar beramo vati
(A<0,041 W/mK) b=300mm. Sads siltumizolacijas slanis
janodrosSina péc siltumizolacijas séSanas.

ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS:
SIA "US ARHITEKTI"

REGISTRACIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
ADRESE: RIGA, KALNCIEMA [ELA 25-20, LV-1046
TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

PROJEKTS:

2

Kapnu telpas sienas siltindjums ar akmens vates
fasades plaksném (A<0,036 W/mK) b=100mm un un
arméjoso kartu bez dekorativa apmetuma.

DZIVOJAMAS MAJAS FASAZU
VIENKARSOTA ATJAUNOSANA

ARHITEKT ]

OBJ. ADRESE: | OLAINES NOVADS, OLAINE, ZEMGALES IELA 28
KADASTRA NR. | 8009 002 0718 (GRUNTSGABALA)
RASEJUMA NOSAUKUMS PASUT.Nr.

PIRMA STAVA PLANS, M 1:100

US/P-01-08.11.19

ARH.Nr.:

US/A-01-08.11.19

BUVPR.D.VAD.:

O. SALPUTRA | STADIJA

Vienkarsota atjauno$ana

VA

20.02.2020.

/ W [DATUMS

IZSTRADAJA: IWFECKIS

MEROGS | Raséjuma Nr.

Izmainas

—F—

1:100 | AR-03

IZSTRADAJ\A'\/ I E.HFI\MAUS

LAPAS CAUREJOSAIS NR.




11050

TIPVEIDA STAVA PLANS (NO 2.-4. ST.), M1:100

Eso$as siltinatas fasades apstrade:

1. Mazga ar Gdeni izmantojot vidgju spiedienu, ja galigi
netira, apaugusi, tad izmanto - FungoFluid/Sanierlésung,

IZTdZG?rkuli;St; ?IZISIILI’;:/ZSI aaﬂl;(;lc);grid;;stiprinéta grunts Gi E
pIaisu aizpildi$anai /I_C’IZ 0, 5mm. AR-08 AR-08
3. Kraso ar Silikoncolor, fasades krasa uz silkona bazes. 53610
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Eso$as siltinatas fasades apstrade:

11050

1. Mazga ar Gdeni izmantojot vidéju spiedienu, ja galigi
netira, apaugusi, tad izmanto - FungoFluid/Sanierlésung,
Ifdzeklis sénisu un/vai algu apstradei.

2. Grunté - FillPrimer, ar $kiedram pastiprinata grunts
plaisu aizpildi$anai lidz 0,5mm.

3. Kraso ar Silikoncolor, fasades krasa uz silkona bazes.

APZIMEJUMI

APZIMEJUMS | APRAKSTS
[ | Eso$as ekas konstrukcijas
s | £soSais sienu siltinajums

Projektéjamais eso$o sienu, griestu un
jumta siltinajums

~ | Demontéejamas konstrukcijas
DF-1, LF-1 Mainamo durvju, logu markéjums

Atjaunojams asfaltbetona segums

Projektéjama, brugéta apmale ar
bortakmeniem (betona brugis - peléks)

APZIMEJUMS

APRAKSTS

Cokola siltindjums ar XPS putupolistirola plaksném
(A<0,038 W/mK), b=100mm ar krasotu dekorativo tvaiku
caurlaidoSu struktirapmetumu uz sieta

(160g/m2) ar 2.kategorijas mehanisko izturibu

e

v/ 4
/// /////////
// /////

Pagraba parseguma siltinasana ar EPS 100
putupolistirolu (A<0,038 W/mK) b=100mm, stiprinat no
apaksas pie esoSajiem parseguma paneliem.

Arsienas siltindjums ar akmens vates fasades plaksném
(A=0,036 W/mK) b=150mm un krasotu dekorativo tvaiku
caurlaido$u struktdrapmetumu uz sieta (160g/m2) ar

2 .kategorijas mehanisko izturtbu

PIEZIMES
1. Kopéjos apziméjumus skatit lapa AR-1

2. Par nosactto atzimi 0.000 pienemts pirma stava
gridas limenis pie €kas galvenas ieejas kapnu telpa.
3. Izméri plana doti milimetros, augstuma atzimes metros,

ja nav noradrttas citas mérvienibas.

4. Visus izmérus un mérkeédes , pirms konkréto blvdarbu
uzsak$anas vai pasutijuma izdarisanas, parbaudit.
Izmérus nedrikst nolasit péc méroga, Saubu gadijuma

izsaukt buvprojekta autoru.

5. Péc pamatu siltina8anas, pa €kas perimetru izbuvét

jaunu brugétu apmali 600 mm platuma.

6. Logu un durvju eksplikaciju skatit lapas AR-12...AR-13.
7. Siltumizolacijas savienojuma vietas ar loga profilu

izbavét 20...50mm biezu izolacijas kartu.

8. Visiem logiem mainamas aréjas palodzes.
9. Pirms siltinaSanas darbu veikSanas veikt virsmas
plaknes novéertéjumu. Mira sienam nepiecieSama

ripiga virsmas sagatavo$ana.

Veikt sienu plaknes novértéjumu pa vertikalo un
horizontalo asi, veikt esoSo plaisu aizpildisanu.

10. Jebkuras atkapes no projekta savlaicigi izrunat un
saskanot ar bavprojekta vaditaju, pretéja gadijuma
buvprojekta vaditajs neuznemas atbildibu par veiktajam

izmainam

11.Visas elektroiekartas, ventiekartas (kondikcionierus u.c)
pirms buvdarbu uzsak$anas demontét vai aizsargat pret
mehaniskiem bojajumiem buvniecibas procesa laika.
lekartas parcelt virs projekt&jamas siltumizolacijas.

12. Planos tiek uzradtti koplietoSanas logu un durvju
markéjums. Dzivoklos mainamo, logu mark&jumus,

logu dimensijas skatit fasdzu raséjumu lapas AR-9...AR-11.
13.Visus darbojo3os satelitsKivjus un antenas ir japarvieto
uz jumta, buvuznéméjs nodrosina, ka tas tiek izdarits

konsultéjoties ar to pasniekiem.

Logu ailu siltinajums ar akmens vates fasades plaksném
(A=0,038 W/mK) b=20 - 50mm un krasotu dekorativo
tvaiku caurlaido$u struktdrapmetumu uz sieta (160g/m2)
ar 2.kategorijas mehanisko izturibu

1ZM. PIEZIM.

IZPILD. DATUMS

® @ @

lek$sienu siltindjums ar akmens vates fasades
plaksném (A<0,036 W/mK) b=50mm un arméjo$o
kartu (bez sienu krasosanas).

PASUTITAJS:
A/S "Olaines Gdens un siltums"

REGISTRACIJAS NR.: 50003182001,
ADRESE: OLAINES NOV, OLAINE, KUDRAS IELA 27,
TALR.: 67963102, E-PASTS: info@ous.lv

ke
Ay

Beninu parseguma siltinaSana ar beramo vati
(A<0,041 W/mK) b=300mm. Sads siltumizolacijas slanis
janodrosina péc siltumizolacijas séSanas.

ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS:
SIA "US ARHITEKTI"

REGISTRACIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
ADRESE: RIGA, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046
TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

Kapnu telpas sienas siltindjums ar akmens vates
fasades plaksném (A<0,036 W/mK) b=100mm un un
arméjoso kartu bez dekorativa apmetuma.

PROJEKTS:
DZIVOJAMAS MAJAS FASAZU
VIENKARSOTA ATJAUNOSANA

ARHITERKT]]

OBJ. ADRESE: | OLAINES NOVADS, OLAINE, ZEMGALES IELA 28

KADASTRANR. | 8009 002 0718 (GRUNTSGABALA)

RASEJUMA NOSAUKUMS

TIPVEIDA STAVA PLANS
(NO 2.-4.ST.), M 1:100

PASUT.Nr.

US/P-01-08.11.19

ARH.Nr.:
US/A-01-08.11.19

BUVPR.D.VAD.: | O. SALPYTRA | STADIJA | Vienkarota atjauno$ana | VA

/ W [ DATUMS | 20.02.2020.

IZSTRADAJA: WFECKIS MEROGS | Ras&juma Nr. Izmainas

IZSTRADAJ\A'\/ E.H I\/IALIS

: 1:100

AR-04

E%\ LAPAS CAUREJOSAIS NR.
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PIEKTA STAVA PLANS, M1:100

Eso$as siltinatas fasades apstrade:

1. Mazga ar Gdeni izmantojot vidgju spiedienu, ja galigi
netira, apaugusi, tad izmanto - FungoFluid/Sanierlésung,

IZI—dZG?rkuIIISt; ?II-ZISIILIDIIIIISI :I%i;@igride;sti rinata grunts Gi E
pIaisu aizpildi$anai /I_C’IZ 0, 5mm. paste I AR-08 AR-08
3. Kraso ar Silikoncolor, fasades krasa uz silkona bazes. 53610
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Eso$as siltinatas fasades apstrade:

11050

1. Mazga ar Gdeni izmantojot vidéju spiedienu, ja galigi
netira, apaugusi, tad izmanto - FungoFluid/Sanierlésung,
Ifdzeklis sénisu un/vai algu apstradei.

2. Grunté - FillPrimer, ar $kiedram pastiprinata grunts
plaisu aizpildi$anai lidz 0,5mm.

3. Kraso ar Silikoncolor, fasades krasa uz silkona bazes.

APZIMEJUMI

APZIMEJUMS | APRAKSTS
[ | Eso$as ekas konstrukcijas
s | £soSais sienu siltinajums

Projektéjamais eso$o sienu, griestu un
jumta siltinajums

~ | Demontéejamas konstrukcijas
DF-1, LF-1 Mainamo durvju, logu markéjums

Atjaunojams asfaltbetona segums

Projektéjama, brugéta apmale ar
bortakmeniem (betona brugis - peléks)

APZIMEJUMS

APRAKSTS

Cokola siltindjums ar XPS putupolistirola plaksném
(A<0,038 W/mK), b=100mm ar krasotu dekorativo tvaiku
caurlaidoSu struktirapmetumu uz sieta

(160g/m2) ar 2.kategorijas mehanisko izturibu

e

4 e / Pagraba parseguma siltinasana ar EPS 100
/// g /// putupolistirolu (A<0,038 W/mK) b=100mm, stiprinat no
e // /. /// | apaksas pie eso$ajiem parseguma paneliem.
ST S e

Arsienas siltindjums ar akmens vates fasades plaksném
(A=0,036 W/mK) b=150mm un krasotu dekorativo tvaiku
caurlaido$u struktdrapmetumu uz sieta (160g/m2) ar

2 .kategorijas mehanisko izturtbu

PIEZIMES

1. Kopéjos apziméjumus skatit lapa AR-1

2. Par nosactto atzimi 0.000 pienemts pirma stava

gridas limenis pie €kas galvenas ieejas kapnu telpa.

3. Izméri plana doti milimetros, augstuma atzimes metros,

ja nav noradrttas citas mérvienibas.

4. Visus izmérus un mérkeédes , pirms konkréto blvdarbu
uzsak$anas vai pasutijuma izdarisanas, parbaudit.
Izmérus nedrikst nolasit péc méroga, Saubu gadijuma

izsaukt buvprojekta autoru.

5. Péc pamatu siltina8anas, pa €kas perimetru izbuvét

jaunu brugétu apmali 600 mm platuma.

6. Logu un durvju eksplikaciju skatit lapas AR-12...AR-13.
7. Siltumizolacijas savienojuma vietas ar loga profilu
izbavét 20...50mm biezu izolacijas kartu.

8. Visiem logiem mainamas aréjas palodzes.

9. Pirms siltinaSanas darbu veikSanas veikt virsmas
plaknes novéertéjumu. Mira sienam nepiecieSama

ripiga virsmas sagatavo$ana.

Veikt sienu plaknes novértéjumu pa vertikalo un
horizontalo asi, veikt esoSo plaisu aizpildisanu.

10. Jebkuras atkapes no projekta savlaicigi izrunat un
saskanot ar bavprojekta vaditaju, pretéja gadijuma
buvprojekta vaditajs neuznemas atbildibu par veiktajam

izmainam

11.Visas elektroiekartas, ventiekartas (kondikcionierus u.c)
pirms buvdarbu uzsak$anas demontét vai aizsargat pret
mehaniskiem bojajumiem buvniecibas procesa laika.
lekartas parcelt virs projekt&jamas siltumizolacijas.

12. Planos tiek uzradtti koplietoSanas logu un durvju
markéjums. Dzivoklos mainamo, logu mark&jumus,

logu dimensijas skatit fasdzu raséjumu lapas AR-9...AR-11.
13.Visus darbojo3os satelitsKivjus un antenas ir japarvieto
uz jumta, buvuznéméjs nodrosina, ka tas tiek izdarits

konsultéjoties ar to pasniekiem.

Logu ailu siltinajums ar akmens vates fasades plaksném
(A=0,038 W/mK) b=20 - 50mm un krasotu dekorativo
tvaiku caurlaido$u struktdrapmetumu uz sieta (160g/m2)
ar 2.kategorijas mehanisko izturibu

1ZM. PIEZIM.

IZPILD. DATUMS

® @ @

lek$sienu siltindjums ar akmens vates fasades
plaksném (A<0,036 W/mK) b=50mm un arméjo$o
kartu (bez sienu krasosanas).

PASUTITAJS:
A/S "Olaines Gdens un siltums"

REGISTRACIJAS NR.: 50003182001,
ADRESE: OLAINES NOV, OLAINE, KUDRAS IELA 27,
TALR.: 67963102, E-PASTS: info@ous.lv

//// / / Beninu parseguma siltina$ana ar beramo vati

// //// (A<0,041 W/mK) b=300mm. Sads siltumizolacijas slanis
e 7 //// janodrosina péc siltumizolacijas séSanas.
ST

ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS:
SIA "US ARHITEKTI"

REGISTRACIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
ADRESE: RIGA, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046
TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

Kapnu telpas sienas siltindjums ar akmens vates
fasades plaksném (A<0,036 W/mK) b=100mm un un
arméjoso kartu bez dekorativa apmetuma.

PROJEKTS:
DZIVOJAMAS MAJAS FASAZU
VIENKARSOTA ATJAUNOSANA

ARHITERKT]]

OBJ. ADRESE: | OLAINES NOVADS, OLAINE, ZEMGALES IELA 28

KADASTRANR. | 8009 002 0718 (GRUNTSGABALA)

RASEJUMA NOSAUKUMS

PIEKTA STAVA PLANS, M 1:100

PASUT.Nr.

US/P-01-08.11.19

ARH.Nr.:
US/A-01-08.11.19

BUVPR.D.VAD.: | O. SALPYTRA | STADIJA | Vienkarota atjauno$ana | VA

/ W [ DATUMS | 20.02.2020.

IZSTRADAJA: WFECKIS MEROGS | Ras&juma Nr. Izmainas

IZSTRADAJ\A'\/ E.H I\/IALIS 1:100

AR-05

E%\ LAPAS CAUREJOSAIS NR.




BENINU PLANS, M1:100

Eso$as siltinatas fasades apstrade:

1. Mazga ar Gdeni izmantojot vidéju spiedienu, ja galgi
netira, apaugusi, tad izmanto - FungoFluid/Sanierlésung,
[Tdzeklis sénT$u un/vai algu apstradei.

2. Grunté - FillPrimer, ar 8kiedram pastiprinata grunts
plaisu aizpildi§anai ltdz 0,5mm.

3. Kraso ar Silikoncolor, fasades krasa uz silkona bazes.

G-A
AR-08
53610

G-B
AR-08

APZIMEJUMI

Atjaunot esosas ventilacijas atveres siena uzstadot tajas

PVC caurules ar @100mm. Fasades dala uzstadit PVC
resti nodrosinot hermétisku savienojumu, béninu dala
metala sietu, skatit lapu AR-17.
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Atjaunot eso$as ventilacijas atveres siena uzstadot tajas
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PVC caurules ar @100mm. Fasades dala uzstadit PVC
resti nodroSinot hermétisku savienojumu, béninu dala
metala sietu, skatit lapu AR-17.

s s
/ A A AN,
2}“//0®W@%Q%W®wﬂﬁéﬂ/go/

.7 cinkotas) nokli8anai uz jumtu "
9y %fgnél mypl‘erﬁazé tmv//'ec‘lb;as/ /

/

/
Vv 7

/
/ , ey

7 oy

L aikay
///// /. //I/?///////// /////

Atjaunot esosas ventilacijas atveres sienE uzstadot tajas
PVC caurules ar @100mm. Fasades dala uzstadit PVC
resti nodrosinot hermétisku savienojumul béninu dala
metala sietu, skatit lapu AR-17.
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APZIMEJUMS | APRAKSTS
[ | Eso8&as ekas konstrukcijas
e | EsoSais sienu siltinajums

Projektéjamais esoS$o sienu, griestu un
jumta siltinajums

~ | Demontejamas konstrukcijas
DF-1, LF-1 Maindmo durvju, logu markéjums
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| Atjaunojams asfaltbetona segums
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Projektéjama, brugéta apmale ar
bortakmeniem (betona brugis - peléks)

APDARES APZIMEJUMI
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Atjaunot esosas ventilacijas atveres sienad uzstadot tajas

SIA “BALTCOM” PIEZIMES:

PVC caurules ar @100mm. Fasades dala uzstadit PVC
resti nodrosinot hermétisku savienojumu, béninu dala
metala sietu, skatit lapu AR-17.

1) Bavdarbu laika paredzét esoSo SIA "Baltcom" tikla saglabasanu un aizsardzibu, nepiecieSamibas gadijuma
paredzét parvietoSanu arpus biavniecibas darbu zonas blvobjekta robezas uz bavdarbu veikSanas laiku (risinajumu
bavdarbu laika saskanot ar SIA "Baltcom").

2) Paredzét parvietosanas laipu Iidz SIA ,Baltcom" ESS skapjiem (izvietojumu precizét SIA "Baltcom" parstavja
klatbdtné pirms bavdarbu sakuma).

G-A
AR-08

Atjaunot esosas ventilacijas atveres sienad uzstadot tajas

PVC caurules ar @100mm. Fasades dala uzstadit PVC
resti nodrosinot hermétisku savienojumu, béninu dala
metala sietu, skatit lapu AR-17.

G-B
AR-08

Eso$as siltinatas fasades apstrade:

11050

APZIMEJUMS

APRAKSTS

Cokola siltinajums ar putupolistirola plaksném

(A<0,038 W/mK), b=100mm ar krasotu dekorativo tvaiku
caurlaido$u struktdrapmetumu uz sieta

(160g/m2) ar 2.kategorijas mehanisko izturibu

Pagraba parseguma siltinaSana ar EPS 100
putupolistirolu (A<0,038 W/mK) b=100mm, stiprinat no

| apak3as pie eso$ajiem parseguma paneliem.

Arsienas siltinajums ar akmens vates fasades plaksném
(A<0,036 W/mK) b=150mm un krasotu dekorativo tvaiku
caurlaidoSu struktirapmetumu uz sieta (160g/m2) ar

2 kategorijas mehanisko izturibu

PIEZIMES

1. Kopéjos apziméjumus skatit lapa AR-1

2. Par nosactto atzimi 0.000 pienemts pirma stava

gridas [Tmenis pie ékas galvenas ieejas kapnu telpa.

3. Izméri plana doti milimetros, augstuma atzimes metros,
ja nav noradrttas citas mérvienibas.

4. Visus izmérus un mérkédes , pirms konkréto btvdarbu
uzsakSanas vai pasitijuma izdariSanas, parbaudit.
Izmérus nedrikst nolasit péc méroga, Saubu gadijuma
izsaukt buvprojekta autoru.

5. Péc pamatu siltinadSanas, pa €kas perimetru izblavét
jaunu brugétu apmali 600 mm platuma.

6. Logu un durvju eksplikaciju skatit lapas AR-12...AR-13.
7. Siltumizolacijas savienojuma vietas ar loga profilu
izbavét 20...50mm biezu izolacijas kartu.

8. Visiem logiem mainamas aréjas palodzes.

9. Pirms siltindSanas darbu veikSanas veikt virsmas
plaknes novértéjumu. Mdra sienam nepiecieSama

ripiga virsmas sagatavoSana.

Veikt sienu plaknes novértéjumu pa vertikalo un
horizontalo asi, veikt eso$o plaisu aizpildisanu.

10. Jebkuras atkapes no projekta savlaicigi izrunat un
saskanot ar bavprojekta vaditaju, pretéja gadijuma
bivprojekta vaditajs neuznemas atbildibu par veiktajam
izmainam

11.Visas elektroiekartas, ventiekartas (kondikcionierus u.c)
pirms buvdarbu uzsak8anas demontét vai aizsargat pret
mehaniskiem bojajumiem bivniecibas procesa laika.
lekartas parcelt virs projektéjamas siltumizolacijas.

12. Planos tiek uzradtti koplietoSanas logu un durvju
markéjums. Dzivoklos mainamo, logu markéjumus,

logu dimensijas skatit fasdzu raséjumu lapas AR-9...AR-11.
13.Visus darbojoSos satelitSkivjus un antenas ir japarvieto
uz jumta, bGvuznéméjs nodrosina, ka tas tiek izdarits
konsultéjoties ar to Tpasniekiem.

Logu ailu siltindjums ar akmens vates fasades plaksném
(A=0,038 W/mK) b=20 - 50mm un krasotu dekorativo
tvaiku caurlaido$u struktGrapmetumu uz sieta (160g/m2)
ar 2.kategorijas mehanisko izturibu

1ZM. PIEZIM. IZPILD. DATUMS

lekSsienu siltinajums ar akmens vates fasades
plaksném (A<0,036 W/mK) b=50mm un arméjoso
kartu (bez sienu krasosanas).

PASUTITAJS: REGISTRACIJAS NR.: 50003182001,
AIQ "V ai - . w| ADRESE: OLAINES NOV, OLAINE, KUDRAS IELA 27,
S "Olaines Gdens un siltums TALR.: 67963102, E-PASTS: info@ous.lv

Beninu parseguma siltinaSana ar beramo vati
(A<0,041 W/mK) b=300mm. Sads siltumizolacijas slanis
janodrosSina péc siltumizolacijas séSanas.

ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS: REGISTRACIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
" " ADRESE: RIGA, KALNCIEMA [ELA 25-20, LV-1046
SIA US ARH lTEKTI TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

Kapnu telpas sienas siltindjums ar akmens vates
fasades plaksném (A<0,036 W/mK) b=100mm un un
arméjoso kartu bez dekorativa apmetuma.

1. Mazga ar udeni izmantojot vidéju spiedienu, ja galigi
netira, apaugusi, tad izmanto - FungoFluid/Sanierlésung,
[Tdzeklis sénT$u un/vai algu apstradei.

2. Grunté - FillPrimer, ar 8kiedram pastiprinata grunts
plaisu aizpildi§anai ltdz 0,5mm.

3. Kraso ar Silikoncolor, fasades krasa uz silkona bazes.

PROJEKTS:

DZIVOJAMAS MAJAS FASAZU
VIENKARSOTA ATJAUNOSANA

ARHITEKT ]

OBJ. ADRESE: | OLAINES NOVADS, OLAINE, ZEMGALES IELA 28

KADASTRA NR. | 8009 002 0718 (GRUNTSGABALA)

RASEJUMA NOSAUKUMS PASUOT.Nr.

BENINU PLANS, M 1:100 US/P-01-08.11.19
ARH.N:
US/A-01-08.11.19

BUVPR.D.VAD.: | O. SALPUTRA | STADIJA | Vienkar$ota atjaunosana | VA

/ W [DATUMS | 20.02.2020.

IZSTRADAJA: ‘WFECKIS MEROGS | Raséjuma Nr. Izmainas

: ‘ 1:100 | AR-06

LAPAS CAUREJOSAIS NR.

IZSTRADAJ\A'\/ ‘ E.HF*MAUS




11050

JUMTA PLANS, M1:100

1 G-A G-B 2
AR-08 AR-08
53610
MAINAMA HORIZONTALA UDENS VEIKT ESO50 NOROBEZ0JOS0 JUMTA MARGU ATTIRISANU NO MAINAMA HORIZONTALA UDENS MAINAMA VERTIKALA UDENS TEKNE
TEKNE @150 MM (IZMERU PRECIZET RUSAS UN UZKLAT PRETKOROZIJAS PARKLAJUMU, KUR ‘ TEKNE @150 MM (IZMERU PRECIZET @150 MM (IZMERU PRECIZET UZ
. UZ VIETAS) NEPIECIESAMS ATJAUNOT BOJATAS DETALAS (risinajumu precizét Uz VIETAS) _ VIETAS) . APZIMEJUMI PLANA
i=3° bavniecibas laika)  i=3° | i=3° i=3°
— [ -
| APZIMEJUMS | APRAKSTS
\ EsoSais skarda jumta segums, labot kur
nepiecieSams - precizét bavniecibas
| laika.
,g ’§ | é ,§ Esoss R Jumta krituma virziens, slipums
) n (7) )
L I LL L
| . Esos8as jumta lukas
EIKT VENTILACIJAS KANALU TIRISANU. DEMONTET ESO$0 SKURSTENU BOJATO ‘
MUREJUMU VIETAS UN ATJAUNOT TAS AR ANALOGIEM KIEGELIEM UN MURJAVU. |
UZKLAT APMETUMU UN VIRS SKURSTENA UZSTADIT JAUNU SKARDA CEPUR Esosie ventilacijas izvadi virs jumta
UDENS NOVADISANAI. NODROSINAT HERMETISKU SAVIENOJUMU PIE JUMTA. \ 3 -
| Mainamas esosas horizontalas un
———=0 ] == . _
vertikalas lietus Gdens notekas
2] (/) »n
30N > U >N
o} | o o}
] [ (2]
1L L L
i=3° i=3° ‘ i=3° i=3°
MAINAMA HORIZONTALA UDENS VEIKT ESO50 NOROBEZ0JOS0 JUMTA MARGU ATTIRISANU NO ‘ MAINAMA HORIZONTALA UDENS MAINAMA VERTIKALA UDENS TEKNE
TEKNE @150 MM (IZMERU PRECIZET RUSAS UN UZKLAT PRETKOROZIJAS PARKLAJUMU, KUR TEKNE @150 MM (IZMERU PRECIZET @150 MM (IZMERU PRECIZET UZ
UZ VIETAS) NEPIECIESAMS ATJAUNOT BOJATAS DETALAS (risinajumu precizat | UZ VIETAS) VIETAS)
bavniecibas laika) 53610
1 G-A G-B 2
AR-08 AR-08

SIA “BALTCOM” PIEZIMES:

1) 20 darba dienas pirms blvdarbu sakuma iznemt darba veikSanas atlauju un izsaukt
SIA ,Baltcom” parstavi (e-pasts: network@baltcom.lv).

2) Bavdarbu laika paredzét eso$o SIA "Baltcom" tikla saglabasanu un aizsardzibu, nepiecieSamibas gadijuma paredzét parvietoSanu
arpus buvniecibas darbu zonas bavobjekta robezas uz bavdarbu veik8anas laiku (risindjumu bavdarbu laika saskanot ar SIA

"Baltcom").

3) SIA “Baltcom” jumta statnu stiprinaSanu veikt péc jumta konstrukciju izbives, PIRMS jumta siltinaSanas / hidroizolacijas / seguma
atjaunosanas! 20 darbu dienu laika pirms jumta siltinaSanas / hidroizolacijas / seguma atjauno$anas darbu veikSanas, jumta statnu

stiprina$anas darbu veik$anai pieaicinat SIA "Baltcom" specialistu (e-pasts: network@baltcom.lv).

4) Kabelus, kuri nepieder SIA "Baltcom", AIZLIEGTS stiprinat pie SIA ,Baltcom” jumta statniem bez rakstveida vieno$anas par jumta

statnu izmanto$anu noslégSanas ar SIA "Baltcom”.

JUMTA LIETUS NOTEKU UN TEKNU PRINCIPIALIE NORADIJUMI

Apala tekne @150 mm, notekcaurule, @150 mm.Teknes jaieriko ar kritumu uz
notekas pusi,minimalais kritums ir 0,5 cm uz 1 m. Notekas stiprinajumus, kronsteinus
izvieto ik péc 1,5 m. AugSéjo notekcaurules kronsteinu uzstada tiesi aiz notekas

jalieto silikona hermétikis un kniedes. Savienojot teknes, janem véra tGdens tecéSanas
virziens.Teknes galus uzmauc uz teknes, hermetizé ar silikonu un piestiprina ar
kniedem.Teknes savienoSanai ar notekcauruli lieto piltuvi. Piltuvi pievieno no teknes
apaksas, salaidumu hermetiz€jot un sastiprinot ar kniedém. Pie piltuves stiprina
notekcauruli ar izliekumu.

PIEZIMES

1. Kopéjos apziméjumus skatit lapa AR-1

2. Par nosactto atzimi 0.000 pienemts pirma stava

gridas [Tmenis pie ékas galvenas ieejas kapnu telpa.

3. Izméri plana doti milimetros, augstuma atzimes metros,
ja nav noraditas citas mérvienibas.

4. Visus izmérus un mérkédes , pirms konkréto btvdarbu
uzsaksSanas vai pasatijuma izdariSanas, parbaudit.
Izmérus nedrikst nolastt péc méroga, $aubu gadijuma

izsaukt buvprojekta autoru.

5. Péc pamatu siltinadSanas, pa €kas perimetru izblavét
jaunu brugétu apmali 600 mm platuma.

6. Logu un durvju eksplikaciju skatit lapas AR-12...AR-13.
7. Siltumizolacijas savienojuma vietas ar loga profilu
izbavét 20...50mm biezu izolacijas kartu.

8. Visiem logiem mainamas aréjas palodzes.

9. Pirms siltinaSanas darbu veikSanas veikt virsmas
plaknes novértéjumu. Mira sienam nepiecieSama

rdpiga virsmas sagatavoSana.

Veikt sienu plaknes novértéjumu pa vertikalo un
horizontalo asi, veikt esoSo plaisu aizpildisanu.

10. Jebkuras atkapes no projekta savlaicigi izrunat un
saskanot ar bavprojekta vaditaju, pretéja gadijuma
bivprojekta vaditajs neuznemas atbildibu par veiktajam

izmainam

11.Visas elektroiekartas, ventiekartas (kondikcionierus u.c)
pirms blvdarbu uzsakSanas demontét vai aizsargat pret
mehaniskiem bojajumiem bivniecibas procesa laika.
lekartas parcelt virs projektéjamas siltumizolacijas.

12. Planos tiek uzradtti koplietoSanas logu un durvju
markéjums. Dzivoklos mainamo, logu markéjumus,

logu dimensijas skatit fasazu raséjumu lapas AR-9...AR-11.
13.Visus darbojoSos satelitSkivjus un antenas ir japarvieto
uz jumta, buvuznémeéjs nodrosSina, ka tas tiek izdarits

konsultéjoties ar to Tpasniekiem.

1ZM.

PIEZIM.

IZPILD. DATUMS

PASUTITAJS:

A/S "Olaines tdens un siltums"

REGISTRACIJAS NR.: 50003182001,
ADRESE: OLAINES NOV, OLAINE, KUDRAS IELA 27,
TALR.: 67963102, E-PASTS: info@ous.Iv

ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS:
SIA "US ARHITEKTI"

REGISTRACIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
ADRESE: RIGA, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046
TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

PROJEKTS:

DZIVOJAMAS MAJAS FASAZU
VIENKARSOTA ATJAUNOSANA

ARHITEKT ]

OBJ. ADRESE: | OLAINES NOVADS, OLAINE, ZEMGALES IELA 28
KADASTRA NR. | 8009 002 0718 (GRUNTSGABALA)
RASEJUMA NOSAUKUMS PASUT.Nr.

JUMTA PLANS, M 1:100

US/P-01-08.11.19

ARH.Nr.:
US/A-01-08.11.19

BUVPR.D.VAD.: | O. SALPUTRA | STADIJA | Vienkar$ota atjaunosana | VA
/ W [ DATUMS | 20.02.2020.
IZSTRADAJA: ‘\iy}FECKIS MEROGS | Rasé&juma Nr. Izmainas
: — 1:100 | AR-07

LAPAS CAUREJOSAIS NR.

IZSTRADAJ\A'\/ ‘ E.Hﬁ\MALls




PIEZIMES
GRIEZUMS A-A, M1:100 GRIEZUMS B-B, M1:100 1. Kopé&jos apzim&jumus skatit lapa AR-1

2. Par nosacito atzimi 0.000 pienemts pirma stava
gridas limenis pie ékas galvenas ieejas kapnu telpa.
3. Izméri plana doti milimetros, augstuma atzimes metros,

Kapnu telpu griestu siltinaSana dotajas zonas ar Veikt ventilacijas kanalu tiri§anu. Demontét Demontét esoSo siltumizolacijas slani. Ve_ik_tvesoéo nc:robeiojoéo j_umta margu Ja n?V no_radltas citas r_ner_v|en|ba§. _ _
akmensvati (nominalo tilpummasu 70 kg/m? esoSo skurstenu bojato miréjumu vietas un Parsegumu siltinat ar beramo vati - 300mm. at_tlrklls_gnu nokrusas un %‘ka'at preiFkoroztuas 4. Visus izmérus un merkedes , pIrms konkréto bavdarbu
(A<0,037 W/mK)), b=50mm, metala profilu atjaunot tas ar analogiem kiegeliem un marjavu. Sads siltumizolacijas slanis janodrosina péc ga!‘_tﬁjug\li, | ur nepleciesams a_Ja_Lino uzsaksanas vai pasitijuma izdariSanas, parbaudrt.
karkasa ar ugunsdrosa rigip$a apSuvumu EI-60 Uzklat apmetumu un virs skurstena uzstadit siltumizolacijas sé$anas, (A<0,041 W/mK) vai ‘_)Ja gs_ elajas (risingjumu preciz& - - oy = I v — —
virs ta ieklajot tvaika izolaciju. Krasots balta jaunu skarda cepuri Gdens novadi$anai. ekvivalentu. bavniecibas laika) Izmérus nedrikst nolasit pec meroga, Saubu gaduuma
krasa. Nodrosinat hermétisku savienojumu pie jumta. @ izsaukt buvprojekta autoru.
+16.430 o o +16.430 5. Péc pamatu siltinaSanas, pa ékas perimetru izblvét
7777777777 I——— e Mainama horizontala ddens i o . _
ﬁ ~ tekne @150 mm (izméru jaunu brugétu apmali 600 mm platuma.

precizét uz vietas)

6. Logu un durvju eksplikaciju skatit lapas AR-12...AR-13.

7. Siltumizolacijas savienojuma vietas ar loga profilu

izbavét 20...50mm biezu izolacijas kartu.

8. Visiem logiem mainamas aré&jas palodzes.

9. Pirms siltindSanas darbu veikSanas veikt virsmas

plaknes novértéjumu. Mdra sienam nepiecieSama

ripiga virsmas sagatavosana.

Veikt sienu plaknes novértéjumu pa vertikalo un

horizontalo asi, veikt eso$o plaisu aizpildisanu.

10. Jebkuras atkapes no projekta savlaicigi izrunat un

saskanot ar blvprojekta vaditaju, pretéja gadijuma

bivprojekta vaditajs neuznemas atbildibu par veiktajam

izmainam

11.Visas elektroiekartas, ventiekartas (kondikcionierus u.c)

pirms bivdarbu uzsakSanas demontét vai aizsargat pret
M mehaniskiem bojajumiem bivniecibas procesa laika.

***** lekartas parcelt virs projektéjamas siltumizolacijas.

12. Planos tiek uzradtti koplietoSanas logu un durvju

+7.800 markéjums. Dzivoklos maindmo, logu marké&jumus,
******* logu dimensijas skatit fasdzu raséjumu lapas AR-9...AR-11.

@ ‘I 13.Visus darbojoSos satelitSkivjus un antenas ir japarvieto

Pirms sienu siltinaSanas veikt padzilinatu
balkonu apseko$anu, nepiecieSamibas
gadijuma veikt to stiprinasanas,
pretkorozijas un atjaunosanas darbus.
Margu risinajumus skattt fasazu un
mezglu ras€jumos.

ala kép;

Izbavét me
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+9.500 AR-18
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+8.400 +8.400
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+6.400 uz jumta, blvuznéméjs nodrosina, ka tas tiek izdarits
,,,,, konsult&joties ar to Tpasniekiem.

+5.600 +5.600

+5.000

+3.600 PASUTITAJS: REGISTRACIJAS NR.: 50003182001,
77777 ADRESE: OLAINES NOV, OLAINE, KUDRAS IELA 27,
TALR : 67963102, E-PASTS: info@ous.lv

1ZM. PIEZIM. IZPILD. DATUMS

A/S "Olaines tdens un siltums"

77777 +2.800 +2.800 ] »251
+2.200 +2.200

II +0.800 +0.800

ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS: REGISTRAC_IJ@S NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
12100 | SIAUS ARHITEKTI | e o seem s e e

PROJEKTS:

+0.700 DZTVO{AI\{IAS I_\/IAJAS FAS:v&ZU

7777777 ; VIENKARSOTA ATJAUNOSANA

JM ARHITEKT

OBJ. ADRESE: | OLAINES NOVADS, OLAINE, ZEMGALES IELA 28

0000 -0.200 -0.200

SOOI

KADASTRA NR. | 8009 002 0718 (GRUNTSGABALA)

77777

OHHIN ] RASEJUMA NOSAUKUMS PASUT.Nr.

GRIEZUMI A-A UN B-B, M 1:100 US/P-01-08.11.19

ARH.Nr.:
US/A-01-08.11.19

N\ _
\\ BUVPR.D.VAD.: | O. SALPUTRA | STADIJA | Vienkar$ota atjaunos$ana | VA

/ W DATUMS | 20.02.2020.
\_/ei!(t_evsoéo Iigvenu vir_smu a_ttTrT_éa_nu, remontu_un _ IZSTRADAJA: ‘KQ_%FECKIS MEROGS | Rasgjuma Nr. Izmainas
lidzinaSanu. Lievena virsmu izblvét ar strukturétu virsmu.

Péc doto darbu veikSanas atjaunot eso$os celinu segumus (’7‘&—@

darbu veikSanas zona. Gar vienu lievena malu uzstadit | 1:100 AR_O8

metala margu h-900mm, risindjumu precizét blvniecibas IZSTRADAJ\A'\/‘ E ‘JFi\MALIS
\

laika.

LAPAS CAUREJOSAIS NR.




PIEZIMES

FASAD E AS I S 1 - 2 M 1 " 1 OO Veikt ventilacijas kanalu tirianu. Demontét eso$o skurstenu bojato mar&jumu VEIKT ESO30 NOROBEZ0JO30 JUMTA MARGU ATTIRISANU NO RUSAS SAGLABAT ESOS0 VIDEO NOVEROSANAS KAMERU, TO PARCELT VIRS SILTUMIZOLACIJAS. 1 Kop&i . katit 1apa AR-1
’ vietas un atjaunot tas ar analogiem kiegeliem un marjavu. Uzklat apmetumu UN UZKLAT PRETKOROZIJAS PARKLAJUMU, KUR NEPIECIESAMS KABELUS, KAS ATRODAS UZ FASADES IEVIETOT GOFRAS PPO UV CAURULE D20MM GOFRETA - Kope€jos aE)ZImej_lJmUS ska |' apa B
+16.430 2. Par nosacito atzimi 0.000 pienemts pirma stava

un virs skurstena uzstadit jaunu skarda cepuri idens novadi$anai. Nodro$inat
gridas limenis pie ékas galvenas ieejas kapnu telpa.

ATJAUNOT BOJATAS DETALAS (RISINAJUMU PRECIZET BUVNIECIBAS "KOPOS" VAI EKVIVALENTS UN ATSTAT ZEM SILTUMIZOLACIJAS. DOTOS DARBUS SASKANOT

hermétisku savienojumu pie jumta. LAIKA) AR TIKLU TPASNIEKU.
3. Izméri plana doti milimetros, augstuma atzimes metros,
ja nav noradrttas citas mérvienibas.

E E H 4. Visus izmérus un mérkédes , pirms konkréto bivdarbu

| I | | | | | | | |l RN | | | | +14.500 uzsakSanas vai pasdtijuma izdariSanas, parbaudtt.

| —
| —

=t

+13.400 izsaukt bavprojekta autoru.

;7' 5. Péc pamatu siltinaSanas, pa €kas perimetru izbavét
jaunu brugétu apmali 600 mm platuma.

6. Logu un durvju eksplikaciju skatit lapas AR-12...AR-13.

Izmérus nedrikst nolastt peéc méroga, Saubu gadijuma

w 7. Siltumizolacijas savienojuma vietas ar loga profilu
izbavét 20...50mm biezu izolacijas kartu.
M 8. Visiem logiem mainamas aréjas palodzes.
+10.600 9. Pirms siltinaSanas darbu veikSanas veikt virsmas
LF5 plaknes novértéjumu. Mdra sienam nepiecieSama
ripiga virsmas sagatavoSana.
H H . +9.200 Veikt sienu plaknes novértéjumu pa vertikalo un
77777777 horizontalo asi, veikt eso$o plaisu aizpildisanu.
+8.400 10. Jebkuras atkapes no projekta savlaicigi izrunat un
ffffffff +7.800 saskanot ar blvprojekta vaditaju, pretéja gadijuma
77777777 ;7 buvprojekta vaditajs neuznemas atbildibu par veiktajam
izmainam
I 11.Visas elektroiekartas, ventiekartas (kondikcionierus u.c)
M pirms bivdarbu uzsaksanas demontét vai aizsargat pret

mehaniskiem bojajumiem bdvniecibas procesa laika.
M lekartas parcelt virs projektéjamas siltumizolacijas.
+5.000 12. Planos tiek uzradtti koplietoSanas logu un durvju
markéjums. Dzivoklos mainamo, logu markéjumus,
logu dimensijas skatit fasdzu raséjumu lapas AR-9...AR-11.

+3.600 13.Visus darbojo8os satelitS8kivjus un antenas ir japarvieto
,,,,,,,, 47 uz jumta, bavuznémeéjs nodrosina, ka tas tiek izdarits
+2.800 konsult&joties ar to 1pasniekiem.
R N e 1____ [ I R I S, | — L o O B i} +2.100
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pasakumus pret mehaniskiem bojajumiem un iedarbibas.

KADASTRANR. | 8009 002 0718 (GRUNTSGABALA)
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1 SILTINAMA FASADE AR DEKORATIVO 3 SILTINAMA FASADE AR DEKORATIVO 5 JAUNIE UN ESOSIE LOGI, SELEKTIVA 7T~ 277| DEMONTEJAMAS NELIKUMIGI ARH.Nr.:
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- - PIEZIMES
FASAD E AS I S 2 - 1 ; M 1 : 1 OO Veikt ventilacijas kanalu tiriSanu. Demontét esoSo skurstenu bojato margjumu VEIKT ESOSO NOROBEZ0OJOSO JUMTA MARGU ATTIRISANU NO RUSAS

vietas un atjaunot tas ar analogiem kiegeliem un marjavu. Uzklat apmetumu UN UZKLAT PRETKOROZIJAS PARKLAJUMU, KUR NEPIECIESAMS 1. KOpeJOS aE)ZlmeJ_lJmUS SkatlF lapa AR-'I o
+16.430 un virs skurstena uzstadit jaunu skarda cepuri odens novadisanai. Nodrosinat ATJAUNOT BOJATAS DETALAS (RISINAJUMU PRECIZET BUVNIECTBAS 2. Par nosacito atzimi 0.000 pienemts pirmé stava
—r hermstisku savienojumu pie jumta. LAIKA gridas ITmenis pie &kas galvenas ieejas kapnu telpa.

3. Izméri plana doti milimetros, augstuma atzimes metros,
ja nav noraditas citas mérvienibas.

| t | | 4. Visus izmérus un mérkédes , pirms konkréto btvdarbu
uzsakSanas vai pasdtijuma izdariSanas, parbaudtt.
Izmérus nedrikst nolastt péc méroga, Saubu gadijuma

-
il [ —
]

+14.500 | | ] | | | [

(]
(]
(]
(]
(]
(]
(]
(]
(]
(]

R-2 R-2 izsaukt bavprojekta autoru.
M 77777777 5. Péc pamatu siltinaSanas, pa €kas perimetru izbavét
LF-5 d LF-1 O LF-4 LF4 X RA LF-1 o R R jaunu brugétu apmali 600 mm platuma.
j s - [ j D [ 6. Logu un durvju eksplikaciju skatit lapas AR-12...AR-13.
‘ME 7. Siltumizolacijas savienojuma vietas ar loga profilu

izbavét 20...50mm biezu izolacijas kartu.

8. Visiem logiem mainamas aréjas palodzes.

9. Pirms siltindSanas darbu veikSanas veikt virsmas
[ ) ) — plaknes novertéjumu. Mara sienam nepiecieSama

ripiga virsmas sagatavoSana.

Veikt sienu plaknes novértéjumu pa vertikalo un
horizontalo asi, veikt esoSo plaisu aizpildisanu.

10. Jebkuras atkapes no projekta savlaicigi izrunat un
saskanot ar blvprojekta vaditaju, pretéja gadijuma
buvprojekta vaditajs neuznemas atbildibu par veiktajam

e
j I LF-4

e e
LF-1 R-1 R-1 LF-1

+9.200

+8.400

]| o LF-4 LF-1 L2 s 1| & LFa~ - izmainam
j [ j 11.Visas elektroiekartas, ventiekartas (kondikcionierus u.c)
+6.400 pirms bivdarbu uzsakSanas demontét vai aizsargat pret
******** mehaniskiem bojajumiem bdvniecibas procesa laika.
M 77777777 lekartas parcelt virs projektéjamas siltumizolacijas.
+5.000 12. Planos tiek uzradtti koplietoSanas logu un durvju
- & ,,,,,,,, ° . LF-1 LF-5 o1

logu dimensijas skatit fasazu raséjumu lapas AR-9...AR-11.
13.Visus darbojo8os satelitS8kivjus un antenas ir japarvieto
uz jumta, buvuznémeéjs nodrosSina, ka tas tiek izdarits
konsultéjoties ar to Tpasniekiem.

LF-1 s
1ZM. PIEZIM. I1ZPILD. DATUMS

X D e mark&jums. Dzivoklos mainamo, logu mark&jumus,
. R-1

e e
LF-4 R-1 LF-1 LF-1 R-1 LF-4

+3.600

+2.800

LF-1 LF-2 Fi'i1

3 3 [0 . =
0

i1 3 |3 '3 | =

3 3 |3 | =
4 3 =3 '3 | =
3
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FASADE ASIS A-B, M1:100

FASADE ASIS B-A, M1:100

+16.430 +16.430

Veikt eso$o norobezojo$o jumta margu attiriSanu no risas un
uzklat pretkorozijas parklajumu, kur nepiecieSams atjaunot
bojatas detalas (risinajumu precizét bavniecibas laika)

Esosas siltinatas fasades apstrade:

1. Mazga ar tdeni izmantojot vidéju
spiedienu, ja galigi netira, apaugusi,
tad izmanto -
FungoFluid/Sanierlésung, lidzeklis
sénisu un/vai algu apstradei.

2. Grunté - FillPrimer, ar Skiedram
pastiprinata grunts plaisu aizpildiSanai
lidz 0,5mm.

3. Kraso ar Silikoncolor, fasades

LF-1

krasa uz silkona bazes.

SAGLABAT ESOSAS

KOMUNIKACIJAS UZ FASADES.
DOTOS DARBUS SASKANOT AR
DOTO TIKLU TPASNIEKU.

a
.

Eso$as siltinatas fasades apstrade:

o
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

,,,,,,,, 10600 10600, "~ |
=
,,,,,,, <7800 *7800)
i

+5.000

3 (3 (3 |3

+3.600

+2.100 +2.100

UZSTADIT JAUNU IELAS

NUMURA APZIMEJUMU,
IEVEROJOT TO UZSTADISANAS
NORMAS UN PRASIBAS.

— —#

- ]

4 3 3 |3 |3

+0.700 +0.700

-0.200 -0.200

1. Mazga ar Gdeni izmantojot vidéju spiedienu, ja galigi
netira, apaugusi, tad izmanto - FungolTIuid/Sanierlésung,
lidzeklis séniSu un/vai algu apstradei.

2. Grunté - FillPrimer, ar Skiedram paskiprinéta grunts
plaisu aizpildisanai Itdz 0,5mm.

3. Kraso ar Silikoncolor, fasades krési uz silkona bazes.

PIEZIMES

1. Kopéjos apzimé&jumus skatit lapa AR-1

2. Par nosacito atzimi 0.000 pienemts pirma stava

gridas limenis pie ékas galvenas ieejas kapnu telpa.

3. Izméri plana doti milimetros, augstuma atzimes metros,
ja nav noraditas citas mérvienibas.

4. Visus izmérus un mérkédes , pirms konkréto bavdarbu
uzsakSanas vai pasitijuma izdari$anas, parbaudtt.
Izmérus nedrikst nolastt péc méroga, Saubu gadijuma
izsaukt buvprojekta autoru.

5. Péc pamatu siltinaSanas, pa €kas perimetru izbavét
jaunu brugétu apmali 600 mm platuma.

6. Logu un durvju eksplikaciju skatit lapas AR-12...AR-13.
7. Siltumizolacijas savienojuma vietas ar loga profilu
izbavet 20...50mm biezu izolacijas kartu.

8. Visiem logiem mainamas aréjas palodzes.

9. Pirms siltind8anas darbu veikSanas veikt virsmas
plaknes novértéjumu. Mira sienam nepiecieSama

ripiga virsmas sagatavo$ana.

Veikt sienu plaknes novértéjumu pa vertikalo un
horizontalo asi, veikt esoSo plaisu aizpildisanu.

10. Jebkuras atkapes no projekta savlaicigi izrunat un
saskanot ar blvprojekta vaditaju, pretéja gadijuma
buvprojekta vaditajs neuznemas atbildibu par veiktajam
izmainam

11.Visas elektroiekartas, ventiekartas (kondikcionierus u.c)
pirms blvdarbu uzsakSanas demontét vai aizsargat pret
mehaniskiem bojajumiem bivniecibas procesa laika.
lekartas parcelt virs projektéjamas siltumizolacijas.

12. Planos tiek uzradtti koplietoSanas logu un durvju
markéjums. Dzivoklos mainamo, logu markéjumus,

logu dimensijas skatit fasazu raséjumu lapas AR-9...AR-11.
13.Visus darbojoSos satelitSkivjus un antenas ir japarvieto
uz jumta, buvuznémeéjs nodroSina, ka tas tiek izdarits
konsultéjoties ar to Tpasniekiem.
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MAINAMO LOGU UN GAISA PIEPLUDES VARSTU SPECIFIKACIJA, M 1:100

Piezimes.

1. Attiecigais blivuznéméja specialists, konsultéjoties

ar projekta vaditaju, vadoties péc razotaju rekomendacijam
izvélas logu tipus, saskanojot tos ar pasatitaju pirms logu
izgatavoS$anas.

2. Pirms logu izgatavoS8anas un pasutiSanas parbaudit ailu
izmeérus, vér§anas virzienu un mainamo logu skaitu.

3. Logu specifikaciju skatit kopa ar paréjam AR dalas lapam.
4. Pirms logu ielik§anas uz vietas nepiecieSamibas gadijuma
nokalt eso$o logu ailes apmetumu.

5. Visiem maindmajiem logiem uzstadamas jaunas iek3&jas
un aré&jas palodzes.

6. Logos ieblvét pieplides pasreguléjoSo sistému, kas pie
10Pa spiediena starpibas nodroSina ap 5m3 gaisa piepludi
"Aereco EMM" (vai ekvivalentu) gaisa pieplides varstu , kur
svaiga gaisa pieplude telpa notiek caur diviem nelieliem
ventilacijas atvérumiem starp loga rami un vértni. So
atvérumu ventilacijas varsti aprikoti ar pretsvariem, kuri
regulé gaisa apmainu atkariba no véja spiediena. Sadu
piepludes varstu jauzstada, ar esosjiem PVC logiem.

7. Logu montazu un ailu apdari javeic saskana ar LBN 002-15
"Eku norobezojo$o konstrukciju siltumtehnika".
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PROJEKTS:
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ARHITEKT]J

OBJ. ADRESE: | OLAINES NOVADS, OLAINE, ZEMGALES IELA 28

KADASTRA NR. | 8009 002 0718 (GRUNTSGABALA)

MARK. LOGU, DURVJU SHEMA AILAS IZM. (MM) | SKAITS | LOGU, DURVJU APRAKSTS PIEZIMES (FURNITURAI)
PVC pakeSu logs ar trisstiklu paketi un stikla Logu un durvju furnitdru, izmérus,
LF -1 . 1550X1450 (h) 29 selektivo parklajumu. vérsanos virzienus, kvalitates kritérijus
¥ Verams logs, 2 vérsanas stavokli, u.c pirms izgatavo$anas precizét un
Loga U <1.25 (W/(m2 * K)) saskanot ar pasatitaju un razotaju.
Logam veicama ailu apdare un palodzes Logu daltjumu skattt péc esoso logu
1550 montaza, tonis "Balts". (Logs dzivoklu telpas) parauga.
PVC pakeSu logs ar trisstiklu paketi un stikla Logu un durvju furnitdru, izmérus,
LF -2 - 2100X1450 (h) 2 selektivo parklajumu. vér$anos virzienus, kvalitates kritérijus
e Verams logs, 2 vérSanas stavokli, u.c pirms izgatavosanas precizét un
Loga U <1.25 (W/(m2 * K)) saskanot ar pasatitaju un razotaju.
Logam veicama ailu apdare un palodzes Logu dalljumu skattt péc esoSo logu
“2100" montaza, tonis "Balts". (Logs dzivoklu telpas) parauga.
PVC pakeSu logs ar trisstiklu paketi un stikla Logu un durvju furnitdru, izmérus,
LF -3 o 1500X1450 (h) 12 selektivo parklajumu. véranos virzienus, kvalitates kritérijus
g Verams logs, 2 vérSanas stavokli, u.c pirms izgatavo$anas precizét un
Loga U<1.3 (W/(m2*K)) saskanot ar pasatitaju un razotaju.
750 | 750 Logam veicama ailu apdare un palodzes Logu dalljumu skattt péc eso$o logu
1500 montaza, tonis "Balts". (Logs kapnu telpas) parauga.
s PVC pakeSu logs ar trisstiklu paketi un stikla Logu un durvju furnitdru, izmérus,
LF-4 - 2100X2150 (h) 10 selektivo parklajumu. vérsanos virzienus, kvalitates krit&rijus
g ° Verams logs, 2 vérSanas stavokli, u.c pirms izgatavo$anas precizét un
S Loga U <1.25 (W/(m2 * K)) saskanot ar pasatitaju un razotaju.
Logam veicama ailu apdare un palodzes Logu dalljumu skattt péc eso$o logu
. montaza, tonis "Balts". (Logs dzivoklu telpas) parauga.
— PVC pakesu logs ar trisstiklu paketi un stikla Logu un durvju furnitlru, izmérus,
LF-5 . 2100X2150 (h) 7 selektivo parklajumu. vér§anos virzienus, kvalitates kritérijus
o g Verams logs, 2 vér§anas stavokli, u.c pirms izgatavo$anas precizét un
S B Loga U <1.25 (W /(m2 * K)) saskanot ar pasutitaju un raZotaju.
. Logam veicama ailu apdare un palodzes Logu daltljumu skattt péc esoSo logu
montaza, tonis "Balts". (Logs dzivoklu telpas) parauga.
750 J, 1350
2100
LF-6 Pagraba logs PVC pakesu logs ar trisstiklu paketi un stikla Logu un durvju furnitru, izmérus,
selektivo parklajumu. Logs dalits divos vér8anos virzienus, kvalitates kritérijus
% =1l g dalijumos ar stikloto un nestikloto dalu ar u.c pirms izgatavoSanas precizét un
N | 850X550 (h) 12 reguléjamu ventilacijas resti. saskanot ar pasutitaju un raZotaju.
350 Verams logs, 2 vérSanas stavokli, Logu dalijumu skatit péc esoSo logu
Loga paketei un ramim U < 1.3 (W/(m2*K)) parauga.
Logam veicama ailu apdare. (Logs pagraba
telpas)
PV-1| e 167 Logos iebivét pieplides pasreguléjoso Pieplldes varsta kavlitates kritérijus

sistému, kas pie 10Pa spiediena
starpibas nodrosina plismu 5 -
33m3/h."Aereco EMM" vai ekvivalentu
gaisa piepludes varstu.

u.c pirms pasitidanas precizét un
saskanot ar pasatitaju. MontaZzu un
uzstadiSanu veikt saskana ar iekartas
piegadataja tehnisko informaciju un
noradijumiem.

RASEJUMA NOSAUKUMS PASUT.Nr.

MAINAMO LOGU UN GAISA PIEPLUDES |us/P-01-08.11.19
VARSTU SPECIF., M 1:100

ARH.Nr.:
US/A-01-08.11.19

BUVPR.D.VAD.: | O. SALPUTRA | STADIJA | Vienkar$ota atjauno$ana | VA

/ W [DATUMS | 20.02.2020.

IZSTRADAJA: &&}FECKIS MEROGS | Rasgjuma Nr. Izmainas

- | 1:100
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MAINAMO DURVJU SPECIFIKACIJA, M 1:100

MARK. LOGU, DURVJU SHEMA AILAS IZM. (MM) SKAITS LOGU, DURVJU APRAKSTS PIEZIMES (FURNITURAI)
DF - 1 3 Siltinatas metala durvis (durvju bloks) ar | Durvju furnitdru, izmérus, vér$anos
REED 1350X2200 (h) pakesu stiklojumu (stikls triecienizturigs | virzienus, kvalitates kritérijus u.c
Ny (laminéts)) un iebavétu slieksni. pirms izgatavo$anas precizét un
- g VérSanas virziens - vienviru, laba. saskanot ar pasutitaju un razotaju.
K Sledzamas un ar koda funkciju. Durvju aprikojums - skat. piezimi
/ AN U < 1.8(W/(m2*K)) Nr.6.
400, 950 Durvim veicama ailu apdare.
"1350 Tonis "Peléks" (RAL 7024). Durvim
uzstadit hidraulisko durvju aizvéréju.
D -1 - 1000X1900 (h) 3 Siltirvwéta_s m_et?la dur\{is - .slédzar_nai\s Durvju furnitdru,
N VérSanas virziens - vienviru, kreisa. izmérus, vérSanos virzienus,
Y 8 Durvju U £1.8, (W / (m2 * K)) kavlitates kritérijus u.c pirms
Ed Ugunsdro$as durvis EI30 izgatavoSanas precizét un saskanot
L7 Durvim veicama ailu apdare. ar pasatitaju un razotaju. Durvju
1000 Tonis "Peléks", (RAL 7015) (Durvis uz platumu nemt péc iespéjas plataku
béninu telpu). veicot ailu apmetuma nokalSanu.
R-1 @150mm 60 PVC ventilacijas reste ar sietu, apala Izmérus, kvalitates kritérijus u.c
D-150mm, krasa peléka. pirms izgatavoSanas precizét un
saskanot ar pasatitaju un razotaju.
R-2 @125mm 27 PVC ventilacijas reste ar sietu, apala Izmérus, kvalitates kritérijus u.c
D-125mm, krasa peléka. pirms izgatavoSanas precizét un
125,
saskanot ar pasatitaju un razotaju.
R-3 500X600 (h) 4 Metala reste gaisa piepludei béninos. Izmérus, kvalitates kritérijus u.c

600

500

Pulverkrasota virsma. Tonis "Peléks",
RAL 7024.

pirms izgatavoSanas precizét un
saskanot ar pasutitaju un raZotaju.

Piezimes.

1. Attiecigais blivuznéméja specialists, konsultéjoties

ar projekta vaditaju, vadoties péc razotaju rekomendacijam
izvélas logu tipus, saskanojot tos ar pasatitaju pirms logu
izgatavoS$anas.

2. Pirms logu izgatavoS8anas un pasutiSanas parbaudit ailu
izmeérus, vér§anas virzienu un mainamo logu skaitu.

3. Logu specifikaciju skatit kopa ar paréjam AR dalas lapam.
4. Pirms logu ielik§anas uz vietas nepiecieSamibas gadijuma
nokalt eso$o logu ailes apmetumu.

5. Visiem maindmajiem logiem uzstadamas jaunas iek3&jas
un aréjas palodzes.

6. leejas durvim uzstadit elektronisko kodu atslégu ar
iebavetu kartinas/ breloka RFID (RFID - ka piemeérs)
nolasitaju, proti, durvis atveramas gan ar kodu, gan ar
kartinu/ breloku (japaredz katram dzivoklim 2
kartinas/brelokus). Pieméram sekojo$s izstradajums:

KODA ATSLEGA COMPETITION DH16A-10DT.

Durvim uzstadtt hidraulisko durvju aizvéréju, pieméram
sekojoss izstradajums: DURVJU AIZVEREJS GEZE TS2000,
un izejas poga, pieméram sekojoss izstradajums: IZEJAS
POGA PW4. http://www.dialogss.Iv

1ZM. PIEZIM. IZPILD. DATUMS

PASUTITAJS:
A/S "Olaines tdens un siltums"

REGISTRACIJAS NR.: 50003182001,
ADRESE: OLAINES NOV, OLAINE, KUDRAS IELA 27,
TALR.: 67963102, E-PASTS: info@ous.Iv

ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS:
SIA "US ARHITEKTI"

REGISTRACIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
ADRESE: RIGA, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046
TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

PROJEKTS:

DZIVOJAMAS MAJAS FASAZU
VIENKARSOTA ATJAUNOSANA

ARHITEKT]J

OBJ. ADRESE: | OLAINES NOVADS, OLAINE, ZEMGALES IELA 28

KADASTRA NR. | 8009 002 0718 (GRUNTSGABALA)

RASEJUMA NOSAUKUMS PASUT.Nr.

MAINAMO DURVJU SPECIFIKACIJA, US/P-01-08.11.19

M 1:100 ARH.Nr.:
US/A-01-08.11.19

BUVPR.D.VAD.: | O. SALPUTRA | STADIJA | Vienkar$ota atjauno$ana | VA

/ W [DATUMS | 20.02.2020.

IZSTRADAJA: &&}FECKIS MEROGS | Rasgjuma Nr. Izmainas

- | 1:100
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EsoSa siena

Apmetums

Siltinasana ar putupolistirolu EPS 100
(KOEF. A £0.038 W/(m+K)) - 100mm
vai ekvivalentu. Putupolistirolu virsmu
apstradat ar arméjoSo kartu.
Nodrosinat, lai visas piesléguma vietas
- sienas, inzenierkomunikaciju zonas,
izolacija batu apstradata ar arméjoso

COKOLA MEZGLS, SILTINASANA

MEZGLS 1, M 1:15

150/, 7

slani. Vietas, kur to tehniksi nav

iesp&jams izdartt, pielietot akmensvati.

Limjava

L

100

Pasblivejosa lenta

TENAPORS EXTRA EPS 150 100mm,
ar puspundi A<0,038W/(mek)virszemes

~80...100

dala un 1.0m zem zemes [imena vai
analogu

Sparaugu aizbért ar izsijam

50

100

Limjava paredzéta lietot uz bituma

hidroizolacijas

1000

NORADIJUMI
* MEZGLUS NEDRIKST MERIT, TIE ATSPOGULOTI
PRINCIPIALI, DOTOS MERUS NOLASIT RASEJUMA.
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Sienas siltinasana ar Rockwool FrontRock MAX E
akmensvati - 150 mm (KOEF. A £ 0.036 W/(meK))
vai ekvivalentu

Limjava

Limjava, stiklaSkiedru armé&joS3ais siets, p > 160g/m2,
gatavais dekorativais silikona apmetums, graudu
izmérs I1dz 2,0 mm, dekorativa virsma - biezpiens,ar
otras kategorojas mehanisko izturibu

Siltumizolacijas stiprinajuma

elements

PVC cokola profils un stara profils ar
stikla Skiedras sietu un laseni - 150mm
Siltumizolacijas stiprinajums

elements dibelus liek virszemes dala
300mm no zemes lTmena

Limjava, stiklaSkiedru armé&joSais siets,

p > 160g/m2, gatavais dekorativais silikona
apmetums, graudu izmérs Iidz 2,0 mm, ar otras
kategorojas mehanisko izturtbu, 50mm dziluma
zem zemes [imena

Vertikala hidroizolacija sméréjama -

elastigs, hidroizolgjoSs bituma

maistjums

Vienkomponenta,elastiga mitruma

izolacija Baumit SockelSchutz

Flexibel vai ekvivalenta 50mm virs un

zem zemes [imena

Veikt zemes planasenas darbus ap
éku, veidojot kritumus prom no tas.

— Betona apmale
— Pabeton&jums

Brugéta apmale (betona brugis) 60mm
I1zlidzino$a smilts karta 50mm

Dolomita Skembu karta 80mm
Grants slanis

Cilnota geomembrana Delta-NB Masa (DIN
EN 1849-1) 600 g/m? vai ekvivalenta 1
metru zem zemes limena

Piezimes:

1. Izméri doti milimetros, augstuma atzimes metros, ja nav
noraditas citas mérvienibas.

2. Fasazu apdaré pielietot ETAG 004 sertificétu siltuma
izolaciju to stiprinadSanas, apdares sistémas un materialus.
3. Mezglu vietas skat. lapa AR-8.

4. Pamatu siltinaSana pa €kas perimetru 1.0m dziluma no

Zemes virsmas.

5. Materialu izblves un stiprinaSanas tehnologija sakana
ar izgatavotaja noradijumiem un standartshémam, ka art

normativu prasibam.

6. Proj. realizacijas gaitad un turpmak veikt nesoso
konstrukciju,un plaisu iekstelpas monitoringu, ja
nepiecieSams, izstradat tehnisko projektu pamatu

pastiprinasanai.

7. Mezglu un detalu izgatavoSana, kuru detalizacija nav
dota projekta, veicama saskana ar izgatavotaja
noradijumiem un standartshémam, ka art normativu

prasibam.

8. Visas atkapes no projekta risinajumiem, ka ari no ta
izrieto§as mezglu un risinajumu papildus detalizacijas
izstrada buznéméjs savlaicigi, pirms darbu uzsakSanas vai
pasutijumu izdari8anas, saskanojot ar bavprojekta
vaditaju, pretéja gadijuma blvprojekta vaditajs neuznemas
atbildibu par veiktajam izmainam.

9. Siltumizolacijas materiala iestrades kvalitate NEDRIKST
pasliktinat bavelementa aprékina siltuma caurlaidibas

koeficienta vertibu.

10.Spraugas, siltumizolacijas materialu savstarpéja
salaiduma vietas, salaiduma vietas nevar parsniegt 5 mm.
Ja materiala montazas procesa veidojas lielakas spraugas,
tad tas nepiecieSams aizpildit ar PAMATA siltumizolacijas

materialu.

1ZM. PIEZIM.

IZPILD. DATUMS

PASUTITAJS:

AS"Olaines Gdens un siltums"

REGISTRACIJAS NR.: 50003182001,
ADRESE: KUDRAS IELA 27, OLAINE, LV - 2114
TEL.: 67963102, e-pasts: info@ous.|v.

ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS:
SIA "US ARHITEKTI"

REGISTRACIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
ADRESE: RIGA, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046
TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

PROJEKTS:
DZIVOJAMAS MAJAS VIENKARSOTA
FASADES ATJAUNOSANA
ARHITERKTI
OBJ. ADRESE: | OLAINE, OLAINES NOV., ZEMGALES IELA 28, LV-2114
KADASTRA NR. | 8009 002 0718 (GRUNTSGABALA)
RASEJUMA NOSAUKUMS PASUT.Nr.
MEZGLS 1 US/P-01-08.11.19
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BUVPR.D.VAD.: | O.SALPUJRA | STADIJA | Vienkar$ota atjauno$ana | VA
/W—E_)ATUMS 20.02.2020
IZSTRADAJA: \Q&}FECKIS MEROGS | Ras&juma Nr. Izmainas
e
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NORADIJUMI
* MEZGLUS NEDRIKST MERIT, TIE ATSPOGULOTI
PRINCIPIALI, DOTOS MERUS NOLASIT RASEJUMA.

Hidroizolacijas lenta pa loga perimetru

AUGSEJAIS LOGA NOSLEGUMA MEZGLS,

MEZGLS 2, M 1:15

150
H,

tvaika caurlaidiga.Pirms lentu
[Tmésanas izlidzinat virsmu.

Tvaika izolacijas lenta, Pirms lentu

[Tmésanas izlidzinat virsmu
(mainamajiem logiem)

Logu ailas iekS€ja apdare

skat. piezimi Nr.6 (mainamajiem

logiem)

Pasbliveéjosa lenta

Tvaika izolacija lenta
(mainamajiem logiem)

lekSéja palodze

( ws/ [\ "
°

APAKSEJAIS LOGA NOSLEGUMA MEZGLS,

Limjava, stiklaSkiedru arméjoSais siets, p > 160g/m2,
dekorativais silikona apmetums, graudu izmérs Iidz
2,0 mm, dekorativa virsma - biezpiens,ar otras
kategorojas mehanisko izturibu

Sienas siltinasana ar Rockwool FrontRock MAX E
akmensvati - 150 mm (KOEF. A < 0.036 W/(m-K))
vai ekvivalentu

Limjava

Siltumizolacijas stiprinajuma
elements

Stara profils PVC ar laseni

Logailas siltinaSana ar Rockwool
FRONTROCK S akmensvati - 20...50 mm
(KOEF. A < 0.037 W/(m+K)) vai ekvivalentu

Loga pielaiduma profils ar blivéjumu

MEZGLS 3, M 1:20

Laminéta, balta krasa, matéta
(mainamajiem logiem)

Palodze uz antiseptizétiem koka
klu¢iem vai konsolém ar akmens
vates blivéjumu (mainamajiem
logiem)

o
[rst

2.0° :

- >~ o
‘ﬁz N

Lenta Suvju blivésanai

Limjava

150 |, 7

IO

Arg&ja palodze. Riipnieciski krasots térauda
skards. PE, materiala biezums 0,45MM.
PalodZu galus iestradat PVH vai PVC palodzes
sana piesléguma profila

Palodzes montazas profils ar sietu
PVH vai PVC, kas veido izturigu
paplasinoSo savienojumu starp
palodzi un apmetumu.

Logailas siltinasana ar Rockwool
FRONTROCK S akmensvati - 20...50 mm
(KOEF. A <0.037 W/(m+K)) vai

ekvivalentu ;limjava, stikla8kiedras arméjo3ais
siets, p > 160g/m2, dekorativais apmetums

Limjava, stikladkiedru armé&jo3ais siets, p > 160g/m2,
dekorativais silikona apmetums, graudu izmeérs Iidz
2,0 mm, dekorativa virsma - biezpiens,ar otras
kategorojas mehanisko izturibu

Hidroizolacijas lenta pa loga perimetru
tvaika caurlaidiga

Limjava, stiklaSkiedru armé&joSais
siets, p > 160g/m2, dekorativais
silikona apmetums, ar otras
kategorojas mehanisko izturibu

Piezimes:

1. Izméri doti milimetros augstuma atzimes metros, ja nav
noraditas citas mérvienibas.

2. Fasazu apdaré pielietot ETAG 004 sertificétu siltuma
izolaciju to stiprindSanas, apdares sistémas un materialus.

3. Mezgla vietas skat. lapa AR-8.

4. Siltumizolacijas savienojuma vietas ar loga profilu logiem
izbavét 20....50mm biezu izolacijas kartu, ar maksimali
iespéjamo.

5. Materialu izbaves un stiprina$anas tehnologija sakana ar
izgatavotaja noradijumiem un standartshémam, ka art
normativu prastbam.

6. Veikt ailu apSasanu ar rigipsi, apmesanu - cementa kalka
javas apmetums Baumint MPI 25 vai ekvivalents,
SpakteléSanu - Baumit Klima Glatte vai ekvivalents,
krasoSanu- Sadolin Bindo 12 vai ekvivalents un citus ar
tehnologiju saistitos darbus (tikai mainamajiem logiem). Logu
ailu apdari javeic saskana ar LBN 002-15 "Eku noorobeZojo$o
konstrukciju siltumtehnika".

7. Mezglu un detalu izgatavoSana , kuru detalizacija nav dota
projekta , veicama saskana ar izgatavotaja noradijumiem un
standartshémam, ka art normativu prasibam.

8. Logos iebiivet pieplides pasreguléjoso sistému, kas pie
10Pa spiediena starpibas nodroSina ap 5m3 gaisa piepludi.

9. Visas atkapes no projekta risinajumiem, ka ari no ta
izrieto8as mezglu un risinajumu papildus detalizacijas izstrada
buznéméjs savlaicigi, pirms darbu uzsak8anas vai pasatijumu
izdariSanas, saskanojot ar bivprojekta vaditaju, pretéja
gadijuma buvprojekta vaditajs neuznemas atbildibu par
veiktajam izmainam.

10. Siltumizolacijas materiala iestrades kvalitite NEDRIKST
pasliktinat bavelementa aprékina siltuma caurlaidibas
koeficienta veértibu.

11.Spraugas, siltumizolacijas materialu savstarpéja salaiduma
vietas, salaiduma vietas nevar parsniegt 5 mm. Ja materiala
montazas procesa veidojas lielakas spraugas, tad tas
nepiecieSams aizpildit ar PAMATA siltumizolacijas materialu.

1ZM. PIEZIM. IZPILD. DATUMS

PASUTITAJS:
AS"Olaines Gdens un siltums"

REGISTRACIJAS NR.: 50003182001,
ADRESE: KUDRAS IELA 27, OLAINE, LV - 2114
TEL.: 67963102, e-pasts: info@ous.|v.

ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS:
SIA "US ARHITEKTI"

REGISTRACIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
ADRESE: RIGA, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046
TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

PROJEKTS:

DZIVOJAMAS MAJAS VIENKARSOTA
FASADES ATJAUNOSANA

ARHITEKT ]

OBJ. ADRESE: | OLAINE, OLAINES NOV., ZEMGALES IELA 28, LV-2114

KADASTRA NR. | 8009 002 0718 (GRUNTSGABALA)
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Impregnéts délu klajs 25*100mm ar

5.ST.PARSEGUMA SILTINASANA,

MEZGLS 4, M 1:15

atstarpém

Demontét esoSo
siltumizolacijas slani

1000 o
N
1 1 14 L 1 1 14 1 <
oo Te)
88 12
— — 2

Tvaika izolacija 200 mikroni, UV
izturiga 0.2mm, ieklat bez —
sparaugam salaiduma vietas

saliméjot ar specialam limlentam

5.ST.KAPNU TELPAS SIENAS SILTINASANA BENINU DALA,

Limjava, stiklaskiedru

MEZGLS 5, M 1:15

arméjosais siets, p > 160g/m2
bez dekorativa apmetuma

Sienas siltinasana ar Rockwool
FrontRock MAX E akmensvati -

7 , 150

150mm (KOEF. A £ 0.036 W/(m*K))
vai ekvivalentu

Limjava

Tvaika izolacija 200 mikroni, UV
izturiga 0.2mm, ieklat bez
sparaugam salaiduma vietas
saliméjot ar specialadm [imlentam

NORADIJUMI
* MEZGLUS NEDRIKST MERIT, TIE ATSPOGULOTI

PRINCIPIALI, DOTOS MERUS NOLASIT RASEJUMA.

300

O

Parseguma siltinaSana ar beramo
akmensvati PAROC BLT9 (KOEF.
A< 0.041 W/(m+K)) vai
ekvivalentu (lestrades

bltvums: 240 kg/m3). Siltumizolacijas
biezums janodroSina péc sésanas -

300mm

Izgatavot koka karkasu laipu

vajadzibam Impregnéti déli 25*75mm

ar soli 600mm

Esosa parseguma konstrukcija

Parseguma siltinaSana ar beramo
akmensvati PAROC BLT9 (KOEF.
A< 0.041 W/(m+K)) vai
ekvivalentu (lestrades

bltivums: 240 kg/m3). Siltumizolacijas
biezums janodroSina péc sédanas -

300mm

- — Demontét esoSo siltumizolacijas slani

Piezimes:

1. Izméri doti milimetros augstuma atzimes metros, ja nav
noraditas citas mérvienibas.

2. Fasazu apdaré pielietot ETAG 004 sertificétu siltuma izolaciju
to stiprinadanas, apdares sisttmas un materialus.

3. Mezgla vietas skat. lapa AR-8.

4. Tvaika izolacijas piesléguma vietam pie konstruktiviem
elementiem un savstarpéjie parlaidumiem, tiem jabat blivi
noslégtiem, salimétiem, ka art to bojajumu novérdana obligati
jasalimé ar mitruma izturigdm, neizzdstosam limlentam,
pieméram Tyvek Butil.

5. Materialu izbGves un stiprina$anas tehnologija sakana ar
izgatavotaja noradijumiem un standartshémam, ka ar1
normativu prasibam.

6. Mezglu un detalu izgatavoSana , kuru detalizacija nav dota
projekta, veicama saskana ar izgatavotaja noradijumiem un
standartshémam, ka arT normativu prasibam.

7. Visas atkapes no projekta risinajumiem, ka art no ta
izrietoSas mezglu un risindjumu papildus detalizacijas izstrada
buznéméjs savlaicigi, pirms darbu uzsaksanas vai pasutijumu
izdariS8anas, saskanojot ar buvprojekta vaditaju, pretéja
gadijuma bavprojekta vaditajs neuznemas atbildibu par
veiktajam izmainam.

8. Siltumizolacijas materiala iestrades kvalitite NEDRIKST
pasliktinat bavelementa aprékina siltuma caurlaidibas
koeficienta vértibu.

9.Spraugas, siltumizolacijas materialu savstarpéja salaiduma
vietas, salaiduma vietas nevar parsniegt 5 mm. Ja materiala
montaZzas procesa veidojas lielakas spraugas, tad tas
nepiecieSams aizpildit ar PAMATA siltumizolacijas materialu.
10.Koka konstrukciju izgatavot no A Skiras zagmaterialiem ar
relativo mitrumu ne lielaku par 18%. Visi koka elementi
savstarpégji stiprinami un saenkurojami izmantojot kokskrives un
rupnieciski izgatavotus térauda elemntus. Koka konstrukciju
balstvietas uz betona vai mira paredzét hidroizolacijas
starpkartu. NodroS8inat visu koka elementu aizsardzibu pret
mitrumu un biologisko bojasanos.
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EsoSais jumta segums (veikt apsekoSanu
daba, péc nepiecieSamibas
veikt ta remontu aptuveni 15% apjoma)

Limjava, stikladkiedru

arméjosais siets, p > 160g/m2
bez dekorativa apmetuma

Sienas siltinaSana ar PAROC Linio

10 akmensvati - 50 mm, (KOEF. A

< 0.036 W/(meK)) vai —
ekvivalentu, uzklat arméjoso slani

bez dekorativa apmetuma.

Atjaunot esoSas ventilacijas atveres siena
uzstadot tajas PVC caurules ar @100mm.
Fasades dala uzstadit PVC resti ~———
nodrosinot hermétisku savienojumu,
béninu dala metala sietu.

Parseguma siltinaSana ar beramo

400

JUMTA PARAPETA MEZGLS,

MEZGLS 6, M 1:15

Saglabajama esosa jumta marga

(veikt margas attiriSanuno rasas,

50

atjaunot krasojumu. NepiecieSamibas
gadijuma veikt papildus stiprinaSanu
vai eso$o stiprinajumu atjaunosanu)

Mainamas horizontala un vertikalas
ddens tekne @150 mm (izméru
precizét uz vietas), tonis RAL7024

Mezgla risinajumu precizét

blbniecibas laika

Nosegskarda lasenis

akmensvati PAROC BLT9 (KOEF. S
A < 0.041 W/(meK)) vai i

ekvivalentu (lestrades
blivums: 240 kg/m3). Siltumizolacijas

30

biezums janodroSina péc sésanas
- 300mm

Demontét esoSo
siltumizolacijas slani

100

Sienas siltinasana ar PAROC Linio
— 10 akmensvati - 50 mm, (KOEF. A
< 0.036 W/(m+K)) vai ekvivalentu

Limjava, stiklaSkiedru armé&joSais
siets, p > 160g/m2, dekorativais

Tvaika izolacija 200 mikroni, UV /
izturiga 0.2mm, ieklat bez

sparaugam salaiduma vietas
saliméjot ar specialadm [imlentam

NORADIJUMI
* MEZGLUS NEDRIKST MERIT, TIE ATSPOGULOTI
PRINCIPIALI, DOTOS MERUS NOLASIT RASEJUMA.

150 |, 7

silikona apmetums, ar treSas
kategorojas mehanisko izturibu

Sienas siltinaSana ar PAROC Linio
10 akmensvati - 200 mm, (KOEF. A
< 0.036 W/(m+K)) vai ekvivalentu

Piezimes:

1. Izméri doti milimetros augstuma atzimes metros, ja nav
noraditas citas mérvienibas.

2. Fasazu apdaré pielietot ETAG 004 sertificétu siltuma izolaciju
to stiprinadanas, apdares sisttmas un materialus.

3. Mezgla vietas skat. lapa AR-8.

4. Tvaika izolacijas piesléguma vietam pie konstruktiviem

elementiem un savstarpéjie

noslégtiem, salimétiem, ka art to bojajumu novérdana obligati
jasalimé ar mitruma izturigdm, neizzdstosam limlentam,

pieméram Tyvek Butil.

5. Materialu izbGves un stiprina$anas tehnologija sakana ar
izgatavotaja noradijumiem un standartshémam, ka ar1

normativu prasibam.

6. Mezglu un detalu izgatavoSana , kuru detalizacija nav dota
projekta, veicama saskana ar izgatavotaja noradijumiem un
standartshémam, ka arT normativu prasibam.

7. Visas atkapes no projekta risinajumiem, ka art no ta
izrietoSas mezglu un risindjumu papildus detalizacijas izstrada

buznémeéjs savlaicigi, pirms

izdariS8anas, saskanojot ar buvprojekta vaditaju, pretéja
gadijuma bavprojekta vaditajs neuznemas atbildibu par

veiktajam izmainam.
8. Siltumizolacijas materiala

pasliktinat bavelementa aprékina siltuma caurlaidibas

koeficienta vertibu.
9.Spraugas, siltumizolacijas

vietas, salaiduma vietas nevar parsniegt 5 mm. Ja materiala
montaZzas procesa veidojas lielakas spraugas, tad tas
nepiecieSams aizpildit ar PAMATA siltumizolacijas materialu.
10.Koka konstrukciju izgatavot no A Skiras zagmaterialiem ar
relativo mitrumu ne lielaku par 18%. Visi koka elementi
savstarpégji stiprinami un saenkurojami izmantojot kokskrives un
rupnieciski izgatavotus térauda elemntus. Koka konstrukciju
balstvietas uz betona vai mira paredzét hidroizolacijas
starpkartu. NodroS8inat visu koka elementu aizsardzibu pret
mitrumu un biologisko bojasanos.

parlaidumiem, tiem jabat blvi

darbu uzsaksSanas vai pasatijumu

iestrades kvalitaite NEDRIKST

materialu savstarpéja salaiduma
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EKAS BALKONA SKERSGRIEZUMS

M 1:15

Metala plaksne 40x125x5mm metinata
pie kvadratcaurules 20x20x3mm. Mira

BALKONA PLATNES MALAS
REKONSTRUKCIJAS RISINAJUMS MEZGLS A 1:5

Slipumu veidoj$s javas slanis 2-2,5%

KristalizéjoSa blivejosa java, hidroizolacija
Elastiga blivejosa javas josla

Savienojuma elastiga blivéjosa lente
Skarda lasenis stiprinats pie pamatnes
Elastiga blivejosa javas josla

‘ Skarda lasenis

Hidroizol€éjoSa parklajuma

izveidoSana uz balkona gridas -
"Remmers"Epoxy BS 3000

krasa RAL 7024 vai ekvivalents.
NodroSinat kritumu prom no

siltumizolacijas.

Putupolistirols EPS 80 vai

ekvivalentu A<0,036W/(m-<k)
Koroziju notirit ar smilSu striklas
palidzibu I1dz virsmas kvalitatei Sa2.5

40 670 materiala atbilsto$s kilenkurs ar
iestiprinaanas dzilumu 100mm.
Skarda profils, ripnieciski
krasots, PE, materiala
biezums 0,45MM. Krasa - =1 40
RAL7024 Nk W
Skarda segums o CLQ =
TRAPECVEIDA PROFILS T20,— % ! |o
PE, materiala biezums 0,45mm
o /
Impegréti koka déli 25*100mm, %
Stiprinat pie jaunajam balkonu
norobezojoSajam konstrukcijam Izbetonats stira /
ar skravem. ™
><; elements ] - 150mm
il 2_2-5% % %
.\ e -
8J < )Am\ S \.\ J \\.\\ DRI \\:}\\\ N \\\\ NN \w
' NN NN )
O Y
700 o //////////////
A 7 7
Mezgls A 210 Al 700
sol.150
210 Alll,
sol. 200

Neso8a panela remonts.

Balkona platne

150

EsoSais parsegums

1. Mehaniski attirit esoSo balkona paneli no dripoSiem un nestabiliem betona elelmtiem I1dz
nesosiem betona apjomiem. Demonté esoSo izlidzinoSo slani un skarda lasenus.
2. Mehaniski attirtt atsegtos térauda nesoSos elemetus, stiegrojumu no korozijas I1dz tiram

metalam.

3. Ja kads metala elements, stiegrojums ir batiski korodgjis, tad javeic elelmta nomainu pret

jaunu detalu.

4. Péc metala elementu attiriSanas veic to apstradi ar pretkorozijas parklajumu. Sakeres
uzlabo$nai ar betonu péc krasojuma japarkaisa ar smiltim.
5. Péc metala elementu sagatavoSanas veic to parklasanau ar pretkorozijas javu krasas
konsistencé (Ceresit CD 30, vai ekvivalents).
6. Mahaniski atiritajam betonam (mitram) un apstradatajam stigrojumam javeido kontaktslanis
divas kartas uzklajot ar otu lietoSanai gatavu, samaisttu javu (Ceresit CD 30, vai ekvivalents).

7. Péc kontaktvirsmas izveidoSanas veic betona izdrupuma aizpildiSanu, atjaunojot sakotné&jos
apjomus (nepiecieSamibas gadijuma izveido veidnes). Apjomu aizpildiSanai izmanto injekcijas
javau (Ceresit CD26, 25, vai ekvivalents).
8. Péc balkonu virsmas izlidzinaSanas uz apak$géjas un sanu plakném uzklaj aizsargajosu un
dekorativu akrila krasu (Ceresit CT44, vai ekvivalents).

NORADIJUMI

* MEZGLUS NEDRIKST MERIT, TIE ATSPOGULOTI
PRINCIPIALI, DOTOS MERUS NOLASIT RASEJUMA.

Virsmas krasojuma

atjaunosana. Krasojums

saskana ar C3 vides ietekmes klasi

BALKONA APAKSEJAS VIRSMAS

REKONSTRUKCIJAS

RISINAJUMS M 1:5

Stiegrojuma aizsargslana atjauno$ana -
Apjomu aizpildiSanai izmanto injekcijas
javau (Ceresit CD26, 25, vai ekvivalents)

Betona virsmu pirms apbetonéSanas
notirit. Kontaktslana izveido$ana
sakeres nodroSinasanai
SCHOMBURG ISOCRET-BIS vai
ekvivalents

BT R R o e T T R T T
N N N
DS PRRNNNANES
N\ N < N

SOOI

Koroziju no stiegram notirit ar smilSu

striklas palidzibu, batiski korodéto
elementu nomaina pret jauniem,
pretkorozijas parklajuma izveide.

BALKONA MARGU STATNU

Piezimes:

1. Izméri doti milimetros augstuma atzimes metros, ja nav

noradttas citas mérvienibas.

2. Fasazu apdaré pielietot sertificétu siltinasanas
sistému, saskana ar ETAG 004 prasibam.

3. Mezgla vietas skat. lapa AR-8.

4.Pirms siltinaSanas darbu veik8anas veikt virsmas
plaknes novértéjumu. NeatbilstoSas sakeres vai
nelidzenas virsmas gadijuma nepiecieSama ripiga
virsmas sagatavoSana. Veikt sienu plaknes novértéjumu
pa vertikalo un horizontalo asi, eso3o plaisu aizpildisanu,

hermetizaciju

5. Materialu izbGves un stiprinaSanas tehnologija sakana
ar izgatavotaja noradijumiem un standartshemam, ka ar1

normativu prasibam.

6. Mezglu un detalu izgatavo8ana , kuru detalizacija nav
dota projekta , veicama saskana ar izgatavotaja
noradijumiem un standartshémam, ka ari normativu

prasibam.

7. Visas atkapes no projekta risinajumiem, ka art no ta
izrietoSas mezglu un risinajumu papildus detalizacijas
izstrada buznéméjs savlaicigi, pirms darbu uzsaksanas
vai pasitijumu izdariSanas, saskanojot ar projekta autoru.
8.Koka konstrukciju izgatavot no Il Skiras zagmaterialiem
ar relativo mitrumu ne lielaku par 18%. Visi koka elemnti
savstarpéji stiprinami un saenkurojami izmantojot
kokskrlQives un rupnieciski izgatavotus térauda elemntus.
Koka konstrukciju balstvietas uz betona paredzét
hidroizolacijas starpkartu. NodroSinat visu koka elemntu
aizsardzibhu pret mitrumu un biologisko bojasanos, ka art
veikt koka konstrukciju ugunsaizsardzibu.
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Esosa siena

Apmetums

DABIGA GAISA PIEPLUDES VARSTA

IESTRADE SIENA RISINAJUMS,

MEZGLS 8, M 1:15

NodroSinat hermétisku

savienojumu T

©

RUh:

T

150

KAROGA KATA TURETAJA STIPRINASANAS

RISINAJUMS, MEZGLS 9 M 1:15

Esos§a siena

Apmetums

NORADIJUMI
* MEZGLUS NEDRIKST MERIT, TIE ATSPOGULOTI
PRINCIPIALI, DOTOS MERUS NOLASIT RASEJUMA.

150

Sienas siltinaSana ar Rockwool

FrontRock MAX E akmensvati - 180 mm

(KOEF. A < 0.036 W/(m+K))
vai ekvivalentu

Limjava

Limjava, stiklaSkiedru arméjosais siets, p >
160g/m2, dekorativais silikona apmetums, graudu
izmérs I1dz 2,0 mm, dekorativa virsma - biezpiens,

ar otras kategorojas mehanisko izturibu

Virtuves gaisa nosicei - pvc caurule @110mm,

fasades pusé uzstadita reste R-2

Siltumizolacijas stiprinajuma
elements

Stiprinajuma enkurs FISHER
THERMAX 8 vai ekvivalents

Karoga kata turétajs

Siltinasana ar Rockwool FrontRock
MAX E akmensvati - 150mm
(KOEF. A = 0.036 W/(m<K)) vai
ekvivalentu

Limjava, stiklaSkiedru arméjoSais siets,
p > 160g/m2, dekorativais silikona
apmetums, graudu izmérs I1dz 2,0 mm,
dekorativa virsma - biezpiens.

Piezimes:

1. Izméri doti milimetros augstuma atzimes metros, ja nav
noraditas citas mérvienibas.

2. Fasazu apdaré pielietot sertificétu siltinasanas
sistému, saskana ar ETAG 004 prasibam.

3. Gaisa pieplides varsta izbilves un stiprinaSanas
tehnologija sakana ar izgatavotaja noradijumiem un
standartshémam, ka ari normativu prasibam.

4. Mezglu un detalu izgatavoSana , kuru detalizacija nav
dota projekta, veicama saskana ar izgatavotaja
noradijumiem un standartshémam, ka ari normativu

prasibam.

5. Visas atkapes no projekta risinajumiem, ka art no ta
izrietoSas mezglu un risinajumu papildus detalizacijas
izstrada buznéméjs savlaicigi, pirms darbu uzsakSanas
vai pasutijumu izdariSanas, saskanojot ar projekta autoru.
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Skarda apdare pa jumtina perimetru.
Rapnieciski krasots térauda skards. PE,
materiala biezums 0,45MM.

Demontét esoSo jumta segumu, veikt
eso$o jumtinu betona konstrukciju

remontu, metala konstrukciju attiriSanu
no risas, gruntéSanu un krasoSanu.

Impregnéta koka brusa 50*100mm
stiprinata ar dibelskravem, palikt
hidroizolaciju zem tas.

Lietusidens tekne 50mm.
Radpnieciski krasots térauda
skards, RAL7024, PE,
materiala biezums 0,5MM.

Kauséjamais Polimér-bitumena rullveida
jumta segums. Armé&jums un ta svars:
poliesters 160 gr/m?, apaksklajs 2 3,5kg/m?,
virsklajs 24,5kg/m?, parklats ar akmens
smalci

Putupolistirols EPS 80 - 100 mm,
(KOEF. A = 0.034 W/(m<K)) vai

IEEJAS JUMTINA APDARES MEZGLS,

MEZGLS 10, M 1:15

7,150

ekvivalentu

Jumta siltinaSana ar PAROC ROS 60
akmensvati - 40 mm, (KOEF. A

v
v s
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/ / s s
s S S S
sV, 7/, s/, o,
s s s s
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< 0.039 W/(meK)) vai ekvivalentu

NORADIJUMI
* MEZGLUS NEDRIKST MERIT, TIE ATSPOGULOTI
PRINCIPIALI, DOTOS MERUS NOLASIT RASEJUMA.

SiltinaSana ar Rockwool FrontRock
MAX E akmensvati - 150mm
(KOEF. A < 0.036 W/(m+K)) vai
ekvivalentu

Stdra profils PVC ar laseni

Hermétisks savienojums silikons
Mapesil LM vai ekvivalents

Siltumizolacijas stiprinajuma
elements

Izveidot stiiri no akmensvates
100*100mm

PENOSIL lenta tvaika caurlaidiga pa
logu perimetru vai ekvivalenta. Mala,
kas ITméjas pie sienas ir min 30mm
plata. Sienas virsma vispirms ir
janolidzina ar javu.

Pielaiduma profils ar blivéjumu

Limjava, stikladkiedru armé&jo3ais siets, p
> 160g/m2, dekorativais silikona
apmetums, graudu izmeérs Iidz 2,0 mm,
dekorativa virsma - biezpiens.

Piezimes:

1. Izméri doti milimetros augstuma atzimes metros, ja nav
noraditas citas mérvienibas.

2. Fasazu apdaré pielietot ETAG 004 sertificétu siltuma
izolaciju to stiprinaSanas, apdares sistémas un materialus.

3. Mezgla vietas skat. lapa AR-8.

4. Siltumizolacijas savienojuma vietas ar loga profilu logiem
izbavét 20....50mm biezu izolacijas kartu, ar maksimali
iespéjamo.

5. Materialu izbGves un stiprinaSanas tehnologija sakana ar
izgatavotaja noradijumiem un standartshémam, ka arT
normativu prasitbam.

6. Mezglu un detalu izgatavo3ana , kuru detalizacija nav dota
projekta, veicama saskana ar izgatavotaja noradijumiem un
standartshemam, ka art normativu prasibam.

7. Logos iebiivét pieplides pasreguléjoso sistému, kas pie
10Pa spiediena starpibas nodrosina ap 5m3 gaisa piepladi.

8. Visas atkapes no projekta risinajumiem, ka ari no ta
izrietoSas mezglu un risindjumu papildus detalizacijas izstrada
buznéméjs savlaicigi, pirms darbu uzsakSanas vai pasatijumu
izdariSanas, saskanojot ar buvprojekta vaditaju, pretéja
gadijuma buvprojekta vaditajs neuznemas atbildibu par
veiktajam izmainam.

9. Siltumizolacijas materiala iestrades kvalitate NEDRIKST
pasliktinat blvelementa aprekina siltuma caurlaidibas koeficienta
vertibu.

10.Spraugas, siltumizolacijas materialu savstarpéja salaiduma
vietas, salaiduma vietas nevar parsniegt 5 mm. Ja materiala
montazas procesa veidojas lielakas spraugas, tad tas
nepiecieSams aizpildit ar PAMATA siltumizolacijas materialu.

1ZM. PIEZIM. IZPILD. DATUMS

PASUTITAJS: REGISTRACIJAS NR.: 50003182001,

" : = : w| ADRESE: KUDRAS IELA 27, OLAINE, LV - 2114
AS"Olaines adens un siltums TEL.: 67963102, e-pasts: info@ous.|v.

ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS: REGISTRACIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,

SIA "US ARHITE KTI" ADRESE: RIGA, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046

TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

PROJEKTS:

DZIVOJAMAS MAJAS VIENKARSOTA
FASADES ATJAUNOSANA

ARHITEKT ]

OBJ. ADRESE: | OLAINE, OLAINES NOV., ZEMGALES IELA 28, LV-2114

KADASTRA NR. | 8009 002 0718 (GRUNTSGABALA)

RASEJUMA NOSAUKUMS PASUT.NT.

MEZGLS 10 US/P-01-08.11.19
ARHNR::
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COKOLA MEZGLS, SILTINASANA

EsoSa siena

Apmetums

SiltinaSana ar putupolistirolu EPS 100 @
(KOEF. A £0.038 W/(meK)) - 100mm
vai ekvivalentu. Putupolistirolu virsmu
apstradat ar arméjoSo kartu.
Nodrosinat, lai visas piesléguma vietas
- sienas, inzenierkomunikaciju zonas,
izolacija batu apstradata ar arméjoSo

MEZGLS 11, M 1:15

150/, 7

slani. Vietas, kur to tehniksi nav

iespéjams izdarft, pielietot akmensvati.

Limjava

100

Pa&blivéjosa lenta

TENAPORS EXTRA EPS 150 100mm, @
ar puspundi A<0,038W/(mek)virszemes

~80...100

dala un 1.0m zem zemes limena vai
analogu

Limjava paredzéta lietot uz bituma

hidroizolacijas

50

50

Vienkomponenta,elastiga mitruma

izolacija Baumit SockelSchutz
Flexibel vai ekvivalenta 50mm virs un
zem zemes limena

1000

NORADIJUMI
* MEZGLUS NEDRIKST MERIT, TIE ATSPOGULOTI

PRINCIPIALI, DOTOS MERUS NOLASIT RASEJUMA.

Sienas siltinasana ar Rockwool FrontRock MAX
E akmensvati - 150 mm (KOEF. A < 0.036 W/
(m<K)) vai ekvivalentu

Limjava

Limjava, stiklaSkiedru arméjoSais siets, p >
160g/m2, gatavais dekorativais silikona
apmetums, graudu izmérs Iidz 2,0 mm,
dekorativa virsma - biezpiens,ar otras
kategorojas mehanisko izturibu

Siltumizolacijas stiprinajuma

elements

PVC cokola profils un stira profils ar
stikla Skiedras sietu un laseni - 150mm
Siltumizolacijas stiprinajums

elements dibelus liek virszemes dala
300mm no zemes limena

Limjava, stiklasSkiedru armeéjoSais siets,

p > 160g/m2, gatavais dekorativais silikona
apmetums, graudu izmérs I1dz 2,0 mm, ar otras
kategorojas mehanisko izturibu, 100mm dziluma
zem zemes limena

Vertikala hidroizolacija sméréjama -

elastigs, hidroizolgjoss bituma

maisijums

EsoSais asfalta segums.

Virséja karta - karstais asfalts AC 11,
h=4 cm, apakskarta - karstais asfalts
AC 22, h=6 cm

Mineralmaterialu maisijums 0/45,
h=20 cm

Grants slanis

Piezimes:

1. Izmeéri doti milimetros, augstuma atzimes metros, ja nav
noraditas citas mérvienibas.

2. Fasazu apdare pielietot ETAG 004 sertificétu siltuma
izolaciju to stiprinaSanas, apdares sistémas un materialus.
3. Mezglu vietas skat. lapa AR-8.

4. Pamatu siltinaSana pa ékas perimetru 1.0m dziluma no
zemes virsmas.

5. Materialu izblves un stiprinaSanas tehnologija sakana
ar izgatavotaja noradijumiem un standartshémam, ka ar1
normativu prasibam.

6. Proj. realizacijas gaita un turpmak veikt nesoso
konstrukciju,un plaisu iekstelpas monitoringu, ja
nepiecieSams, izstradat tehnisko projektu pamatu
pastiprinasanai.

7. Mezglu un detalu izgatavoSana, kuru detalizacija nav
dota projekta, veicama saskana ar izgatavotaja
noradijumiem un standartshémam, ka art normativu
prasitbam.

8. Visas atkapes no projekta risinajumiem, ka art no ta
izrieto§as mezglu un risinajumu papildus detalizacijas
izstrada buznéméjs savlaicigi, pirms darbu uzsaksanas vai
pasutijumu izdariS8anas, saskanojot ar bavprojekta
vaditaju, pretéja gadijuma buvprojekta vaditajs neuznemas
atbildibu par veiktajam izmainam.

9. Siltumizolacijas materiala iestrades kvalitaite NEDRIKST
pasliktinat bavelementa aprékina siltuma caurlaidibas
koeficienta vértibu.

10.Spraugas, siltumizolacijas materialu savstarpéja
salaiduma vietas, salaiduma vietas nevar parsniegt 5 mm.
Ja materiala montazas procesa veidojas lielakas spraugas,
tad tas nepiecieSams aizpildit ar PAMATA siltumizolacijas
materialu.

1ZM. PIEZIM. IZPILD. DATUMS

PASUTITAJS:
AS"Olaines Gdens un siltums"

REGISTRACIJAS NR.: 50003182001,
ADRESE: KUDRAS IELA 27, OLAINE, LV - 2114
TEL.: 67963102, e-pasts: info@ous.lv.

ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS:
SIA "US ARHITEKTI"

REGISTRACIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
ADRESE: RIGA, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046
TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

PROJEKTS:

DZIVOJAMAS MAJAS VIENKARSOTA
FASADES ATJAUNOSANA

ARHITEKT]

OBJ. ADRESE: | OLAINE, OLAINES NOV., ZEMGALES IELA 28, LV-2114

KADASTRA NR. | 8009 002 0718 (GRUNTSGABALA)

RASEJUMA NOSAUKUMS

MEZGLS 11

PASUT.Nr.

US/P-01-08.11.19

ARH.NR.:
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BUVPR.D.VAD.: | O.SALPUJRA | STADIJA | Vienkar$ota atjauno$ana | VA

/ W [ DATUMS | 20.02.2020

IZSTRADAJA: \Q&I}FECKIS MEROGS | Rasé&juma Nr. Izmainas
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DOP DALAS SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

1. Ievads
Darbu organizésanas projekts izstradats objektam “DAUDZDZIVOKLU EKA” é&kas fasades
vienkarsotajai atjaunosanai, Olaine, Olaines nov., Zemgales iela 28 pamatojoties uz izstradatajiem
arhitektliras sadalas risinajumiem, pasititdja doto uzdevumu un izvértéjot esoSo situaciju daba, ka ari
“Buvniecibas likumu”, “Darba aizsardzibas likumu” un Ministru kabineta izdotajiem visparigiem
buvnoteikumiem, normativiem:

1. 2014.gada 19. augsuta “Visparigie blvnoteikumi * Nr.500,

2. LBN 202-18 “Bivprojekta saturs un noformé&sana”,

3. LBN 310-14 "Darbu veiksanas projekts”,

4, 2010.gada 1.janvara noteikumi Nr.359 ,Darba aizsardzibas prasibas darba vietas”,

5. 2003.g. 25.februara noteikumi Nr.92 ,Darba aizsardzibas prasibas, veicot buvdarbus”.
6. 2016. gada 19. aprila noteikumi Nr.238 ,Ugunsdrosibas noteikumi”.

2. Iss objekta un celtniecibas apstaklu raksturojums.
Objekts atrodas: Olaing, Olaines novada, Zemgales iela 28, zemes gabals ar kadastra Nr. 8009 002 0718
/Skat. pievienotos Tpasuma dokumentus un zemes robezu planu/
Zemes gabala atrodas: esoSa dzivojama €ka, piebraucamie celi, laukumi autonovietosanai. Atjaunojama
€ka ir atsevisks blivapjoms, ar esosam piebrauktuvém no pieguloso ielinu tiklu.
Eso0sas inZenierkomunikacijas: €kas funkcijai nepiecieSamas komunikacijas (skat. lapu DOP-2).
PiebraukSana biivlaukuma teritorijai: pa esoSo piebraucamo celu.

Projekta paredzéts:
1) Veikt ekas fasades atjaunoSanas darbus (skat. apliecindjuma karti)
2) Parblvét — atjaunot esoSos ieksgjos inz. tiklus (apkures sitému, skatit atsevisku projektu),
3) Izbiivét prasibam atbilstosu zibensaizsardzibas sitemu (skatit atsevisku projektu);
4) veikt labiekartosanas darbus (izbiivét brugétu apmali pa ékas perimetru u.c);

3. Paredzamais buvdarbu ilgums.
Novértejot paredzamos bilivapjomus, esoSos bivniecibas apstaklus un objekta svarigumu, paredzamais
darbu veiksanas ilgums ir ~ 5 + 7 ménesi.

4. Rekomendacijas buvdarbu veiksanai.
Sagatavosanas darbu periods:

1) nodrosinat netraucétu, drosu apkartéjo eku un renovéjamas ékas darbibu;

2) veikt saglabajamo koku aizsardzibu;

3) veikt esoSo inzenierkomunikaciju apzinasanu teritorija, ja nepiecieSams, veikt to
aizsardzibu un atjaunosanu likuma paredzétaja kartiba;

4) veikt zemes darbus saskana ar projekta ietvertajiem risinajumiem (cokola siltinaSana,
zibensaizsardzibas izbiive — atseviska projekta);

5) ierikot bavlaukumu;

6) veikt ekas siltinasanas, logu nomainas u.c. darbus saskana ar projektu;

7) péc zibensaizsardzibas tiklu izblves iespgjama celu un laukumu atjaunosana;

8) demontét pagaidu €kas un buves, nodod objektu ekspluatacija.

*JA TIEK PAREDZETI KADI BUVDARBI, KAS SKAR EKAS NESOSAS KONSTRUKCIJAS (KONSTRUKCIJU
PASTIPRINASANA, DEMONTAZA, JAUNA IZBUVE U.C.) NEPIECIESAMS IZSTRADAT ATSEVISKU
BUVPROJEKTU LIKUMA NOTEIKTAJA KARTIBA. DOTO BUVPROJEKTU IZSTRADAT PASUTITAJAM VAI
BUVUZNEMEJAM DOTOS RISINAJUMUS SASKANOJOT AR DOTA BUVPROJEKTA VADITAJU.
Nulles cikls:

Veicama esoSo pamatu atrakSana un zibensaizsardzibas izbiive, darbus veikt ar roku darbu, inZzeniertiklu
tuvuma to veikt Tpasi piesardzigi. Pirms zemes darbu uzsakSanas nepiecieSams iznemt rakSanas darbu
atlaujas pie skartajiem inZeniertiklu turétajiem. PEc pamatu atrakSanas zinot par esoso situaciju
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blvprojekta autoru, izstradat lokalos detalzZim&jumus, risinajumus vietas, kur rodas neskaidribas vai
eso0sa situacija neatbilst blivprojekta pienemtajai.

SIA VBALTCOM". 3

1) 20 DARBA DIENAS PIRMS BUVDARBU SAKUMA IZNEMT DARBA VEIKSANAS ATLAUJU UN
IZSAUKT SIA ,BALTCOM” PARSTAVI (E-PASTS: NETWORK@BALTCOM.LV). 5
2)BUVDARBU LAIKA PAREDZET ESOSO SIA "BALTCOM" TIKLA SAGLABASANU UN
AIZSARDZIBU, NEPIECIESAMIBAS GADIJUMA PAREDZET PARVIETOSANU ARPUS
BUVNIECIBAS DARBU ZONAS BUVOBJEKTA ROBEZAS UZ BUVDARBU VEIKSANAS LAIKU
(RISINAJUMU BUVDARBU LAIKA SASKANOT AR SIA "BALTCOM").

3)SIA “BALTCOM” JUMTA STATNU STIPRINASANU VEIKT PEC JUMTA KONSTRUKCIJU
1ZBUVES, PIRMS JUMTA SILTINASANAS / HIDROIZOLACIJAS / SEGUMA ATIJAUNOSANAS!
20 DARBU DIENU LAIKA PIRMS JUMTA SILTINASANAS / HIDROIZOLACIJAS / SEGUMA
ATJAUNOSANAS DARBU VEIKSANAS, JUMTA STATNU STIPRINASANAS DARBU VEIKSANAI
PIEAICINAT SIA "BALTCOM" SPECIALISTU (E-PASTS: NETWORK@BALTCOM.LV).
4)KABELUS, KURI NEPIEDER SIA "BALTCOM", AIZLIEGTS STIPRINAT PIE SIA ,BALTCOM”
JUMTA STATNIEM BEZ RAKSTVEIDA VIENOSANAS PAR JUMTA STATNU IZMANTOSANU
NOSLEGSANAS AR SIA "BALTCOM”. y 5
5)BUVDARBU LAIKA PAREDZET ESOSO SIA "BALTCOM" TIKLA SAGLABASANU UN
AIZSARDZIBU, NEPIECIESAMIBAS GADIJUMA PAREDZET PARVIETOSANU ARPUS
BUVNIECIBAS DARBU ZONAS BUVOBJEKTA ROBEZAS UZ BUVDARBU VEIKSANAS LAIKU
(RISINAJUMU BUVDARBU LAIKA SASKANOT AR SIA "BALTCOM").

6)PAREDZET PARVIETOSANAS LAIPU LIDZ SIA ,BALTCOM" ESS SKAPJIEM (IZVIETOJUMU
PRECIZET SIA "BALTCOM" PARSTAVJA KLATBUTNE PIRMS BUVDARBU SAKUMA).
7)OBJEKTA DVP SADALA IZSTRADAT TADU OBJEKTA REALIZACIJAS SECIBU, LAI TIKTU
NODROSINATA SIA ,BALTCOM” PEST AIZSARDZIBA UN DROSA EKSPLUATACIJA OBJEKTA
I1ZBUVES LAIKA. DVP OBLIGATI SASKANOT AR SIA , BALTCOM”.

SIA YTET".

1)SAGLABAT ESOSO SIA TET SAKARU KABELU TIKLU, KOMUTACIJAS IEKARTAS, SAKARU
KABELU KANALIZACIJAS PIEVADUS UN IEVADUS EKA NODROSINOT TO AIZSARDZIBU
NEPARTRAUKTU DARBIBU UN PIEKLUVI, UZTURESANAS UN BOJAJUMU NOVERSANAS
DARBU VEIKSANAI;

2)PIRMS EKAS ATJAUNOSANAS DARBU UZSAKSANAS IZNEMT DARBA ATLAUJU UN VEIKT
ESOSO SAKARU TIKLU APSEKOSANU DABA SIA “TET” PARSTAVJA KLATBUTNE.

3)PIRMS EKAS FASADES ATJAUNOSANAS DARBU UZSAKSANAS VEIKT ESOSO KABELU
ATVIENOSANU NO SIENAM, _(GRIESTIEM), IEGULDOT TOS PENALOS UN PEC
SILTINASANAS DARBU PABEIGSANU ATJAUNOT ESOSAJA VIETA, NODROSINOT PIEKLUVI
SAKARU TIKLAM PIE STAVVADIEM UN KABELU PAGRIEZIENU VIETAS.

A/S 'SADALES TIKLS".

1)ZEMES GABALA IZVIETOTO AS “SADALES TIKLS” TIKLU AVARIJAS GADIJUMA - PEC
PIRMAS A/S “SADALES TIKLS” ATBILDIGA DARBINIEKA MUTISKA PIEPRASIJUMA, BET
PLANOTO REMONTDARBU VEIKSANAS GADIJUMA - 5 (PIECU) DIENU LAIKA PEC
RAKSTISKA PIEPRASIJUMA SANEMSANAS, ATBRIVOT TIKLU AVARIJAS VAI REMONTA
DARBU IZPILDEI NEPIECIESAMO ZEMES GABALA DALU.

2)ZEMES GABALA DOP KONSTRUKCIJAS IZVIETOT VEIDA, KAS NERADA BOJAJUMUS ZEMES
GABALA IZVIETOTAJIEM ELT TIKLIEM UN NERADA TIKLU DARBTBAS TRAUCEJUMUS.
3)ESOSA A/S “"SADALES TIKLS” SADALNE TIKS SAGLABATA. BUVDARBU VEIKSANAS LAIKA
ESOSA A/S “SADALES TIKLS” SADALNE UN ESOSIE TIKLI NETIKS BOJATI.

A/S 'OUS".

1)SAGLABAT ESOSOS A/S “0OUS” TIKLU KOMUTACIJAS PIEVADUS UN IEVADUS EKA,
NODROSINOT TO AIZSARDZIBU, NEPARTRAUKTU DARBIBU UN PIEKLUVI, UZTURESANAS
UN BOJAJUMU NOVERSANAS DARBU VEIKSANAI

2)PIRMS EKAS ATJAUNOSANAS DARBU UZSAKSANAS VEIKT ESOSO TIKLU APSEKOSANU
DABA, A/S “OUS” PARSTAVJA KLATBUTNE.



DZIVOJAMAS MAJAS VIENKARSOTA FASADES ATJAUNOSANA
OLAINE, OLAINES NOVADS, ZEMGALES IELA 28,1LV2114

Virszemes dala — fasades atjaunosand ieklautie darbi:

Konstrukcijas un materiali japiegada objekta pakapeniski, izmantojami tikai sertificEti un musdienu
prasibam atbilstosi materiali. To izblvi veikt saskana ar razotdja ieteikumiem, rekomendacijam vai
izstradato tehnologiju. Darbi veicami saskana ar projekta ieklautajiem risinajumiem. Bivdarbu laika
janodroSina pilniga €&kas funkcionéSana, ja nepiecieSams partraukt kadu no funkcijam (piem.
Udensapgade, siltumapgade un t.m.l.), tad par to ieprieks ir javienojas (par nepiecieSamo laika grafiku
u.c), par to savlaicigi bridinot. Komunikaciju nodrosinat starp pasititaja pilnvarotu - nozZimétu personu,
blivuzraugu un galveno buvdarbu vaditaju objekta.

*DOTA PROJEKTA BUVNIECIBAS DARBU LAIKA PAREDZETS DALEJI AIZNEMT EKAS
TERITORIJA ATRODOSOS AUTOSTAVVIETAS LAUKUMU. PIRMS BUVDARBU UZSAKSANAS
SAVLAICIGI BRIDINAT EKAS IEDZIVOTAJUS PAR PLANOTAJIEM “DOP” DALAS
RISINAJUMIEM.

Labiekartosana.

Pé&c darbu pabeigSanas: novac pagaidékas un biives un veic teritorijas labiekartosanu saskana ar

projektu. Ja bivniecibas laika tiek bojati esoSie segumi vai citas ar éku nesaistitas bives — tas atjaunot.

5. Pagaidékas un bives.
Bivlaukuma ir Sadas pagaidu kas un biives:

o Pirms biivniecibas sagatavoSanas darbu uzsakSanas veikt nepiecieSamos saskanoSanas darbus ar
Pasititaju. Lai izvairitos no cilvéku ieklGSanas bistamajas zona, viss bivlaukums janorobezo ar
inventarnozogojumu, tapat janorobezo teritorija, kur atrodas blvdarbiem nepiecieSamie
pagaidobjekti — materialu krautuves u.c.. Vietas, kur veicama pagaidu norobezosana, ieteicams
izmantot inventaru metala sétu H=1,8m, ar stabiem, kuri nostiprinati nekustigos betona pamatos.
Gar €kas fasadém uzstadamas gatavo konstrukciju sastatnes, kuras apvilkt ar aizsargajosu sietu.
Objekta izvietot bridinoSas Zimes par blvdarbiem un bistamam vietam. Bilvdarbu laika kontrolét
nepiekliSanu ar blvniecibas procesu nesaistitam personam (pastirpinati dotaja objekta).
Objektam papildus uzstadit pagaidu prozektoru gaismeklus buvlaukuma izgaismosanai nakts
stundas.

o0 Galvenas fasades puse jaizvieto informacija par objektu (bivtafele), jauzrada bavfirmas simbolika
un atbildigas amatpersonas, kontakttalrunu numuri;

0 Sarga telpa — to izvietot pie esosa piebraucama cela atbilstosi DOP dalas risinajumiem.

o konteinertipa sadzives telpas, (Jérbtuves, darbu vaditaja kantoris,) stradniekiem atbilstosi
pastavosam normam un noteikumiem, nodroSinot ar nepiecieSamam komunikacijam un
aprikojumu (vagoninu skaits — 1 gab., péc nepiecieSamibas tos var izvietot papildus. Novietojuma
plemérs paradits lapa DOP-2).

o Tualetes — parvietojama, plastikata, BIO, tvertnes tilpums 1m3, izveSanu organizé péc
vajadzibas, viena tualete paredzéta uz 20 cilv.

o Bivlaukuma nodrosinasana ar nepiecieSamo elektroenergiju, idensapgadi no esosajiem €kas
tikliem ieprieks vienojoties par piekluves vietu un norékinu kartibu;

0 Pagaidu €kas vai materialu krautuvi nepiecieSams parvietot péc pirma uzaicindjuma, ja to
pieprasa inzeniertiklu turétaji uz kuriem tie novietoti.

6. Esoso komunikaciju aizsardziba un drosibas tehnika buvlaukuma.
Bivlaukuma teritorija un ap €ku atrodas esoSas €kas inzenierkomunikacijas, skatit lapu DOP-2

*Ja, veicot darbus, tiek atrastas dokumentacija neuzraditas komunikacijas, nekavejoties janoskaidro to
apsaimniekotajs un jasaskano talaka riciba. 5

*Krustojumi ar eso$am komunikacijam paredzéti pie inzenierkomunikaciju izblives. Seit darbi javeic
saskana ar attiecigo projekta dalu un pastavosam normam un noteikumiem

*Bivlaukums iekartojams un darbi veicami saskana ar spéka esosajiem noteikumiem.

Par darbu aizsardzibu bavlaukuma ir atbildigs darbu vaditajs, bet par atseviskiem darbu veidiem -
darbuznéméju atbildigie darbu vaditaji.

Veicot bavdarbus, darbuznémejs nodrosina “Darba aizsardzibas likuma” prasibu izpildi.
Ipasy attieciba uz:
Bivlaukuma norobezoSanu un uztur&Sanu kartib3a,

BlvgruZzu un atkritumu glabasanu, savakSanu, parvietosanu un likvidéSanu, /tie nododami
parstradei, pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekoSanas likuma prasibam/,
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Vietas izvéli darba vietam, (visas darba vietas arpus baviaukuma robezam jésaskano ar zemes
jpasnieku,).

Masinu, iekartu un instalaciju tehnisko apkopi un parbaudém, uzsakot ekspluataciju, ka ari
regularam parbaudém ekspluatacijas laika.

Ugunsdrosibas pasakumi.

Par ugunsdrosibas prasibu ievéroSanu biivobjekta un blvdarbu izpildes laika atbild darbu veicgjs
/buvetajs vai buvuznémejs/.

Blvlaukuma jabiit nodrosinatam brivam brauktuvém ugunsdzésibas transportam un piekltsanai
tidens nemsanas vietai.

Stradnieku @érbtuvju un atpltas telpas, ka ari darbu vaditdju un apsarga telpas jabut
pieejamam darba kartibba esoSam ugunsdzéSamajam aparatam. Ugunsgréka izcelSanas gadijuma
nekavéjoties zinot Valsts ugunsdzésibas un glabsanas dienestam. Pirms glabsanas dienesta ierasanas,
atbildiga persona organize:

o Cilveku evakuaciju,

o Tehnologisko iekartu, elektroietaiSu un inzenierkomunikaciju atvienoSanu vai parslégsanu uz

darba rezimu, kas neveicina ugunsgréka attistibu un neierobezo ta dzesanu,

o Neatliekamas mediciniskas palidzibas vai avarijas dienestu izsaukSanu /ja nepiecieSams/.
-Blives ugunsdzésibas nodrosinasanai, izmantojams tuvakais pilsétas Gidensvads.
-Ugunsgréka dzéSanas nodrosinasanai iekstelpas - novietojami rokas ugunsdzésibas aparati — pa vienam
katra ekas stava, ka ari pagraba, ja notiek kadi neparedzéti darbi, pec algoritma 6kg uz 200m2.
-Darbs ar atklatu uguni organiz&jams tikai tam paredzétas vietas. Péc darbu veikSanas, kur tiek
izmantota atklata uguns, nepiecieSams veikt darba vietas uzraudzibu 2 stundu garuma péc darbu
pabeigsanas;

7. Rekomendacijas darbu veiksanas projektu izstradasanai.

Darbu veikSanas projektu izstradasanas noteikumus un sastavu nosaka LBN 310-14. To izstrada
péc bivatlaujas sanemSanas un pirms blivdarbu uzsaksanas. Projekta ir norades uz Darbu veiksanas
projektu izstrades nepiecieSamibu.

8. Rekomendacijas dabas aizsardzibai.
NodroSinat augsnes un apkartéjas vides nepiesarnosanu.
NodroSinat saglabajamo augu un koku ilgmizibu, ievérojot augsnes virskartas un koku saglabasanas

prasibas. Cietos segumus neierikot tuvak par 1,5m no esoSa koka stumbra aré&jas malas, nebojat saknu
sistému.

9. Rekomendacijas kvalitates kontroles nodrosinasanai.

Blvdarbu veik3ana un kvalitates kontrole veicama saskana ar ,Eku bivnoteikumu” 7.3.
Buvdarbu veikSanas dokumentacija un 7.4. Blvdarbu veikSana un kvalitates kontrole. Bivdarbu
veikSanas tehniska projekta dokumentacija atrodas bivdarbu vaditaja biivlaukuma biroja. Bivdarbu
veikSanas izpilddokumentacija un piegadato materialu un bivizstradajumu kvalitati apliecinosa
dokumentacija atrodas buvdarbu vaditaja blvlaukuma biroja. Buvdarbu vaditaja biuvlaukuma biroja
atrodas stradajoso saraksts.

Par buvdarbu kvalitati ir atbildigs buvuznémeéjs. Buvdarbu kvalitates kontroles sistemu katrs
uznémums izstrada atbilstosi savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam.

Pasiititajs saskana ar Bivniecibas likumu un u.c. speka esoSajiem normativiem, blivdarbu
kvalitates kontrolei pieaicina blivuzraugu un bivprojekta autoru autoruzraudzibas veikSanai.

P&c objekta nodosanas ekspluatacija blvdarbu veicgjs uznemas garantijas saistibas. Minimalais
garantijas laiks ir atbilstoSi speka esosajai likumdosanai.

10. Visparejie drosibas tehnikas noradijumi.

Buvdarbi javeic saskana ar MK noteikumiem Nr. 92 (29.02.2003) “Darba aizsardzibas prasibas,
veicot blvdarbus” un citiem spéka esoSajiem drosSibas tehnikas, darba aizsardzibas un ugunsdrosibas
nolikumiem un instrukcijam.

Visiem stradniekiem un inzeniertehniskajiem darbiniekiem jabiit apmacitiem, un viniem ir jabit
attiecigam apliecibam. Ar rikojumu ir jaiecel atbildiga persona par celtniecibas darbu veikSanas drosibu.

Bivlaukuma bistamas zonas ir janodroSina ar uzrakstiem, bridingjuma zZimém un signaliem.
Buvdarbus uzsakot norikot ar uznémuma vaditaja rakstisku rikojumu atbildigo buvdarbu vaditaju,
atbildigo par darba aizsardzibu, ugunsdroSibu un bistamo iekartu tehnisko uzraudzibu. Blivuznéméjs ir
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atbildigs par to, ka tiek izstradati iekS€jas kartibas, darba drosibas, ugunsdrosibas noteikumi, ievérojot,
ka ari neparkapjot LR likumus un saistoSos normativos aktus. Ar izstradatajiem noteikumiem
blvuznémeé&jam jaiepazistina visus blvniecibas procesa iesaistitas personas, ja vinu darbs ir saistits ar
bvdarbu zonas apmekléSanu. Blvuznéméjs ir atbildigs par to, lai vina darbinieki ievérotu izstradatos
buvdarbu zonas iekséjas kartibas, darba drosibas, ugunsdrosibas un apsardzes noteikumus.

Blvuznémé&jam jaorganizé visu darbinieku veselibas uzraudzibu, TpasSi pievérSot uzmanibu
darbiniekiem, kuru darbs saistits ar kapSanu un stradasanu augstuma, saskana ar MK not. Nr. 527
VKartiba kada veicama obligata veselibas parbaude”, (spéka no 01.09.2016).

Katrai objekta biivnieciba iesaistitajai personai tiek veikta darba aizsardzibas ievadinstruktaza,
darba instrukcijas darba vieta un ugunsdroSibas instrukcija, un darbinieks ar savu parakstu apliecina,
ipasi Sim nolukam paredzéta zurnala to, ka ir iepazinies ar darba aizsardzibas un ugunsdrosibas
prasibam bivlaukuma. Instruktazu, apmacibu veic galvena blvuznéméja atbildigais blvdarbu vaditajs,
saskana ar MK noteikumu Nr. 323 “Noteikumi par apmacibu darba aizsardzibas jautajumos” prasibam.
Ar demontazas un montazas tehnologiju darbiniekus jaiepazistina tieSi objekta, kur tie stradas. Seit pat
vinus jaapmaca, ka izmantot aizsarglidzek|us un paligierices, kuras nepiecieSamas izmantot, lai izvairitos
no razoSanas traumam. Bivlaukuma jabdt pieejamam visam minétajam instrukcijam.

Buvlaukuma jaiekarto un ar informacijas zimém jaapzimé — pirmas mediciniskas palidzibas
sniegSanas vieta, sakari neatliekamas palidzibas izsaukSanai ar noraditiem aktualajiem talruna nr.
attiecigaja dienesta izsaukSanai (ugunsdzésibas un glabSanas dienests, policija, atra mediciniska
palidziba u.c)

Saskana ar MK noteikumu Nr. 238 “UgunsdroSibas noteikumi” prasibam bivlaukuma izvietot
ugunsdzéSamas ierices un jaizveido evakuacijas celi. Blvdarbu vaditdjam ir javeic nepiecieSamie
pasakumi, lai pasargatu darbiniekus no darba vides trokSna radita riska saskana ar MK not. Nr. 66.
“Darba aizsardzibas prasibas nodarbinato aizsardzibai pret darba vides trokSnu radito risku prasibam”
(sp€ka no 08.02.2003)

Bivdarbos izmantotajam darba aprikojumam ir jabat EC mark&umam un ar atbilstoSam
lietoSanas instrukcijam. Lietojot darba aprikojumu, jaievéro MK noteikumu Nr.44 “Noteikumi par
minimalajam darba droSibas un veselibas aizsardzibas prasibam darba aprikojuma lietoSana” prasibas.
Stradajot objekta drikst izmantot tikai parbauditus paliglidzeklus, kapnes, droSibas jostas,
elektroinstrumentus, instrumentus, stropes, mérinstrumentus u.c

11. Vides aizsardzibas nosacijumi.

Veicot kas parblvésanu veikt blvnieciba radusos atkritumu parstradi un redeneraciju. Visus
blvnieciba raduSos atkritumus, kas klasificjami ka bistamie atkritumi, apsaimniekot atbilstosi
normativajos aktos par bistamo atkritumu apsaimniekoSanas noteiktajam prasibam.

P&c biivdarbu pabeigSanas iekstelpas un iekSpagalms jaatbrivo no bivgruZiem, tos parvietot uz
atkritumu novietni. NodroSinat blivdarbu rezultata radusos atkritumu vai atlikumu otrreizgju izlietoSanu,
parstradi, apstradi vai uzlaboSanu videi nekaitiga veida. Atkritumu uzkrasanu paredzét ne ilgak par 3
dienam.

Nodrosinat likumdosana noteikto prasibu par trokSnu ievéroSanu. Neveikt darbus ar
paaugstinatu troksnu limeni péc pl. 20:00, trokSnu limenis darba laika nedrikst parsniegt 55 dB artelpas,
tapat ievérot prasibas attieciba uz iekStelpam. Ja lokalas darba vietas dotais trokSnu limenis tiks
parsniegts (respektivi to paredzets parsniegt mehanisko instrumentu darbibas rezultata v.t.m.l.) par to
savlaicigi informét pasutitaju vai pasutitaja norikotas personas, kuras péc dota pazinojuma var veikt
€kas konkrétaja zona (tuvuma) atrodosos cilvéku parvietosanu uz citam ékas telpam lidz konkréta darba
izpildes beigam, bet ne ilgak par tris stundam vai atseviski vienojoties par laiku ar konkrétajiem
cilvékiem, kuru telpas atrodas trokSna tuvuma. Ta pat atsevisku citu darbu gadijuma savlaicigi informét
(rakstiski vai par to pazinojot kopsapulcg) eka esoSos darbiniekus, par veicamajiem darbiem, kuru laika
bls jaatstaj konkrétas telpas.

Bivdarbu laika nepiecieSams nodrosSinat, lai objekta iekStelpu zona nerastos liela apjoma
putekli, tapat nav pielaujama to izplatiS8anas arpus telpam, kur blvdarbi netiek veikti. Lai nodroSinatu
dotos apstaklus veikt esoSo durvju, logu aizdari — nodrosinat to blivumu, telpas izbtvét virsspiediena
pagaidu sistémas, tadejadi nelaujot izplesties putekliem pladas telpu zonas. Artelpas, ja tiek raditi
putekli iesp&jams pielietot laistiSanas metodi. P&c iespgjas veikt telpu védinasanu, tadejadi nodrosinat
svaiga gaisa apmainu.

Buvdarbi organiz&jami un veicami ta, lai kait€jums videi biitu iespéjami mazaks. Konkréti vides,
taja skaita koku un krGmu aizsardzibas un saglabasanas nosacijumi bivlaukuma japaredz DVP
(iekSpagalma koks, tidens savaksanas sistémau.c).

Veicot buvdarbus:

Jasaglaba esosie koki, zala zona un apstadijumi. Koku un krims nedrikst apbért ar zemi vai
bavgruziem. Visi koki ir jaapsien ar délu vairogiem 2m augstiem, ta lai netiktu bojati to stumbri.
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Bivmaterialu un citu materialu (degvielas, smérvielas slégta tara, u.c.) uzglabasana pielaujama ne tuvak
k@ 10 m. no kokiem vai krimiem.

Atkritumu savaksSanai, taja skaita celtniecibas, uzstadit konteinerus. Bivgruzi regulari jaizved no
bivlaukuma uz izgaztuvi. Visi toksiskie un atri uzliesmojoSie priekSmeti jaglaba noslégtos traukos vai
noslégtas telpas. Nedrikst piesarnot grunti ar netiriem razosanas un sadzives notekideniem, k3 ari
piesarnot gaisu ar veselibai kaitigam gazém, putekliem, u.c. Iekstelpas biivgruzu uzkopSana veicama
katras darba dienas beigas.

12. Darba aizardzibas plans
12.1. Galvena biivuznémeéja pienakums ir:
e organizét darbus blivlaukuma atbilstosi darbu organizacijas projektam, darba aizsardzibas
planam un darbu veikSanas projektam;
e nodrosinat veikto darbibu un metozu piemérotibu konkrétaja bivlaukuma, konstrukciju
stabilitati un procesu drosibu;
* nodrosinat to personu drosibu, kuram ir tiesibas atrasties blvlaukuma;
« organizét papildu pasakumus, kas, veicot darbus, nepiecieSami sabiedribas droSibas
nodrosinasanai;
« iesaistit blvniecibas procesa tikai atbilstosas kvalifikacijas blivdarbu izpilditajus;
« nodrosinat, ka biivdarbos tiek izmantoti tikai biivprojektam atbilstosi biivizstradajumi, kuriem ir
atbilstibu apliecinosie dokumenti.
12.2. Pasiititaja pienakums ir norikot darba aizsardzibas koordinatoru darbu izpildes sagatavosanas
posmam, ka ari darbu veikSanas posmam, ja darbus veic vairaki biivuznéméji.
12.3. Pirms darbu uzsaksanas bivlaukuma darba devéjs veic nodarbinato darba drosibas un veselibas
aizsardzibas apmacibu, kas ietver:
1) ievadinstruktazu, nodarbinatajam stajoties darba attiecibas ar darba devéju;
2) instruktazu darbavieta:
« sakotné&jo — uzsakot darbu objekts;
« atkartoto;
« neplanoto un mérka instruktazu.
P&c stradajoso zinasanu parbaudes, instruktazas veicéjs veic atzimes attiecigos darba instruktazas
Zurnalos.
12.4. Pirms darbu uzsaksSanas Pasiititaja norikotais darba aizsardzibas koordinators sastada objekta
darba aizsardzibas planu saskana ar MKN Nr.92 IV nodalu un Si bivprojekta DOP dala ieklauto
informaciju, ka art nosiita Valsts darba inspekcijai iepriek$&ju pazinojumu par darbu veikSanu. Sastadito
darba aizsardzibas planu un iepriekS€ja pazinojuma par bivniecibas uzsakSanu kopijas darba
aizsardzibas koordinators novieto objekta visiem pieejama, labi redzama vieta un nepiecieSamibas
gadijuma regulari atjauno.
12.5. Darba aizsardzibas koordinatora prasibu izpilde darbos nodarbinatajam personam ir obligata.
Bvlaukuma galvenais blivuznéméjs izstrada blvobjekta iekSgjas kartibas, darba droSibas, uguns-
drosibas un apsardzes noteikumus, ieverojot Latvijas Republikas likumus un saistoSos normativos aktus.
Ar augstak minetajiem noteikumiem Galvenais buvuznémeéjs iepazistina visus darbuznémeéjus un
blvniecibas procesa iesaistitas personas, ja vinu darbs ir saistits ar blvobjekta apmekléSanu, to
apliecinot ar savu parakstu redistru zurnala.
12.6. Blvuzrauga pienakums darba aizsardzibas jautajumos saskana ar Visparigo bivnoteikumu Nr.
500 p. 125.16 ir: nekavejoties izzinot stradajoSo evakuaciju no bivlaukuma, ja biivlaukuma konstatétas
bistamas konstrukciju deformacijas, iespg&jamas sabruksanas pazimes vai tiesi ugunsgréka izcelSanas vai
eksplozijas draudi, un pazinot par to pasititajam, blvvaldei, ka ari, ja nepiecieSams, izsaukt Valsts
ugunsdzésibas un glabsanas dienesta un citu specialo dienestu parstavjus normativajos aktos noteiktaja
kartiba. Buvuzraugs rikojumus un darbibas koording ar atbildigo bivdarbu vaditaju.
12.7. Objekta ar pavéli jabut noformetam atbildigajam specialistam par darba aizsardzibas noteikumu
ieveroSanu veicot blvdarbus, nojaukSanas un atjaunoSanas darbus. Atbildigais specialists seko, lai
blivniecibas laika bistama zona neatrastos nepiederoSas personas.
12.8. Apgaismojums. Bivlaukuma janodroSina minimalo apgaismojuma limeni atbilstosi MK not. Nr. 359
"Darba aizsardzibas prasibas darba vietas".
12.9. IespEjamie paaugstinatie riski nodarbinato droSibai un pasakumi, kas veicami
samazinasanai/novérsanai.
12.9.1 Veicot apdares darbus uz sastatném, sastatném un to ejam starp limeniem jabut
norobezotam ar margam H=1.3m.
12.9.2. Visiem pagaidu darba laukumiem, kas atrodas augstak par 1.5m virs blakus esosam
konstrukcijam, un no kuriem notiek demontazas darbi ar rokam, jabut aprikotiem ar pagaidu margam
(augstums H=1.3m).
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12.9.3. Bivuznéméjam janoriko atbildigo personu par darba masinu kustibu bivlaukuma
iebraukSanu un izbraukSanu. Vinam ir jakoordiné celtniecibas masinu un gaj&ju kustibu bivniecibas laika.

12.9.4. Jebkadas iekartas darbu veikSanai darba vietas japiegada minimala daudzuma, lai tas
netraucétu un neraditu draudus darba veikSanas laika.

12.9.5. KRAVU PACELSANA. Bridi, kad celtnis parvieto kravu, darbinieks nedrikst atrasties zem
celamas kravas, vai celtna izlices. Darba zona drikst atrasties darbinieks, kas ir atbilstosi atestéts un ir
atbildigs par kravu strop&sanu. Aizliegts iznest kravas arpus celtna darba zonas robezas. Celtna darba
zonas robeza daba tiek apzZiméta ar bistamas zonas zimém. Stropé&Sanas aprikojumam jabit regulari
parbauditam ar slodzi un to jaglaba atbilstoSi organizétaja strop&Sanas aprikojuma glabasanas vieta.
Celtna kravas svara kontroles mehanismu regulari (ne retak, ka reizi ned€la, vai aizdomu gadijuma -
nekavejoties) javerificé un jakalibré ar kontroles svaru. Kontroles svara izvietojumu precizet darbu
veikSanas projekta. Visiem pieejama vieta jabit izvietotam stendam ar strop&Sanas shémam un kravu
masu tabulu. StropéSanas shémas un kravu masu tabulu izstrada bavuznéméjs un ieklauj So informaciju
darbu veikSanas projekta. Buvkonstrukciju un inzenierkomunikaciju iekartu montazas laika visus signalus
celtna vaditajam, ka ari stradniekiem, kuri tur atsaites un pienem elementus, drikst dot tikai viena
persona, kas vada konstrukciju pacelSanas un demontazas darbus. Sai personai ir jabit ar derigo
stropétaja apliecibu.

12.9.6. TieSais darbu vaditdjs parliecinas par visu darba iekartu neatbilstosas
ekspluatacijasgatavibu darbam, pirms tas tiek nodotas darbiniekam darbu rezultata.izpildei. Iekartam,
kas aprikotas ar spiedienu mériSanas ierici (manometrs), ir jabit derigiem parbaudes dokumentiem
saskana ar likumu par bistamo iekartu tehnisko uzraudzibu. Darbu vaditajs instrué darbiniekus par katra
veicama darba specifiku un izsniegtas iekartas ekspluatacijas noteikumiem. Darbiniekiem ir jabdt
apmacitiem darbam ar katru konkréto darba iekartu/ierici. Darbiniekam darba zona obligati janésa tam
izsniegtie individualie aizsardzibas lidzekli (aizsargkivere, apavi ar cietiem purngaliem, darba cimdi utt.).

Projekta sagatavosanas posma, ka ari projekta izpildes posma atklatie papildus riski Pasititaja
norikotajam darba aizsardzibas koordinatoram ir jaizvérté un jaleklauj DVP, darba aizsardzibas plana
sadala. Pasdtitgja norikotajam darba aizsardzibas koordinatoram ir jaieklauj darba aizsardzibas plana
informaciju par bdviaukuma veicamo darba aizsardzibas pasdkumu saskanosanas un attiecigas
informacijas apmainas starp pasdtitaju, projekta vaditaju, galveno bavuznéméju, ta apaksuznéméjiem
un pasnodarbinatajiem algoritmu.

VEICAMIE PASAKUMI
1.Apgadat bivlaukumu ar kantora telpam priek$s biivdarbu vaditajiem (vienojoties ar pasatitaju telpu
iespejams nodroSinat €kas iekstelpas).
2. Apgadat kantora telpu ar nepiecieSamajam komunikacijam.
3.Apgadat stradniekus ar gérbtuvém, roku mazgasanas telpam ar silto Gdeni, WC virieSiem un
sievietém, instrumentu noliktavam, novietném atbilstosi darba aizsardzibas un darba higiénas prasibam
(vienojoties ar pasutitaju telpas iespejams nodrosinat kas iekstelpas).
4. Apgadat ar dzeramo tdeni un tdeni darba procesu vajadzibam.
5. Apgadat nodarbinatos ar individualajiem aizsardzibas lidzekliem péc buvdarbu vaditaju pasutijuma.
6. Apgadat ar aptiecinam 1.gab., nepiecieSamajiem medikamentiem.
7. lerikot laukumus biivmaterialu pagaidu novietosanai.
8. Nodrosinat esoSo ugunsdzésibas aparatu parbaudi, iegadaties jaunus ugunsdzésibas aparatus, apzZimét
ugunsdzésibas aparatu atrasanas vietas un ieregistrét “Ugunsdzésibas aparatu uzskaiteszurnala”
9. Ierikot smékéSanas vietas, aprikot ar smilSu kastém, toveriem,uzstadit norades zZimes “Smékésanas vieta”
10. Nodrosinat blvdarbu vaditajus ar instruktazas zurnaliem:

a) darba aizsardzibg;

b) ugunsdrosiba;

c) elektrodrosiba
11. NodrosSinat blivdarbu vaditajus ar vajadzigajam instrukcijam darba aizsardziba, ugunsdrosiba un
elektrodrosiba.

12. Nodrosinat apmacibu macibu centros darbu veikSana ar paaugstinatu bistamibu.
13. Nodrosinat regularu instruktazu veikSanu darba vietas:
a) sakotnéjo instruktazu — pirms darba uzsaksanas;
b) atkartoto instruktazu;
¢) neplanoto instruktazu — sakotné&jas instruktazas apjoma;
d) mérka instruktazu, kad nodarbinatajam izsniedz norikojumu atlauju.
14. Visas instruktazas darba aizsardziba veikt atbilstosi MKnot.Nr.323.
a) Nodrosinat instruktaZzas un nodarbinato apmacibu ugunsdrosiba MK not.Nr.238.
b) Iepazistinat nodarbinatos bilvlaukuma ar Ricibas planu ugunsgréka izcelSanas gadijuma.
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15. Nodrosinat bdvlaukumu ar ugunsdzésibas aparatiem un ugunsdzésibas stendiem.

16. Nepielaut patvaligu sastatnu/stalazu nojauksanu un uzstadisSanu bez atbildigas personas klatbiitnes
darbam ar sastatném.

17. Nepielaist pie darba nodarbinatos bez aizsargkiverém, bet ja darbus izpilda augstuma tad ari bez
droSibas jostam.

18. Uzturet bavlaukuma tiribu un kartibu, darba vietas un bavlaukumu kopt un sakartot, katru dienu
darba beigas, savaktos atkritumus saskirot un ievietot attieciga konteinera, buvniecibas, sadzives un
bistamo atkritumu konteineros.

18. Pienemt darba un nositit uz biivlaukumu tikai tos nodarbinatos kuri ir izgajusi obligato veselibas
parbaudi.

19. Pie darbu veikSanas augstuma pielaist tikai tos nodarbinatos, kuri ir izgajusi obligato medicinas
parbaudi un ar arstu slédzienu drikst veikt darbus augstuma.

20. Pie elektromontazas darbiem pielaist tos elektromontierus kuriem ir apliecibas ar noraditu
apmacibas laiku un pieskirto grupu “B” “C" elektrodrosiba lidz 1000V.

21. Instruét nodarbinatos, lai rlipétos par vides aizsardzibu, prastu savakt izlijuso degvielu, krasas lakas
un citus bistamos materialus.

22. Apmacit nodarbinatos smagumu parnésasanai ar drosiem panémieniem.

23. Veikt ikned€las parbaudes ar mérki apsekot, ka darba vietas ievéro darba drosibu, vai izmanto
individualos, kolektivos aizsardzibas lidzeklus un kada tie ir stavokli, ka tiek ekspluatéti celtni un citi
mehanismi.

24. Noteikt, identificét un novertét darba vides riskus, veikt pasakumus to novérsanai vai samazinasanai
darba vietas, aizpildit attiecigas veidlapas.

25. Sastadit darba vides ieks$&jas uzraudzibas pasakumu planu, lai novérstu vai samazinatu darba vides
riskus.

26. Sastadit ugunsdrosibas pasakumus, izstradat ricibas planu ugunsgréka gadijuma.

*Paredzamie biivdarbi tiks veikti vairaku ménesu perioda, tapéc sim Darba aizsardzibas
planam var but izmainas, papildinajumi, veiktas korektivas darbibas. Tas varétu but
parmainas darbu planos un grafikos, biivmaterialu, tehnologisko iekartu un aprikojuma
nomenklatira un piegades grafikos ka ari darbaspéka kustibas darba grafikos.

*Darba aizsardzibas planu projekta izpildes posma var iestradat biivdarbu veikSanas
projekta un papildinat ar augstak minétajam punktam minétajam izmainam.

13.Specialas prasibas.

Objektu — dzivojamo €ku, visa ékas vienkarSotas fasades atjaunoSanas darbu laika, paredzéts
ekspluatét. Visu bivniecibas laiku janodrosina briva un drosa piekluve €kai ka iedzivotajiem, ta
ari apmekletajiem un dienestiem (ieejas norobezZot ar Zogiem un uzjumteniem);

-Ja tiek planots partraukt kadu ékas funkciju (inZeniertiklu u.c.) partraukums par to
savlaicigi nepiecieSams vienoties biivuzraugam, biivdarbu vaditajam un parstavim no
pasiutitaja puses. Péc vienosanas pasititajam nepiecieSams savlaicigi bridinat ekas
iedzivotajus likuma noteiktos terminos. Bivdarbu laika nepiecieSams uzturet patstavigu
komunikaciju starp visam buvdarbos iesaititajam pusem.

Savlaicigi bridinat iedzivotajus par autostavvietas aiznemsanu biivniecibas
vajadzibam.

-Parsegumu noslogojums nedrikst parsniegt ekspluatacijas slodzes, tas ir 0.7
kN/m?2. Darbu veikSanas projekta ietvaros izstradat montazas slodZzu shémas.

-Lai netiktu ietekméta é&kas pamatne, biivmaterialu glabasanas laukumus
biivlaukuma organizét, ta lai slodze uz pamatni neparsniegtu 3.0 kN/m?;

- Buvdarbu laika naparedzet pastavigu tehnikas vai materialu nokrautuves,
laukumus, kuri varétu traucét izmantot piebraucamos celus pie €kas iedzivotajiem,
dienestiem u.c. personam. Piebraucamais celS atbilstosi DOP-2 grafiskaja dala noraditajam.
Bivniecibas laika nav pielaujama to pievadcelu aiznemsana;

*Darbu organizéSanas grafisko dalu skatit lapa DOP-1, DOP-2.

Sastadija: O.Salputra /sertifik. Nr.1-00345




VISPARIGA INFORMACIJA UN NORADIJUMI

IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATIVU SARAKSTS

APZIMEJUMI

Nr. Nosaukums
MK noteikumi Nr. 529 "Eku bavnoteikumi"

MK noteikumi Nr.92 "Darba aizsardzibas prasibas, veicot buvdarbus"

<

1
2
3. MK noteikumi Nr.238 "Ugunsdrosibas noteikumi"
4 LBN 310-14 "Darbu veiksanas projekts"

APZIMEJUMS

APRAKSTS

DAUDZUMS

Celtniecibas sastatnu zona

2050 m?

(visai fasadei)

Konteinertipa vagons darbinieku,
biroja, inventara vajadzibam

1 gb.

PIEZIMES:

1. Vispirms veic fasades darbus, monté sastatnes (izmantot gatavo konstrukciju
sastatnes). Ap sastatném nepiecieSams apvilkt droSibas tiklu - sietu pa visu ékas
perimetru visa ékas augstuma. P&c sastatnu nojauk$anas izveido darba zonu
cokola apdares darbiem.

2. Sastatnes veidot ta, lai batu iesp&jams brivi nok|at iek$a un ara no ékas.
Pieverst lielu uzmanibu izveidojot drosibas konstrukciju virs ieeju durvim,

vartiem eka.

3. Esosie koki netiek zagéti. Pirms blvdarbu uzsak$anas visus tuvuma esosos
kokus (ja tadi ir) aizsargat pret mehanisku iedarbibu, to traumésanu.

4. Blvdarbiem nepiecie$amo elektroenergiju un Gdeni paredzéts ieglt no
esoSajiem tikliem, bivuznéméjam vienojoties ar So inzeniertiklu
apsaimniekotajiem.

5. Visus darbus javeic atbilstosi valstl noteiktajiem likumdo$anas aktiem: "DARBA
LIKUMS", LR MK NOT. NR. 92., "DARBA AIZSARDZIBAS PRASIBAS VEICOT
BUVDARBUS", ka ari citiem bavnormativiem, kas reglamenté bavdarbu
veikSanas, darba aizsardzibas un ugunsdrosibas normas;

6. Demontazas gaita atkritumi vienmérigi tiks izvesti uz izgaztuvi vai citu noraditu
vietu. Atkritumu ilglaiciga uzglabasana bavlaukuma nav paredzéta. Paredzamais
izvedamo atkritumu daudzums m? (skat. ekonomikas dalu).

7. Nav pielaujama bavgruZzu uzkraSana kaudzeés uz starpstava parseguma

vai jumta. Uz jumta pielaujama slodze

8. Darbiba ar atkritumiem notiek saskana ar Atkritumu apsaimniekoSanas likumu
un Olaines novada administrativaja teritorija izdotajiem saisto$ajiem noteikumiem.
9. Komunikacijas, kas atrodas uz fasades, japarvieto virs siltumizolacijas.
Komunikacijas, kuras ir nedarbojosas - demontét. Visus inZeniertiklus bavniecibas
laika aizsargat pret mehaniskiem bojajumiem, ka ari vides ietekmes. Cokola
atrakSanas darbus veikt ar roku darbu, sevisku uzmanibu pievérst zonas, kur ir
inZeniertiklu trases, kuras ieiet éka.

(*Pirms rak$anas darbu sakuma iznemt rak$anas darbu atlaujas, ja to pieprasa
konkréto inZniertiklu turétaji).

10. Bavuznéméjam iztrstradat darbu veik$anas projektu.

11. Bivniecibas laika ievérot ugunsdrosibas prasibas.

12. Bavlaukuma aprikojums - Zogs, materialu nokrau$anas laukums u.c. elementi,
kuri uzstadrti virs esoSajam elektroparvaldes linijam un citdm inz. komunikacijam,
nepiecie$ams nojaukt uz pirmo atbildigo instancu prasibu tiklu remontdarbu
veikSanai.

1ZM. PIEZIM. IZPILD. DATUMS

PASUTITAJS:
AS"Olaines tdens un siltums"

REGISTRACIJAS NR.: 50003182001,
ADRESE: KUDRAS IELA 27, OLAINE, LV - 2114

TEL.: 67963102, e-pasts: info@ous.Iv.

DOP DALAS RASEJUMU SARAKSTS @ Biotualete 1gb.
Rasé;. I
marka Nosaukums Piezimes @ Bavmaterialu nokrausanas vieta 15 m?
DOP-1 Visparigie raditaji
DOP-2 Bavdarbu organizésanas plans @ [ Biviafele 1 gb.
@ Pagaidu nozogojums (saliekams, 136.3 t/m
metala, max h=1,8 m)
OBJEKTA ATRASANAS VIETA
h : e 1gb.
7 . @ g Varti nozogojuma autotransportam
Segtas ieejas, iebrauktuves €ka 3 gb.
@ Renovéjama éka 1 éka
N2} Ugunsdzésibas stends 1 gb.
@ Atkritumu, bavgruzu konteiners 11 m3 1gb.
@ / EsoSs, asfaltéts piebraucamais cel$
ar kustibas virzieniem
@ Apsardzes telpas modulis 1gb.
o ° Pagaidu prozektori buvlaukuma 3 gb.

izgaismoSanai (iespéjams papildinat)

ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS:
SIA "US ARHITEKTI"

REGISTRACIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
ADRESE: RIGA, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046
TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

DARBA UZNEMEJA PIENAKUMI:

*SAVLAICIGI UN PILNIBA IEPAZITIES AR VISU PROJEKTA DOKUMENTACIJU PIRMS
BUVDARBU UZSAKSANAS.

*PIRMS DARBU SAKSANAS VEIKT ESOSO EKU UN ZEMES TPASNIEKU BRIDINASANU PAR
VEICAMAJIEM DARBIEM ATBILSTOSI PASTAVOSAJAI LIKUMDOSANAL.

*PIRMS DARBU SAKSANAS IR JAIZSTRADA BUVDARBU VEIKSANAS PROJEKTS

*VEICOT BUVNIECIBAS DARBUS PRIVATOS GRUNTSGABALOS VAI EKAS PEC DARBU
BEIGSANAS NODOT OBJEKTU ZEMES VAI EKAS TPASNIEKAM VAI PILNVAROTAJAM
PARSTAVIM.

PROJEKTS:
DZIVOJAMAS MAJAS VIENKARSOTA

FASADES ATJAUNOSANA

OBJ. ADRESE: | OLAINES NOVADS, OLAINE, ZEMGALES IELA 28
KADASTRANR. | 8009 002 0718 (GRUNTSGABALA)

RASEJUMA NOSAUKUMS PASUT.Nr.

DOP DALAS VISPARIGIE US/P-01-08.11.19

RADITAJI ARH.Nr.:
US/A-01-08.11.19
BUVPR.D.VAD.: | O.SAPLUJRA | STADIJA | Vienkar$ota atjauno$ana | VA
/W [DATUMS | 31.01.2020.
IZSTRADAJA: k@y/‘FECKIS MEROGS | Raséjuma Nr. Izmainas

.

DOP - 1

IZSTRADAJ\A'\/ E.H MALIS

LAPAS CAUREJOSAIS NR.

=

A
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AIZSARGCAURULES IZBUVES SHEMA NR. 2

PROJEKTEJAMA SILTUMIZOLACIJA
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0.70

PROJ. PE DIVDALIGAS AIZSARGCAURULES

APZIMEJUMI DOP PLANA

APZIMEJUMS | APRAKSTS

Celtniecibas sastatnu zona

Konteinertipa vagons darbinieku
vajadzibam

Biotualete

Bdvmaterialu nokrauSanas vieta

[ Bavtafele

Pagaidu nozogojums (saliekams,
‘ metala, max h=1,8 m)

Varti noZogojuma autotransportam

Segtas ieejas, iebrauktuves €ka

Renovéjama éka

DA Ugunsdzésibas stends

Atkritumu konteiners 11 m3

EsoSs, asfaltéts piebraucamais cel$
ar kustibas virzieniem

Apsardzes telpas modulis

@ Pagaidu proZektori bavlaukuma
izgaismosanai

SEICHESONONONOICGICIONONS

VISPARIGA INFORMACIJA UN NORADIJUMI

IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATIVU SARAKSTS:

1. MK NOTEIKUMI NR. 529 "EKU BUVNOTEIKUMI";

2. LR MK 25.02.2003. NOTTEIKUMI NR. 92 "DARBA AIZSARDZIBAS PRASIBAS
VEICOT BUVDARBUS";

3. MK NOTEIKUMI NR.238 "UGUNSDROSIBAS NOTEIKUMI";
4.LBN 310 - 14 "DARBU VEIKSANAS PROJEKTS.

DARBA UZNEMEJA PIENAKUMI;

*SAVLAICIGI UN PILNIBA IEPAZITIES AR VISU PROJEKTA DOKUMENTACIJU
PIRMS BUVDARBU UZSAKSANAS.

*PIRMS DARBU SAKSANAS VEIKT ESOSO EKU UN ZEMES TPASNIEKU

BRIDINASANU PAR VEICAMAJIEM DARBIEM ATBILSTOSI PASTAVOSAJAI
LIKUMDOSANAI.

*PIRMS DARBU SAKSANAS IR JAIZSTRADA BUVDARBU VEIKSANAS PROJEKTS.

*VEICOT BUVNIECIBAS DARBUS PRIVATOS GRUNTSGABALOS VAI EKAS PEC
DARBU BEIGSANAS OBJEKTU SAKARTOT UN NODOT ATBILSTOSA KARTIBA
TPASNIEKAM VAI PILNVAROTAJAI PERSONAI.

*BUVMATERIALU GLABASANAS LAUKUMU ORGANIZET TA, LAI TO
NEPARSLOGOTU VAIRAK KA 3KN/M?;

SIA “TET” PIEZIMES:

1)SAGLABAT ESOSO SIA TET SAKARU KABELU TIKLU, KOMUTACIJAS
IEKARTAS, SAKARU KABELU KANALIZACIJAS PIEVADUS UN IEVADUS
EKA, NODROSINOT TO AIZSARDZIBU, NEPARTRAUKTU DARBIBU UN
PIEKLUVI, UZTURESANAS UN BOJAJUMU NOVERSANAS DARBU
VEIKSANAI;

2)PIRMS EKAS ATJAUNOSANAS DARBU UZSAKSANAS IZNEMT DARBA
ATLAUJU UN VEIKT ESOSO SAKARU TIKLU APSEKOSANU
DABA, SIA “TET” PARSTAVJA KLATBUTNE.

3)PIRMS EKAS FASADES ATJAUNOSANAS DARBU UZSAKSANAS VEIKT
ESOSO KABELU ATVIENOSANU NO SIENAM, (GRIESTIEM), IEGULDOT
TOS PENALOS UN PEC SILTINASANAS DARBU PABEIGSANU ATJAUNOT
ESOSAJA VIETA, NODROSINOT PIEKLUVI SAKARU TIKLAM PIE
STAVVADIEM UN KABELEIM TO PAGRIEZIENU VIETAS.

A/S “OUS” PIEZIMES:

1)SAGLABAT ESOSOS A/S “OUS” TIKLU KOMUTACIJAS PIEVADUS UN
IEVADUS EKA, NODROSINOT TO AIZSARDZIBU, NEPARTRAUKTU
DARBIBU UN PIEKLUVI, UZTURESANAS UN BOJAJUMU NOVERSANAS
DARBU VEIKSANAI;

2)PIRMS EKAS ATJAUNOSANAS DARBU UZSAKSANAS VEIKT ESOSO
TIKLU APSEKOSANU DABA, A/S “OUS” PARSTAVJA KLATBUTNE.

A/S “SADALES TIKLS” PIEZIMES:

1)ZEMES GABALA IZVIETOTO AS “SADALES TIKLS” TIKLU AVARIJAS
GADIJUMA — PEC PIRMAS A/S “SADALES TIKLS” ATBILDIGA DARBINIEKA
MUTISKA PIEPRASIJUMA, BET PLANOTO REMONTDARBU VEIKSANAS
GADIJUMA - 5 (PIECU) DIENU LAIKA PEC RAKSTISKA PIEPRASIJUMA
SANEMSANAS, ATBRIVOT TIKLU AVARIJAS VAl REMONTA DARBU
IZPILDEI NEPIECIESAMO ZEMES GABALA DALU.
2)ZEMES GABALA DOP KONSTRUKCIJAS IZVIETOT VEIDA, KAS NERADA
BOJAJUMUS ZEMES GABALA IZVIETOTAJIEM ELT TIKLIEM UN NERADA
TIKLU DARBIBAS TRAUCEJUMUS.
3)ESOSA A/S “SADALES TIKLS” SADALNE TIKS SAGLABATA. BUVDARBU
VEIKSANAS LAIKA A/S “SADALES TIKLS” ESOSIE TIKLI NETIKS BOJATI.

SKANOJUMI:

2X@110MM; L=2X2M; 450N

ESOSIE BALTCOM
KABELI CAURULES @32
-2.kab.

ESOSAIS ST ZSPR. KABELIS ﬁ/ PROJ. PE DIVDALIGA AIZSARGCAURULE
AS "SADALES TIKLS" ESOSA KABELA
AIZSARDZIBAI

ESOSO BALTCOM TIKLU AIZSARDZIBAI -

PIEZIMES:

1. Vispirms veic fasades darbus, monté sastatnes (izmantot gatavo konstrukciju
sastatnes). Ap sastatném nepiecieSams apvilkt dro$ibas tiklu - sietu pa visu ékas
perimetru visa ékas augstuma. P&c sastatnu nojaukSanas izveido darba zonu
cokola apdares darbiem.
2. Sastatnes veidot ta, lai batu iesp&jams brivi nok|at iek$a un ara no ékas.
Pievérst lielu uzmanibu izveidojot droSibas konstrukciju virs ieeju durvim, vartiem
eka.
3. Esosie koki netiek zagéti. Pirms blvdarbu uzsaks$anas visus tuvuma eso$os
kokus (ja tadi ir) aizsargat pret mehanisku iedarbibu, to traumésanu.
4. Buvdarbiem nepiecieSamo elektroenergiju un tGdeni paredzéts iegat no
esoS$ajiem tikliem, bGvuznéméjam vienojoties ar So inzeniertiklu
apsaimniekotajiem.
5. Visus darbus javeic atbilsto$i valstt noteiktajiem likumdoSanas aktiem: "DARBA
LIKUMS", LR MK NOT. NR. 92., "DARBA AIZSARDZIBAS PRASIBAS VEICOT
BUVDARBUS", ka arf citiem blvnormativiem, kas reglamenté bavdarbu veik$anas)|
darba aizsardzibas un ugunsdro$ibas normas;
6. Demontazas gaita atkritumi vienmeérigi tiks izvesti uz izgaztuvi vai citu noradttu
vietu. Atkritumu ilglaiciga uzglabasana bdvlaukuma nav paredzéta. Paredzamais
izvedamo atkritumu daudzums m2.
7. Nav pielaujama biavgruzu uzkraSana kaudzés uz starpstava parseguma vai
jumta.
8. Darbiba ar atkritumiem notiek saskana ar Atkritumu apsaimnieko$anas likumu
un Olaines novada administrativaja teritorija izdotajiem saistoSajiem noteikumiem.
9. Komunikacijas, kas atrodas uz fasades, japarvieto virs siltumizolacijas.
Komunikacijas, kuras ir nedarbojoSas - demontét. Visus inZeniertiklus bavniecibas
laika aizsargat pret mehaniskiem bojajumiem, ka ari vides ietekmes. Cokola
atrak8anas darbus veikt ar roku darbu, seviSku uzmanibu pievérst zonas, kur ir
inZeniertiklu trases, kuras ieiet éka.
(*Pirms raksanas darbu sakuma iznemt rakSanas darbu atlaujas, ja to pieprasa
konkréto inzniertiklu turétaji).
10. Bavuznéméjam iztrstradat darbu veikS8anas projektu.
11. Bavniecibas laika ievérot ugunsdrosibas prasibas.
12. Biivlaukuma aprikojums - Zogs, materialu nokrausanas laukums u.c.
elementi, kuri uzstaditi virs esoSajam elektroparvaldes Iinijam un citam inz.
komunikacijam, nepiecieSams nojaukt uz pirmo atbildigo instanc¢u prasibu
tiklu remontdarbu veikSanai.

SIA "BALTCOM" PIEZIMES:

1. 20 DARBA DIENAS PIRMS BUVDARBU SAKUMA IZNEMT DARBA VEIKSANAS
ATLAUJU UN IZSAUKT

SIA ,BALTCOM” PARSTAVI (E-PASTS: NETWORK@BALTCOM.LV).

2. BUVDARBU LAIKA PAREDZET ESOSO SIA "BALTCOM" TIKLA SAGLABASANU UN
AIZSARDZIBU, NEPIECIESAMIBAS GADIJUMA PAREDZET PARVIETOSANU ARPUS
BUVNIECIBAS DARBU ZONAS BUVOBJEKTA ROBEZAS UZ BUVDARBU VEIKSANAS
LAIKU (RISINAJUMU BUVDARBU LAIKA SASKANOT AR SIA "BALTCOM").

3. SIA “BALTCOM” JUMTA STATNU STIPRINASANU VEIKT PEC JUMTA
KONSTRUKCIJU IZBUVES, PIRMS JUMTA SILTINASANAS / HIDROIZOLACIJAS /
SEGUMA ATJAUNOSANAS! 20 DARBU DIENU LAIKA PIRMS JUMTA SILTINASANAS
/ HIDROIZOLACIJAS / SEGUMA ATJAUNOSANAS DARBU VEIKSANAS, JUMTA
STATNU STIPRINASANAS DARBU VEIKSANAI PIEAICINAT SIA "BALTCOM"
SPECIALISTU (E-PASTS: NETWORK@BALTCOM.LV).

4. KABELUS, KURI NEPIEDER SIA "BALTCOM", AIZLIEGTS STIPRINAT PIE

SIA ,BALTCOM” JUMTA STATNIEM BEZ RAKSTVEIDA VIENOSANAS PAR JUMTA
STATNU IZMANTOSANU NOSLEGSANAS AR SIA "BALTCOM”.

5. BUVDARBU LAIKA PAREDZET ESOSO SIA "BALTCOM" TIKLA SAGLABASANU UN
AIZSARDZIBU, NEPIECIESAMIBAS GADIJUMA PAREDZET PARVIETOSANU ARPUS
BUVNIECIBAS DARBU ZONAS BUVOBJEKTA ROBEZAS UZ BUVDARBU VEIKSANAS
LAIKU (RISINAJUMU BUVDARBU LAIKA SASKANOT AR SIA "BALTCOM").

6. PAREDZET PARVIETOSANAS LAIPU LIDZ SIA ,BALTCOM" ESS

SKAPJIEM (IZVIETOJUMU PRECIZET SIA "BALTCOM" PARSTAVJA KLATBUTNE
PIRMS BUVDARBU SAKUMA).

7. OBJEKTA DVP SADALA I1ZSTRADAT TADU OBJEKTA REALIZACIJAS SECIBU, LAI
TIKTU NODROSINATA SIA ,BALTCOM” PEST AIZSARDZIBA UN DROSA
EKSPLUATACIJA OBJEKTA IZBUVES LAIKA. DVP OBLIGATI SASKANOT AR

SIA ,BALTCOM”.
1ZM. PIEZIM. 1ZPILD. DATUMS
PASUTITAJS: REGISTRACIJAS NR.: 50003182001,

" : = : n| ADRESE: KUDRAS IELA 27, OLAINE, LV - 2114
AS Olalnes UdenS un Sl|tUmS TEL.: 67963102, e-pasts: info@ous.Iv.

ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS:
SIA"US ARHITEKTI"

REGISTRACIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
ADRESE: RIGA, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046
TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

PROJEKTS:

DZIVOJAMAS MAJAS FASAZU
VIENKARSOTA ATJAUNOSANA

RHITEKTI

OBJ. ADRESE: | OLAINES NOVADS, OLAINE, ZEMGALES IELA 28

KADASTRA NR. | 8009 002 0718 (GRUNTSGABALA)

SKELUMS B-B AIZSARGCAURULES 1ZBOVES SHEMA NR. 3 SKELUMS C-C
o o
R R
e za 7 75 PROJEKTEJAMA SILTUMIZOLACIJA e za 7 58
c.a.7.05 | gL 1 H c.a.6.88 | oL
| I S | ‘\\ |
L S PROJ. PE DIVDALIGAS AIZSARGCAURULES i
L A RAKS ESOS0 SIA TET TIKLA AIZSARDZIBAI - @110MM; RN 5 RAKE
1.00 |/, |, 1.00 (ZONA RAKSANAS o ' 1.00 /.| 1.00 (ZONA RAKSANAS
AT DARBUS VEIKT AR L=2M; 450N T DARBUS VEIKT AR
\ ROKAM) " \ ROKAM)
\ ESOSIE SIA TET
\ KABELI \
ESOSIE BALTCOM KABELI \ ESOSIE SIA TET \
CAURULES @32 -2. kab. \ KABELI
\\ C \\
PROJ. PE DIVDALIGU AIZSARGCAURULI | A

ESOSO BALTCOM TIKLU AIZSARDZIBAI -

2X@110MM; L=2X2M; 450N

PROJ. PE DIVDALIGAS AIZSARGCAURULES |

ESOSO SIA TET TIKLA AIZSARDZIBAI - @110MM;
L=2M; 450N

RASEJUMA NOSAUKUMS

BUVDARBU ORGANIZESANAS
PLANS, M 1:250

PASUT.Nr.

US/P-01-08.11.19

ARH.Nr.:
US/A-01-08.11.19

BUVPR.D.VAD.: | O.SALPUJRA | STADIJA | Vienkar$ota atjauno$ana | VA
/ W [ DATUMS | 30.01.2020.
IZSTRADAJA: kéy/’{FECKIS MEROGS | Rasgjuma Nr. Izmainas
(%‘G
IZSTRADAW EUAMALIS 1:250 | DOP-02
5% LAPAS CAUREJOSAIS NR.

[



DZIVOJAMAS MAJAS VIENKARSOTA FASADES ATJAUNOSANA
OLAINE, OLAINES NOVADS, ZEMGALES IELA 28,LV2114

IV APLIECIBAS, LICENCES,
SERTIFIKATI

ARHTITEKTI
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Ekonomikas ministrija

Brivibas iela 55, Riga, LV-1519; talr. 67013100; fakss: 67280882; e-pasts: pasts@em.gov.lv; www.em.gov.lv

LEMUMS
Riga

30.09.2016. Nr.BI1S/412-BK-2.1-2016-680
Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu "US
ARHITEKTI"
vienotais reg. Nr.40203020228
Kalnciema iela 25-20, Riga, LV-1046

Par komersanta registraciju
biivkomersantu registra

Izskatot komersanta "Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu "US ARHITEKTI""
30.09.2016. iesniegto iesniegumu registracijai bivkomersantu registra, secinaju, ka
komersants "Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu "US ARHITEKTI"™ atbilst Ministru
kabineta 25.02.2014. noteikumu Nr.116 "Buvkomersantu registracijas noteikumi"
(turpmak — noteikumi) 5.punkta prasibam.

Nemot véra min€to un pamatojoties uz noteikumu 8.1.apakSpunktu,

nolému:

registrét komersantu "Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu "US ARHITEKTI""
buivkomersantu registra, pieskirot bivkomersanta registracijas Nr.13303.
So lemumu var parsiidzét Administrativas rajona tiesas Rigas tiesu nama
(Baldones iela 1A, Riga, LV-1007) viena méneSa laika no ta speka staSanas dienas.
Saskana ar noteitkumu 12.punktu biivkomersantam ir pienakums reizi gada
lidz 30.aprilim iesniegt Ekonomikas ministrija informaciju par biivkomersanta
darbibu iepriekseja kalendara gada (noteikumu 2.pielikums).

Atbildiga amatpersona —
Biivniecibas un majoklu politikas
departamenta Sistemu parvaldibas
nodalas vaditaja Santa Soida

SIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTITS AR DROSU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZIMOGU

R. M3jeniece, 67013049
Ruta.Majeniece@em.gov.lv
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Sakumlapa / Bivspecialistu registrs / Oskars Salputra

OSKARS SALPUTRA

Personas pamatdati

Vards Oskars

Uzvards Salputra

Sertifikata pamatdati

Sertifikata numurs 1-00345
Sertifikats pieskirts 06.08.2018
Specialitate Arhitekta prakse
Statuss Aktivs

Darbibas sféras/jomas

Sferas/Jomas Sferas/Jomas

Sferas piesSkirSanas deriguma SertificeSanas  Sféras
numurs Sféra/Joma datums termins institicija statuss
1-00345 Arhitekta prakse 06.08.2018 Beztermina LAS SC () Aktivs

> Statusa izmainu vésture

> Parregistracijas vésture

Badvniecibas valsts kontroles birojs

Informacijas parpublicéSanas gadijuma atsauce uz Bivniecibas informacijas sistému obligata.

https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist certificates/36984 29.05.2019



Profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdrosinasanas

POLISE NR. 683408980

Liguma darbibas periods

)

BALTA

(

No 13.10.2019 plkst. 00:00 idz 12.10.2020 plkst. 23:59
Noslégsanas datums: 10.10.2019

Retroaktivais datums: 27.02.2018
Pagarinatais zaud&jumu pieteiksanas periods: 36 menesi

Apdrosinajuma néméjs

Nosaukums:
Regd. Nr.:
Adrese:

US ARHITEKTI, SIA
40203020228

Kalnciema iela 25 - 20, Riga, LV-1046

Apmaksas nosacijumi

Kopeéja prémija:
Prémija apmaksai:
Apmaksas termins:
Bankas rekviziti:

315.00 EUR (Tris simti piecpadsmit euro un 00 centi)

315.00 EUR (Tris simti piecpadsmit euro un 00 centi)

23.10.2019

Luminor Bank AS Latvijas
filiale (DNB)

Luminor Bank AS Latvijas
filiale (Nordea)

AS SEB Banka

AS Swedbank

AS Citadele banka

LV93RIKO0002013051362

LVOONDEA0000084846772

LV60UNLA0050002300708
LV13HABA0551008461190
LVO3PARX0000231821015

Veicot apmaksu, maksajuma uzdevuma janorada
polises vai rékina numurs!

Polise stajas speka, ja samaksa ir veikta polis€ noraditaja
termina.

VAS Latvijas Pasts LV38LPNS0001001855899

Atbildibas limits

Kopégjais atbildibas limits: 150 000 EUR
Atbildibas limits vienam apdrosinasanas gadijumam: 150 000 EUR
Pasrisks: 500 EUR

Apdrosinata profesionala darbiba

Arhitekta prakse

Apdrosinasanas teritorija

Latvija.

Apdrosinasanas noteikumi

Apdrosinasanas liguma neatnemama sastavdala ir:

Apdrosinasanas liguma visparéjie noteikumi Nr. 05

Profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdrosinasanas noteikumi Nr. 58.03
Klauzula Nr.BP1 "Buvspecialistu profesionala civiltiesiskas atbildiba"

Klauzula Nr.FZ1 "Atbildiba par finansialiem zaud&jumiem, kas izriet no treSas personas ipasuma bojajuma vai bojaejas"

Klauzula Nr.MK1 "Atbildiba par nodarito moralo kait€jumu"
Klauzula Nr.UD1 "Atbildiba par uzticéto dokumentu bojajumu, bojaeju vai nozaudésanu"

Paplasinatais

Saskana ar apdrosinasanas liguma noteikumiem un nosacijumiem tiek atlidzinati A;zgklg:?;i/ts
M tiek apdro$inats

Tiesie finansialie zaud&jumi ™
Zaudé&jumi sakara ar tresas personas dzivibai, veselibai nodarito kaitéjumu ™
No tresas personas dzivibai vai veselibai nodarita kaitéjuma izrietosie finansialie zaud&jumi ™
Zaude&jumi sakara ar tresas personas ipasuma bojajumu vai bojaeju ™
Finansialie zaudéjumi, kas izriet no tresas personas ipasuma bojajuma vai bojaejas, taja skaita atrauta ™
pelna

Tiesasanas izdevumi ™
Glabsanas izdevumi ™
Ekspertizes izdevumi 4|

Juridisko pakalpojumu izdevumi

Apdrosinasanas akciju sabiedriba BALTA, vienotais reg. nr. 40003049409
Raunas iela 10, Riga, LV-1039, Latvija, talrunis 67082333, e-pasts balta@balta.lv, www.balta.lv

10% no viena
gadijuma limita

Lappuse 1 no 2


mailto:balta@balta.lv
https://www.balta.lv/uploads/UD1-Atbildiba-par-uzticeto-dokumentu-klauzula.pdf
https://www.balta.lv/uploads/MK1-Atbidiba-par-nodarito-moralo-kaitejumu-klauzula.pdf
https://www.balta.lv/uploads/FZ1-Atbildiba-par-izrietosiem-finansialiem-zaudejumiem-klauzula.pdf
https://www.balta.lv/uploads/BP1-Buvspecialistu-klauzulav2.pdf
https://www.balta.lv/uploads/noteikumi/visparejie-noteikumi-nr-05-lv.pdf
https://www.balta.lv/

Paplasinatais

segums /
Saskana ar apdrosinasanas liguma noteikumiem un nosacijumiem tiek atlidzinati Apakslimits
] tiek apdro$inats
Izdevumi par tiesas sédes apmekleéjumu Civilprocesa 50 EUR diena ™
Moralais kaitejums 30 000
Uzticéto dokumentu bojajums, bojaeja vai nozaudésana 30 000
Apaksuznéméju atbildiba ar regresa tiesibam no AAS BALTA puses ™M
Atbildiba par peksnu un neparedzétu vides piesarnojumu 25% no viena
gadijuma limita
Tiesie finansialie zaud&jumi, kas ir saistiti ar jau uzcelta objekta parbavi ™
Polises ipasie nosacijumi
1. Uzcelta objekta parbuve
Tiek atlidiznati tiesie finansialie zaud&jumi, kas ir saistiti ar jau uzcelta objekta parblvi.
1. Tiek atlidzinati tieSie finansialie zaud&jumi, kas ir saistiti ar jau uzcelta objekta parbuvi;
2. Apdrosinata persona - Oskars Salputra (p.k.191163-13050), sertifikata nr. 1-00345.
Visparéja informacija par apdrosinato risku
Apdrosinatie
Vards, uzvards / Personas kods /
Nr. Nosaukums Registracijas numurs
1. US ARHITEKTI, SIA 40203020228

Par apdroSinatajiem tiek uzskatiti apdrosinata darbinieki, kuri nodarbinati pie apdrosinata uz darba vai uznémuma liguma pamata un veic
apdrosinato profesionalo darbibu.

Papildu informacija par apdrosinato profesionalo darbibu

Atbildiba netiek apdroSinata $ados objektos, So objektu teritorija vai Sadiem objektiem: gaisa transportlidzekli, lidostas, lidlauki, sliezu objekti,
funikulieri, slieZu transporta lidzekli, Gdens transportlidzekli, ostas, krastmalas, doki, sausie doki, kugu biivétavas.

Ienakumu no apdrosinatas profesionalas darbibas prognoze sim gadam EUR: 60 000
Darbi tiek veikti $ados blvju grupu objektos: I, II, III.

Apdrosinajuma néméjs/Apdrosinatais apstiprina

M Ja O ne
[ Apdrodinatais tiek apdrosinats sniedzot pakalpojumus tikai apdrodinajuma néméja varda
[0 Apdrosinatais sniedz pakalpojumus ar apdrosindjuma néméju un/vai apdro$inato saistitam personam

Informacija par zaudéjumiem, pretenzijam

Ieprieksé&jo 3 (tris) gadu laika pret apdrosinajuma néméju/apdrosinato nav izvirzita neviena prasiba/pretenzija par zaudgjumiem, kas saistiti ar
apdrosinato profesionalo darbibu.

Personu datu apstrade

Apdrosinatajs ka datu parzinis apstrada personu datus (tai skaita ipasu kategoriju personas datus un personas identifikacijas (klasifikacijas) kodus) ar mérki nodrosinat
apdrosinasanas liguma izpildi un apdrosinataja vai tresas personas legitimo intereSu ievérosanai. Uzzinat vairak par personas datu apstradi varat apdrosinataja timekla
vietné www.balta.lv sadala par datu apstradi, apdrosinataja klientu apkalpo$anas centros vai rakstot uz elektroniska pasta adresi manidati@balta.lv.

Apdrosinajuma némeéjs apstiprina:

» veicot apdrosinasanas prémijas samaksu, es apliecinu, ka apdrosinasanas liguma noradita informacija ir patiesa un pilniga un pirms apdrosinasanas prémijas
samaksas esmu iepazinies un apspriedis apdrosinasanas polisé noradito informaciju un noteikumus, un tie pilniba ir saskanoti ar mani un atspogulo manu brivu
gribu,

e esmu sanémis Saja polisé minétos noteikumus un/vai esmu informéts, ka noteikumi ir pieejami www.balta.lv vai jebkura AAS "BALTA" filial€ visa Latvija,

e man ir izskaidroti Riska/-u Tpasie nosacijumi un pasriska bitiba.

Polise ir sagatavota elektroniski un ir deriga bez paraksta

Apdrosinajuma némeéjs Apdrosinataja parstavis

Nosaukums: US ARHITEKTI, SIA Vards, uzvards: Nikolajs Rauza

Regd. Nr.: 40203020228 Talrunis: 67186828

E-pasts: E-pasts: nikolajs@adarbnica.lv
Korespondences adrese: Kalnciema iela 25 - 20, Riga, LV-1046 Struktdrvieniba: Apdrosinasanas darbnica, SIA

Talrunis atlidzibas pieteiks$anai +371 675 333 75

Apdrosinasanas akciju sabiedriba BALTA, vienotais reg. nr. 40003049409
Raunas iela 10, Riga, LV-1039, Latvija, talrunis 67082333, e-pasts balta@balta.lv, www.balta.lv Lappuse 2 no 2
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Profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdrosinasanas
POLISE NR. 683408980 BALTA
Izzina

(

25.02.2020 -

AAS "BALTA" apliecina, ka tiek apdrosinata US ARHITEKTI, SIA, redistracijas Nr. 40203020228, adrese Kalnciema iela 25 - 20, Riga, LV-1046,
profesionala civiltiesiska atbildiba apdrosinatajam veicot $adu profesionalo darbibu:

o Arhitekta prakse

objekta Dzivojamas majas fasazu vienkarsota atjaunojusana, kas atrodas Zemgales iela 28, Olaine, Olaines novads. Apdrosinasanas polises
atbildibas limits ir 150 000 EUR apdrosinasanas perioda kopa un 150 000 EUR vienam apdrosSinasanas gadijumam.

Atbildiba netiek apdrosinata $ados objektos vai So objektu teritorija:
e gaisa transportlidzekli

o lidostas

e lidlauki

o slieZu objekti, funikulieri
o sliezu transporta lidzekli
¢ {dens transportlidzekli
e ostas

e krastmalas

o doki, sausie doki

o kugu bivétavas

un AAS "BALTA" Profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdrosinasanas noteikumu vai klauzulu iznémumu sadala noteiktajos gadijumos, iznemot
apdrosinasanas polises Tpasajos nosacijumos atrunatajos gadijumos.

Profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdrosinasanas ligums sastav no:

o Apdrosinasanas liguma visparé&jie noteikumi Nr. 05

» Profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdrosinasanas noteikumi Nr. 58.03

e Klauzula Nr.BP1 "Biivspecialistu profesionala civiltiesiskas atbildiba"

o Klauzula Nr.FZ1 "Atbildiba par finansialiem zaudg&jumiem, kas izriet no tre$as personas ipaSuma bojajuma vai bojaejas"
¢ Klauzula Nr.MK1 "Atbildiba par nodarito moralo kait&jumu"

o Klauzula Nr.UD1 "Atbildiba par uzticéto dokumentu bojajumu, bojaeju vai nozaudésanu"

Apdrosinasana ir spéka no 25.02.2020 lidz 12.10.2020. Apdrosinasanas liguma spéka esamiba ir atkariga no apdrosinasanas prémijas samaksas
atbilstosi noslégtajiem apdrosinasanas liguma noteikumiem.

Izzipa ir sagatavota elektroniski un ir deriga bez paraksta

Apdrosinataja parstavis
Nikolajs Rauza, Apdrosinasanas darbnica, SIA, 67186828, nikolajs@adarbnica.lv

Apdrosinasanas akciju sabiedriba BALTA, vienotais reg. nr. 40003049409
Raunas iela 10, Riga, LV-1039, Latvija, talrunis 67082333, e-pasts balta@balta.lv, www.balta.lv Lappuse 1 no 1
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