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SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS 
 
Projekta dokumentācijas izstrādei par pamatu izmantoti ēkas tehniskais atzinums, 

energosertifikāts un Latvijas Republikas normētie dokumenti, tādi kā Latvijas būvnormatīvi, 
Valsts standarti, Ministru kabineta noteikumi un saistošie ES standarti, kā arī Pasūtītāja 
projektēšanas uzdevums, telpu ražošanas un ekspluatācijas tehnoloģijas prasības: 

 
1. Projektēšanas uzdevums. 
2. LBN 002-15 Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika. 
3. LBN 003-19 Būvklimatoloģija. 
4. LBN 231-15 Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija. 
5. LBN 211-15 Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamie nami 
6. LBN 201-15 Būvju ugunsdrošība 
 
Pielietojamajiem būvnormatīviem, standartiem un noteikumiem vienmēr jābūt pašiem 

jaunākajiem spēkā esošajiem būvniecības etapa laikā. Ja izmantotais standarts, kas minēts šajā 
projektā ir ticis nomainīts ar citu jaunāku standartu, jāpielieto jaunais standarts vai 
būvnormatīvs. 

Visas atkāpes no projekta risinājuma, kuras var būtiski ietekmēt projekta risinājuma 
realizāciju nepieciešams rakstiski saskaņot ar projekta autoru un citām projekta sadaļām. 

Projektā uzrādītie agregātu, iekārtu un citu izstrādājumu ražotāji ir norādīti kā piemērs, 
lai noteiktu izstrādājumu kvalitātes prasības. Uzrādītos materiālus un iekārtas ir pieļaujams 
nomainīt pret analogiem cita ražotāja izstrādājumiem ievērojot kvalitātes un tehniskās prasības, 
veicot agregātu un projekta risinājumu saskaņošanu ar projekta autoru pirms būvdarbu 
uzsākšanas un iekārtu pasūtīšanas. Pirms projektējamās apkures sistēmas uzstādīšanas veikt 
esošās sistēmas demontāžu līdz siltummezgliem. 

 
APKURE 
 
Ēka siltumenerģijas avots ir esošais siltummezgls. Siltumenerģijas daudzums, kas tiek 

padots ēkai ir atkarīgs no āra gaisa temperatūras, kas tiek noteikta vietā, kur siltumenerģija tiek 
piegādāta.  

Cauruļvadu montāžai paredzēts izmantot presētās tērauda caurules VIEGA 
SANPRESS. 

 
 

VIEGA SANPRESS caurules 
Caurules diametrs Caurules diametrs x sieniņas biezums 

d15 15x1 
d18 18x1 
d22 22x1,2 

d28 28x1,2 

d35 35x1,5 

d42 42x1,5 
 
Cauruļu, radiatoru, izlaides vieta ir dota orientējoši, kur izvietojumu precizēt montāžas 

laikā. Apkures sistēmu paredzēts atgaisot, caur radiatoru atgaisotājiem. 
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Montāžas laikā izbūvējot mezglus jāparedz to ērta apkalpošana. 
 
Pēc montāžas veikt sistēmas hidraulisko pārbaudi ar spiedienu – 7 bāri. 
 
Ēkas apkurei projektēta divcauruļu apkures sistēma. Apkures sistēmas sadalošie 

maģistrālie cauruļvadi ir izvietoti pagrabā zem griestiem. Apkures sistēmas stāvvadi ir izvietoti 
dzīvojamās telpās pēc iespējas izmantot esošās vietas. 

 
Radiatori ir aprīkoti ar termostatiskā ventiļa ieliktni- no spiediena neatkarīgs radiatora 

vārsts-  

Danfoss dinamiskais vārsts, kas sevī apvieno divas funkcijas. Tas ir termostatiskais 
radiatora vārsts ar spiediena starpības regulatoru precīzai temperatūras kontrolei un 
automātikai hidrauliskai balansēšanai. Iebūvētais spiediena starpības regulators novērš 
spiediena svārstības divcauruļu apkures sistēmā. 

 
 Papildus aprīkojot ar termpgalvu, ar minimālu telpas iestatījuma temperatūru +16°C-  

nodrošinot regulācijas iespēju.  
Kāpņu telpā paredzēt temogalvu, kuras regulācija iespējama tikai ar speciālu atslēgu. 

 
Dzīvokļos uz radiatoriem  uzstādāmi alokatori- siltuma maksas sadalītāji.  
Atpakaļgaitas pieslēgumu aprīkot ar iepriekšējās regulācijas vārstu. 
Dzīvokļu apsildei paredzēti Purmo Compact radiatori. Maģistrālos cauruļvadus ēkas 

pagrabā nepieciešams  izolēt ar "Paroc" akmens vates izolāciju 50 mm biezumā. Cauruļvadus 
dzīvokļos virs sienu konstrukcijām un radiatoru pievienojumus neizolēt. 
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Ugunsdrošo būvkonstrukciju un inženiertīklu šķērsojuma vietu spraugas aizpilda ar 

ugunsdrošiem blīvējumiem vai sistēmām, kuru ugunsizturība var būt par pakāpi zemāka nekā 
ugunsdrošām konstrukcijām noteiktā ugunsizturība, bet ne zemāka par EI 60. 

 
Metāla caurules ugunsdrošais blīvējums 

 

 
 
Sistēmas atgaisošana paredzēta caur radiatoru, tā atgaisošanas ventili, kas iekļauts 

komplektā. 
Sistēmas iztukšošana var veikt siltummezglā, uz katra stāvvada uzstādītā izlaides 

vārsta. 
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